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Imię i Nazwisko

LUB/0018/PBD/15

Numer uprawnień

Drogowa

Specjalność Podpis

Skala:

Branża:

Nr rysunku:

Data:

Nazwa rysunku:

Stadium:

DROGOWA

1:1000 02.3.

Adres inwestycji:
Bystrzyca, gm. Wólka

Zadanie inwestycyjne:

Jednostka projektująca:

Inwestor:

GMINA WÓLKA
Jakubowice Murowane 8,  20-258  Lublin

10.10.2017r

Czasowa organizacja ruchu
- droga powiatowa nr 1564L, etap III

PROJEKT OGRANIZACJI RUCHU

Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-
turystyczną w ramach projektu Zielony LOF

- droga powiatowa nr 1564L

UWAGA!!!
Narysowane elementy układu drogowego są
projektowane i ich dotyczy projekt czasowej
organizacji ruchu.

A-30 - istniejące oznakowanie pionowe

- istniejące oznakowanie poziome

- istniejące urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

P-10
10m²

U-21b - projektowane oznakowanie czasowe

- oś

- granice działek

- krawędź ścieżki

- krawędź opaski gruntowej

- obrzeże betonowe 8x30cm

- krawężnik betonowy zaniżony 15x30cm

- krawężnik betonowy 15x30cm

- nawierzchnia ścieżki z betonu asfaltowego

- nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego

- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej

- przebieg szlaku rowerowego

- ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej

- ściek z kostki betonowej w obrzeżu betonowym


