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Specyfikacje Wykonania i odbioru robét budowlanych
rmarnievo Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z matg infrastrukturg informacyjno-
turystyczna w ramach projektu Zielony LOF

1 M.01.01.01  WYTYCZENIE OBIEKTU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania dotyczgce wytyczenia w terenie geodezyjnych punktéw wysokosciowych oraz
tachimetrycznych dla obiektéw mostowych, przepustéw, muréw oporowych, tuneli i innych
drogowych obiektéw inzynierskich.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Niniejsza STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy STWIORB dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na
celu wytyczenie obiektéw inzynierskich oraz ich poprawna realizacje
Prace obejmuja:
» lokalizacje oraz oznaczenie w terenie niewidocznych przeszkéd oraz kolizji,
* wyznaczenie o0si, krawedzi oraz punktdéw charakterystycznych fundamentéw,
* wyznaczenie osi oraz obrysu podpér,
* wyznaczenie osi i krawedzi elementéw konstrukcyjnych.

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w D-00.00.00.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikaciji D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Projektem,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw
Do wykonania robét konieczne sg nastepujgce materiaty: stupki betonowe, rury stalowe, trzpienie
stalowe, pale i paliki drewniane, bolce stalowe.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50m.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, powinny mie¢ srednice od 0,15 do
0,20m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08m i
dtugosci okoto 0,30m, oraz bolce stalowe $rednicy 5mm i dtugosci od 0,04 do 0,05m. "Swiadki"
powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
Do wyznaczenia w terenie wymaganych ze wzgledu na rodzaj rob6t punktéw sytuacyjnych oraz
wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:

» teodolity lub tachimetry,
* niwelatory,
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« dalmierze,

« tyczki,

o faty,

» tasmy stalowe, tasmy parciane,
» szpilki.

e urzadzenia GPS
Sprzet stosowany do robét pomiarowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

4. TRANSPORT

Nalezy stosowa¢ dowolny rodzaj srodkéw transportowych zaakceptowany przez Inzyniera, stuzacy
do przewozu geodetdw, sprzetu geodezyjnego oraz materiatow potrzebnych do wykonania robot
objetych STWIORB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK - od1 do 7).

Przed przystgpieniem do robdét Inzynier przekaze Wykonawcy dane zawierajgce lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Inzyniera Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia roboét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na
koszt Zamawiajgcego.

5.2. Wyznaczenie obiektéw inzynierskich
Roboty dla obiektéw inzynierskiego polegajg na:
* wyznaczeniu osi fundamentéw i podpor
* wyznaczeniu osi i krawedzi obiektu inzynierskiego
* wyznaczeniu usytuowania kraweznikéw, elementéw odwodnienia i innych elementow
wyposazenia,
Doktadnos¢ wyznaczenia osi podtuznej i osi podpér +1,0cm.
Doktadnos¢ wyznaczenia rzednych fundamentow i podp6r do £1,0cm w stosunku do rzednych
okreslonych w Projekcie.
Doktadnos¢ wyznaczenia rzednych gory ptyty ustroju niosgcego +0,5cm w stosunku do rzednych
okreslonych w Projekcie.

5.3. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Wszystkie punkty wysokosciowe i repery robocze przy obiektach inzynierskich muszg byc¢
nawigzane do reperow panstwowych. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien zatozy¢
nowe punkty wysokosciowe (stupki betonowe z bolcem), ustali¢ ich wysoko$¢ w stosunku do
reperow panstwowych i je chroni¢ przez caty czas realizacji budowy. Punkty te umieszczaé poza
granicami wykonywanego obiektu w miejscach nie ulegajgcych zniszczeniu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug og6inych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5

Wymagania dla robét pomiarowych:

*  wysokos¢ reperow +0,5cm,

* wysokosci podpor +1,0cm,

*  wysokos¢ gory ustroju niosgcego +0,5¢cm,

» doktadnosci pomiaréw poziomych +1,0cm/50m.

Pomiary kontrolne nalezy wykonywacé przed rozpoczeciem wigkszych robét i co miesigc w trakcie
prowadzenia robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne".
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji D-00.00.00. ,Wymagania ogdine".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne".
Wykonania robét obejmuje:
* wykonanie projektu osnowy realizacyjnej oraz systemu przeprowadzania kontroli
okresowych
* pozyskanie niezbednych materiatow geodezyjnych,
* prace pomiarowe wymienione w pkt. 1.3,
» zakup i dow6z materiatow potrzebnych do wytyczenia i stabilizacji punktéw wytyczonych w
terenie,
» stabilizacja punktéw wytyczonych w terenie,
» zabezpieczenie punktoéw pomiarowych, a w przypadku ich uszkodzenia ich odtworzenie,
* wykonanie szkicow geodezyjnych,
» wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodez;ji i
Kartografii,

Warszawa 1979r.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Rozporzadzenie MGPIB z 26.08.1991 r. w sprawie szczegdétowych zasad i trybu zaktadania i
prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i wspétdziatania w tym
zakresie.

Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami z dnia
17.05.1989 r.
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2  M.05.01.01  ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania dotyczgce wykonania robot rozbidrkowych obiektu mostowego oraz elementéw drég
dojazdowych.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Niniejsza STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad wykonania robot rozbiérkowych:
Zakres rzeczowy obejmuje:

* rozebranie balustrad i barier ochronnych

* rozebranie nawierzchni asfaltowej

* rozebranie ustroju niosgcego

* rozebranie demontaz tozysk

* rozebranie przyczétkow wraz z tawami fundamentowymi

* rozebranie filarow wraz z tawami fundamentowymi i studniami

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3g zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
STWIORB D.M.00.00.00."Wymagania ogéine".

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z Projektem,
STWIORB i poleceniami Inzyniera. Og6lne wymagania dotyczgce robot podano w STWiIORB
D.M.00.00.00 "Wymagania ogdélne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
i Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera, a w przypadku braku takich
dokumentdw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementow drég nalezy stosowac:

» koparki,

» dzwigi samochodowe,

» palniki,

» szlifierki i przecinaki,
* pity,

» fadowarki,

* mtoty pneumatyczne,
» samochody ciezarowe.
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4. TRANSPORT

Materiaty uzyskane z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. WYKONANIE ROBOT
W zaleznosci od rodzaju rozbieranego materiatu nalezy wykorzysta¢ inne narzedzia.

5.1. Rozbiérka nawierzchni asfaltowej

Nawierzchnie asfaltowg mozna rozebra¢ z wykorzystaniem frezarki, powstate w trakcie prac
frezowiny nalezy zbiera¢ na biezaco. Nalezy zwréci¢ uwage aby zakonczy¢ frezowania na
grubosci mniejszej niz grubos¢ samej nawierzchni tak aby nie zanieczyscic¢ frezowin materiatem
powstatym z frezowania ptyty betonowej, moze to réwniez doprowadzi¢ do uszkodzenia frezu.
Nie dopuszcza sie uzycia miotow pneumatycznych czy hydraulicznych na obiekcie do rozbidrki
nawierzchni bitumiczne;.

Pozyskany materiat pozostaje wtasnoscig Zamawiajgcego i nalezy go odwiez¢é w miejsce
wskazane przez Inzyniera na koszt Wykonawcy na odlegtosé do 10km.

5.2. Rozbiérka elementéw stalowych

Elementy stalowe nalezy rozbiera¢ z wykorzystaniem palnikow, szlifierek i dzwigow. Wykonawca
moze zdemontowacé balustrady w catosci lub pocig¢ je w trakcie prac. Po zdjeciu balustrad
Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczy¢ krawedz obiektu lub wdrozyé odpowiednie
zabezpieczenia personelu przed upadkiem.

Bariery drogowe nalezy rozebrac¢ bez ich ciecia czy wyginania.

Wykonawca zdemontuje istniejgce znaki drogowe bez ich niszczenia gdy znaki nie majg by¢
wbudowane z powrotem Wykonawca przewiezie je na sktadowisko wskazane przez Inzyniera
jednak nie dalej niz 10km.

Elementy barier stalowych pozostajg wtoscig Zamawiajgcego, Wykonawca przetransportuje
bariery na miejsce wskazane przez Inzyniera jednak nie dalej niz 10km.

5.8. Rozbiorka elementéw zelbetowych

Elementy zelbetowe nalezy rozbiera¢ przy uzyciu mtotéw pneumatycznych i pit do zelbetu.
Pozostajgce zbrojenie nalezy pociag¢ z wykorzystaniem szlifierek lub palnika gazowego.
Pozyskany materiat staje sie wtasnoscig Wykonawcy, jest on odpowiedzialny za jego transport na
odlegtos¢ do 10km, sktadowanie oraz utylizacje.

Wszystkie wyzej wymienione roboty stanowig zagrozenie ciezkiego uszkodzenia ciata lub zycia.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ pracownikédw w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej oraz
zbiorowej zgodnie z opracowanym planem BIOZ.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot rozbiérkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z Projektem w
zakresie kompletnosci wykonywanych robot oraz zakresem rozbidrki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne".

strona 7



Specyfikacje Wykonania i odbioru robét budowlanych
rmarnievo Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z matg infrastrukturg informacyjno-
turystyczna w ramach projektu Zielony LOF

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji D-00.00.00. ,Wymagania ogdine".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w Specyfikacji D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne".
Cena wykonania wszystkich robot obejmuije:

» opracowanie technologii rob6t i planu BIOZ

* przygotowanie placu oraz elementéw do rozbidrki

» zabezpieczenie przed skazeniem Ssrodowiska

» $rodki bezpieczenstwa i BHP

» wykonanie rob6t rozbiérkowych

» zatadowanie i wywéz odpadoéw

» utylizacje odpadow

» uzyskanie wymaganych pozwolen

* opfaty srodowiskowe

» odpowiednie zabezpieczenie odstonietych elementéw konstrukcji

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik nr 1 do zarzadzenia

Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia
06.06.1990 r.
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3 M.11.01.00 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t ziemnych dla obiektéw mostowych, przepustéw,
muréw oporowych, tuneli i innych drogowych obiektéw inzynierskich.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Niniejsza STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem obiektéw mostowych, przepustow, murow
oporowych, tuneli i innych drogowych obiektéw inzynierskich wraz z usunieciem wody z wykopdw,
zabezpieczeniem wykopu przed naptywem wody, osunigciem skarp wykopéw.

Roboty ziemne obejmujg: Wykopy fundamentowe od poziomu istniejgcego terenu lub w przypadku
przekopu drogi od poziomu projektowanego terenu wraz z zasypaniem i zageszczeniem do
poziomu istniejacego lub projektowanego terenu. Rozkopy istniejacych drog i nasypow wraz z
zasypaniem i zageszczeniem w zakresie przywracajgcym stan pierwotny (przed rozkopem).
Szczegotowy zakres robdt okreslono w zwigzanych z niniejszg STWIORB:

M.11.01.083. Zasypanie wykopéw pod tawy fundamentowe oraz przestrzeni za przyczdtkami wraz z
zageszczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w Specyfikacji D-00.00.00.

Wykop ptytki - wykop o gtebokosci nie przekraczajgcej 1 m.

Wykop $redni - wykop ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop o gtebokosci przekraczajacej 3 m.

Scianka szczelna (grodzica) - konstrukcja pomocnicza lub cze$é sktadowa budowli, uzywana w celu
zabezpieczenia statecznosci scian wykopdw oraz w celu odgrodzenia sie od wody gruntowej
naptywajacej do wykopu.

Wskaznik ro6znorodnosci U -wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych.
Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pd gruntu
sztucznie zageszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pds.
Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnosé, przy ktérej grunt
ubijany w sposéb znormalizowany uzyskuje maksymalng gestos¢ objetosciowg pds.

Zasypka - grunt nasypowy, ktérym uzupetnia sie przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po
wybudowaniu konstrukcji dla ktérej wykonano wykop.

Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa
drogowego.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania ogolne".
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z Projektem,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Zgodnos¢ z Rysunkami - niezbedne odstepstwa od Rysunkdéw powinny by¢ uzasadnione zapisem w
Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez Inzyniera.

Wymagania geotechniczne - roboty ziemne nalezy wykonywac na podstawie nastepujgcych danych
geotechnicznych: zaszeregowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480.
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Odkrycia wykopaliskowe - w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na
przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inzyniera oraz wtadze
konserwatorskie, roboty przerwac na obszarze znalezisk do dalszej decyz;ji.

Urzadzenia i materiaty nieprzewidziane w Projekcie - jezeli na terenie rob6t ziemnych napotyka sie
urzgdzenia podziemne nie przewidziane w Projekcie (urzgdzenia instalacyjne, wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo niewypaty lub inne pozostatosci wojenne,
wéwczas roboty nalezy przerwaé, powiadomic¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero
po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami, w
przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku nalezy
powiadomi¢ o tym Inzyniera i ustali¢ z nim sposo6b dalszego postepowania, w przypadku natrafienia
w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu, na grunt o nosnosci
mniejszej od przewidzianej w Projekcie oraz w razie natrafienia na kurzawke, roboty ziemne nalezy
przerwac i powiadomi¢ Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich sposobéw zabezpieczen.

Przejecie punktow pomiarowych - przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca robot
powinien przejaé od Inzyniera punkty state i charakterystyczne, tworzgce uktad odniesienia
lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych zgodnie ze Specyfikacjg M.01.01.01.
Zabezpieczenia i ochrona punktéw pomiarowych - state punkty pomiarowe powinny by¢ tak
usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez
wode, mroz, roboty budowlane itp., ochrona przyjetych punktéw statych nalezy do Wykonawcy robét
w przypadku zniszczenia punktéw pomiarowych nalezy je odtworzy¢ na koszt Wykonawcy.

Sposob stabilizacji punktéw pomiarowych oraz ochrona i kontrola tych punktow winny by¢ zgodne z
polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych GUGIK.

Wytyczenie linii obiektu budowlanego i krawedzi wykopdéw - powinno by¢ wykonane na tawach
ciesielskich lub podobnych urzgdzeniach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone przez Inzyniera i
potwierdzone protokolarnie.

Urzadzenia odwadniajgce - roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byto
zapewnione tatwe i szybkie odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robét,
niniejsza STWIORB obejmuje rowniez odpompowanie wod opadowych z wykopdw oraz
grawitacyjne obnizenie poziomu wod gruntowych. Wykonane urzadzenia odwadniajgce nie powinny
powodowacé niekorzystnego nawodnienia gruntow w innych miejscach wykonywanych robot
ziemnych ani powodowac szkéd na terenach sgsiednich.

Ochrona wykopow przed zalaniem wodg - wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym
naptywem do nich wod pochodzacych z opaddéw atmosferycznych w tym celu powierzchnia terenu
powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren roboét, od
strony spadku terenu powinny by¢ wykonane, w razie potrzeby rowy odcinajgce.

Wykonywanie robot ziemnych w warunkach zimowych - w przypadku koniecznosci wykonywania
robét ziemnych w okresie obnizonych temperatur nalezy je wykonywac w sposéb okreslony w
opracowaniu instytutu Techniki Budowlanej pt. ,Wytyczne wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur", przez pojecie ,obnizonej temperatury" nalezy
rozumie¢ temperature otoczenia nizsza niz -50C.

Przegtebienie wykopu - w przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a
zwtaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji D-
00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

Do zasypania wykopdw moze postuzy¢ grunt uprzednio z niego wydobyty, pozyskany z dokopu lub
dowieziony. Materiat moze zostac¢ wykorzystany jesli nie sg to grunty organiczne, materiaty
agresywne w stosunku do budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania smieci, grunty
zawierajgce frakcje powyzej 100mm oraz odpowiadajg wymaganiom normy PN-B-02205.
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Podstawowym warunkiem zastosowania gruntu rodzimego jest zbadanie jego przydatnosci,
mozliwosci zageszczenia go do wymaganego wskaznika zageszczenia. Jezeli nie bedzie
mozliwosci zageszczenia gruntu rodzimego do wymaganego wskaznika nalezy zastosowac piasek
$redni, piasek gruby lub pospétki posiadajgce mozliwosé zageszczenia do wymaganego wskaznika.
Obszary zasypania o utrudnionym dostepie maszyn do zageszczania powinny by¢ wypetnione
betonem klasy C8/10 (B10) lub odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa.

Do wykonania nasypéw nalezy stosowac grunt o uziarnieniu mieszanym (piasek sredni, piasek
gruby, zwir) z udziatem frakcji ponizej 0,06mm nie wiekszym niz 15% wagowo.

Technologie i materiat przeznaczone do wykonania umocnienia scian wykopu dobiera Wykonawca
w sporzadzonych we wlasnym zakresie rysunkach roboczych umocnien wykopu i przedktada go
Inzynierowi do akceptaciji.

3. SPRZET

Roboty mogag by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonac¢ przy uzyciu
odpowiedniego do wykonywania robét ziemnych sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. W celu
odwodnienia wykopdéw Wykonawca moze postuzy¢ sie pompami o ile sprzet ten zostanie
zaakceptowany przez Inzyniera. Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciggtos¢ wykonywanej pracy oraz
uzyskanie wymaganej wydajnosci. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze
uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymagane;j
jakosci robét, Inzynier moze zazgdaé zmiany stosowanego sprzetu.

Wykonawca powinien dysponowac koparkami o mocy i wielkosci zamontowanych naczyn
roboczych dostosowanych do wielkosci prowadzonych wykopow. Wykonawca powinien
dysponowaé dodatkowo tyzka bez zebdw lub naktadkg na zeby tyzki, ktéra umozliwia wybranie
ostatniej warstwy gruntu bez jej spulchniania.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych.
Materiaty nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przemieszczaniem.
Ukopany grunt powinien by¢ bezzwtocznie przetransportowany na miejsce zaakceptowane przez
Inzyniera lub na odkfad stuzacy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopdéw. W przypadku
przygotowania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania, odlegto$¢ podnéza skarpy
odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:
na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,
na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.
Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, zeby nie byt hamowany dow6z materiatow do
budowy i odbywat sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntéw.
Wyboru $rodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujgcych czynnikdw:

» objetosci mas ziemnych,

» odlegtosci transportu,

» szybkosci i pojemnosci srodkdéw transportowych,

» uksztattowania terenu,

» wydajnosci maszyn odspajajgcych grunt,

» pory roku i warunkéw atmosferycznych,

* organizacji robét

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania

Jesli Wykonawca zamierza stosowac¢ zabezpieczenia scian wykopu powinien we wtasnym zakresie
opracowac i przedstawi¢ Inzynierowi do akceptaciji:
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projekt roboczy ubezpieczenia scian wykopu w oparciu o odpowiednie obliczenia statyczno —
wytrzymatosciowe, sporzgdzone w dostosowaniu do wymogéw odnosnych polskich norm projekt
roboczy obnizenia poziomu wéd gruntowych (w przypadku, gdy poziom ten znajduje sie powyzej
rzednej posadowienia spodu fundamentu) projekt roboczy zabezpieczajgcy wykop przed naptywem
wody szczegdlnie w przypadku wystepowania gruntéw ilastych i pylastych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od wielkosci robét,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim momencie, zeby po ich
zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét
przewidzianych do wykonania w wykopie i szybkiego zlikwidowania wykopu.

Wykonywanie wykopdw ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest
dopuszczalne tylko do gtebokosci 1,0m ponizej poziomu piezometrycznego wéd gruntowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych budowli, na gtebokosci
rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia fundamentéw tych budowli, Wykonawca winien
zastosowac srodki zabezpieczajgce przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowli.

Wykonanie wykopdw fundamentowych nie powinno naruszaé struktury gruntu w dnie wykopéw. W
tym celu wykopy nalezy wykonywac do gtebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o0 20cm
dla wykopdw wykonywanych recznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o 30cm do 60cm w
zaleznosci od rodzaju gruntu.

Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw. W
przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2. Odwodnienie wykopu
Przed utozeniem betonu wyréwnawczego lub wykonaniem fundamentéw posadowionych ponizej
zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej przez:

= wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych poza
obrysem fundamentu

= zastosowanie igtofiltréw

= szczelne odgrodzenie $cian wykopdw przy uzyciu scian szczelnych stalowych lub PCV lub
uszczelnionej palisady drewnianej

Wode z opaddéw atmosferycznych nalezy usungé z wykopow poprzez odpompowanie.

5.3. Wymiary wykopdéw fundamentowych

Wymiary wykopéw fundamentowych powinny byé dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli
w planie, gtebokosci wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz od koniecznosci i
mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopow.

5.4. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopdw wynoszg: w wymiarach w planie £15cm dla rzednych
dna +5cm.

5.5. Zabezpieczenie Scian wykopow przez rozparcie
W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:
» gO6rne krawedzie $cian umocnien wystawaty na wysokos¢ 10 + 15cm ponad teren,
* rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dot,
» krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego
ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,
» w wykopie rozpartym byty wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odlegtosciach
maksymalnie co 30m.
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* w przypadku, gdy poziom wody gruntowej jest wyzszy od poziomu spodu fundamentu,
umocnienie scian wykopu musi by¢ szczelne

» wykop byt odpowiednio oznaczony i ogrodzony
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzaé¢ okresowo, a obowigzkowo
niezwtocznie po wystagpieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroz itp.)
Rozbidrka zabezpieczen scian wykopow powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej
usuniecia lub gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza
mozliwo$ci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, lub gdy przewiduje to Projekt.

5.6. Sktadowanie ukopanego gruntu

Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane bez
zabezpieczenia jego Scian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlegtos¢, podana w pkt.4, przy
ktorej nie zachodzi obawa obsuwania sie gruntu,

bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw
obsunieciu sie gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06050:1999
oraz BN-83/8836-02. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw realizowanych przed
budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Projekcie. W
tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopoéw fundamentowych konieczne jest kontrolowanie zgodnosci rodzaju i stanu gruntu oraz
aktualnego poziomu wody gruntowej (w razie wystepowania w strefie fundamentowania) z
przyjetymi w Projekcie. Przy kazdej zmianie rodzaju lub stanu gruntu w wykopie nalezy wykonaé
badania wymienione ponizej
W przypadku wystepowania gruntéw o zréznicowanych wtasciwosciach lub stwierdzenia wyraznego
upadu warstw liczbe badania nalezy wykona¢ w kazdym narozu wykopu lub dla kazdego
stwierdzonego nowego uktadu warstw.
W zakres badan kontrolnych wchodza:

» 0znaczenie rodzaju gruntow spoistych i sypkich wg analizy makroskopowe;j

» okreslenie stanu gruntéw spoistych i stopnia plastycznosci na podstawie préby

wateczkowania lub przy uzyciu penetrometru ttoczkowego
» okreslenie stopnia zageszczenia gruntdw niespoistych poprzez sondowanie dynamiczne
sonda

» lekkg (ciezar mtota spadajgcego 10kg)

* pomiary poziomu piezometrycznego zwierciadta wody gruntowe;j

» Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu podlegaja:

» zgodnos¢ wykonania robot z Projektem oraz projektem organizacji robét

* przygotowanie terenu

* rodzaj i stan gruntu w podtozu

* odwadnianie wykopéw

s wymiary wykopow
Grunt ulepszony przez dodanie spoiwa nalezy sprawdzi¢ zgodnie z normg PN-S-96012
"Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem".
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7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji D-00.00.00. ,Wymagania ogdine".
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji D-00.00.00. ,Wymagania ogdéine".
Przy odbiorze robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

= gprawdzenie zgodno$ci z Projektem oraz sporzadzonymi przez Wykonawce projektami
technologicznymi

= gprawdzenie odwodnienia terenu,
= sprawdzenie potozenia oraz gtebokosci wykonanych wykopow,
= gprawdzenie gruntu w dnie wykopu — czy nie zostat uszkodzony na skutek prowadzonych robét

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robét. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych
pdzniejszy dostep jest niemozliwy. Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru robét czesciowych i koncowych. Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

8.1. Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z Projektem oraz projektem organizacji robét polega na poréwnaniu
wykonanych robét ziemnych z Projektami wg p. 1.5.1. oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin i pomiaréw.

Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na poréwnaniu wykonanych urzadzen odwadniajacych z
projektem odwodnienia oraz stwierdzeniu prawidtowego wykonania wg STWIORB na podstawie
ogledzin i pomiarow.

8.2. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie badania przewidziane w p. 6 i p. 8.1. daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne
nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami STWIORB.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich czes¢ nalezy
uznaé za niezgodne z wymaganiami STWIORB. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z Projektem i STWIORB, a nastepnie przedstawic je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne zasady ptatnosci podano w Specyfikacji D-00.00.00. ,Wymagania ogolne".
Cena wykonania robét obejmuje:
* odspojenie gruntu,
» wydobycie i ztozenie czesci gruntu na odktad w celu pézniejszego zasypania fundamentow,
» zabezpieczenie odtozonego gruntu przeznaczonego do ponownego wbudowania przed
pogorszeniem jego cech
» zatadowanie i odwiezienie pozostatej czesci gruntu na zaakceptowane przez Inzyniera
miejsce,
» koszt sktadowania i przemieszczania gruntu
» w przypadku stwierdzenia nieprzydatnosci gruntu do wbudowania koszt jego utylizacji,
* wykonanie rowkéw na dnie wykopu do ujecia wody,
» transport, zainstalowanie i demontaz urzadzen do odwodnienia wykopdw,
» odwodnienie wykopéw wraz z odprowadzeniem wody,
» wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunietego gruntu oraz usuniecie nadwyzki gruntu
nad rzedng dna wykopu,
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« wykonanie niezbednych pomiaréw,

* wykonanie kontrolnych makroskopowych badan gruntu

» dostarczenie niezbednych materiatéw i narzedzi,

* wykonanie umocnienia, zatozenie bali i rozpér,

» okresowe sprawdzenie stanu konstrukcji rozporowych,

* wyznaczenie krawedzi i rzednych dna wykopu zgodnie z Projektem
Jesli jest to konieczne nalezy réwniez uwzgledni¢ w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch wody
moze powodowac rozluznienie gruntu i wyptukanie cementu podczas betonowania fundamentu. W
cenie jednostkowej nalezy uja¢ odwodnienie wykopu w ciggu catego cyklu budowy przy
prowadzeniu robét budowlanych tego wymagajacych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-06050:1999  Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205:1998  Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne

wymagania i badania

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niskostopowych. Techniczne warunki

dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niskostopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.

PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.

Warunki techniczne wykonywania $cianek szczelnych, Instytut badawczy Drog i Mostéw, zeszyt I-
25

Wytyczne wykonywania robét budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur, instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.
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4 M.11.01.04 OBSYPANIE SKARP NASYPU PRZY PRZYCZOtKACH MOSTU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zasypaniem wykopdw i przestrzeni
za przyczotkami wraz z zageszczeniem dla obiektéw mostowych, przepustow, muréw oporowych,
tuneli i innych drogowych obiektéw inzynierskich.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu:

» zasypanie wykopow fundamentowych gruntem rodzimym ztozonym na odktad przy
wykonaniu wykopu (dotyczy przypadkéw gdy Projekt dopuszcza zasypanie gruntem
rodzimym)

» zasypanie wykopow fundamentowych gruntem z dowozu (dotyczy przypadkdw, dla ktérych
Projekt nie dopuszcza zasypania gruntem rodzimym)

» obsypanie skarp nasypu przy przyczétkach mostu wraz z wyprofilowaniem skarp 1:1,5

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZzoru:
I=Pd/Pds

gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w [Mg/m3]
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych w [Mg/m3], badania wykona¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12.
Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=d60/d10
gdzie:
d60 - $rednica oczek sita przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 - $rednica oczek sita przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]
Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i D-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne"

1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce Robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z Projektem,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Zasypke skarp wykonac piaskiem zgodnie z Projektem, nalezy stosowac piasek sredni, piasek
gruby, zwir, o uziarnieniu mieszanym z udziatem frakcji ponizej 0,06mm nie wigekszym niz 15%
wagowo. Jako zasypke i obsypanie skarp za i przycz przyczétkach nalezy stosowaé grunt
niespoisty, niewysadzinowy (piasek $redni, piasek gruby, zwir, posp6tki) o wskazniku
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réznoziarnistosci U = 5, a dla gérnej warstwy o grubosci min. 50cm dodatkowo o wspétczynniku
filtracji k = 6 x 10-5 m/s.

W przypadku zasypywania wykopéw zlokalizowanych w miejscach, w ktérych bedzie wykonywany
nasyp drogowy nalezy stosowac grunt zasypowy taki jak dla nasypu i zageszczac go tak jak przy
wykonywaniu nasypéw drogowych.

Obszary zasypania o utrudnionym dostepie maszyn do zageszczania powinny by¢ wypetnione
betonem klasy C8/10 tub gruntem stabilizowanym cementem. Materiaty do wykonania gruntu
stabilizowanego cementem nalezy dobra¢ wg normy PN-S-96012.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do zasypywania wykopow i zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne", pkt 3.
Do zageszczania zasypek mozna zastosowac sprzet:

» gfadkie walce stalowe

* walce ogumione

» lekkie, srednie, ciezkie walce wibracyjne

* ubijaki

* lekkie, ciezkie ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania ogélne",
pkt 4. Zastosowane srodki i sposéb transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu, jego
objetosci, techniki odspojenia, sposobu zatadunku i odlegtosci transportu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatu zasypki nie moze powodowac obnizenia
jego wiasciwosci chyba ze grunt jest przeznaczony do utylizacji.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do zasypywania wykopow powinny
odbywac sie tak, aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych
wiasciwosci w szczegolnosci nalezy chroni¢ grunty spoiste przed zawilgoceniem.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie wewnetrznych i zewnetrznych drog transportowych w
nalezytym stanie. Obowigzkiem Wykonawcy jest oczyszczenie drég publicznych z zanieczyszczen
spowodowanych transportem budowlanym. Jesli to konieczne Wykonawca powinien uzgodnic z
lokalnym zarzadca drog trasy transportowe oraz godziny w ktérych transport powinien zostaé
ograniczony. Wykonawca prowadzac transport po drogach publicznych ma obowigzek stosowac sie
do ustanowionych regulacji ruchu drogowego oraz winien dokonac¢ optat zwigzanych z
uzytkowaniem drogi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasypywanie wykopow i rozkopdw.
Przed przystgpienie do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji nastepujgce
opracowania:

» Projekt Technologii i Organizacji Robot

» Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedag

wykonywane Roboty

» Projekt Odwodnienia Terenu na czas prowadzenia robot.

» Projekt Wykonawczy Obnizenia Zwierciadta Wody
Zasypywanie powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementow obiektu i robot przewidzianych w Projekcie. Przed rozpoczeciem zasypywania wykopow
lub rozkopdw ich dno powinno by¢ oczyszczone z torfow, gytii i namutéw oraz ewentualnych innych
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zanieczyszczen obcych, a w razie potrzeby odwodnione. Jezeli dno wykopu lub rozkopu znajdowac
sie bedzie pod wodg niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna.
* Grunt uzyty do zasypania wykopow lub rozkopow powinien by¢ zageszczony przynajmniej
tak jak grunt rodzimy wokot wykopdw lub rozkopdw.
» Dla nasypéw za przyczétkami (w obrebie klina odtamu) oraz nasypéw drogowych wymagany
jest wskaznik zageszczenia Is = 1.00.
» Grunt stabilizowany cementem powinien osiggng¢ minimalng wytrzymatos¢ na Sciskanie
1,5MPa.
Zasypke gruntowg nalezy uktada¢ rownomiernie i zageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajgce;j
uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia.

5.2. Zageszczanie gruntu nasypowego.

Grunt nalezy zageszczac¢ niezwtocznie po wbudowaniu. Kazda warstwa gruntu nasypowego
powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Kolejng warstwe gruntu mozna uktadac¢ po stwierdzeniu
uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej warstwy. Grubos¢ zageszczanych warstw
powinna wynosic:

= przy zageszczaniu lekkimi walcami - maksymalnie 0,2m,

= przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max.
0,4m, w okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien by¢é
zageszczany recznie.

Wykonawca w celu potwierdzenia uzyskania odpowiednich parametréw wbudowywanego gruntu
powinien zapewni¢ odpowiednig obstuge laboratoryjna.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ co najmniej 1,0 wg Proctora, z wyjatkiem skarp stozkéw
przy skrzydetkach, gdzie powinien wynosi¢ co najmniej 0.95 wg Proctora.
Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do
metody zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujgcym kryterium jest mozliwos¢
uzyskania wymaganego zageszczenia gruntu. W przypadku zageszczania walcami statycznymi
wilgotnos¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej (z tolerancjg + 2%), w przypadku uzycia sprzetu
wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstepnych
prob na poletku doswiadczalnym. Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest
wieksza od wilgotnosci optymalnej i nie jest mozliwe uzyskanie wtasciwych parametréw to grunt
nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw. Jezeli
zachodzi taka potrzeba (wilgotnos¢ gruntu wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej), to zaleca
sie zwiekszenie wilgotnosci gruntu przez zraszanie woda.
Jezeli badania kontrolne wykazg ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢
wyznaczane laboratoryjnie.
Nasypy za przyczotkami nalezy wykonywaé rownoczesnie z przylegtymi fragmentami nasypow
drogowych.
Wykonywanie nasypu nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng
tzn. jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie jej osuszy¢ i zagesci¢c w
czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej
warstwy.
Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.
Wykonywanie zasypek nalezy przerwaé w czasie duzych opadow $niegu.
Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

» rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub lekkim

sprzetem mechanicznym,
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« warstwe nasypanego gruntu zageszczac¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢
sprzetu zageszczajgcego,

* prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku srodkowi nasypu. Stozki przyczétkow powinny byc¢
uformowane ze spadkiem zgodnym z Projektem. Odchylenia od zatozonego spadku nie
moze przekraczac¢ + 10%. Nierdwnos¢ powierzchni wykonanego stozka mierzona tatg
dtugosci 3m nie moze przekracza¢ + 5cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola zasypania wykopow

Przed przystgpieniem do zasypania wykopdw nalezy sprawdzi¢ ich stan (czy sg oczyszczone ze
$mieci, torfow, gytii, namutow, wody).

Nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopow. Badania
przydatnosci gruntéw powinny by¢ wykonane na prébkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z
nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz 3 razy na obiekt.

Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej STWIORB, sktad granulometryczny i
wskaznik roznoziarnistosci nalezy sprawdzac¢ wg PN-B-04481.

Badania gruntu do wykonania zasypek:

» grunty do zasypywania wykopdw fundamentowych filaréw nie powinny zawiera¢ frakcji
wiekszych niz 100mm

» wskaznik réznoziarnistosci gruntéw do zasypania wykopdw fundamentowych przyczétkéw
powinien by¢ wyzszy niz 5

« zawartos¢ czesci organicznych nalezy sprawdzaé metodg chemiczng (I.W. Tiurina) przez
utlenienie za pomocag dwuchromianu potasu: zawartos¢ czesci organicznych w gruncie do
zasypek nie powinna przekraczac 2%

» wspotczynnik filtracji dopuszcza sie ustala¢ na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego
porowatosci (zaleca sie korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzoréw
Slichtera lub Bayera), a w przypadkach watpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji
ITB nr 339, 1996 ,Badanie szczelnosci izolacji mineralnych sktadowisk odpadéw”,

« wspdtczynnik filtracji dla gruntéw do zasypywania wykopéw fundamentowych przyczétkéw,
zasypek za przyczétkami i stozkow przyczotkdw powinien wynosi¢ k = 6 x 10-5m/s,
wspotczynnik filtracji dopuszcza sie ustala¢ na podstawie uziarnienia i porowatosci gruntu
(zaleca sie korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzoréw np. Shlichtera), a
w przypadkach watpliwych metodami laboratoryjnymi (Metodyka badan wspétczynnika
filtracji podana jest w Instrukcji ITB nr 339 z 1996r. ,Badania szczelno$ci izolacji mineralnych
sktadowisk odpadow")

Badania wykonanych zasypek wykopdw:

* badanie wskaznika zageszczenia, wg pkt 1.4 oraz PN-S-02205:1998 nalezy wykonywac co
najmniej 3 razy na 500 m3 objetosci zasypki, lecz nie rzadziej niz raz dla kazdej warstwy
zasypki: wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ Is = 1.0 (dla stozkéw przyczétkéw
Is = 0.95)

» wilgotnos¢ optymalng nalezy oznaczac na podstawie proby normalnej metodg | wg PN-B-
04481, odchylenia od wilgotnosci optymalnej w trakcie zageszczania zasypki nie powinny
przekraczac * 2%

Badania wykonanych stozkéw:

Stozki przyczotkéw powinny by¢ uformowane ze spadkiem zgodnym z Projektem. Odchylenia od
zatozonego spadku nie powinny przekraczac + 10%. Nierownos¢ powierzchni wykonanego stozka
mierzona tatg dtugosci 3m nie powinna przekraczac¢ + 5cm.

6.2. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw zasypek

Badanie kontrolne wykonania poszczegdlnych warstw zasypek polegajg na sprawdzeniu:
» odwodnienia kazdej warstwy
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* grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu
» wskaznika zageszczenia kazdej warstwy

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji D-00.00.00. ,Wymagania ogdine".
8. ODBIOR ROBOT

Wg Specyfikacji M-11.01.00.

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikaciji D-00.00.00. ,Wymagania ogdéline".

Roboty objete niniejsza STWIORB podlegaja odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
ktory jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami STWIORB. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik
ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca
jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze STWIORB i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w Specyfikacji D-00.00.00. ,Wymagania ogdine".
Cena wykonania robét obejmuje:

» dostarczenie gruntu rodzimego z odktadu,

* uzgodnienie powyzszych projektéw z Inzynierem

» wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy

» badanie przydatnosci gruntu z wykopu lub rozkopu do ponownego wbudowania,

* pozyskanie i transport gruntu na miejsce wbudowania w przypadku zasypu gruntem z

dowozu,

» odwodnienie wykopu i odprowadzenie wody,

* przygotowanie i woudowanie materiatu wraz z jego zageszczeniem i kontrolg

* nadanie skarpom wymaganych pochylen i wysokosci,

* przeprowadzenie wymaganych badan, pomiaréw i sprawdzen

» uporzadkowanie terenu wokot miejsca prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wg Specyfikacji M-11.01.00

strona 20



Specyfikacje Wykonania i odbioru robét budowlanych
rmarnievo Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z matg infrastrukturg informacyjno-
turystyczna w ramach projektu Zielony LOF

5 M.15.03.01 WYKONANIE REMONTU POMOSTU DREWNIANEGO MOSTU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych wykonaniem remontu pomostu drewnianego mostu.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonywaniem:
» dyliny dolnej z krawedziakéw o grubosci 10 cm,
* dyliny gbrnej z krawedziakdéw o grubosci 5 cm,
2. MATERIALY
2.1. Drewno
Materiaty stanowig krawedziaki wykonane z drewna odpowiadajgcego pod wzgledem wad
i dopuszczalnych wymiaréw jak dla | klasy jakosci wg normy PN-92/D-95017, a pod wzgledem
wytrzymatosciowym drewno winno spetnia¢ parametry klasy K 27 wg normy PN-92/S-10082.
Tarcica powinna by¢ wycinana tak, aby o$ podtuzna elementu byta rownolegta do wtdkien drewna.
Pod wzgledem wad i ich wielkosci drewno to powinno odpowiada¢ klasie wyborowej wg PN —
82/D-94021.
Tarcica musi spetnia¢ nastepujgce wymogi:
* pekniecia — niedopuszczalne,
» seki — dopuszcza sie zgodnie z PN-82/D-94021 lecz o Srednicy nie wiekszej niz 3 cm, poza
sekami wystepujacymi na krawedziach,
» skret widkien — nie wigkszy niz 5%,
* sinizna — dopuszczalna, zanikajgca przy struganiu. Innych rodzajow porazenia przez
grzyby sie nie dopuszcza.
Parametry elementow dla klasy K27 sg nastepujace:
* modut sprezystosci drewna przy wilgotnosci 15% - 8000 MPa
* wytrzymatosc¢ charakterystyczna drewna przy wilgotnosci 15%:
* zginanie: 27,00 MPa,
* rozcigganie wzdtuz widkien: 20,00 MPa,

* rozcigganie w poprzek wtdkien: 0,75 MPa,
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» $ciskanie wzdtuz wtdkien: 20,00 MPa,

» Sciskanie w poprzek wiokien: 7,00 MPa,
» $cinanie wzdtuz wiékien: 3,00 MPa,

» $cinanie w poprzek wtdkien: 1,50 MPa,
* wilgotnos¢ drewna nie wigksza niz 23%.

Wszystkie uzyte materiaty drewniane nalezy zaimpregnowacé preparatem solnym
barwionym do ochrony biologicznej, zwalczajgcym: grzyby, plesnie, owady, glony i porosty. Zaleca
sie wykonac¢ impregnacje gteboka drewna (nasycenie) metodg kapieli dtugotrwatej (okres 3-7 dni).
Czas trwania kagpieli, temperature impregnatu i otocznia, nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami
producenta srodka od impregnacji. Drewno na placu rob6t uktada sie na podktadkach izolujgcych
je od bezposredniego kontaktu z ziemig i wodg. Warstwy tarcicy oddziela sie przektadkami.
Drewno na elementy drobne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i
przewiewnych. Sktadowisko powinno by¢ zdezynfekowane dla ochrony drewna przed grzybami.

Wszelkie odstepstwa od niniejszych zasad dotyczacych elementéw z drewna wymagaja
uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.

2.2. Elementy stalowe (tgczniki)

taczniki stanowig gwozdzie, $ruby z nakretkami i podktadkami oraz tapki i klamry stalowe.
Powinny one

odpowiada¢ nastepujgcym normom:

* gwozdzie budowlane okrggte - PN-84/M-81000,

* Sruby - PN-85/M-82101 i PN-88/M-82121,

* nakretki - PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151,

» podktadki kwadratowe i zwykte - PN-59/M-82010 i PN-79/M-82019,
» klamry, opaski, trzpienie, tapki - PN-88/H-84020.

Elementy stalowe przechowuje sie w skrzynkach w pomieszczeniach suchych,
przewiewnych, zabezpieczonych przed

dostepem wilgoci.

2.2.1. Sruby z nakretkg i podktadkami

Sruby zgrubne z tbem szesciokgtnym z nakretkg i dwiema podktadkami kwadratowymi.
Widoczne czesci srub nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez posmarowanie smarem.
Najmniejszy odstep sruby od krawedzi elementu (w kierunku dziatania) sity wynosi 7d (gdzie d-
Srednica sruby), lecz nie mniej niz 10 cm. Dtugos¢ boku podktadki kwadratowej nie powinna by¢
mniejsza od 3d (gdzie d-srednica $ruby). Grubos¢ podktadki powinna wynosi¢ co najmniej 6mm.
Otwory na sruby taczace tj. przeznaczone do utrzymania czesci tgczacych w nalezytym potgczeniu
powinny byé o 2 mm wieksze od $rednicy $ruby. Sruby powinny byé tak zatozone aby mozliwe byto
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ich dokrecenie. W razie niemoznosci zapewnienia dokrecenia $rub nalezy je zaopatrzy¢ w
pierscien sprezynujgcy umieszczony miedzy podktadkg a nakretkg przed samoczynnym
odkreceniem. Srednica $rub do tgczenia elementéw drewnianych nie moze byé mniejsza niz 12
mm. Wszelkie odstepstwa od niniejszych zasad dotyczacych potgczen na s$ruby wymagajg
uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.

2.2.2. Gwozdzie

Gwozdzie budowlane okragte. Grubos¢ wbijanych gwozdzi nalezy przyjg¢ w granicach 1/5
do 1/10 grubosci najcienszego z tgczonych elementéw. Diugos¢é gwozdzia jednocietego powinna
by¢ rébwna co najmniej 2,5 krotnej grubosci przybijanego elementu. W przypadku stosowania
gwozdzi o $rednicy powyzej 6 mm nalezy uprzednio wiercic dla nich otwory o srednicy 0,9 Srednicy
gwozdzi.

Rozmieszczenie gwozdzi w ztgczach zbijanych:

- odlegtos¢ gwozdzi od krawedzi elementu - minimum 5 $rednic gwozdzia i nie mniej niz
2,5cm,

- odlegtos¢ miedzy szeregami gwozdzi w kierunku prostopadtym do witdkien - minimum 5
$rednic, a w kierunku wzdtuz wtdkien 15-12 Srednic gwozdzia.

Najwieksze odlegtosci gwozdzi:
- pracujgcych na zginanie i docisk - 40 Srednic,
- szczepiajgcych (konstrukcyjnych) - 40 cm. Wszelkie odstepstwa od niniejszych zasad
dotyczacych potgczen na gwozdzie wymagajg uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.
2.3. Papa asfaltowa Papa asfaltowa podlega sprawdzeniu wg wymogéw PN-89/B-27617.
Stosowany materiat winien by¢ bez uszkodzen, zataman lub peknie¢, ktére to uszkodzenia
catkowicie eliminujg go z uzycia.
3. SPRZET
Drobny sprzet stanowig tu pilarki reczne, elektryczne i spalinowe, siekiery, osniki i inny drobny
sprzet dopasowany do zakresu robét. Powinien on spetnia¢ wymogi BHP. Do przemieszczania
ciezkich elementéw (np. poprzecznic drewnianych, stupow itp.) nalezy uzy¢ dzwigu samojezdnego
0 udzwigu do 4 t. Dzwig ten powinien posiada¢ atest sprawnosci urzadzenia wydane przez Doz6r
Techniczny dla kazdego urzadzenia. W przypadku braku atestu lub podejrzenia o uszkodzeniu
dzwigu, nalezy bezwzglednie nie dopusci¢ do jego uzycia w trakcie robdt budowlano-
montazowych. Sprzet przed jego uzyciem ma uzyskaé¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, dostosowanym do dtugosci
elementu (w tym dtuzycami przy przewozie poprzecznic i stupdw drewnianych), sprawnym

technicznie o naciskach na o$ nie przekraczajgcych warto$ci dopuszczonej dla pojazdow
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poruszajgcych sie po drogach publicznych. Materiat drzewny przewozi sie na dtuzycach lub
samochodami ciezarowymi. Drewno uktada sie na drewnianych podkfadkach. Materiat drzewny w
trakcie jazdy powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig sie jego przemieszczenia. Metalowe
taczniki (Sruby, gwozdzie, klamry, itp.) nalezy przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu w
pojemnikach lub skrzyniach, z zabezpieczeniem elementdéw przed przemieszczaniem sie wewnatrz
pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Dylina dolna Krawedziaki dyliny dolnej grubosci 10 cm ukfada sie na poprzecznicach.
Elementy podktadu dolnego powinny by¢ utozone prostopadle do poprzecznic. Krawedziaki
podktadu dolnego powinny by¢ utozone rdzenng strong do gory, z przeswitem (w odstepach) 2+4
cm. Podktad dolny nalezy przybi¢ gwozdziami o dtugosci réwnej co najmniej 20 cm. Kazdy element
nalezy przybi¢ do poprzecznic: - dwoma gwozdziami w kazdym koncu, - jednym gwozdziem do
kazdej posredniej poprzecznicy mijankowo.

5.2. Dylina gorna Grubos¢ krawedziakow na dyline gérng wynosi 5 cm, a ich szeroko$¢ nie
powinna przekracza¢ 25 cm. Krawedziaki powinny by¢ utozone szczelnie w poprzek do osi mostu.
Zaleca sie stosowac krawedziaki o jednakowej szerokosci. Krawedziaki nalezy uktadaé rdzenng
strong do goéry. Podktad gorny nalezy przebija¢ gwozdziami diugosci réwnej co najmniej 15 cm.
Kazdy krawedziak nalezy przymocowa¢ dwoma gwozdziami w kazdym koncu oraz przybijac
posrednio co 0,5 m. gwozdzie nalezy wbija¢ w odlegtosci 25 mm od krawedzi krawedziaka i tak
gteboko, aby ich gtoéwki nie wystawaty ponad powierzchnie podktadu. Krawedziaki na dyline gérna
powinny by¢ zaimpregnowane srodkami nie zrgcymi i nie parzacymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania jakosciowe wyremontowanych elementéw pomostu drewnianego mostu polegaja na
sprawdzeniu, czy do budowy zostalty uzyte materiaty o wymaganych wtasnosciach fizycznych i
mechanicznych oraz czy roboty zostalty wykonane zgodnie z ST, obowigzujgcymi przepisami i
zaleceniami Inspektora nadzoru. Zgodnos¢ wykonanych robét z ST, obowigzujgcymi przepisami i
zaleceniami Inspektora nadzoru nalezy stwierdzi¢ za pomocg pomiaréw obejmujgcych wymiary
elementéw pomostu drewnianego mostu, osi wszystkich elementéw oraz ich spadkéw, a takze na
podstawie sprawdzenia doktadnosci obrobki elementow i szczelnosci potaczen. Sprawdzeniu
podlega sposéb wykonania i jako$¢ wykonanych potgczen w zakresie ich zgodnosci z ST,
obowigzujgcymi przepisami i zaleceniami Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji D-00.00.00. ,Wymagania ogdine".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci podano w Specyfikacji D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne".
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6 M.17.03.01  BARIERY OCHRONNE STALOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem barier ochronnych
stalowych dla zadania ,Remont mostu w ciggu drogi powiatowej nr 2945 L Aleksandrow —
Szostaki, w m. Szostaki na rzece Tanew w km 6+386.”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Niniejsza STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Ogoblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Projektem,

STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

1.4. Okreslenia podstawowe
Bariera ochronna — urzgdzenie bezpieczenstwa ruchu, stosowane w celu fizycznego zapobiezenia

Zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza
korone drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczong dla przeciwnego kierunku lub
niedopuszczenie do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi znajdujgcymi
sie w poblizu jezdni.

Bariera ochronna stalowa — bariera ochronna, ktérej podstawienie stupka ma charakter staty — bez
mozliwosci demontazu i ponownego montazu. Dotyczy to barier drogowych posadowionych w
gruncie.

Bariera stata — bariera ochronna stalowa, ktérej podstawowym elementem jest prowadnica
wykonana z profilowej tasmy stalowe;j.

Bariera jednostronna (skrajna) — bariera ochronna z prowadnicg zamocowang z jednej strony
stupkow, przystosowana do przyjmowania zderzen z jednej strony, umieszczana przy krawedzi
jezdni, korony drogi lub obiektu mostowego, przeciwdziatajgca nastepstwom zjechania z drogi lub
ograniczajaca je.

Bariera ostonowa — bariera ochronna umieszczona miedzy jezdnig a obiektem lub przeszkodami
statymi znajdujgcymi sie w poblizu jezdni.

Bariera niepodatna (sztywna) — bariera, ktorej trwale odksztatcenie w czasie kolizji, mierzone

wartoscig ,szerokosci pracujgcej” jest bliskie szerokosci bariery.
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Bariera podatna (odksztatcalna) — bariera, ktorej trwale odksztatcenie w czasie kolizji, mierzone
wartoscia ,szerokosci pracujgcej” uzyskuje wartosci od W1 do W8 wg

PN-EN 1317-2.

Prowadnica bariery — zasadniczy element bariery, przejmujgcy uderzenie pojazdu. Prowadnica
barier stalowych wykonana jest z profilowanej tasmy stalowej lub z innych typow ksztattownikéw
stalowych. W barierach linowych prowadnice stanowig liny stalowe.

Stupki bariery — pionowo mocowane w podtozu elementy w postaci profili stalowych (lub
wykonanych z innych materiatow), do ktérych za pomoca przektadek, wysiegnikow lub
bezposrednio mocowana jest prowadnica.

Bariera przektadkowa — bariera, w ktérej prowadnica zamontowana jest do stupkéw

za posrednictwem przektadek zapewniajgcych odstep miedzy prowadnicg a stupkiem od 100 mm
do 180 mm.

Bariera bezprzektadkowa — bariera, w ktdrej prowadnica zamontowana jest bezposrednio

do stupkow.

Przektadka — element bariery, wykonany zwykle z rury (okragtej, prostokatnej) lub ksztattownika
stalowego (np. ceownika, dwuteownika) o szerokosci od 100 do140 mm umieszczony pomiedzy
prowadnicg a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych wtasciwosci
kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowej), powodujgcych,

ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztatcenia lub przemieszczenia stupkow nie jest
odginana do tytu, lecz unoszona ku gorze.

Odcinek poczatkowy (najazdowy) bariery — odcinek stanowigcy zakonczenie bariery od strony
nadjezdzajgcego pojazdu po pasie ruchu najblizszym barierze (skierowany przeciwnie do kierunku
ruchu). Odcinek ten powinien by¢ nachylony do ptaszczyzny drogi. Z jednej strony powinien by¢é
ptynnie potgczony z gtdwnym ciggiem prowadnicy bariery, a z drugiej koniec jego powinien byé
zagtebiony w gruncie. Zakonczenia barier nie bedgce odcinkami nachylonymi do poziomu drogi i
nie zagtebione w gruncie powinny by¢ wyposazone w koncéwki przetestowane zderzeniowo wg
ENV-1317-4.

Odcinek koncowy (odjazdowy) bariery — odcinek stanowigcy zakonczenie bariery od strony
odjezdzajacego pojazdu po pasie ruchu najblizszym barierze (skierowany zgodnie z kierunkiem
ruchu). Odcinek musi spetnia¢ wymagania jak w/w odcinek poczatkowy.

Koncdwka bariery — uksztattowane zakonczenie bariery przetestowane zderzeniowo wg ENV-
1317-4.

Konicéwka prowadzgca (najazdowa) — koncowka umieszczana na koncu bariery skierowana

przeciwnie do ruchu.
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Koricéwka tylna (odjazdowa) — koncéwka umieszczana na koncu bariery skierowana zgodnie z
ruchem.

Badanie zderzeniowe (test zderzeniowy) — badanie przeprowadzane w warunkach rzeczywistych z
uzyciem odpowiednio wyposazonego pojazdu testowego o okreslonej masie, uderzajgcego z
zadana predkoscig w bariere pod okreslonym kagtem.

Poziom powstrzymania — zdolnos¢ bariery do powstrzymania uderzajgcego w nig pojazdu,
okreslona na podstawie przeprowadzonych badan zderzeniowych. Parametr ten moze by¢
wykorzystywany do oceny barier r6znego typu (stalowych, betonowych i innych). Okreslenie
poziomu powstrzymania wymaga przeprowadzenia jednego lub dwdéch testéw zderzeniowych.
Testy obejmujg préby z pojazdami o ro6znej masie (osobowymi i ciezarowymi) uderzajgcymi z
roznymi predkosciami i pod roznym katem w bariere. Kryteria testéw oraz poziom
powstrzymywania zostat pokazany w normie PN-EN-1317-2.

Poziom szerokosci pracujgcej — zwany dalej ,szerokoscig pracujgcg” to odlegtos¢ miedzy boczna
powierzchnig czotowg bariery (licem prowadnicy) od strony ruchu przed zderzeniem, a
maksymalnym dynamicznym odchyleniem bocznym jakiegokolwiek punktu bariery lub pojazdu w
czasie zderzenia. Rozroznia sie osiem klas pozioméw szerokosci pracujgcej od W1 do W2.
Poziomy szerokosci pracujgcej pokazano w normie PN-EN 1317-2.

Przytgcze — potaczenie dwdch barier o réznych konstrukcjach i/lub dziataniach.

ASI — wskaznik przyspieszenia: warto$¢ przyspieszenia wyliczona dla pojazdu trzyosiowego.
Celem ASI jest okreslenie ucigzliwosci ruchu pojazdu dla znajdujgcych sie w pojezdzie podczas
zderzenia. Wartos¢ bezwymiarowa.

THIV — teoretyczna predkos¢ gtowy w km/h. Ma na celu ocene intensywnosci uderzenia osoby
znajdujacej sie w pojezdzie w przypadku kolizji pojazdu z systemami powstrzymujgcymi pojazd
drogowy.

PHD — opéznienie gtowy po zderzeniu .

Wartosci intensywnosci uderzenia pojazdu.

Poziom intensywnosci . L
_ Wartosci wskaznikow
uderzenia

THIV < 44 km/h w
A ASI| < 1,0 badaniach 1,2 i3 PHD < 2og
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THIV £33 km/h w
badaniach 4i 5

THIV £ 44 km/h w
badaniach 1,2 3

B ASI<1,4 PHD < 20g

THIV £33 km/h w
badaniach 4i 5

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania barier ochronnych stalowych
Bariery drogowe ochronne, a w tym réwniez bariery rozbieralne, muszg by¢ zgodne z Projektem.

Ponadto zastosowane bariery muszg by¢ wykonane zgonie z normami oraz posiadac atest zgodny
zPN-EN 1317 czes¢ 1i2

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okreslone sg poprzez typ bariery podany

w dokumentacji projektowej lub poleceniem Inzyniera, nawigzujgcy do ustalen producenta barier.

Do podstawowych elementéw barier naleza:

* prowadnica,

» stupki,

» system wsporczy bariery rozbieralnej,

* pas profilowy,

* wysiegniki,

* kotwy,

» przektadki, wsporniki, sruby, podktadki, Swiatta odblaskowe.
» taczniki ukosne,

* obejmy stupka itp.

2.2. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych

Prowadnice

Profilowana tasma na prowadnice drogowych barier ochronnych dla barier statych i rozbieralnych
powinna odpowiada¢ PN-H-93461/15. Prowadnice wykonane ze stali St3S spetniajacej wymagania
PN-H-84020 lub S235JR wg PN-EN 10025.
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Dtugos$¢ prowadnic barier ochronnych oraz rozstaw otworéw umozliwiajgcych mocowanie jej do

stupkéw podano w tabeli nr1.
Tablica nr 1 —Wymiary prowadnic barier stalowych

Dtugosc¢ prowadnicy

Szerokos$¢ prowadnicy

Rozstaw otworow

catkowita [mm] czynna [mm]
4300* 4000 310 1000, 2000
4300* 4000 310 1333
2970 2667 310 1333
2300 2000 310 1000, 2000
1630 1333 310 1333
1300 1000 310 1000

* - rowniez dla barier rozbieralnych

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw prowadnic barier stalowych podano w tabeli nr 2.

Tablica nr 2 — Dopuszczalne odchytki

Dtugosé [mm]

Szerokosé [mm]

Gtebokos¢ tloczen

catkowita 5

czynna 2

Miedzy osiami otworéw:

- skrajna +1

- wewnetrznych +2

+1,-2

+1,-2
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Ksztatt i wymiary otworow (owalny i tezkowy) w prowadnicy i przettoczenia zakonczen
potaczeniowych elementéw prowadnicy powinny byé zgodne z ofertg producenta, a takze
Aprobatg techniczng wydang przez IBDiM. Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gtadka i wolna
od widocznych wad, bez ubytkoéw antykorozyjnych czy tez nieregularnosci galwanicznych.
Prowadnice mogg by¢ dostarczane luzem lub w wigzkach.

Stupki

Stupki barier wykonuje sie z ksztattownikéw stalowych o przekroju poprzecznym dwuteowym lun
ceowym. Dopuszcza sie zastosowanie ksztattownikoéw o innym przekroju w uzgodnieniu z
Inzynierem.

Ksztattowniki musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-H-93419. Powierzchnia
ksztattownika walcowanego jest charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak
widoczne tuski, pekniecia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne jest usuniecie wad przez
szlifowanie lub dtutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia musi mie¢ tagodne wciecia i
zaokraglone brzegi, a grubo$c¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng
odchytke wymiarowg dla ksztattownika. Ksztattowniki wykonane beda ze stali St3S o
wtasciwosciach zgodnych z PN-H-84020 lub S235JR wg. EN-10025. Ksztattowniki moga byc¢

dostarczane luzem lub w wigzkach.

2.3. Inne elementy barier
Pasy profilowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93641/28 w zakresie wymiaréw, masy,

wielkosci statycznych i odchytek wymiardw przekroju poprzecznego. Inne elementy bariery jak:
wysiegniki, tagczniki ukosne, przektadki, obejmy, wsporniki, podktadki, $ruby, itp. powinny
odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji projektowej i by¢ zgodne z ofertg producenta barier w
zakresie wymiaréw, odchytek wymiaréw, rozmieszczenia otworow, rodzaju materiatu, ewentualnie
zabezpieczenia antykorozyjnego, itp.

Wszystkie ocynkowane elementy i tagczniki przewidziane do mocowania miedzy sobg elementow
barier powinny by¢ czyste, bez peknie¢, zarysowan i innych wad zewnetrznych.

Dostawa wiekszych wymiarowo elementéw bariery moze by¢ dokonana luzem lub w wigzkach.
Sruby, podktadki i drobniejsze elementy tgcznikowe moga byé dostarczane w pudetkach
tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od wielkosci i masy wyrobow.
Materiaty dla tych elementéw muszg spetnia¢ wymagania przewidziane dla stali St3S wg Polskiej
Normy PNH-84020 lub S235JR wg PN-EN 10025.

Wszystkie wyszczegdlnione elementy bariery muszg by¢ zgodne z dokumentacjg producenta oraz
Aprobatg Techniczng Instytutu Badawczego Drég i Mostéw.

Zabezpieczenie elementédw metalowych przed korozjg
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Wszystkie elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone powtokg cynkowg natozong przez
cynkowanie ogniowe. Przebieg procesu zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw bariery ustala
producent w taki sposéb, aby zapewnic trwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w
warunkach normalnych i co najmniej 3-5 lat w srodowisku o zwiekszonej korozyjnosci. Powtoka
cynkowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN ISO 1461. Ubytki powtoki i uszkodzenia
podczas montazu, nie dyskwalifikujace elementéw, nalezy naprawia¢ na budowie przez
cynkowanie natryskowe lub malowanie zestawem farb wysokocynkowych z duzg zawartoscig

czesci statych.

2.4. Elementy odblaskowe
Barwa powierzchni lica elementéw odblaskowych:

» czerwona po prawej stronie jezdni
» biate po lewej stronie jezdni

2.5. Sktadowanie materiatow
Elementy dtuzsze barier mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na

podtozu wyréwnanym. Poszczegdlne elementy nalezy oddziela¢ podktadkami. Elementy
montazowe mozna sktadowaé¢ w pojemnikach handlowych producenta.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innym. Drobne frakcje winny by¢ chronione za pomoca
plandek i zadaszen. Podtoze powinno by¢ rowne, dobrze odwodnione.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z ustaleniami PN-EN 197-1.

3. SPRZET

Przystepujac do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

* urzadzenia do zrywania badz scinania srub taczacych elementy konstrukcyjne barier
bez uszkadzania powtoki cynkowej prowadnic barier,
» zuraw samochodowy o udzwigu do 4t,
* klucze do Srub,
» szablony utatwiajgce montaz,
* urzadzenia spawalnicze.
Elementy konstrukciji rozbieralnej powinny byé zmontowane bez uSycia jakichkolwiek narzedzi czy

innych specjalistycznych urzadzenh.

4. TRANSPORT

Transport elementéw barier stalowych moze odbywac sie dowolnym srodkiem transportu.
Elementy nie powinny wystawac¢ poza gabaryt srodka transportu. Elementy dtuzsze winny
by¢ przewozone w opakowaniach producenta natomiast drobne w pojemnikach handlowych.
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Zatadunek i wytadunek nalezy dokonywac za pomocg zurawi lub recznie.
Elementy barier nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed korozjg
i uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6ine wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST DMU 00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

Bariera winna by¢ montowania zgodnie z ,Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych”:

» wysokosc stalowych barier ochronnych, mierzona od powierzchni, na ktérej podczas kolizji
znajduje sie koto pojazdu samochodowego do gérnej krawedzi prowadnicy bariery wynosi
0,75m.

* najmniejsza odlegtos¢ prowadnicy bariery wynosi: 1,0m od krawedzi pasa ruchu, gdy brak
utwardzonych poboczy i co najmniej 0,50m od kraweznika. Jezeli dopuszczajg na to warunki
terenowe zaleca sie stosowanie wiekszych odlegtosci niz najmniejsza dopuszczalna.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt wtasciwych nalezy:

» wytyczy¢ trase bariery(statych lub rozbieralnych),
* o0sadzi¢ w sposo6b trwaty kotwy barier przed betonowaniem kap,
» zabezpieczy¢ gwinty kotw przed zabrudzeniem podczas betonowania,

» okresli¢ wysokos¢ prowadnicy bariery (zgodnie z ,Wytycznymi stosowania drogowych barier
ochronnych”),

» okresli¢ miejsce poczatkowe i koncowe bariery,
« ustali¢ ew. liczbe przerw, przejs¢ i przejazddw itp.

5.3. Montaz bariery
Sposéb montazu zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcjg montazowg lub zasadami konstrukcyjnymi
ustalonymi przez producenta.

Montaz w ramach dopuszczalnych odchytek powinien doprowadzi¢ do zapewnienia rownej

i ptynnej linii prowadnic barier w planie i profilu. Niedopuszczalne jest wykonywanie otworow lub
nacie¢ naruszajacych powtoke cynkowa.

Przy montazu prowadnicy typu B sasiednie odcinki tasmy nalezy tgczy¢ naktadajgc nastepny
odcinek na poprzedni przeciwnie z kierunkiem ruchu pojazdow, tak zeby konce tasmy przylegaty
ptasko do siebie i pojazd przesuwajacy sie po barierze nie zaczepit o krawedzie ztgczy.

Montaz wysiegnikdw i przektadek ze stupkami i prowadnicg powinien by¢ wykonany $cisle

wg zalecen producenta.

Na barierze winny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:

* czerwone po prawej stronie jezdni,
» biate po lewej stronie jezdni.
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Elementy odblaskowe nalezy umocowac do bariery w sposoéb trwaty, zgodny z wytycznymi

producenta barier.

Odlegtosci pomiedzy kolejnymi odblaskami winny wynosi¢:

6.

6.1.

na odcinkach prostych i na tfukach o R wiekszym od 500 m — 52m,
na tukach o R mniejszym lub réwnym 500m w odlegtosci 0,1*R z zaokragleniem w dét
w zaleznosci od najblizszych otwordéw w tasmie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi:

6.2.

atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej,
zaswiadczenie o jakosci (atesty) na, materiaty, do ktérych wydania producenci sg
zobowigzani przez wtasciwe normy PN, BN.

Badania w czasie rob6t

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jako$ci (atestem) producenta

powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaru.

W czasie wykonywania rob6t nalezy zbadaé:

zgodnos¢ wykonywania bariery ochronnej z Dokumentacjg Projektowg (lokalizacja, wymiary,
wysokos¢ prowadnicy nad terenem),

prawidtowo$¢ osadzenia kotw,

poprawnos¢ ustawienia stupkéw

poprawnos¢ umieszczenia elementédw odblaskowych i kierunku nachodzenia prowadnicy.

OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji D-00.00.00. ,Wymagania ogdine".

8.

ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji D-00.00.00. ,Wymagania ogdine".

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne zasady ptatnosci podano w Specyfikacji D-00.00.00. ,Wymagania ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1317:3 Systemy ograniczajgce droge. Czes¢ 3: Klasy dziatania, kryteria przyjecia
badan zderzeniowych i metody badan poduszek zderzeniowych.

PN-EN 1317:2 Systemy ograniczajgce droge. Czes¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia

badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych.
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PN-EN 1317:1 Systemy ograniczajgce droge Czes¢ 1 : Terminologia i og6lne kryteria metod
badan.

PN-EN ISO 1461: 2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg
(cynkowanie jednostkowe) - wymagania i badania.

PN-EN 206-1 Beton — Czes¢ 1 : Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1 Cement — Czes¢ 1 : Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 2 : Domieszki do betonu —
definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.

PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych

PN-EN 10279 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco — Tolerancja ksztattu, wymiarow i
masy

PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

PN-EN 10034 Dwuteowniki | i H ze stali konstrukcyjnej — Dopuszczalne odchytki wymiarowe
i odchytki ksztattu.

PN-H-93419 Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne walcowane na gorgco — Wymiary.

PN-EN 10162 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno — Warunki techniczne dostawy —

PN-EN ISO 4014
PN-73/0658-01

Inne dokumenty

Tolerancja wymiarow i przekroju poprzecznego.
Sruby z tbem szesciokgtnym — Klasy doktadnosci A i B
Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary.

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych, GDDKIA, kwiecien

2010r.

strona 35



Specyfikacje Wykonania i odbioru robét budowlanych
rmarnievo Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z matg infrastrukturg informacyjno-
turystyczna w ramach projektu Zielony LOF

7 M.18.14.01 WYKONANIE BALUSTRAD Z PLASKOWNIKOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem stalowych balustrad.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana na wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem montazu typowych balustrad stalowych z ptaskownikéw na
ustrojach niosgcych obiektow inzynierskich.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne" pkt 1.4.

Balustrada - urzadzenie bezpieczenhstwa ruchu pieszego i/lub rowerowego stosowane w celu
zapobiezenia wypadnieciu 0s6b lub pojazdéw z obiektu.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotyczace materiatdbw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00
,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Konstrukcja balustrady

Przedmiotem niniejszej OST jest typowa balustrada z ptaskownikéw wykonana wg Katalogu detali
mostowych, GDDKIA, Warszawa 2002, 2004 wraz z adaptacja montazu na mostownicach
przedstawiong na rysunku nr 05

Wysokos¢ balustrady powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i powinna wynosié:

- 1200 mm - przy Sciezkach rowerowych od poziomu nawierzchni drewnianej,

2.3. Materiaty do wykonania balustrady

Materiaty do wykonania rob6t powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
2.3.1. Profile do wykonania balustrady

Zgodnie z Katalogiem [16], profile do wykonania balustrady to:
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- porecz: ptaskownik 100x12 mm,

- stupki: ptaskownik 100x12 mm (wysokos¢ zalezna od wysokosci balustrady),
- szczeblinki: ptaskownik 50x10x1075 mm,

- element poziomy: ptaskownik 50x10 mm,

- elementy dylatacyjne: blachy o wymiarach dostosowanych do przesuniecia.

Profile powinny by¢ wykonane ze stali gat. S235. Wszystkie ostre krawedzie stalowe
powinny by¢ zaokraglone promieniem 2 mm. Do spawania uzy¢ elektrod wg PN-EN I1SO 2560: lub
innych zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe balustrad powinny by¢ przez producenta zabezpieczone
antykorozyjnie powtokg ochronng malarska tréjwarstwowg na bazie farb epoksydowych i
poliuretanowych o grubosci catkowitej warstw suchych min 220um. System powinien by¢ wtasciwy
dla srodowiska C3 (Srednie) i trwatosci H (dtuga) wg EN EN ISO 12944-5: 2007 Farby i lakiery.
Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
System powinien mie¢ aprobate techniczng IBDiM.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Balustrady nalezy montowac recznie. Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac
lekkim sprzetem - spawarka, sprzetem do prostowania elementéw balustrady, sprzetem do
malowania recznego lub natryskowego. Do przygotowania zaprawy niskoskurczowej nalezy
stosowac mieszadto wolnoobrotowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 4
4.2. Transport segmentéw balustrady

Transport segmentow balustrady moze sie odbywa¢ dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem  ogdélnych  warunkéw  bezpiecznego transportu  stalowych elementéw
konstrukcyjnych. Podzestawy balustrady na czas transportu nalezy stezy¢ np. za pomoca pretow
[0 10 mm przyspawanych spoinami punktowymi.

Elementy nie powinny wystawa¢ poza gabaryt srodka transportu. W czasie transportu nalezy
zwraca¢ uwage, aby nie zostata uszkodzona powitoka antykorozyjna. Stalowe elementy pokryte
powtokg gruntujgcg powinny by¢ przechowywane w odpowiednich warunkach. Elementy
zagruntowane, ale bez miedzywarstwy powinny by¢é chronione przed wptywami temperatury. W
trakcie transportu elementy te powinny by¢ zabezpieczone gumowymi lub filcowymi podktadkami
przed obtarciami. Zagruntowane elementy powinny by¢ sktadowane na drewnianych, betonowych
lub stalowych paletach z 30 cm przeSwitem nad ziemig. Zagruntowane elementy mogg byc¢
transportowane tylko po catkowitym wyschnieciu farby.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania rob6t powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

- roboty przygotowawcze,
- montaz balustrady,
- roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan
Inzyniera:

- ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,

- okresli¢ kolejnosé, sposdb i termin wykonania robot.
5.4. Montaz balustrady

5.4.1. Montaz balustrad ze stupkami mocowanymi we wnekach

Montaz balustrady przedstawiono na rysunku nr 05.
5.4.3. Zabezpieczenie antykorozyjne
5.4.3.1 Zabezpieczenie ochronnymi systemami malarskimi

Elementy balustrady nalezy pokry¢ powtokami malarskimi zgodnie z projektem czyli zestawem
malarskim polimerowym trojwarstwowym grubosci min 220um np. system na bazie zywic
epoksydowych i poliuretanowych posiadajacy aprobate IBDiIM naktadany na powierzchnie
oczyszczong do wymaganego stopnia czystosci Sa 2.5. Uzyty system powinien posiada¢ aprobate
techniczng IBDIM.

Warunki naktadania farb

Podczas schniecia i utwardzania powtok malarskich nalezy zapewni¢ warunki otoczenia zgodnie z
kartami technicznymi produktu. Podczas wykonywania kazdej kolejnej powtoki konieczne jest:

1) przestrzeganie czasu natozenia kolejnej powtoki zgodnie z zaleceniami producenta farb,

2) sprawdzenie czy poprzednia powtoka w procesach miedzyoperacyjnych nie ulegta zabrudzeniu
i ewentualne usuniecie zabrudzenia.Jezeli przerwa w nanoszeniu powtok byta dtuzsza niz
zalecana w karcie technicznej danej farby lub dtuzsza niz 1 miesigc dla powtok epoksydowych
(jesli producent nie zaleca inaczej), powierzchnie przed naktadaniem kolejnej warstwy nalezy
uszorstni¢ poprzez omiecenie drobnym Scierniwem (frakcji 0,4+0,8 mm z przewagg frakcji
drobnej; kat czyszczenia nie wiekszy niz 60°). Nie dopuszcza sie uaktywniania powierzchni
substancjami chemicznymi zagrazajacymi Srodowisku (np. rozpuszczalnikami zawierajgcymi
weglowodory aromatyczne).Jesli dokumentacja projektowa, nie podaje inaczej, w wytworni
powinny zosta¢ naniesione wszystkie powtoki zabezpieczenia antykorozyjnego z wyjatkiem
powtoki ostatniej, ktérej naniesienie jest przeniesione na budowe. Wykonawca powinien
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zaopatrzyC sie w dostateczng ilo$¢ farby nawierzchniowej, aby z tej samej szarzy farby mozna
byto dokonywac¢ poprawek na budowie.

¢) Naktadanie kolejnych powtok
Kolejne powtoki malarskie nalezy wykonywaé nastepujgco:

1) warstwe gruntujgcg nalezy naktada¢ na odpowiednio przygotowang ocynkowang powierzchnie
— suchg, pozbawiong produktéw korozji, soli, ttuszczu i kurzu. Zaleca sie naktada¢ farbe
natryskiem bezpowietrznym lub powietrznym. Spoiny i krawedzie powinny byé doktadnie
pokryte farbg gruntujgca, a przy krawedziach, przeznaczonych do poOzniejszego spawania
nalezy pozostawi¢ nie pomalowane pasy szerokosci 50 mm. Pasy te powinny w czasie
transportu by¢ chronione przy zastosowaniu: - spawalnego primera, ktéry zapewni tymczasowa
ochrone na okres przynajmniej 12 miesiecy. Srodek ten powinien by¢ kompatybilny z innymi
stosowanymi primerami, lub pasy nalezy chroni¢ przy pomocy:

- primera natryskiwanego (grubos¢ warstwy okoto 20 mikronéw, usuwanego przed
spawaniem,
—  papieru.

2) drugg warstwe (miedzywarstwe) mozna naktadaé po uptywie czasu zalecanym przez
producenta, w zaleznosci od temperatury otoczenia, wilgotnosci powietrza i rodzaju farby  (
zwykle w temp. 20° C wynosi on 2 godz.). Przed utozeniem drugiej warstwy farby nalezy
przeprowadzi¢ ewentualne, zalecane przez producenta farb przygotowanie powierzchni np.
przez ponowne umycie konstrukcji ewentualnie zszorstkowanie mechaniczne. Powierzchnia
powinna byé sucha, pozbawiona ttuszczu, kurzu i soli. Farbe nalezy naktada¢ natryskiem
bezpowietrznym. Temperatura farby w trakcie naktadania powinna wynosi¢ co najmniej 15°C.
Warstwe nawierzchniowg mozna naktada¢ po uptywie czasu podanego przez producenta
systemu ( w temp. 20°C wynosi on zwykle 8 godz.).

3) po przetransportowaniu konstrukcji, roztadowaniu i zmontowaniu powierzchnie stalowe pokryte
miedzywarstwg powinny zosta¢ umyte i pokryte warstwg nawierzchniowa. Jezeli uptynat
dopuszczalny, przez producenta farb, okres miedzy natozeniem miedzywarstwy i warstwy
nawierzchniowej, miedzywarstwe nalezy poddac obrébce zaleconej przez producenta systemu
malowania. Przed naniesieniem warstwy nawierzchniowej Inzynier powinien odebra¢ wczeséniej
utozone warstwy i zleci¢ ewentualne, konieczne naprawy. Uszkodzenia, niedomalowania i
ztgcza nalezy uzupeti¢ tym samym, jak w wytwérni, systemem powtokowym. Warunki aplikaciji,
jak i sezonowanie farb muszg by¢ zgodne z wymaganiami producenta. Jesli miedzywarstwa nie
wymaga naprawy powierzchnie nalezy przygotowac do naktadania warstwy nawierzchniowe;j:

- catg powierzchnie nalezy umy¢é woda, aby usungé =zabrudzenia, zattuszczenia
i zanieczyszczenia jonowe (najlepiej cieptg wodg =z dodatkiem biodegradowalnego
detergentu, a nastepnie sptukac czysta wodg),

—  przygotowac powierzchnie do malowania zgodnie z wymaganiami zawartymi w karcie farb
(uszorstnienie powierzchni, itd.).

Warstwe nawierzchniowg nalezy naktada¢ na sucha powierzchnig, pozbawiong
zanieczyszczen, wolng od tluszczu i kurzu. Zaleca sie stosowanie natrysku bezpowietrznego. Czas
schniecia farby w temp. 20°C wynosi okoto 3 + 8 godz., czas petnego utwardzenia powtoki 7 dni.

Na budowie malowanie nalezy zakonczy¢ na godzine (w temp. 20°C) przed zachodem
stonca. Umozliwi to wyschniecie powtoki przed osadzeniem sie wieczornej rosy. Powtoka, w
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okreslonym przez producenta, okresie utwardzania musi by¢ zabezpieczona przed nadmierng
wilgocia.

5.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg. Do rob6t
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do warunkow
budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.), potwierdzajgce zgodnos¢ materiatow z
wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikaciji,

- ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne elementéw balustrady (sprawdzenie wygladu zewnetrznego
elementéw balustrady nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin przez ocene uszkodzen na
powierzchni poszczegdlnych elementéw oraz kompletnosci balustrady).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola materiatow

6.3.1. Kontrola konstrukcji stalowej balustrady

Materiaty nalezy sprawdzac na podstawie atestéw producenta, potwierdzajgcych ich zgodnosé

z wymaganiami ST.

6.3.2. Kontrola materiatéw malarskich

Przed przystgpieniem do wbudowywania materiatu, Wykonawca przedstawi przy kazdej dostawie
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci materiatu z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Materiaty, na podstawie powyzszych dokumentow, powinny spetnia¢c wymagania podane w pkcie 2
niniejszej SST. Materiaty nie spetniajgce wymogdw nalezy wyeliminowaé. Przed wbudowaniem
materiatu Wykonawca musi przedstawic¢ Inzynierowi karty techniczne poszczegdinych materiatow.
Przed rozpoczeciem malowania nalezy doswiadczalnie ustali¢ parametry malowania. Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ prébne malowanie powierzchni za pomocg wybranego systemu farb i
przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji. Wykonawca ma obowigzek kontrolowac lepko$¢ materiatu
malarskiego kazdego pojemnika.

6.4. Kontrola montazu balustrady

Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, mozna przyjaé nastepujgce dopuszczalne
odchytki montazu balustrad:

- odchylenie stupka od pionu + 0,5%,

- odchytka w odlegtosci ustawienia stupka od krawedzi jezdni + 0,5 cm,

- odchytka od prostoliniowosci wykonanej balustrady 0,5%.

Nalezy skontrolowa¢ styk stupka z powierzchnig betonu chodnika — powinien by¢ szczelny, a
zaprawa niskoskurczowa tak uformowana, aby odptyw wody byt na zewnatrz.

6.5. Kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego balustrady

Kontrole malowania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami: PN-EN ISO 2808:2008, PN-EN ISO
4624:2004, PN-ISO 15184:2013-04
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7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji D-00.00.00. ,Wymagania ogdine".

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji D-00.00.00. ,Wymagania ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogo6ine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Normy

2. PN-ENISO Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg
1461:2009 (cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania

3. PN-EN 10025- Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢
2:2007 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych

niestopowych
4. PN-EN ISO 8502- Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
3:2000 podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni. Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach
stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taSmag

samoprzylepna)
5.  PN-EN ISO 8502- Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
9:2002 podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci

powierzchni. Czes¢ 9: Terenowa metoda
konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w

wodzie
6. PN-ENISO Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki
2808:2008
7. PN-ENISO Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci
4624:2004
8. PN-ISO 15184:2013- Farby i lakiery. Sprawdzenie twardosci metoda otéwkowg
04

9. PN-ENISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemoéw malarskich.

10.2. Inne dokumenty

9. Katalog detali mostowych, GDDKIiA, Warszawa, 2002/2004
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8 M.20.02.01 PRACE PORZADKOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych pracami porzadkowymi w zakresie:
* oczyszczenia elementéw podpodr i oczepdw,
» karczowanie roslinnosci na skarpach obiektu,
* oObsianie skarp trawa,
e usuniecie smieci.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana na wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t w zakresie:

* oczyszczenia elementéw podpodr i oczepdw,

» karczowanie roslinnosci na skarpach obiektu,

» obsianie skarp trawa,

e usuniecie smieci.
1.4. Okreslenia podstawowe Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne"
pkt 1.4.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace rob6t Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w
D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" ,pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST
D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw
Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:
— pity mechaniczne,
— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 4. 4.2.
Transport pni i karpiny Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujgcy ich uszkodzen.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw Roboty zwigzane z usunieciem drzew i
krzakow obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi
poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu. Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach
dokopow i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢
oczyszczony z drzew i krzakéw. Zgoda na prace zwigzane z usunigeciem drzew i krzakow powinna
by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego. Wycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego
nalezy wykonywac w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera. W miejscach dokopow i
tych wykopdw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczyscic
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z ro$linnosci, wykarczowac pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawartos¢ czesci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%. W miejscach nasypéw
teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60 cm
ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-00.00.00 ,Wymagania og6lne" pkt 6. 6.2.
Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakéw. Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej
ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w
SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w D-00.00.00
~Wymagania ogolne"

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét Ogélne zasady odbioru robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI 9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogéine ustalenia
dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogéine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE Nie wystepuja
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