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I. Uzgodnienie koncepciji przebiegu sciezek z Gming Wolka

GMINA

WOLKA
Walka
20-258 Lublin 62
Tel. 0 prefix 81

746-48-44
751-00-60

NIP: 713-28-72-953
REGON: 000551556
Spoldzielezy Bank Powiatowy
w Piaskach
31 8689 0007 6500 0108
2000 0010

GMINA WOLKA

Jakubowice Murowane, dn. 04.09.2017r.

37-20-53

S
MANEVO
Marek Eukowski
c- A
o -0 Ziolkow 88

21-077 Spiczyn

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.08.2017r. nr 33/EP/08/2017 w sprawie
przekazania koncepcji przebiezu sciezki ekologicznej wraz z  przyjetymi
rozwigzaniami konstrukeyjnymi zatwierdzam wskazane rozwigzania
z uwzglednieniem zmian omowionych na spotkaniu w Urzedzie Gminy w dniu
01.09.2017r.

Odnosnie pisma z dnia 28.08.2017r. nr 45/EP/08/2017 wyjasniam, co
nastepuje:
- droga gminna 1061 10L
- droga gminna 106113L
- droga wewngtrzna gminna
- dziatka prywatna-Zbigniew Motyka
- dziatka prywatna-Teresa Buzek
- dziatki nr 646, 1127 i 1139-drogi wewnetrzne gminne. dziatka nr 185-czesciowo
wewnglrzna, a cz¢sciowo publiczna 106099L
- dziatka nr 1139-drogi wewngtrzne gminne
- dziatki nr 1138 i 1128-drogi wewngtrzne gminne, dziatki nr 2001/2, 434/1, 434/2-nie
wystepuja w Lysakowie

Z powazaniem

mgr Edwin Gortat
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Il. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Opis przedmiotu zamowienia,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkdédw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 2003 r.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4,

ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,

wizja lokalna w terenie,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:1000,

ustalenia z Inwestorem na etapie projektowania,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie odcinka nr IV Sciezki ekologicznej polegajacej na
remoncie istniejgcego kanatu z elementéw betonowych prefabrykowanych zlokalizowanego oraz
odcinka drogi gminnej. Inwestycja realizowana bedzie w ramach ,Budowy sSciezki ekologicznej
wraz z mata infrastrukturg informacyjno-turystyczng w ramach projektu Zielony LOF”.

Zakres robét obejmowac bedzie:

- wymiane istniejgcych ptyt drogowych,

- remont istniejgcej nawierzchni,

- wykonanie poboczy gruntowych,

- roboty wykonczeniowe,

- oznakowanie pionowe szlaku rowerowego.

3. Stan istniejacy

Na przedmiotowym odcinku Sciezka ekologiczna przebiega¢ bedzie w nasypie na

istniejgcym rowie krytym. Stan istniejacych ptyt pokrywowych jest zty, istniejgce elementy rowu
miejscowo sg pozapadane, istniejgcy row jest zanieczyszczony.
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Planowana trasa sciezki rozpoczyna sie¢ w km 0+000,00 w miejscowosci tysakow po
istniejgcym rowie z elementdéw prefabrykowanych i ciggnie sie do km 1+200,00 gdzie ruch
rowerowy zostanie przekierowany na trase projektowang po drodze gminnej wewnetrzne;.

Trasa przebiega przez tereny tak.

Na przedmiotowym odcinku nie wystepuja sieci uzbrojenia technicznego.

W km ~0+353,00 do km ~0+464,00 zlokalizowana jest ktadka nad rzekg Bystrzyca
przewidziana do remontu i dostosowania dla ruchu rowerowego wediug odrebnego
opracowania.
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4. Stan projektowany

Parametry techniczne projektowanej sciezki:

Klasa techniczna drogi -

Szerokos$¢ Sciezki 2,0m

llos¢ kierunkéw ruchu sciezka dwukierunkowa
Szerokos¢ poboczy 1,0m

Ditugos$¢ odcinka 1,2 km

Wykonanie sciezki ekologicznej na tym odcinku ma na celu uporzadkowanie
istniejgcego zagospodarowania terenu, remont istniejgcego kanatu. Wytyczenie Sciezki
spowoduje uporzadkowanie ruchu pieszego i rowerowego na terenach chronionych co
przyczyni sie do zmniejszenia degradacji catego obszaru.

Parametry Sciezki dostosowano do potrzeb rowerzystoéw i pieszych z uwzglednieniem
istniejgcego zagospodarowania terenu.

Dla celéw projektowych naniesiono roboczy kilometraz. Poczatek kilometraza
okreslony zostat w miejscowosci tysakéw na wigczeniu przedmiotowego odcinka Sciezki
ekologicznej do istniejgcej drogi gminnej wewnetrznej za$ jako koniec przyjeto km 1+200,00
gdzie ruch rowerowy zostanie przekierowany na trase projektowang po drodze gminnej
wewnetrznej.

Uszkodzone elementy rowu krytego przewidziano do wymiany na nowe o takich samych
parametrach technicznych. Konieczne jest oczyszczenie wnetrza kanatu ze Smieci i
wszystkich elementéw w nim sie znajdujgcych.

Konstrukcja nawierzchni nr 1
- 15cm wymiana istniejgcych ptyt betonowych na istniejgcym kanale na nowe o
wymiarach 200x150x15cm,
- 15cm warstwa podbudowy z betonu C12/15 (pod zewnetrznymi krawedziami ptyt),
- 12 cm warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa.

Konstrukcja nawierzchni nr 2
- 15¢cm ptyty betonowe o wymiarach 200x150x15¢cm,
- 15cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm,

W czasie wykonywania robét nawierzchniowych nalezy sprawdzacé:
- stan techniczny istniejgcego kanatu,
— oczyscic¢ wnetrze kanatu przed utozeniem ptyt drogowych,
- zgodnos¢ przekroju poprzecznego i profilu podtuznego z projektem,
- rownos¢ powierzchni i jako$¢ utozenia nawierzchni.
Podczas wykonywania stabilizacji piasku cementem, nalezy przestrzegaé recepty
laboratoryjnej okreslajacej ilo$¢ cementu na 1 m2 stabilizacji oraz przydatno$¢ piasku do
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stabilizacji. Ponadto nalezy dbac¢ o prawidtowe wymieszanie warstwy stabilizowanej oraz
prawidtowe zageszczenie przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej gruntocementu.
Wszystkie roboty nalezy wytyczy¢ wzgledem panstwowego reperu geodezyjnego
wskazanego przez uprawnionego geodete.

5. Warunki geologiczne i kategoria geotechniczna posadowienia obiektéw
budowlanych

Projektowang inwestycje =zalicza sie do | kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r ,w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych”).

Grupe nos$nosci podtoza dla przyjetych warunkéw gruntowo- wodnych okreslono jako
G2.

6.0dwodnienie

Wody opadowe 2z powierzchni $Sciezki ekologicznej odprowadzane bedg w
dotychczasowy spos6b za pomoca spadkdéw podtuznych i poprzecznych na tereny zielone.

7. Zielen

Na opracowywanym odcinku nalezy odtworzy¢ tereny zielone w obrebie objetym
przebudowg oraz wyprofilowac tereny zielone przylegte do realizowanej inwestycji. Dowigzaé
sie do istniejgcego terenu za pomocg skarp o nachyleniu 1:1,5.

8. Uzbrojenie techniczne terenu

Na odcinku bedacym przedmiotem opracowania brak jest istniejgcej infrastruktury
uzbrojenia technicznego.

9. Ochrona zabytkow

Planowana budowa $ciezki ekologicznej nie koliduje bezposrednio z zabytkowymi
obiektami architektury oraz zieleni ani zabytkami archeologicznymi objetymi ochrona.

10. Zakres oddziatywania inwestycji na srodowisko

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia.

Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego na podstawie art.4 ust.3; art.10. ust.2a; art.15
ust.1; art.15. ust.3 pkt.3a Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
§2. ust.6); §4. ust.2); §4. ust.3); §4. ust.3) Rozporzadzenie w sprawie wymaganego zakresu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego §2. ust 4), 5), 8)
Rozporzadzenie w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy,
Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie zasieg obszaru oddziatywania obiektu budowlanego miesci¢ sie
bedzie w granicach dziatek objetych inwestycja.
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11. Eksploatacja gornicza

Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenéw gorniczych.

12. Zestawienie podstawowych powierzchni poszczegdlnych czesci
zagospodarowania terenu

- powierzchnia projektowanej sciezki ekologicznej —~2 400,00 m?,
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lll. Zataczniki

TABELA ROBOT ZIEMNYCH - Odcinek IV
ROBOTY ZIEMNE ZUZYCIE | NADMIAR WYK. LUB | PLANTOWANIE ZDJ. HUMUSU
Prz. km powierzch objetosc MIEI:IJIS\CU NIED. NASYP diug pow diug pow
pop- W N w N W N P P
[m?] [m?] [m] [m] [m°] [m°] [m?] [m] [m?] [m] [m?]
P-1 0+010,00 0,00 2,89 4,01 5,99
P-2 0+025,00 0,00 3,83 0,00 50,40 0,00 0,00 50,40 6,11 75,90 8,15 106,05
P-3 0+047,95 0,00 3,43 0,00 83,31 0,00 0,00 83,31 5,71 135,63 7,72 182,11
P-4 | 0+075,00 0,00 3,34 0,00 91,56 0,00 0,00 91,56 5,43 150,67 7,63] 207,61
P-5 0+100,00 0,00 3,56 0,00 86,25 0,00 0,00 86,25 5,46 136,13 7,63 190,75
P-6 0+125,00 0,00 3,09 0,00 83,13 0,00 0,00 83,13 4,96 130,25 7,12 184,38
P-7 | 0+150,00 0,00 2,98 0,00 75,88 0,00 0,00 75,88 4,91 123,38 7,16 178,50
P-8 0+175,00 0,00 3,65 0,00 82,88 0,00 0,00 82,88 6,01 136,50 8,18 191,75
P-9 0+200,00 0,00 3,26 0,00 86,38 0,00 0,00 86,38 5,75 147,00 7,81 199,88
P-10 | 0+225,00 0,00 3,39 0,00 83,13 0,00 0,00 83,13 5,86 145,13 7,97, 197,25
P-11_| 0+250,00 0,00 3,14 0,00 81,63 0,00 0,00 81,63 4,87 134,13 7,06 187,88
P-12 | 0+275,00 0,00 3,26 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 5,16 125,38 7,33 179,88
P-13 | 0+286,21 0,00 3,39 0,00 37,27 0,00 0,00 37,27 5,27 58,46 7,40 82,56
P-14 | 0+302,27 0,00 4,24 0,00 61,27 0,00 0,00 61,27 6,78 96,76 9,12 132,66
P-15 | 0+318,32 0,00 3,71 0,00 63,80 0,00 0,00 63,80 5,76 100,63 7,83 136,02
P-16 | 0+350,00 0,00 3,50 0,00] 114,21 0,00 0,00] 114,21 5,34 175,82 7,37 240,77,
0+360,00 0,00 3,40 0,00] 34,50 0,00 0,00] 34,50 5,40 53,70 7,30 73,35]
- 0+465,00 3,96 4,35 7,80
P-17 | 0+475,00 0,00 3,96 0,00] 466,25 0,00 0,00] 466,25 4,35 605,63 8,31 980,00
P-18 | 0+488,11 0,00 2,02 0,00] 39,20 0,00 0,00] 39,20 1,92 41,10 5,64 91,44
P-19 | 0+499,09 0,00 1,05 0,00 16,85 0,00 0,00 16,85 0,83 15,10 4,75 57,04
P20 | 0+510,08 0,00 0,94 0,00 10,94 0,00 0,00 10,94 0,65 8,13 4,81 52,53
P-21 | 0+525,00 0,00 0,91 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 0,60 9,33 4,85 72,06
P22 | 0+550,00 0,00 1,02 0,00 24,13 0,00 0,00 24,13 0,65 15,63 5,07 124,00
P-23 | 0+575,00 0,00 0,61 0,00 20,38 0,00 0,00] 20,38 0,24 11,13 4,61 121,00
P-24 | 0+600,00 0,00 1,48 0,00 26,13 0,00 0,00 26,13 1,13 17,13 5,02 120,38
P-25 | 0+627,39 0,00 1,90 0,00] 46,29 0,00 0,00] 46,29 1,66 38,21 6,06 151,74
P26 | 0+637,82 0,00 1,91 0,00 19,87 0,00 0,00 19,87 1,54 16,69 5,52 60,39
P-27 | 0+648,26 0,00 1,50 0,00 17,80 0,00 0,00 17,80 1,37 15,19 5,27 56,32
P28 | 0+674,75 0,00 2,07 0,00 47,28 0,00 0,00 47,28 2,43 50,33 6,70 158,54
P29 | 0+688,43 0,00 1,79 0,00 26,40 0,00 0,00] 26,40 2,41 33,11 6,65 91,31
P-30 | 0+702,12 0,00 1,73 0,00 24,09 0,00 0,00 24,09 2,19 31,49 6,25 88,30)
P-31 | 0+725,00 0,00 1,90 0,00 41,53 0,00 0,00] 41,53 2,39 52,40 6,17, 142,08
P-32 | 0+750,00 0,00 1,76 0,00 4575 0,00 0,00] 4575 2,30 58,63 6,39 157,00
P-33 | 0+770,53 0,00 1,78 0,00 36,34 0,00 0,00] 36,34 1,93 43,42 6,11 128,31
P-34 | 0+797,74 0,00 3,58 0,00 72,92 0,00 0,00 72,92 3,36 71,97 7,34 182,99
P-35 | 0+824,95 0,00 1,58 0,00 70,20 0,00 0,00 70,20 2,36 77,82 6,47, 187,89
P-36_| 0+836,47 0,00 3,35 0,00] 28,40 0,00 0,00] 28,40 2,95 30,59 6,67 75,69
P-37 | 0+861,12 0,00 2,39 0,00 70,75 0,00 0,00 70,75 2,98 73,09 6,93 167,62
P-38 | 0+885,78 0,00 2,87 0,00 64,86 0,00 0,00 64,86 2,46 67,08 6,67 167,69
P-39 | 0+900,00 0,00 3,05 0,00 42,09 0,00 0,00 42,09 3,24 40,53 7,30 99,33
P-40 | 0+925,00 0,00 2,31 0,00 67,00 0,00 0,00 67,00 2,02 65,80 6,05 166,88
P-41 | 0+950,00 0,00 1,78 0,00 51,13 0,00 0,00 51,13 1,56 44,80 5,78 147,88
P-42 | 0+975,00 0,00 1,97 0,00] 46,88 0,00 0,00] 46,88 1,90 43,25 6,06 148,00]
P-43 | 1+000,00 0,00 1,40 0,00] 42,13 0,00 0,00] 42,13 1,59 43,63 6,02 151,00
P-44 | 1+012,35 0,00 2,36 0,00 23,22 0,00 0,00] 23,22 3,65 32,36 7,82 85,46
P-45 | 1+021,99 0,00 2,26 0,00 22,27 0,00 0,00] 22,27 1,54 25,02 5,55 64,44
P-46 | 1+031,62 0,00 14,44 0,00 80,41 0,00 0,00 80,41 2,49 19,40 14,96 98,76
P-47 | 1+050,00 0,00 2,05 0,00] 151,54 0,00 0,00 151,54 2,39 44,85 6,37 196,02
P-48 | 1+058,53 0,00 2,44 0,00 19,15 0,00 0,00 19,15 2,75 21,92 6,93 56,72
P-49 | 1+065,60 0,00 2,43 0,00 17,22 0,00 0,00 17,22 2,86 19,83 6,73 48,29
P-50 | 1+072,68 0,00 1,86 0,00 15,19 0,00 0,00 15,19 2,67 19,58 6,60 47,19
P-51 | 1+100,00 0,00 1,77 0,00] 49,59 0,00 0,00] 49,59 2,00 63,79 5,94 171,30
P52 | 1+107,97 0,00 2,00 0,00 15,02 0,00 0,00 15,02 1,79 15,10 5,43 45,31
P-53 | 1+114,59 0,00 1,77 0,00 12,48 0,00 0,00 12,48 1,78 11,82 5,44 35,98
P-54 | 1+121,20 0,00 1,87 0,00 12,03 0,00 0,00 12,03 1,72 11,57 5,46 36,02
P-55 | 1+150,00 0,00 1,66 0,00 50,83 0,00 0,00 50,83 1,61 47,95 5,48 157,54
P-56 | 1+175,00 0,00 1,13 0,00] 34,88 0,00 0,00] 3488 0,91 31,50 4,77 128,13
P-57 | 1+200,00 0,00 0,77 0,00 23,75 0,00 0,00 23,75 0,31 15,25 4,35 114,00]
P-58 | 1+208,00 0,00 0,75 0,00 6,08 0,00 0,00 6,08 0,30 2,44 4,40 35,00
RAZEM 0,00| 3208,58] 0,00| 0,00| 3208,58] | 3928,98| | 8138,94|
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TABELA ZBIORCZA ROBOT ZIEMNYCH

Wykopy ogétem [m3] 0,00
- w tym wykorzystanie na miejscu wbudowania [m3] 0,00
- w tym wykorzystanie do wbudowania w nasyp po

. . . [mq] 0,00
przemieszczeniu w obrebie budowy
- w tym odwiezione na odktad jako nieprzydatny (25% pozyskanego

[m3] 0,00

gruntu)
Humus zdjety ogétem (sr. gr. 20cm) [m?] 8138,94| [m?%
- w tym do powtdrnego uzycia 392,90, [md
- w tym do wywiezienia poza teren budowy 1234,89] [m?
Plantowanie skarp/humusowanie ($r. gr. 10cm) [m?] 392898 [m?%
- w tym wykop [m?] 0,00
- w tym nasyp [m?] 3 928,98
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IV. Czesé rysunkowa

11



