PRZEKROJ NORMALNY nr 1

od 9+354,50 do 9+655,00
0,28m 2,23m 0,5m
0,08m "0,2m om " 05m
N 0.15m §ciezka 0,08m4 1 opaska "

gruntowa

+0.11

Istniejgca konstrukcja jezdni

podbudowa z betonu
| C16/20 0 gr. 25cm

podbudowa z betonu
C16/20 o gr. 19cm

Konstrukcja $ciezki rowerowej

3cm

warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70

3cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70

12cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

10cm

warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

PRZEKROJ NORMALNY nr 2
od 9+655,00 do 10+432,50

2,23m 0,5m
2m ! 0,5m !
$ §ciezka /1 opaska "
0,15m 0,08m gruntowa
K
oo

max. 0.16m

Istniejaca konstrukcja jezdni

podbudowa z betonu
\ C16/20 o gr. 25cm

Konstrukeja $ciezki rowerowej

3cm

warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70

3cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70

12cm

warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

10cm

warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

PRZEKROJ PRZEZ SCIEK

0,56m

L —
0,08m 04m  0,08m

obrzeze brtonowe
8x30cm

tawa z oporem
z betonu C8/10

Konstrukcja $cieku

6cm

warstwa §cieralna z betowej kostki brukowej

3cm

warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4

12cm

warstwa podbudowy z betonu C16/20

10cm

warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

Jednostka projektujaca:

manevo M

ANEVO Marek Lukowski

21-077 Spiczyn, Ziotkow 88

Inwestor:

GMINA WOLKA

Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

Zadanie inwestycyjne:

Wykonanie $ciezki ekologicznej wraz z matg infrastrukturg informacyjno-
turystyczng w ramach projektu Zielony LOF

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Branza: Data:
R DROGOWA 30.10.2017r
Bystrzyca, gm. Wolka
Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku:
Przekroje normalne - Odcinek IX 1:50 03.
Imig i Nazwisko Numer uprawnien Specjalnosé¢ Podpis
JProjektant:
mgr inz. Ewa Prochniak LUB/0018/PBD/15 Drogowa
Sprawdzajacy: inO-
mer inz. Pawel Giezek LUB/0071/PWOK/05 Kob”uségjl';gr{;‘o

Asystent proj.:
mgr inz. Jacek Nizio

Drogowa




