
P.P.175.00m

P.P. nr 53 km 1+288.48

Rzędne drogi

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

Odsunięcia od osi
Różnica rzędnych     "+"wyrównanie
                       "-"frezowanie

P.P.175.00m

P.P. nr 54 km 1+311.49

Rzędne drogi

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

Odsunięcia od osi
Różnica rzędnych     "+"wyrównanie
                       "-"frezowanie

P.P.176.00m

P.P. nr 55 km 1+336.31

Rzędne drogi

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

Odsunięcia od osi
Różnica rzędnych     "+"wyrównanie
                       "-"frezowanie

P.P.176.00m

P.P. nr 56 km 1+359.89

Rzędne drogi

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

Odsunięcia od osi
Różnica rzędnych     "+"wyrównanie
                       "-"frezowanie

P.P.176.00m

P.P. nr 57 km 1+384.67

Rzędne drogi

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

Odsunięcia od osi
Różnica rzędnych     "+"wyrównanie
                       "-"frezowanie

P.P.176.00m

P.P. nr 58 km 1+399.35

Rzędne drogi

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

Odsunięcia od osi
Różnica rzędnych     "+"wyrównanie
                       "-"frezowanie

P.P.176.00m

P.P. nr 59 km 1+413.50

Rzędne drogi

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

Odsunięcia od osi
Różnica rzędnych     "+"wyrównanie
                       "-"frezowanie

P.P.176.00m

P.P. nr 60 km 1+425.17

Rzędne drogi

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

Odsunięcia od osi
Różnica rzędnych     "+"wyrównanie
                       "-"frezowanie

PDPD

ist. ogrodzenie

PDPD

PDPD

PDPD

PDPD

PD

PDPD

PDPD

P.P.175.00m

P.P. nr 46 km 1+132.80

Rzędne drogi

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

Odsunięcia od osi
Różnica rzędnych     "+"wyrównanie
                       "-"frezowanie

PDPD

ist. ogrodzenie

P.P.175.00m

P.P. nr 47 km 1+149.47

Rzędne drogi

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

Odsunięcia od osi
Różnica rzędnych     "+"wyrównanie
                       "-"frezowanie

PDPD

ist. ogrodzenie

P.P.175.00m

P.P. nr 48 km 1+163.48

Rzędne drogi

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

Odsunięcia od osi
Różnica rzędnych     "+"wyrównanie
                       "-"frezowanie

PDPD

ist. ogrodzenie

ist. ogrodzenie

P.P.175.00m

P.P. nr 49 km 1+195.25

Rzędne drogi

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

Odsunięcia od osi
Różnica rzędnych     "+"wyrównanie
                       "-"frezowanie

P.P.175.00m

P.P. nr 50 km 1+217.52

Rzędne drogi

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

Odsunięcia od osi
Różnica rzędnych     "+"wyrównanie
                       "-"frezowanie

P.P.175.00m

P.P. nr 51 km 1+240.75

Rzędne drogi

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

Odsunięcia od osi
Różnica rzędnych     "+"wyrównanie
                       "-"frezowanie

PD
PD

ist. ogrodzenie

ist. ogrodzenie

PDPD

ist. ogrodzenie

ist. ogrodzenie

PDPD

ist. ogrodzenie

Konstrukcja oporowa z palisad bet. 18x18x120 cm
o dł. 34,38 m na ławie z betonu C12/15 cm z oporem

Konstrukcja oporowa z palisad bet. 18x18x120 cm
o dł. 34,38 m na ławie z betonu C12/15 cm z oporem

P.P.175.00m

P.P. nr 52 km 1+264.57

Rzędne drogi

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

Odsunięcia od osi
Różnica rzędnych     "+"wyrównanie
                       "-"frezowanie

PD

ist. ogrodzenie

Konstrukcja oporowa z palisad bet. 18x18x120 cm
o dł. 34,38 m na ławie z betonu C12/15 cm z oporem

Konstrukcja oporowa z palisad bet. 18x18x120 cm
o dł. 84,78 m na ławie z betonu C12/15 cm z oporem Rów kryty z rur PP ∅40 cm

na ławie z kruszywa gr. 30 cm

Rów kryty z rur PP ∅40 cm
na ławie z kruszywa gr. 30 cm

Umocnienie skarp betonowymi płytami
ażurowymi wym. 40x60x8 cm na dł. 42,3 m

Umocnienie skarpy betonowymi płytami
ażurowymi wym. 40x60x8 cm na dł. 10 m

Rów kryty z rur PP ∅40 cm
na ławie z kruszywa gr. 30 cm

Umocnienie skarp betonowymi płytami
ażurowymi wym. 40x60x8 cm na dł. 42,3 m

Rów kryty z rur PP ∅40 cm
na ławie z kruszywa gr. 30 cm

Umocnienie skarp betonowymi płytami
ażurowymi wym. 40x60x8 cm na dł. 40,7 m

Rów kryty z rur PP ∅40 cm
na ławie z kruszywa gr. 30 cm

Umocnienie skarp betonowymi płytami
ażurowymi wym. 40x60x8 cm na dł. 40,7 m

Rów kryty z rur PP ∅40 cm
na ławie z kruszywa gr. 30 cm

Umocnienie skarp betonowymi płytami
ażurowymi wym. 40x60x8 cm na dł. 13 m

Umocnienie skarp betonowymi płytami
ażurowymi wym. 40x60x8 cm na dł. 40,7 m

Rów kryty z rur PP ∅40 cm
na ławie z kruszywa gr. 30 cm

Umocnienie skarp betonowymi płytami
ażurowymi wym. 40x60x8 cm na dł. 20,1 m

Biuro Usług Projektowych

drogowiec

-Nasyp

-Wykop

LEGENDA:

-Wyrównanie (powyżej minimalnych 4 cm)

-Frezowanie


