
P.P.171.00m

P.P. nr 29 km 0+752.07

Rzędne drogi

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

Odsunięcia od osi
Różnica rzędnych     "+"wyrównanie
                       "-"frezowanie

P.P.177.00m

P.P. nr 62 km 1+467.35

Rzędne drogi

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

Odsunięcia od osi
Różnica rzędnych     "+"wyrównanie
                       "-"frezowanie

P.P.177.00m

P.P. nr 63 km 1+490.78

Rzędne drogi

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

Odsunięcia od osi
Różnica rzędnych     "+"wyrównanie
                       "-"frezowanie

PDPD

PDPD

P.P.177.00m

P.P. nr 61 km 1+443.93

Rzędne drogi

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

Odsunięcia od osi
Różnica rzędnych     "+"wyrównanie
                       "-"frezowanie

PD

Umocnienie skarp betonowymi płytami
ażurowymi wym. 40x60x8 cm na dł. 42,6 m

Umocnienie skarp betonowymi płytami
ażurowymi wym. 40x60x8 cm na dł. 42,6 m

P.P.175.00m

P.P. nr 44 km 1+099.24

Rzędne drogi

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

Odsunięcia od osi
Różnica rzędnych     "+"wyrównanie
                       "-"frezowanie

PD

ist. ogrodzenie

Przepust pod zjazdem z rur PP ∅40 cm
na ławie z kruszywa gr. 20 cm

Biuro Usług Projektowych

drogowiec

-Nasyp

-Wykop

LEGENDA:

-Wyrównanie (powyżej minimalnych 4 cm)

-Frezowanie


