
W-3         
 km 1+091.4

7

X(N)=5685256.21
Y(E)=8412014.40

R=70.00m
Łk=18.97m

γ=35.4449g
L=20.00m

A=37.42
X=19.96m

Y=0.95m
H=0.24m

To=30.07m
Z=3.05m

p=0.60m
i=6% (jednostr.)

W-4          km 1+146.95

X(N)=5685201.04
Y(E)=8412027.23

R=100.00m
Łk=10.35m

γ=18.6848g
L=19.00m

A=43.59

X=18.98m

Y=0.60m

H=0.15m

To=24.30m
Z=1.24m

p=0.40m

i=6% (jednostr.)

W-5          km 1+413.35

X(N)=5684935.45 Y(E)=8412003.79

R=200.00m
Łk=59.70m

γ=28.8708g
L=31.00m

A=78.74
X=30.98m

Y=0.80m
H=0.20m

To=61.69m
Z=5.46m

p=0.20m
i=2% (jednostr.)

=1.2
190g

=1.1306g

=0.8192g

=0.3484g

=0.1631g

W-6          km 1+491.73
X(N)=5684860.25 Y(E)=8412031.23R=750.00m Łk=30.60m
=2.5978g T=15.30m
Z=0.16m

=0.7314g =0.5978g =0.3203g

=0.2190g

=0.1932g =0.5367g
=0.8458g =0.6558g

=0.1015g =0.1524g

=0.4055g

=0.1407g
=0.2693g

Biuro Usług Projektowych

drogowiec

LEGENDA:
Oznaczenia branży drogowej:

-jezdnia drogi powiatowej nr 2100L i dróg bocznych

-tereny zielone

-proj. obrzeże betonowe o wym. 6x30x100 cm lub 8x30x100 cm

-proj. betonowy krawężnik "leżący" o wym. 15x30x100 cm

Oznaczenia infrastruktury technicznej:

-istn. sieć telekomunikacyjna

-istn. sieć energetyczna

-istn. wodociąg

-istn. gazociąg

-proj. zjazd o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

-istn. zjazd przeznaczony do przebrukowania
 (regulacji wysokościowej)

-proj. zjazd gruntowy umocniony kruszywem, gr. 15 cm

-proj. pobocze gruntowe umocnione kruszywem, gr. 15 cm

-proj. krawężnik betonowy 15x30x100 cm h=12 cm

 lub  istn. obrzeże betonowe przeznaczone do regulacji wysokościowej

 lub istn. betonowy krawężnik "leżący" przeznaczony do regulacji
 wysokościowej

-istn. ogrodzenie

-istn. pas drogowy drogi powiatowej nr 2100L

-istn. pas drogowy bocznych dróg gminnych i wewnętrznych

Oznaczenia branży inżynieria ruchu

- proj. znak poziomy P-10

-proj. chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm

Oznaczenia branży zieleń:
-istn. drzewa przeznaczone do wycinki

-proj. przepust z rur PP

-proj. betonowy krawężnik "najazdowy" o wym. 15x22x100 cm h=2 cm

 lub istn. krawężnik betonowy przeznaczony do regulacji wysokościowej

-proj. zjazd o nawierzchni bitumicznej

- rów do odtworzenia

 lub istn. betonowy krawężnik "leżący" przeznaczony do regulacji
 wysokościowej

-proj. odwodnienie liniowe krawężnikowe

-proj. bet. ściek korytkowy o wym. 60x50x15 cm

-proj. krawężnik odwadniający
-proj. rów kryty z rur PP ∅0,4 m
-proj. bet. studnia rewizyjna ∅1,0 m z rusztem żeliwnym kl. D400

-proj. ściek skarpowy z bet. elementów prefab. o wym. 50x50 cm
-proj. bet. ściek trójkątny z elementów prefabr. o wym. 50x50 cm

Układ rysunków:

Rys
. 2/

1

Rys. 2/2

Rys. 2/3

granica gminy
Wólkaskrzyżowanie

z DK 82

-proj. wpust deszczowy


