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Rozbudowa drogi gminnej nr 105360L w miejscowosci Staroscice

- Pismo Lubelskiego Parnstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

w sprawie przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko z dnia 23 pazdziernika

2017 r., numer pisma: DNS-NZ.7016.276.2017GT

LUBELSKI - -
PANSTWOWY WOJEWODZKI Lublin, dnia 07 -10-13
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBLINIE
20-708 Lublin, ul. Pielegniarek 6

tel. (0-81) 743-42-72 do 73, fax. (0-81) 743-46-86
wsse.lublin@pis, gov.pl, http:lhwsselublin.pis.gov.pl

DNS-NZ.7016.276.2017GT
Wajt
Gminy Wélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin
Opinia

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 78 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udastgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochromie, udzigle spoleczenstwa w  ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz, 1405)
w zwigzku z art. 12 ust.la pkt | ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1261) — po zapoznaniu si¢ z dokumentami zalaczonymi do
wiiosku z dnia 04.10.2017r, znak R1.6220.5.2017.JK, w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsigwziecia pn. Przebudowa
drogi powiatowej Nr 2100L Euszczéw — Janowice — Trzeszkowice na odeinku od skrzyzowania
z drogg krajows nr 82 do granicy gminy Wélka

Lubelski Paiistwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Lublinie
nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko dla ww.
przedsigwzigceia,

Inwestorem przebudowy rozpatrywanej drogi jest Powiat Lubelski, a zatem zgodnie art, 12
ust. la pkt | ustawy z dnia 14.03.1985r. 0 Paristwowe] Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz, U. z 2017¢. poz.
1261) panstwowy wojewddzki inspektor sanitarny jest organem wlasciwym w stosunku do
podmiotéw, dla ktérych powiat jest organem zalozycielskim lub organem prowadzacym, lub
w ktérych powiat jest podmiotem dominujacym,

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r, w sprawie przedsiewzigé moggeych znaczqeo oddzialywac na srodowisko (t. j. Dz.
U. z 2017r. poz. 1405) odpowiada kryteriom przedsigwziecia, dla kidrego przeprowadzenie oceny
oddzialywania na srodowisko moze byé wymagane,

Wg danych zamieszezonych w Karcie Informacyjnej, sporzadzonej we wrzesniu 2017r. przez
zespol w skladzie Robert Pulifski i Pawel Suska z Biura Ustug Projektowych ,.Drogowiec™ z siedziba
w Dysie, przedsigwzigeie polegato bedzie na przebudowie drogi powiatowej na 2100L Euszczow —
Janowice -Trzeszkowice na odcinku od skrzyzowania z droga krajowg nr 82 do granicy gminy Wélka
o dlugosci ok. 3,554 km.

Odcinek drogi przeznaczony do przebudowy, przebiega przez teren zabudowy jednorodzinnej,
zagrodowej i ustugowej w miejscowosciach Luszezow Pierwszy, Suchodolec, Luszezéw Drugi.
Obecnie jezdnia jest w bardzo ztym stanie technicznym co znacznie obniza poziom bezpieczenstwa
uzytkownikdw oraz przyczynia sie do wzrostu hatasu komunikacyjnego i zanieczyszczen powietrza.
Projektowany zakres prac realizowany bedzie w granicach istniejgcego pasa drogowego i obejmuje:
wykonanie przebudowy istniejacych ciggéw pieszych, budowe chodnika, poszerzenie jezdni do
szerokosei 6,0 m, ulozenie warstw konstrukeyjnych i nowej nawierzchni bitumicznej, wykonanie
poboczy oraz odtworzenie rowéw odwad niajacych.
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Rozbudowa drogi gminnej nr 105360L w miejscowosci Staroscice

We. oceny autorow Karty informacyjnej przedsigwzigcia, przy zastosowaniu odpowiednie]
organizacji placu budowy z zapleczem socjalnym, stosowaniu sprawnego sprzetu i Srodkow
transportu, zapewnieniu stalego nadzoru oraz prowadzeniu robdt wylgeznie w porze dziennej
ucigzliwosci wystepujace w fazie jego realizacji (halas, pylenie) beda mialy charakter krétkotrwaty,
przejsciowy wynikajacy z pracy sprzgtu budowlanego oraz dowozu materialéw i wywozu odpaddw.

Dla fazy eksploatacji, przebudowa drogi nie wplynie na wzrost emisji zanieczyszczen
powietrza, nie wysigpia tez przekroczenia dopuszczalnego poziomu halasu  zardéwno
w porze dnia jak i nocy.

Przebudowa rozpatrywanego odcinka drogi wplynie na poprawe plynnosci ruchu,
ograniczeniec emisji hatasu komunikacyjnego i emisji pyléw oraz bezpieczenstwa jej uzytkownikow.

|-|-'HF! Tl[ [IA.\‘_;[II‘ :‘-.' "'.’:‘1. |‘-I.|I--J],LI-|I\.'L'_'TD?Y.KE
Otrzymuje: N !*lii-l('I[Ol\ N
1. Adresat v
2. NZaa

Do wiadomoscei:
Biuro Ustug Projektowych
Dys, ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn

- Uzgodnienie projektu dla zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2100L tuszczow -
Janowice - Trzeszkowice na odcinku od skrzyzowania z drogq krajowq nr 82 do granicy

gminy Wélka” z dnia 22 listopada 2017 r., numer pisma R1.7211.60.2017.WK

26268 Lublin
Yol ffax (0-81) 748 48 44
RL7211.60.3017 Wic 768 Jakubowice Murowane 22.11.2017r.

DROGOWIEC

Biuro Uslug Projektowych
Dys ul. Lubelska 4

21-003 Ciecierzyn

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.10.2017r. znak 03/dp_2100L/2017 dotyczace uzgodnienia
projektu dla zadania ,.Przebudowa drogi powiatowe]j nr 2100L Luszezow — Janowice — Trzeszkowice
na odcinku od skrzyzowania z drogg krajowg nr 82 do granicy gminy Wélka” informuje, ze projekt
opiniuje pozytywnie zgodnie z zatgeznikiem graficznym (Plan Sytuacyjny) dofgczonym do wniosku.

|

Z upowainienia Wéjta
; Sekretarz, Gminy
Otrzymuja: Ymi
1. Adresat ./1 .
% Kfaresa mgr in. Hﬂe Szajewskl
e
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2100L Luszczow — Janowice - Trzeszkowice

C. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania
Umowa nr 52/2017 z dnia 07 lipca 2017r. na wykonanie prac projektowych
Mapa zasadnicza w skali 1:1000
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.
1440)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
2017 poz. 128)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie
szczego6towych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017r., poz. 784 — tekst jednolity)
Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz.
1393 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003
nr 220 poz. 2181 z pézn. zm.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4
Pomiary geodezyjne

Polskie Normy branzowe, uzgodnienia.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2100L Luszczow — Janowice - Trzeszkowice

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2100L tuszczéw —
Janowice — Trzeszkowice”, zgodnie z umowg zawartg w dniu 07 lipca 2017 r. pomiedzy
Powiatem Lubelskim — Zarzgdem Dro6g Powiatowych w Lublinie — z/s w Betzycach a Biurem
Ustug Projektowych DROGOWIEC.

1.3. Adres inwestycji

Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 2100L tuszczéw — Janowice -
Trzeszkowice potozony jest administracyjnie na terenie gminy Wodlka, powiat lubelski,
wojewodztwo lubelskie.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
Jednostka ewidencyjna — 060914 2 Wdlka
Obreb ewidencyjny — 0016 tuszczow Pierwszy
1002, 325/6, 325/8, 325/10, 326/7, 326/9, 328/4, 329/7, 329/9, 330/7, 330/11, 331/20, 331/22, 331/24,
331/26, 333/2, 334/2, 335/10, 335/12, 335/14, 335/16, 336/4, 336/6, 337/8, 337/10, 337/12, 337/14,
338/1, 339/1, 340/3, 340/5, 341/2 — dziatki stanowigce pas drogowy drogi powiatowej nr 2100L,
bedgce wtasnoscig Powiatu Lubelskiego
999, 1000/1, 824 — dziatki bedgce wtasnosci Gminy Wdlka
Obreb ewidencyjny — 0017 tuszczoéw Drugi

717/1 — dziatka stanowigca pas drogowy drogi powiatowej nr 2100L, bedgca witasnoscig Powiatu
Lubelskiego
1028 — dziatka bedgca wiasnos$cig Gminy Wdlka

1.4. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Powiat Lubelski — Zarzad Drég Powiatowych
w Lublinie — z/s w Betzycach

ul. Zeromskiego 3, 24-200 Betzyce

1.5. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:

,orogowiec — biuro ustug projektowych”, Dys ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn

. str.41
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2100L Luszczow — Janowice - Trzeszkowice

1.6. Dane personalne projektanta branzy drogowej

mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w specjalnosci
drég w zakresie projektowania.

2. Zakres i cel opracowania

Projekt budowlany pod nazwg ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2100L tuszczéw —

Janowice - Trzeszkowice” swoim zakresem obejmuje:

2.1. w branzy drogowej
roboty rozbi6érkowe,
wycinke drzew i krzewow,
wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2100L poprzez
wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych,
wykonanie poszerzenia jezdni drogi powiatowej nr 2100L do szerokosci zasadniczej
6,0 m z lokalnymi poszerzeniami na tukach do nastepujgcych szerokoéci (zmiana
szerokosci na krzywych przejsciowych):

e 6,6 m (poszerzenie - 2x0,3 m) na odcinku od km 0+272,16 do km 0+290,00

(W1),

e 7,2 m (poszerzenie — 2x0,6 m) na odcinku od km 1+081,41 do km 1+100,38
(W3),

e 6,8 m (poszerzenie — 2x0,4 m) na odcinku od km 1+141,65 do km 1+152,00
(W4),

e 6,4 m (poszerzenie — 2x0,2 m) na odcinku od km 1+382,66 do km 1+442,36;
przebudowe istniejgcego chodnika z betonowej kostki brukowej,
wykonanie nowych chodnikow (peronoéw) z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm przy
krawedzi jezdni wraz z przejSciami dla pieszych,
wykonanie przy krawedzi jezdni pobocza utwardzonego kruszywem tamanym
gr. 15 cm o szerokosci 1,0 m,
przebudowe skrzyzowan drogi powiatowej nr 2100L z drogami gminnymi nr 107377L,
105189L, 106106L, 105198L oraz wigczenia drogi wewnetrznej do drogi gminnej nr
105189L poprzez:
o korekte zaokraglen wewnetrznych krawedzi paséw ruchu dla pojazdow
skrecajgcych w prawo wraz z uzupetnieniem nawierzchni bitumicznej,
e regulacje wysokosciowg istniejgcej nawierzchni jezdni drog bocznych poprzez
utozenie nowej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego na utozonej wczes$niej

warstwie wyrdbwnawczej po wczesniejszym sfrezowaniu istniejgcej nawierzchni
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2100L Luszczow — Janowice - Trzeszkowice

na gt. §r. 2 cm wraz podparciem krawedzi nowych warstw opornikami z
kruszywa tamanego gr. 30 cm,
e wykonanie przy krawedzi jezdni pobocza utwardzonego kruszywem kamiennym
gr. 15 cm o szerokosci 0,75 m,
e wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm przy krawedzi jezdni
o szerokosci od 1,5 m do 2,05 m;
przebrukowanie (regulacja wysokosciowa ,do goéry”) jezdni drogi gminnej nr 112466L o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z obramowaniem w granicy pasa
drogowego drogi powiatowej nr 2100L,
umocnienie gruntowych zjazdéw indywidualnych kruszywem tamanym gr. 15 cm,
wykonanie zjazdow indywidualnych przez chodnik o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej na szerokosci chodnika,
przebudowe zjazdéw indywidualnych o uszkodzonej istniejgcej nawierzchni
utwardzonej w zakresie wykonania nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
przebrukowanie (regulacje wysokosciowg ,do goéry”) istniejgcych zjazddéw i dojs¢ do
furtek z betonowej kostki brukowej oraz betonowych ptyt azurowych w granicy pasa
drogowego drogi powiatowej nr 2100L,
regulacje wysokosciowg istniejgcych zjazdéw o nawierzchni bitumicznej poprzez
wykonanie nowej warstwy Scieralnej na utozonej wcze$niej wykonanej warstwie
wyréwnawczej,
wykonanie zjazddéw publicznych i indywidualnych o nawierzchni bitumicznej,
wykonanie dojs¢ do furtek z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm,
odtworzenie istniejgcych rowdéw przydroznych odptywowych i odparowujgcych,
uzupetnienie przepustow pod zjazdami i jezdnig drogi gminnej nr 106106L,
wykonanie Scianek czotowych dla istniejgcego przepustu betonowego pod korong
drogi w km 2+407,18;
przedituzenie istniejgcego przepustu betonowego pod korong drogi w km 1+301,93
wraz z wykonaniem nowej scianki czotowej,
wykonanie rowéw krytych z rur PP @40 cm wraz zeliwnymi wpustami deszczowymi,
kraweznikowymi studniami odwadniajgcymi i betonowymi studniami rewizyjnymi,
wykonanie betonowych studni wpadowych,
wykonanie odwodnienia liniowego kraweznikowego,
wykonanie Scieku krawedziowego ,korytkowego” z betonowych elementéow

prefabrykowanych wraz z kratkami zabezpieczajgcymi na zjazdach,
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wykonanie $cieku krawedziowego ,trojkatnego” z betonowych elementow
prefabrykowanych,

wykonanie $ciekdw skarpowych z betonowych elementow prefabrykowanych
oczyszczenie i odmulenie istniejgcych przepustoéw pod korong drogi,

umocnienie skarp rowow poprzez humusowanie i obsianie mieszankg traw,
umocnienie skarp i dna rowéw betonowymi ptytami azurowymi i betonowymi ptytami
chodnikowymi,

wykonanie konstrukcji oporowych z palisad betonowych,

przestawienie istniejgcego ogrodzenia za granice projektowanego pasa drogowego,
zabezpieczenie kabli sieci energetycznej i teletechnicznej ostonowymi rurami
dwudzielnymi @110 mm,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

ustawienie stupkéw prowadzacych, tablic naprowadzajgcych, balustrad, ogrodzen

segmentowych oraz drogowych barier ochronnych.
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3. Stan istniejgcy

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie gminy Wolka w powiecie lubelskim.
| obejmuje drogg powiatowg nr 2100L na diugosci okoto 3875 m, od skrzyzowania z drogg
krajowg nr 82 do granicy powiatu lubelskiego i powiatu Swidnickiego.

Przedmiotowa droga powiatowa zaliczona jest do klasy techniczno-uzytkowej Z (droga
zbiorcza) i na opracowywanym odcinku posiada w przekroju poprzecznym nastepujgce
parametry techniczne:

- liczba jezdni — 1,

- liczba paséw ruchu - 2,

- szerokos$¢ jezdni — 5,00 — 6,00 m,

- szeroko$¢ chodnika przy krawedzi jezdni — 1,50 — 2,05 m.

Na poczatku swojego zakresu droga powiatowa nr 2100L krzyzuje sie z drogg krajowg
nr 82, natomiast na opracowywanym odcinku zlokalizowane sg skrzyzowania:

- z drogg gminng nr 107377L — strona lewa,

- z drogg gminng nr 105189L — strona lewa,

- z drogg gminng nr 106106L — strona prawa,

- z drogg gminng nr 112466L — strona lewa,

- z drogg gminng nr 105198L — strona lewa.

Droga powiatowa nr 2100L w obrebie skrzyzowania z drogg krajowg posiada przekrodj
uliczny, dalej do skrzyzowania z drogg gminng nr 105189L wystepuje przekrdj potuliczny,
natomiast na dalszym odcinku do korica opracowania przekrdj mozna okresli¢ jako szlakowy.

Na odcinku od skrzyzowania drogi krajowej nr 82 do skrzyzowania z drogg gminng nr
105189L przy krawedzi jezdni drogi powiatowej zlokalizowany jest chodnik z betonowej
kostki brukowej i betonowych ptyt chodnikowych o szerokoéci od 1,50 m do 2,05 m.

Przedmiotowa droga powiatowa na odcinku od skrzyzowania z drogg krajowg nr 82 do
skrzyzowania z drogg gminng nr 106106L przebiega przez teren z wystepujgcg zwartg
zabudowg jednorodzinng oraz zabudowg zagrodowg. Na dalszym odcinku opracowania
droga przebiega przez teren z uprawami polnymi oraz luzno wystepujgcg zabudowag
zagrodowg.

Droga powiatowa nr 2100L jest w ztym stanie technicznym, jezdnia posiada liczne
spekania, nierbwnosci poprzeczne i podtuzne oraz ubytki. Droga powiatowa nie posiada
odpowiedniego odwodnienia (zamulone i wyptycone rowy), przez co woda z drogi nie jest
wtasciwie odprowadzana, powodujgc degradacje jezdni. Pogarszajgcy sie stan techniczny
znacznie obniza poziom bezpieczenstwa uzytkownikbw drogi oraz przyczynia sie

bezposrednio do wzrostu emisji hatasu komunikacyjnego i zanieczyszczen powierzchnia.

== . str.45
&8 drogowiec

Biuro Ustug Projektowych




Przebudowa drogi powiatowej nr 2100L Luszczow — Janowice - Trzeszkowice

Powyzsze spowodowane jest poruszaniem sie pojazdow po nawierzchni jezdni bedacej w
ztym stanie technicznym.

Odwodnienie przedmiotowej drogi gminnej odbywa sie powierzchniowo poprzez sptyw
wod opadowych i roztopowych z jezdni na przylegte tereny oraz do rowdéw przydroznych.

Na opracowywanym odcinku drogi powiatowej nr 2100L zlokalizowano cztery
przepusty betonowe pod korong drogi, w ktérych trzy z nich, ze wzgledu na zamulenie i
wystepujgcg roslinnos¢ posiada utrudniony przeptyw wody opadowe;j.

Przepust pod korong drogi powiatowej nr 2100L w obrebie skrzyzowania z drogg
gminng nr 107377L kontynuowany jest jako row kryty zlokalizowany wzdtuz drogi gminnej,
dzieki czemu wody opadowe odprowadzane sg do rowu otwartego, a dalej do przepustu pod
korong drogi gminne;j.

Na catym odcinku drogi powiatowej znajdujg sie zjazdy indywidualne i publiczne,
gruntowe i utwardzone na drogi wewnetrzne, dziatki zagospodarowane, pola uprawne, oraz
taki.

4. Stan projektowany
4.1. Parametry gtéwne projektowanej drogi
- klasa drogi: Z (droga zbiorcza),
- predkos¢ projektowa: Vp=50 km/h,
- kategoria ruchu: KR2,
- grupa nos$nosci podtoza: G2,
- szeroko$¢ jezdni: 6,0 m — 2 pasy ruchu o szerokosci 3,0 m z lokalnymi poszerzeniami
na tukach poziomych do szeroko$ci (zmiana szerokos$ci na krzywych przej$ciowych):
e 6,6 m (poszerzenie - 2x0,3 m) na odcinku od km 0+272,16 do km 0+290,00

(W1),

e 7,2 m (poszerzenie — 2x0,6 m) na odcinku od km 1+081,41 do km 1+100,38
(W3),

e 6,8 m (poszerzenie — 2x0,4 m) na odcinku od km 1+141,65 do km 1+152,00
(W4),

- szeroko$¢ umocnionego pobocza: 1,0 m,
- szeroko$¢ chodnika przy krawedzi jezdni: 1,50 — 2,05 m,

- pochylenie skarp: 1:0,5 - 1:,5.

== . str.46
&8 drogowiec

Biuro Ustug Projektowych




Przebudowa drogi powiatowej nr 2100L Luszczow — Janowice - Trzeszkowice

4.2. Rozwigzania sytuacyjne i konstrukcyjne

Trase opracowywanego odcinka drogi powiatowej nr 2100L dowigzano do istniejgcej
osi jezdni bitumicznej drogi krajowej nr 82 zaktadajgc poczatek zakresu opracowania w km
0+000,00, zas koniec przyjeto w km 3+875,21 w dowigzaniu do granicy powiatéw lubelskiego
i Swidnickiego.

Poczatek robot nawierzchniowych przyjeto w km 0+007,61 w dowigzaniu do granicy
pasow drogowych drogi powiatowej nr 2100L (dziatka nr ewidencyjny 1002) i drogi krajowe;j
nr 82 (dziatka nr ewidencyjny 987).

Objety opracowaniem odcinek drogi powiatowej nr 2100L posiada tgczng dtugosc
3875,21 m (w zakresie robot bitumicznych — 3867,60 mb).

Trasa projektowanej drogi powiatowej sktada sie z odcinkéw prostych, tuku kotowego
oraz pieciu tukodw poziomych z krzywymi przejsciowymi. Parametry techniczne
zaprojektowanych krzywizn jak i jej zatomow oraz ich wspotrzedne przedstawiono w czesci
rysunkowej — Rys. nr 2/1 - 2/2 Plan sytuacyjny. Wykaz zatoméw trasy drogi powiatowe;j

przedstawiono dodatkowo w Tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Wykaz zatomow trasy drogi powiatowej i parametrow technicznych zaprojektowanych
krzywizn.

PARAMETRY LUKOW POZIOMYCH

Jezdnia Lewostronne (Prawostronne
PREDKOSC pobocze z pobocze z Dt. KP Dt. KP .
WIERZCHOLEK | PROJEKTOWA PKP KKP/PEK KLK/KKP PKP kruszywa na | kruszywa na [R] przed tK | za tK POSZ{EF}ZEHIE
[km/h] i% (PLK) [KtK) i dtugosci tuku [dtugosci tuku m [m] [ml m
i% i% ip% ip%
km 0+ZLZT6 | km 0+2Z72,76 | km 0+290,00 | km 0+320,00
W-1 50 y y y M chodnik 160 30 30 2x0,30
km 0+769 L% 0+T99.LL km 0+876,96 | km 0+8L6,96
22 22 .
W-2 50 oo s \ \ o mzs | Chodnik % 320 30 30 .
km T+06T47 km T08TL7T km 1-100,38 [km T+T+120,38 .
chodnik
w-3 50 o 25 K K K / % ] 2 2 2x0,60
P skrzyzowanie

km T17265 | km BTLTES | km =200 | km -TA00

Wk 50 ~& = e~

km 135166 | km T+38Z,66 | km T+LEZ36 | km 747336

%

chodnik J 100 19 19 2x0,60

/
/

W-5 50 thi y y Thd chodnik 200 £l 3 2x0,20
km BLTBLZ | km 150703
W-6 50 - o 22 1o 22 - chodnik % 750 - - -

FX A

)
)

Pochylenie jezdni drogi powiatowej nr 2100L zaprojektowano jako daszkowe 2% za
wyjatkiem odcinka od km 0+007,61 do km 0+320,00 oraz odcinkéw na tukach poziomych, na
ktérych pochylenie jezdni zaprojektowano jednostronne:

e 2 % (w lewg strone) na odcinku od km 0+242,16 do km 0+290,00,
e 2 % (w prawag strone) na odcinku od km 0+799,44 do km 0+816,96,
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e 6 % (w prawg strone) na odcinku od km 1+081,41 do km 1+152,00,
e 2 % (wlewg strone) na odcinku od km 1+382,66 do km 1+442 36.

W ramach przebudowy drogi gminnej projektuje sie wykonanie poszerzenia jezdni do
zasadniczej szerokosci 6,0 m z lokalnymi poszerzeniami na tukach poziomych (wg Tabeli nr
1) oraz wzmocnienie istniejgcej nawierzchni w technologii warstw asfaltowych. Nosnoé¢ drogi
po przebudowie nawierzchni drogi projektuje sie na dopuszczalne obcigzenie 100 kN/o$
pojazdu kotowego.

Na pofgczeniu istniejgcej nawierzchni i projektowanego poszerzenia jezdni drogi
powiatowej nalezy zastosowac siatke z witdkien szklanych o wytrzymato$ci na zerwanie w
kierunku podtuznym i poprzecznym 120 kN/m. Siatke nalezy uktada¢ pod warstwg
wyrownawczg na szerokosci min. 1,0 m pod pierwszg warstwg wyrownawczg na istniejgce;j
nawierzchni jezdni. Przed utozeniem siatki nalezy wykona¢ frezowanie gr. 4 cm istniejgcej
nawierzchni jezdni oraz wyrdédwnanie krawedzi betonem asfaltowym jak na warstwe
wyroéwnawczg gr. 4 cm.

Istniejgce chodniki przy krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 2100L (lewostronny i
prawostronny) przeznaczono do przebudowy w zakresie dostosowania sytuacyjnie i
wysokosciowo do przebudowywanej jezdni drogi powiatowej nr 2100L wraz z wymiang
uszkodzonych elementow obramowania i nawierzchni (kostka i wszystkie obrzeza).
Zaprojektowano wykonanie nowego chodnika lewostronnego przy krawedzi jezdni drogi
powiatowej nr 2100L od skrzyzowania z drogg gminng nr 105189L do skrzyzowania z drogg
gminng nr 112466L. Przed i za skrzyzowaniem z drogg gminng nr 105198L zaprojektowano
perony.

Przyjeto nastepujgce parametry przebudowywanego chodnika oraz projektowanego
chodnika i peronu:

- nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej),

- szeroko$¢ (z kraweznikiem): 1,501 2,05 m,

- pochylenie poprzeczne: 2 % w kierunku jezdni,

- opaska gruntowa: szerokos¢ 0,3 m i pochylenie poprzeczne 8 % w kierunku terenu.

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa pieszych zaprojektowano przejscia dla pieszych
o szerokosci 4 m:

- nadrodze powiatowej nr 2100L w:
e km 0+199,05,
e km 1+245,85,
e km 1+496,74,
e km 3+534,90
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- na drodze gminnej nr 107377L w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2100L,
- na drodze gminnej nr 105189L w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2100L,
- nadrodze wewnetrznej w obrebie wigczenia do drogi gminnej nr 105189L.
Zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe umocnhione kruszywem famanym
gr. 15 cm o szerokosci 1,0 m i pochyleniu jednostronnymi 8 % w kierunku rowow / terenu z
wyjatkiem odcinkéw na tukach poziomych z krzywymi przejsciowymi, na ktérych obowigzujg
pochylenia wg Tabeli nr 1 ,Wykaz zatoméw trasy drogi powiatowej i parametrow

technicznych zaprojektowanych krzywizn”.

4.3. Przekroje normalne
Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej zaprojektowano dziesieC przekroi
normalnych, z czego:

przekrdéj normalny 01 — przekrdj uliczny na prostej, pochylenie poprzeczne jezdni

jednostronne (w lewg strone) 2 %, szerokos¢ jezdni 6,0 m, obowigzuje:
- od km 0+014,12 do km 0+109,74.

Obustronne chodniki przy krawedzi jezdni o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6
cm, o szerokoéci 2,05 m (chodnik lewostronny) i szerokosci od 1,50 lub 2,05 (chodnik
prawostronny), o pochyleniu poprzecznym 2 % w kierunku jezdni. Na potgczeniu jezdni i
chodnika kraweznik betonowy 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 5 cm i fawie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem. Obramowanie obrzezem betonowym
6x20x100 cm na tawie z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem. Za chodnikami opaska gruntowa
o szerokosci 0,3 m i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku rowu / terenu. Za opaskami
gruntowymi projektowane rowy przydrozne o szerokosci dna 0,4 m lub skarpy zamykajgce
korpus drogowy. Pochylenie skarp 1:0,75 — 1:1,5.

przekrdj normalny 02 — przekrdj potuliczny na prostej, pochylenie poprzeczne jezdni

daszkowe 2 %, szerokosc¢ jezdni 6,0 m, obowigzuje:

- od km 0+320,00 do km 0+769,44, od km 0+846,96 do km 1+061,41, od km 1+171,00
do km 1+243,85, od km 1+247,85 do km 1+351,66, od km 1+473,36 do km 1+507,90,
od km 3+497,69 do km 3+532,90.

Lewostronny chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm, o szerokosci 1,50 m lub 2,05 m,
o pochyleniu poprzecznym 2 % w kierunku jezdni. Na potgczeniu jezdni i chodnika kraweznik
betonowy 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie z betonu
C12/15 gr. 15 cm z oporem. Obramowanie obrzezem betonowym 6x20x100 cm na fawie z
betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem. Za chodnikiem opaska gruntowa o szerokoéci 0,3 m i

pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku rowu / terenu. Po prawej stronie jezdni pobocze
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gruntowe umocnione kruszywem tamanym gr. 15 cm o szerokosci 1,0 m i pochyleniu
poprzecznym 8 % w kierunku rowu / terenu. Po obu stronach projektowane rowy przydrozne
o szerokosci dna 0,4 m lub skarpy zamykajgce korpus drogowy. Pochylenie skarp 1:0,75 —
1:1,5.

przekrdj normalny 03 — przekrdj potuliczny na prostej, pochylenie poprzeczne jezdni

daszkowe 2 %, szerokosc¢ jezdni 6,0 m, obowigzuje:
- od km 3+536,90 do km 3+617,69.

Prawostronny chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm, o szerokosci 2,05 m, o
pochyleniu poprzecznym 2 % w kierunku jezdni. Na potgczeniu jezdni i chodnika kraweznik
betonowy 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie z betonu
C12/15 gr. 15 cm z oporem. Obramowanie obrzezem betonowym 6x20x100 cm na tawie z
betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem. Za chodnikiem opaska gruntowa o szerokoéci 0,3 m i
pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku rowu / terenu. Po lewej stronie jezdni pobocze
gruntowe umocnione kruszywem tamanym gr. 15 cm o szerokosci 1,0 m i pochyleniu
poprzecznym 8 % w kierunku rowu / terenu. Po obu stronach projektowane rowy przydrozne
o szerokosci dna 0,4 m lub skarpy zamykajgce korpus drogowy. Pochylenie skarp 1:0,75 —
1:1,5.

przekré] normalny nr 04 — przekrdj potuliczny na tuku, pochylenie poprzeczne jezdni

jednostronne (w lewa strone), szerokoS¢ jezdni z poszerzeniem pasa ruchu obowigzuje:

- od km 0+109,74 do km 0+197,50,

- od km 0+201,50 do km 0+290,00

- od km 1+382,66 do km 1+442,36.
Lewostronny chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm, o szerokosci 2,05 m, o
pochyleniu poprzecznym 2 % w kierunku jezdni. Na potgczeniu jezdni i chodnika kraweznik
betonowy 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie z betonu
C12/15 gr. 15 cm z oporem. Obramowanie obrzezem betonowym 6x20x100 cm na fawie z
betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem. Za chodnikiem opaska gruntowa o szerokosci 0,3 m i
pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku rowu / terenu. Po prawej stronie jezdni pobocze
gruntowe umocnione kruszywem tamanym gr. 15 cm o szerokosci 1,0 m i pochyleniu
poprzecznym w kierunku jezdni. Po obu stronach projektowane rowy przydrozne
o szerokosci dna 0,4 m lub skarpy zamykajgce korpus drogowy. Pochylenie skarp 1:0,75 —
1:1,5.

przekrdj normalny nr 05 — przekréj pétuliczny na tuku, pochylenie poprzeczne jezdni

jednostronne (w prawg strone), szerokosc¢ jezdni z poszerzeniem, obowigzuje:
- od km 0+799,44 do km 0+816,96,
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- od km 1+081,41 do km 1+152,00.

Lewostronny chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm o szerokosci 2,05 m i pochyleniu
poprzecznym 2 % w kierunku jezdni. Na potgczeniu jezdni i chodnika kraweznik betonowy
15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie z betonu C12/15 gr.
15 cm z oporem. Obramowanie obrzezem betonowym 6x20x100 cm na tawie z betonu C8/10
gr. 10 cm z oporem. Za chodnikiem opaska gruntowa o szerokosci 0,3 m i pochyleniu
poprzecznym 8 % w kierunku rowu / terenu. Po prawej stronie jezdni pobocze gruntowe
umocnione kruszywem tamanym gr. 15 cm o szerokosci 1,0 m i pochyleniu poprzecznym w
kierunku rowu / terenu. Po obu stronach projektowane rowy przydrozne o szerokosci dna 0,4
m lub skarpy zamykajgce korpus drogowy. Pochylenie skarp 1:0,75 — 1:1,5.

przekrdj normalny nr 06 — przekrdj szlakowy na prostej, pochylenie poprzeczne jezdni

daszkowe 2 %, szerokosc¢ jezdni 6,0 m, obowigzuje:

- od km 1+507,90 do km 3+497,69,

- od km 3+617,69 do km 3+875,21.
Obustronne pobocza gruntowe umocnione kruszywem famanym gr. 15 cm o szerokoéci 1,0
m i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku rowu / terenu. Po obu stronach projektowane
rowy przydrozne o szerokoéci dna 0,4 m lub skarpy zamykajgce korpus drogowy. Pochylenie
skarp 1:0,75 - 1:1,5.

przekré] normalny nr 07 — przekrdj uliczny przez przejscie dla pieszych, pochylenie

poprzeczne daszkowe 2 %, szerokos$c¢ jezdni 6,0 m, obowigzuje:

- od km 0+197,50 do km 0+201,50,

- od km 1+243,85 do km 1+247,85,

- od km 3+532,90 do km 3+536,90.
Obustronne chodniki z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm, o szerokosci 1,50 m lub 2,05 m
i pochyleniu poprzecznym 2 % w kierunku jezdni. Na potgczeniu jezdni i chodnika kraweznik
betonowy ,najazdowy” 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i fawie z
betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem. Obramowanie obrzezem betonowym 6x20x100 cm na
tawie z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem. Za chodnikami opaski gruntowe o szerokosci
0,3 m i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku rowu / terenu. Za opaskami projektowane
rowy przydrozne o szerokoéci dna 0,4 m lub skarpy zamykajgce korpus drogowy. Pochylenie
skarp 1:0,75 do 1:1,5.

przekrdj normalny nr 08 — przekrdj szlakowy na prostej, pochylenie poprzeczne jezdni

daszkowe 2 %, szerokosc jezdni jak w stanie istniejgcym, obowigzuje:
- nadrodze gminnej nr 107377L,
- nadrodze gminnej nr 105189L,
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- na drodze gminnej nr 105198L.
Obustronne pobocza gruntowe umocnione kruszywem tamanym gr. 15 cm o szerokosci 0,75
m i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku terenu. Po obu stronach projektowane skarpy
zamykajgce korpus drogowy. Pochylenie skarp 1:1,5.

przekrdj normalny nr 9 — przekroj szlakowy na prostej, pochylenie poprzeczne jezdni

daszkowe 2 %, szerokosc¢ jezdni jak w stanie istniejgcym, obowigzuje:
- na drodze gminnej nr 106106L.

Prawostronny chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm, o szerokosci 1,50 m,
o pochyleniu poprzecznym 2 % w kierunku jezdni. Na potgczeniu jezdni i chodnika kraweznik
betonowy 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie z betonu
C12/15 gr. 15 cm z oporem. Obramowanie obrzezem betonowym 6x20x100 cm na tawie z
betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem. Za chodnikiem opaska gruntowa o szerokoéci 0,3 m i
pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku rowu / terenu. Po lewej stronie jezdni pobocze
gruntowe umocnione kruszywem famanym gr. 15 cm o szerokosci 0,75 m i pochyleniu
poprzecznym w kierunku jezdni. Po obu stronach projektowane skarpy zamykajgce korpus
drogowy. Pochylenie skarp 1:1,5.

przekrdj normalny nr 10 — przekréj szlakowy na prostej, pochylenie poprzeczne jezdni

daszkowe 2 %, szerokosc¢ jezdni jak w stanie istniejgcym, obowigzuje:

- nadrodze wewnetrznej.
Lewostronny chodnik do przebrukowania (regulacja wysoko$ciowa) wraz z obramowaniem
(kraweznik i obrzeze) o pochyleniu poprzecznym 2 %. Za chodnikiem odtworzona opaska
gruntowa o szerokosci 0,3 m o pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku terenu. Po prawej
stronie jezdni pobocze gruntowe umocnione kruszywem tamanym gr. 15 cm o szerokosci
0,75 m i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku terenu. Po obu stronach projektowane

skarpy zamykajgce korpus drogowy. Pochylenie skarp 1:1,5.

Szczegdtowe rozwigzania poszczegdlnych przekroi normalnych, zakres ich
wystepowania oraz szczegoty Konstrukcyjne przedstawiono w czesci rysunkowej

Rys. nr 4/1 Przekroje normalne.
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4.4. Przekroje konstrukcyjne

Przekréj konstrukcyjny nr 1 — projektowana konstrukcja wzmochnienia nawierzchni

jezdni drogi powiatowej

- 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2

- min. 4 cm — warstwa wyrbwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR2

Przekroj konstrukcyjny nr 2 — projektowana konstrukcja poszerzenia nawierzchni

jezdni droqi powiatowej oraz uzupeinienia nawierzchni droqi gminnej i drogi

wewnetrznej
- 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2

- min. 4 cm — warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR2

- siatka szklana o wytrzymatosci na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach

- 4 cm — warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR2

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coos30 utrwalonej
mechanicznie

- 22 cm — warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem Ci1 52

Przekroj konstrukcyjny nr 3 — projektowana konstrukcja chodnika

- 6 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (barwy szarej)
- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm — podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1 52

Przekroéj konstrukcyjny nr 4 — projektowana konstrukcja zjazdu

- 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (barwy czerwonej)

- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/3 utrwalonej
mechanicznie

- 15 cm — podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C152 — 15 cm

Przekréj konstrukcyjny nr 5 — projektowana konstrukcja zjazdu o nawierzchni

bitumicznej
- 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2

- 4 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR2
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- 15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coos30 utrwalonej
mechanicznie

- 15 cm — warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem Ci1 5.2

Minimalna grubo$¢ konstrukcji nawierzchni jezdni ze wzgledu na odporno$é na

wysadziny powinna wynosi¢ 50 cm. Warunek mrozoodpornosci podtoza jest spetniony.

Konstrukcje nawierzchni droqi i jej elementdw zaprojektowano w oparciu o aktualny

”

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych z dnia 16.06.2014r.

opracowany w Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki Gdarskiej.

UWAGA:
Szczegdtowe informacje dotyczgce technologii wykonywania poszczegolnych warstw
konstrukcyjnych jak i niezbedne wymagania, ktore nalezy spetnic na etapie wykonawstwa

Znajdujg sie w odrebnej czesci niniejszego projektu — Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

4.5. Profil Podtuzny
Niwelete drogi powiatowej zaprojektowano w odniesieniu do istniejgcej jezdni,
dowigzujgc sie wysokosciowo na poczgtku w km 0+007,61 do istniejgcej nawierzchni
bitumicznej drogi krajowej oraz do istniejgcej nawierzchni jezdni drogi powiatowej

w km 3+875,21 w koncu zakresu opracowania.

Zaprojektowano niwelete o pochyleniu podtuznym od 0,3% do 3,4%. W miejscach
zatamania niwelety o réznicy okoto 1% i wiekszej zaprojektowano tuki pionowe (parametry

tukow przedstawiono w czesci rysunkowej Rys. nr 3/1 — 3/3 — Profil podtuzny).

Na profilu podtuznym drogi powiatowej przedstawiono réwniez:

- zakres oraz rzedne wysokosciowe projektowanych rowdéw przydroznych odptywowych
i odparowujgcych oraz rowdw krytych,

- lokalizacje przepustow pod zjazdami,

- lokalizacje  projektowanych wpustow deszczowych, studni rewizyjnych, studni
rewizyjnych z odwodnieniem kraweznikowym i studni wpadowych

- lokalizacje zjazdéw oraz skrzyzowan,

- lokalizacje projektowanych $ciekow krawedziowych ,korytkowych” i ,trojkatnych”,

- lokalizacje projektowanych sciekow skarpowych,
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- zakres umocnienia skarp i dna rowu betonowymi ptytami azurowymi lub betonowymi
ptytami chodnikowymi,

- zakres przekroi normalnych.

Ponadto przedstawiono profile podtuzne drég bocznych. Niwelety zaprojektowano na
poczatku w dowigzaniu do zatozonej niwelety drogi powiatowej nr 2100L w projektowanej osi
tej drogi, zas na koncu niwelety dowigzano do istniejgcej rzednej jezdni drogi boczne;.

Profil podtuzny drogi powiatowej nr 2100L sporzgdzono w skali 1:100/1000 (Rys. nr
3/1-3/3).
Profile podtuzne drég bocznych sporzgdzono w skali 1:100/100 (Rys. nr 3/4).

4.6. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej do przebudowy drogi powiatowej bedzie dobywac sie
powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejgcych rowdw oraz na teren
Zielony w granicy pasa drogowego.

Zaprojektowano odtworzenie (renowacje) rowow przydroznych odptywowych i
odparowujgcych wraz z profilowaniem skarp. Pochylenie skarp nalezy uksztaltowaé w
granicy 1:0,75 — 1:1,5 w zaleznosci od warunkdéw terenowych i granicy istniejgcego pasa
drogowego. W ciggu rowow przydroznych pod zjazdami nalezy utozy¢ przepusty z rur PP
@40 na tawie zwirowej gr. 20 cm.

Ponadto zaprojektowano rowy kryte z rur PP @40 cm na fawie zwirowej gr. 30 cm
wraz z betonowymi studniami rewizyjnymi:

- row kryty lewostronny od km 0+684,89 do km 0+756,68 — dowigzanie projektowanego
rowu krytego do istniejgcej studni rewizyjnej w ciggu rowu krytego usytuowanego
wzdtuz drogi gminnej nr 107377L,

- row kryty prawostronny od km 1+049,77 do km 1+130,19,

- row kryty prawostronny od km 1+252,91 do km 1+288,66,

- réw kryty lewostronny od km 1+303,91 do km 1+401,08.

Zaprojektowano $cieki krawedziowe ,korytkowe” (przy krawedzi jezdni w poboczu)
odprowadzajgce wode z powierzchni jezdni do otwartych rowdw przydroznych poprzez Scieki
skarpowe lub do projektowanych rowdw krytych poprzez wpusty deszczowe. Zakres
wystepowania sciekow krawedziowych ,korytkowych”:

- po prawej stronie jezdni od km 0+346,24 do km 0+394,22,

- po prawej stronie jezdni od km 0+599,37 do km 0+742,91,
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- po prawej stronie jezdni od km 1+049,77 do km 1+288,16.

W obrebie najnizszych punktow niwelety zaprojektowano lokalnie Scieki krawedziowe
JLrojkatne” (przy krawedzi jezdni w poboczu) wraz ze Sciekami skarpowymi. Zakres
wystepowania $ciekow krawedziowych ,trojkgtnych”

- po lewej stronie jezdni od km 2+349,78 do km 2+358,78,

- po obu stronach jezdni od km 2+966,18 do km 2+986,18.

Zakres wystepowania Sciekdw skarpowych:

- po prawej stronie jezdni w km 0+346,24,

- po prawej stronie jezdni w km 1+048,77,

- po lewej stronie jezdni w km 2+352,65

- po obu stronach jezdni w km 2+976,18,

W przypadku wystepowania chodnika przy krawedzi jezdni wody opadowe beda
odprowadzane z powierzchni jezdni poprzez odwodnienie liniowe kraweznikowe do
przydroznych rowdéw otwartych lub poprzez kraweznikowe studnie odwadniajgce do
projektowanych rowow krytych.

Pod jezdnig drogi gminnej nr 106106L zaprojektowano przepust z rur PP @50 cm na
tawie zwirowej gr. 30 cm odprowadzajgcy wode od projektowanej studni wpadowej
usytuowanej na koncu istniejgcego rowu przydroznego.

Wszystkie istniejgce przepusty pod korong drogi powiatowej nr 2100L w zakresie
ponizszego opracowania przeznaczono do udroznienia i oczyszczenia (odmulenia), ponadto
zaprojektowano:

- przebudowe istniejgcego przepustu rurowego betonowego @80 cm zlokalizowanego
pod korong drogi powiatowej w km 1+301,93 polegajgcg na wydtuzeniu przepustu o
0,75 m po lewej stronie jezdni wraz z wykonaniem nowej $cianki czotowej betonowej o
wymiarach 3,55x2x0,3 m na tawie z betonu C20/25 o wymiarach 0,50x0,60 m, do
ktérej dowigzany zostanie takze wylot z projektowanego rowu krytego,

- przebudowe istniejgcego  przepustu rurowego betonowego 20x100 cm
zlokalizowanego pod korong drogi powiatowej w km 2+407,18 polegajgcg na
wykonaniu nowych $&cianek czotowych po obu stronach przepustu o wymiarach
4x2x0,3 m na fawie z betonu C20/25 o wymiarach 0,50x0,60 m.

Lokalizacje oraz podstawowe parametry projektowanego liniowego odwodnienia

kraweznikowego przedstawiono w Tabeli nr 2.
Lokalizacje oraz podstawowe parametry projektowanych studni rewizyjnych, wpustow

deszczowych oraz kraweznikowych studni odwadniajgcych przedstawiono w Tabeli nr 3.
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oraz

podstawowe parametry projektowanych studni wpadowych

przedstawiono w Tabeli nr 4.

Tabela nr 2. Projektowane odwodnienie liniowe.

Studnia Dlugos¢ krécca Umocnienie wylotu krééca odptywowego
Strona ..
Lp. Km L - lewa kraweznlkc:Wf odptywowego brulfowcem _1 6-20 cm podsypce ce.me_ntowo-
P - prawa zrurg typ "A z rur PP 160mm piaskowej 1:4 gr. ?0_cm, umochienie na
[szt.] [m] szerokosci 0,8m[m2]
1 2 3 4 5 6
1 0+008,00 L 1,0 2,25 0,9
2 0+015,00 L 1,0 2,25 0,9
3 0+030,00 L 1,0 2,25 0,9
4 0+045,00 L 1,0 2,25 1,0
5 0+080,00 L 1,0 2,37 0,6
6 0+105,00 L 1,0 2,25 0,7
7 0+125,00 L 1,0 2,25 1,0
8 0+145,00 L 1,0 2,25 1,1
9 0+184,50 L 1,0 2,25 0,5
10 | 0+212,50 L 1,0 2,25 0,5
11 | 0+228,50 L 1,0 2,25 0,6
12 | 0+248,50 L 1,0 2,25 0,5
13 | 0+296,00 L 1,0 2,25 0,7
14 | 0+315,24 L 1,0 2,49 0,8
15 | 0+341,50 L 1,0 2,37 0,8
16 | 0+366,50 L 1,0 2,37 0,9
17 | 0+391,50 L 1,0 2,37 0,9
18 | 0+416,50 L 1,0 2,37 0,8
19 | 0+446,50 L 1,0 2,37 0,6
20 | 0+471,50 L 1,0 2,37 0,8
21 | 0+501,50 L 1,0 2,37 0,7
22 | 0+540,00 L 1,0 2,25 0,8
23 | 0+565,00 L 1,0 2,25 0,9
24 | 0+590,00 L 1,0 2,25 0,7
25 | 0+620,00 L 1,0 2,25 0,9
26 | 0+911,00 L 1,0 2,25 0,5
27 | 0+953,00 L 1,0 2,25 0,5
28 | 0+973,00 L 1,0 2,25 0,8
29 | 0+993,00 L 1,0 2,25 0,7
30 | 1+018,00 L 1,0 2,25 0,8
31 | 1+043,00 L 1,0 2,25 0,7
32 | 1+405,00 L 1,0 2,61 1,5
33 | 1+420,00 L 1,0 2,61 1,4
34 | 1+440,00 L 1,0 2,61 1,4
35 | 1+460,00 L 1,0 2,61 1,4
36 | 1+480,00 L 1,0 2,61 1,4
37 | 1+500,00 L 1,0 2,61 1,5
RAZEM: 37,0 86,6 32,3
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2100L fuszczow — Janowice - Trzeszkowice

4.7. Skrzyzowania, wigczenie drogi wewnetrznej i zjazdy

W ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2100L zaprojektowano przebudowe

skrzyzowan z drogami bocznymi gminnymi:

w km 0+751,53 z drogg gminng nr 107377L,
w km 1+098,50 z drogg gminng nr 105189L,
w km 1+510,29 z drogg gminng nr 106106L,
w km 3+557,70 z drogg gminng nr 105198L

oraz przebudowe wigczenia drogi wewnetrznej do drogi gminnej nr 105189L.

W ramach przebudowy skrzyzowan zwykilych przedmiotowej drogi powiatowej

z drogami gminnymi bocznymi oraz wigczenia drogi wewnetrznej do drogi gminne;j

nr 105189L przewidziano:

- regulacje zaokragleh wewnetrznych krawedzi paséw ruchu dla pojazdéw skrecajgcych

W prawo wraz z uzupetnieniem nawierzchni drog bocznych:

skrzyzowanie drogi powiatowej nr 2100L z drogg gminng nr 107377L - promien
R=6,0 m dla pojazdéw skrecajgcych z obu drég,

skrzyzowanie drogi powiatowej nr 2100L z drogg gminng nr 105189L — promien
R=6,0 m dla pojazdow skrecajgcych z drogi gminnej

skrzyzowanie drogi powiatowej nr 2100L z drogg gminng nr 106106L — promien
R=6,0 m dla pojazdow skrecajgcych z drogi gminnej oraz promien R=8,0 m dla
pojazdow skrecajgcych z drogi powiatowej,

skrzyzowanie drogi powiatowej nr 2100L z drogg gminng nr 105198L — promien
R=6,0 m dla pojazdow skrecajgcych z drogi gminnej oraz promien R=8,0 m dla
pojazdow skrecajgcych z drogi powiatowej,

wigczenie drogi wewnetrznej do drogi gminnej nr 105189L — promien R=6,0 m

dla pojazddw skrecajgcych z drogi wewnetrzne;.

- regulacje wysokosciowg istniejgcej nawierzchni jezdni drég bocznych poprzez

utozenie nowej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego na ufozonej wczesnigj

warstwie wyrbwnawczej po wczesniejszym sfrezowaniu istniejgcej nawierzchni na gt.

8r. 2 cm wraz podparciem krawedzi nowych warstw opornikami z kruszywa tamanego

gr. 30 cm,

- wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej o szerokosci 1,5 m i pochyleniu

poprzecznym 2 % w kierunku jezdni, przy krawedzi jezdni drogi:

gminnej nr 107377L — obustronnego wraz z przejsciem dla pieszych,
gminnej nr 105189L — obustronnego wraz z przejsciem dla pieszych,
gminnej nr 106106L — prawostronnego,
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e wewnetrznej — obustronnego wraz z przejsciem dla pieszych,
- wykonanie pobocza gruntowego umocnionego kruszywem tamanym gr. 15 cm

o szerokosci 0,75 m i pochyleniu poprzecznym 8 % przy krawedzi jezdni drogi:

e gminnejnr 107377L, nr 105189L, nr 105198L — obustronnego,
e gminnej nr 106106L — lewostronnego,
e wewnetrznej,
- przebrukowanie (regulacji wysokosciowa ,do gory”) istniejgcego chodnika przy
krawedzi drogi wewnetrznej wraz z obramowaniem.

Zjazdy na przylegte dziatki zaprojektowano o parametrach zjazdéw indywidualnych, o
nawierzchni z kruszywa tamanego 0,31/5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm
Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi powiatowej wyokraglono fukami o
promieniach R=3,0m.

W przypadku zjazddéw przez projektowany chodnik nalezy wykona¢ nawierzchnie z
betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy czerwonej) na szerokosci chodnika, na pozostatej
dtugosci do granicy pasa drogowego drogi powiatowej zjazdy nalezy wykona¢ z kruszywa.
Przeciecie nawierzchni zjazdu i drogi powiatowej zaprojektowano jako skos 1:1.

Uszkodzong nawierzchnie utwardzong istniejgcych zjazdow nalezy rozebraé i
wykona¢ nowg nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy czerwonej).

Zjazdy na boczne drogi wewnetrzne =zaprojektowano o parametrach zjazdow
publicznych o nawierzchni bitumiczne;j.

W przypadku istniejgcych zjazdéw, dojs¢ do furtek oraz jezdni drogi gminnej
nr 112466L o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ptyt azurowych nalezy dostosowaé
wysokosciowo poprzez przebrukowanie ,do gory” nawierzchni wraz z obramowaniem.
Istniejgca kostke, ptyty azurowe nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci min. 3-5 cm.

W  przypadku istniejgcych zjazdow o nawierzchni bitumicznej nalezy wykonac
regulacje wysokosciowg nawierzchni poprzez wykonanie nowej warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego na utozonej wcze$niej warstwie wyréwnawczej.

Wykaz zjazdéw, ich lokalizacje oraz podstawowe parametry przedstawiono w

Zatgczniku nr 6.1 1 6.2 — Tabela zjazdow.

4.8. Umocnienie skarp
Skarpy oraz dno rowu projektuje sie umocni¢ przed szkodliwym dziataniem wod
opadowych (erozja) poprzez rozsScielenie warstwy ziemi urodzajnej (torfu) gr. 5 cm

i posianie mieszanki traw.
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Dodatkowo nalezy umocni¢ skarpy i dno rowu w ciggu drogi powiatowej nr 2100L
betonowymi ptytami azurowymi lub ptytami chodnikowymi wg schematu ,A” lub schematu
.B . Zakres umocnienia przedstawiono w Czesci rysunkowej — Rys. nr 3/1-3/3 Profil
podtuzny. Schematy umocnienia przedstawiono w CzeSci rysunkowej — Rys. nr 4/4
Odwodnienie.

W miejscach charakteryzujgcych sie duzymi réznicami terenu zaprojektowano
wykonanie konstrukcji oporowych z palisad betonowych o wymiarach 18x18x100 cm:

- za chodnikiem po lewej stronie jezdni od km 1+216,39 o dt. 34,38 m,
- za chodnikiem po lewej stronie jezdni od km 1+252,50 o dt. 84,78 m,
- za chodnikiem po lewej stornie jezdni od km 1+386,77 o dt. 7,20 m.

Lokalizacje projektowanych konstrukcji oporowych przedstawiono takze w Czesci

rysunkowej — Rys. nr 2/1-2/3 Plan sytuacyjny.

4.9. Usuniecie drzew i krzewow
W obrebie projektowanej drogi gminnej wystepujg drzewa oraz krzewy kolidujgce z
planowang inwestycjg. Zaplanowano 81 sztuk drzew do wyciecia i usuniecie 9 karpin.
Drzewa przeznaczone do usuniecia zaznaczono w Czesci rysunkowej — Rys. 2/1-2/3

Plan sytuacyjny.

5. Urzadzenia obce

W obszarze projektowanego do przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2100L
zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia infrastruktury technicznej: sie¢ teletechniczna,
energetyczna, sie¢ wodociggowa oraz sie¢ gazowa.

Kable sieci teletechnicznej i energetycznej nalezy zabezpieczyé rurami ostonowymi
dwudzielnymi @110 mm.

Wszystkie urzadzenia infrastruktury technicznej zaznaczono kolorami w Czesci

rysunkowej — Rys. 2/1-2/3 Plan sytuacyjny.

Lokalizacje istniejgcych sieci przyjeto na podstawie inwentaryzacji sytuacyjnej
przedstawionej na mapie zasadniczej. Przed przystapieniem do prac ziemnych
zwigzanych z przebudowa niniejszego odcinka drogi powiatowej nalezy obowigzkowo
przeprowadzi¢ lokalizacje istniejacych sieci w terenie, z wykorzystaniem map
zawierajgcych inwentaryzacje geodezyjng istniejgcych sieci, oraz wykonac¢ przekopy

kontrolne.
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Nie przewiduje sie wystapienia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej

w zwiazku z przebudowa przedmiotowej drogi powiatowej.
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D. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Profil podtuzny

Profile podtuzne drég bocznych
Przekroje normalne

Zjazdy

Szczegoty konstrukcyjne

Odwodnienie

Studnie

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Przekroje poprzeczne

skala 1:25000

skala 1:1000
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skala 1:100/1000
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skala 1:50, 1:100
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skala 1:100
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