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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy pompowni wody w Swidniku Duzym, gm. Wélka.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Gminy Wolka, obejmujacy projekt budowlany

wielobranzowy budowy pompowni wody w Swidniku Duzym, gm. Wolka.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie budowy pompowni

wody i zbiornika wyrdwnawczego.

Zakres projektu:

- wykonanie przytacza wodociggowego doptywowego PE DN110 o dtugo$ci 191m oraz rurociggu ttocznego
PE DN125 o dtugosci 178m, taczacych zbiornik wyrownawczy i zestaw hydroforowy z istniejaca siecig
wodociggowg DN110

- wykonanie fundamentéw pod zbiornik wyrownawczy

- montaz stalowego ocieplonego zbiornika wyréwnawczego o pojemno$ci 150m? wraz z jego
uziemieniem

- wykonanie budynku pompowni wody

- wykonanie ogrodzenia budynku wraz ze zbiornikiem oraz bramy wjazdowe;j

- wykonanie instalacji miedzyobiektowej przy zbiorniku wyrownawczym wraz z armaturg,

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montazem studzienki betonowe;

- wykonanie instalacji wodociggowej ssawnej od zbiornika wyrdwnawczego do pompowni wody wraz z
montazem hydrantu

- wykonanie instalacji wodociggowe;j tlocznej od budynku pompowni wody do wtaczenia do sieci
wodociggowej

- montaz projektowanych urzadzen w budynku pompowni wody

- montaz zestawu hydroforowego (pompownia Il stopnia) wraz z weztem wodomierzowym

- montaz prysznica bezpieczenstwa i oczomyjki w pomieszczeniu chlorowni

- montaz chloratora i instalacji wewnetrznej

- montaz urzadzen w wezle sanitarnym (umywalka, wc)

- zasilanie elektryczne urzadzen technologicznych z zapewnieniem mozliwo$ci podtgczenia
agregatu pradotwérczego w przypadku braku zasilania

- préby cisnieniowe i ptukanie sieci

- dezynfekcja wodociagu

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego



3. MATERIALY WYJSCIOWE

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500

- Wyrys i Wypis Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z dn. 29 wrzesnia 2016r., znak
sprawy: R1.6727.182.2016.EK

- warunki techniczne i projektowe sieci wodociggowej otrzymane z Gminy Wolka, znak sprawy:
R1.7021.126.1.2016.RW z dn. 16.11.2016r.

- warunki techniczne i projektowe przytacza kanalizacyjnego otrzymane z Gminy Wolka, znak sprawy:
R1.7021.126.1.2016.RW z dn. 16.11.2016r.

- opinia geotechniczna dla przepompowni wody w Swidniku Duzym Pierwszym sporzadzona przez geologa
mgr inz. Jana Steca, Ustugi Geologiczne, Lublin, ul. Elektryczna 61/24 z dn. 11.09.2016r.

- Wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem

- Obowigzujace akty prawne, normy i literatura techniczna

4. LOKALIZACJA

Projektowana pompownia wody wraz ze zbiornikiem wyréwnawczym zlokalizowana jest na dziatce
nr 1231/1 wg ewidencji gruntéw miejscowosci Swidnik Duzy Pierwszy, gm. Wolka. Przytacze wodociagowe
bedzie na dziatce nr 1231/2. Wtascicielem i uzytkownikiem bedzie Gmina Wolka.

W chwili obecnej teren dziatki jest niezagospodarowany. Dziatka nr 1231/1 posiada dostep do drogi
publicznej utwardzonym zjazdem. Rzedna terenu pompowni wody wynosi 198,20+198,50 m n.p.m.

Pompownia bedzie zabezpieczaé z rezerwg w wode wodociag grupowy w Swidniku Duzym, gm.

Woélka. Woda wykorzystywana bedzie na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz stanowi zabezpieczenie

p.poz.

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

Na terenie objetym zakresem opracowania bedzie docelowo 600 przytagczy wodociggowych.
Obecnie jest 400 przytaczy. Celem zastosowania lokalnej pompowni jest podwyzszenie ci$nienia wody
oraz zabezpieczenie jej dostawy na potrzeby gospodarczo-bytowe i p.poz.

Umozliwi réwniez zwiekszenie niezawodnosci uktadu oraz zapewni dostawe wody (zapas wody w
zbiorniku  wyrownawczym) podczas zaniku energii elektrycznej poprzez zastosowanie agregatu
pradotworczego.

Zapotrzebowanie przeciwpozarowe ustalono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i
drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030) na Qppoz=10 dm?/s = 36 m3/h. Projektuje sie zestaw pompowy
[l stopnia na poziomie Q=36 m3/h i wysokosci podnoszenia H=40m st. wodly.



6. BUDOWA GEOLOGICZNA
Zgodnie z zatgaczong opinig geologiczng grunty na ktérych planowana jest inwestycja nalezg do
prostych i zaliczajg sie do pierwsze] kategorii geotechnicznej. Poziom wdd gruntowych wystepuje na

gtebokosci ca 10m p.p.t.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodne z Art. 34, ust. 3, pkt 5 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774,
1165, 1265) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzes$nia 2015r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz.
1554) przedmiotowa inwestycja w zakresie prac instalacyjnych branzy sanitarnej zwigzanych z budowg
pompowni wody wraz z przytaczem na dziatkach nr 1231/1 i 1231/2 nie wptywa niekorzystnie na dziatki
sasiednie i nie spowoduje wykluczenia mozliwosci lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catoSci na dziatkach nr 1231/1 i 1231/2, obreb
ewidencyjny 060914_2.0008 Swidnik Duzy Pierwszy na ktorych zostat zaprojektowany. Oddziatywanie
przez projektowany obiekt w zakresie przestaniania i zacieniania nie dotyczy przedmiotowego zakresu

prac.

8. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO

Woda z istniejacej sieci wodociggowej DN110 kierowana bedzie poprzez nowe przytacze PE
DN110 do projektowanego zbiornika wyrownawczego o pojemnosci uzytkowej 150m®. Dostawa wody
regulowana bedzie ptywakiem lub sondg umieszczong w zbiorniku wyréwnawczym, potaczong z zasuwg
klinowg kotnierzowa z napedem elekirycznym, otwierang tylko podczas napetniania zbiornika
wyréwnawczego. Pompowanie wody do sieci wodociggowej odbywaé sie bedzie za pomocq zestawu
hydroforowego umieszczonego w budynku projektowanej pompowni wody (pompownia Il stopnia) z
wydajno$cig maksymalng Q=36m3/h.

W tym celu zostanie wykonany nowy kolektor ttoczny PE DN125 o dtugos$ci 178m. Okresowa
dezynfekcja przebiega¢ bedzie poprzez dozowanie roztworu podchlorynu sodu do wody ptynacej do sieci

wodociggowej. Pompownia wody bedzie w petni zautomatyzowana.

9. ZESTAW HYDROFOROWY POMP Il STOPNIA

Zestaw hydroforowy wyposazony bedzie w wysokosprawne pionowe pompy. Projektuje sie
zastosowanie zestawu hydroforowego 5-pompowego z pompg rezerwowg 0 mocy silnikéw 5x2,2kW i
przetgczang przetwornica.
Parametry pracy zestawu:

Qgosp. = 36,0 m¥h — wydajno$¢ zestawu bez pompy rezerwowe;



Hgosp. =40 m st. H2O - wysoko$¢ podnoszenia

Orurowanie zestawu oraz rama wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301)
zgodnie z PN-EN 10088-1 lub rownowazng. Wszystkie elementy pomp pionowych majace kontakt z wodg
wykonane sg ze stali nierdzewne;.

Zestaw hydroforowy musi posiada¢ atest PZH na cate urzadzenie i by¢ zgodny z Dyrektywag
Europejskg - dyrektywg maszynowg 2006/42/WE.

Rozdzielnia sterujgca musi by¢ zgodna z dyrektywami: 2006/95/WE — wyposazenie elektryczne
przewidziane do stosowania w okreSlonym zakresie napie¢ i 2004/108/WE - kompatybilno$¢
elektromagnetyczna.

Catkowita moc zainstalowana wynosi 11,0kW (5x2,2kW). Zabezpieczenie pomp stanowi ptywak.

Wszystkie spoiny wykonane sg w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG, przy
uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC). Kolektory z
krocami przytagczeniowymi, kotnierze wywijane, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1 lub réwnowaznej. W celu zmniejszenia oporow przeptywu odgatezienia kolektoréw wykonane sg
metodg ksztattowania szyjek.

Armature zwrotng stanowig zawory zwrotne, natomiast armature odcinajgca-przepustnice. Na
kolektorach zamontowane sg kotnierze luzne w wykonaniu na ci$nienie nominalne PN10 umozliwiajgce
tatwy montaz instalacji przytaczeniowej z obu stron kolektora.

Na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zamontowany jest
1 zbiornik przeponowy o pojemnosci 25 dm?3 dostosowany do wydajno$ci uktadu hydroforowego. Kolektor
ttoczny wykonany ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301), zamontowany powyzej kolektora ssawnego.

Konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego wykonana ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10
(1.4301). W celu minimalizacji rozmiaréw urzadzenia na konstrukcji wsporczej zamontowana jest szafa
sterownicza, a na wysokosci wzroku przy szafie sterowniczej sq umieszczone manometry kontrolne.
Zestaw hydroforowy umieszczony jest na podktadkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia przenoszenia
drgan na posadzke.

Szafa sterownicza zestawu hydroforowego posiada stopien ochrony nie mniejszy niz IP 54 i znak
CE. Sterownik mikroprocesorowy wspotpracuje z przetaczang przetwornicg czestotliwosci z wbudowanym
filtrem RFI klasy 1B. Rozdzielnia sterujgca w szafie sterowniczej posiada odrebne moduty sterownika i
klawiatury, aparature zabezpieczajaco-taczeniowa: wytacznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i
termiczne), roztacznik gtéwny, kontrole faz zasilania: spadek napigcia, asymetria, kolejnos¢ faz, kontrole
ci$nienia: przetwornik ciénienia, kontrole suchobiegu: sondy hydrostatyczne i wibracyjny sygnalizator
poziomu wody, sygnalizacje zasilania, pracy pomp, reczne zatgczanie pomp.

Sterownik mikroprocesorowy posiada mozliwo$¢ komunikacji i wykonania wizualizacji zestawu

hydroforowego. Wyposazony w ztacze RS 485 i 232 oraz dodatkowe wejscia pomiarowe pozwalajace na
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podigczenie réznych urzadzen pomiarowych, takich jak ciSnieniomierze, przeptywomierze i czujniki
temperatury. UmoZliwia sterowanie pracq pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zataczania i
wylaczania pomp (przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy).

Uniemozliwia jednoczesne zatgczanie wigcej niz jednej pompy, przesuwajgc W czasie rozruchy
poszczegblnych pomp. Blokuje mozliwos¢ natychmiastowego wigczenia/wytaczenia pompy po
wylaczeniu/wigczeniu poprzedniej, poprzez co uniemozliwia pulsacyjng prace w przypadku gwattownych
Zmian poboru wody.

Pozwala na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujgcych jednocze$nie. Zabezpiecza
zestaw przed suchobiegiem, wytaczajac kolejno poszczegoélne pompy zestawu w przypadku, gdy poziom
wody w zbiorniku obnizy sie ponizej wartosci zadanej. Wytacza pompy w przypadku przekroczenia
dopuszczalnego cisnienia w kolektorze ttocznym. Umozliwia przetaczanie pomp, w czasie matych poboréw
wody zapewniajgc ich optymalne wykorzystanie.

Umozliwia wspdtprace z modemem GSM, co pozwala na przesytanie sygnatow przez sie¢
komérkowg - wysytanie wiadomosci poprzez modem GSM przy zestawie do modemu GSM przy
komputerze lub wysytanie wiadomosci SMS. Umozliwia rejestracje zuzycia energii elektrycznej. Posiada
mozliwo$¢ odczytu z panelu sterownika (wySwietlacz na drzwiach szafy): ciSnienia ssania, ttoczenia,
obroty/czestotliwo$¢ silnika z przetwornica.

Sterownik wykonany w stopniu ochrony IP 54 i posiada znak CE. Wszystkie komunikaty
wyswietlane przez sterownik, a takze dokumentacja techniczno-ruchowa DTR sg w jezyku polskim.

Urzadzenie powinno przejs¢ proby szczelnoSci i ciSnieniowg na stanowisku badawczym

potwierdzone raportem z badan.

10. DOZOWNIK PODCHLORYNU SODU
W projekcie przewidziano mozliwo$¢ dezynfekcji wody, ktdra powinna by¢ przeprowadzana w

przypadku stwierdzenia ztej jakosci wody pod wzgledem bakteriologicznym.

Dane do doboru chloratora:
Q=36 m3/h — maksymalne natezenie przeptywu wody
D=0,3 g/m3 — wymagana dawka chloru

c=3% - stezenie dawkowanego podchlorynu sodu

Zapotrzebowanie podchlorynu sodu na 1m3 wody:
D1naoci=D/c=0,3/0,03=10g NaOCl/m3

Godzinowe zapotrzebowanie podchlorynu sodu:
Dnaoci=Q: Dinaoci=36-10=360g NaOCl/h



Zakfadajac, ze 1g NaOCI=1 ml NaOCl oraz ze, czestotliwo$¢ skoku pompki membranowej wynosi

100 impulséw na minute tj. 6000 imp./h otrzymujemy:

DNaOCI= (360 ml NaOCI/h)/(6000 imp./h)=0,006 ml/imp

Dobrano zestaw dozujacy sterowany elektronicznie z wodomierza z nadajnikiem impulsow.

W sktad zestawu wchodza:
pompka
podstawka pod pompke
mieszadto typu ubijak
zestaw czerpalny gietki 4/6
czujnik poziomu
zawor dozujacy 6/12
waz dozujacy 10 mb

zbiornik dozowniczy 100 |

Obstuge chloratora nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Do dezynfekcji stosuje
sie podchloryn sodu o stezeniu 14,5% dostarczany w 50-litrowych pojemnikach polietylenowych, z ktérego
sporzadza sie roztwor wodny wg instrukcji obstugi.

Ze wzgledu na brak potrzeby ciagtego chlorowania wody przyjmuje sie zapas w postaci jednego

pojemnika 50dm3 podchlorynu sodu o stezeniu 14,5% wolnego chloru.

11. POMIARY ILOSCI WODY
Do pomiaru ilo$ci wody tloczonej do sieci wodociggowej w kontenerowej pompowni wody przyjeto

wodomierz z nadajnikiem impulséw DN8O.

12. OSUSZACZ POWIETRZA
W celu zminimalizowania skutkéw procesu wykraplania si¢ pary wodnej na zbiornikach i
rurociggach stalowych zastosowano osuszacz powietrza o parametrach:
Wydajno$¢ osuszania: 50 1/24h
Wydajno$¢ wentylatora Q=800 m3/h
Maksymalny pobér mocy P=0,85 kW
Zasilanie: 230 V



Osuszacze przeznaczone sg do intensywnego osuszania pomieszczen i materiatbw w nich
zgromadzonych oraz do utrzymywania poziomu wilgotno$ci w pomieszczeniach w zakresie 40+100 %. Ze
wzgledu na specyfike konstrukcji (kota transportowe o $rednicy 250mm) mogg by¢ tatwo przemieszczane
po nierdwnym terenie, stad tez majq szerokie zastosowanie w pracach remontowo-budowlanych i ustugach
osuszania.

W osuszaczach zastosowano ukfad automatycznego rozmrazania gorgcymi parami w zwigzku z
tym mogq pracowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza zawiera si¢ w przedziale
3°C...35°C. Standardowo wyposazone sg w gniazdo wyjéciowe do podtaczania higrostatu zewnetrznego.
Wyposazenie:

- zbiornik skroplin o pojemnosci 10 litrdw oraz krocie¢ do bezposredniego odprowadzania
skroplin do kanalizacii
- przewdd zasilajacy dtugosci 3,5m
- filtr powietrza klasy eu3 + filtr zapasowy
- gniazdo wyj$ciowe do podtaczenia higrostatu zewnetrznego
- obudowa z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo
- uchwyt transportowy
- mikroprocesorowy ukfad sterowania
Charakterystyka uktadu sterowania:
- dwa tryby pracy:
START - osuszacz pracuje w trybie ciggtym, niezaleznie od wilgotnosci
AUTO - praca osuszacza sterowana higrostatem zewnetrznym
- czujnik i sygnalizacja napetnienia zbiornika
- sygnalizacja wystapienia awarii
- sygnalizacja wiaczenia osuszacza
- uklad automatycznego rozmrazania gorgcymi parami

- zabezpieczenie sprezarki przed zbyt czestym rozruchem i przecigzeniem

13. RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE

Wszystkie rurociagi technologiczne wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301).

Odcinki montazowe (przytaczenie kro¢ca ssawnego ze zbiornika wyrownawczego i ttocznego
zestawu hydroforowego) wykonaé z ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301). Srednica kolektora
ssawnego DN160, zredukowana przed zestawem hydroforowym na DN100.

Wszystkie spoiny nalezy wykona¢ w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG,
przy uzyciu glowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy
czym wykonane spoiny winny by¢ na zyczenie Inwestora udokumentowane wydrukiem parametrow

spawania.
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Kolektory z kré¢cami przytaczeniowymi, kotnierze wywijane wykonane ze stali kwasoodpornej
1.4301. W celu zmniejszenia opordw przeptywu odgatezienia kolektorow majg by¢ wykonane metodg
ksztattowania szyjek.

Wezet wodomierzowy w pomieszczeniu pompowni wody DN80. Za zestawem wodomierzowym
krociec ttoczny DN125.

Szczegoty instalacji ujete w czesci graficznej projektu.

14. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Wszystkie elementy metalowe ujecia wody narazone na korozje nalezy zabezpieczy¢ powtokami

malarskimi.

Wykonanie powtok nalezy przeprowadzi¢ przestrzegajac podstawowych zasad {;..

- wiasciwego oczyszczenia powierzchni metalowe;

- powierzchnie oczyszczone powinny by¢ zagruntowane nie pézniej niz 3 godziny po oczyszczeniu

- malowanie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach atmosferycznych w temp. 15+25°C

- niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C, a

wilgotno$¢ przekracza 90%.

15. RUROCIAG DOPLYWOWY (OD SIECI WODOCIAGOWEJ DO ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO)
Woda z sieci wodociggowej kierowana bedzie do zbiornika wyréwnawczego za posrednictwem
kolektora doptywowego z rur dwuwarstwowych PE100 SDR17 DN110. Na rurociggu nalezy zamontowac¢ w
miejscu potaczenia z istniejacq siecig zasuwe odcinajgcq DN100, natomiast przy zbiorniku w komorze
betonowej zasuwe klinowg kotnierzowg DN100 z napedem elektrycznym, sterujgcg napetnianiem zbiornika.

Szczegbtowy przebieg trasy pokazany na planie sytuacyjnym ujecia wody.

16. RUROCIAG SSAWNY ZEWNETRZNY

Trase rurociggu ssawnego od zbiornika wyréwnawczego do pompowni wody pokazano na planie
sytuacyjnym. Bedzie wykonany z rur PE 100 SDR17 DN160 dt. 6,0m, tgczonych przez zgrzewanie
doczotowe. Na rurociggu przewidziano hydrant p.poz. umozliwiajacy pobor grawitacyjny wody ze zbiornika
wyréwnawczego w przypadku braku energii elektrycznej.

17. RUROCIAG TLOCZNY ZEWNETRZNY (DO SIECI)

Z budynku pompowni wody wyprowadzono rurocigg tloczny do sieci wodociggowej wykonany z rur
dwuwarstwowych typu PE100 SDR17 DN125 o dtugosci 178m. Przebieg trasy rurociggu ttocznego i jego
miejsce wigczenia do sieci wodociggowej pokazano w czesci rysunkowej projektu.
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18. INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU POMPOWNI WODY

Do pomieszczenia chlorowni i WC doprowadzona bedzie woda rurociggiem DN25 wykonanym z
rur stalowych ocynkowanych lub PP. Rurocigg podtaczony bedzie do przewodu wysokiego cisnienia DN
125 (do sieci) za zestawem hydroforowym. W pomieszczeniu sanitarnym nad umywalkq nalezy
zamontowac elektryczny podgrzewacz wody.

Przebieg instalacji pokazano w czesci rysunkowej projektu.

19. CHLOROWNIA

W wyodrebnionej czesci budynku przewidziano chlorownig. Gotowy roboczy roztwor podchlorynu
sodowego bedzie przywozony do pomieszczenia chlorowni. Przewiduje sie wykonanie instalacji dozujace;
podchloryn sodu bezpo$rednio do kolektora ttocznego. Praca chloratora bedzie w petni zautomatyzowana.

Projektuje sie doprowadzenie wody do pomieszczenia chlorowni zakorczone zaworem ze ztgczka
do weza z izolatorem przeptywdw zwrotnych umieszczonym pomiedzy umywalka, a prysznicem
bezpieczenstwa. W poditodze bedzie kratka Sciekowa, ktéra bedzie odbiera¢ do umieszczonego ponizej
zbiornika bezodptywowego o pojemnoéci 100l ewentualnie rozlany roztwér podchlorynu sodu.

W pomieszczeniu chlorowni zaprojektowano ze wzgledow sanitarnych prysznic bezpieczenstwa
wraz z myjkgq do oczu. Instalacje odptywowe z prysznica bhp oraz myjki do oczu potaczone sg do
istniejacej kanalizacj.

Kanat odprowadzajacy $cieki z chlorowni do istniejacej kanalizacji wykonany bedzie z rur PVC-U
DN110/DN160.

Ze wzgledu na potrzebe utrzymania odpowiedniej wilgotnoSci powietrza w pomieszczeniu
pompowni wody ponizej punktu rosy zastosowane bedg 3 grzejniki elektryczne o mocy 1,5 kW kazdy. W
chlorowni zaktada sie zataczanie ogrzewania przy spadku temperatury na zewnatrz budynku ponizej 0°C
oraz gdy w pomieszczeniu z zestawem hydroforowym temperatura spadnie ponizej 8°C, w chlorowni

ponizej 10°C. Poza tym przewiduje sie dodatkowo zainstalowanie osuszacza powietrza.

20. ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH
Scieki sanitare odprowadzane beda z budynku pompowni do istniejacej kanalizacji poprzez
wykonanie przytacza PVC-U DN160 o dt. 2,0m i studzienki potgczeniowe;.

21. WENTYLACJA
W pomieszczeniu zestawu hydroforowego projektuje sie wentylacje grawitacyjng w postaci kratki z
zaluzjq w drzwiach oraz wywietrzak cylindryczny DN150 na podstawie dachowej regulowany. Wywietrzak

przewidziano réwniez w pomieszczeniu WC oraz w drzwiach kratke lub tuleje wentylacyjne. Chlorownia
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bedzie posiadata wentylacje grawitacyjng (kratka z zaluzjq w drzwiach) i mechaniczng (wentylator osiowy
wywiewny DN150).
Ze uwagi na duzg wilgotnos¢ panujgcgq podczas procesu ttoczenia wody projektuje sie

zastosowanie osuszacza powietrza w celu ochrony urzadzen przed korozjg i zawilgoceniem.

22. OGRZEWANIE

Ze wzgledu na potrzebe utrzymania odpowiedniej wilgotno$ci powietrza w pomieszczeniach
pompowni ponizej punktu rosy zastosowane beda 3 grzejniki elektryczne o mocy 2,0kW kazdy. W
chlorowni zaktada sie zataczanie ogrzewania przy spadku temperatury na zewnatrz budynku ponizej 0°C
oraz gdy w pomieszczeniu gtownym temperatura spadnie ponizej 8°C, w chlorowni ponizej 10°C. Poza tym
przewiduje sie dodatkowo zainstalowanie osuszacza powietrza.

Jako rozwigzanie awaryjne zaktada si¢ ogrzewanie pomieszczen za pomocq 2 piecykéw gazowych

na propan butan zasilanych z butli gazowych o mocy 4,2 kW.

23. ZBIORNIK WYROWNAWCZY
Przewiduje sie zastosowanie 1 zbiornika wyréwnawczego wg projektu budowlanego o pojemnosci

roboczej Vi=150m3

Zbiornik posiada¢ bedzie:

- $rednice zewnetrzng D=4,85m

- wysoko$¢ nominalng H=9,0m

- objeto$¢ roboczg V=150m?3

Dno zbiornika usytuowane bedzie na rzednej 198,60 m n.p.m. co odpowiada o0 20cm wyzszemu poziomowi

w stosunku do poziomu wokdt zbiornika wynoszacego 198,40 m n.p.m.

Charakterystyczne poziomy wody usytuowane bedg na rzednych:

- poziom wody na cele przeciwpozarowe przy wysokosci warstwy hppoz=3,1m na rzednej 201,50 m n.p.m.
tj. 2,9m nad dnem zbiornika,

- poziom zapasu awaryjnego — otwarcie zasuwy na rzednej 202,25m n.p.m., tj. 3,85 m powyzej poziomu
terenu i 3,65m od dna zbiornika,

- poziom zamknigcia zasuwy — poziom maksymalnej pojemno$ci konsumpcyjnej przy wysokosci warstwy

hkons.=8,8m na rzednej 207,20m n.p.m., tj. 8,6m nad dnem zbiornika

Rzedna posadowienia pompowni wody wynosi 198,30 m n.p.m. i jest ona o 0,3 metra nizsza od

poziomu rzednej dna zbiornikéw (198,60 m n.p.m.).
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Zatem pomimo ustawienia poziomu suchobiegu na wysokosci 0,8m powyzej dna zbiornikow (aby
catkowicie nie wypompowywac¢ wody ze zbiornikow ze wzgledu na zanieczyszczenia zalegajace na ich
dnie), istnieje mozliwos¢ obnizenia tej wartosci np. w okresach letnich do niezbednego minimum bez
szkody dla pracy pomp zestawu hydroforowego.

Zbiornik zaopatrzony bedzie w przewody:

- doptywowy PE 110 PN10

- przelewowy PCV-U 160

- spustowy PCV-U 110

- ssawny PE 160 PN10

W obrebie zbiornika przewody wykonane bedg z rur i ksztattek z PE i PVC-U.

Przewody z wyjatkiem przelewowych wyposazone bedg w zasuwy ziemne z obudowami i
skrzynkami oraz na doptywie w komorze z napgedem elektrycznym.

Zbiornik wyposazony bedzie w czujniki pozioméw lub ptywaki. Uzyskanie poziomu maksymalnego

spowoduje zamkniecie zasuwy na doptywie.

24. DEZYNFEKCJA ZBIORNIKA

Po zakonczeniu robot budowlano-montazowych zbiornik nalezy podda¢ dezynfekcji przez
wprowadzenie podchlorynu sodowego bezposrednio do zbiornika.

Przy stezeniu dawki a=30gClo/m? i pojemnosci zbiornika V=150m3 oraz zawartosci 14% Cl> w
podchlorynie zapotrzebowanie jego wyniesie:

G=(150x30)/(0,14x1000)=32kg

Po 24 godzinach kontaktu i uzupetnieniu stezenia roztwdr dezynfekujacy mozna wprowadzi¢ do
rurociggow i urzadzen pompowni wody, a takze do sieci wodociggowe;j.

Nadmiar podchlorynu zneutralizowac tiosiarczanem sodu.

Zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji SANEPID niezbednym elementem poprawy stanu jakoSci

wody przetrzymywanej w zbiornikach jest ich czyszczenie co najmniej raz w roku.

25. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
ENERGIA GEOTERMALNA

Energia geotermalna jest nadwyzka energii cieplnej w stosunku do energii odpowiadajacej Sredniej

temperaturze powierzchni Ziemi, dostepna w postaci tzw. suchych zrodet geotermicznych albo w postaci
wod geotermalnych.

Aby wydobycie wdd geotermalnych byto optacalne musi by¢ spetnione kilka warunkow.

1. Wody termalne muszg mie¢ mozliwie wysoka temperature,

2. Niska mineralizacje,
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3. Powinny zalega¢ na niewielkiej gtebokosci.

Potozenie geograficzne projektowanego budynku pompowni wody na terenie miejscowosci Swidnik
Duzy, gm. Wélka, wojewddztwo lubelskie, nie sprzyja inwestowaniu w tego rodzaju odnawialne zrédto
energii, m.in. z uwagi na zbyt niska temperature wod geotermalnych (ponizej zatgczono ,Mape gestosci

ziemskiego strumienia ciepta dla obszaru nizu polskiego”).

PANSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY

Mapa gestosci ziemskiego
strumienia clepinego
dia obszaru Polski

6100000
Jan Szewczys, Danuta Genta

ST00000

5500000

Rys. nr 1. ,Mapa gestosci ziemskiego strumienia ciepta dla obszaru nizu polskiego”.

ENERGIA PROMIENIOWANIA St ONECZNEGO.

Najbardziej dostepnym zrodtem energii odnawialnej jest energia promieniowania stonecznego.

Mozna jq pozyskac bez emisji jakichkolwiek zanieczyszczen do srodowiska naturalnego. Wadg tej energii
jest jednak bardzo nierbwnomierna podaz i to zarbwno w okresie roku jak i w ciggu catego dnia.

Z uwagi na fakt, iz na potrzeby ciepta potrzebnego do ogrzania budynku pompowni wody
wykorzystanie energii promieniowania stonecznego ksztattowatoby sie na poziomie tylko 20% i tylko w
miesigcach letnich oraz z uwagi na nierentowno$¢ wydatkowanych kosztéw do budowy instalacji do

konwersji fototermicznej nie przewiduje sie w przedmiotowym budynku realizacji tego typu systemu.

ENERGIA WIATROWA

Energia wiatru zalezy od jego predko$ci w trzeciej potedze w zwigzku z tym niezwykle waznym

aspektem jest miejsce lokalizacji wiatrakow. Gtéwnym czynnikiem limitujgcym mozliwg do uzyskania ilo$¢

energii jest predko$¢ i sita wiatru. Dogodne miejsca to takie gdzie czesto$ci wystepowania silnych wiatréw
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10-20 m/s jest najwyzsza. Dla turbiny wiatrowej 0 mocy 1 MW minimalna $rednioroczna predkos$¢ wiatru
gwarantujgca optacalno$¢ inwestycji to 5 m/s. Aby uzyska¢ 1 MW mocy, poza odpowiednig sitg wiatru,
wirnik turbiny wiatrowej powinien mie¢ srednice okoto 50metrow.

W Polsce $rednia predkos¢ wiatréw wynosi 2,8 m/s w porze letniej i 3,8 m/s w zimie tylko w
niewielu miejscach sezonowo predko$¢ wiatru przekracza Sm/sek, co stanowi absolutne minimum do
zasilania turbin wiatrowych.

Niestety region Lubelszczyzny nie nalezy do rejonéw w Polsce o korzystnych warunkach pod

wzgledem lokalizacji farm wiatrowych.

Reasumujac powyzsze: po analizie mozliwych dostepnych zrédet energii odnawialnej, biorgc pod
uwage ich dostepno$¢ w najblizszym sasiedztwie, majac na wzgledzie uwarunkowania terenowe,
geodezyjne, Srodowiskowe oraz czynnik ekonomiczny w niniejszym projekcie do celdéw ogrzania budynku
pompowni wody oraz cieptej wody uzytkowej zaprojektowano grzejniki elektryczne i przeptywowe
podgrzewacze wody.

Jak wczesniej podano w przypadku zaniku energii elektrycznej do ogrzania pomieszczen
technologicznych i sanitarnych beda stuzyty 2 piecyki gazowe na propan butan zasilane z butli gazowych o
mocy 4,2 kW.

26. BILANS MOCY URZADZEN POMPOWNI WODY

1. Zestaw hydroforowy N = 2,2kWx5 N =11,0 kW
2. Chlorator z pompkg N=10,014 kW
3. Osuszacz powietrza N =0,85 kW
4. Przeptywowy elektryczny ogrzewacz wody — 2 sztuki N = 3,5kWx2 N=7,0 kW
5. Ogrzewanie N = 3 x 2 kW N =6,0 kW

27. ZESTAWIENIE GLOWNYCH URZADZEN | WYPOSAZENIA POMPOWNI WODY

Element llos¢
Zestaw hydroforowy 5-pompowy 5x2,2kW 1 kpl.
Wodomierz z nadajnikiem impulsow DN 80 1 szt.
Rozdzielnia zestawu hydroforowego RZH 800x800x400 1 kpl.
Zestaw chloratora ze zbiornikiem 100l 1 kpl.
Osuszacz powietrza 1 kpl.
Zawor antyskazeniowy EA DN80 PN16 1 szt.
[zolator przeptywéw zwrotnych DN20 na przytacze do weza 1 szt.
Prysznic bezpieczenstwa z ptuczkg do oczu bhp (oczomyjka) 1 kpl.
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WC z dolnoptukiem 1 kpl.

Umywalka z pogrzewaczem 2 kpl.
Grzejnik elektryczny o mocy 2,0 kW 3 szt.
Zbiornik neutralizatora poj. 1001 w chlorowni 1 kpl.
tacznik amortyzacyjny DN 100 2 szt.
Przepustnica odcinajgca DN 100 3 szt.
Zasuwa klinowa kotnierzowa DN 100 z napedem elektrycznym zamontowana w studzience 1 kpl.
Rury, ksztattki ze stali nierdzewnej, obejmy, kotnierze, $ruby, podktadki, itp., stanowigce 1 kpl.

pozostate wyposazenie pompowni wody

Kompletny zbiornik wyréwnawczy poj. 150m3 wraz z fundamentem, orurowaniem, zasuwami i 1 kpl.

uktadem sterowniczo-pomiarowym

28. WYKONANIE ROBOT Z ZACHOWANIEM CIAGLOSCI DOSTAW WODY

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ tak, by zapewni¢ mozliwie krotkie okresy wytgczenia dostaw
wody w okresie Scisle uzgodnionym z Inwestorem.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem zestawu hydroforowego i orurowania wraz z armaturg,
i instalacjg elektryczng mozna przystapic do przepiecia uktadu. Wczesniej nalezy dokonac prob
ci$nieniowych i szczelno$ci oraz zdezynfekowaé uktad.

Po montazu uktadéw pompowych i orurowania pozostate prace instalacyjne i budowlane mozna

prowadzi¢ bez dtuzszych przerw w dostawie wody.

29. PROBY | ODBIORY

Rurociggi po utozeniu, a przed ewentualnym zakryciem lub zasypaniem nalezy poddac probie
ci$nieniowej. W czasie wykonywania prob ci$nieniowych na danym odcinku wszystkie odgatezienia muszg
by¢ doktadnie zakorkowane, a zamontowane zasuwy w czasie proby powinny by¢ catkowicie otwarte.
Préby ciSnieniowe mozna wykonywa¢ przy temperaturze powietrza w pomieszczeniu lub wykopie nie
nizszej niz +5°C.

Przed rozpoczeciem proby badany odcinek nalezy wypetni¢ woda. Cisnienie prébne dla rur PCV
lub PE powinno wynosi¢ 1MPa, wynik proby jest pozytywny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod

ci$nieniem probnym w czasie 30min. nie bedzie spadku cisnienia.
30. DEZYNFEKCJA | PLUKANIE

Rurociagi przed oddaniem do eksploatacji winny by¢ doktadnie przeptukane czystg wodg do czasu,

az z punktu czerpalnego zacznie wyptywac czysta woda pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych.
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Dezynfekcja polega na wprowadzeniu do rurociggu 3% roztworu wodnego podchlorynu sodu w
miejscach ustawienia hydrantow. Po uptywie 24 godzin zachlorowang wode nalezy usung¢ doprowadzajac
wode czystq i przeptukiwac przewdd do czasu, az z hydrantdw wyptynie woda pozbawiona zapachu chloru.

Po doktadnej dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ wykonana analiza bakteriologiczna wody oraz
analiza fizykochemiczna, dopiero po stwierdzeniu na podstawie wynikéw badan wody catkowitego braku
zanieczyszczen (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. Dz.U. z 2015r. poz.
1989) sie¢ nadaje sie do eksploatacii.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji wodociggowej, a majace kontakt z wodg muszg

posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

31. WARUNKI BHP

W czasie wykonywania robot ziemnych, budowlanych, elekirycznych i instalacyjnych nalezy
przestrzegac przepisow BHP.

Rury i ksztattki o ciezarze do 240 kg mozna podawa¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu lin
konopnych pod warunkiem obcigzenia nieprzekraczajacego 40kg/osobe. Ciezary powyzej 240kg winny by¢
opuszczane do wykopu za pomocg tréjnogéw z wyciggarkgq z bloczkiem rolkowym lub Zurawi
samochodowych. Przy dezynfekcji przewodéw wodociggowych podchlorynem sodu uzywaé okularow
ochronnych i rekawic.

Wszystkie prace stanowigce przedmiot niniejszego projektu mogq wykonywac jedynie osoby

przeszkolone w zakresie BHP.

32. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401, 2003r.) i Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. (Dz.U. 03.169.1650) w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Materiaty stosowane do budowy pompowni wody powinny spetnia¢ warunki okre$lone w art.10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 06.156.1118) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) i posiada¢ atesty zdrowotne odpowiednich wiadz sanitarnych.
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy dokona¢ stosownego zgtoszenia i uzyska¢ wymagane
prawem pozwolenia.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robdét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Inwestora o terminie i sposobie wykonywania robdt oraz wszystkich uzytkownikdw urzadzen podziemnych
na odnosnym terenie. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne po montazu przed zasypaniem podlegajg

odbiorowi przez inspektora nadzoru oraz wiasciwego, co do terenu konserwatora sieci.
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Cato$¢ robdt wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

wodociggowych COBRTI —,Instal"- Warszawa-2001 r. zeszyt nr 3, 7i 9.

33. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

Przy budowie pompowni wody obowigzujg nastepujace akty prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane /Dz.U. nr 89, poz.414/ z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania Sciekow

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz.U. nr 47/03 poz.401/.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5.08.1998r. w sprawie aprobat
i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych /Dz.U. nr
107/1998, poz.679/ z pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 3.04.1993r. o badaniach i certyfikacji /Dz.U. nr 55 z dn. 28-06.1993r./ z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw /Dz.U. nr 72/01 poz. 747/ z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie wymagan dotyczacych
jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz.U. z 2015r. poz. 1989/

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr 109/2010
poz. 719/

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Nr 2/95z dnia 21.09.1995r. w
sprawie funkcjonowania publicznych urzadzen zaopatrzenia w wode w warunkach specjalnych.
Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 roku w
sprawie wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowemu zgtoszeniu do certyfikacji na znak

bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M.P.Nr 39/94 poz. 335).

Opracowat:
inz. Arkadiusz Malik
upr. bud. LUB/0048/PWQOS/08
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Sprawdzit:
Tomasz Balcerowiak
upr. bud. GT VI-8386/145/76
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ll. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

BUDOWA POMPOWNI WODY

W SWIDNIKU DUZYM, GMINA WOLKA
CZESC SANITARNA

jednostka ewidencyjna: 060914_2 Wolka
obreb: 060914_2.0008 Swidnik Duzy Pierwszy, dziatki ewidencyjne nr
1231/2, 12311

Inwestor:

Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62

Projektant opracowujacy informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ):
inz. Arkadiusz Malik
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PODSTAWA OPRACOWANIA | DANE WYJSCIOWE

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Gminy Wolka, obejmujacy projekt budowlany budowy
pompowni wody wraz ze zbiornikiem wyréwnawczym w m. Swidnik Duzy, gm. Woélka.

Stanowi ono informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie wykonywania
zamierzonej inwestyciji.
Opracowania dokonano w oparciu o:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. nr 120/03, poz. 1126/.

- Projekt budowlany budowy pompowni wody w Swidniku Duzym, gm. Wélka

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa pompowni wody ze zbiornikiem wyréwnawczym.

W trakcie procesu inwestycyjnego wykonane bedg nastepujace prace:

- prace pomiarowe — wytyczenie obiektow

- prace budowlane ( szczegoty w czesci konstrukcyjno-architektonicznej dokumentacii projektowe))

- wykonanie przytacza wodociggowego doptywowego PE DN110 o dtugosci 191m oraz rurociggu tlocznego

PE DN125 o dtugosci 178m taczacych zbiornik wyrdwnawczy i zestaw hydroforowy z istniejaca siecigq

wodociggowg DN110

- wykonanie fundamentéw pod zbiornik wyrownawczy

- montaz stalowego ocieplonego zbiornika wyrdwnawczego o pojemnosci 150m3

- budowa pompowni wody

- wykonanie instalacji miedzyobiektowej przy zbiorniku wyrébwnawczym wraz z armaturg

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montazem studzienki betonowe;

- wykonanie instalacji wodociggowej ssawnej od zbiornika wyréwnawczego do pompowni wody wraz z

montazem hydrantu

- wykonanie instalacji wodociggowej ttocznej od budynku pompowni wody do wtaczenia do sieci

wodociggowej

- montaz projektowanych urzadzen w budynku pompowni wody

- montaz zestawu hydroforowego (pompownia |l stopnia) wraz z weztem wodomierzowym

- montaz prysznica bezpieczenstwa i oczomyjki w pomieszczeniu chlorowni

- montaz chloratora i instalacji wewnetrznej

- montaz urzadzen w wezle sanitarnym (umywalka, wc)

- zasilanie elektryczne urzadzen technologicznych z zapewnieniem mozliwosci podtaczenia

agregatu pradotwérczego w przypadku braku zasilania

- proby cisnieniowe i ptukanie sieci
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- dezynfekcja wodociagu

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Z istniejacych obiektdw zagospodarowania dziatek nr 1231/1 i 1231/2, przeznaczonych pod
planowang inwestycje zlokalizowane sg nastepujace obiekty technologiczne: przytacze energetyczne eNN,

przytacze kanalizacyjne. Dziatka jest ogrodzona.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

Bezposrednie zagrozenie stanowi¢ bedg linie energetyczne napowietrzne Sredniego i niskiego
napiecia oraz podziemne.

Poza tym istniejgca zabudowa oraz zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI PODCZAS REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE

I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarza¢ nastepujace rodzaje robot:

- stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami linii energetycznej

- praca przy agregacie pradotworczym i zgrzewarkach do rur PE powinna by¢ prowadzona zgodnie z
zasadami zawartymi w instrukcji urzadzen

- przy dezynfekcji przewoddéw wodociggowych i zbiornika wyrdwnawczego podchlorynem sodu uzywac
okularéw ochronnych i rekawic

- roboty montazowe prefabrykowanych elementéw moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu
oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem

uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych

WSKAZANIE  SPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Osoba petnigca ,nadzér techniczny” powinna zapoznaé robotnikéw bioracych udziat w budowie z
planem bezpieczefistwa sporzadzonym dla przedmiotowej inwestycji oraz z ogdlnie obowigzujgcymi
zasadami BHP.

Przed przystapieniem do prowadzenia robdt nalezy sprawdzi¢ czy pracownicy posiadajg wazne
badania lekarskie oraz przeszkoli¢ w zakresie:
- bhp
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- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby
- zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pracq na danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty ziemne powinny by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gteboko$ci 1,0m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0m lecz nie wiekszej od 2,0m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, zalezy wykona¢ zejscie

(wejscie) do wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
e w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywa¢ sie poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do
tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu, a koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg

prefabrykowana.
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WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:
e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
o dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdw przed
wypadkami przy pracy chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami

Srodowiska pracy,

e dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ $rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby
ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie
budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Przewody elekiryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb

zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia.
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Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng) oraz ustepy. Na terenie budowy powinny by¢
wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry musi by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych. 1l08€ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami

przepisow przeciwpozarowych.

Opracowat:
inz. Arkadiusz Malik

upr. bud. LUB/0048/PWOS/08
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Lublin, dn. 14.12.2016r.

OSWIADCZENIE

DOTYCZY:
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY POMPOWNI WODY
W SWIDNIKU DUZYM, GMINA WOLKA

ADRES INWESTYCJI: _ )
SWIDNIK DUZY, gm. WOLKA (DZ. NR 1231/1, 1231/2)

INWESTOR: GMINA WOLKA
JAKUBOWICE MUROWANE 8, 20-258 LUBLIN 62

Ja, nizej podpisany oswiadczam, ze w/w projekt budowlany sporzadzitem zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz.U. nr 93/2004 z dn. 16.04.2004r. —

Prawo Budowlane - rozdz. 3, art. 20 ust. 2 i 4 z pdzniejszymi zmianami).

Projektant:
inz. Arkadiusz Malik
upr. bud. LUB/0048/PWQOS/08

Sprawdzajacy:
Tomasz Balcerowiak
upr. bud. GT VI-8386/145/76
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