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OPIS TECHNICZNY

branzy architektoniczno-budowlanej do projektu budowy budynku
pompowni wody
zlokalizowanego w miejscowosci Swidnik Duzy, gm. Wélka,
na dziatce nr 1231/1, 1231/2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Zlecenie Inwestora.

— Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.

—  Woypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

— Wizja lokalna

— Uzgodnienie z inwestorem

— Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami

— Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

— Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455

— Obowigzujgce Normy i Prawo Budowlane

2. ZAKRES OPRACOWANIA | PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu architektoniczno-budowlanego budowy
budynku pompowni wody w Swidniku Duzym, gmina Wodlka. W sktad
nowoprojektowanego zagospodarowania wchodzi budynek pompowni wody, zbiornik
wyréwnawczy o pojemnosci V=150m3, ogrodzenie zbiornika i budynku oraz zewnetrzne
instalacje zwigzane z funkcjonowaniem obiektow.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Swidnik Duzy, dziatki nr 1231/1,
1231/2. Dziatka przeznaczona pod inwestycje jest zabudowana budynkami ogrodzona,
uzbrojona w sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng, elektryczng, telefoniczng. Teren inwestycji
posiada bezposredni dostep do drogi publiczne;j.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie budowe budynku pompowni wody o wymiarach 4.00m x 6.00m
oraz zbiornika wyréwnawczego o pojemnosci V=150m3. Do budynku zostang
doprowadzone instalacje zewnetrzne w postaci zewnetrznej instalacji elektrycznej,
wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej. Obstuga komunikacyjna dziatki poprzez
istniejgcy zjazd z drogi publicznej. Obstuga parkingowa inwestycji na dotychczasowych
warunkach - istniejgce miejsca postojowe na terenie dziatki. Dojscia do obiektéw
poprzez istniejgce ciggi pieszo komunikacyjne. Inwestycja zgodna z obowigzujgcymi
miejscowymi tradycjami architektoniczno-kulturowymi. Projektowane prace nie wptywaja
znaczgco na zmiane naturalnej konfiguracji terenu oraz nie zmieniajg kierunku sptywu
wod opadowych. Po zakonczeniu prac teren zostanie niezwtocznie uporzagdkowany i
zagospodarowany zielenig ostonowa.



3.3. Zestawienie powierzchni, dane charakterystyczne projektowanego budynku

powierzchnia zabudowy projektowana 24.00 m2
powierzchnia uzytkowa 16,75 m2
kubatura budynku 82 m3
wysokos¢ budynku 4,44 m
kat nachylenia potaci dachu 35¢

3.4. Warunki gruntowo-wodne.

Teren dziatki charakteryzuje lekkim spadkiem w kierunku potudniowym, wymaga
niewielkich prac niwelacyjnych. Wokét projektowanego budynku w wyniku badan
stwierdzono w poziomie posadowienia fundamentéw i do gtebokosci 2m ponizej pow.
terenu wystepowanie gruntow rodzimych, statych. Nie stwierdzono wystepowania wadd
gruntowych do poziomu posadowienia. Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako
korzystne dla potrzeb projektowanej inwestycji.

Warunki gruntowe okreslono jako proste - grunty jednorodne genetycznie i litologicznie,
zalegajace poziomo, ktéore pod wzgledem wtasciwosci geologiczno — inzynierskich sg
zaliczone do gruntéw nosnych nadajacych sie na podtoze budowlane - nie wystepuja
grunty mineralne stabonosne. Grunty organiczne tzw. humus nalezy usungé¢ przed
wykonaniem wykopu.

Grunt zaliczono do | kategoria geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie
niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego -
budynku zostata okreslona na podstawie badan makroskopowych.

3.5 Obszar oddziatywania inwestycji
Zgodnie z artykutem 3 ptk. 20 ustawy ,,Prawo budowlane”:
llekro¢ w ustawie jest mowa o:
- obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego
terenu.



Inwestycja na dziatkach 1231/1, 1231/2 w miejscowosci Swidnik Duzy, polega na budowie
budynku pompowni oraz zbiornika wyréwnawczego o pojemnosci 150m3. Obiekty
zaliczane sg do niskich, zlokalizowane jest w odlegtosci min. 4m od kazdej z granic dziafki.
Budynek nie przystania obiektdw na sgsiednich dziatkach, zewnetrzne instalacje
sanitarnej zlokalizowane sg w obrebie dziatki Inwestora z zachowaniem wymaganych
warunkami technicznymi odlegtosci od granic dziatki. W zwigzku z tym obszar
oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek 1231/1i 1231/2

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU POMPOWNI WODY

4.1.Przeznaczenie i program uzytkowy

Planowana inwestycja dotyczy realizacji budynku pompowni wody. Obiekt
parterowy z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 35°. Wysokos$¢ budynku 4,44m
ponad terenem przylegtlym. W budynku projektuje sie pomieszczenia hali gtownej,
chlorowni oraz WC. Dostep do pomieszczen bezposrednio z zewnatrz. Budynek
przeznaczony jest do zlokalizowania w nim urzadzen technicznych niezbednych do
funkcjonowania pompowni wody. Uzytkowany bedzie okresowo w czasie obstugi
technicznej urzadzen poprzez wykwalifikowany personel. Nie jest przeznaczony na staty
pobyt ludzi.

4.2. Forma architektoniczna obiektu

Budynek zaprojektowano zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Bryta budynku prosta, zwarta o rzucie prostokgta. Wymiary budynku w
rzucie 4,00m x 6,00m, wysokosci 4,44 ponad poziom terenu. Budynek zaprojektowano
jako parterowy z poddaszem nieuzytkowym i dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci
dachowych 35°, pokrycie dachu stanowi blachodachéwka.

Zestawienie powierzchni budynku:

PARTER (+/-0.00)

NR.POM. |POMIESZCZENIE POSADZKA POW [m2]
1 HALA GEOWNA Gres 12.00
2 wWC Gres 1.65
3 CHLOROWNIA Gres 3.10
RAZEM: 16,75

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

5.1. Wykopy

Wykopy waskoprzestrzenne — pod fundamenty wykonaé mechanicznie przy uzyciu
koparki z odwodzkg ziemi do poziomu 20 cm ponad poziomem posadowienia taw
fundamentowych. Pozostate wykopy pod tawy wykona¢ sposobem recznym. W
przypadku natrafienia na grunty nasypowe lub organiczne nalezy je wybrac¢ do statego



gruntu, a miejsca te wypetni¢, do projektowanego poziomu posadowienia, chudym
betonem C8/10.

5.2. Fundamenty

Pod sciany konstrukcyjne zewnetrzne tawy fundamentowe zelbetowe o szerokosci
50cm, wykonane z betonu C20/25, zbrojone stalg Alll (34GS) 4#12 i strzemionami @6 co
25cm AO (StOS), posadowione na statym gruncie za posrednictwem chudego betonu
grubosci 10 cm.

5.3. Sciany
Sciany fundamentowe gruboéci 24cm murowane z bloczkéw betonowych na

zaprawie cementowe] lub wylewane z betonu C20/25. Sciany zewnetrzne parteru
grubosci 36cm (warstwy od wewnatrz: bloczek z betonu komdrkowego odmiana 600 lub
pustak ceramiczny grubosci 24 cm murowany na zaprawie cieptej + styropian frezowany
EPS-70 grubosci 12,0 cm + tynk mineralny cienkowarstwowy w technologii wybranej
przez Inwestora.
Tynk mineralny cienkowarstwowy stanowi dekoracyjne i ochronne wykonczenie
powierzchni elewacji. Tworzy lekka i wytrzymatg wyprawe tynkarska — jest wykoriczeniem
systemow izolacji cieplnej.
Zastosowac tynk:

e wzmocniony polimerami

e odporny na mikropekniecia

e paroprzepuszczalny

e hydrofobowy

e faktury: baranek

e kruszywo do 2 mm

e wytrzymatos$é na sciskanie: kategoria CSlI
Tynk malowany farbg elewacyjng w kolorze wybranym przez Inwestora.

5.4. Stropy

Nad parterem strop gestozebrowy o grubosci 24cm. Stropy gestozebrowe sg
przeznaczone do stosowania w obiektach budowlanych, w ktérych obcigzenie
charakterystyczne rownomiernie roztozone ponad ciezar wtasny konstrukcji stropu nie
przekracza 4,0 kN/m2.

Dane charakterystyczne stropu:

- rozpietos¢ modularna stropu 1 — do 6,00 m

- rozstaw osiowy belek — 600 mm;

- wysokos¢ konstrukcyjna stropu — 240 mm;

- grubo$é nadbetonu — 30 mm;

- zuzycie pustakéw — 6,7 szt./m2 stropu;

- zuzycie belek — 1,67 m/m2 stropu;

-masa 1 m2 stropu — 268 kg;

- klasa odpornosci ogniowej stropéw wynosi REI 60, przy

otynkowaniu dolnej powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym grubosci 15



mm; odpornos¢ ogniowa stropdw moze by¢ zwiekszona przez zastosowanie
innego wykonczenia dolnej powierzchni lub specjalnych zabezpieczen;
- o0por cieplny stropow bez warstw wykonczeniowych, wynosi 0,37 m2K/W.

Zbrojenie stropdéw tj. zbrojenie belek kratownicowych oraz dodatkowe zbrojenie na
$cinanie uktadane na budowie wyznaczono wedtug PN-B-03264:2002, przy zatozeniu
schematu belki wolnopodpartej. Dtugos$¢ oparcia belek na podporze statej (Scianie,
podciggu) nie moze byé mniejsza niz 80 mm. Zgodnie z normg PN-B-03264:2002, p. 9.2.
kazdy strop gestozebrowy na podporze powinien mieé zbrojenie gérne o polu przekroju
nie mniejszym niz 0,2 pola przekroju zbrojenia dolnego w przesle, zdolne do przeniesienia
sity rozciggajacej nie mniejszej niz 40 kN/m szerokosci stropu. Zaleca sie stosowanie
zbrojenia podporowego z pretéw ze stali klasy A-lll N w postaci siatek zgrzewanych
ptaskich. Siatki ptaskie ukfada sie wzdtuz wszystkich podpér statych stropu, na ktérych
opierajg sie belki. Na podporach srodkowych ukfadane sg siatki P-1, a na podporach
skrajnych - siatki P-2. Siatki zaginane ukfada sie we wszystkich zebrach stropowych; na
podporach srodkowych - siatki zaginane Z-1, a na podporach skrajnych - siatki zaginane Z-
2. Przy uktadaniu belek stropowych na budowie nalezy stosowaé podpory montazowe
rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 2,0 m, tzn.:

- przy rozpietosci modularnej stropu | <= 4,0 m - 1podpora,

- przy rozpietosci modularnej stropu 4,0 m <1 <= 6,0 m - 2 podpory,

- przy rozpietosci modularnej stropu 6,0 m <1 <= 8,0 m - 3 podpory,

- przy rozpietosci modularnej stropu | > 8,0 m - 4 podpory.

Podczas ukfadania belek podpory montazowe nalezy ustawi¢ w sposéb umozliwiajacy
uzyskanie strzatki odwrotnej o wartosci 15 mm. W stropach o rozpietosci powyzej 4,0 m
nalezy stosowac zebra rozdzielcze. Jezeli rozpietos$é stropu jest mniejsza niz 6,0 m stosuje
sie co najmniej jedno zebro rozdzielcze zaprojektowane w poblizu srodka rozpietosci
stropu. Przy rozpietosci stropu wiekszej niz 6,0 m stosuje sie co najmniej dwa zebra
rozdzielcze, przy czym odlegtos¢ miedzy podporami statymi i zebrami oraz miedzy
zebrami powinna wynosi¢ okoto 1/3 rozpietosci stropu. Szerokos$¢ zebra rozdzielczego
powinna wynosi¢ 70+100 mm, a wysokos¢ powinna by¢ réwna wysokosci stropu.
Zbrojenie zebra rozdzielczego powinny stanowi¢ dwa prety (jeden gorg, jeden dotem) o
Srednicy nie mniejszej niz ¢12, potaczone strzemionami ¢4,5, rozstawionymi co 0,6m.
Prety zbrojenia zeber rozdzielczych powinny by¢ zakotwione w wiencach lub podciggach
prostopadtych do tych zeber, na dtugosci minimum 0,5 m. zebra pomiedzy pustakami
oraz ptyte nad pustakami grubosci 30 mm w stropach nalezy wykona¢ z betonu klasy nie
nizszej niz B20, odpowiadajgcemu wymaganiom PN-88/B-06250 Ilub C16/20,
odpowiadajgcemu wymaganiom PN-EN 206-1:2003. Uziarnienie kruszywa powinno by¢
nie wieksze niz 10 mm. Do betonowania stropu mozna przystgpi¢ po utozeniu belek (na
podporach statych i montazowych) oraz pustakéw, a takze po zmontowaniu zbrojenia
wiencéw, zeber i utozeniu zbrojenia podporowego oraz sprawdzeniu poprawnosci
wykonania wszystkich czynnosci. Bezposrednio przed betonowaniem ze stropu nalezy
usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy (pustaki i belki) pola¢ woda.
Betonowanie stropu nalezy wykonywaé posuwajgc sie stopniowo w kierunku
prostopadtym do belek. Jezeli beton podawany jest przy pomocy pompy, to nalezy
rozprowadza¢ go rownomiernie po powierzchni stropu, nie dopuszczajagc do jego
miejscowego gromadzenia. Jezeli beton podawany jest na strop w sposéb obcigzajacy
konstrukcje, to poziomy transport betonu po stropie moze odbywac sie taczkami o
pojemnosci najwyzej 0,075m3 systemem wahadtowym, po sztywnych pomostach



utozonych prostopadle do belek stropowych. Pomosty powinny by¢ wykonane z desek
grubosci co najmniej 38 mm i szerokosci minimum 200mm. Pomosty na krawedziach
bocznych powinny by¢ obite listwami zabezpieczajgcymi przed stoczeniem sie taczek z
pomostu. W czasie betonowania nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na doktadne
wypetnienie mieszanka betonowg wszystkich przestrzeni pomiedzy pustakami, czotami
belek utozonych w jednej linii, w wiencach i zebrach rozdzielczych, prawidtowe
zageszczenie betonu i nalezytg jego pielegnacje, zwtaszcza w okresie podwyzszonej lub
obnizonej temperatury powietrza. W trakcie betonowania nalezy pobiera¢ prébki betonu
i kontrolowac jego jakos¢ zgodnie z PN-88/B-06250 lub PN-EN 206-1:2003.

5.5. Wience, nadproza.
Wierice, wykonane z betonu C20/25 zbrojone stalg A-lll (34GS) 4#12 i strzemionami
#6 co 25cm AO (StOS). Nadproza wykonac jako prefabrykowane z belek typu L19

5.6. Dach

Dach dwuspadowy drewniany o konstrukcji krokwiowej z drewna sosnowego klasy
C30. Krokwie o przekroju 7x16 cm oparte na murfatach14x14 cm, jetki 6x14cm. Murfaty
oparte na wiencach, kotwione za pomocg kotew fi12 co 2,0 — 2,5 m. Elementy drewniane
dachu wewnetrzne i zewnetrzne zabezpieczyé Srodkami  przeciwgnilnymi,
przeciwpozarowymi i przeciw szkodnikom drewna przez jednokrotne zanurzenie na ok.
60 minut, lub trzykrotne malowanie. Pokrycie dachu blachodachdwka na tatach 5x5 cm
co okoto 40 cm i kontrtatach 3x5 cm. Okap wykonczyé od spodu podbitkg z paneli PCV lub
szalunkiem z desek.

5.8. Kominki wentylacyjne

W budynku projektuje sie w wywiewki wentylacyjne wykonane z ksztattek
wentylacyjnych stalowych ocieplonych w czesci poddasza nieuzytowego. Kominki
wentylacyjne ponad pofacia dachowa wykona¢ jako systemowe, przeznaczone do
montazu na wybranym profilu blachodachdéwki. Szczegétowe rozwigzana wg. projeku
branzowego.

5.9. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma $cian — 2 x papa asfaltowa na lepiku
asfaltowym, alternatywnie folia PCV, izolacja przeciwwilgociowa posadzki na gruncie — 2 x
papa asfaltowa na lepiku. Izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych — 1x
dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do gruntowania +2x dyspersyjna masa
asfaltowo-kauczukowa nawierzchniowa (alternatywnie izolacja bitumiczna
dwusktadnikowa) lub inny zgodnie z zaleceniami producenta.

5.10. Izolacje cieplne i akustyczne

Izolacja cieplna Scian zewnetrznych czesci nadziemnej — styropian fasadowy EPS
70, A=0,038 W/m2K o grubosci 12cm. lzolacje posadzki na gruncie stanowi styropian
podtogowy grubosci 5cm, A=0,038 W/m2K.



5.11. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna PCV jednoramowe, dwuszybowe z szybg niskoemisyjng o wspodtczynniku
przenikania ciepta Us = 1,1 W/m2K. Drzwi wewnetrzne ptycinowe z oscieznicy statg.
Drzwi zewnetrzne stalowe, petne malowane proszkowo.

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.1. Tynki.

Tynki wewnetrzne na Scianach murowanych, stropach zelbetowych cementowo-
wapienne kategorii Ill, zatarte ,na gfadko”. Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe na
wyprawie klejowej z siatka.

6.2. Oktadziny scienne
W pomieszczeniach tazienki oraz chlorowni projektowane sg oktadziny z ptytek
ceramicznych na kleju z fugg do 2mm do wysokos$ci minimum 2m.

6.3 Podtogi
W pomieszczeniach budynku zaprojektowano podtogi z gresu na kleju z fugg do
2,5mm. Podtogi tatwo zmywalne, antyposlizgowe.

6.4. Parapety
PCV, lastrykowe lub marmurowe. Podokienniki zewnetrzne z ptytek klinkierowych
mrozoodpornych lub blachy powlekanej.

6.5. Malowanie.

Sciany wewnetrzne malowane farbami emulsyjnymi lub lateksowymi w kolorze
wybranym przez Inwestora. Sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.
Elementy drewniane zabezpieczyé solnymi preparatami grzybobdjczymi, przeciw
szkodnikom drewna oraz ognioochronnymi posiadajgcymi atesty zdrowotne PZH.
Elewacja malowana farbg elewacyjng w kolorze wybranym przez Inwestora.

6.4. Obrobki blacharskie

Rury spustowe fil10mm z blachy powlekanej gr. 0,5 mm lub z PCV. Obrébki
blacharskie kominkdw wentylacyjnych, paséw nadrynnowych itp. z blachy powlekanej
grubosci 0,5 mm

6.5. Ogrodzenie budynku i zbiornika

Ogrodzenie zbiornika wykonac¢ z paneli zgrzewanych typowych o grubosci drutu
fi=4, wysokos¢ panela 1.53m,, ogrodzenie ocynkowane i malowane na kolor RAL 7016.
Stupki stalowe o przekroju prostokgtnym 60x40mm. W ogrodzeniu zamontowaé brame
typowa o szerokosci 5.0m



7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami budynek kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia pozarowego ZL lll. Klasa odpornosci pozarowej budynku ,D”. W
zwigzku z tym nalezy zapewni¢ nastepujgce klasy odpornosci pozarowej elementdéw
budynku :

a) gtéwna konstrukcja nosna R30

b) $ciany zewnetrzne i wewnetrzne NRO

c) konstrukcja stropu REI30

W odlegtosci do 75m od projektowanego budynku projektuje sie hydrant zewnetrzny o
wydajnosci 5I/s na sieci wodociggowej W160. Wyposazy¢ budynek w gasnice 2kg.

8. OCHRONA CIEPLNA.

Wiasciwosci cieplne przegréd (bez mostkdw cieplnych), zgodnie z norma cieplnag
PN-91/B-02020 i znowelizowanymi warunkami technicznymi Dz. U. z dnia 12 kwietnia
2002r. Nr 75 poz.690.

9. INNE USTALENIA.

Wokoét budynku nalezy wykonaé opaske szerokosci 50,0 cm ze spadkiem 3% od
budynku z betonu B-15 lub kostki brukowej na podsypce cementowo — piaskowej
grubosci 10cm. Spod rur spustowych wykonaé wyprofilowane wodoscieki na odlegtos¢ co
najmniej 1,0m od budynku.

Roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i
przy wspétpracy nadzoru autorskiego. Do realizacji inwestycji nalezy stosowac materiaty i
wyroby budowlane posiadajgce certyfikaty jakosSci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku.

9.1. Ochrona konserwatorska.
Dziatka nr 1231/1i1231/2 nie znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

9.2. Wptyw eksploatacji gorniczej.
Dziatka nr 1231/1i 1231/2 nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

9.3. Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow i ich otoczenia.

Brak jest istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska i higieny i
zdrowia uzytkownikéw opracowywanego budynku i jego otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekéw - wedtug
tego typu obiektow. Jakos¢ wody powinna spetnia¢ wymogi stawiane dla wody pitnej. Nie
wystepujg S$cieki szkodliwe dla srodowiska. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachéw, pytowych i ptynnych - nie wystepuje. Wytwarzanie odpadéw statych - wedtug
tego typu obiektéw. Odbiér na podstawie umowy z wyspecjalizowanym
przedsiebiorstwem. Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, zaktécen elektromagnetycznych i innych - nie wystepuje. Wptyw obiektu na
istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne - przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty



budowlane poprzez wyeliminowanie z budynku wszelkich czynnikéw, instalacji i urzadzen
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

9.4. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Nie wystepuja.

9.5. Sposdb spetnienia wymagan art. 5 ust.1 Prawa Budowlanego

a. Bezpieczenstwo konstrukcji

Konstrukcja obiektu zaprojektowana zostata zgodnie z polskimi normami
dotyczagcymi projektowania i obliczania konstrukcji oraz wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 07.04.2004 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

b. Bezpieczenstwo pozarowe
Budynek spetnia wymagania odnosnie bezpieczenstwa pozarowego.

c. Bezpieczenstwo uzytkowania
Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z ,warunkami technicznymi” i
odpowiednimi przepisami tak, aby byt bezpieczny w uzytkowaniu.

d. Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska

Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z ,warunkami technicznymi”. Nie
przewiduje sie w nim zadnych form szkodliwych emisji. Budynek nie jest zaliczony do
inwestycji mogacych oddziatywaé negatywnie na srodowisko. W celu zapewnienia
odpowiednich warunkéw na pobyt ludzi, pomieszczenia zaprojektowano w odpowiedni
sposdb, przewidziano ich oswietlenie, wentylacje. W budynku projektuje sie instalacje
wod-kan, elektryczng. odprowadzenie woéd deszczowych za pomocg rynien, rur
spustowych na teren wtasnej dziatki.

e. Ochrona przed hatasem i drganiami

Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z ,warunkami technicznymi” i
odpowiednimi przepisami. Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne spetniajg wymagania
izolacyjnosci akustycznej. Nie stosuje sie urzgdzen emitujgcych hatas i wibracje.

f. Oszczednosc energii i izolacyjnos¢ cieplna przegrod
Budynek zaprojektowany zostat zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci przegréd.

Zastosowane urzgdzenia, oSwietlenie charakteryzujg sie niskim zuzyciem energii.

g. Zaopatrzenie w media



Projektowane sg media zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi gestorow.
Dla obiektu przewidziane sg lokalne zewnetrzne instalacje: wody, elektryczng i kanalizacji
sanitarne;j.

h. Usuwanie sciekéw, wody opadowej i odpadow

Scieki sanitarne odprowadzane s3 do szczelnego zbiornika na nieczystosci poprzez
zewnetrzng instalacje sanitarng. Wody opadowe ze wzgledu na brak kanalizacji
deszczowej odprowadzane sg powierzchniowo do gruntu.

i. Sposéb utrzymania wtasciwego stanu technicznego

Za utrzymanie wtasciwego stanu technicznego budynku odpowiada¢ bedzie
zgodnie z ustawg Prawo budowlane, witasciciel. Zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy Prawo
Budowlane, jest on zobowigzany zapewni¢ uzytkowanie budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac w nalezytym stanie
technicznym i estetycznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego
wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej.

j- Usytuowanie obiektéw na dziatce budowlanej
Budynek spetnia wymagania w zakresie nastonecznienia i przestaniania zaréwno
budynku projektowanego jak i zabudowy sgsiedniej.

k. Poszanowanie uzasadnionych interesow osdb trzecich

Budynek zostaty usytuowany z poszanowaniem uzasadnionych intereséw osob
trzecich i nie oddziatuje negatywnie oraz nie stwarza ucigzliwosci poza granicami wiasnej
dziatki.

I. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie
budowy
Informacje dotyczace zagrozen podczas budowy wymieniono w informacji BIOZ.



mgr inz. arch. Marek Mizak Lublin  30.12.2016.
upr. bud. 2331/Lb/84

20-246 Lublin

Niepodlegtosci 26/3

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 prawa budowlanego (Dz.U.Nr 207, poz. 2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zamianami) oswiadczam, ze opracowana przeze mnie dokumentacja
projektowa branzy architektonicznej dotyczgca budowy budynku pompowni wody wraz
ze zbiornikiem wyréwnawczym zlokalizowane w miejscowosci Swidnik Duzy, gm. Wélka,
na dziatce nr 1231/1, 1231/2

Inwestor: Gmina Wodlka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

podpis projektanta



mgr inz. arch. Wactaw Kondziofa Lublin  30.12.2016.
upr. bud. 2550/Lb/85

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust.4 prawa budowlanego (Dz.U.Nr 207, poz. 2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zamianami) oswiadczam, ze sprawdzona przeze mnie dokumentacja
projektowa branzy architektonicznej dotyczgca budowy budynku pompowni wody wraz
ze zbiornikiem wyréwnawczym zlokalizowane w miejscowosci Swidnik Duzy, gm. Wélka,
na dziatce nr 1231/1, 1231/2

Inwestor: Gmina Wdlka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

podpis projektanta



Lublin  30.12.2016.
inz. Leszek Wislinski
upr. bud. 1307/Lb/81
Motycz 43A
21-030 Motycz

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 prawa budowlanego (Dz.U.Nr 207, poz. 2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zamianami) os$wiadczam, ze opracowana przeze mnie dokumentacja
projektowa branzy konstrukcyjnej dotyczgca budowy budynku pompowni wody wraz ze
zbiornikiem wyréwnawczym zlokalizowane w miejscowosci Swidnik Duzy, gm. Wélka, na
dziatce nr 1231/1, 1231/2

Inwestor: Gmina Wdlka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

podpis projektanta



Lublin  30.12.2016r.
mgr inz. Rajmund Smarkala
upr. bud. LUB/0189/PWOK/12

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust.4 prawa budowlanego (Dz.U.Nr 207, poz. 2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zamianami) oswiadczam, ze sprawdzona przeze mnie dokumentacja
projektowa branzy konstrukcyjnej dotyczgca budowy budynku pompowni wody wraz ze
zbiornikiem wyréwnawczym zlokalizowane w miejscowoéci Swidnik Duzy, gm. Wélka,
na dziatce nr 1231/1, 1231/2

Inwestor: Gmina Wdlka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

podpis projektanta



