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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
przebudowy instalacji elektrycznych w ramach projektu:
,Budowa przebudowa ujecia wody w Turce, gm. Wdlka".

1.2. Zakres robat objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z przebudowg instalacji wewnetrznych i zewnetrznych przedmiotowego obiektu.

1.2. 1 Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot elektrycznych:
-demontaz istniejgcych instalacji,

-montaz infrastruktury kablowej,

-wymiana rozdzielnicy RG,

-montaz rozdzielnic elektrycznych,

-montaz kabli i przewodow,

-montaz aparatow elektrycznych,

- montaz instalacji oswietlenia,

-montaz osprzetu elektroinstalacyjnego,

-inne roboty elektryczne.

1.3. Okreslenia podstawowe

- Kabel ; przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
moggacy pracowac pod i nad ziemia.

- Przewdd elektryczny — element obwodu elektrycznego stuzgcy do prowadzenia pradu najczescie] z
miedzi, symbol YDY, YDYp, LgY, LY w postaci drutu, linki lub szynoprzewodu, izolowany na napiecie
znamionowe 450/750V przeznaczony do uktadania pod tynkiem lub natynkowo.

- Szafa pomiarowa ; urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
elektryczne zalicznikowe.

- Rozdzielnica elektryczna — element sieci elektrycznej instalacji elektrycznej zawierajgcy urzadzenia i
podzespoty, stuzgce do: tgczenia, przerywania oraz rozdziatu obwoddw elektrycznych i ich kombinacji
- Bateria Kondensatorow BK - element sieci elektrycznej instalacji elektrycznej zawierajgcy
urzadzenia i podzespoty, stuzgce do:kompensacji mocy biernej indukcyjne;j.

-Aparaty elektryczne (elektroenergetyczne) — grupa przyrzagddéw gtdwnie elektromechanicznych, ale
takze elektromagnetycznych, elektronicznych lub mieszanych, ktére petnig funkcje: fagczeniowe
(wtaczanie i wytgczanie pradu),pomiarowe (np. wielkosci elektrycznych), przeciwprzepieciowe,
ograniczanie prgddéw zwarciowych, innego rodzaju np. rozruchowo-regulacyjne itp.

- Oprawa oswietleniowa tutaj przede wszystkim oprawa do stosowania miejscach, gdzie narazona
jest na zapylenie lub zalanie stosuje sie uszczelnione oprawy o wysokim stopniu ochrony IP, oprawa
zawiera odpowiedni uktad zaptonowy. Niekiedy posiada réwniez inne dodatkowe wyposazenie,



np. wytgcznik zmierzchowy w oprawach zewnetrznych, wytgcznik z detektorem ruchu, czy uktad
umozliwiajgcy redukcje mocy.

- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa ; ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych. -
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Roboty zwigzane z modernizacjg instalacji prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
przestrzegajac przepiséw bhp oraz bezpieczenstwa ruchu.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie inspektora nadzoru.

2.2. Materialy stosowane przy uktadaniu przewodow

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie inspektora nadzoru.

2.2. Materialy stosowane przy uktadaniu przewodow

2.2.1 Uchwyty kablowe

Do uktadania kabli natynkowo stosowaé uchwyty kablowe z tworzywa sztucznego w postaci paskow
zaciskowych z otworem do montaz dybla.

2.2.2. Rurki elektroinstalacyjne

Rurki elektroinstalacyjne stosowaé z tworzyw sztucznych o srednicach dobranych do S$rednicy
wcigganego przewodu. Rurki mocowaé w przeznaczonych do tego celu uchwytach.

2.2.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane
do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia.
Whetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajgca ich powierzchnie dla
utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur ostonowych sztywnych z polietylenu (@75; @110).
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich
uszkodzeniem.

2.2.4. Kable zasilajgce

Kable uzywane do zasilania powinny spetnia¢ wymagania polskiej normy. Zaleca sie stosowanie kabli
o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, pieciozytowych o zytach miedzianych lub aluminiowych w izolacji
polwinitowe] (np. YKY). Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku
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napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze

i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Kable uzywane do zasilania urz. technologicznych powinny spetnia¢ wymagania polskiej normy.
Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, wielozytowych

o zytach miedzianych w izolacji polwinitowe] (np. YKY, YKSY). Przekroj zyt powinien by¢ dobrany

w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez
prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

2.2.5 Aparaty elektryczne

Stosowac aparaty elektryczne renomowanych producentéw posiadajgcych badania, atesty,
certyfikaty z dopuszczeniem do zastosowania w budownictwie. Unika¢ stosowania aparatury réznych
producentéw, chyba ze Wykonawca wykaze brak odpowiedniego produktu dla wybranego
producenta aparatury.

2.2.6. Korytka kablowe i kanaty instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewoddw zaleca sie stosowanie systemowych korytek
metalowych, ocynkowanych ogniowo metodg Sendzimira zgodnie z polskg norma. Korytka kablowe

i konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do ilosci i ciezaru kabli

i przewododw, ktére sg przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane
do sposobu montazu na obiekcie. Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych

z twardego PVC, nie rozprzestrzeniajgcego ptomienia, do srednich narazern mechanicznych

i wtasciwosciach izolacyjnych spetniajgce wymagania polskiej normy. Wielkos$¢ ich powinna by¢
dostosowana do ilosci i sSrednic przewododw, ktdre sg przewidziane dla danej trasy.

2.2.7. Rozdzielnica elektryczna

Rozdzielnica powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowsq i odpowiada¢ wymaganiom polskiej
normy , jako konstrukcja wolnostojgca na fundamencie prefabrykowanym

z materiatu izolacyjnego o stopniu ochrony IP 5x stojgca lub wiszgca. Szafa powinna by¢
przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napiecie
znamionowe 400/230 V, 50 Hz. BK powinna sktadac sie z cztondw: zasilajgcego dostosowanego do
podtgczenia kabla o przekroju zyt do 240 mm2 oraz wyposazona w aparature modutowg
renomowanych producentéw. Preferuje sie rozdzielnice prefabrykowane przez wyspecjalizowane
zaktady ustugowe. Po zamontowaniu rozdzielnicy dostarczy¢ atesty, deklaracje zgodnosci, protokoty
prob powykonawczych zmontowanej rozdzielnicy

2.2.8 Oprawy o$wietleniowe wewnetrzne

Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym.
Oprawy wykonane w | klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu
sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczeristwa. Zaleca
sie stosowanie opraw w |l klasie. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw z6ttej
i zielonej. Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw srodowiskowych, w ktorych zostang
zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadac¢ odpowiednie zabezpieczenie przed
przedostaniem sie ciat statych, pytu

i wilgoci, zapaleniem. Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do Zrddta swiatta.
Oprawy nalezy wyposazy¢ w Zrddta sSwiatta i elementy optyczne dostosowane do charakteru
pomieszczenia i wykonywanych w nim czynnosci i zapewniaé ochrone przeciwol$nieniowg. Oprawy
os$wietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w modut zasilania awaryjnego z wbudowanym

5



akumulatorem, czas pracy podtrzymania zasilania 2 godziny, z systemem zdalnego testowania. Cze$¢
opraw oswietlenia podstawowego wyposazona bedzie w inwertery i baterie akumulatoréw minimum
2h swiecenia i bedg one spetniaty role oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy te powinny by¢é w sposdb
widoczny oznakowane. Powinny spetnia¢ wymagania polskiej normy. Podswietlane znaki
ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w piktogramy zgodne z polskimi normami.

2.2.9. Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania polskich norm oraz norm zawartych w punkcie 8.
Osprzet powinien zapewniac poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ wtasciwg ochrone
przed porazeniem pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone

w bolce uziemiajgce. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia
znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw
Srodowiskowych, w ktorych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadaé
odpowiednie zabezpieczenie przed przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci, zapaleniem. Osprzet
powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio: podtynkowy, natynkowy
i dostosowany do przekrojéw i srednic przewoddw, rurek, uchwytéw stosowanych podczas robdt.
Osprzet stosowany w instalacjach oswietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie oznakowany.
2.2.10. Szafa licznikowa

Szafa elektryczna/pomiarowa powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowsq i odpowiadaé
wymaganiom polskiej normy , jako wiszgca lub wolnostojgca prefabrykowana

z materiatu izolacyjnego o stopniu ochrony min. IP4x. Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci
kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru, i wykonana na napiecie znamionowe 400/230 V, 50 Hz.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania prac

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosc robot:

- samochdd skrzyniowy,

- spawarka transformatorowa do 500 A,

- mtotowiertarka.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonanie robdt powinno by¢ takie, jak okreslono w Specyfikacji, badz inne, o ile zostanie
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

4.2. Demontaz istniejgcych instalacji

Uktad zasilania w energie elektryczng wymaga modernizacji. Demontazowi podlega czes¢
zalicznikowa okablowania elektrycznego. Ztacze kablowo-pomiarowe oraz czesé przedlicznikowa sg
przedmiotem oddzielnego opracowania (wykonanie PGE Dystrybucja S.A.).

Zasilanie budynku nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg kablem ziemnym o zytach
miedzianych (YKY) o odpowiednim przekroju, uktadanym w ziemi na gtebokosci nie mniejszej niz
0,7m. W miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem terenu kable
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nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi HDPE o odpowiednim przekroju, w zaleznosci od obcigzenia
mechanicznego. Kable nalezy uktadac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

4.3 Rozdzielnice elektryczne (Bateria Kondensatoréw BK)

Montaz rozdzielnicy elektrycznej nalezy wykonaé wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez
producenta szafy i fundamentu. Instrukcja powinna zawiera¢ wskazéwki dotyczgce montazu

i kolejnosci wykonywanych robdt, a mianowicie: montazu fundamentu, ustawienie i zamontowanie
szafy na fundamencie, wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej, podtgczenie kabli do szafy.

4.4 Montaz infrastruktury kablowej

Dla prowadzenia kabli zasilajgcych nalezy utozyé na metalowych drabinkach, korytkach

lub uchwytach instalacyjnych. Prace te muszg by¢ prowadzone w S$cistej koordynacji z innymi
instalacjami znajdujgcymi sie wewnatrz budynku. Uzyte materiaty muszg posiada¢ wymagane
dopuszczenia i aprobaty. Elementy mocujgce infrastrukture kablowa muszg by¢ sprawdzonym
stosowanym na rynku systemem. Dla prowadzenia kabli wytgczenia pozarowego muszg by¢ utozone
oddzielne trasy z atestami zapewniajgcymi odpornosc¢ ogniowg 30 minut. Trasy kablowe muszg by¢
tak wykonane, aby zapewni¢ minimum 25% rezerwy miejsca dla utozenia dodatkowych kabli. Montaz
instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wtasciwych
materiatow. Przed montazem korytek kablowych wykona¢ trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje
budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajgca
konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzet
i osprzet instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajgc warunki
lokalne i technologiczne. Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy

i itp. powinny byc¢ chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi
odbudowujgcymi wytrzymatos¢ ogniowg tych elementow.

4.5 Montaz i oznaczenia kabli i przewodow

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z polskg normg. Potgczenia miedzy przewodami oraz
miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby byt
zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane
tak, aby nie zostaty pogorszone projektowane warunki chtodzenia. Przewody elektryczne uktadaé¢ w
sposdb podany w Dokumentacji Projektowej. Przewody do gniazd i oswietlenia oraz wytgcznikow
uktada¢ podtynkowo/natynkowo. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie
wystepowato wzajemne szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami
nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie obiektu.

4.6 Montaz wyposazenia elektrycznego

Elementy wyposazenia moggce spowodowac wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego
powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatéw palnych.
W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czesci wyposazenia moze spowodowac
poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiescic¢ lub ostonic¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt
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z nimi. Urzadzenia odtaczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajgcy odtgczenie
instalacji elektrycznej, obwoddw lub poszczegdlnych aparatéw, gdy jest to wymagane ze wzgledu na
konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe. Wyposazenie elektryczne powinno
by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne,

tj.: odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian

i wymiany poszczegdlnych czesci wyposazenia, dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia,
przegladu, konserwacji i napraw. Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢
dobrane do maksymalnych napie¢ roboczych (wartos¢ skuteczna dla napiecia przemiennego), jak
rowniez do moggcych wystgpié przepieé. Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny
by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymalnych pragdéw roboczych (wartos¢ skuteczna pradu
przemiennego), ktore mogg wystgpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem
pradéw przetezeniowych, mogacych wystgpi¢ w warunkach zaktdceniowych. Wszystkie elementy
wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed wszelkimi oddziatywaniami
oraz warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktére mogg by¢ narazone. Urzagdzenie do awaryjnego
wyltaczenia zasilania (PWP) powinno by¢ fatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego
jego uruchomienia w przypadku pojawienia sie pozaru lub innego niebezpieczenstwa. Aparaty,
wytaczniki, przetaczniki, puszki montowaé w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowe;.

4.7 Montaz instalacji o$wietlenia

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowac zgodnie z Dokumentacja Projektowg

oraz w taki sposdb aby zapewni¢ wymagane parametry oswietleniowe. Typu opraw, wymagane
parametry oswietlenia i wymagania srodowiskowe zostaty podane w dokumentacji w celu okreslenia
standardu. Zmiany typdw opraw przy realizacji inwestycji bedg wymagaty akceptacji generalnego
projektanta i inspektora nadzoru w celu zachowania projektowanego wystroju wnetrz

i poréownywalnych parametréw technicznych. Instalacje o$wietlenia nalezy wykonac¢ przewodami
YDYZz0-750V jako natynkowg. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny (min.
IP44). Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach bedzie realizowane poprzez miejscowe tgczniki
instalacyjne.

4.8 Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

Elementy wyposazenia moggce spowodowac wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego
powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatéw palnych.
W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czesci wyposazenia moze spowodowac
poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiescic¢ lub ostonic¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt

z nimi. Urzadzenia odtaczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajgcy odtgczenie
instalacji elektrycznej, obwoddw lub poszczegdlnych aparatéw, gdy jest to wymagane ze wzgledu na
konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe. Osprzet elektryczny powinien by¢
zainstalowany i rozmieszczony tak, aby zapewnic do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.: -
odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian

i wymiany poszczegdlnych czesci wyposazenia, dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia,
przegladu, konserwacji i napraw. Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢
dobrane do maksymalnych napie¢ roboczych (wartos¢ skuteczna dla napiecia przemiennego), jak
rowniez do moggcych wystgpi¢ przepieé. Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny



by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymalnych pragdéw roboczych (wartos¢ skuteczna pradu
przemiennego), ktore mogg wystgpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem
pragdéw mogacych wystgpi¢ w warunkach zaktéceniowych. Osprzet powinien by¢ dobrany tak, aby
byt zabezpieczony przed wszelkimi oddziatywaniami i narazeniami Srodowiska i otoczenia. Osprzet
montowaé w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowej. Przewiduje sie montaz natynkowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robét bedzie przeprowadzana na biezgco przez inspektora nadzoru, ze zwrdceniem
szczegdlnej uwagi na wykonanie, zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznych wykonania
i odbioru.

5.2. Szafa kablowo-pomiarowa, rozdzielnica

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy rozdzielnice odpowiadajg tym wymaganiom
dokumentacji projektowej, ktdrych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez
demontazu podzespotdw. Sprawdzeniem nalezy objg¢ jako$¢ wykonania i wykonczenia, a zwtaszcza:
stan pokry¢ anty UV, ciggtos¢ przewoddw ochronnych i ich podtgczenie, jakos¢ wykonania potgczen w
obwodach gtéwnych i pomocniczych, jakosé konstrukcji. Po zamontowaniu szafy na fundamencie
nalezy sprawdzié¢: jakos¢ potgczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcjg szafy, stan
powtok antykorozyjnych, jakos¢ potgczen kabli zasilajgcych odptywowych i sterowniczych, zgodnosé
schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien byé zamieszczony na widocznym
miejscu wewnatrz szafy. Nastepnie wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
oraz rezystangji izolacji.

5.3. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomoéw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki
oraz sprawdzic stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia

i rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac co 10 m, przy
czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalez wykonaé pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy pomierzy¢ impedancije petli zwarciowych dla stwierdzenia
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancje izolacji przewodow i kabli. Wszystkie
wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokdle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

5.4. Instalacja elektryczna-pomiary odbiorcze
Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokonac¢ ich sprawdzenia odbiorczego, polegajgcego na

ogledzinach, prdbach i pomiarach poszczegdlnych czesci instalacji. Kontrole nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z normg PN-HD 60364-6.
Protokoét sprawdzania odbiorczego powinien zawierac:
- schematy i plany instalacji z opisem pozwalajgcym zidentyfikowac kazdy obwadd, jego
wyposazenie (zwtaszcza zabezpieczenia) i jego umiejscowienie w budynku lub w terenie,
- szczegbtowy opis wynikdw ogledzin, préb i pomiarow,
- usterki i braki wymagajgce usuniecia przed przekazaniem obiektu do uzytkowania,
- zalecenia odnosnie do terminu pierwszego sprawdzania okresowego,
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- podpisy 0sdb uprawnionych do dokonywania sprawdzen i oceny ich wynikow.
Protokoét sprawdzenia dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

5.5. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywacd po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Pomiary nalezy
wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od jakichkolwiek obiektow obcych, moggcych
znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Do pomiardow nalezy uzywac przyrzgddéw pomiarowych o zakresach
zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.
Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywac za pomocg luksomierza wyposazonego

w urzadzenie do korekcji katowej, a element Swiattoczuty powinien posiadac¢ urzgdzenie
umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

5.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inwestora odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej jest metr, a dla opraw oswietleniowych, gniazd
elektrycznych, wigcznikdw oswietlenia jest sztuka.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

7.2. Dokumenty do odbioru koricowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje projektowg podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy.

2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

6. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

8. Geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

9. Protokdt z dokonanego sprawdzenia odbiorczego, tj.: ogledzin, préb i pomiaréw (min. skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji, rezystancji uziemien).
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8. Informacje dodatkowe

1. Cena oferowana jest ceng ryczattowgq i obejmuje:
materiaty, robocizne, prace sprzetu, koszty zakupu oraz koszty posrednie konieczne do wykonania
prac zgodnie z projektem i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
2. Oferent ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosc¢ z projektem wykonawczym podane w przedmiarach
ilo$ci materiatéw.
. Oferent oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem prac objetych dokumentacjg i nie wnosi zastrzezen.
. W przypadku wystgpienia prac dodatkowych , ceny jednostkowe nie ulegng zmianie.
. Catos¢ prac zostanie wykonana zgodnie z PN-EN oraz przepisami Prawa Budowlanego.

o b~ W

. Wykonawca przedstawi szczegdétowy harmonogram prac — od przejecia placu budowy do odbioru
koncowego robat.
7.Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia swoich oczekiwan od Inwestora, umozliwiajgcych
rozpoczecie prac (dostawe energii elektrycznej, wody, sposobu rozliczania). W przypadku braku
takich wymagan, inwestor bedzie zwolniony z zapewnienia dostarczania medidéw.
8. Zastosowanie materiatow zamiennych wymagajg uzyskania zgody Inspektora Nadzoru
9. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w 2-6ch egzemplarzach wraz
z kompletem deklaracji zgodnosci, certyfikatow, protokoty badan i pomiaréw.
10. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i zabudowane urzadzenia na okres
36 miesiecy od daty koricowego odbioru robét.
11. Wykonawca zapewni wykwalifikowang kadre w postaci kierownika robét elektrycznych
z wymaganymi polskim prawem uprawnieniami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Warunki ptatnosci

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktur czesciowych do wartosci 80% wartosci kosztorysowej

robot przy spetnieniu nastepujgcych warunkow.

- wykonawca zgtosi pisemnie do Inwestora i do Inspektora Nadzoru, zakoriczony etap robét.

- Inspektor Nadzoru stwierdzi swoim podpisem na zatgczniku do wystawionej faktury wykonany
zakres prac.

- Inwestor w terminie 30 dni od wystawienia faktury ktéra zostanie podpisana przez inspektora
nadzoru i ztozona w Sekretariacie Urzedu Gminy, dokona ptatnosci na wskazane konto wykonawcy
robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 1329-1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek
i systemu.

PN-EN 10346 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposdb ciggly - Warunki techniczne
dostawy.

PN-EN 60598-2-2 Oprawy os$wietleniowe - Cze$¢ 2-2: Wymagania szczegétowe - Oprawy
os$wietleniowe wbudowywane.

PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegdétowe - Oprawy
osSwietleniowe do oswietlenia awaryjnego.

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakéw bezpieczeristwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

6. PN-E-93201 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego - Gniazda wtyczkowe

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.

i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prgdy znamionowe do 16 A.
PN-IEC 60884-1 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego - Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.
PN-IEC 60884-2-2 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego - Czes¢ 2-2:
Wymagania szczegdtowe dotyczace gniazd wtyczkowych do urzadzen.
PN-IEC 60884-2-3 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego - Czes¢ 2-3:
Wymagania szczegdtowe dotyczace gniazd wtyczkowych z tgcznikiem, bez blokady do instalacji
statych.
PN-E-93208 Sprzet elektroinstalacyjny - Puszki instalacyjne.
PN-E-93207:1998/Az1:1999  Sprzet elektroinstalacyjny - Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm2 - Wymagania i
badania.
PN-EN 61439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskdw urzadzen i zakonczen przewodow.
PN-EN 1997-1 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodéw
N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-EN 60598-1 Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania.
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i
badania.
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23. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

10.2. Przepisy i inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2015 poz. 1422)

3. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.
(Dz.U.Nr 81 zdn. 26.11.1990.)
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