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A. OPIS TECHNICZNY.

A.1. DANE OGOLNE.
A11. INWESTOR.

GMINA WOLKA, JAKUBOWICE MUROWANE 8, 20-258 LUBLIN 62

A.1.2. NAZWA | ADRES OBIEKTU.

Zbiornik o pojemnosci V = 150 m® przeznaczony do magazynowania wody pitnej.

A.2.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | POSADOWIENIE OBIEKTU.

A.21. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH.

Teren dziatki charakteryzuje lekkim spadkiem w kierunku potudniowym, wymaga niewielkich prac
niwelacyjnych. Wokét projektowanego budynku w wyniku badan stwierdzono w poziomie
posadowienia fundamentow i do glebokosci 2m ponizej pow. terenu wystepowanie gruntéw
rodzimych, statych. Nie stwierdzono wystepowania woéd gruntowych do poziomu posadowienia.
Warunki gruntowo-wodne okre$la sie jako korzystne dla potrzeb projektowanej inwestycji.

Warunki gruntowe okreélono jako proste - grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace
poziomo, ktore pod wzglgdem wiasciwosci geologiczno — inzynierskich sg zaliczone do gruntéw
nosnych nadajacych si¢ na podtoze budowlane - nie wystepuja grunty mineralne stabonosne. Grunty
organiczne tzw. humus nalezy usuna¢ przed wykonaniem wykopu.

Grunt zaliczono do | kategoria geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich
obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego - budynku zostata okreslona na podstawie
badan makroskopowych.

A.2.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.

Obiekt zalicza sig do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia MSWIA
z dnia 24.09.1998 r. (Dz. U. nr 126 poz. 839) i normy PN-B-02479.

A.23. POSADOWIENIE OBIEKTU.

Posadowienie obiektu bezposrednie w postaci plyty fundamentowej na projektowanym nasypie
budowlanym.

A24. WYTYCZNE WYKONYWANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH

W ftrakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy $ciSle stosowaé sie do wymagan normy
PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Oznaczanie powierzchni wiasciwej gleby. Wymagania ogoine”.
Podczas wykonywania wykopu fundamentowego nalezy zwrécié uwage, aby podioze w rejonie
posadowienia bezpos$redniego fundamentu zachowaé o nienaruszonej strukturze. W tym celu ostatnig,
warstwe gruntu z wykopu o migzszoéci min 0.3 m w piaskach oraz 0.6 m w utworach spoistych nalezy
usuwac recznie. Spéd wykopu stabilizowa¢ warstwa betonu monolitycznego klasy C8/10. Po
wykonaniu wykopu fundamentowego kierownictwo budowy i nadzor inwestorski oraz geotechniczny
zobowigzane sg do sprawdzenia stanu i rodzaju gruntéw w poziomie posadowienia. Wszelkie utwory
organiczne oraz grunty migkoplastyczne nalezy usuna¢ z wykopu az do gruntu no$nego po czym w
ich miejsce wykonac uzupetnienie z betonu C8/10 lub nasypu budowlanego. W przypadku wystapienia
w trakcie realizacji obiektu wod gruntowych w wykopie fundamentowym niezbedne jest obnizenie
poziomu zwierciadia wody do glebokosci co najmniej 30 cm ponizej przyjetego poziomu



posadowienia. Wyboru stosownej metody odwodnienia nalezy dokonaé po szczegolowym
rozpoznaniu rodzaju gruntéw i stosunkéw wodnych w wykopie, przy czym prace nalezy prowadzié w
taki spos6b, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw w podtozu.

Wykopy fundamentowe nalezy zasypa¢ mozliwie bezposrednio po =zakonczeniu w nich
przewidzianych robét. Do wypetnienia wykopow powinny byé uzywane miejscowe grunty mineralne
rodzime lub dostarczone z zewnatrz niezawierajgce zanieczyszczeni organicznych i budowlanych.
Grunty te nalezy uktada¢ warstwami o migzszosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania
(nie wigkszej niz 25 cm przy stosowaniu ubijakéw recznych).

A.25,. WYTYCZNE WYKONANIA NASYPU BUDOWLANEGO.
Nasyp wykona¢ do poziomu gruntu nosnego jednak nie plycej niz do glebokosci przemarzania.

Przed przystapieniem do wykonywania nasypu nalezy wykonaé wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zwigzane z oczyszczeniem terenu, usunigciem drzew, krzewow, kamieni, gruzu itp.
Z powierzchni terenu (wykopu) nalezy usunaé grunty organiczne i inne grunty nienosne. Nasyp mozna
wykona¢ tylko na oczyszczonym, réwnym, nienaruszonym, no$nym podfozu gruntowym. Warstwy
nasypu budowlanego nalezy wykona¢ z piaskéw $rednich i grubych, z dodatkiem 2zwiru i pospdtki, o
wilgotnosci ok. 10%. Grunty te powinny byé ukiadane i zageszczane warstwami o migzszosci
dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania (nie wiekszej niz 20 cm przy zageszczaniu
walcami i 40 cm przy stosowaniu urzadzeri mechanicznych wibracyjnych). Podczas polewania
zaggszczanych gruntdw wodg nalezy zwréci¢ uwage, aby piasek zostat jedynie zawilgocony, a nie
catkiem nawodniony. Stan zageszczenia kazdej warstwy nalezy kontrolowad, np. za pomocg
sondowania sondg stozkowa, Wymagany wskaznik zageszczenia warstw powinien wynosi¢ co
najmniej Js=0.95 (odpowiadajacy stopieri zageszczenia 1p=0.55) w strefie dolnej nasypu oraz J,=0.98
(odpowiadajacy stopien zageszczenia Ip=0.60) w strefie gérnej nasypu o migzszosci min. 0.50 m. Przy
zageszczaniu gruntdéw nasypowych nalezy rozsciela¢ je warstwami poziomymi o réwnej grubosci
sposobem recznym lub mechanicznym, po czym warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na calej
szerokosci przy jednakowej liczbie przej$¢ urzadzenia zageszczajacego. Nasyp nalezy wykonaé az do
wysokosci projektowanej podlewki betonowej pod plyte fundamentowa. W przypadku wykonywania
rob6t ziemnych w czasie mrozéw lub pozostawienia wykopéw na okres zimy konieczne jest
zabezpieczenie podioza gruntowego przed zamarznieciem. Jezeli nie zastosowano wymaganej
ochrony nalezy przy wznowieniu rob6t usunaé z wykopu przemarznietg warstwe gruntu. Inwestor
zobowigzany jest do zapewnienia specjalistycznego nadzoru geotechnicznego nad robotami
zwigzanymi z wykonywaniem nasypu budowlanego wg podanych zalecen. Nalezy stosowaé sie do
zalecen norm:

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdine.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie wiasciwe powierzchni gleby. Wymagania ogélne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

A.3. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.
A.3.1. FUNDAMENT ZBIORNIKA.

Fundament zbiornika w postaci plyt fundamentowej. Rzut fundamentu kotowy o $rednicy D=5.55 m.
Grubos¢ ptyty fundamentowej 50 cm. Zbrojenie podstawowe ptyty gora i dotem krzyzowe ortogonaine
#12 co 20 cm / #12 co 20 cm ze stali klasy A-IlIN RB500W. Wzdtuz krawedzi plyty zbrojenie wiericowe
gora i dotem po 4#16 ze stali klasy A-llIN RB500W, poprzeczne w postaci strzemion otwartych @8 co
30 cm ze stali klasy A-0 St0S. Beton konstrukcyjny piyty fundamentowej klasy C25/30 o stopniu
wodoszczelnosci W6 i stopniu mrozoodpornosci F75 z dodatkiem widkien polipropylenowych w ilosci
0.6+0.9 kg/m3.Pyte fundamentowa wykona¢ na podkiadzie z betonu monolitycznego klasy C8/10 o
minimalnej grubosci 10 cm.

A.3.2. ZBIORNIK.

Zbiornik walcowy o $rednicy 4.65 m i wysokosci 9.00 m. Konstrukcja $cian zbiornika stalowa. Dach w
postaci szczelnej systemowej kopuly sferycznej z laminatu poliestrowo-szklanego. Konstrukcja nosna
$cian zbiornika z ocynkowanych blach grubosci 2.0 mm ze stali S350GD o wymiarach 1250x2500
mm, skrecanych na placu budowy wzdtuz stykow pionowych i poziomych $rubami M12 kl. 8.8. Sciany
zbiornika ocieplone od zewnatrz weing mineraing gr. 6 cm i ostoniete blachg trapezowg T18 w kolorze



RAL 5012. Detale wykonawcze wykonane w oparciu o oddzielng dokumentacje techniczna. Zbiornik
musi  spelnia¢ kryteria statyczno-wytrzymatosciowe oraz musi posiadaé aprobate techniczng
pozwalajaca na stosowanie przekrycia przy kontakcie z woda pitna. Zgodnie z przepisami zbiornik
wymaga uziemienia. Dopuszcza sie mocowanie pretéw lub ptaskownikéw uziemienia do wystajacych
srub zbiornika. Zbiornik wykona¢ w oparciu o dokumentacje wykonawczg lub dokumentacje
techniczng dostawcy zbiornika typowego.

A.3.3. SZCZELNOSC ZBIORNIKA.

Plyte fundamentowg (dno zbiornika) nalezy zabezpieczyé "zaprawg cementowg
posiadajaca atest PZH do wykonywania warstw izolacyjnych konstrukcii
betonowych i zelbetowych majgacych kontakt z woda przeznaczong do spozycia.
W celu trwatego i szczelnego potaczenia $cian zbiornika z ptytg denng w plycie
dennej nalezy wykona¢ bezposrednio pod $éciang w jej osi rowek o szerokosci 50 mm i gtebokosci 50
mm. Sciane zbiornika nalezy zawiesi¢ ok. 10+15 mm nad dnem rowka na katowniku zewnetrznym o
wymiarach L70x50x5, pod katownikiem dystanse z podktadek z ptaskownika ocynkowanego ogniowo
0 grubosci 10 mm. Rowek zbiornika wypetni¢ nalezy samorozlewng zaprawg epoksydows
Rowek po stwardnieniu zywicy dodatkowo zabezpieczy¢ majacym
dopuszczenie do kontaktu z woda pitna. Wszystkie $ruby konstrukcyjne $cian zbiornika i potaczenia
paneli blach nalezy zabezpieczy¢

A34. PRZEWODY TECHNOLOGICZNE.

Zbiornik wyposazony w przewody technologiczne:

przew6d zasilajacy z PE( 1 sztuka) przechodzacy przez fundament zbiornika;
przewod ssawny z PE ( 1 sztuka) przechodzacy przez fundament zbiornika;
przewdd przelewowy z PE ( 1 sztuka) przechodzacy przez fundament zbiornika
przewod spustowy z PE ( 1 sztuka) przechodzacy przez fundament zbiornika

A3.5. UWAGI.

W dnie i scianach zbiornika przejécia instalacyjne szczelne. Lokalizacja przejs¢ wg projektow
wykonawczych branzy instalacyjnych i dyspozycji dostawcy zbiornika.
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UWAGI:

1.

Lokalizacja przebic instalacyjnych w fundamencie
wg projektow instalacyjnych i dyspozycji dostawcy zbiornika.

W miejscach przebic instalacyjnych (otworéw) prety trafiajgce
w otwory przecigé w osiach otworbw | zagiqé w przestrzeri pftyty.

Pod ptytg fundamentowqg wykona¢ nasyp budowlany do poziomu
gruntu nosnego. Warstwy nasypu budowlanego wykonaé z piaskéw
Srednich | grubych, z dodatkiem Zzwiru | pospotki o wilgotnosci
ok. 10%. Grunty te powinny by¢ ukfadane | zageszczane warstwami
o0 migzszosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania
(nie wigkszej niz 20 cm przy zageszczaniu walcami i 40 cm przy
stosowaniu urzgdzeri mechanicznych wibracyjnych).

Podczas polewania zageszczanych gruntéw wodqg nalezy zwréci¢
uwage, aby piasek zostat jedynie zawilgocony, a nie catkiemn
nawodniony. Stan zageszczenia kazdej warstwy nalezy kontrolowac,
np. za pomocqg sondowania sondqg stozkowq. Wymagany wskaznik
zageszczenia warstw powinien wynosi¢ co najmniej Js=0.95
(odpowiadajgcy stopier zageszczenia 1D = 0.55) w strefie dolnej
nasypu oraz Js = 0.98 (odpowiadajgcy stopieri zageszczenia
ID=0.60) w strefie gérnej nasypu o migzszofci min. 0.50 m.
Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych nalezy rozdzcielaé je
warstwami poziomymi o réwnej grubosci sposobem regcznym |ub
mechanicznym, po czym warstwe nasypanego gruntu zageszczal
na catej szerokosci przy jednakowej liczbie przejs¢ urzgdzenia
zageszczajgcego. Nasyp nalezy wykonaé az do wysokosSci
projektowanej podlewki betonowej pod pfyte fundamentowq.

W przypadku gruntu nosnego wysadzinowego nasyp wykonac do
gtebokosci minimum 1.0 m ponizej projektowanego terenu wokot
zbiornika.
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wiaz rewizyjny
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