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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot i zakres opracowania Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczy wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg i przebudowa ujecia wody z pompownig i dwoma zbiornikami do magazynowania wody
oraz infrastrukturg techniczng w m. Turka, gm. Wolka. Powyzsza Specyfikacja Techniczna obejmuje czes¢
technologiczng i sanitarng. Stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych na wykonanie robét.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem robdt i kosztorysem slepym, projektem
budowlano-wykonawczym i projektami branzowymi oraz przepisami i PN-EN z zakresu realizacji rob6t ziemnych
i montazowych sieci wodociggowych, linii energetycznych i instalacji elektrycznych wraz z budowa i montazem
rozdzielni zasilajaco - sterowniczych, budowg i montazem urzadzer do przepompowywania wody, robotami
budowlanymi w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie

inzynierii ladowej i wodnej.

1.1. Nazwy i kody
Majac na wzgledzie Rozporzadzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (DU WEL 340 z 16.12.2002r. z p6zniejszymi zmianami) gdzie :
- pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);
- pierwsze cztery cyfry okre$lajg klasy (XXXX0000-Y);
- pierwsze pie¢ cyfr okre$la kategorie (XXXXX000-Y),
Okre$la sie w zakresie planowanych rob6t budowlanych :
Grupy Robot:
45.1. Przygotowanie terenu pod budowe.
45.2. Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci: inzynieria lgdowa i wodna.
45.3. Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
Klasy Robot:
45.11. Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne.
45.21. Budownictwo ogdlne oraz inzynieria lagdowa i wodna.
45.23. Roboty w zakresie budowy linii energetycznych i rurociggéw wodociggowych.
45.31. Linie energetyczne i rozdzielnie.
Kategorie Robot:
45112100-6: Kopanie rowdw.
45232150-8: Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wodly.

45232153-9: Roboty budowlane w zakresie wiez wodnych — zbiorniki wyréwnawcze,
45231400-9: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.
45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45315700-5: Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

45311000-0: Roboty w zakresie przewodéw instalaciji elektrycznych oraz opraw elektrycznych.



1.2. Bledy i opuszczenia

Ze wzgledu na zakres i skomplikowanie robot ST nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i
Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu Dokumentéw Powykonawczych i Robot
wchodzacych w zakres Kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w SIWZ, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory w porozumieniu z Inwestorem i Autorami

Projektu dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecigq organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonanych
odbiorow, przekazywania polecenn i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej, ktdre
obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do przeprowadzania
wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow i Robot.

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Kontrakt - przedmiot zamowienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy zawarte] z
Zamawiajacym

Certyfikat zgodnoS$ci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze
wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami.

Deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na
jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami lub okreslong norma.
Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robo6t budowlanych, dla
ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacii
powykonawczej i innych dokumentow.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych
sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.
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Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzaleznos¢ czynno$ci obstugi, przegladdw i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdInego jakie majq spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6Inymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacii ich ilosci w przypadku
zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia warto$ci robdt dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu, a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze
odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,o0dbior koricowy”.

Przedmiar robdot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamédwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003r. Polskie Prawo zamowien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od
1.05.2004r.

Odpowiednia zgodno$é - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat
tolerancjami nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyki i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
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Roboty kwalifikowane - Roboty zgtoszone przez Zamawiajacego w Decyzji Komisji Europejskiej, zwigzane z
budowg modernizacjg stacji uzdatniania wody wraz z robotami towarzyszacymi koniecznymi do ich wykonania
(rozbidrka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego).

Roboty niekwalifikowane - Roboty nie zidentyfikowane w Decyzji Komisji Europejskiej, wynikajice z warunku
gospodarno$ci  Srodkami finansowymi przez Zamawiajacego, polegajace na uktadaniu innych sieci i
infrastruktury, kompleksowej odbudowie/przebudowie nawierzchni, wnoszeniu opfat, itp., rozliczane z
Wykonawcg na podstawie odrebnej faktury.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Wykopy - doty szeroko- i wasko-przestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji podziemnych
oraz miejsca rozbiorki nasypdw, watdéw lub hatd ziemnych.

Zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem.

Ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdw lub wykonania zasypdw lub
wywieziona na sktadowisko i zutylizowana.

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych.

Wysokos$¢é nasypu lub gtebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajq sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie RC ponad
0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

Odkfad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu, utylizacja - ostateczna stabilizacja
odpaddw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)

Skifadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roélinnej z
wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce.

Plantowanie terenu - wyrdwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $cigcie wypukiosci i
zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

Kategoria gruntu - podziat gruntow na kategorie oraz ich charakterystyka zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
s=Pa/Pds

Gdzie:

Pq- gesto$¢ objetodciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pgs - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, stuzaca do oceny

zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).



Wskaznik réznoziarnistosci -

wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=deo/d10

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu,(mm),

d1o - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
gdzie:

E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigzeniu badanej warstwy,

Izolacja - warstwa, ktora utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwéch $rodowisk (uktaddw). Izolacje dzieli
sie na: elektryczna, akustyczng, cieplng, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociowa.

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace sie z gruntem przed
wilgocia.

Izolacja pionowa Scian - chroni $ciany stykajace sig z gruntem przed wilgocig, wodg opadowg i gruntowa.
Izolacja pozioma scian - chroni $ciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uktada sie jg najczesciej w
dwoch miejscach: na tawach fundamentowych i w $cianach piwnic nad stropem.

Izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierow bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu lanego,
papy smotowej na lepiku, zabezpieczajacg budowle, pomieszczenia lub urzadzenia przed przenikaniem wody i
wilgoca.

Izolacja akustyczna (dzwiekochtonna) - jest to rozwigzanie, ktdre zabezpiecza wnetrze przed
przedostawaniem sie niepozadanych dzwiekéw z zewnatrz - obniza lub ttumi hatasy. Skuteczna izolacja
wymaga stosowania specjalnych materiatow, ktoére odpowiednio zamontowane i dobrane petnig funkcje bariery
dzwiekoszczelne. System - zbior elementdw wyréznionych ze wzgledu na zachodzace miedzy nimi powigzania.
Izolacja epoksydowa - jeden z rodzajow izolacji chemoodpornych. Do jej wykonania stosuje sie zywice
epoksydowe lub kompozyty zywic epoksydowych. Charakteryzuje sie odporno$cig na dziatanie wielu substancji
chemicznych, np. roztworéw kwasdw organicznych i nieorganicznych (z wyjatkiem kwasu fluorowodorowego i
octowego), roztworéw wodorotlenkdw i soli nieorganicznych, olejow, paliw silnikowych.

Sie¢ wodociggowa - ukiad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania
wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

Przytacze wodociggowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w
obiekcie.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.
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Pompownia | stopnia - stuzy do pobierania wody ze studni wierconych. Sktada sie z pomp gtebinowych wraz z
instalacjg hydrauliczng, instalacji zasilajacej energetycznej i sterujace;.

Zestaw hydroforowy - stuzy do podawania wody do sieci wodociggowej i stabilizacji w niej ciSnienia na
okre$lonym poziomie. Sktada sie z pomp podigczonych réwnolegle oraz uktadu zaworéw i kolektorow, uktadu
sterowania.

Przewody technologiczne i armatura - stuzg do rozprowadzania wody w obrebie stacji wodociggowej. W skfad
wchodzg rurociagi i zainstalowana na nich armatura zaporowa i odcinajaca, konstrukcje wsporcze i ewentualne
izolacje.

Aerator - urzadzenie stosowane do zmieszania uzdatnianej wody z powietrzem. W sktad wchodzi zbiornik
wypetniony specjalnymi ksztattkami oraz orurowanie i armatura odcinajaca.

Filtr - urzadzenie cisnieniowe wypetnione materiatem filtracyjnym uzdatniajacym wode.

Zbiornik wyréwnawczy (retencyjny) - gromadzi wode dla pokrycia nieréwnomiernosci rozbioréw dobowych
oraz zapewnia potrzeby p.poz..

System kanalizacyjny - sieC rurociggdw i urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktdre stuzg do odprowadzania
Sciekow iflub wod opadowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacii.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa si¢ dzieki sile ciezko$ci, a przewody
sq projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napetienia.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekdw.

Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.
Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Rura ochronna - rura PE lub stalowa dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu z droga, ciekiem
wodnym lub inng przeszkoda terenowa.

Rura przewiertowa lub przeciskowa - rura PE dla wykonania przejScia pod istniejacg drogg lub ciekiem
wodnym bez wykonania wykopu.

Zgrzewanie - metoda spajania, przy ktdrej potaczenie materiatdw nastepuje wskutek docisku, niezaleznie od
zrodia, ilosci i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie tgczenia.

Zgrzewalno$¢é - podatno$¢ materiatu do taczenia za pomocq zgrzewania przy okreslonych warunkach
technologicznych.

Zlacze zgrzewane - potgczenie dwu lub wigcej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.

Komora - obiekt inzynierski na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania armatury.
Hydrofornia, pompownia wody - obiekt inzynierski wyposazony w zespGt urzadzen technicznych
przeznaczonych do ttoczenia wody (zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne)
przeznaczone do przepompowania wody z poziomu nizszego na wyzszy.

Instalacja pompowa - uktad ztozony z pomp, rurociggow i armatury,
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Wydajnos¢ pompowni - objetoSciowe natezenie przeptywu wody tloczonej na wyzszy poziom, wyrazona w

m3/h lub w I/s.

2. Wymagania ogdlne

2.1. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

o Specyfikacje Techniczng wykonania i odbioru rob6t

e Przedmiar robot

o Dokumentacje Techniczng

Wykonawca ma réwniez prawo wgladu do Projektu Budowlanego budowy i przebudowy ujecia wody z
pompownig i dwoma zbiornikami do magazynowania wody oraz infrastrukturg techniczng w m. Turka, gm. Wolka
w siedzibie Zamawiajgcego.

Wykonawcy, po przyznaniu mu Kontraktu, przekazane zostang przez Zamawiajacego nastepujace
Dokumentacje Projektowe:

e Projekt budowlany stacji uzdatniania wody — branza budowlana

o Projekt budowlany stacji uzdatniania wody — branza technologiczno-instalacyjna

e Projekt budowlany stacji uzdatniania wody — branza elektryczna

2.2. Zgodnosc¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu,
a wymagania wyszczegoinione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystac btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych. W przypadku rozbieznosci pomiedzy opisami Specyfikacji Technicznej i Dokumentacii
Technicznej pierwszenstwo posiadajg zapisy Dokumentacji Techniczne;.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajacq jako$¢ wykonanej roboty, to takie materiaty i roboty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a

ponowne ich wykonanie obcigzy Wykonawce.

2.3. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze w terminie okre$lonym w Dokumentach Kontraktowych teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje

Projektowg i ST.
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2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu. Przyjmuje sie, Ze koszty te sq wigczone w cene Kontraktu.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

2.5. Materialy i sprzet do realizacji robét

Materiaty stosowane do wykonania budowy stacji uzdatniania wody z dwoma zbiornikami do
magazynowania wody oraz infrastrukturg techniczng majace bezposredni kontakt z wodg do picia, winny
posiada¢ atesty zdrowotne odpowiednich wladz sanitarnych. Ponadto na podstawie artykutu 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07.07.1994r. oraz Ustawy o Badaniach i Certyfikacji z dnia 03.04.1993r i Zarzadzeniami
wykonawczymi do tych ustaw, na wyroby przemystowe i budowlane zastosowane przy budowie wymagane sg
certyfikaty.

Sprzet uzywany przy budowie musi by¢ sprawny technicznie. Potwierdzenie tej sprawnosci jest
wymagane w dokumentach tego sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. W przypadku braku ustalen, co do typdw
sprzetu w Dokumentach Kontraktowych, sprzet uzywany przez Wykonawce powinien by¢ akceptowany przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.6. Stosowanie sie¢ Wykonawcy do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane
sq konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majq materialy i sprzet oraz roboty bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty
bedzie informowat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

Wykonawce obowigzuje 3-letni okres gwarancji od terminu zakoriczenia inwestycj.

2.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi i kable. Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen

potwierdzenie informacji o lokalizacji i sposobie ich zabezpieczenia w czasie realizacji robot.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne podczas robét.

Ponadto Wykonawca przed wejSciem na grunt zapewni wtadciwg i z odpowiednim wyprzedzeniem

informacje dla wtascicieli dziatek, na ktorych bedq realizowane roboty.

2.8. Zaplecze budowy

2.8.1. Lokalizacja zaplecza budowy
Gtéwne zaplecze budowy to teren w m. Turka na dziatce nr 1217/32 stanowigcy wlasno$¢ Gminy Wélka.

Dojazd na teren budowy bedzie sie odbywat bezposrednio z drogi krajowej nr 82 i utwardzonej drogi lokalne;j.

2.8.2. Charakterystyka terenu zaplecza budowy

Zaplecze budowy zlokalizowane jest bezposrednio przy drodze krajowej i lokalne;.

Zaopatrzenie w energie elektryczng odbywac sie bedzie przez istniejace przytacze energetyczne.
Zaopatrzenie w wode - z istniejgcego ujecia wody, za pomocg pompy gtebinowe;.

Teren zaplecza to ogrodzona dziatka z czesciowym utwardzeniem.

2.9. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest wykona¢, ustawic i utrzymac tablice informacyjne na
czas wykonywania rob6t. Szczegoty wykonania tej tablicy uzgodni Wykonawca z Instytucjg Kontraktujaca.

Tablica informacyjna dotyczaca budowy winna by¢ wykonana wedtug obowigzujacych przepiséw prawa
budowlanego.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca wykona i zamontuje w widocznym miejscu na $cianie budynku

stacji wodociggowej tablice pamigtkowa. Wymiary, treS¢ i materiat tablicy okres$li Instytucja Kontraktujaca.

2.10. Dokumenty i czynnos$ci wymagane od Wykonawcy

2.10.1. Przed rozpoczeciem robét
o harmonogram robot,
. harmonogram pracy sprzetu,
o plan zaplecza budowy,
° program bezpieczenstwa,

o uzgodnienia niezbedne do rozpoczecia rob6t wynikajace z odpowiednich przepisow
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2.10.2. W czasie trwania robot

obstuga geodezyjna,

o rysunki wykonawcze

o uzgodnienia (na przyktad z Urzedem Dozoru Technicznego),

° aprobata materiatow,

o raporty z kontroli, prob i odbiorow,

o tygodniowe /miesieczne/ raporty uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

2.10.3. Po zakonczeniu robot
o inwentaryzacja powykonawcza, rysunki powykonawcze
o préby wody,
o Swiadectwa odbioru wstepnego,
o Swiadectwa odbioru koncowego.
Prace wymienione w punktach 2.10.1. do 2.10.3. ST Wykonawca zrealizuje wtasnym staraniem i na

wiasny koszt.

2.11. Cykl realizacji

Zakonczenie wykonania catosci robot przewiduje sig Na Koniec ..........ooovvvieeieeniiiinnnn,

3. Budynek stacji uzdatniania wody (SUW)

Stacja uzdatniania wody to zespot obiektéw stuzacych do pozyskiwania wody z ujecia, jej uzdatnianie,
gromadzenie w zbiornikach wyrownawczych i ttoczenie w odpowiedniej jakosci, ilosci i pod wiadciwym
ci$nieniem do sieci zewnetrznej wodociagowej. W celu uzyskania parametréw wody wymaganych przepisami
prawa i doprowadzenie jej do odbiorcow konieczne jest wykonanie przebudowy infrastruktury towarzyszacej:

e przewoddw technologicznych wodociggowych taczacych obiekty stacji wodociggowej, (ze studni S1 do
budynku stacji uzdatniania wody oraz do zbiornikdw wyréwnawczych ZW1 i ZW2)

e przewoddw technologicznych kanalizacyjnych zewnetrznych odprowadzajgcych wody zuzyte i Scieki do
zbiornikdw bezodptywowych

e nowego ogrodzenia

3.1. Blok odzelaziaczy
Na podstawie sprawozdania z badan prébek wody surowej ze studni S1 stwierdzono przekroczenia
poziomu zawarto$ci zelaza. W celu poprawy parametrdw wody zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
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woda surowa zostanie poddana procesowi jednostopniowego uzdatniania pod wzgledem redukcji zelaza i
obnizenia zawartosci manganu.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy ponownie dokona¢ badania wody surowej w celu
potwierdzenia stanu fizyko-chemicznego. W przypadku znaczacych zmian nalezy ponownie przeanalizowac

zastosowang technologie i wykonac¢ odpowiednie korekty w jej doborze.

3.1.1. Wymagania ogélne dla filtrow ciSnieniowych pospiesznych zamknietych
Filtry cisnieniowe pospieszne zamkniete DN 1800 sktadajg sie z:

e zbiornika ciSnieniowego stalowego w wykonaniu specjalnym, stojacego

odpowietrznika ze stali nierdzewnej 3/4”,

e Zzloza filtracyjnego zgodnie z opisem w projekcie budowlanym

e 6 przepustnic w obudowie epoksydowanej z napedami pneumatycznymi oraz sygnalizacjg potozenia on/off,
e orurowania — rur i ksztattek ze stali nierdzewnej

e drenazu rurowego antenowego wykonanego ze stali 1.4301 z szczelinami o szerokosci ponizej 0,5mm,

o  konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami

e niezbednych przewodow elastycznych

e spustu

Zbiorniki filtrow cisnieniowych pos$piesznych zamknietych powinny by¢ wykonane  zgodnie z
odpowiednimi normami i przepisami Urzedu Dozoru Technicznego. Wewnatrz powierzchnia zbiornikow winna
byC pokryta powtokg ochronng nie wptywajacg na zmiane jako$ci wody. Zewnetrzna powierzchnia zbiornikdw
winna by¢ pokryta powtokg antykorozyjna.

Cisnienie robocze w filtrach ciSnieniowych pospiesznych zamknietych nie moze przekroczy¢ 0,6MPa.
Ci$nienie wytworzone przez pompe zamontowang w studni gtebinowej nie przekroczy ci$nienia roboczego
dopuszczalnego dla filtrow.

Zbiorniki filtrow ci$nieniowych pospiesznych zamknietych (odzelaziacze) zlokalizowane bedg w hali
technologicznej stanowigcej oddzielne pomieszczenie budynku stacji uzdatniania wody (SUW). Zamontowane
zostang na fundamentach betonowych o wymiarach 2,0*2,0m na réwni z posadzkg bez statego przytwierdzania
do podtoza.

Warstwa filtracyjna powinna by¢ uktadana rownomiernie na catej powierzchni filtrow warstwami grubosci
20 do 25cm sypanymi do wody wypetniajacej zbiornik na wysoko$¢ poszczegoinej uktadanej warstwy. Liczba
kolejnych cykli sypania i ptukania powinna odpowiada¢ liczbie poszczegolnych warstw 20, 25cm w catej
warstwie filtracyjnej.

Wysokos¢ warstwy filtracyjnej winna wynosi¢ 1,50m. Materiat tej warstwy to zloze kwarcowe i
kwarcowo-katalityczne o uziarnieniu wedtug dokumentaciji technicznej. Po utozeniu czesci warstwy najwyzszej

nalezy sprawdzi¢ migzszo$¢ catosci. Z powyzszych czynnosci sporzadzi¢ protokot zasypania ztoza.
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Warstwe filtracyjng uktada sie na warstwie podtrzymujacej o granulacji wedtug dokumentacji technicznej
ze Zwiru.

Materiat na warstwe podtrzymujaca kwalifikuje sie do uzycia jesli ma ksztatt ziaren w przyblizeniu kulisty.
Warstwe podtrzymujgca nalezy uktada¢ na wode w 3 kolejnych cyklach sypania i ptukania. Kazdorazowo po
utozeniu kolejnej frakcji nalezy sprawdzi¢ migzszos¢ warstwy z warunkami projektowymi. Warstwe bezposrednio
stykajacq sie z uktadem drenazowym nalezy uktada¢ recznie ze szczegdlng staranno$cig, aby nie uszkodzi¢

uktadu drenazowego. Z powyzszych czynno$ci nalezy sporzadzi¢ protokdt zasypania warstwy podtrzymujacej.

3.1.2. Skrzynka pomiarowo - kontrolna
Skrzynka pomiarowo — kontrolna z przelewem Thomsona, o wymiarach 0,9*0,7m i wysokosci 0,6m,
trzykomorowa, do mierzenia intensywno$ci ptukania ztoza, winna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej. Otwor

odptywowy dn 200. Przyjeta wysokos$¢ trojkata przelewowego 0,325m.

3.1.3. Przewody i armatura

Wszystkie rurociagi technologiczne wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301).

Odcinki montazowe (przytaczenie kré¢ca wody surowej, krééca wody na zbiornik, kro¢ca ssawnego i
ttocznego zestawu hydroforowego) wykonac z ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301).

Wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane metodg TIG na glowicy orbitalnej z mozliwoscig wydruku
parametrow wykonania spoin.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw do wykonania rurociggdw technologicznych i ksztattek, innych
niz stal nierdzewna. Zastosowanie innego materiatu powodowatoby konieczno$¢ ponownego przeliczenia
hydrauliki uktadu technologicznego. Wynika to ze znacznych roznic w oporach miejscowych i liniowych a takze
Srednic  wewnetrznych przewoddw technologicznych wykonanych z roznych materiatéw. Diugos¢
poszczegolnych odcinkdw - wedtug dokumentacji technicznej. Po wykonanym montazu, orurowanie poddaé
probie wodnej na ci$nienie rowne 1,5 krotnemu cisnieniu roboczemu czyli 1,0 MPa. W ciggu 30 min. manometr
nie powinien wykaza¢ spadku ci$nienia.

Zawér odpowietrzajacy na ci$nienie do 0,6 MPa. Manometry o zakresie 0-1 MPa z kurkiem
manometrycznym.

Uktad rurociggdw i armatury, powinien zapewni¢ w trybie catkowicie automatycznym prawidtowo$¢
przebiegu poszczegdlnych procesdw technologicznych uzdatniania wody, obejmujacych:

- aeracje i proces filtracji w trybie uzdatniania

- odpowiednie obnizenie poziomu wody w zestawie filtracyjnym, poprzedzajace proces wzruszania zloza
powietrzem

- wzruszanie ztoza filtracyjnego sprezonym powietrzem

- ptukanie ztoza filtracyjnego wodg

- stabilizacje ztoza ze spustem pierwszego filtratu
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- powrdt do procesu w trybie uzdatniania

3.1.4. Malowanie zbiornikéw i orurowania
Po zakoriczeniu robét montazowych przewody oznakowa¢ naklejonymi strzatkami w nastepujacych kolorach:
- przewody wody uzdatnionej - kolor niebieski
- przewody wody surowej - kolor zielony
- przewody powietrza - kolor btekitny
- przewody wody do ptukania - kolor ciemnozielony
- przewody wody ptucznej - kolor jasnobrgzowy
Przy wykonywaniu bloku odzelaziaczy nalezy przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

zawartych w obowigzujacych rozporzadzeniach..

3.2. Blok sprezarki
Do prawidtowego dziatania stacji uzdatniania wody potrzebne jest sprezone powietrze niezbedne do

napowietrzania wody surowej oraz ptukania ztoza filtracyjnego filtréw cisnieniowych pospiesznych.

3.2.1. Sprezarka
Sprezarka o wydajnosci 15md/h przy cisnieniu 0,8 MPa ze zbiornikiem o pojemnosci 0,25m3, winna by¢
zamontowana w hali technologicznej SUW i potaczona przewodami elastycznymi (lub PVC) z rozdzielaczem

sprezonego powietrza (rozdzielnig pneumatyczng).

3.2.2. Rozdzielacz sprezonego powietrza (rozdzielnia pneumatyczna)

Szafa pneumatyczna stanowi zestaw armatury i urzadzen potaczonych ztaczkami, zamknietych w
oszklonej szafce i stuzacych do redukcji i rozdziatu sprezonego powietrza dostarczanego ze sprezarki,
dostarczanego do aeratora oraz zasilania sitownikdw sterujgcych pracq przepustnic w uktadzie automatycznej
pracy stacji uzdatniania wody.

3.2.3. Uzbrojenie rurociagu rozdzielacza sprezonego powietrza

Rurociag rozdzielacza sprezonego powietrza, winien by¢ wyposazony w zawér bezpieczenstwa dn 20
sprezynowy o wydajno$ci sprezarki i ciSnieniu do 0,6 MPa oraz manometr tarczowy z kurkiem
manometrycznym dn 15.

W dolnej cze$ci rozdzielacza zamontowany bedzie kréciec dn 20 z kurkiem spustowym.

3.2.4. Uzbrojenie rozdzielacza sprezonego powietrza (rozdzielni pneumatycznej)
Rozdzielnia pneumatyczna skfada sie z nastepujacych urzadzen:

- szafki oszklonej
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- odwadniacza z kré¢cami
- regulator cisnienia z odwadniaczem i odolejaczem z manometrem
- zaworu magnetycznego
- zaworu regulacyjnego
- rotametru
- manometru tarczowego z kurkiem manometrycznym tréjdrogowym
- rozdzielacza sprezonego powietrza
- czujnika cisnienia powietrza zasilajacego sitowniki
- zaworu odcinajgcego kulowego
- zaworu zwrotnego
Przy wykonywaniu bloku sprezarki nalezy przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

zawartych w obowigzujacych rozporzadzeniach.

3.3. Blok chloratora
Chlorator zamontowany winien by¢ w oddzielnym pomieszczeniu chlorowni dla dozowania $rodka

dezynfekujacego do wody.

3.3.1. Chlorator

Urzadzenie dozujace $rodek dezynfekujacy (3% podchloryn sodu) o wydajnosci 300g NaOCI I/h
zamontowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Rurocigg ttoczny wykonany winien by¢ z rur PCV lub PP klejonych dn 20. Klejenie rurociggu winno by¢
wykonane wedtug instrukcji producenta.

Wspornik pod chlorator winien by¢ pomalowany dwukrotnie farbg olejng podktadowg i nawierzchniowa.

Przy wykonywaniu bloku chloratora nalezy przestrzega¢ przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy

zawartych w obowigzujacych rozporzadzeniach.

3.3.2. Zbiornik neutralizatora

Zbiornik neutralizatora wykonany w postaci bezodptywowej studzienki o pojemnosci 100 litréw,
posadowionej w pomieszczeniu chlorowni. Zgromadzony rozlany roztwor podchlorynu neutralizowac
tiosiarczanem sodu.

Przy wykonywaniu zbiornika neutralizatora nalezy przestrzegaC przepisow bezpieczenstwa i higieny

pracy zawartych w obowigzujacych rozporzadzeniach.

3.4. Zbiornik mieszacza wodno - powietrznego
Gtownym elementem zestawu aeracji jest mieszacz wodno—powietrzny (aerator) wypetniony ztozem z

pierscieniami oraz wymuszonym przeptywem powietrza. Zbiornik mieszacza wodno-powietrznego DN 1400
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wypetnionego zlozem z pier§cieniami, stuzy do intensywnego napowietrzania wody ze studni, przed wttoczeniem
jej na zloze odzelaziajace i odmanganiajace.
Zbiornik mieszacza powinien by¢ wykonany zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami Urzedu
Dozoru Technicznego. Wewnetrzne powierzchnie zbiornika winny by¢ pokryte powtokg ochronng nie wptywajaca
na zmiang jako$ci wody. Zewnetrzna powierzchnia zbiornika winna by¢ pokryta powtokg antykorozyjna.
Cisnienie robocze zbiornika nie moze by¢ mniejsze niz 0,6 MPa. Zbiornik zamontowany winien by¢ na
fundamencie betonowym o wymiarach 1,4*1,4m bez przytwierdzenia.
Uktad zestawu napowietrzajacego sktada sie z nastepujacych elementow:
- Aeratora ci$nieniowego z stali czarnej $rednicy D=1400 mm. Powitoka zewnetrzna aeratora zabezpieczona
podktadowq farbg epoksydowg dwusktadnikowg o grubosci min. 200 ym oraz emalig nawierzchniowg —
poliuretan o grubosci min. 60 ym odporna na UV. Powierzchnie wewnetrzne pokryte zywicg poliestrowg z
atestami PZH do kontaktu z wodg pitng
- Odpowietrznika 17,
- Ztoza w postaci pierscieni ,
- 2 przepustnic z napedami recznymi,
- Orurowania — rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej; Kotnierze aluminiowe; Sruby, podktadki, nakretki: ze stali
ocynkowanej,
- Konstrukcji wsporczej ze stali kwasoodpornej wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej,
- Niezbednych przewodoéw elastycznych,
- Manometru,
- Zaworu bezpieczenstwa,

- Zawordw czerpalnych.

3.5. Zestaw pomp Il stopnia

Zestaw pompowy 0 wydajnosci Q=150m3/h przy podnoszeniu H=46 m st. wody powinien by¢
zamontowany na ramie konstrukcyjnej. Przed i za zestawem winny by¢ zamontowane taczniki gumowo-
kotnierzowe amortyzujace. llo$¢ pomp — 5 sztuk o mocy silnika 11,0kW kazda.

Orurowanie zestawu oraz rama wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301)
zgodnie z PN-EN 10088-1 lub réwnowaznej. Wszystkie elementy pomp pionowych majgce kontakt z wodg
wykonane sg ze stali nierdzewne;.

Zestaw hydroforowy musi posiada¢ atest PZH na cate urzadzenie i by¢ zgodny z Dyrektywa Europejskg
- dyrektywg maszynowa 2006/42/WE.

Rozdzielnia sterujagca musi by¢ zgodna z dyrektywami: 2006/95/WE - wyposazenie elekiryczne
przewidziane do stosowania w okreSlonym zakresie napie¢ i 2004/108/WE - kompatybilnos¢
elektromagnetyczna.

Catkowita moc zainstalowana wynosi 55kW (5x11kW). Zabezpieczenie pomp stanowi ptywak.
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Wszystkie spoiny wykonane sg w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG, przy
uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC). Kolektory z
kro¢cami przytaczeniowymi, kotnierze wywijane, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1
lub réwnowaznej. W celu zmniejszenia oporow przeptywu odgatezienia kolektorow wykonane sg metodg
ksztattowania szyjek.

Armature zwrotng stanowig zawory zwrotne, natomiast armature odcinajaca-przepustnice. Na
kolektorach zamontowane sg kotnierze luzne w wykonaniu na cisnienie nominalne PN10 umozliwiajgce tatwy
montaz instalacji przytaczeniowej z obu stron kolektora.

Na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) wg PE-EN 10088-1 lub
rownowaznej, zamontowane sg 2 zbiorniki przeponowe o pojemno$ci 25 dm3 dostosowane do wydajnosci
uktadu hydroforowego. Kolektor ttoczny wykonany ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) wg PE-EN 10088-
1 lub rbwnowaznej, zamontowany powyzej kolektora ssawnego.

Konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego wykonana ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301)
wg PN-EN 10088-1 lub rownowaznej. W celu minimalizacji rozmiaréw urzadzenia na konstrukcji wsporczej
zamontowana jest szafa sterownicza, a na wysokosci wzroku przy szafie sterowniczej sg umieszczone
manometry kontrolne. Zestaw hydroforowy umieszczony jest na podktadkach wibroizolacyjnych w celu
ograniczenia przenoszenia drgan na posadzke.

Szafa sterownicza zestawu hydroforowego posiada stopiefi ochrony nie mniejszy niz IP 54 i znak CE.
Sterownik mikroprocesorowy wspotpracuje z przetaczang przetwornicg czestotliwosci z wbudowanym filtrem RFI
klasy 1B. Rozdzielnia sterujgca w szafie sterowniczej posiada odrebne moduty sterownika i klawiatury,
aparature zabezpieczajgco-taczeniowa: wytacznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i termiczne), roztgcznik
gtéwny, kontrole faz zasilania: spadek napigcia, asymetria, kolejno$¢ faz, kontrole cisnienia: przetwornik
ci$nienia, kontrole suchobiegu: sondy hydrostatyczne i wibracyjny sygnalizator poziomu wody, sygnalizacje
zasilania, pracy pomp, reczne zatgczanie pomp.

Sterownik mikroprocesorowy posiada mozliwo$¢ komunikacji i wykonania wizualizacji zestawu
hydroforowego. Wyposazony w ztacze RS 485 i 232 oraz dodatkowe wejScia pomiarowe pozwalajace na
podigczenie roznych urzadzen pomiarowych, takich jak ci$nieniomierze, przeptywomierze i czujniki temperatury.
Umozliwia sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zatgczania i wylgczania pomp
(przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy).

UniemoZliwia jednoczesne zatgczanie wigcej niz jednej pompy, przesuwajac w czasie rozruchy
poszczegdlnych  pomp. Blokuje mozliwo$¢ natychmiastowego wigczenia/wytaczenia  pompy  po
wylaczeniu/wigczeniu poprzedniej, poprzez co uniemozliwia pulsacyjng prace w przypadku gwattownych zmian
poboru wody. Pozwala na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujacych jednoczesnie. Zabezpiecza
zestaw przed suchobiegiem, wytaczajac kolejno poszczegdine pompy zestawu w przypadku, gdy poziom wody
w zbiorniku obnizy sie ponizej wartosci zadanej. Wytacza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego
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ci$nienia w kolektorze ttocznym. Umozliwia przetaczanie pomp, w czasie matych poboréw wody zapewniajac ich
optymalne wykorzystanie.

Umozliwia wspdtprace z modemem GSM, co pozwala na przesytanie sygnatow przez sie¢ komorkowg -
wysytanie wiadomos$ci poprzez modem GSM przy zestawie do modemu GSM przy komputerze lub wysytanie
wiadomosci SMS. Umozliwia rejestracje zuzycia energii elektrycznej. Posiada mozliwo$¢ odczytu z panelu
sterownika (wyswietlacz na drzwiach szafy): ci$nienia ssania, ttoczenia, obroty/czestotliwo$¢ silnika z
przetwornica.

Sterownik wykonany w stopniu ochrony IP 54 i posiada znak CE. Wszystkie komunikaty wyswietlane
przez sterownik, a takze dokumentacja techniczno-ruchowa DTR sg w jezyku polskim.

Urzadzenie powinno przej$¢ proby szczelnosci i ciSnieniowg na stanowisku badawczym potwierdzone

raportem z badan.

3.6. Pompa ptuczna

Pompa ptuczna o wydajnosci 110m3/h przy podnoszeniu 0,11 MPa do ptukania ztoza zbiornikdw
filtracyjnych zamontowana winna byé na wspolnej konstrukcji wsporczej wraz z zestawem hydroforowo-
pompowym pomp |19,

Przed pompg zamontowana bedzie przepustnica zaporowa, a za pompg przepustnica zaporowa i
zwrotna, wchodzace w sktad zestawu. Ponadto zamontowane zostang przed i za pompg elastyczne faczniki

gumowo — kotnierzowe amortyzujace.

3.7. Wodomierze i przeptywomierze

Pomiar ilosci wody pobieranej ze studni gtebinowej odbywa si¢ za pomocg wodomierza kolanowego
DN100 z nadajnikiem impulséw. Do pomiaru ilosci wody ptyngcej do sieci wodociggowej dobrano
przeptywomierz DN125 oraz zuzywanej w procesie ptukania filtrow przyjeto przeptywomierz DN 100. llo$¢ wody

surowej oraz za filtrami bedzie mierzona poprzez zastosowanie przeptywomierzy DN80 .

3.8. Przewody i armatura

Rurociagi przy przejsciu przez sciany montowac¢ w tulei ochronne;j.

3.9. Bloki podporowe

Kolana ze stopg przy wyjSciu przewodow z budynku winny by¢ oparte na bloku podporowym o
wymiarach 0,5%0,5%0,3m z betonu B10.

Po zakonczeniu robot budowlano — montazowych zbiorniki: mieszaczy wodno-powietrznych i filtrow
pomalowac farbg olejng podktadowa, a nastepnie farbg nawierzchniowa.

Przy wykonywaniu bloku wyposazenia technologicznego nalezy przestrzegaC przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w obowigzujacych rozporzadzeniach.
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3.10 Instalacje wewnetrzne SUW

Budynek SUW bedzie wyposazony w instalacje wodociggowa, kanalizacyjng i wentylacji.

3.10.1. Instalacja wodociagowa

Do pomieszczenia chlorowni i do pomieszczen sanitarnych doprowadzona bedzie woda uzdatniona
rurociggiem DN25 wykonanym z rur PP lub ocynkowanych. Rurocigg podtaczony bedzie do przewodu
wysokiego cisnienia DN 250 (do sieci) za zestawem hydroforowym. Uzbrojeniem instalacji bedg zawory
przelotowe i czerpalne ze ztaczka do weza. Przewody przy przejsciu przez sciany montowac¢ w tulei ochronne;.

Po wykonaniu, robét montazowych instalacje poddac prébie na ci$nienie.

3.10.2. Instalacja kanalizacyjna

Wykopy o $cianach pionowych z odeskowaniem w gruncie kategorii Il pod przewody kanalizacyjne
podposadzkowe wykonane winny by¢ recznie. Szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,9m, gtebokos$¢ do 1,5m.

Instalacja kanalizacyjna w wykopach wykonana bedzie z rur PCV 160, PCV110 taczonych na kielichy i
uszczelki gumowe.

Do wszystkich odbiornikéw kanalizacyjnych wykona¢ podejscia z rur PCV faczonych na kielichy i
uszczelki. Na kazdym podej$ciu winno by¢ zamontowane zamkniecie wodne.

Instalacja na $cianach wykonana bedzie z rur PCV 110 o takiej samej technologii faczenia. Pion
kanalizacyjny zakonczony winien by¢ zaworem napowietrzajgco — odpowietrzajacym dn 100. Na pionach
zainstalowac¢ réwniez czyszczaki kanalizacyjne dn 100 taczone kielichem z uszczelkg gumowa. Przewody przy

przejciu przez Sciany wykonac w tulei ochronne;.

Odbior sciekow i wod zuzytych odbywac sig bedzie przez:
e umywalki pojedyncze fajansowe

e ustep pojedynczy z ptuczkg

e wpusty podtogowe PVC dn 100

3.10.3. Instalacja wentylacji

W pomieszczeniu technologicznym zostanie wykonany nowy wywietrzak dachowy regulowane DN150 z
mozliwoscig regulacji. W drzwiach nalezy przewidzie¢ nawietrzaki rowniez z mozliwoscig regulacii.

Ze uwagi na duzg wilgotno$¢ panujacg podczas procesu ttoczenia wody projektuje sie zastosowanie
dwach kondensacyjnych osuszaczy powietrza w celu ochrony urzadzen przed korozjg i zawilgoceniem.

W pomieszczeniu chlorowni zostanie wykonana wentylacja mechaniczna w postaci wentylatora
osiowego Sciennego DN140 uruchamianego w momencie otwarcia drzwi wejsciowych oraz jeden wywietrzak

cylindryczny dachowy DN100, a takze nawiew kratkg z Zaluzjq w drzwiach wejsciowych.
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W pomieszczeniu WC przewidziano wentylacje grawitacyjng w postaci wywietrzaka dachowego

regulowanego oraz otworow wentylacyjnych w drzwiach wejsciowych.

4. Ujecie wody

Do eksploatacji ujecia wody niezbedne jest wykonanie nowego uzbrojenia w studni S1. Dla ochrony
jakosci wody i zabezpieczenia urzadzen zwigzanych z poborem wody studnia wyposazona bedzie w obudowe
wyniesiong 1,5m powyzej poziom terenu.

Obudowa wykonana bedzie z kregow zelbetowych o $rednicy wewnetrznej DN 1600 przykryta ptytq
stropowg z umieszczonymi w niej wlazami: kontrolnym i montazowym oraz rure wywiewng zabezpieczong siatkg
chronigcg wnetrze szachtu przed dostaniem sie do Srodka owaddw i gryzoni. Wiazy o $rednicy @600 wykonane
ze stali nierdzewnej z izolacjq termiczng i czujnikami otwarcia.

Obudowa pomieSci gtowice studni, poziomy rurocigg ttoczny wraz z uzbrojeniem (wodomierz z
nadajnikiem impulséw, zawor zwrotny, zawor odpowietrzajaco-napowietrzajacy) oraz urzadzenia elektryczne.

Przewiduje sie gtowice studni bazujaca na gtowicy typowej. Do rury nalezy przyspawac kotnierz gtéwny,
do ktérego przykrecony bedzie kotnierz posredni do ktérego z kolei przykrecony bedzie kotnierz oporowy krocca
podporowego z otworami:

- do przeprowadzenia kabla zasilajgcego podwodny agregat pompowy

- do przeprowadzenia kabla czujnika

- do przeprowadzenia rurki depresyjnej

- otwor rezerwowy zakorkowany
Gtowica ma za zadanie:

e dzwigac ciezar pompy gtebinowej z orurowaniem,
e wprowadzi¢ kable energetyczne zasilajgce i sterownicze,
e odpowietrza¢ i napowietrza¢ studnie w czasie wahania zwierciadta wody,

Rura tloczna stanowigca czes$¢ glowicy winna by¢ uzbrojona w manometr o zakresie 0-1 MPa z kurkiem
manometrycznym dn 15 oraz zawdr czerpalny ze ztgczka do weza dn 15.

Studnia wyposazona bedzie w podwodny agregat pompowy podwieszony do stalowych rur pompowych
DN 100.

Dhugo$¢ rurociggu pionowego w studni S1 wynosi okoto 28,3m. Jest to dtugos¢ wynikajaca z gtebokosci
zawieszenia agregatu pompowego w studni.

Rurociag wykonany bedzie z rur ze stali nierdzewnej taczonych za pomocg kotnierzy lub na mufe
gwintowana.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania wycie¢ w kotnierzach dla prowadzenia rurki depresyjnej i
kabli.

Gorny kotnierz przewodu nalezy potaczy¢ z kotnierzem dolnym krééca podporowego o dt. L=550mm. Do

kro¢ca podporowego nalezy zamontowac zestaw manometrowy.
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Zmiana kierunku przeptywu w obrebie obudowy studni nastgpi na wodomierzu kolanowym. Dalsze
elementy to zawér zwrotny @100 PN 10, zasuwa kotnierzowa @100 odpowiednio PN 10, trojnik z zaworem
napowietrzajaco-odpowietrzajacym.

Na zewnatrz obudowy, az do wejécia do budynku stacji wodociggowej rurociag wykonany bedzie z rur
PE DN 110 SDR 11.

Do pomiaru zwierciadta wody w studni proponuije sie zastosowa¢ w rurke depresyjna.

Rurke nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych DN=32mm zgodnie obowigzujacymi przepisami.
Do taczenia rur nalezy zastosowac taczniki z zeliwa ciggliwego z gwintem rurowym cylindrycznym.

taczna dtugo$¢ rurki depresyjnej w studni S1 powinna wynosi¢ 28m p.p.t. Rurke depresyjng mocowac

nalezy z rurociggiem ttocznym za pomocg typowych opasek.

4.1. Uzbrojenie obudowy studni

W istniejacej obudowie studni S1 na nowych przewodach ttocznych dn 100 stalowych kotnierzowych

nalezy zamontowac:

e wodomierz kolanowy studzienny dn 100

e zasuwe klinowa kotnierzowa z trzpieniem niewznoszacym dn 100,
e zawor zwrotny grzybowy kotierzowy dn 100 PN10,

Ponadto w rurociag ten nalezy wmontowa¢ zawér odpowietrzajacy dn 25 z zaworem zaporowym.
PrzejScie przez $ciang obudowy przewodu ttocznego dn 100 uszczelnione winno by¢ tancuchem
uszczelniajacym z PCV i gumy. Przewod na zewnatrz uzbroi¢ nalezy w facznik dn 100/100 i ksztattke
jednokotnierzowa, do przejcia rur kotnierzowych na rury PE. Po zakonczeniu rob6t montazowych rurociagi i
armature w obudowie pomalowac¢ farbg olejng do gruntowania, a nastepnie farba olejng nawierzchniowa.

Rurocigg wraz z ksztattkami po stronie zewnetrznej zaizolowa¢ srodkiem bitumicznym.

Przy wykonywaniu uzbrojenia studni nalezy przestrzegac przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy

zawartych w obowigzujacych rozporzadzeniach.

4.2. Pompa glebinowa

Studnia S1 - podstawowa wyposazona bedzie w podwodny agregat pompowy o mocy silnika 15 kW.
Pompa zawieszona bedzie na glebokosci 28,3m p.p.t. Jej punkt pracy to Qmax=60m?3/h i H=51 m st. wody.

Pompy zamontowane bedg w rurze nadfiltrowej na przewodach stalowych nierdzewnych dn 100
kotnierzowych. Dtugo$¢ poszczegoinych odcinkow rurociggu nie powinna by¢ wieksza niz 3,0m. Pofgczenie
pompy z rurociggiem winno by¢ wykonane za pomocg ksztattki jednokotnierzowej z bosym koricem tej ksztattki z
gwintem zewnetrznym. Rurociggi wykonane bedg z rur ze stali nierdzewnej fgczonych za pomocg kotnierzy lub
na mufe gwintowana.

Do pomiaru zwierciadta wody nalezy zastosowaC rurke depresyjna. Rurke nalezy wykonaé z rur

stalowych ocynkowanych DN=32mm. Do taczenia rur nalezy zastosowac taczniki z zeliwa cigagliwego z gwintem
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rurowym cylindrycznym. Laczna dtugosc¢ rurki depresyjnej w studni S1 powinna wynosi¢ 28m. Rurke depresyjng
mocowac nalezy z rurociggiem tlocznym za pomocg typowych opasek.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania wycie¢ w kotnierzach dla prowadzenia rurki depresyjnej i
kabli. W celu zasilenia pompy w energie elektryczng nalezy razem z pompg zamontowac przewdd energetyczny
zgodnie z projektem elektrycznym.

Do montazu pompy w studni winien by¢ uzyty zuraw samochodowy o udzwigu do 5 ton.

4.3. Wykonanie robdt budowlano - montazowych
Remont obudowy studni (uzupetnienie ubytkow, izolacja przeciwwilgociowa, nowa pokrywa betonowa)
wierconej nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i by¢ w zgodzie z przepisami w zakresie prowadzenia
robdt budowlano — remontowych oraz obowigzujacych rozporzadzen.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania rob6t budowlanych i remontowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
*  mieszarka do zapraw
+  wibratory reczne
* ubijaki reczne
*  narzedzia indywidualne
«  taczki
*+  sprzet reczny budowlany
*  komplet rusztowan
«  zuraw samochodowy

*  samochody ciezarowe

4.4. Kontrola jakosci robét i odbiory

Sprawdzenie wykonania robét budowlanych nalezy wykonywa¢ kazdorazowo po wykonaniu danej
roboty, a w szczegoinosci, te ktore ulegajg zakryciu w dalszym procesie budowlanym. Kontrola jako$ci i odbior
robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét budowlanych, rozbiorek i remontéw oraz
zgodno$ci z projektem budowlanym.

Uwagi dotyczace jakosci i kompletnosci wykonanych robdt nalezy udokumentowaé zapisem do
Dziennika Budowy. Odbiér robét lub elementu nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy lub protokole z udziatem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Zbiornik wyréwnawczy

Przewiduje sie wykonanie 2 zbiornikow stalowych o objeto$ci roboczej V=150m3 kazdy.

Pojedynczy zbiornik posiada¢ bedzie Srednice wewnetrzng D=4,65m i wysokos¢ nominalng wewnetrzng
H=10,0m
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Kazdy ze zbiornikéw zaopatrzony bedzie w przewody:
- doptywowy PE 110 PN16

- przelewowy PVC 160 PN10

- spustowy PVC 110 PN10

- ssawny PE 250 PN10

W obrebie zbiornikéw przewody wykonane bedg z rur i ksztattek z PE i PVC. Wykonawca moze
zastosowac inny materiat (np. stal nierdzewng lub Zeliwo) po wcze$niejszym uzgodnieniu z Inwestorem i
projektantem.

Przewody z wyjatkiem przelewowego wyposazone bedg w zasuwy ziemne z obudowami i skrzynkami.
Kazdy zbiornik wyposazony bedzie w czujniki poziomow. Uzyskanie poziomu maksymalnego spowoduje
wytgczenie podwodnego agregatu pompowego. Pozostate charakterystyczne poziomy bedg sygnalizowane z
mozliwo$cig sieciowego przesytania danych telefonig komorkowa lub za posrednictwem Internetu.

Po wykonaniu montazu orurowanie podda¢ probie wodnej. Potaczenia kotnierzowe nie powinny
wykazywac przeciekow. Ewentualne nieszczelnosci usung¢ przez dokrecenie $rub lub wymiane uszczelki. Pod

stopy kolan wykonac¢ bloki podporowe z betonu B10. Rurociggi w ziemi zabezpieczy¢ srodkiem bitumicznym.

5.1. Roboty ziemne

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
obiektdw stacji wodociggowej i obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach kategorii | — III.
Grunty uzyskane z wykopéw powinny by¢ w maksymalny sposob wykorzystane do budowy nasypéw, zasypek,

obsypek i wyréwnania.

5.2. Wykopy pod budowle

Metoda wykonania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkosci robot, gteboko$ci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wykopy powinny by¢
wykonywane w takim okresie, Zzeby po ich zakorczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonywania
przewidzianych w nich robét oraz szybko zasypac.

Przy rozkopach nachylenie skarp powinno si¢ wykonywac 1: 0,71.

W przypadku gdy nie ma mozliwosci wykonania bezpiecznego nachylenia skarp wykopu, nalezy
uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu swobodng przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem Sciany
wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli.

Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60m, a w przypadku Scian izolowanych nie mniej niz
0,80m. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadno$cig do 2 cm i nie powinno by¢ przekopane ponizej
projektowanego poziomu. Odktad ziemi nie powinien stanowi¢ przeszkody w wykonaniu budowli. Ziemia z

wykopu powinna by¢ odtozona wzdtuz gérnej krawedzi wykopu w odlegtosci przynajmniej 1m, druga strona
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wykopu powinna by¢ wolna i dostepna dla transportu materiatéw i komunikacji. Metoda wykonania robét wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinna by¢ dostosowana do gtebokosci rob6t wykopu, danych geotechnicznych

oraz posiadanego sprzetu do robét ziemnych.

5.3. Zasypanie wykopdw i obsypanie
Po wykonaniu budowli i sprawdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mozna przystapi¢ do
zasypywania wykopow za $ciany budowli, sposob zasypywania nie powinien spowodowac uszkodzenia utozone;
izolacji pionowej. Uzyty grunt do zasypki, lub obsypki winien by¢ skalisty bez grud i kamieni mineralny, sypki
lub drobno lub $rednioziarnisty. Grunt zasypowy i obsypowy powinien by¢ zageszczony ubijakiem, warstwami co
0,30m. recznie lub mechanicznie do wspdtczynnika Is = 0,97, gérna warstwa grubosci 0,20m. do wspotczynnika
1,0.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntu (koparki, fadowarki, spycharki)
e jednoczesnego wydobywania i przenoszenia gruntu (spycharki, zgarniarki )
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, skrzyniowe)

e sprzetu zageszczajacego (ubijaki, wibratory, walce)

5.4. Zasady prowadzenia robot

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub
innych odstepstw obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe skfadowanie odspojonych gruntéw,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy

odspajac go do gtebokosci okoto 0,5 m. powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniac wymagania, dotyczace
minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia Is= 0,97. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych
nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nalezy je dogesci¢ do
wartosci Is = 0,97.
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Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntow rodzimych, to nalezy podjaC $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie
wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w ST,

proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

5.6. Doktadno$¢ wykonania wykopdow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz 10cm.

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cmi-3 cm.
Szeroko$¢ korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartoci wyrazone;
tangensem kata. Maksymalna gtebokos$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy

pomiarze fatg 3-metrowa.

5.7. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

Wykonawca ma obowigzek takiego prowadzenia rob6t, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym

okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

5.8. Ruch budowlany

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlana. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktdre nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej

warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.9. Kontrola jakosci robét i odbior

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentaciji Technicznej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
e odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
e zapewnienie statecznosci skarp,
e odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
o doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoniczenie),

e zageszczenie gorne;j strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w STi DT
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6. Odstojnik poptuczyn

Wody poptuczne odprowadzane zostang do projektowanego 4-komorowego zbiornika wod poptucznych
0 objetosci czynnej V=21m3. W przypadku potrzeby zwiekszenia czaséw technologicznych, ktore zostang
ustalone przy rozruchu uktadu technologicznego nalezy przewidzie¢ ewentualng rozbudowe zbiornika wod
poptucznych.

Zgromadzony w dolnej cze$ci zbiornika osad bedzie wypompowywany i wywozony na wysypisko.
Objeto$¢ osadu jaki moze pomiesci¢ odstojnik wyniesie tgcznie okoto V=2,0m3, natomiast catkowita objetos¢
czynna zbiornika wyniesie V=12m3. Wysoko$¢ odstojnika H=2,5m.

W celu utatwienia prac zwigzanych z obstugg zbiornika wyposazony zostanie w drabinke z podchwytem.

Proces oprdzniania sklarowanego osadu bedzie zsynchronizowany z czasami ptukan poszczegdinych
filtrow, aby okres ten nie byt krétszy niz 24 godziny.

Wtazy ze stali nierdzewnej o wymiarach 600x600mm. Wiazy wyposazone w czujniki otwarcia. W

odstojniku dodatkowo zamontowana wywiewka.

6.1. Zakres robét objetych S.T.
¢ roboty ziemne w gruncie kat. IlI
e podsypka piaskowa grubosci 20 cm
e chudy beton B10 grubosci 30 cm pod dnem betonowym
e 4 zbiorniki odstojnika z betonu B40 z dodatkiem uszczelniajacym DN2500 wraz z ptytami pokryciowymi i
wtazami
e izolacja pionowa i pozioma
e 0sadzenie rur z uszczelnieniem z wykuciem otwordéw oraz obetonowanie rury wywiewnej przy podstawie

e izolacja wewnetrzna

6.2. Wykonanie rob6t budowlanych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy w terenie za
pomoca kotkdw, Swiadkéw. Wykonawca wbuduje repery tymczasowe — robocze z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne, a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Wykopy nalezy wykonac jako otwarte ze skarpami o nachyleniu 1: 0,71.

Metody wykonania robét (reczne lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gteboko$ci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Odstojnik poptuczyn nalezy wykonac
zgodnie z projektem budowlanym.

Przy wykonywaniu komor nalezy przestrzegac:

e odstojniki poptuczyn nalezy zasadniczo wykonywac¢ w wykopie szeroko przestrzennym.
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e glebokos¢ kazdego odstojnika — 4,0m, od terenu wyniesiony 0,40m

e wewnatrz dno wyrobione w betonie ze skosem nalezy wykona¢ na mokro

e odstojnik nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg,

e zasypanie wykopow nalezy wykona¢ wokot odstojnika ziemig z wykopdw z ubiciem warstwami co 20-30 cm

0 wskazniku zageszczenia 0,97.

Wykonawca przystepujacy do robdt budowlanych winien wykazac sie posiadaniem:
e Kkoparki podsiebiernej

e dzwigu samojezdnego o udzwigu 2t

e wibratoréw powierzchniowych

e betoniarki 250dm3

e ubijakow recznych

o taczki

e narzedzi indywidualnych recznych

e samochodow cigzarowych

6.3. Kontrola jakosci robét i odbiory

6.3.1. Kontrola jakosci robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw
oraz ustali¢ receptury dla poszczegélnych marek betonu i zapraw.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.

W szczegoinosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych fundamentow w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm

e sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed ewentualnym zalaniem wodg opadowg i gruntowg

e Dbadanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego
lub betonu

e sprawdzenie zgodnosci z projektem budowlanym

e sprawdzenie prawidtowosci ustawienia odstojnikéw

e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw przechodzacych przez $ciany

e Dbadanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu

e sprawdzenie rzednych posadowienia odstojnikow i ptyt pokryciowych

e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
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Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢ wigcej
niz 5cm

e odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m.

e odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm

e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm

e rzedne plyt pokryciowych powinny by¢ wykonane z doktadnoscig 5 mm

6.3.2. Ogdlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane dobrze jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
¢ roboty montazowe wykonania odstojnikdw
e wykonane uszczelnienia przej$¢ przez Sciany
¢ wykonanie izolacji
e zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbidr koncowy przeprowadza sie komisyjnie z udziatem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Studzienka zbiorcza betonowa SK2 ze spustu i przelewu od zbiornikéw wyréwnawczych

Szczelng studzienke zbiorczg ze spustu i przelewu od zbiornikéw wyréwnawczych nalezy wykonac jako
bezodptywowg prefabrykowang studzienke o Srednicy DN1600 z betonu klasy B40 lub polimerobetonowa.
Catkowita wysoko$¢ studzienki to 3,15m. Musi by¢ posadowiona 0,2m powyzej poziomu terenu.

Zbiornik posadowi¢ na ptycie dennej z betonu B20 grubo$ci 20 cm na chudym betonie grubosci 10 cm
B7,5. Do betondw i zapraw dodawac nalezy $rodek wodoszczelny — (1,5% wagowo do ilosci cementu). Od géry
przykrycie plyta prefabrykowang z otworem na wlaz ©@600. Od wewnatrz $ciany i dno izolowaC zaprawq

izolujaca.

7.1. Zakres robét objetych S.T.
e  roboty ziemne w gruncie kategorii Ill
e  podsypka piaskowo-zwirowa grubo$ci 20 cm

e podktad z chudego betonu B7,5 grubo$ci 10 cm
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e wykonanie i posadowienie studzienki wraz z ptyta pokryciowg z wlazem zeliwnym i izolacjg zewnetrzng
pionowg 2*lepik asfaltowy

e izolacja dodatkowa wewnetrzna z zaprawy izolujgcej na Scianie i posadzce

e  przebicie otwordéw w betonie

e uszczelnienie rur typu /sznur i kit/

7.2. Wykonanie robét budowlanych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia trwale oznaczy w terenie za pomocq
kotkow, swiadkdw itp.

Wykonawca wbuduje repery tymczasowe — robocze z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne,
a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne umiesci w Dzienniku Budowy.

Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte ze skarpami o nachyleniu 1 : 0,71. Metoda wykonania robét
(recznie lub mechanicznie) powinna by¢ dostosowana do gteboko$ci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego do rob6t ziemnych.

Zbiornik nalezy wynies¢ nad teren tak, aby wlaz byt na tym samym poziomie jak utozona kostka
betonowa wokot zbiornikdw wyréwnawczych. W Scianach nalezy obsadzi¢ klamry ztazowe. Obsypanie zbiornika
ziemig gliniastg z wykopdw z ubiciem warstwami co 20-30 cm do wskaznika zageszczenia 0,97.

Wykonawca przystepujacy do robét budowlanych winien posiadac:
e koparke podsigbierng
e dzwig samojezdny o udzwigu 2T
e Dbetoniarke 250dm?
e wibratory powierzchniowe
e ubijaki reczne
o taczki
e narzedzia indywidualne reczne
e samochdd cigzarowy
Zasady i warunki kontroli jakosci robot oraz robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu jak tez odbidr

koncowy nalezy przyja¢ jak podano w poz. 6.3.

8. Elementy rozdzielni technologicznej wraz z monitoringiem i wizualizacja
8.1. Rozdzielnia technologiczna

Rozdzielnia Technologiczna jest rozdzielniq zawierajacq urzadzenia posrednie dla elementéw
elektrycznych stacji uzdatniania wody. Zasilana jest z rozdzielni energetycznej (gtownej) napieciem 3x400V
kablem pieciozytowym.

Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie m.in.:



33

pompa gtebinowg;

pompa ptuczng;

dmuchawsg;
pompa/przepustnicg w odstojniku;

elektrozaworami napedow przepustnic filtrow.

oraz zasilanie m.in.:

Sprezarki
Przeptywomierzy
Sond hydrostatycznych

Przetwornikow cisnienia

Znajdujg sie w niej rowniez zabezpieczenia zwarciowe, i zabezpieczenia termiczne dla zasilanych

urzadzen. Jest ona takze miejscem przytaczenia wszelkich elementow pomiarowo - kontrolnych takich jak:

analogowe przektadniki pradowe (kontrola suchobiegu w trybie automatycznym poprzez pomiar pradu
biegu jatowego silnikdw pomp gtebinowych);

sonda hydrostatyczna w kazdym zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej, studniach gtebinowych
i odstojniku poptuczyn (pomiar analogowy poziomu wody);

wodomierzy, przeptywomierzy;

przetwornikow cisnienia (analogowy pomiar ci$nienia).

Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest kolorowy panel dotykowy (przekatna min. 15”), dzieki ktéremu

mozna obserwowac parametry pracy urzadzen SUW, sterowac pracg catej SUW oraz zmienia¢ podstawowe

nastawy parametréw.

Zasilane urzadzenia (silniki) zabezpieczane sg wytgcznikami silnikowymi. Wigczanie/wytaczanie

odpowiednich urzadzen w trybie recznym nastepuje poprzez aparature kontrolno-sterujgcq (przetaczniki trybu

pracy ,AUTO-0-REKA” dla silnikéw) lub poprzez kolorowy panel dotykowy HMI (napedy przepustnic filtrow).

W szafie Rozdzielni Technologicznej umieszczono sterownik swobodnie programowalny, ktdry stuzy do

sterowania pracg urzadzen stosowanych na stacjach uzdatniania wody.

Mikroprocesorowy sterownik ma budowe modutowg pozwalajacg na dowolne konfigurowanie oraz

rozbudowe o dodatkowe moduty wej$¢/wyj$¢ analogowych i binarnych.

Podstawowe dane techniczne sterownika:

- Zasilanie: 15..30V DC (standardowo poprzez zasilacz buforowy z podtrzymaniem akumulatorowym);

- Interfejsy komunikacyjne: Ethernet,

- Temperatura pracy: -5...+75 °C;
- Wilgotnos¢: 5..95 %.



34

Sterownik wersji rozszerzonej powinien umozliwiaé:
- Interfejsy komunikacyjne: RS232, RS485
- transmisje w protokole MODBUS RTU (slave, 8 bitdw danych, brak bitu parzystosci, 1 bit stopu, maksymalna

predko$¢ transmisji 115200bps);

- dostep poprzez przegladarke internetowg i wbudowany serwer WWW oraz system stron internetowych
pozwalajacy na przeglad biezacych danych procesowych, nastaw, komunikatow alarmowych biezacych i
historycznych;

- zdalng zmianeg nastaw poprzez system stron internetowych;

- gromadzenie danych procesowych w plikach historycznych oraz logach;

- wymiane oprogramowania poprzez facze ethernetowe;

- zdalng wymiane oprogramowania (w przypadku podtgczenia do Internetu lub sieci GPRS/EDGE/UMTS);

- obstuge roznych interfejsow komunikacyjnych (kablowe, radiowe, GSM/ GPRS/EDGE/UMTS) z
wykorzystaniem protokotdw internetowych.

Sterownik wystawia odpowiednie sygnaty sterujace wigczajace i wytaczajace okreslone urzadzenia na
podstawie sygnatow otrzymywanych z sondy hydrostatycznej (w kazdym zbiorniku retencyjnym),
przeptywomierzy, wodomierzy, pradowych przetwornikow cisnienia i przektadnikdw pradu oraz programu
wewnetrznego jak i wewnetrznego programowalnego zegara wyznaczajgcego rozpoczecie procesu ptukania.

Sterownik na podstawie sygnatow analogowych dostarczanych z przetwornikéw zewnetrznych (pomiar:
ciSnienia, poziomu wody, przeptywu, pomiaru pradu obcigzenia pompy gtebinowej) realizuje inne zadania
zgodnie z zatozonym algorytmem:

- wigcza i wytacza pompy | stopnia w zalezno$ci od poziomu wody w zbiorniku retencyjnym;

- podczas procesu ptukania zatacza zawory elektromagnetyczne doprowadzajgce powietrze do filtrow;

- zabezpiecza pompe ptuczng przed sucho biegiem (w trybie automatycznym) w przypadku, gdy poziom wody w
zbiorniku retencyjnym obnizy sie ponizej okreslonego poziomu lub przy braku przeptywu mierzonego
wodomierzem przy pompie ptucznej;

- blokuje wigczenie pompy ptucznej jezeli uktad elektryczny wykazuje awarie;

- steruje pracg przepustnic z napedem pneumatycznym przy filtrach;

- umozliwia odczyt aktualnych parametréw podczas pracy oraz przy zablokowanej mozliwo$ci wigczenia
urzadzen;

- umozliwia reczne sterowanie poszczegéinymi urzadzeniami (poprzez panel HMI);

- umozliwia nadzor on-line w postaci wizualizacji nadzorowanego obiektu przy zapewnieniu statego tgcza
kablowego (lokalne stanowisko operatorskie) lub tacza internetowego (zdalne stanowisko operatorskie);
opcjonalnie umozliwia catodobowy monitoring stacji uzdatniania wody (powiadamianie SMS).
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8.2. Wizualizacja i monitoring

Aby udostepni¢ nadzér nad pracg urzadzen technologicznych stacji uzdatniania wody, projektuje sie
wykonanie systemu umoZzliwiajgcego wizualizacje i monitorowanie urzadzen, pozwalajacego zaréwno na lokalny
jak i zdalny dostep do parametrow pracy urzadzen oraz graficznej interpretacii ich pracy (wizualizacji).

Projektowany system oparty bedzie na licencjonowanym pakiecie oprogramowania. W celu
prowadzenia zdalnego nadzoru pracy urzadzen inwestor/uzytkownik winien zapewni¢ state tacze internetowe w
budynku SUW (telefoniczne, kablowe lub radiowe o przepustowosci co najmniej 512 Kb/s z modemem i
publicznym statycznym adresem IP) do przesytu danych na odlegtos¢ (np. do siedziby uzytkownika). Mozliwe
jest podtaczenie stacji do Internetu przez karte SIM z uruchomiong ustugg — statyczny, publiczny adres IP —
warunkiem koniecznym jest zapewnienie zasiegu operatora.

System Wizualizacji pozwala na biezaca obserwacje parametrow pracy urzadzen, rejestracje wybranych
parametrow w plikach historycznych oraz ich wy$wietlanie w formie wykreséw.

Szczegoty:

rozdzielnica technologiczna ze sterownikiem z udostepnionymi rejestrami

rozdzielnica zestawu hydroforowego ze sterownikiem dedykowanym z udostepnionymi rejestrami

- rejestracja zdarzen historycznych (alarmowych, zataczen/wytaczen dotyczaca urzadzen wymienionych
ponizej w pkt. Wizualizacja urzadzen (schemat technologiczny))

- wykresy biezace - mozliwo$¢ wiaczenia wykresu i podglad wartosci zmiennych na wykresie w czasie
rzeczywistym

- wykresy historyczne - wszystkie parametry przedstawione na wykresie z mozliwo$cig wyboru przedziatu
czasowego (za okres min 1 rok wstecz)

- animacja obiektéw - stan urzadzen: praca, awaria, postoj, suchobieg, brak komunikacji; stan
przepustnic: otwarta/zamknieta

- dostep do aplikacji przez przegladarke internetowa (ze wszystkimi funkcjonalno$ciami gtéwnej aplikacji
dla 1 uzytkownika - przy zapewnieniu dostepu do Internetu przez Inwestora)

- lokalny dostep do aplikacji przez 2 uzytkownikow (tylko podglad) + 1 admin (peten dostep)

Zaktada sie, ze w systemie wizualizowane bedg nastepujgce zmienne procesowe:

— poziom i objeto$¢ wody w zbiornikach retencyjnych (sonda hydrostatyczna w kazdym zbiorniku)

— poziom wod poptucznych w odstojniku (sonda hydrostatyczna w odstojniku)

— poziom wody w studni (sonda hydrostatyczna w studni)

— pomiar pradu obcigzenia pompy gtebinowej (analogowy przektadnik pradowy dla pompy gtebinowej)

— ci$nienie powietrza za rozdzielnig pneumatyczng (przetwornik cisnienia)

— ci$nienie wody przed filtrami (przetwornik ci$nienia)

— ci$nienie wody za filtrami (przetwornik cisnienia)

— ci$nienie wody za pompg ptuczng (przetwornik cisnienia)



— ci$nienie powietrza za dmuchawg (przetwornik ci$nienia)
—  przeptyw wody przez wodomierz wody surowej (przeptyw chwilowy oraz zliczona objetos¢)
— przeptyw wody przez wodomierz wody za filtrami (przeptyw chwilowy oraz zliczona objeto$c)
— przeptyw wody przez wodomierz wody ptucznej (przeptyw chwilowy oraz zliczona objetos¢)
— przeptyw wody przez wodomierz wody na sie¢ (przeptyw chwilowy oraz zliczona objeto$¢)
— stan pracy filtra (praca/ ptukanie)
— stan wysterowania przepustnic filtréw (otwarta/zamknieta)
— stany dla pompy gtebinowej (gotowos¢/praca/awaria/suchobieg/odstawiona)
— stany dla dmuchawy (gotowos$¢/praca/awaria/odstawiona)
— stany dla pompy ptucznej (gotowo$é/praca/awaria/odstawiona)
— stany dla pompy w odstojniku (gotowos¢/praca/awaria/odstawiona)
— stany dla przepustnicy odstojnika (gotowo$¢/otwarta/zamknieta/awaria)
— kontrola kraicowek wiazéw/drzwi
— stan dla sprezarki (praca/awaria)
— pomiar metno$ci wody za filtrami
— awaria chloratora
— awaria niskie cisnienie powietrza
— stop SUW
— awaria stacji uzdatniania wody
— awaria zasilania
— awaria przetwornikow
— dla zestawu hydroforowego :
o stan pracy dla pomp (gotowos¢/praca/awaria/suchobieg/odstawiona)
o cisnienie za zestawem hydroforowym
o czestotliwos¢ na wyjsciu przetwornicy
o awaria zestawu hydroforowego
Wykresy
Udostepnione zostang wykresy z dowolnie wybieranego zakresu czasowego:
— poziom wody w zbiornikach retencyjnych
— poziom wody w zbiornikach posrednich
— prad obcigzenia pompy gtebinowe;
— warto$¢ ci$nienia za zestawem hydroforowym

— warto$¢ przeptywdw przez wodomierze
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Raporty
Udostepniona zostanie mozliwo$¢ generowania raportow (dobowe/miesieczne) dla dowolnie wybieranego
zakresu czasowego:
— Zliczanie przeptywu (warto$¢ $rednia/maksimum/minimum)
— Czas pracy pompy
— liczba zatgczen pompy
Historia zdarzen
Lista komunikatéw zawiera¢ bedzie wszystkie zdarzenia istotne dla procesu.
— stany pompy gtebinowej/pompy posredniej/pompy ptucznej/pompy odstojnika/dmuchawy (praca/awaria)
— wystgpienie suchobiegu pompy gtebinowe;
— przekroczenie znamionowego pradu obcigzenia pompy gtebinowe;
— wystapienie suchobiegu zestawu hydroforowego
— stany przepustnic filtréw (otwarcie/zamkniecie)
— awaria zasilania
— wiamanie (krancowki wtazéw/drzwi)
— brak komunikacji

— awaria przetwornikéw (sonda hydrostatyczna, przetwornik cisnienia)

Wraz z systemem musi by¢ zapewniona dostawa i instalacja nastepujacych urzadzen:
— Stanowisko operatorskie (zestaw komputerowy i monitor) — 1 kpl (parametry wg opisu wizualizacji i
monitoringu)
— Wykonanie i zainstalowanie oprogramowania — szt 1
— Uruchomienie systemu wizualizacji, po spetnieniu zakresu, ktérego nie obejmuje dostawa tj:
- potgczenia kablem transmisyjnym komputera z modemem internetowym (ADSL, Wi-Fi, itp. - w
zalezno$ci od sposobu przytgczenia do Internetu)
— przylgczenia do Internetu wraz z modemem dostepowym
- konfiguracji potaczen internetowych
- przylaczenia do Internetu stacji operatorskiej
- abonamentu za dostep do Internetu
- zakupu z uzytkowaniem kart SIM do modemdw w celu potaczenia stacji do Internetu przez sie¢ 2G/3G

9. Przewody technologiczne wodociagowe zewnetrzne

Przewody technologiczne wodociggowe zewnetrzne to rurociggi taczace poszczegdlne obiekty stacji
wodociggowej prowadzace wode surowg i uzdatniona.
Przewody technologiczne wodociggowe montowane bedg pomiedzy:
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e studnia S1-budynek SUW,
e  SUW - zbiorniki wyréwnawcze,

o zbiorniki wyréwnawcze — pompownia wody sieciowej |l stopnia.

9.1. Roboty ziemne
Wykopy w cato$ci wykonane bedg mechanicznie w gruncie kategorii | — [Il. Wykopy liniowe o Scianach
skarpowych o nachyleniu 1:1 i 1:0,6 i glebokosci oraz spadkach zgodnie z projektem budowlanym wykona¢ po

usunieciu ziemi urodzajnej.

9.2. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej grubosci 0,20m. i odtozy¢ na bok,
az do zakonczenia robot.

Po wykonaniu catosci robot budowlano-montazowych warstwe ziemi urodzajnej nalezy ponownie
nasung¢ nad zasypany wykop.

Roboty te wykonane bedg za pomocg spycharki o mocy 75 lub 100 KM z udziatem pracy robotnikow.
Zdjetg ziemie urodzajng sktada¢ w pryzmy. Miejsce sktadowania powinno by¢ dobrane tak, aby ziemia nie byta

zanieczyszczona ziemig z gtebszych poktadéw wykopéw, a takze nie rozjezdzona przez samochody.

9.3. Wykopy mechaniczne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie jako wykopy liniowe skarpowe.
Przekroj poprzeczny wykopu skarpowego:
- gtebokos¢ 1,75-2,0 m ponizej poziomu terenu
- szerokos$¢ dna dla dn 200 - 0,60m
- szerokos¢ dna dla dn 150 - 0,55m
- szerokosc¢ dna dla dn 100 - 0,50m
- nachylenie skarp w gruncie kategorii lll 1:0,6.

Wykopy nalezy wykonac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem zgodnie z dokumentacjg techniczng przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 0,20m.

Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu dokona¢ bezposrednio przed utozeniem przewoddw. Roéznice
rzednych wykopdw w zadnym punkcie nie mogg przekroczy¢ dna przewodow PE i PCV +5cm. Tolerancja
szeroko$ci wykopdéw wynosi £5cm. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z
pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg odkfadu wolnego pasa terenu o szerokosci 1,0m dla

komunikacji.
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Do wykonania wykopow mechanicznych przewiduje sie koparke podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,25,
0,40 0,60 m3.

9.4. Zasypka wykopow
Zasypke prowadzi¢ gruntem rodzimym.

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie. Po utozeniu rurociggu i podbiciu — zageszczeniu gruntu w tak zwanych pachach za pomocg
ubijakéw drewnianych, nalezy zasypac¢ go warstwg ochronng strefy niebezpiecznej o grubosci 0,5m.

Materiat zasypu bez grud i kamieni powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu. Zageszczenie to zabezpiecza rurociag przed deformacjami wskutek wystepujacych naprezen od
cisnienia wewnetrznego wody i obcigzen zewnetrznych. Do czasu przeprowadzenia prob hydraulicznych ztgcza
rur powinny by¢ odkryte.

Zasypke powyzej strefy niebezpiecznej prowadzi¢ warstwami grubosci do 0,3m i rdwniez zageszczac.
Dopuszcza sie zageszczanie mechaniczne przy uzyciu ubijakow mechanicznych. Wskaznik zageszczenia
gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97m. Zasypke prowadzi¢ tak by utozenie naturalne poszczeg6inych
warstw gruntu byto, w miare mozliwosci zachowane. Zasypke wykonac spycharkg o mocy 75 i 100 KM oraz

recznie.

9.5. Rozplantowanie nadmiaru ziemi
Urobek o objetosci zabudowanego rurociggu nalezy recznie rozplantowaé na zasypanym wykopie, a

nastepnie nasung¢ ziemie urodzajna.

9.6. Roboty instalacyjno — montazowe

Przewdd wodociggowy powinien by¢ utozony tak na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz
catej diugosci co najmniej na % swojego obwodu symetrycznie do swojej osi. Odchylenie osi utozonego
przewodu od ustalonego nie powinno przekroczy¢ 0,1m.

Do wykonania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowaé tuki PE o katach 119, 220, 300, 450 j 9Q°.
Odchylenie a<11° realizowane moze by¢ z wykorzystaniem strzatki ugiecia rur z tworzyw sztucznych. Do
wykonania zamierzonego zadania przewidziano rury ci$nieniowe PE dn 150, dn 125 i dn 100 na cisnienie min.
1,0 MPa taczone przez zgrzewanie. Rury uzyte do budowy nie mogg mie¢ widocznych uszkodzen powstatych w
czasie transportu i sktadowania. Rury nalezy starannie oczyscic. Rury uszkodzone nalezy usungé i
zmagazynowac poza strefg montazowa.

Zmontowany odcinek rurociggu powinien by¢ utozony na podktadach drewnianych na poboczu wykopu
lub na pomostach nad wykopem. Przy opuszczaniu odcinka rurociggu do wykopu, nalezy zwraca¢ uwage na
utrzymanie dopuszczalne;j strzatki ugiecia. WielkoS¢ strzatki ugiecia okresla instrukcja techniczna producenta rur.

Po utozeniu przewody winny by¢ zasypane do wysokosci potowy $rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie
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zageszczona z obu stron przewodu w tak zwanych pachach przewodu przy uzyciu ubijakéw drewnianych.
Zabezpieczenie przewodu za pomoca blokéw oporowych przed przesunieciem na fukach i odgatezieniach.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur PE w temperaturze od +5°C do +30°C. W czasie trwania
robot Wykonawca musi prowadzi¢ systematycznie kontrole prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwo$cig
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przewdd sieci kanalizacyjnej powinien by¢ utozony na podfozu naturalnym tak, aby opierat sie co
najmniej na % swego obwodu symetrycznie do swojej osi. Do wykonania zamierzonego zadania przewidziano
rury kanalizacyjne PCV dn 200, dn 160 taczone na kielich i uszczelke gumowa. Rury uszkodzone nie moga by¢
uzyte do budowy.

Po utozeniu i zageszczeniu gruntu z obu stron rury, przewody winny by¢ zasypane do wysokosci 0,5m.
ponad rure, a nastepnie winna by¢ przeprowadzona proba szczelnosci.

W czasie trwania robot Wykonawca winien prowadzi¢ kontrole robot.

9.7. Uzbrojenie przewodow wodociggowych technologicznych

Dla odciecia przeptywu wody na przewodach wodociggowych przewiduje sie zamontowanie zasuw
zeliwnych klinowych owalnych kotnierzowych z trzpieniem niewznoszacym.

Zasuwy, by mozliwe byto ich uzycie po zasypaniu powinny by¢ uzbrojone w obudowe do zasuw z
przedtuzonym trzpieniem zasuwy, zakonczonym w skrzynce do zasuw. Skrzynka winna by¢ postawiona na
fundamencie betonowym o wymiarach 0,5*0,5*0,08m. z otworem w $rodku.

Umocnienie skrzynki na powierzchni terenu winno by¢ wykonane ptyta betonowa o wymiarach jak
fundament. Oba elementy utozy¢ na podsypce piaskowej grubo$ci 0,05m.

Zasuwy umieszczone winny by¢ w weztach. Zasuwy nalezy montowa¢ w trakcie wykonywania
przewodéow na blokach podporowych z betonu B-10 o wymiarach 0,5*0,5*0,1m, aby nie wprowadzaé

dodatkowych naprezen

Wezty na przewodach winny by¢ wykonane z ksztattek zeliwnych kotnierzowych.
Asortyment ksztattek kotnierzowych niezbednych do wykonania weztow,
e trojniki przy rozgatezieniach,
o ksztattki przejSciowe do potgczenia kotnierza z rurg PE,

Elementy zeliwne w ziemi przed zasypaniem zabezpieczy¢ przed korozjg srodkiem bitumicznym.

Celem stabilizacji utozonego w wykopie przewodu wodociggowego nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi:

e trojniki przy srednicy odgatezienia dn 100 i dn 150 zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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9.8. Préby hydrauliczne

Po zakonczeniu rob6t montazowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpiecznej przewody
nalezy poddac prébie na ci$nienie.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy. Koncdwki odcinka przewodu powinny
by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu.

Na badanym odcinku przewodu nie powinny byC instalowane przed przeprowadzeniem préby
szczelnosci inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowite otwarte zas dtawiki
dociggniete w sposdb zapewniajacy ich catkowitg szczelnose.

Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposdb trwaty. Nie nalezy stosowac
zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,0MPa.
Ponadto przy prowadzeniu prob nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w instrukcji producenta rur.

W czasie proby na zigczach nie mogq wystepowac przecieki w postaci kropelek wody. W razie
stwierdzenia przeciekow na ztgczach nalezy wymieniC rure. Po usunieciu przyczyn przeciekow nalezy probe
przeprowadzi¢ ponownie. Po wykonaniu czynnoSci zwigzanych z probg i stwierdzeniu, ze ciSnienie probne przez

0,5 godziny nie spada probe uwaza si¢ za zakonczona.

9.9. Ptukanie i dezynfekcja

Przewody z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu ptukaniu czystg woda. Po
stwierdzeniu, Zze woda z ptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody
do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwor $rodka dezynfekujacego
(woda chlorowa powstata z rozpuszczenia podchlorynu sodu do stezenia 50mg Clo/dm3 przy powolnym
napetnieniu przewodu). Po 24 godzinnym czasie kontaktu srodka dezynfekujacego z wodg pozostatos¢ chloru w
wodzie powinna wynosi¢ 10mg Clo/dm3. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptukac

wodg

9.10. Oznakowanie uzbrojenia

Po zakonczeniu robdt montazowych i zasypce przewoddw, zasuwe nalezy oznakowac. Tablice o
wymiarach 0,20%0,14m nalezy wykona¢ z materiatu trwatego, odpornego na wplywy atmosferyczne i na
uderzenia. Tres$¢ tablicy koloru niebieskiego na biatym tle powinna informowac o potozeniu zasuwy w stosunku
do tablicy mierzong w metrach. Tablice umiesci¢ na stupku betonowych.

Przy budowie przewodéw wodociggowych nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy zawartych w obowigzujacych rozporzadzeniach.
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10. Przewody technologiczne kanalizacyjne zewnetrzne
Przewody technologiczne kanalizacyjne zewnetrzne to rurociggi odprowadzajace wody zuzyte i Scieki:
e ze spustu i przelewu zbiornikow wyrownawczych do projektowanego zbiornika bezodptywowego
e wody poptuczne do projektowanego osadnika poptuczyn
o Scieki sanitarne do istniejacego zbiornika bezodptywowego,
Wykopy w catoSci bedg wykonane mechanicznie w gruncie kategorii Il i Ill. Wykopy skarpowe o

gtebokosci i spadkach zgodnych z projektem budowlanym wykona¢ po usunigciu ziemi urodzajne;.

10.1. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej grubosci 0,20m i odtozy¢ na bok,
az do zakonczenia robot.

Po wykonaniu catosci robot budowlano-montazowych warstwe ziemi urodzajnej nalezy ponownie
nasung¢ nad zasypany wykop.

Roboty te wykonane bedg za pomocg spycharki o mocy 75 lub 100 KM z udziatem pracy robotnikdw.
Zdjetq ziemie urodzajng sktada¢ w pryzmy. Miejsce sktadowania powinno by¢ dobrane tak, aby ziemia nie byfa

zanieczyszczona ziemig z gtebszych poktadéw wykopow, a takze nie rozjezdzona przez samochody.

10.2. Wykopy mechaniczne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie jako wykopy liniowe skarpowe.

Przekroj poprzeczny wykopu skarpowego:

- gtebokos¢ 1,0-1,5m ponizej poziomu terenu
- szerokos¢ dna dla dn 160 - 0,55m

- nachylenie skarp w gruncie kategorii Ill 1:0,6.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Dno wykopu powinno by¢ rowne i
wykonane ze spadkiem zgodnie z dokumentacjg techniczng przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 0,20m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu dokona¢ bezposrednio przed
utozeniem przewodow.

Réznice rzednych wykopéw zadnym punkcie nie mogg przekroczyé dna przewodéw PCV +5cm.
Tolerancja szeroko$ci wykopdw wynosi £5cm. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu
z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci 1,0m dla
komunikacii.

Do wykonania wykopow mechanicznych przewiduje sie koparke podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,25,
0,40i 0,60 m3.

10.3. Zasypka wykopow

Zasypke prowadzi¢ gruntem rodzimym.
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Uzyty materiat i sposéb zasypania nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Po utozeniu rurociggu i zageszczeniu gruntu w tak zwanych pachach za pomocg ubijakéw nalezy
go zasypac warstwg ochronng strefy niebezpiecznej ponad wierzch o grubo$ci 0,5m.

Materiat zasypu bez grud i kamieni powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym. Do czasu
przeprowadzenia prob szczelno$ci ztacza rur powinny by¢ odkryte. Zasypke, powyzej strefy niebezpiecznej
prowadzi¢ warstwami grubosci do 0,3m i rowniez zageszcza¢ ubijakami mechanicznymi. Wskaznik

zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97m. Zasypke wykona¢ spycharkg o mocy 100KM.

10.4. Préba szczelnosci
Probe przeprowadzi¢ nalezy odcinkami. Po zamknieciu wylotdw rurociggow w studzienkach na
prébowanym odcinku nalezy napetni¢ go wodg do poziomu powyzej 0,5m gornego stropu rury kanalizacyjnej -
poziom ten oznaczy¢ na $cianie studzienki. Czas préby po ustabilizowaniu sie pozioméw wody w studzienkach
wynosi 0,5 godziny dla odcinka przewodu o dtugo$ci do 50m i 1 godzine dla odcinka o dtugosci powyzej 50m.
Warunki préby uznaje sie za spetnione jezeli w podanym czasie nie stwierdzono ubytkéw wody z rurociggow.
Przy budowie przewodow technologicznych kanalizacji zewnetrznej nalezy przestrzegac przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w obowigzujacych rozporzadzeniach.

10.5. Kontrola wykonania robot
Kontrola wykonania przewoddw kanalizacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.
Nalezy sprawdzic:

e wytyczenie osi przewodu,

szerokosci, gtebokosci i spadek wykopu,

e rodzaj rur,

o utozenie przewodu,

e zageszczenie obsypki strefy niebezpiecznej,
e szczelnoS¢ przewoddw,

e zageszczenie zasypki.

11. Odbiory robot
Badania przy odbiorze przewodow zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory sktadajg
sie z odbioru technicznego cze$ciowego dla robdt zanikajgcych i odbioru technicznego koricowego po

zakonczeniu budowy.

11.1. Odbiér techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

e zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugo$ci przewodu z dokumentacja.
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Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,02m.

Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno

przekraczac dla przewodow z tworzyw sztucznych £0,01m,

e zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolacji,

e zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

e zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty,
bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony.

e zbadaniu szczelno$ci przewodu,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedfozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego - czeSciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwosci zasypania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego — czesciowego.

Wykonawca budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy [1] przy odbiorze technicznym
czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, wodociggowego zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng

inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

11.2. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajq na:

e zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjq geodezyjna,

e zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru szczelnoSci oraz wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem odbioréw technicznych
czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami
badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjq geodezyjng jest przediozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego, na podstawie ktdrego przekazuje sie Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego wykonany przewdd sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do

dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

12. Przepisy i normy
ST w réznych miejscach powotuje sie na Ustawy, Rozporzadzenia i PN-EN.

Nalezy traktowac je jako integralng cze$¢ dokumentacji technicznej i specyfikacji techniczne.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem robo6t objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi wymaganiami
zawartymi w ST.
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