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. CZESC OPISOWA
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) zlecenie Inwestora,
b) podktady architektoniczne,
c) uzgodnienia miedzybranzowe.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem  opracowania jest projekt przebudowy ujecia  wody

w miejscowosci Turka, gm. Wolka, 1217/32 w zakresie:

- zasilanie proj. rozdzielnicy gtownej RG,
- zasilanie elektryczne urzadzen technologicznych,
- oswietlenie wewnetrzne oraz zewnetrzne,
- instalacja sity i gniazd,
- instalacja uziemienia i potgczen wyréwnawczych,
- uktad kompensacji mocy bierne;j,
- zasilanie rezerwowe z agregatu przewoznego.
Celem inwestycji jest zaspokojenie zapotrzebowania mieszkancow w/w

miejscowosci na wode o normatywnych parametrach.

1.3. ZASILANIE

Przedmiotowy, rozbudowywany budynek stacji uzdatniania wody znajduje sie na
dziatce nr 1217/32 w miejscowosci Turka, gm. Wolka. Budynek planuje sie zasili¢ linig
kablowg YKYZo 4x35mm? dt. 24/44m od projektowanego w linii ogrodzenia od strony
drogi ztgcza kablowo — pomiarowego ZK-3RL1+1L00+1P. Plan trasy linii kablowych
przedstawiono na rysunku nr E/1. Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rysunku
nr E/2.

Projekt przylacza wraz ze zitaczem ZK-3RL1+1L00+1P jest przedmiotem
oddzielnego opracowania (projekt i wykonanie PGE Dystrybucja S.A.).

1.4. POMIAR ENERGII
Projektuje sie bezposredni trojfazowy uktad pomiarowy energii elektrycznej, ktory
nalezy umiesci¢ w proj. ztgczu kablowo — pomiarowym na zewnatrz budynku.
Nalezy przyjac zabezpieczenie przedlicznikowe 63A, zgodne
z projektowang mocg przytgczeniowg 35 kW.
3
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1.5. ROZDZIAL. ENERGII

Celem zasilenia zestawu hydroforowego oraz innych urzadzen zlokalizowanych
w przedmiotowej stacji uzdatniania wody, projektuje sie rozdzielnice gtowng RG,
zgodnie z rysunkiem nr E/6. Wyposazenie rozdzielnicy nalezy zainstalowac
w obudowie metalowej, wolnostojacej. Lokalizacja szafy zgodnie z rys. nr E/3.

Szafe RG zasili¢ kablem elektroenergetycznym YKYzo 4x35mm? z proj. ztgcza
kablowo — pomiarowego.

Z rozdzielnicy RG zasili¢ rozdzielnice technologiczng RT, rozdzielnice zestawu
hydroforowego RZH oraz urzgdzenia i instalacje stanowigce potrzeby wtasne stacji,
zgodnie z rys. nr E/6. Zasilanie urzadzen przewodami i kablami prowadzic¢
w korytkach kablowych, zejscia wykonywac¢ w rurkach elektroinstalacyjnych uktadanych
natynkowo.

Automatyka rozdzielnic technologicznych bedzie dostarczona w komplecie
z urzgdzeniami.

Do wyposazenia rozdzielnicy RG stosowaé przede wszystkim aparature
modutowag, a przy wiekszych obcigzeniach roztgczniki bezpiecznikowe.

Schemat rozdziatu energii przedstawiony zostat na rysunku nr E/6.

1.6. TABLICE ELEKTRYCZNE

Rozdzielnice i tablice elektryczne projektuje sie wykona¢é w obudowach
metalowych lub izolacyjnych w Il klasie ochronnosci jako nascienne i wolnostojgce.
Stosowac przede wszystkim aparature modutowg, a przy wiekszych obcigzeniach

roztgczniki bezpiecznikowe.

1.6.1. Rozdzielnica gtéwna RG

Do zasilania i rozdziatu energii elektrycznej projektuje sie w rozdzielnice gtéwna
RG. Rozdzielnice nalezy wykona¢c w obudowie metalowej wolnostojgcej
o wymiarach 1994x700x263mm w Il klasie ochronnos$ci i stopniu ochrony IP55.
Wyposazenie rozdzielnicy zgodnie ze schematem ideowym RG oraz widokiem,
pokazanych na rysunkach nr E/6 i E/7. W rozdzielnicy RG dokonaC rozdziatu
przewodu PEN na PE i N. Miejsce rozdziatu (szyne PE) nalezy uziemi¢ poprzez
gtbwng szyne uziemiajagcg GSW, taczac z projektowanym uziomem otokowym
budynku, wykonanym pfaskownikiem FeZn30x4. Rozdzielnice nalezy wyposazyc¢
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roztgcznik izolacyjny o pradzie znamionowym 160A z wyzwalaczem wzrostowym,
petnigcy role gtdbwnego przeciwpozarowego wytacznika prgdu GWP/PWP.

W rozdzielnicy gtownej nalezy zainstalowa¢ ochronniki przeciwprzepieciowe
SPD typ I+l w uktadzie TN-C-S. Miejsce lokalizacji rozdzielnicy gtéwnej RG

pokazano na rzucie budynku.

1.6.1. Rozdzielnica BK

Dla skompensowania mocy biernej projektuje sie rozdzielnice BK - ukfad
kompensacji mocy biernej ztozony 2z baterii kondensatoréw. Schemat ideowy
projektowanego uktadu kompensacji mocy biernej przedstawiono na rysunku nr E/8.
Proj. tablice BK nalezy wykonac¢ zgodnie z rys. nr E/9 jako sie rozdzielnice przyscienna,
ktorg nalezy =zasili¢ proj. kablem elektroenergetycznym o zytach miedzianych
o przekroju 10mm? oraz o powtoce i izolacji polwinitowej typu YKY5x10mm?Z.

Do wyposazenia rozdzielnicy stosowac przede wszystkim aparature modutowa,

a przy wiekszych obcigzeniach roztgczniki bezpiecznikowe.

1.6.2. Tablica TSZR

Inwestor dopuszcza zasilanie rezerwowe obiektu za pomocg przewoznego
agregatu pradotworczego. W tym celu projektuje sie tablice TSZR, ktérg nalezy
wyposazy¢ w przetgcznik zasilania sie¢-agregat. Widok tablicy pokazano na rys.
nr E/10. Tablice umiesci¢ wewnatrz budynku ujecia wody, w miejscu oznaczonym na

rzucie budynku.

1.6.3. Tablica TAGR

W celu realizacji zasilania rezerwowego, do podtgczenia agregatu prgdotworczego
przewoznego projektuje sie tablice TAGR, ktorg nalezy umiesci¢ na zewnagtrz budynku
na scianie, w miejscu oznaczonym na rzucie budynku. Obudowe wykonac z tworzywa

termoutwardzalnego w Il klasie ochronnosci.
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1.7. OSWIETLENIE WEJSCIA

Przed wejsciami do budynku projektuje sie oprawy typu plafoniera IP65 dla
oSwietlenia wejsc. Oswietlenie to zatgczane bedzie wigcznikiem
zmierzchowym. Oprawy przed wejsciami nalezy wyposazy¢ w moduty awaryjne 2h

(praca mieszana).

1.8. INSTALACJE OSWIETLENIA OGOLNEGO W BUDYNKU

W proj. budynku stacji uzdatniania wody projektuje sie instalacje oswietlenia
ogolnego i osSwietlenia awaryjnego. Instalacje nalezy wykona¢ w wersji n/t.
W pomieszczeniu technologicznym oraz w korytarzu i chlorowni zaprojektowano oprawy
Swietlowkowe o mocy 78W oraz 62W, wyposazone w zrodta swiatta odpowiednio 2xT16
35W/830 oraz 2xT16 28W/830 o IP65, | klasie ochronnosci. W pomieszczeniu WC
zaprojektowano oprawe sSwietlbwkowg o mocy 34W, wyposazong w zrodta Swiatta
2xT16 14W/830, o IP 44 o | klasie ochronnosci. Rozmieszczenie opraw zgodnie z rys.
nr E/4.

Oswietlenie awaryjne projektuje sie poprzez zamontowanie w zaznaczonych na
planie oprawach modutow awaryjnych 2h (praca awaryjna mieszana). Sterowanie

osSwietlenia projektuje sie poprzez tgczniki instalacyjne hermetyczne.

1.9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILOWA | GNIAZD ZASILAJACYCH

Instalacje w budynku projektuje sie jako n/t. Instalacje nalezy wykonac
przewodami wg. schematu ideowego RG (rys. E/6).

Plan rozmieszczenia wypustow i gniazd pokazano na rysunku nr E/3.
taczniki instalowane bedg na wysokosci 1,4 m nad posadzkg. Gniazda wtyczkowe
instalowane bedg na wysokosci 1,2 m nad posadzka, stosowaé osprzet hermetyczny
IP44.

1.10. INSTALACJA UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Jako uziemienie budynku wykorzysta¢ istniejgcy uziom fundamentowy

oraz projektowany uziom otokowy wykonany tasmg stalowg cynkowang o przekroju

6
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30x4 mm i wyprowadzony na wysokos¢ ok. +0,8 nad poziom terenu do miejsc potgczen
z zaciskami probierczymi instalacji.

Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wyzsza niz 10 omow.

Przewdd uziemiajagcy z bednarki FeZn 25x4 wyprowadzony z uziemienia
budynku nalezy wyprowadzi¢ rowniez do Gtownej Szyny Uziemiajgcej GSU
zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni, obok rozdzielnicy gtownej RG.

Gtowng szyne wyrownawczg GSW/GSU wykona¢ z bednarki FeZn 25x4
uktadanej na wspornikach na Scianie (wys. ok. +0,8m od poziomu posadzki) i potgczy¢
Z nig wszystkie metalowe elementy. Do szyny GSW nalezy rowniez potgczy¢ zaciski PE
rozdzielnic oraz wszelkie elementy metalowe rurociggdéw itp. Potgczenia do urzgdzen
nie posiadajgcych zacisku ochronnego wykona¢ przy zastosowaniu opasek
zaciskowych ze srubg M6 zaktadanych na koncach rur przytgczeniowych baterii

i grzejnikow.

1.11. INSTALACJA ODGROMOWA

Zaleca sie wykonanie instalacji odgromowej dla przedmiotowego budynku.
Celem wykonania instalacji odgromowej nalezy na dachu budynku utozy¢ zwody
poziome dachowe z drutu FeZn o srednicy 8mm na wspornikach dachowych. Od
zwodow dachowych utozy¢ pionowo w Scianie przewody odprowadzajgce w rurkach
elektroinstalacyjnych RL, podtynkowo. Przewody odprowadzajgce wykonac z pretéw
FeZn min. fi 8mm. Na wysokosci okoto 0,8 m od podtoza wykonac zaciski probiercze
(ztacza kontrolne ,ZK"). Ztgcza kontrolne umiesci¢ w puszkach elektroinstalacyjnych
podtynkowo. Od zaciskéw probierczych, réwniez pod tynkiem, utozy¢ bezposrednio
przewdd uziemiajgcy z bednarki cynkowanej typu FeZn 25x4mm, doprowadzajgc go

do uziomu budynku.

1.12. WYLACZNIK GLOWNY POZAROWY

Dla umozliwienia wytgczania zasilania w przypadku powstania pozaru bagdz
innego  zagrozenia, w rozdzielnicy gtdwnej =zainstalowany bedzie reczny
przeciwpozarowy wytgcznik pradu, powodujgcy wytgczenie zasilania
z sieci. Przyciski PWP, umozliwiajgce zdalne wytgczenie zasilania projektuje sie
w Kkorytarzu, przy drzwiach wejsciowych do budynku, w miejscu oznaczonym na

rysunku nr E/3.
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1.13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacje elektryczne nalezy wykonaC¢ w uktadzie sieci TN. Ochrone przy
uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) stanowi samoczynne wytgczenie zasilania,
realizowane poprzez zabezpieczenia nadprgdowe, tj. wylgczniki nadprgdowe,
bezpieczniki topikowe oraz wytgczniki réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie
réznicowym 30mA.

Dodatkowo w obiekcie w pomieszczeniu hali technologicznej, rozdzielni,
zastosowano sie¢ potgczen wyréwnawczych miejscowych, tgczgcych ze sobg wszystkie
czesci przewodzgce dostepne i obce potgczone poprzez GSU z uziemieniem obiektu.

W obiekcie wykonane bedg potgczenia wyrownawcze tras przewodow (drabiny,

korytka), dostepnych mas metalowych (kanaty wentylacyjne, urzgdzenia techniczne).

1.14. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowane kable nn 0,4kV ukfadane bedg na gtebokosci nie mniejszej niz
70cm. Szczegoty uktadania, oznaczania, zblizen i skrzyzowan z innymi urzgdzeniami
podziemnymi wykonane zostang zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy
technicznej. W zwigzku z powyzszym projektowane linie kablowe nie bedg oddziatywac

na srodowisko, otoczenie i zdrowie ludzi.

Ponadto informacje i dane o charakterze oraz cechach istniejgcych

i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska nie wystepuja.

1.15. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z obwigzujgcymi Normami i przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej. Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepisow i zasad
BHP i p.poz.

Do wykonywania instalacji mogg by¢ uzywane tylko materiaty i urzgdzenia
dopuszczone do stosowania w budownictwie, a wszystkie certyfikaty i deklaracje
zgodnosci lub inne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania na wbudowane materiaty

przekazac Inwestorowi tgcznie z dokumentacjg powykonawczg po zakonczeniu robot.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne badania i pomiary,

a protokoty badan, pomiarow i sprawdzen przekazac¢ Inwestorowi.
8
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1.16. BILANS MOCY

Tabela nr 1. Bilans mocy

Urzadzenie Moc Moc Moc
Lp Po dstawo?/ve parametry znam. | llos¢ | zainst. Cykl pracy K| szczytowa
[kW] [kW] [kW]
Ciagly ze
1. | Zestaw hydroforowy 55,0 1 55,0 | zmiennym 0,3 16.50
obcigzeniem

2. | Pompa gtebinowa 1 15 1 15 | Dorywczy 0,4 6,00
4. | Zestaw pompy plucznej 50 1 5,0 | Dorywczy 0,4 2,00
5. | Zestaw dmuchawy 7,5 1 7,5 | Dorywczy 0,4 3,00
6. | Zestaw chloratora z pompka 0,014 1 0,014 | Ciagty 1,0 0,014
7. | Osuszacz powietrza 0,85 2 1,7 | Dorywczy 0,5 0,85
8. | Zestaw sprezarki 2,4 1 2,4 | Dorywczy 0,6 1,44
9. | Rozdzielnia technologiczna 1,0 1 1,0 | Przemienny 0,6 0,60
10. | Wentylator osiowy DN 125 0,2 1 0,2 | Dorywczy 0,4 0,08
11. | Grzejnik elektryczne 2,0 5 10,0 | Ciggty sezonowy 0,2 2,00
12. | Zestaw gniazd 1x230V+1x400V 4,0 2 8,0 | Dorywczy 0,1 0,80
13. | Oswietlenie wewnetrzne 1,0 1 1,0 | Dorywczy 0,8 0,80
14, | Oswietlenie zewnetrzne 0,06 2 0,12 | Dorywczy 0,8 0,10

(wejscia)

Razem 34,2

Moc przytgczeniowa 35kW. Zabezpieczenie przedlicznikowe 63A

1.17. OBLICZENIA TECHNICZNE

ZASILANIE BUDYNKU PRZEPOMPOWNI WODY
Ps = 34,2 kW

Obliczeniowa moc szczytowa:

Moc przytgczeniowa:

Prad szczytowy - Is
P

1

Przyjmuje sie wartos¢ pradu znamionowego zabezpieczenia przedlicznikowego:

34200

—_p
B \J3-Uy- cosd

WTN-1 63AgG.

P, =35 kW

— —52A
V3-400-0,95
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Uktad sieci zasilajacej: TN

Instalacja w obiekcie przytgczanym przystosowana zostanie do uktadu TN.

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej (przy

uszkodzeniu)

zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN oraz sie¢ potgczen

wyrownawczych.

Dobér przekroju kabla zasilajacego

Zastosowano kabel typu YKY 4x35mm?, ktérego obcigzalno$é diugotrwata zgodnie z obowigzujacg

Polskg Normg wynosi:
I = 138x0,94 = 129A

Wartos¢ pradu szczytowego: Is=52A

- warunek na nagrzewanie pradem przecigzeniowym

L2zl Iz 2 2/1,45
129A 2 63A 2 52A 1292 1,6-63/1,45
129A 2 70A

gdzie:
I, — obcigzalnos$¢ dtugotrwata przewodu [A],
In — prgd znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego [A],

Is — obliczeniowy prad szczytowy [A],

I — najmniejszy prad niezawodnie wywotujgcy zadziatanie (cztonu przecigzeniowego) zabezpieczenia

nadprgdowego, czyli gérny prad probierczy urzgdzenia zabezpieczajgcego[A].

Kabel YKY 4x35 mm? ze wzgledu na warunki przecigzeniowe dobrano prawidtowo.

- warunek na nagrzewanie pradem zwarciowym

It

k 11
521_' 21200
115 11

s> 1,3mm’

35mm’ > 1,5n1n12
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BUDOWA | PRZEBUDOWA UJECIA WODY W TURCE, GMINA WOLKA, DZ. NR 1217/32
PROJEKT BUDOWLANY

gdzie:

s — najmniejszy dopuszczalny przekroj przewodu [mm?],

k — najwieksza dopuszczalna jednosekundowa gesto$¢ pradu (dla przewodu o zytach Cu i izolacji
polwinitowej wynosi 115 A/mm?) [A/mm?],

Pt, — catka Joule'a wylgczania pradu zwarciowego (dla bezpiecznika ogdlnego przeznaczenia

o petnozakresowej zdolnosci wytgczania gG 63A wynosi 21200 A%'s) [A?:s],

Kabel YKY 4x35 mm? ze wzgledu na nagrzewanie pragdem zwarciowym dobrano
prawidtowo.

- warunek na dopuszczalny spadek napiecia
> 100-\/§-I-l-coscp
Y.AUO/O.U

. 100-v/3-52-44-0,95
58/1,25-2-400

s> 10,2 mm”
35mm’>16mm”
gdzie:
U - napiecie znamionowe obwodu,
s — przekroj przewodu [mm?],
| — dtugos¢ obwodu [m],
y — konduktywnosé zyly przewodu [m/Q-mm?],
1 — prad szczytowy [A],
AU, — najwiekszy dopuszczalny spadek napiecia przy obcigzeniu pradem [ [%],

cos@— wspoétczynnik mocy odpowiadajgcy pradowi 7 [-].

Kabel YKY 4x35 mm? ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia dobrano
prawidiowo.

ZASILANIE ROZDZIELNICY ZESTAWU HYDROFOROWEGO RZH
Moc szczytowa : Ps = 3x11 = 33 kW

Prad znamionowy - Iy

[ =Ps _33000 —c3A
N J3-Uy-cosdp  +/3-400-0,9

1



BUDOWA | PRZEBUDOWA UJECIA WODY W TURCE, GMINA WOLKA, DZ. NR 1217/32
PROJEKT BUDOWLANY

Dobdr przekroju kabla zasilajgcego rozdzielnice RZH

Zastosowano kabel typu 5xLgY 25 mm?, w drabinkach elektroinstalacyjnych na $cianie, ktérego

obcigzalno$¢ dtugotrwata zgodnie z obowigzujgcg Polskg Normg wynosi:
=89 A

Warto$¢ pradu szczytowego: =53 A

- warunek na nagrzewanie pradem przecigzeniowym

k2 Ih2Is I 2 I>/1,45
89A 2 63A 2 53A 89> 1,6:63/1,45
89A 2 70A

gdzie:

I, — obcigzalnos$¢ dtugotrwata przewodu [A],
In — pragd znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego [A],
g — obliczeniowy prad szczytowy [A],
I — najmniejszy prad niezawodnie wywotujgcy zadziatanie (cztonu przecigzeniowego) zabezpieczenia

nadprgdowego, czyli gorny prad probierczy urzgdzenia zabezpieczajgcego[A].

Przewod 5xLgY 25 mm? ze wzgledu na warunki przecigzeniowe dobrano prawidtowo.

- warunek na nagrzewanie pradem zwarciowym

It

k V1
N 1 21200

Sz —
115 V1
s> 1,3mm’

25mm’> 1,5n1n12

gdzie:

s — najmniejszy dopuszczalny przekroj przewodu [mm?],

k — najwieksza dopuszczalna jednosekundowa gesto$¢ pradu (dla przewodu o zytach Cu i izolacji
polwinitowej wynosi 115 A/mm?) [A/mm?],

Pty — catka Joule'a wylgczania prgdu zwarciowego (dla bezpiecznika ogdlnego przeznaczenia

o petnozakresowej zdolnosci wytgczania gG 63A wynosi 21200 A%'s) [A?:s],

12



BUDOWA | PRZEBUDOWA UJECIA WODY W TURCE, GMINA WOLKA, DZ. NR 1217/32
PROJEKT BUDOWLANY

Przewdd 5xLgY 25 mm? ze wzgledu na nagrzewanie prgdem zwarciowym dobrano
prawidtowo.

- warunek na dopuszczalny spadek napiecia
<> 100-\/§-I-l-coscp
Y'AUo/o'U

¢ > 100-/3:5315-0,9
~ 58/1,25-2-400

2
s> 3,4mm

25mm >4 mm’
gdzie:
U - napiecie znamionowe obwodu,
s — przekroj przewodu [mm?],
| — dtugos¢ obwodu [m],
y — konduktywno$¢ zyty przewodu [m/Q-mm?],
I — obliczeniowy prad szczytowy [A],
AU, — najwiekszy dopuszczalny spadek napiecia przy obcigzeniu pradem I [%],

cosg— wspotczynnik mocy odpowiadajgcy pradowi I [-].

Przewod 5xLgY 25 mm? ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia dobrano
prawidtowo.

DOBOR BATERII KONDENSATOROW

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej tg¢p=0,4

Oczekiwany tgp=0,4

Spodziewany tg ¢ bez kompensacji wynosi 0,77 (na podstawie porownania z obiektem
o podobnej technologii).

Kompensacja mocy o Atge 20,37

Qe =P, X Atgh=34,2 x0,37=12,7 kVar

Dobrano baterie kondensatoréw o mocy 12,5kVar; 5 stopni regulacji, 3 cztony
regulacyjne w uktadzie 1:2:2

13



BUDOWA | PRZEBUDOWA UJECIA WODY W TURCE, GMINA WOLKA, DZ. NR 1217/32

PROJEKT BUDOWLANY

Zabezpieczenie obwodow wykona¢ wkladkami bezpiecznikowymi

o charakterystyce gL-gG, przyjmujac lvezp = KoXlnk

gdzie: — lvezp — prad wktadki bezpiecznikowej,
Inx— prad znamionowy stopnia regulacji (kondensatora)
ko — wspotczynnik uwzgledniajgcy rozruch baterii

Dobdr zabezpieczenia baterii kondensatoréow

Qb = 12,7kVar
ko = 1,5
Q
lbezp = ko X V3U [A]
12,5

lbezp = 1,5 X /3*0,4 = 28A
Przyjmuje sie wktadke bezpiecznikowg lbezp = 32A

Analogicznie poszczegdlne cztony:
2,5kvar - 10A
Skvar — 16A

Dobér przektadnika baterii kondensatoréw:

Prad szczytowy wynosi:
P

V3-U-cosd [A]
34,2

2Hhe -5
V3-0,4-0,95 [A]

lsz

lsz

Przektadnik o przetozeniu 50/5A
Obcigzalnosc¢ toru prgdowego regulatora mocy Sr < 5VA

topikowymi

Do kompensacji mocy biernej dobrano przekfadnik prgdowy 50/5; kl.1; S=5VA; FS=5

14



BUDOWA | PRZEBUDOWA UJECIA WODY W TURCE, GMINA WOLKA, DZ. NR 1217/32
PROJEKT BUDOWLANY

Il. UZGODNIENIA, POZWOLENIA
| ZASWIADCZENIA
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BUDOWA | PRZEBUDOWA UJECIA WODY W TURCE, GMINA WOLKA, DZ. NR 1217/32
PROJEKT BUDOWLANY

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

W oparciu o wymogi Prawa Budowlanego art. 20 ust. 4 (Dz. U. 2016 poz. 290
z 2016r.) oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elektrycznej dla:

"BUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W TURCE”
Turka, gm. Wélka, dz. nr 1217/32

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant Data Podpis
mgr inz. Grzegorz Reja
upr. bud. nr LUB/0191/POOE/08 12.2016
Sprawdzajacy Data Podpis
mgr inz. Andrzej Kukawski 122016

upr. bud. nr LUB/0008/PWOQOE/09
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Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inZ. Arkadiusz Malik

| NAZWA INWESTYCIL:

Inwestor:

Plan trasy linii kablowych

; . Gmina Wolka
Budowa i przebudowa ujecia wody w Turce, Lublin 62
gm. Wdlka (dz. nr 1217/32) 20-258 Jakubowice
Murowane 8
TYTUL RYSUNKU: Faza opr.:

Projekt budowlany

Skala:

1:500

Data wykonania:

12.2016
Funkcja: Imie i nazwisko Upr. bud. nr Branza| Podpis Nr rysunku
Projektowat: | mgr inz. Grzegorz Reja | LUB/0191/POOE/08 |elektr.
Sprawdzit: | mgrinz. Andrzej Kukawski | LUB/0008/PWOE/09 | elektr. E / 1
e | morin. hukeszKuna elekir.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA
SKALA 1:500

LEGENDA:

SUW - ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZNY
STACJI UZDATNIANIA WODY

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO
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UZDATNIANIA WODY o wym. 4,5 x 5m

m PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU
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OCHRONY BEZPOSREDNIEJ)
ZW1, ZW2 - PROJ. ZBIORNIKI WYROWNAWCZE O POJ. 2x150m?
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SK1 - ISTN. ZBIORNIK BEZODPLYWOWY DN1200
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Przetgcznik zrédet zasilania powinien by¢ wykonany w Il klasie ochronnosci jako

4-biegunowy; biegun neutralny powinien mie¢ przyspieszong stycznos¢ przy zamykaniu i

opo6zniong przy otwieraniu.

e Pradnica przewoznego zespotu pragdotwdrczego powinna mie¢ wyprowadzony przewod

z punktu neutralnego i zacisk do jego uziemienia.

Praca pradnicy w uktadzie TN-S.
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Projektowat: | mgr inz. Grzegorz Reja | LUB/0191/POOE/08 |elektr.
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WIDOK PROJ. ROZDZIELNICY
GLOWNEJ RG

Rozdzielnica metalowa
IP55, Il kl ochronnosci izolaciji,
wym. 1994x700x263 wolnostojgca,
drzwi ptaskie metalowe.
Wyposazenie zgodnie ze schematem
przedstawionym na rysunku nr E/6.
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NAZWA INWESTYCII:

Inwestor:

. . Gmina Wolka
Budowa i przebudowa ujecia wody w Turce, Lublin 62
gm. Woélka (dz. nr 1217/32) 20-258 Jakubowice
Murowane 8
TYTUE RYSUNKU: Faza opr.:

Widok rozdzielnicy gtéwnej RG

Projekt budowlany

Skala: -

Data wykonania:

12.2016
Funkgcja: Imie i nazwisko Upr. bud. nr Branza| Podpis Nr rysunku
Projektowat: | mgr inz. Grzegorz Reja | LUB/0191/POOE/08 |elektr.
Sprawdzit: mgrinz Andrzej Kukawski | LUB/0008/PWOE/0Q9 |elektr. E / 7
Ql?czljsglftgtnta: mgrinz tukasz Kura elektr.




SCHEMAT IDEOWY UKLADU KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ

Widok na tylng $ciane regulatora
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NAZWA INWESTYCJI: et e Wolka
Budowa i przebudowa ujecia wody w Turce, Lublin 62
gm. Wdlka (dz. nr 1217/32) 20-258 Jakubowice
Murowane 8
TYTUL RYSUNKU: i (FJ’?':).Eekt budowlan
Schemat ideowy uktadu kompensacji mocy S = Y
biernej Data wykonania:
01.2019
Funkcja: Imie i nazwisko Upr. bud. nr  [Branza| Podpis Nr rysunku

Projektowat: |mgrinz. Grzegorz Reja | LUB/0191/POOE/08 |elektr.

Sprawdzit: | mgrinz Andrzej Kukawski | LUB/0008/PWOE/09 |elektr.

E/8

S?c‘)’jsetl?r;tnta: mgrinz kukasz Kuna elektr.




WIDOK ROZDZIELNICY BK

N
%

L U
[
2021

*- obudowy przystosowane do plombowania

800

Oznaczenia:

Il. szt.

-

Obudowa metalowa IP55
2021mmx800mmx410mm

Roz*'cznik izolacyjny 4p

Rozt. izol. z bezpiecznikiem dla wktadek D 01 gG

Lampka sygnalizacyjna potréjna

Regulator mocy biernej RMB 230V 5A S=2,5VA,
wym.: 70x90x58mm, 6 wyjceee steruj'cych

-

£'cznik obrotowy typu 0-1

Wy?'cznik nadpr'dowy modu®owy B6A

Lampka sygnalizacyjna pojedyficza

© |o|N|o|] o [dlw( N

Rozt. bezp. In=160A Un=690V + wki. bezp.
WTN-00

-
o

Stycznik

W| W | WlWw|[=

-
-

Kondensator suchy 5, 5, 2.5kvar, 440V, obudowa
cylindryczna z aluminium, dielektryk z folii
poipropylenowej

12

Roz®. bezp. In=250A Un=690V+ 3xWTN1 32A gG

13

Przek*adnik pr'dowy 50/5 kl.1 S=5VA FS=5

Bateria kondensatorow 12,5/2,5

z automatyczng regulacjg

Moc baterii: 12,5 kvar
Stopien regulaciji: 2,5 kvar
llo$¢ cztonow: 3

llo$¢ stopni regulacii: 5

Szereg regulacyjny: 1:2:2
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Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inz. Arkadiusz Malik

Inwestor:

NAZWA INWESTYCII:
Budowa i przebudowa ujecia wody w Turce,
gm. Wdlka (dz. nr 1217/32)

Gmina Wolka
Lublin 62

20-258 Jakubowice
Murowane 8

TYTUL RYSUNKU:
Widok rozdzielnicy BK

Faza opr.:
Projekt budowlany

Skala: -

Data wykonania:

01.2019
Funkcja: Imie i nazwisko Upr. bud. nr  [Branza| Podpis Nr rysunku
Projektowat: [mgrinz. Grzegorz Reja | LUB/0191/POOE/08 |elektr.
Sprawdzit: | mgrinz Andrzej Kukawski | LUB/0008/PWOE/09 |elektr. E / 9
sft\:,jsetl?rgtnta: mgrinz tukasz Kuna elektr.
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WIDOK TABLICY TSZR

Y

A

Wyposazenie podstawowe:

Il. szt.

Obudowa izolacyjna wiszgca IP44, N/T, klasa
ochronnosci I, wym.: 580mmx400mmx250mm

Przetgcznik zrédet zasilania obrotowy typu I-0-I,

63A, 4P, naped obrotowy bezposredni

400

i

580
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NAZWA INWESTYCII: et e Wolka
Budowa i przebudowa ujecia wody w Turce, Lublin 62
gm. Wélka (dz. nr 1217/32) 20-258 Jakubowice
Murowane 8
TYTUL RYSUNKU: e lIﬁg_]?ekt budowlany
Widok tablicy TSZR Skala: -
Data wykonania:
01.2019
Funkcja: Imig i nazwisko Upr. bud. nr Branza| Podpis Nr rysunku

Projektowat: [ mgrinz GrzegorzReja | LUB/0191/POOE/08 |elektr.

Sprawdzit: | mgrinz. Andrzej Kukawski | LUB/0008/PWOE/09 |elektr.

E/10

Asystent

projekianta: | Mgrinz tukasz Kuna elektr.




