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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROZBUDOWA BUDYNKU
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z linki mocowanych na da- |[m
d.1./1140-07 chu ptaskim
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
2|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z linki o przekroju do 120 |m
d.1./1139-09 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
3/KNR 4-03 Demontaz wysiegnikéw na $cianie - demontaz lamp o$wietleniowych zewnetrz- |szt.
d.1.|1143-02 nych
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw |m2
d.1.|0535-08 itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.|0354-07
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
9 m 9.000
RAZEM 9.000
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-05
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
8/KNR 4-01 Wykucie z muru okna PCV - $ciana przenaczona do demontazu oraz pozostale |szt.
d.1.|0354-03
1|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 4-01 Zabezpieczenie istniejgcego okna z ptyt OSB o grub. 12 mm m2
d.1.|0402-09
1|analogia
2.50 m?2 2.500
RAZEM 2.500
10|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na |m3
d.1./0102-02 zaprawie cementowo-wapiennej -rozbiorka sciany w czesci rozbudowywanej
1
4.8 m3 4.800
RAZEM 4.800
11|KNR 4-04 Rozebranie taw,stép i fundamentéw pod maszyny betonowych o grub.(wys.) do |m3
d.1./0302-02 100 cm - rozbidrka istniejacych fundamentéw pod zbiorniki i urzadzenia
1
0.81+3.23+3.00 m3 7.040
RAZEM 7.040
12|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - skucie istniejgcej |m3
d.1./0212-01 posadzki betonowej
1
(22.71-0.81-3.23-3.00)*0.25 m3 3.918
RAZEM 3.918
1.2 ROBOTY ZIEMNE
13 Wytyczenie obiektu w terenie, obstuga geodezyjna szt
d.1.|kalk. wiasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1.|0126-01 spycharek
2
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il |m3
d.1./0206-01 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wykopy
2 pod tawy i stopy fundamentowe
(4.35+4.35+5)*0.9*1.5+3.6+11.35+5.90+0.9 m3 40.245
RAZEM 40.245
16|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3
d.1./0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1I
2 Krotnosé = 10
40.25 m3 40.250
RAZEM 40.250
1.3 FUNDAMENTY
17|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton pod tawy i fundamenty m3
d.1.|1101-01 pod maszyny
3
1.1+0.26+0.81+0.34+0.08 m3 2.590
RAZEM 2.590
18|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane - |t
d.1./0290-02 zbrojenie taw, fundamentéw pod urzadzenia
3
0.057+0.515+0.25+0.23 t 1.052
RAZEM 1.052
19|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.1.|0202-01
3
(4.3+4.3+3.7)*0.4*0.6 m3 2.952
RAZEM 2.952
20/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe - fundamenty pod urzadzenai m3
d.1.|0204-03
3
3.6+11.35+5.90+0.81 m3 21.660
RAZEM 21.660
21|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej - $cia- |m3
d.1.|0101-05 na fundamentowa
3
12.35*0.24*0.73 m3 2.164
RAZEM 2.164
22|/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m - stupy w $cianach fundamentowych |m3
d.1.|0208-02
3
6*0.24*0.24*0.74 m3 0.256
RAZEM 0.256
23|/KNR 2-02 Belki i podciggi, - wieniec WO1 w poziomie "0" m3
d.1.|0210-06
3
12.35*0.24*0.24 m3 0.711
RAZEM 0.711
24|/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji |m2
d.1./0603-01 asfalt.- pierwsza warstwa
3
12.35%1.5*2+8.96+17.64+12.48+3.6 m?2 79.730
RAZEM 79.730
25/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji |m2
d.1.|0603-02 asfalt.- druga i nast.warstwa
3
79.73 m?2 79.730
RAZEM 79.730
26 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe m2
d.1.|0609-08
3
12.35*1.5 m?2 18.525
RAZEM 18.525
1.4 ZASYPKI, CHUDY BETON POD POSADZKAMI
27|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow koparko-tadowarkg m3
d.1.|0230-01
4
15+12.30 m3 27.300
RAZEM 27.300
28/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
4
27.30 m3 27.300
RAZEM 27.300
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1./1101-01
4
4.2 m3 4.200
RAZEM 4.200
1.5 KONSTRUKCJA PARTERU, STROPU NAD PARTEREM
30/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.1./0607-01 posadzkowe - izolacja pozioma $cian
5
0.24*12.35 m?2 2.964
RAZEM 2.964
31|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw o powierzchni czotowej m2
d.1.|0143-04 profilowanej o gr. 24 cm
5
3.93*4.30+17.45+3.93*3.80+23 m?2 72.283
RAZEM 72.283
32/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane - |t
d.1./0290-02 zbrojenie elementéw zelbetowych prarteru i elemntéw dachowych
5
0.152+0.055+0.35 t 0.557
RAZEM 0.557
33|/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m - stupy parteru m3
d.1.|0208-02
5
6*0.24*0.24*4.20 m3 1.452
RAZEM 1.452
34| KNR 2-02 Belki i podciggi - wience zelbetowe parteru m3
d.1.|0210-06
5
14*0.24*0.24 m3 0.806
RAZEM 0.806
35/KNR 2-02 Belki i podciggi - podcigg PZ1 m3
d.1.|0210-06
5
0.24*0.45*3.23 m3 0.349
RAZEM 0.349
36| KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe - strop nad czescig rozbudowywang m2
d.1.|0214-01
5
21.35 m?2 21.350
RAZEM 21.350
37|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw o powierzchni czotowej m2
d.1.|0143-04 profilowanej o gr. 24 cm
5
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
38/KNR 2-02 Belki i podciggi - wience zelbetowe attyki m3
d.1.|0210-06
5
1.15 m3 1.150
RAZEM 1.150
1.6 POKRYCIE DACHU
39|KNR-W 2-02 |Wigzba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu |m?2
d.1.|0401-01 blachodachéwka o rozpietosci do 7.5 m
6
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
40|KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |[m3
d.1.|0408-07 conej - deski koszowe na potgczeniu dachu starego z nowym
6
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
41|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - uto- |m2
d.1.|0606-02 zenie foli wiatroizolacyjnej wysokoparoprzepuszczalnej
6
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
42|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe m2
d.1.|0511-01
6
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - ggsiory m
d.1.|0511-02
6
7.80 m 7.800
RAZEM 7.800
44|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - blachy okapowe m
d.1.|0511-03
6
8 m 8.000
RAZEM 8.000
45/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - wiatrownice boczne m
d.1.|0511-04
6
6 m 6.000
RAZEM 6.000
46 NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.|202 0541-02 |cm
6
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
47/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej p6tokrag- |m
d.1.|202 0517-04 |tych o $r. 12.5 cm
6
21 m 21.000
RAZEM 21.000
48 NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych |m
d.1.|202 0519-03 |0 $r. 10 cm
6
18 m 18.000
RAZEM 18.000
1.7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
49|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.ll wykon.mechanicznie na $cianach i stupach - tynki ce- |m2
d.1./0801-01 mentowo-wapienne wewnetrzne
7
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
50 KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.ll wykon.mechanicznie na stropach i podciggach - tynk  |m2
d.1./0801-03 cementowo-wapienny
7
53 m?2 53.000
RAZEM 53.000
51|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - malo- |m2
d.1./1510-01 wanie sufitu i $cian
7
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
52|/KNR 4-01 Zagruntownaie powierzchni $cian pod okfadziny z ptytek - strefa umywalki na m2
d.1.|1204-05 hali technologicznej
7
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami glazurowymi na zaprawie klejowej do wysokosci 2m - |m2
d.1.|0840-05 strefa umywalki na hali technologicznej
7
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
1.8 POSADZKA HALI TECHNOLOGICZNEJ
54|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.1.|0607-01 posadzkowe - izolacja posadzki 2 x folia polietylenowa
8 Krotnosé = 2
40.33-15.15 m?2 25.180
RAZEM 25.180
55|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.1.|0609-03 konstr.na sucho - jedna warstwa - izolacja cieplna posadzki ze styropianu
8
25.18 m?2 25.180
RAZEM 25.180
56|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.1.|0607-01 posadzkowe - izolacja posadzki 1
8 x folia polietylenowa
Krotnos¢ = 2
25.18 m?2 25.180
RAZEM 25.180
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57 KNR 2-22 Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na gtadko - posadzka przemystowa za- |m2
d.1./1003-02 tarta na gtadko ze zbrojeniem rozproszonym 20kg/m3
8
25.18 m?2 25.180
RAZEM 25.180
58|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm m2
d.1./1003-03 Krotnosé = 10
8
25.18 m?2 25.180
RAZEM 25.180
59|KNR 4-01 Zagruntownaie powierzchni posadzki pod oktadziny z ptytek m2
d.1.|1204-05
8
52.56 m?2 52.560
RAZEM 52.560
60|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metodg |m?2
d.1./1111-03 regularng
8
52.56 m?2 52.560
RAZEM 52.560
1.9 ELEWACJA
61 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy — |m?2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
9
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
62 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy  |szt.
d.1./2609-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
9 mocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
63 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy — |m?2
d.1./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
9 nach
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
64 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy  |m
d.1./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
9 kiem metalowym
12 m 12.000
RAZEM 12.000
65/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na  |m2
d.1./0930-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
9
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
66 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. 2.0 |m2
d.1./0930-03 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio
9 przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
67 KNR 0-17 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki zatopionej w kleju na $cianach budynkéw |m?2
d.1./2610-01 z gazobetonu - powierzchnia cokotu zewnetrznego
9
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
68/ KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - tynk mozaikowy |m2
d.1./0125-05 na cokole 40cm ponad poziomem gruntu
9
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
69| KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne stalowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o pow. ponad m2
d.1.|1027-02 1.5 m2 - dzwi gtéwne wesciowe
9
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
70/KNR-W 2-02 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o pow. do 2.0 m2 m2
d.1./1009-02
9
0.9*1.45*2+0.9*0.55 m?2 3.105
RAZEM 3.105
2 ROBOTY WEWNETRZNE
21 CHLOROWNIA
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71|KNR 4-01 Skucie istniejgcych tynkéw, usunigcie lamperi, przygotowanie podifoza pod okta- |m?2
d.2.|0819-15 dziny Scienne z ptytek
1
9.12*3 m?2 27.360
RAZEM 27.360
72|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.Ill wykonywane recznie - otynkowanie powierzchni m2
d.2.|0803-06
1
27.36 m?2 27.360
RAZEM 27.360
73|KNR 4-01 Zagruntownaie powierzchni $cian pod oktadziny z ptytek m2
d.2.|1204-05
1
27.36 m?2 27.360
RAZEM 27.360
74|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami glazurowymi na zaprawie klejowej do wysokosci 2m m2
d.2.|0840-05
1
9.12*2 m?2 18.240
RAZEM 18.240
75|KNR 4-01 Skucie posadzki istniejgcej w chlorowni m2
d.2.|0811-07
1
5.01 m?2 5.010
RAZEM 5.010
76| KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko - m2
d.2.|1105-01 warstwa wyréwnawcza pod posadzki z ptytek
1
5.01 m?2 5.010
RAZEM 5.010
77|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.2.|1105-02 Krotnosé = 8
1
5.01 m?2 5.010
RAZEM 5.010
78|KNR 4-01 Zagruntownaie powierzchni posadzki pod oktadziny z ptytek m2
d.2.|1204-05
1
5.01 m?2 5.010
RAZEM 5.010
79|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metodg |m?2
d.2.|1111-03 regularng
1
5.01 m?2 5.010
RAZEM 5.010
80|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - malo- |m?2
d.2.|1510-01 wanie sufitu i $cian powyzej oktadziny z glazury
1
9.20*1+5.01 m?2 14.210
RAZEM 14.210
2.2 WC | STEROWNIA
81 KNR 4-01 Skucie istniejgcych tynkéw, usuniecie lamperi, przygotowanie podfoza pod okta- |m?2
d.2.|0819-15 dziny scienne z plytek
2
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
82|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.Ill wykonywane recznie - otynkowanie powierzchni m2
d.2.|0803-06
2
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
83/ KNR 4-01 Zagruntownaie powierzchni $cian pod oktadziny z ptytek m2
d.2.|1204-05
2
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
84| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami glazurowymi na zaprawie klejowej do wysokosci 2m m2
d.2.|0840-05
2
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
85/KNR 4-01 Skucie posadzki istniejgcej m2
d.2.|0811-07
2
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25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
86|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko - m2
d.2./1105-01 warstwa wyrownawcza pod posadzki z plytek
2
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
87|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.2.|1105-02 Krotnosé = 8
2
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
88/ KNR 4-01 Zagruntownaie powierzchni posadzki pod oktadziny z ptytek m2
d.2.|1204-05
2
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
89 KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm na zaprawie klejowej ukladane metodg |m?2
d.2.{1111-03 regularng
2
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
90| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - malo- |m2
d.2.|1510-01 wanie sufitu i $cian powyzej oktadziny z glazury
2
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
2.3 HALA TECHNOLOGICZNA
91 KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - skucie istniejgcych |m3
d.2./0212-03 fundamentéw pod zbiorniki
3
3.05 m3 3.050
RAZEM 3.050
92 KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych - skucie istniejgcej |m3
d.2.|0212-01 posadzki betonowej
3
(72.05-2.56-2.56-2.56-2.36-0.84-1.35)*0.15 m3 8.973
RAZEM 8.973
93|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina odl. do1 |m3
d.2.|0118-13 km
3
17 m3 17.000
RAZEM 17.000
94|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za |m3
d.2.|0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
3
17 m3 17.000
RAZEM 17.000
95|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. ponad 2.5 m3 - fundamenty |m3
d.2.|0204-04 pod zbiorniki
3
1.8*2%1.15*2 m3 8.280
RAZEM 8.280
96 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - zbrojenie t
d.2.|0259-02 fundamentéw pod zbiorniki
3
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
97|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m - wykop m3
d.2.|0304-02 pod obnizenie posadzki oraz tawe pod $ciane oporowg
3
9*1.5+0.4*0.4*9.5 m3 15.020
RAZEM 15.020
98|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z m2
d.2.|0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izloacja bitumiczna musu oporowego
3
9*1.3 m?2 11.700
RAZEM 11.700
99|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z m2
d.2./0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
3
9*1.3 m?2 11.700
RAZEM 11.700
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100|KNR-W 2-02 |Tynki wewn. zwykte kat.|ll wykonywane recznie - otynkowanie powierzchni $cia- |[m2
d.2./0803-06 ny oporowej pod utozenie ptytek
3
9*1.3 m2 11.700
RAZEM 11.700
101|KNR 0-29 Izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie mikrozaprawg na bazie cemen- |m?2
d.2.|0640-02 tu np. Deitermann DS
3
9*1.3 m2 11.700
RAZEM 11.700
102|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - podsypka piaskowa |[m3
d.2.|1101-07 pod posadzke
3
8.97 m3 8.970
RAZEM 8.970
103|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - wy- |m
d.2.|0338-07 kucie bruzd pod osadzenie nadproza stalowego
3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
104 |KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. 3xC160 m
d.2.|0126-05
3|analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
105|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach dla otworéw drzwiowych i okiennych - otwér mon- |m3
d.2.|0331-05 tazowy 200x365 dla zbiornikow
3
2.92 m3 2.920
RAZEM 2.920
106 | KNR-W 2-02 |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw betonu komérkowego - za- |m?2
d.2./0108-02 murowanie otworu montazowego
3
7.3 m2 7.300
RAZEM 7.300
107|KNR-W 2-02 |Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie - otynkowanie powierzchni po  |m2
d.2.|0803-06 zamurowaniu otworu z dwéch stron
3
7.3*2 m2 14.600
RAZEM 14.600
108|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - malo- |m2
d.2.|1510-01 wanie scian i sufitu
3
194 m2 194.000
RAZEM 194.000
109|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi powierzchni zewnetrznych - poma-|m2
d.2.|1510-01 lowanie powierzchni po wykonaniu otworu montazowego
3
7.3 m2 7.300
RAZEM 7.300
110|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnetrznych szt.
d.2./1025-01
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.2./1022-01 konczone
3
0.8*2 m2 1.600
RAZEM 1.600
112|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - wy- |m
d.2.|0338-07 kucie bruzd pod osadzenie nadproza stalowego
3
3+3+3+3 m 12.000
RAZEM 12.000
113|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. 2x1160 m
d.2.|/0126-05
3|analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
114|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach dla otworéw drzwiowych i okiennych - otwory m3
d.2.|0331-05 250x250
3
(2.5*2.5*0.4)*2 m3 5.000
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RAZEM 5.000
115|KNR-W 2-02 |Tynki wewn. zwykte kat.|ll wykonywane recznie - otynkowanie powierzchni m2
d.2./0803-06 osciezy po wykuciu otworéw
3
(0.4*2.5*3)*2 m2 6.000
RAZEM 6.000
116|KNR-W 2-02 |Bramy garazowe rowzierne dwuskrzydtowe m2
d.2./1032-01
3lanalogia
2.5*%2.5*%2 m2 12.500
RAZEM 12.500
117|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.2.|0132-05
3
3*2 m 6.000
RAZEM 6.000
118/KNR-W 2-02 |Bramy garazowe rowzierne dwuskrzydtowe m2
d.2./1032-01
3|analogia
2.5%2.5 m2 6.250
RAZEM 6.250
3 ROBOTY DODATKOWE
3.1 ELEWACJA
119/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod wykonanie wyprawy elewacyjnej - oczyszczenie me-|m2
d.3./2608-01 chaniczne i zmycie
1
175.64 m2 175.640
RAZEM 175.640
120|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych nienadajgcych sie do naprawy (35% powierzchni |m?2
d.3.|0701-04 $cian zewnetrznych)
1|analogia
175.64*0.35 m2 61.474
RAZEM 61.474
121|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.ll o podiozach z cegly,pusta- |m2
d.3./0725-03 kéw,gazo-i pianobetonéw - uzupetnienie ubytkéw po skuciu tynkéw nienadaja-
1 cych sie do naprawy (35% powierzchni $cian zewnetrznych)
175.64*0.35 m2 61.474
RAZEM 61.474
122|KNR 0-17 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki zatopionej w kleju na $cianach budynkéw |m?2
d.3./2610-01 Z gazobetonu wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
1 warstwowej z got. suchej mieszanki
175.64 m2 175.640
RAZEM 175.640
123|KNR 0-17 Dwukrotne malowanie elewaciji farba silikatowg m2
d.3./0926-01
1|analogia
176.54 m2 176.540
RAZEM 176.540
124|NNRNKB Obroébki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki zewnetrzne z blachy m2
d.3.|202 0541-02 |stalowej powlekanej
1
12*0.20*1.0 m2 2.400
RAZEM 2.400
125|KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego - skucie cokotu zewnetrznego wokot budynku  |{m
d.3./0804-08 0 wysokosci 16-30cm
1|analogia
44 m 44.000
RAZEM 44.000
126 |KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.ll o podiozach z cegly,pusta- |m2
d.3./0725-03 kéw,gazo-i pianobetonéw - uzupetnienie ubytkéw po skuciu cokotu zewnetrzne-
1 go
44*0.23 m2 10.120
RAZEM 10.120
127|\KNR 0-17 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki zatopionej w kleju na $cianach budynkéw |m?2
d.3./2610-01 Z gazobetonu - powierzchnia cokotu zewnetrznego
1
44*0.23 m2 10.120
RAZEM 10.120
128|/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - tynk mozaikowy |m?2
d.3./0125-05 na cokole 40cm ponad poziomem gruntu
1
44*0.4 m2 17.600
RAZEM 17.600
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129|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej i m2
d.3./1209-05 drzwiowej
1
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
129' KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.3.|0354-08
1
4.1 m?2 4.100
RAZEM 4.100
129"|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne stalowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o pow. ponad m2
d.3./1027-02 1.5m2
1
4.1 m?2 4.100
RAZEM 4.100
3.2 KOMINY
130|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych - skucie luzno zwigzanych elemen- |m2
d.3./0212-04 téw czapek kominowych
2
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR 4-01 Uzupetnienie czapek kominowych zaprawg cementowg m2
d.3.|0725-03
2|analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
132|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - m2
d.3./202 0541-02 |wykonanie pokrycia czapek kominowych blachg stalowg powlekang
2
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
133|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne do przewodéw murowanych - obsadzenie kratek wentyla-  |szt.
d.3./0137-01 cyjnych na wylotach kominéw
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
134|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Ill o $r.wylotéw do 250 mm, w ukia- szt.
d.3.|0151-02 dach bezkanatowych
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135/KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm szt.
d.3.|0152-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.3 OPASKA WOKOt. BUDYNKU
136|/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych - nawierzchnia wokét by- |m2
d.3./0811-01 dynku
3
49.50 m?2 49.500
RAZEM 49.500
137|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta kat.llI-1V gtebok. 20 cm - korytowanie pod opaske i m2
d.3.|0101-07 plac przed budynkiem
3
49.50 m?2 49.500
RAZEM 49.500
138|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.3.|0407-02 kiem
3
50.4 m 50.400
RAZEM 50.400
139|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po m2
d.3./0105-05 zageszcz.
3
49.50 m?2 49.500
RAZEM 49.500
140|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m2
d.3./0105-08 cm grub.warstwy po zageszcz.
3 Krotnosé = 10
49.50 m?2 49.500
RAZEM 49.500
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141|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej |m2
d.3.|0511-01
3
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
3.4 ROBOTY DACHOWE
142|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d.3.|0414-11
4
30 m 30.000
RAZEM 30.000
143|KNR 4-01 Wymiana desek wiatrownicowych m
d.3.|0414-11
4/analogia
38 m 38.000
RAZEM 38.000
144|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - m2
d.3./202 0541-02 |obrobka paséw podrynnowych i nadrynnowych
4
30*0.6 m?2 18.000
RAZEM 18.000
145NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - m2
d.3.|202 0541-02 |obrbbka wiatrownic
4
38*0.6 m?2 22.800
RAZEM 22.800
146 KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka PCV na oka- m2
d.3./2614-01 pach
4
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
35 UTWARDZENIE TERENU
147|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m2
d.3./0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
5
240 m2 240.000
RAZEM 240.000
148|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o pojemnosci skrzyni 8.0-10.0 m2
d.3./0226-01 m3 w gruncie kat. I-Il
5
240 m2 240.000
RAZEM 240.000
149|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
5
240 m2 240.000
RAZEM 240.000
150|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie m
d.3.|0401-07 kat.1-1l
5
230 m 230.000
RAZEM 230.000
151|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3./0402-03
5
10.7 m3 10.700
RAZEM 10.700
152|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.3./0403-05 cementowo-piaskowej
5
230 m 230.000
RAZEM 230.000
153|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m?2
d.3./0304-03 podsypce cementowo-piaskowej
5
240 m2 240.000
RAZEM 240.000
4 BRANZA SANITARNA
4.1 ROBOTY INSTALACYJNE
154 Przepiecie technologiczne - obejscie typu "by-pass” na czas prac budowlanych - |szt.
d.4.|wycena indy- |zapewnienie dostaw wody - wycena indywidualna
1|widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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155 Demontaz istniejgcych urzadzen technologicznych i sanitarnych w budynku sta- |szt.
d.4.|wycena indy- |cji uzdatniania wody - wycena indywidualna
1|widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
156|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.4.|0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl)
1
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
157|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka i ob- |[m3
d.4.|1411-03 sypanie rur piaskiem
1
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
158|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m (kat. gruntu |[m3
d.4.|0304-02 1)}
1
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
159|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.4.|0312-0201  |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
1
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
160|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.4.|0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
161|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4./0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
162|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz-|m
d.4.|0208-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
163|analiza indy- |Prysznic bezpieczenstwa z ptuczka do oczu szt
d.4.|widualna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
164|KNR 2-15 Izolator przeptywdw zwrotnych DN20 na przytacze do weza - hydrofornia lub szt.
d.4.|0112-03 pompownia
1|z.52.3.3.
9903-01
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
165|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-  |szt.
d.4.|/0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
1
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
166 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.|0137-01
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
167|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 5 dm3 kpl.
d.4.|/0143-01
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
168|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptu- szt.
d.4.|0116-06 czek ustepowych o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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169|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-  |m
d.4.|/0127-02 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 90 mm)
1
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
170|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4.|0135-02
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
171|KNR-W 2-15 |Wpusty sciekowe ze stali nierdzewnej o $r. 100 mm szt.
d.4./0218-01
1
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
172|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢é odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potaczeniach |pode;.
d.4.|0211-01 wciskowych
1
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
173|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- pode;j.
d.4./0211-03 niach wciskowych
1
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
174|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym o szer. 65,50 i 40 kpl.
d.4.|0230-02 cm
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
175|KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.4.|0303-01
1
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
176 KNNR 4 Przejscie przez sciany budynku SUW w tulejach ochronnych przy grubosci $cia- szt
d.4.|1427-01 ny 50 cm - otwor o $r.dn 200
1|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
177|\KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem na wale |szt.
d.4.|0206-01 silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
178|KNR 2-15 Grzejniki stalowe elektryczne o mocy do 2,0 kW kpl.
d.4.|0419-04
1|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
179 Piecyk gazowy z butlg szt
d.4.|wycena indy-
1|widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
180|analiza whas- |Analizy wody i ocena jej przydatnosci na potrzeby pitne i gospodarcze po zakon-|szt
d.4.|na czeniu robot
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
181|KNR-W 2-18 |Ptukanie i dezynfekcja 2 zbiornikow V=150m3 kazdy po zakonczeniu prac re-  |kpl
d.4.|0707-16 montowych
1|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.2 ROBOTY TECHNOLOGICZNE - technologia stacji uzdatnia nia wody
182|KNR 2-28 Zespét filtracyjny DN 1800 wraz z drenazem, orurowaniem, ztozami kwarcowym |szt.
d.4./0211-05 i katalitycznym przepustnicami pneumatycznymi, odpowietrznikiem, manome-
2|analogia trami, konstrukcja wsporczg ze stali 1.4301
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
183|KNR 2-28 Zaladowanie zbiornika masa filtracyjng - wypetnienie ztozem kwarcowym- tylko |t
d.4./0212-01 zasypanie Ri S, M=0
2
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18.43 t 18.430
RAZEM 18.430
184 |KNR 2-28 Zaladowanie zbiornika masa filtracyjng - wypetnienie ztozem katalitycznym - tyl- |t
d.4./0212-01 ko zasypanie R i S, M=0
2
6.4 t 6.400
RAZEM 6.400
185|KNR 2-28 Zaladowanie zbiornika masa filtracyjng - ptukanie ztoza woda po uaktywnieniu |t
d.4.|/0212-03
2
12.43+6.4 t 18.830
RAZEM 18.830
186 |KNR 2-28 Skrzynki pomiarowo-przelewowe poptuczyn ze stali 304 szt.
d.4.|0217-01
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
187|KNR 2-15 Zbiorniki hydroforowe o poj. 4000 dm3 - zestaw napowietrzajgcy DN 1400 aera- |szt.
d.4./0122-10 tor wraz z wypetnieniem w postaci pierscieni i orurowaniem, przepustnicami z
2|analogia dzwignig, manometrem, odpowietrznikiem, zaworem bezpieczehnstwa, zaworem
zwrotnym, zaworem odcinajgcym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
188|KNR-W 7-07 |Agregaty sprezarkowe powietrzne i gazowe zblokowane z napedem, na wspol-  |kpl
d.4.|0401-01 nej ramie stalowej, mocowane do fundamentu lub na zbiorniku wyréwnawczym,
2|analogia 0 masie do 0.100 t, dostarczane w komplecie - sprezarka tltokowa bezolejowa z
funkcja automatycznego restartu ze zbiornikiem 250 |
kpl 1.000
RAZEM 1.000
189|KNR 7-06 Montaz urzgdzen pomocniczych o masie do 0.05 t - dozowniki, mieszacze, syfo-|szt.
d.4./0502-01 ny, skrzynki przelewowe, chtodnice prébek - osuszacz powietrza
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
190|KNR 2-28 Rozdzielacze do instalacji sprezonego powietrza z rur o $r. 80 mm - rozdzielnia |kpl.
d.4./0216-01 pneumatyczna z wyposazeniem
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
191|KNR 2-28 Zawory zaporowe elektromagnetyczne o $r. nom. 20 mm szt.
d.4.|0215-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
192|S 215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 32 mm najm
d.4.|03 $cianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja sprezonego powietrza
2|analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
193|KNR 2-28 Manometry kpl.
d.4.|0214-01
2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
194|\KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce z k.o. dla zespotu filtracyjnego i zestawu napowietrzajg- |szt.
d.4.|0412-07 cego - montaz M=0
2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
195/KNR 2-28 Urzadzenia pomochicze - chlorator o masie do 0.5 t - zestaw chloratora i wodo- |kpl.
d.4.|0608-04 rotlenku sodu
2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
196|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - prébki wody do badan szt.
d.4.|0135-01
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
197 |KNR 7-06 Rurociggi ze stali nierdzewnej, konstrukcja nosna ze stali nierdzewnej, obejmy z [kpl.
d.4.|0503 guma ze stali nierdzewnej -poza zestawami technologicznymi
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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198|KNR 2-28 Przepustnice z dyskiem ze stali nierdzewnej w obudowiezeliwnej o $r. nom. rury |szt.
d.4.|0207-03 80 mm; sruby M16x140
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
199|/KNR 2-28 Przepustnice z dyskiem ze stali nierdzewnej w obudowie zeliwnej o $r. nom. ru- |szt.
d.4.|0207-05 ry 200 mm; $ruby M16x140
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
200|KNR-W 2-15 |Przeplywomierze o $r. nominalnej 125 mm z nadajnikiem impulsow kpl.
d.4.|/0141-03
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
201|KNR-W 2-15 |Przeptywomierze o $r. nominalnej 80 mm z nadajnikiem impulséw kpl.
d.4.|/0141-02
2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
202|KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy typu EA sieci wodociggowych o $r.nom. 200 mm - hydro-|szt.
d.4.|0112-03 fornia lub pompownia
2|2.s2.3.3.
9903-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
203|KNR 7-07 Sprezarki o uktadzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe wielocylindro- |kpl.
d.4.|/0201-01 we, powietrzne, gazowe i amoniakalne o masie 0.1 t - montaz uktadu dmuchawy
2|analogia 7,5 kW
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
204 KNR 2-28 Proby cisnieniowe weztéw zbiornikow filtracyjnych szt.
d.4.|0213-05
2|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
205/KNR 2-28 Proby cisnieniowe weztéw zbiornikow szt.
d.4.|/0213-04
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
206 |KNR 2-20 Kompenstor kotnierzowy dn 150 szt.
d.4.|0405-06
2|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
207 |KNR 2-20 Zawory zwrotne zeliwne grzybkowe o $r. 100 mm dla ci$nien 1.6 MPa szt.
d.4.|0409-04
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
208|KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.4./0101-08 elektrycznym - zestaw hydroforowy
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
209|KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.4.|/0101-05 elektrycznym o masie 0.5 t - uklad pompy ptucznej
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
210/KNR-W 7-09 |Pr6éba wodna rurociggéw o $rednicy do 102 mm na cisnienie probne do 4.0 MPa|m
d.4.|2901-01
2
37.9 m 37.900
RAZEM 37.900
211|KNR-W 7-09 |Proéba pneumatyczna rurociggéw o $rednicy do 273 mm m
d.4.|2904-02
2|analogia
8.4 m 8.400
RAZEM 8.400
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212|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4.|/0128-02 Krotnos¢ = 2
2|analogia
150 m 150.000
RAZEM 150.000
213|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych odc.20
d.4.|0707-02 Oom
2|analogia
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
214|KWL 6 0101- |Oprogramowanie zrodtowe do sterownikéw RT, RZH, w postaci umozliwiajacej |kpl
d.4.|01 powtdrne wgranie programu
2
1 kpl 1
RAZEM 1
215/KNNR 4 Rozruch technologiczny SUW o 2 osobach obstugi szt.
d.4.|0529-02
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
216|KNR 5-14 Montaz wolnostojacy rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic przekaznikowych i nastaw- |szt.
d.4./0103-03 czych o masie do 100 kg - Rozdzielnia RT
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
217 Rozdzielnia Zasilajgco Sterownicza Technologii RT kpl.
d.4.|wycena indy-
2|widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
218 Obejscie rezerwowe dla uktadu 2-stopniowego uzdatniania kpl.
d.4.|wycena indy-
2|widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
219 Badania laboratoryjne szt.
d.4.|wycena indy-
2|widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
220 Badania UDT szt.
d.4.|wycena indy-
2|widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.3 WYKONANIE STUDNI PODSTAWOWEJ S1
221KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.4.|0122-01
3
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
222|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.4./0218-02 ktad w gruncie kat.lll
3
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
223|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych|m3
d.4.|/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
3 25 cm) - kat.gr. llI-IV
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
224|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na |m3
d.4.|0501-01 odl.do 3 m
3
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
225/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie  |m3
d.4.|0235-01 kat. I-Il
3
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
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226 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4./0236-01
3
8.40 m3 8.400
RAZEM 8.400
227|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odkfadzie (kat.gr.111-1V) - obsyp- |m3
d.4.|0314-02 ka prefabrykowanej obudowy studni ziemig (1,66m3 z wykopu pod obudowe, 6,
3 74m3 z wykopow dla sieci)
8.40 m3 8.400
RAZEM 8.400
228/ KNR 2-28 Obudowy studni wierconych z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym  |szt
d.4.|/0101-03 wykopie o gtebokosci do 3.0 m
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
229/KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci Sciany 20  |szt
d.4.|1427-01 cm - otwor o $r. 210 mm
3
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
230|KNR 2-28 Gtlowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. 350 mm (14") szt.
d.4.]0102-02
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
231|KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatora- |kpl.
d.4.|/0103-02 mi poziomu wody - opuszczanie na gt. 15.0 m; rura ttoczna o $r. 80 mm
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
232|KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatora- | m
d.4.|/0103-06 mi poziomu wody - dodatek za kazdy 1 m réznicy dtugosci rury ttocznej o $r. 80
3 mm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
233|KNNR 11 Obudowy studni wierconych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym  |szt.
d.4.|0101-01 wykopie
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
234|analiza indy- |Pompa gtebinowa kpl.
d.4.|widualna
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
235/KNR 2-28 Wodomierze studzienne z nadajnikiem impulséw o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.4./0104-01
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
236|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 80 mm - hydrofor- |szt.
d.4.|0112-08 nia lub pompownia
3|z.sz.3.3.
9903-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
237|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r. 80 mm monto- |kpl.
d.4./0306-02 wane sprzetem recznym
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
238/KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 80 mm-redukcja kotnierzo- |szt.
d.4./0202-02 wa dn100
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
239|analiza indy- |Zawor odpowietrzajgco-napowietrzajgcy DN80 PN16 kpl.
d.4.|widualna
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
240/ KNR 2-28 Rury stalowe kotnierzowe o $r. nom. 80 mm - odcinki do 3 m - jednokotnierzowe |m
d.4.]0201-02
3|z.52.3.4.
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0.8 m 0.800
RAZEM 0.800
241 |KNR 2-28 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. nom. 80 mm szt.
d.4.|0202-02
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
242 /KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.4./0407-02 niem spoin piaskiem
3
12.56 m 12.560
RAZEM 12.560
243|KNR 2-02 Schody stalowe z jednostronng poreczg o nachyleniu 45 st. ze spocznikami = |szt.
d.4.|1214-03 4.5m
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
244/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.4.]0511-02 wo-piaskowej
3
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
245/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym z chudego betonu B-12,5 grub. 0,2m | m3
d.4.|1101-01
3
0.63 m3 0.630
RAZEM 0.630
246|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukiadanie beto- |m3
d.4.|0203-01 nu
3
1.12 m3 1.120
RAZEM 1.120
247/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele-|m3
d.4./1430-01 menty betonowe z betonu B15 - bloki oporowe
3
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
248 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.4./0113-01 spycharek
3
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
249/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbierny- |m3
d.4.|/0210-01 mi o pojdyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-11I
3
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
250/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.4.|1411-03
3
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
251/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.4./1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
3
8 m 8.000
RAZEM 8.000
252/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach |szt
d.4.|1012-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
3 110-140 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
253/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4.|1010-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
3
3 zlacz. 3.000
RAZEM 3.000
254/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych|m3
d.4.|/0214-01 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
3 nym 30 cm) - kat.gr. I-1l
14.4 m3 14.400
RAZEM 14.400
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255/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.4./0802-01 $r.nom. do 100 mm
3
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
256 KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
d.4.|0803-01 Oom
3
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
257|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.4./0219-01 PVC szer. 20cm koloru niebieskiego z wktadka metalowg
3
8 m 8.000
RAZEM 8.000
4.4 ZBIORNIKI WOD POPLUCZNYCH (OP1-OP4)
258 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.4.|0113-01 spycharek
4
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
259/ KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na szt.
d.4.|0607-01 glebok.do 4 m
4
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
260/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.4.|0202-01 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
4 do 1 km
230 m3 230.000
RAZEM 230.000
261|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdéw o gteb.do 6m pod obiekty specjalnew  |m2
d.4./0327-03 uwa-|gruntach nawodnionych kat.I-Il balami drewnianymi wraz z rozbiérkg - grunt na-
4|ga pod tabli- |wodniony ponizej poziomu wody
cq
115.2 m?2 115.200
RAZEM 115.200
262|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 20 cm beton B15 m3
d.4.|0510-04
4
7.2 m3 7.200
RAZEM 7.200
263|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm beton B15 m3
d.4.|0510-02
4
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
264/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.4.|1411-02
4
5.4 m3 5.400
RAZEM 5.400
265|analiza indy- |Zbiornik cylindryczny z betonu B40 z dodatkiem uszczelniajgcym W-8 DN 2500 |szt
d.4.|widualna H=3,55m z plytg pokrywowa, plytg stozkowa, wtazem 600x600mm, drabinka z
4 podchwytem, wywiewkg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
266 |analiza indy- |Zbiornik cylindryczny z betonu B40 z dodatkiem uszczelniajgcym W-8 DN 2500 |szt
d.4.|widualna H=3,55m z plytg pokrywowa, plytg stozkowa, wtazem 600x600mm, drabinka z
4 podchwytem
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
267|analiza indy- |Zbiornik cylindryczny z betonu B40 z dodatkiem uszczelniajgcym DN 2500 H=3, |szt
d.4.|widualna 55m z 2 ptytami pokrywowymi, plyta stozkowg z podestem pod pompe, wtazem
4 600x600mm, drabinkg z podchwytem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
268|analiza indy- |Montaz pompy do $ciekéw wyd. Q=4 m3/h i H=5 m st wody wraz z orurowaniem |szt
d.4.|widualna ze stali nierdzewnej i osprzetem
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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269/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o szt
d.4./1009-09 $r.zewnetrznej 200 mm, diugos¢ 1,2m potaczenia pomiedzy zbiornikami OP1-
4 OP4
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
270/KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci Sciany 20  |szt
d.4.|1427-01 cm - otwor o $r. 210 mm
4
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
271/KNNR 4 Izolacja stykéw rurociggéw stalowych o $r. 200 mm asfaltem jednokrotnie szt.
d.4.|1501-05
4
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
272|KNR-W 2-18 |Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu  |m2
d.4.|/0612-01 asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa - trzykrotna
4
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
273|KNR-W 2-18 |Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji |m?2
d.4.|/0613-01 lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa - trzykrotna
4
113.7 m?2 113.700
RAZEM 113.700
4.5 ZBIORNIKI WYROWNAWCZE STALOWE (ZW1, ZW?2)
274/ KNR 2-05 Zbiorniki cylindryczne na ptyny o poj. 150 m3 z dachem statym - typ naziemny |t
d.4.|0301-01
5/analogia
20 t 20.000
RAZEM 20.000
275|analiza indy- |Zakup i dostawa 2 zbiornikéw cylindrycznych o poj. 150m3 j.w. szt
d.4.|widualna
5|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
276 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.4./0113-01 spycharek
5
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
277/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na m3
d.4./0607-01 gtebok.do 4 m
5
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
278/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.4.|0206-01 gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
5 do 1 km
38.15 m3 38.150
RAZEM 38.150
279/KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - na gruncie m3
d.4.|1201-03
5
4.84 m3 4.840
RAZEM 4.840
280|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton B10 m3
d.4.|1101-01
5
9.54 m3 9.540
RAZEM 9.540
281|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne pod plyte zelbetowg zbiornika wody m2
d.4.|0101-01
5
52.3 m?2 52.300
RAZEM 52.300
282|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powtokowe bitumiczne wyko-|m?2
d.4.|0601-02 nywane na gorgco dwuwarstwowe
5
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
283|KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4.|0205-01
5
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28.61 m3 28.610
RAZEM 28.610
284 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.4.|0290-02 wane o $r. 8-14 mm
5
0.44 t 0.440
RAZEM 0.440
285/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorgco  |m2
d.4.|0601-08 dwuwarstwowe
5
31.79 m?2 31.790
RAZEM 31.790
286/ KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.4.|0408-02
5
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
287|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m?2
d.4.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5
18.84 m?2 18.840
RAZEM 18.840
288/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie m
d.4.|0401-07 kat.1-11
5
38 m 38.000
RAZEM 38.000
289 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4.|0402-03
5
6.03 m3 6.030
RAZEM 6.030
290|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.4./0403-05 cementowo-piaskowej
5
85 m 85.000
RAZEM 85.000
291KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ukladana mechanicznie na |m2
d.4./0304-03 podsypce cementowo-piaskowej
5
286 m?2 286.000
RAZEM 286.000
292|KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.4.|1927-08
5
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
293 kalkulacja Ptukanie, chlorowanie, rozruch, badanie wody szt
d.4.|wlasna
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 BRANZA ELEKTRYCZNA
5.1 DEMONTAZE INSTALACJI
294 kalkulacja Demontaze instalacji i urzgdzen kpl
d.5.|wlasna
1|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.2 MONTAZ INSTALACJI UZIEMIAJ ACEJ/POL ACZEN WYROWNAWCZYCH
295/KNNR 5 Montaz uziomoéw lub przewodéw uziemiajacych w gruncie kat.lll m
d.5.|0907-02
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
296 KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.5.|0605-08
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
297/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach, przewéd mocowany na m
d.5.|0602-03 kotkach wstrzeliwanych
2
42 m 42
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RAZEM 42
5.3 MODERNIZACJA ZASILANIA
298/ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg wymiana zabezpieczenia w ztgczu ZK-3 |szt.
d.5.|0406-01
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
299 KNR 5-10 Zeszyt 4 1993r. Dodatek za uszczelnienie rury przepustu szt
d.5.|9916-04
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
300(KNNR 5 Montaz szafki SPLO szt.
d.5.|0404-07
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
301|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, |m
d.5.|0114-02 do 0,5 kg/m
3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
302|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 25 mm2 na na- |szt.
d.5.|0726-01 piecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
303|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, |m
d.5.|0114-02 do 0,5 kg/m
3
22 m 22.000
RAZEM 22.000
304|KNR 5-10 Montaz przepustéw rurowych w stropach i $cianach z gipsu lub gazobetonu o prze-
d.5.]0310-02 gr. do 15 cm z recznym przebijaniem otworéw - rura o $r. zewn. do 80 mm pust.
3
1 prze- 1.000
pust.
RAZEM 1.000
305|KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zytowego o szt.
d.5.|0603-07 przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych -
3 przetozenie kabla zasilajgcego ze ztgcza ZK-3 do SPLO i ponowne podtgczenie
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
306|KNR 5-10 Montaz baterii kondensatoréw BK szt
d.5.|1106-02
3
1 szt 1
RAZEM 1
5.4 WEWNETRZNE INSTALACJE ZASILAJ ACE
307|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w $cianie szt.
d.5.|1201-04 Krotnosé = 2
4
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
308|KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szer.200mm m
d.5.|0705-08
4
35 m 35.000
RAZEM 35.000
309|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie przez przykre-|szt
d.5.|0405-08 cenie RG
4
1 szt 1
RAZEM 1
310|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabryko- |szt.
d.5.|0403-01 wanym
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
311|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.5.|0301-02 do kotk6éw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
4
7+13 szt. 20.000
RAZEM 20.000
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312|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.5.|0302-01
4
19 Szt. 19.000
RAZEM 19.000
313|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemen-|szt.
d.5.|0301-11 towej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
4
19 Szt. 19.000
RAZEM 19.000
314|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.5.|0302-01
4
19 Szt. 19.000
RAZEM 19.000
315/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegu- |szt.
d.5.|0308-07 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 4 mm2-
4 analagia zestaw gniazd
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
316|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe|szt.
d.5.|0308-04 przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
4
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
317|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemie- szt.
d.5.|0308-12 niem 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 63 A i przekroju przewodéw
4 do 16 mm2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
318|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem |m
d.5.|0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z cegty
4
218 m 218.000
RAZEM 218.000
319|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.5.|0110-04
4
30 m 30.000
RAZEM 30.000
320|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 37 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.5.|0110-03
4
130 m 130.000
RAZEM 130.000
321|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.5.|0110-02
4
58 m 58.000
RAZEM 58.000
322|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyty do 2.5 mm2 wciggane do rur |m
d.5.|0204-02 Krotnosé = 3
4
50 m 50.000
RAZEM 50.000
323|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyty do 2.5 mm2 wciggane do rur |m
d.5.|0204-02 Krotnosé =5
4
76 m 76.000
RAZEM 76.000
324|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyty do 1.5 mm2 wciggane do rur |m
d.5.|0204-01 Krotnosé = 3
4
230 m 230.000
RAZEM 230.000
325|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 4 mm2 wciggane do rur m
d.5.|0204-03 Krotnosé =5
4
33 m 33.000
RAZEM 33.000
326|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyty do 10 mm2 wciggane do rur |m
d.5.|0204-04 Krotnosé =5
4
10 m 10.000
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RAZEM 10.000
327|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 35 mm2 wciggane do rur |m
d.5.|0204-06 Krotnosé =5
4
10 m 10.000
RAZEM 10.000
328|KNR 5-08 Przewody izolowane o przekroju zyty do 1.5 mm2 wciggane do rur m
d.5.|0204-01
4
12 m 12.000
RAZEM 12.000
329 Komplet kablowy dla urzgdzen technologicznych kpl.
d.5.|kalk. wkasna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
330|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
d.5.|0726-09 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
5.5 OSWIETLENIE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
331|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.5.|0307-01
5
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
332|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte), swietléwkowe podwojne, do 40 W | kpl
d.5.|0502-03
5
1 kpl 1
RAZEM 1
333|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte), swietléwkowe podwojne, do 40 W | kpl
d.5.|0502-03
5
1 kpl 1
RAZEM 1
334|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte), swietléwkowe podwéjne, do 40 W | kpl
d.5.|0502-03
5
10 kpl 10
RAZEM 10
335/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte), swietléwkowe podwdjne, do 40 W | kpl
d.5.|0502-03 zewnetrzna z czujnikiem zmierzchowym
5
2 kpl 2
RAZEM 2
336/ KNNR 5 montaz inwerteréw szt.
d.5.|0406-01
5
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
5.6 POMIARY INSTALACJI
337|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.5.|1301-02
6
14 pomiar 14.000
RAZEM 14.000
338|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.5.|1304-05
6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
339|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar)  |szt.
d.5.|1304-06
6
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
340/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.5.|1305-01
6
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
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341|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.5.|1305-02
6
12 préb. 12.000
RAZEM 12.000
5.7 OPLATY DLAZE
342 Uzgodnienia z Zakltadem Energetycznym kpl.
d.5.|kalk. wiasna
7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 STEROWNIA
343|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Il wykon.mechanicznie na $cianach i stupach - tynki ce- |m?2
d.6/0801-01 mentowo-wapienne wewnetrzne
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
344|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - malo- |m2
d.6/1510-01 wanie $cian i sufitu
10+30+10 m?2 50.000
RAZEM 50.000
345|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
d.6/1022-01 konczone
1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
7 wcC
346 |KNR 4-01 Zagruntownaie powierzchni $cian pod oktadziny z ptytek m2
d.7|1204-05
6.60*3 m?2 19.800
RAZEM 19.800
347|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami glazurowymi na zaprawie klejowej do wysokosci 2m m2
d.7|0840-05
19.80 m?2 19.800
RAZEM 19.800
348|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.7|/0811-07
2.66 m?2 2.660
RAZEM 2.660
349|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko - m2
d.7/1105-01 warswta wyrownawcza pod posadzki z plytek
2.66 m?2 2.660
RAZEM 2.660
350(KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.7/1105-02 Krotnosé = 8
2.66 m?2 2.660
RAZEM 2.660
351|KNR 4-01 Zagruntownaie powierzchni posadzki pod oktadziny z ptytek m2
d.7|1204-05
2.66 m?2 2.660
RAZEM 2.660
352|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metodg |m?2
d.7|1111-03 regularng
2.66 m?2 2.660
RAZEM 2.660
353|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.7|1022-01 konczone
1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
354|KNR 4-01 Wykucie z muru okna PCV szt.
d.7|0354-03
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
355|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - demontaz podokiennika zewnetrznego m2
d.7|0535-08
0.6 m?2 0.600
RAZEM 0.600
356|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - wy- |m
d.7|/0338-07 kucie bruzd pod osadzenie nadproza stalowego
6 m 6.000
RAZEM 6.000
357|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. 2xC160 m
d.7|0126-05
analogia
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2.80 m 2.800
RAZEM 2.800
358|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na |m3
d.7/0102-02 zaprawie cementowo-wapiennej -rozbiérka muru pod oknem, poszerzenie otwo-
ru
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
359|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm m2
d.7/0127-03
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
360|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Il wykon.mechanicznie na $cianach i stupach - tynki ce- |m?2
d.7/0801-01 mentowo-wapienne wewnetrzne
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
361|KNR 4-01 Zagruntownaie powierzchni $cian pod okfadziny scienne z ptytek m2
d.7|1204-05
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
362|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami glazurowymi na zaprawie klejowej m2
d.7|0840-05
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
363|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.7|/0811-07
3.06 m?2 3.060
RAZEM 3.060
364 |KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko - m2
d.7/1105-01 warswta wyréwnawcza pod posadzki z pltytek
3.06 m?2 3.060
RAZEM 3.060
365|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.7|1105-02 Krotnosé = 8
3.06 m?2 3.060
RAZEM 3.060
366 |KNR 4-01 Zagruntownaie powierzchni posadzki pod oktadziny z ptytek m2
d.7|1204-05
3.06 m?2 3.060
RAZEM 3.060
367|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm na zaprawie klejowej ukladane metodg |m2
d.7|1111-03 regularng
3.06 m?2 3.060
RAZEM 3.060
368|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - malo- |m?2
d.7/1510-01 wanie sufitu
3.06 m?2 3.060
RAZEM 3.060
369|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne stalowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o pow. ponad m2
d.7|1027-02 1.5m2
1.85 m?2 1.850
RAZEM 1.850
8 INNE
370|KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw - daszki stalowe nad wej$ciami do budynku m2
d.8|1220-04
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
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