| D1 | dach kryty blachg
blacha trapezowa
taty 4x6cm
kontrtaty 3x5cm
wiatroizolacja
krokwie 7x16cm
pustka — przestrzen poddasza nieuzytkowego (wentylowanego)
| P2 | stropodach nad parterem
strop gestozebrowy 24cm
tynk 1cm
| P1 | podloga na gruncie
gres 1-2cm
wylewka cementowa (zbrojona przeciwskurczowo) 6cm
folia izolacyjna
styropian podtogowy EPS 100 10cm
izolacja bitumiczna lub membrana izolacyjna
plyta betonowa (beton B20) 15¢m
piasek zageszczony warstwami 30cm
grunt rodzimy po usunigciu humusu
| F1 | sciana fundamentowa zewnetrzna ocieplona
izolacja przeciwwilgociowa masa dyspersyjna 3mm
bloczki betonowe 24cm
izolacja przeciwwilgociowa masa dyspersyjna 3mm
styropian twardy (alternatywnie — osfona izolacji p. wilgoc.) Scm
| C1 | cokst
tynk mozaikowy
styropian Scm
izolacja przeciwwilgociowa masa dyspersyjna x 3 do wys.30cm 3mm
bloczki betonowe 24cm
| S1 | sciana zewnetrzna dwuwarstwowa nosna
tynk mineralny
weftna mineralna (styropian EPS 0100 —036) 12cm
bloczki betonu kombdrkowego 24cm
tynk gipsowy 1cm
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