Na podstawie wykonanego otworu, badan makroskopowych oraz normy PN-86/B -02480
w podlozu stwierdzono grunty rodzime, nieskaliste mineralne, skaliste oraz nasypowe. Ze
wzgledu na rézny rodzaj i stan badanych gruntéw, w podtozu pod nasypem o grubosci 0,2
m wydzielono 3 warstwy geotechniczne, oznaczone na profilu symbolami I, II i III.

Profil otworu wiertniczego przedstawia si¢ nastepujaco:

Otwornr 1 -H=179,7 m nm.

0,0 — 0,2 nasyp (glina, opoka), c. szary, srednio zageszczony,

0,2 — 0,6 glina zwigzla, c. z6ta, plastyczna (warstwa I)

0,6 — 1,1 zwietrzelina gliniasta, zolta, twardoplastyczna (warstwa II)

1,1 — 2,0 zwietrzelina kamienista, bezowa, spoiwo twardoplastyczne (warstwa III)

2,0 — 2,5 skata miekka 1 twarda opoki, bezowa (warstwa III).

Warstwa I - obejmuje czwartorzedowe rzeczno-zwietrzelinowe gliny zwiezte, o
wilgotnosei Wi = 15 — 35 %, w stanie plastycznym, o stopniu plastycznosci
I = 0,30, gestosci objetosciowej p = 2,0 t/m?, spéjnosci cy = 13 kPa, kacie tarcia
wewnetrznego ¢ = 13°, module odksztatcenia E, = 16500 kPa.

Warstwa Il - obejmuje zwietrzeline gliniastg skat, o wilgotnosci Wa =35 — 60 %,
okresowo w stanie plastycznym, o stopniu plastycznoscei I, = 0,30, gestosci
objetosciowej p = 1,7 t/m?, sp6jnosci cu = 28 kPa, kacie tarcia wewnetrznego
¢ = 16°, module odksztatcenia E, = 11000 kPa.

Warstwa III - obejmuje osady kredowe, wyksztatcone w postaci zwietrzeliny kamienistej
i skaly opoki, wilgotne, o wilgotnosci W, =20 — 40 %, o spoiwie w stanie
twardoplastycznym, o stopniu plastycznosei I, = 0,20, gestosci objgtosciowe;
p=1,7 t/m?, spéjnosci cy= 31 kPa, kacie tarcia wewnetrznego ¢ = 18°, module
odksztalcenia Eo = 28070 kPa. Wraz z glebokoscig zwietrzelina stopniowo
przechodzi w spegkane skaty twarde i migkkie. Badane skaty rozpadajg sie po 1 —3
cyklach przemarzania.

Parametry geotechniczne dla poszczegdlnych warstw okreslono zgodnie z wymogami

normy PN-81/B-03020 metodg B. Grunty warstwy I nalezy zakwalifikowaé do grupy o

symbolu konsolidacji C a warstw II i III do grupy B.

6. Wnioski:

1. Warunki gruntowo-wodne wg rozporzadzenia MT,B i GM z 27 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) nalezy zaliczy¢ do:

- proste warunki gruntowe, pierwsza kategoria geotechniczna.
2. W podlozu pod warstwa nasypu o grubosci 0,2 m wystepuje:
- glina zwiezta, o I = 0,30 (warstwa I),
- zwietrzelina gliniasta, o I = 0,30 (warstwa II), T
- zwietrzelina kamienista i skala, spoiwo, o I, = 0,20 (warstwa III).
3. Poziom wdd podziemnych wystepuje na glebokosei ca 11 m ppt.
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