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OPINIA GEOTECHNICZNA
dla remontu przepompowni wody w Luszczowie Pierwszym gm. Wélka (dz. nr 289/2)

1. Wstep.

Opini¢ opracowano na zlecenie Firmy Projektowo-Wykonawcze] SANITMAL inz.
Arkadiusz Malik, ul. K. Dunikowskiego 19/10, 20-425 Lublin. Celem prac
dokumentacyjnych jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i ustalenie wartosci
parametrow geotechnicznych w podtozu projektowanych obiektoéw. W ramach prac
terenowych wykonano 1 otwor wiertniczy @ 80, do gltebokoscei 2,5 m ppt. Przy
opracowywaniu opinii wykorzystano mapy topograficzne i geologiczne. Rz¢dng otworu
okreslono na podstawie mapy w skali 1:1000. Opini¢ opracowano w 4 egz.

2. Polozenie terenu, jego uzytkowanie i zakres inwestycji.

Teren badan polozony jest w Luszczowie Pierwszym, gm. Wolka na dziatce nr 289/2.
Projektuje si¢ remont przepompowni wody.

3. Morfologia, budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Teren badan potozony jest na wysoczyznie kredowej o rzednej powierzchni ca 179,7 m
nm, nachylonej w kierunku pdétnocnym, do rzeki Bystrzycy ze spadkiem 3 %. Bagnista
dolina rzeki Bystrzycy jest na rzednej ca 158 m nm. Pod wzgledem fizjograficznym jest to
mezoregion Plaskowyz Swidnicki. Jest to plaska réwnina denudacyjna w widtach Wieprza
i Bystrzycy. Na terenie badan pod warstwa nasypu o grubosci 0,2 m wystepuja do 0,6 m
ppt. czwartorzedowe rzeczno-zwietrzelinowe gliny zwigzte, glebiej opoki i margle
kredowe, zwietrzale w stropie. Strop zwietrzatych skal kredowych jest narazony na
okresowe zawilgocenia. Poziom wod podziemnych wystepuje w skatach kredowych na
glebokosci ca 12 m ppt.

4. Ocena oddzialywania inwestycji na Srodowisko.

Warunki gruntowo-wodne mimo uwarstwienia sg proste, umozliwiajgce budowe obiektow
na terenie stacji pomp. Grunty sg noéne, poziom wody gruntowej wystepuje gleboko.

Przy wymianie pomp nalezy zwréci¢ uwagg na stan nasypu po posadzkami. Nalezy si¢
liczy¢, ze pod posadzkami wystepuje stabo zageszczony grunt. Grunty zwietrzelinowe
warstw Il i III nalezg do grupy wysadzinowych, w stropie takze peczniejgcych, w calosci
nie odporne na przemarzanie. Nie wystepuje zagrozenie ruchami osuwiskowymi ani
mozliwos¢ zalewania wodami opadowymi.

5. Charakterystyka warunkow geotechnicznych.




