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Element:

Zestaw hydroforowy 5-pompowy o mocy silnika 5,5kW z szafą sterowniczą

i modułem GSM, Q=100m³/h, H=46m sł. wody - projektowany

Lp.

1.

2.

3.

Łącznik amortyzacyjny DN200 - projektowany

4. Pompy poziome - istniejące pozostają jako układ rezerwowy

Zbiorniki hydroforowe - istniejące5.

6.

Kabel zasilający zestaw hydroforowy - projektowany

7.

8.

9.

10.

SpecjalnośćFunkcja: Imię i nazwisko

inż. Arkadiusz MalikProjektował:

Data wykonania:
04.2017

Faza opr.: 
      Projekt Budowlany

Upr. bud. nr Podpis:

Skala:   1:20

Nr rysunku

2
instalacyjnaLUB/0048/PWOS/08

TYTUŁ RYSUNKU:

Inwestor:

Gmina Wólka
 Jakubowice Murowane 8

       20-258 Lublin 62

NAZWA INWESTYCJI: 

PRZEBUDOWA UKŁADU POMPOWEGO
  PRZEPOMPOWNI WODY W ŁUSZCZOWIE
  PIERWSZYM, gm. WÓLKA (dz. nr 289/2)

RZUT BUDYNKU UJĘCIA WODY

Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inż. Arkadiusz Malik
20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10

Projektował:
mgr inż. 
Grzegorz Reja LUB/0191/POOE/08 elektryczna

2 2

UWAGA:

W ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RGNN ZAMONTOWAĆ ROZŁĄCZNIK
BEZPIECZNIKOWY RBK00 Z UKŁADAMI TOPIKOWYMI WTN00 63A
O CHARAKTERYSTYCE Gg DO ROZŁĄCZNIKA PODŁĄCZYĆ
PROJEKTOWANY KABEL YKY5x25

Podesty
do likwidacji

Podesty
do likwidacji

Prostka dwukołnierzowa PE100 SDR 17 DN315, L=1000mm - projektowana

Trójnik równoprzelotowy kołnierzowy PE100 SDR17 DN315/DN315 - projektowany

Zasuwa kołnierzowa DN300 z napędem ręcznym - projektowana

Drabinka stalowa z podchwytem - projektowana

Obudowa betonowa komory zasuw KZ DN2000 - projektowana

Szczelne przejście pod rurę PE DN315 - projektowane

Prostka PE100 SDR 17 DN315, L=5400mm - projektowana
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Zasuwa kołnierzowa DN200 PN10 z kółkiem ręcznym - projektowana
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