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I. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy uktadu pompowego przepompowni wody w Luszczowie Pierwszym,

gm. Wolka.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Gminy Wélka, obejmujacy projekt budowlany wielobranzowy

przebudowy uktadu pompowego przepompowni wody w tuszczowie Pierwszym, gm. Wolka.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie przebudowy ukfadu
pompowego przepompowni wody.
Zakres projektu:
- demontaz 2 istniejacych pomp poziomych
- wymiana orurowania stalowego na nowe z PE w budynku hydroforni bez przerw w dostawie wody
- wykonanie prac budowlanych i elektrycznych umozliwiajacych posadowienie zestawu hydroforowego i
jego zasilenie w energie elektryczng
- montaz armatury na nowym orurowaniu
- montaz nowego wodomierza z nadajnikiem impulséw na wyjsciu na sie¢ wodociggowa,
- montaz nowego ukfadu sterowania pompami gtebinowymi
- wykonanie obejScia rezerwowego na czas wykonywania prac przy posadowieniu nowej komory zasuw na
rurociggu ttocznym
- montaz studni wodomierzowej z wodomierzem z nadajnikiem impulséw na rurociggu od studni S2
- montaz nowego wodomierza z nadajnikiem impulséw w studni S1
- posadowienie zbiornika betonowego - komora zasuw KZ na kolektorze ttocznym
- posadowienie studzienki z przytaczem do dawkowania podchlorynu sodu
- montaz orurowania i armatury w komorze zasuw KZ i studzience z przytagczem do dawkowania
podchlorynu sodu STch
- wykonanie wymiany instalacji wodociggowej miedzyobiektowej taczacej pompy gtebinowe ze zbiornikami
wyréwnawczymi na terenie ujecia oraz rurociggéw pomiedzy zbiornikami wyréwnawczymi, a zestawem
hydroforowym
- przepiecie nowych sieci wodociggowych na terenie ujecia wody i wigczenie do nowego systemu
- wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu
- wykonanie uziomow
- utozenie kabli sterowniczych do wodomierzy studziennych, sond hydrostatycznych
- wykonanie wymiany istniejgcego hydrantu na nowy
- odpiecie obej$cia rezerwowego poza budynkiem na kolektorze tlocznym



- préby cisnieniowe i ptukanie rurociggow
- dezynfekcja wodociagu
- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego

Kolejnos¢ robdt zgodnie z potrzebami wykonawcy.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500

- Wyrys i Wypis Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z dn. 29 wrzesnia 2016r., znak
sprawy: R1.6727.184.2016.EK

- opinia geotechniczna dla przepompowni wody w tuszczowie Pierwszym sporzadzona przez geologa mgr
inz. Jana Steca, Ustugi Geologiczne, Lublin, ul. Elektryczna 61/24 z dn. 11.09.2016r.

- Wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem

- Obowigzujace akty prawne, normy i literatura techniczna

4. LOKALIZACJA

Projektowana pompownia wody wraz ze zbiornikami wyrbwnawczymi zlokalizowana jest na dziatce
nr 289/2 wg ewidenciji gruntdw miejscowosci Luszczéw Pierwszy, gm. Wolka. Wiascicielem i uzytkownikiem
jest Gmina Wolka.

W chwili obecnej teren dziatki jest zagospodarowany i ogrodzony. Dziatka posiada dostep do drogi
publicznej. Rzedna terenu pompowni wody wynosi 178,00+180,00 m n.p.m.

Pompownia bedzie zabezpieczac z rezerwg w wode wodociag grupowy w tuszczowie Pierwszym,
gm. Wdélka. Woda wykorzystywana bedzie na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz stanowi zabezpieczenie
p.poz.

Na terenie ujecia wody znajduje sie studnia S1, ktdra nie jest objeta zakresem projektu. Rurociggi
beda wymieniane tylko do szachtu studziennego. Poza tym sg 2 zbiorniki wyrdwnawcze o objetoSci
V=2x150m3.

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

Ujmowana woda jest przeznaczona na potrzeby socjalno-bytowe mieszkancow tuszczowa oraz
podmiotéw gospodarczych i instytucji uzyteczno$ci publicznej. Wodocigg jednocze$nie stanowi
zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Obecnie hydrofornia zaopatruje okoto 2000 odbiorcéw. Docelowo perspektywicznie Inwestor
zaktada podwojenie ilosci mieszkancow, a takze potrzebe podigczenia innych miejscowosci w sytuacjach
awaryjnych.

Zakfada sie nastepujace ilosci zuzycia wody:
Na jednego mieszkanca — 120 litrbw na dobe.



Na cele p.poz. - 15 I/s.

Zapotrzebowanie przeciwpozarowe ustalono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
i drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030) na Qp.poz.=15dm3/s = 54m3/h.

Maksymalne zapotrzebowanie na wode na cele p.poz powiekszone 0 25% na cele bytowe wynosi
tacznie Q=18,75 /s (Q=67,5m3/h).

Zaktadane wspotczynniki nierownomierno$ci wynosza: dobowy - Ng=1,3, godzinowy - Nn=1,6.

Obecne obliczeniowe zuzycie wody:

3 3 3

m
o =120 —— - 2000 mieszk.= 240000 = 200
Qasr d - mieszk. mesz dobe dobe
= N; = 240000 dm’ 1,3 = 312000 dm’ = 312,0 m
Qd,max. - Qd,ér. d — dObG; = dObQ - ) dObQ
Qamax. " Nn  312000-1,6 dm? m3
= — = = 20800 —— = 21—
QO maz. 24 24 h h
Perspektywiczne zapotrzebowanie na wode:
3 dm3 m3
o =120 ——— - 4000 mieszk.= 480000 = 480
Qasr d - mieszk. miesz dobe dobe
= N, = 480000 m 1,3 = 624000 dm? = 624 m
Qd,max. - Qd,ér. d — dObQ = dObQ - dObQ
_ Qamax." Np _ 624000-1,6 dm3 m3

W celu dostosowania do powyzszych wartosci zapotrzebowania na wode zostat zaprojektowany

nowy uktad pompowy.

Celem przebudowy uktadu pompowego jest ustabilizowanie cisnienia wody podawanej na sie¢
oraz zabezpieczenie jej dostaw na potrzeby gospodarczo-bytowe i p.poz.

Umozliwi rowniez zwiekszenie niezawodnosci uktadu oraz zapewni dostawe wody (zapas wody w
zbiorniku wyréwnawczym) podczas zaniku energii elektrycznej poprzez zastosowanie agregatu

pradotwérczego.

6. BUDOWA GEOLOGICZNA
Zgodnie z zatgczong opinig geologiczng grunty na ktérych planowana jest inwestycja nalezg do
prostych i zaliczajg sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Poziom wdd gruntowych wystepuje na

gtebokosci ca 11m p.p.t.



7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodne z Art. 34, ust. 3, pkt 5 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774,
1165, 1265) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz.
1554) przedmiotowa inwestycja w zakresie prac instalacyjnych branzy sanitarnej zwigzanych z przebudowa
uktadu pompowego przepompowni wody na dziatce nr 289/2 nie wptywa niekorzystnie na dziatki sasiednie
i nie spowoduje wykluczenia mozliwosci lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce nr 289/2, obreb ewidencyjny
060914_2.0016 Luszczow Pierwszy na ktorej zostat zaprojektowany. Oddziatywanie przez projektowany

obiekt w zakresie przestaniania i zacieniania nie dotyczy przedmiotowego zakresu prac.

8. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO

Woda ze studni gtebinowych kierowana bedzie do dwéch naziemnych Zelbetowych zbiornikéw
wyréwnawczych o poj. 2x150m3, znajdujacych sie na terenie ujecia. Zbiorniki wyposazone sg we wiazy
zabezpieczajace przed otwarciem przez osoby postronne. Po dokonaniu wizji lokalnej wtazéw mozna
stwierdzi¢, ze ich stan techniczny jest niezadowalajgcy i nalezy wymienic je nowe ze stali nierdzewnej wraz
z filtrem i dociepleniem oraz czujnikiem otwarcia z mozliwoscig zdalnego powiadamiania o wszelkich
prébach takich niepozadanych dziatan.

Ze zbiornika woda pompami poziomymi kierowana jest do hydroforéw, a nastepnie do sieci. Takie
obecne rozwigzanie bedzie stanowito po przebudowie uktad rezerwowy. Zasadniczym uktadem pompowym
bedzie projektowany 5-pompowy zestaw hydroforowy (pompownia Il stopnia) z wydajno$cig maksymalng
Qmax=100m3/h.

Okresowa dezynfekcja przebiega¢ bedzie poprzez dozowanie roztworu podchlorynu sodu do wody
ptynacej ze studni gtebinowych do zbiornikdw wyrownawczych. W tym celu zostanie wymieniony rurociag
na nowy taczacy zestaw chloratora z rurociggiem ttocznym. Dawkowanie podchlorynu bedzie wykonane w
oddzielnej studzience.

Przepompownia bedzie w petni zautomatyzowana z wizualizacjg pracy zestawu hydroforowego.

9. ZESTAW HYDROFOROWY POMP Il STOPNIA
Zestaw hydroforowy wyposazony bedzie w wysokosprawne pionowe pompy. Projektuje sie
zastosowanie zestawu hydroforowego 5 — pompowego o0 mocy silnika 5,5kW kazdy.
Parametry pracy zestawu:
Q =100,0 m3/h — wydajno$¢ zestawu bez pompy rezerwowej
Hgosp. =46 m st. HoO  — wysoko$¢ podnoszenia



Orurowanie zestawu oraz rama wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301)
zgodnie z PN-EN 10088-1. Wszystkie elementy pomp pionowych majace kontakt z wodg wykonane sg ze
stali nierdzewne;j.

Zestaw hydroforowy musi posiada¢ atest PZH na cate urzadzenie i by¢ zgodny z Dyrektywag
Europejskg - dyrektywg maszynowg 2006/42/WE.

Rozdzielnia sterujgca musi by¢ zgodna z dyrektywami: 2006/95/WE - wyposazenie elektryczne
przewidziane do stosowania w okreSlonym zakresie napie¢ i 2004/108/WE - kompatybilno$¢
elektromagnetyczna.

Jest to zestaw 5-pompowy, wyposazony w wielostopniowe pionowe pompy. Catkowita moc
zainstalowana wynosi 27,5kW (5x5,5kW). Zabezpieczenie pomp stanowi ptywak.

Wszystkie spoiny wykonane sg w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej (metodag TIG, przy
uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC). Kolektory z
krocami przytagczeniowymi, kotnierze wywijane, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1. W celu zmniejszenia oporow przeptywu odgatezienia kolektorbw wykonane sg metodg
ksztattowania szyjek.

Armature zwrotng stanowig zawory zwrotne, natomiast armature odcinajgca-przepustnice. Na
kolektorach zamontowane sg kotnierze luzne w wykonaniu na ci$nienie nominalne PN10 umozliwiajace
tatwy montaz instalacji przytaczeniowej z obu stron kolektora.

Na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) wg PE-EN 10088-
1, zamontowane sg 2 zbiorniki przeponowe 0 pojemnosci 25 dm3 dostosowane do wydajnosci uktadu
hydroforowego. Kolektor ttoczny wykonany ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) wg PE-EN 10088-1,
zamontowany powyzej kolektora ssawnego.

Konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego wykonana ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10
(1.4301) wg PN-EN 10088-1. W celu minimalizacji rozmiarow urzadzenia na konstrukcji wsporcze;
zamontowana jest szafa sterownicza, a na wysoko$ci wzroku przy szafie sterowniczej sq umieszczone
manometry kontrolne. Zestaw hydroforowy umieszczony jest na podkfadkach wibroizolacyjnych w celu
ograniczenia przenoszenia drgan na posadzke.

Szafa sterownicza zestawu hydroforowego posiada stopien ochrony nie mniejszy niz IP 54 i znak
CE. Sterownik mikroprocesorowy wspotpracuje z przetaczang przetwornicg czestotliwosci z wbudowanym
filtrem RFI klasy 1B. Rozdzielnia sterujgca w szafie sterowniczej posiada odrebne moduty sterownika i
klawiatury, aparature zabezpieczajaco-tgczeniowa: wytgcznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i
termiczne), roztacznik gtowny, kontrole faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejno$¢ faz, kontrole
ci$nienia: przetwornik ciénienia, kontrole suchobiegu: sondy hydrostatyczne i wibracyjny sygnalizator
poziomu wody, sygnalizacje zasilania, pracy pomp, reczne zatgczanie pomp.

Sterownik mikroprocesorowy posiada mozliwo$¢ komunikacji i wykonania wizualizacji zestawu

hydroforowego. Wyposazony w ztacze RS 485 i 232 oraz dodatkowe wejscia pomiarowe pozwalajace na
8



podigczenie réznych urzadzen pomiarowych, takich jak ciSnieniomierze, przeptywomierze i czujniki
temperatury. UmoZliwia sterowanie pracq pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zataczania i
wylaczania pomp (przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy).

Uniemozliwia jednoczesne zatgczanie wigcej niz jednej pompy, przesuwajgc W czasie rozruchy
poszczegblnych pomp. Blokuje mozliwos¢ natychmiastowego wigczenia/wytaczenia pompy po
wylaczeniu/wigczeniu poprzedniej, poprzez co uniemozliwia pulsacyjng prace w przypadku gwattownych
zmian poboru wody. Pozwala na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujgcych jednoczesnie.
Zabezpiecza zestaw przed suchobiegiem, wytaczajac kolejno poszczegdlne pompy zestawu w przypadku,
gdy poziom wody w zbiorniku obnizy sie ponizej wartosci zadanej. Wylacza pompy w przypadku
przekroczenia dopuszczalnego cisnienia w kolektorze ttocznym. Umozliwia przetaczanie pomp, w czasie
matych poboréw wody zapewniajac ich optymalne wykorzystanie.

Umozliwia wspdtprace z modemem GSM, co pozwala na przesytanie sygnatow przez sie¢
komérkowg - wysytanie wiadomosci poprzez modem GSM przy zestawie do modemu GSM przy
komputerze lub wysytanie wiadomo$ci SMS. Umozliwia rejestracje zuzycia energii elektrycznej. Posiada
mozliwo$¢ odczytu z panelu sterownika (wySwietlacz na drzwiach szafy): ciSnienia ssania, ttoczenia,
obroty/czestotliwo$¢ silnika z przetwornica.

Sterownik wykonany w stopniu ochrony IP 54 i posiada znak CE. Wszystkie komunikaty
wyswietlane przez sterownik, a takze dokumentacja techniczno-ruchowa DTR sg w jezyku polskim.

Urzadzenie powinno przejs¢ proby szczelnoSci i ciSnieniowg na stanowisku badawczym

potwierdzone raportem z badan.

10. POMIARY ILOSCI WODY

Do pomiaru ilosci wody ttoczonej do sieci wodociggowej zostanie zamontowany nowy wodomierz o
wydajnosci Qn=150m?3/h z nadajnikiem impulsow DN150.

Nalezy réwniez przewidzie¢ wymiang wodomierza DN100 w studni S1 na nowy z nadajnikiem
impulséw w celu mozliwosci zdalnego odczytu, a takze wigczenia do uktadu wizualizacii.

Na rurociggu tlocznym od studni S2 nalezy wykona¢ studzienke wodomierzowg réwniez z
wodomierzem DN100 z nadajnikiem impulséw. Wymagane jest utozenie w tym celu kabla sterowniczego

pomiedzy studniami, a budynkiem przepompowni.

11. OSUSZACZ POWIETRZA
W celu zminimalizowania skutkow procesu wykraplania si¢ pary wodnej na zbiornikach i
rurociggach stalowych zastosowano osuszacz powietrza o parametrach:
Wydajno$¢ osuszania: 50 1/24h
Wydajnos¢ wentylatora Q=800 mé/h
Maksymalny pobér mocy P=0,85 kW



Zasilanie: 230 V

Osuszacze przeznaczone sg do intensywnego osuszania pomieszczen i materiatbw w nich
zgromadzonych oraz do utrzymywania poziomu wilgotno$ci w pomieszczeniach w zakresie 40100 %. Ze
wzgledu na specyfike konstrukcji (kota transportowe o Srednicy 250mm) mogq by¢ tatwo przemieszczane
po nierdwnym terenie, stad tez majq szerokie zastosowanie w pracach remontowo-budowlanych i ustugach
osuszania.
W osuszaczach zastosowano uktad automatycznego rozmrazania gorgcymi parami w zwigzku z tym moga,
pracowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza zawiera sie w przedziale 3°C...35°C.
Standardowo wyposazone sg w gniazdo wyjsciowe do podtaczania higrostatu zewnetrznego.
Wyposazenie:

- zbiornik skroplin o pojemnosci 10 litréw oraz krocie¢ do bezposredniego odprowadzania

skroplin do kanalizacji

- przewdd zasilajacy dtugosci 3,5m

- filtr powietrza klasy eu3 + filtr zapasowy

- gniazdo wyj$ciowe do podtaczenia higrostatu zewnetrznego

- obudowa z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo

- uchwyt transportowy

- mikroprocesorowy ukfad sterowania
Charakterystyka uktadu sterowania:

- dwa tryby pracy:
START - osuszacz pracuje w trybie ciggtym, niezaleznie od wilgotnosci
AUTO - praca osuszacza sterowana higrostatem zewnetrznym

- czujnik i sygnalizacja napetnienia zbiornika

- sygnalizacja wystgpienia awarii

- sygnalizacja wiaczenia osuszacza

- ukfad automatycznego rozmrazania gorgcymi parami

- zabezpieczenie sprezarki przed zbyt czestym rozruchem i przecigzeniem

12. RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE

Wszystkie rurociggi technologiczne wykonane sg z PE. Cze$¢ rurociggdw nalezy wymieni¢ ze
stalowych na PE 100 SDR17 PN10. Laczenie wykona¢ w postaci potaczen kotnierzowych i zgrzewanych
doczotowo.

SzczeqoOty instalacji ujete w czesci graficznej projekiu.
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13. RUROCIAGI ZEWNETRZNE

Wszystkie rurociggi zewnetrzne w obszarze ogrodzenia dziatki taczace pompy gtebinowe ze

zbiornikami wyrdwnawczymi, pompownig wody i fragment odcinka kolektora ttocznego do komory zasuw

beda wymienione na nowe. Srednice, rodzaj materiatu oraz ich dlugosci szczegdtowo zostaly opisane w

czesci rysunkowej projektu wykonawczego.

14. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszystkie elementy metalowe ujecia wody narazone na korozje nalezy zabezpieczy¢ powtokami

malarskimi.

Wykonanie powtok nalezy przeprowadzi¢ przestrzegajac podstawowych zasad {;..

- wtasciwego oczyszczenia powierzchni metalowe;

- powierzchnie oczyszczone powinny by¢ zagruntowane nie pozniej niz 3 godziny po oczyszczeniu

- malowanie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach atmosferycznych w temp. 15+25°C

- niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C, a

wilgotno$¢ przekracza 90%.

15. ZESTAWIENIE URZADZEN ZAPROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY UKLADU POMPOWEGO

Element llos¢

- Zestaw hydroforowy 5-pompowy komplet
- Lacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN200 2 sztuki
- Zasuwa kotnierzowa DN200 PN10 z kotkiem recznym 2 sztuki
- Szafa sterownicza zestawu hydroforowego z uktadem wizualizacji i monitoringu pracy ujecia 1 sztuka
- Hydrant nadziemny DN80 1 sztuka
- Zasuwa kotnierzowa DN300 z napedem recznym 2 sztuki
- Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN200 z obudowg teleskopowq 2 sztuki
- Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN150 z obudowg teleskopowg 6 sztuk

- Obudowa betonowa komory zasuw KZ DN2000 z dnem zbrojonym komplet
- Drabinka stalowa z podchwytem 1 sztuka
- Wtaz 800x800 do komory zasuw ocieplony 1 sztuka
- Rury, ksztattki, konstrukcje no$ne, podpory komplet
- Studzienka z przytaczem do dawkowania podchlorynu sodu komplet
- Studzienka wodomierzowa komplet
- Wodomierze 3 szt.

16. WENTYLACJA
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W  pomieszczeniu gtdwnym przepompowni wody nie projektuje sie nowych uktadéw

wentylacyjnych. Stan techniczny obecnie pracujgcych nie wymaga potrzeby wymiany na nowe.

17. OGRZEWANIE

Ze wzgledu na potrzebe utrzymania odpowiedniej wilgotnosci powietrza w pomieszczeniach
pompowni ponizej punktu rosy zastosowane bedg grzejniki elektryczne. W chlorowni zaktada sie
zalgczanie ogrzewania przy spadku temperatury na zewnatrz budynku ponizej 0°C oraz gdy w
pomieszczeniu gtownym temperatura spadnie ponizej 8°C, w chlorowni ponizej 10°C. Poza tym przewiduje

sie dodatkowo zainstalowanie osuszacza powietrza.

18. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH RUROCIAGOW
MIEDZYOBIEKTOWYCH PODLEGAJACYCH WYMIANIE

Projektowane rurociggi miedzyobiektowe przewidziane do wymiany na nowe wykona¢ z rur
ci$nieniowych PE100 SDR 17 dwu- i tréjwarstwowych o srednicy DN315, DN225 i DN160mm taczonych w
procesie zgrzewania doczotowego.

Rurocigg nalezy uktada¢ na gteboko$ci min. H=1,6m liczac od gory przewodu wodociggowego.

Skrzynki zeliwne do zasuw i hydrantow zabezpieczy¢ przez wykonanie pod nimi wylewek z betonu
B20 40 x 30cm i grubosci 15¢cm.

Uzbrojenie stanowi¢ beda;

- hydrant przeciwpozarowy nadziemny dn=80mm z zamknigciem ttoczkowym oraz odwodnieniem
uruchamiajagcym sie w momencie zamknigcia na koncu odcinka sieci wodociggowej zgodnie z
uzgodnieniami z rzeczoznawca p.poz.

- zasuwy wodociggowe Zeliwne, kotnierzowe do zabudowy doziemnej z migkkim klinem
uszczelniajgcym usytuowane zgodnie z opisem w czesci rysunkowej projektu zastepujace obecnie
pracujace

- betonowa komora zasuw DN2000 na kolektorze tlocznym (szczegdtowe wytyczne jej uzbrojenia

w czesci rysunkowej projektu wykonawczego)

19. DEZYNFEKCJA ZBIORNIKOW
Po zakonczeniu rob6t ziemnych zbiorniki nalezy podda¢ dezynfekcji przez wprowadzenie
podchlorynu sodowego bezposrednio do zbiornika.
Przy stezeniu dawki a=30gClo/m? i pojemnosci zbiorika V=150m3 oraz zawarto$ci 14% Cl> w
podchlorynie zapotrzebowanie jego wyniesie:
G=(150x30)/(0,14x1000)=32kg
Po 24 godzinach kontaktu i uzupetnieniu stezenia roztwér dezynfekujacy mozna wprowadzi¢ do

rurociggdw i urzadzen pompowni wody, a takze do sieci wodociggowe;j.
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Nadmiar podchlorynu zneutralizowac¢ tiosiarczanem sodu.
Zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji SANEPID niezbednym elementem poprawy stanu jakoSci

wody przetrzymywanej w zbiornikach jest ich czyszczenie co najmniej raz w roku.

20. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
ENERGIA GEOTERMALNA

Energia geotermalna jest nadwyzka energii cieplnej w stosunku do energii odpowiadajacej Sredniej

temperaturze powierzchni Ziemi, dostepna w postaci tzw. suchych zrodet geotermicznych albo w postaci
wod geotermalnych.
Aby wydobycie wdd geotermalnych byto optacalne musi by¢ spetnione kilka warunkdw.
1. Wody termalne muszg mie¢ mozliwie wysoka temperature,
2. Niska mineralizacje,
3. Powinny zalegac¢ na niewielkiej gtebokoSci.

Potozenie geograficzne projektowanego budynku pompowni wody na terenie miejscowosci
tuszczow Pierwszy, gm. Wdlka, wojewddztwo lubelskie, nie sprzyja inwestowaniu w tego rodzaju
odnawialne zrodto energii, m.in. z uwagi na zbyt niska temperature wéd geotermalnych (ponizej zataczono

,Mape gestosci ziemskiego strumienia ciepta dla obszaru nizu polskiego”).

PANSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY

Mapa gestosci ziemsklego
strumienia ciepinego
dia obszaru Polski

6100000

Jan Szewczys, Daruta Genta

5200000

ST00000

5500000

Rys. nr 1. ,Mapa gesto$ci ziemskiego strumienia ciepta dla obszaru nizu polskiego”.
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ENERGIA PROMIENIOWANIA St ONECZNEGO.

Najbardziej dostepnym Zzrodtem energii odnawialnej jest energia promieniowania stonecznego.

Mozna jq pozyskac bez emisji jakichkolwiek zanieczyszczen do srodowiska naturalnego. Wada tej energii
jest jednak bardzo nierownomierna podaz i to zarbwno w okresie roku jak i w ciggu catego dnia.

Z uwagi na fakt, iz na potrzeby ciepta potrzebnego do ogrzania budynku pompowni wody
wykorzystanie energii promieniowania stonecznego ksztattowatoby sie na poziomie tylko 20% i tylko w
miesigcach letnich oraz z uwagi na nierentownos¢ wydatkowanych kosztow do budowy instalacji do

konwersji fototermicznej nie przewiduje sie w przedmiotowym budynku realizacji tego typu systemu.

ENERGIA WIATROWA

Energia wiatru zalezy od jego predkosci w trzeciej potedze w zwigzku z tym niezwykle waznym

aspektem jest miejsce lokalizacji wiatrakow. Gtéwnym czynnikiem limitujgcym mozliwg do uzyskania ilo$¢
energii jest predko$¢ i sita wiatru. Dogodne miejsca to takie gdzie czestosci wystepowania silnych wiatrow
10-20 m/s jest najwyzsza. Dla turbiny wiatrowej o mocy 1 MW minimalna $rednioroczna predkos¢ wiatru
gwarantujgca optacalno$¢ inwestycji to 5 m/s. Aby uzyska¢ 1 MW mocy, poza odpowiednig sitg wiatru,
wirnik turbiny wiatrowej powinien mie¢ Srednice okoto 50metrow.

W Polsce $rednia predkos¢ wiatrow wynosi 2,8 m/s w porze letniej i 3,8 m/s w zimie tylko w
niewielu miejscach sezonowo predko$¢ wiatru przekracza Sm/sek, co stanowi absolutne minimum do
zasilania turbin wiatrowych.

Niestety region Lubelszczyzny nie nalezy do rejonow w Polsce o korzystnych warunkach pod

wzgledem lokalizacji farm wiatrowych.

Reasumujac powyzsze: po analizie mozliwych dostepnych zrodet energii odnawialnej, biorgc pod
uwage ich dostepno$¢ w najblizszym sasiedztwie, majac na wzgledzie uwarunkowania terenowe,
geodezyjne, srodowiskowe oraz czynnik ekonomiczny w niniejszym projekcie do celow ogrzania budynku
pompowni wody oraz cieptej wody uzytkowej zaprojektowano grzejniki elekiryczne i przeptywowe
podgrzewacze wody.

Jak wczedniej podano w przypadku zaniku energii elekirycznej do ogrzania pomieszczen
technologicznych i sanitarnych beda stuzyty 2 piecyki gazowe na propan butan zasilane z butli gazowych o
mocy 4,2 kW.

21. WYTYCZNE OCHRONY SRODOWISKA

Zakres prac budowlano-montazowych zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010
r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) nie kwalifikuje sie i nie wymaga sporzadzania raportu o oddziatywaniu na

$rodowisko.
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Dla ochrony gleby przed zniszczeniem przewiduje si¢ w pasie rob6t ziemnych zdjecie warstwy
ziemi urodzajnej grub. 20cm i utozenie jej poza obrebem robét. Po zasypaniu wykopdw ziemig uprzednio
ztozony humus nalezy przesungc¢ na poprzednie miejsce. Nie przewiduje sig¢ wycinki drzew.

Wymienione rurociggi na nowe nie spowodujg zmian w sposobie uzytkowania terenu. Wytgcznie
na czas budowy wymagac bedzie czasowego zajecia terenu o szerokosci okoto 1+3m. Projektowana
inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki sasiednie. Teren po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ do

stanu pierwotnego.

22. ZASILENIE ZESTAWU HYDROFOROWEGO
W rozdzielnicy gtownej RGNN zamontowac roztgcznik bezpiecznikowy RBKO0O z uktadami

topikowymi WTNOO 63A o charakterystyce Gg. Do roztacznika podigczy¢ projektowany kabel YKY 5x25.

23. ZBIORNIKI WYROWNAWCZE

Istniejace zbiorniki wyrownawcze o tacznej pojemnosci 2x150m? bedg poddane tylko oczyszczeniu
wewnatrz. Ze wzgledu na stan techniczny nalezy wymieni¢ wlazy we wszystkich zbiornikach na nowe
docieplone ze stali nierdzewnej oraz filtry. Kazdy wtaz musi by¢ wyposazony w czujnik otwarcia z
mozliwo$cig zdalnego powiadamiania.

W celu monitoringu ilosci wody w zbiornikach nalezy kazdy z nich wyposazy¢ w sonde
hydrostatyczng, umozliwiajacg ptynny odczyt poziomu lustra wody i poprzez sie¢ GSM przesytany do

programu wizualizacyjnego.

24. WYKONANIE ROBOT Z ZACHOWANIEM CIAGLOSCI DOSTAW WODY

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ tak, by zapewni¢ mozliwie krotkie okresy wytgczenia dostaw
wody w okresie scisle uzgodnionym z Inwestorem. W tym celu nalezy wykona¢ obejscie robocze na
kolektorze ttocznym przed komorg zasuw KZ.

Po wykonaniu posadowienia komory i montazu orurowania wraz z armaturg mozna przystapi¢ do
przepiecia uktadu. Najlepszym rozwigzaniem bytoby wstawienie tréjnikdw z zasuwami umozliwiajgcymi
zminimalizowanie czasu przerw w dostawie wody.

Odpowiednio wcze$niej nalezy poinformowaé Inwestora o planowanych przerwach w dostawie
wody. Po montazu zestawu hydroforowego, wymianie orurowania oraz uruchomieniu zestawu
hydroforowego pozostate prace instalacyjne i budowlane mozna prowadzi¢ bez wytaczenia dostaw wody.
Jedynie w momencie rozruchu i ptukania sieci moga wystapi¢ chwilowe utrudnienia w zaopatrzeniu w wode

mieszkancow. Wczesniej nalezy dokonac prob cisnieniowych i szczelnosci oraz zdezynfekowac ukifad.

25. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH RUROCIAGOW

MIEDZYOBIEKTOWYCH PODLEGAJACYCH WYMIANIE
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Projektowane rurociggi miedzyobiektowe przewidziane do wymiany na nowe wykona¢ z rur
ci$nieniowych PE100 SDR 17 dwu- i tréjwarstwowych o srednicy DN315, DN225 i DN160mm fgczonych w
procesie zgrzewania doczotowego.

Rurocigg nalezy uktadac na gtebokosci min. H=1,6m liczac od gory przewodu wodociggowego.

Skrzynki zeliwne do zasuw i hydrantu zabezpieczy¢ przez wykonanie pod nimi wylewek z betonu
B20 40 x 30cm i grubosci 15¢cm.

Uzbrojenie stanowi¢ beda;

- hydrant przeciwpozarowy nadziemny istniejagcy dn=80mm z zamknieciem ttoczkowym oraz
odwodnieniem uruchamiajgcym sie w momencie zamkniecia na koncu odcinka sieci wodociggowej zgodnie
z uzgodnieniami z rzeczoznawcg p.poz.

- zasuwy wodociggowe Zeliwne, kotnierzowe do zabudowy doziemnej z migkkim klinem
uszczelniajacym usytuowane zgodnie z opisem w czesci rysunkowej projektu zastepujace obecnie
pracujace

- jedna betonowa komora zasuw DN2000 na kolektorze ttocznym (szczegdtowe wytyczne jej
uzbrojenia w cze$ci rysunkowej projektu)

- studzienka z przytaczem do dawkowania podchlorynu sodu

Wszystkie ksztattki zeliwne i zasuwy winny by¢ dwukrotnie zabezpieczone przed korozjg przed
zamontowaniem. Sruby zaizolowaé po montazu uprzednio konserwujac je smarem.

W wypadku ustalenia pozytywnej szczelnosci rurociggu mozna go zasypac. Po zasypaniu zasuwe
nalezy obrukowac¢ i zamontowaé skrzynke zeliwng umozliwiajacg zamkniecie dostawy wody. Obruki nalezy
utozyé pod oraz nad skrzynkg na podsypce z piasku. Obruki te winny by¢ wykonane z zelbetu
wibrowanego o wymiarach 0,5x0,5x0,15m. Podobnie nalezy obrukowac hydranty z zasuwami na podejsciu.
Zasuwy i hydranty winny by¢ oznakowane tabliczkami umieszczonymi na stupkach betonowych lub na
sztycy.

Dla hydrantu nalezy wykona¢ podsypke odsaczajacq w postaci ok. 0,5m? nieagresywnego
materiatu (zwir, ttuczen) umieszczonego przed i pod otworem spustowym.

Skrzynki zeliwne do zasuw i hydrantu zabezpieczy¢ przez wykonanie pod nimi wylewek z betonu B
20 o wymiarach 35 x 35cm i grubosci 12cm.

Cato$¢ robdt wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych COBRI —,Instal’- Warszawa-2001 r. zeszyt nr 3.

W zwigzku z przyjetq technologia montazu rurociggdw, nalezy zastosowaé rury PE100 2- i 3-
warstwowe SDR 17 o srednicy DN 160mm, DN 225mm, DN315 wykonane z dwaoch i trzech warstw:
zewnetrznej warstwy granatowej o grubo$ci minimum 10% catkowitej grubo$ci $cianki, $rodkowej warstwy
w kolorze czarnym oraz wewnetrznej warstwy granatowej - o grubosci minimum 10% catkowitej grubo$ci
Scianki (lecz nie mniej niz 2,5mm). Wszystkie trzy warstwy wykonane sg z materiatu PE100, zintegrowane

wymiarowo i potgczone molekularnie na etapie wspotwyttaczania, nie dajace sie oddzieli¢ mechanicznie.
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Wymaga sie, aby rury cechowaty sie podwyzszong odpornoscig na naciski punktowe i powolng
propagacie peknie¢ oraz podwyzszong odpornosciq na skutki zarysowan, tj. aby posiadaty
udokumentowane wyniki badah WYROBU GOTOWEGO (a nie jedynie granulatu) potwierdzajacych te
wiasnosci, zgodnie ze specyfikacjg PAS.

Montaz przewodow wodociggowych nalezy wykonac zgodnie z ,Instrukcjg wykonania i odbioru
zewnetrznych przewoddw wodociggowych PE”.

Potaczenia rur PE wykonac przy pomocy zgrzewania elektrooporowego. Na wszystkich
zatamaniach, kolanach, fukach, tréjnikach, zasuwach i hydrantach p.poz. zaprojektowano betonowe bloki
oporowe wg rys. szczegotowego.

Montaz uzbrojenia sieci wodociggowej wykonac przy pomocy ksztattek zeliwnych kotnierzowych.
Zmontowane odcinki nalezy zasypac¢ warstwg piasku grubosci 30cm z wyjatkiem weztéw potaczeniowych i
uzbrojenia sieci. Przygotowany w ten sposdb odcinek rurociggu nalezy poddac prébie na cisnienie 1 MPa.
Probe cisnieniowg rurociggu wykonac zgodnie z PN. Wynik proby jest pozytywny, jezeli w przeciagu 30
min. nie zauwazy sie spadku ciSnienia powyzej 0,01 MPa na kazde 100mb przewodu i nie ma przeciekow
na potaczeniach rur i armatury

Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiada¢ dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne

do stosowania w sieciach wodociggowych.

26. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod budowe wodociggu przewidziano prowadzic mechanicznie przy uzyciu koparki.
Wykopy przewidziano wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach zabezpieczonych azurowo i jako
szerokoprzestrzenne.

Wykopy waskoprzestrzenne wykonywane bedg w poblizu istniejgcych budynku i innego uzbrojenia
terenu.

Na podstawie opinii geotechnicznej dotaczonej do dokumentacji projektowej warunki gruntowo-
wodne w podtozu projektowanego wodociggu sg korzystne ze wzgledu na ptaski teren i wystepujacy
poziom wody gruntowej ponizej 11,0m ppt.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz z napowietrznymi liniami
energetycznymi wykopy prowadzi¢ sposobem recznym. Wykopy prowadzone sposobem recznym o
gteboko$ci powyzej 1,0m zabezpieczy¢ przez odeskowanie. Odeskowanie wykona¢ zgodnie z norma.
Zasypka rurociggu do wysokosci 30cm nad wierzch rury - reczna gruntem piaszczystym i dalej do
wysoko$ci 50cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni lekkim sprzetem mechanicznym. Powyzej
50cm przykrycia zasypke mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego.

W przypadku pojawienia sie w wykopach wody, szczegdlnie podczas prac po okresach opadow
przewiduje sie wypompowanie wody przy uzyciu przewoznych pomp spalinowych. Grunt w wykopach

przyjeto kategorii: Il i IV .
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27. PROBY | ODBIORY

Rurociggi po utozeniu, a przed ewentualnym zakryciem lub zasypaniem nalezy poddac probie
cisnieniowej. W czasie wykonywania prob cisnieniowych na danym odcinku wszystkie odgatezienia muszg,
by¢ doktadnie zakorkowane, a zamontowane zasuwy w czasie proby powinny byC catkowicie otwarte.
Proby cisnieniowe mozna wykonywac przy temperaturze powietrza w pomieszczeniu lub wykopie nie
nizszej niz +5°C.

Przed rozpoczeciem proby badany odcinek nalezy wypetni¢ woda. Cisnienie prébne dla rur PCV
lub PE powinno wynosi¢ 1MPa, wynik proby jest pozytywny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod

ci$nieniem prébnym w czasie 30min. nie bedzie spadku cisnienia.

28. DEZYNFEKCJA | PLUKANIE

Rurociggi przed oddaniem do eksploatacji winny by¢ doktadnie przeptukane czystg wodq do czasu,
az z punktu czerpalnego zacznie wyptywac czysta woda pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych.

Dezynfekcja polega na wprowadzeniu do rurociggu 3% roztworu wodnego podchlorynu sodu w
miejscach ustawienia hydrantow. Po uptywie 24 godzin zachlorowang wode nalezy usung¢ doprowadzajac
wode czystq i przeptukiwac przewod do czasu, az z hydrantéw wyptynie woda pozbawiona zapachu chloru.

Po doktadnej dezynfekji i przeptukaniu powinna by¢ wykonana analiza bakteriologiczna wody oraz
analiza fizykochemiczna, dopiero po stwierdzeniu na podstawie wynikow badan wody catkowitego braku
zanieczyszczen (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. Dz.U. z 2015r. poz.
1989) sie¢ nadaje sie do eksploatacii.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji wodociggowej, a majgce kontakt z wodg muszg

posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

29. WARUNKI BHP

W czasie wykonywania robot ziemnych, budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych nalezy
przestrzegac przepisow BHP.

Rury i ksztattki o ciezarze do 240 kg mozna podawa¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu lin
konopnych pod warunkiem obcigzenia nieprzekraczajacego 40kg/osobe. Ciezary powyzej 240kg winny by¢
opuszczane do wykopu za pomocg trojnogbw z wyciggarka z bloczkiem rolkowym lub Zurawi
samochodowych. Przy dezynfekcji przewodéw wodociggowych podchlorynem sodu uzywaé okularow
ochronnych i rekawic.

Wszystkie prace stanowigce przedmiot niniejszego projektu mogg wykonywaé jedynie osoby

przeszkolone w zakresie BHP.

30. UWAGI KONCOWE
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Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401, 2003r.) i Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. (Dz.U. 03.169.1650) w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Materiaty stosowane do przebudowy pompowni wody powinny spetnia¢ warunki okreslone w art.10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 06.156.1118) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) i posiada¢ atesty zdrowotne odpowiednich wiadz sanitarnych.
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy dokonac stosownego zgtoszenia i uzyska¢ wymagane
prawem pozwolenia.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Inwestora o terminie i sposobie wykonywania rob6t oraz wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych
na odnosnym terenie. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne po montazu przed zasypaniem podlegajq
odbiorowi przez inspektora nadzoru oraz wiasciwego, co do terenu konserwatora sieci.

Cato$¢ robdot wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

wodociggowych COBRTI —,Instal"- Warszawa-2001 r. zeszyt nr 3, 7i 9.

31. OBLICZENIE | DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA NA RUROCIAGU TLOCZNYM WODY DO
SIECI WODOCIAGOWEJ

Powierzchnia przelotu siedziska zaworu bezpieczenstwa:

F = ¢ (mm?)

1,59-ac (P1—D2)v1

Gdzie:
G — maksymalna wydajno$¢ pomp zestawu hydroforowego przy ci$nieniu otwierajagcym zawoér
bezpieczenstwa

G = 100" = 100.000%
p1 — maksymalne ci$nienie, jakie moze panowac¢ w rurociggu ttocznym @300mm

p1 = 5,5 bar = 5,61 atm (X5,
p2= 0 - do atmosfery
y1 — gestos¢ wody w temp. 10°C
Y1 = 999,7 %

a¢ — wspotczynnik wyptywu dla zaworéw petnoskokowych typu Si

a. = 0,30+ 0,35

100000

F = = 2799,4 mm?
1,59:0,30-/5,61-999,7 !
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Srednica zaworu bezpieczeristwa

4-F 4-2799,4
d0=\/ - =\/ 314 =,/3566,1 = 59,7mm

Ze wzgledu ma mozliwg w przysztosci rozbudowe zestawu hydroforowego, zwiekszajacq

maksymalng wydajno$¢ do Qmax=150m3/h, przyjeto: do= 77mm; Fo= 4657mm?2

Na podstawie powyzszych obliczer dobrano zawér bezpieczenstwa petnoskokowy, sprezynowy,

kotnierzowy Dnom=100x150mm.

32. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

Przy budowie pompowni wody obowigzujg nastepujace akty prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane /Dz.U. nr 89, poz.414/ z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania Sciekow

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz.U. nr 47/03 poz.401/.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5.08.1998r. w sprawie aprobat
i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych /Dz.U. nr
107/1998, poz.679/ z pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 3.04.1993r. o badaniach i certyfikacji /Dz.U. nr 55 z dn. 28-06.1993r./ z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw /Dz.U. nr 72/01 poz. 747/ z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie wymagan dotyczacych
jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz.U. z 2015r. poz. 1989/

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr 109/2010
poz. 719/

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Nr 2/95z dnia 21.09.1995r. w
sprawie funkcjonowania publicznych urzadzen zaopatrzenia w wode w warunkach specjalnych.
Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 roku w
sprawie wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowemu zgtoszeniu do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i 0znaczania tym znakiem (M.P.Nr 39/94 poz. 335).

PN-EN 12201-2:2002 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wodly.
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Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury”

e PN-EN 12201-3:2002 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki®

e PN-EN 12201-4:2002 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura”

Powyzsze normy mozna zastapi¢ innymi rownowaznymi aktami prawnymi.

Opracowat:
inz. Arkadiusz Malik

upr. bud. LUB/0048/PWOS/08

mgr inz. Grzegorz Reja
upr. bud. LUB/0191/POOE/08

ll. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

PRZEBUDOWA UKLADU POMPOWEGO PRZEPOMPOWNI
WODY W LUSZCZOWIE PIERWSZYM, GMINA WOLKA
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jednostka ewidencyjna: 060914_2 Wolka
obreb: 060914_2.0016 tuszczow Pierwszy,
dziatka ewidencyjna nr 289/2

Inwestor:
Gmina Woélka

Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62

Projektant opracowujacy informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ):
inz. Arkadiusz Malik

mgr inz. Grzegorz Reja

PODSTAWA OPRACOWANIA | DANE WYJSCIOWE
Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Gminy Wolka, obejmujacy projekt budowlany
przebudowy uktadu pompowego przepompowni wody w tuszczowie Pierwszym, gm. Wélka.
Stanowi ono informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie wykonywania
zamierzonej inwestycji.
Opracowania dokonano w oparciu o:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. nr 120/03, poz. 1126/.
- Projekt budowlany przebudowy uktadu pompowego przepompowni wody w tuszczowie Pierwszym, gm.
Wolka

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
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Zakres robét obejmuje wykonanie przebudowy uktadu pompowego poprzez montaz nowego
zestawu hydroforowego, komory zasuw, studzienki z przytaczem do dawkowania podchlorynu sodu oraz
wymiang rurociggéw miedzyobiektowych na nowe. W zakresie prac bedzie rowniez remont pomieszczenia

chlorowni.

Zakres projektu rozbudowy uktadu pompowego:

- demontaz 2 istniejgcych pomp poziomych

- wymiana orurowania stalowego na nowe z PE w budynku hydroforni bez przerw w dostawie wody

- wykonanie prac budowlanych i elektrycznych umozliwiajacych posadowienie zestawu hydroforowego i
jego zasilenie w energie elektryczng

- montaz armatury na nowym orurowaniu

- wykonanie obej$cia rezerwowego na czas wykonywania prac przy posadowieniu nowej komory zasuw na
rurociggu ttocznym

- posadowienie zbiornika betonowego - komora zasuw KZ na kolektorze ttocznym

- posadowienie studzienki z przytaczem do dawkowania podchlorynu sodu

- montaz orurowania i armatury w komorze zasuw KZ i studzience z przytagczem do dawkowania
podchlorynu sodu STch

- wykonanie wymiany instalacji wodociggowej miedzyobiektowej taczacej pompy gtebinowe ze zbiornikami
wyréwnawczymi na terenie ujecia oraz rurociggow pomiedzy zbiornikami wyréwnawczymi, a zestawem
hydroforowym

- przepiecie nowych sieci wodociggowych na terenie ujecia wody i wigczenie do nowego systemu

- wykonanie wymiany istniejgcego hydrantu na nowy

- odpiecie obejscia rezerwowego poza budynkiem na kolektorze ttocznym

- proby cisnieniowe i ptukanie rurociggow

- dezynfekcja wodociagu

- uporzadkowanie terenu budowy

Kolejnos¢ robot zgodnie z potrzebami wykonawcy.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Z istniejacych obiektow zagospodarowania dziatki nr 289/2, przeznaczonych pod planowang
inwestycje zlokalizowane sg nastepujace obiekty technologiczne: przytacze energetyczne eNN, zbiornik
bezodptywowy (szambo), rurociag odprowadzajacy wode ze spustu i przelewu od zbiornikow

wyréwnawczych. Dziatka jest ogrodzona.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA

I ZDROWIA LUDZI
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Bezposrednie zagrozenie stanowi¢ bedg linie energetyczne napowietrzne Sredniego i niskiego
napiecia oraz podziemne.
Poza tym istniejagca zabudowa oraz zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI PODCZAS REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE

I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogq stwarza¢ nastepujace rodzaje robot:

- stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami linii energetyczne;

- praca przy agregacie pradotwdrczym i zgrzewarkach do rur PE powinna by¢ prowadzona zgodnie z
zasadami zawartymi w instrukcji urzadzen

- przy dezynfekcji przewoddéw wodociggowych i zbiornika wyréwnawczego podchlorynem sodu uzywac
okularéw ochronnych i rekawic

- roboty montazowe prefabrykowanych elementow mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu
oraz planu ,bioz" przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjq organizacji montazu oraz rodzajem

uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych

WSKAZANIE  SPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Osoba petnigca ,nadzor techniczny” powinna zapoznaé robotnikéw bioracych udziat w budowie z
planem bezpieczenstwa sporzadzonym dla przedmiotowej inwestycji oraz z ogdinie obowigzujacymi
zasadami BHP.
Przed przystapieniem do prowadzenia robot nalezy sprawdzi¢ czy pracownicy posiadajg wazne
badania lekarskie oraz przeszkoli¢ w zakresie:
- bhp
- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby
- zasad stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 kW.
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Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty ziemne powinny by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0m lecz nie wiekszej od 2,0m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, zalezy wykonac zejscie

(wejscie) do wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobow jest zabronione:
e w odlegto$ci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicq klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do
tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciang wykopu, a koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub obudowg

prefabrykowana.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.
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Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:
e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
o dbac o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami

Srodowiska pracy,

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby
ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie
budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogq by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng) oraz ustepy. Na terenie budowy powinny by¢
wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatdw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i
urzadzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry musi by¢

regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
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przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami

przepisow przeciwpozarowych.

Opracowat:
inz. Arkadiusz Malik

upr. bud. LUB/0048/PWOS/08

mgr inz. Grzegorz Reja
upr. bud. LUB/0191/POOE/08

Lublin, dn. 14.124.2016r.

OSWIADCZENIE

DOTYCZY:
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY UKLADU POMPOWEGO
PRZEPOMPOWNI WODY W LUSZCZOWIE PIERWSZYM, GMINA WOLKA
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ADRES INWESTYCJI: ] ]
LUSZCZOW PIERWSZY, gm. WOLKA (DZ. NR 289/2)

INWESTOR: GMINA WOLKA
JAKUBOWICE MUROWANE 8, 20-258 LUBLIN 62

Ja, nizej podpisany oswiadczam, ze w/w projekt budowlany sporzadzitem zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz. U. 2016 poz. 290 z 2016r. — Prawo

Budowlane - rozdz. 3, art. 20 ust. 2 i 4 z pézniejszymi zmianami).

Projektant:
inz. Arkadiusz Malik
upr. bud. LUB/0048/PWQS/08

Projektant:
mgr inz. Grzegorz Reja
upr. bud. LUB/0191/POOE/08
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