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Umocnienie ptytami azurowymi 40x60x8cm
na podsypce piaskowej gr. 10cm wraz
z wypetnieniam otowrdw gruntem rodzimym
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PRZEKROJ NORMALNY 18 (UL. JAWOROWA) - PRZEKROJ POLULICZNY NA PROSTEJ Z PRAWOSTRONNYM ROWEM ODPAROWUJACYM
| LEWOSTRONNYM CHODNIKIEM SZEROKOSCI 2,0m ZLOKALIZOWANYM ZA PASEM ZIELENI SZEROKOSCI 1,5m
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI DG NR 112402L
NA ODCINKU 0D KM 0+089.50 DO KM 0+584.09

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2- &cm
2. Warstwa wyrownawcza z betonu asfalowego AC16W 50/70 jak dla KR2 - min. 6cm
RAZEM: min. 10cm

Prz. konstrukcyjny 2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI DG NR 112402L
NA ODCINKU OD KM 0+584.09 DO KM 0+827.89

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2 - 4cm
2. Warstwa wyrownawcza z betonu asfalowego AC16W 50/70 jak dla KR2 - min. 3cm
RAZEM: min. 7cm

Prz. konstrukcyjny 3

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DG NR 112402L NA POSZERZENIACH:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2 - 4cm
2. Warstwa wigzaca z betonu asfalowego AC16W 50/70 jak dla KR2 - 8cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csos3 utrwalonej mechanicznie - 20cm
L. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cis2 - 23cm
RAZEM: 55cm

Prz. konstrukcyjny 4

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA (NOWA) NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH:

1. Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej (kolor grafitowy) - 8cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa T:4 - 3cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csos3 utrwalonej mechanicznie - 15cm
L. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cis2 - 23cm
RAZEM: 49cm

Prz. konstrukcyjny 4A

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH DO REGULACJI WYSOKOSCIOWE:

1. Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej - materiat pochodzacy z rozbioki

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - §r. 5cm

Prz. konstrukcyjny 5

Prz. konstrukcyjny 6

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA (NOWA) NAWIERZCHNI CHODNIKA/PERONU:

1. Warstwa $cieralna z wibroprasowanej kostki betonowej (kolor szary) - 6cm

2. Podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4 - 3cm

3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cemenfem Cisz - 15cm
RAZEM: 24cm

Prz. konstrukcyjny 6A

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA DO REGULACJI WYSOKOSCIOWE J:

1. Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej - materiat pochodzacy z rozbioki

2. Podsypka cemenftowo - piaskowa 1:4 - Sr. 5cm

Prz. konstrukcyjny 7

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW:

1. Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej (kolor czerwony) - 8cm
2. Podsypka cemenftowo - piaskowa T:4 - 3cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cso3 utrwalonej mechanicznie - 15cm

L. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Ci1s2 - 23cm

RAZEM: 49cm

Prz. konstrukcyjny 8

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA (NOWA) NAWIERZCHNI JEZDNI DROG GMINNY CH:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2 - 4cm
2. Warstwa wigzaca z betonu asfalowego AC16W 50/70 jak dla KR2 - 8cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csos3 utrwalonej mechanicznie - 20cm

L. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1s2 - 23cm

RAZEM: 55cm

Prz. konstrukcyjny 9

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WYSPY DZIELACEJ:

1. Warstwa $cieralna z wibroprasowanej kostki betonowej (kolor szary) - 8cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
3. tawa z betonu (12/15 - 29cm

RAZEM: 42cm

Prz. konstrukcyjny 9A

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA (NOWA) NAWIERZCHNI ZATOK AUTOBUSOWYCH / PETLI AUTOBUSOWEJ:

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WYSPY DZIELACEJ (PRZEJSCIE DLA PIESZYCH):

1. Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej (kolor szary) - 8cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa T:4 - 3cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cso3 utrwalonej mechanicznie - 20cm
L. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1s2 - 23cm
RAZEM: S&cm

1. Warstwa $cieralna z wibroprasowanej kostki betonowej (kolor szry) - 8cm
2. Podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4 - 5cm
3. tawa z befonu C12/15 - 28cm

RAZEM: 41cm

Prz. konstrukcyjny 5A
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOK AUTOBUSOWYCH DO REGULACJI WYSOKOSCIOWEJ:

1. Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej (kolor szary) - 8cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1.4 - §r 5cm
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Biuro Ustug Projektowych PRACOWNIA PROJEKTOWA:
ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

Inwestor: Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8
20—258 Lublin 62
Obiekt:

Przebudowa drogi gminnej nr 112402L (ul. Debowa)
w miejscowosci Turka

Nazwa rys.:

Przekroje normalne

Funkcja Imie i nazwisko Podpis Data sierpien 2018r.
Projektant mgr inz. Robert Pulinski Skala o)
Nr umowy
upr. bud. Nr LUB/0077/P00D/03 1 2 35,2013
. dnia 20.03.2018r.
Asystent mgr inz. Aleksandra Tuszewska i rysz Z’L 2r




