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Dys, ul. Lubelska 4, 21-003 CIECIERZYN

d ro g OWi ec (081) 469-15-45
(= biuro @drogowiec.info

Biuro Ustug Projektowych www.drogowiec.info

PRACOWNIA PROJEKTOWA:
ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

OSWIADCZENIE - BRANZA DROGOWA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2017r.
poz. 1332.) o$wiadcza si¢, iz praca projektowa pod nazwa: ,,Przebudowa drogi gminnej
nr 112402L (ul. Dgbowa) w miejscowosci Turka, gmina Wolka” w stadium projektu
wykonawczego jest wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz umowag Nr 032.33.2018 z dnia 20.03.2018r. na opracowanie dokumentacji

projektowej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Lublin, 29 sierpien 2018r.

podpis projektanta
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A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania
Umowa Nr 032.33.2018 z dnia 20.03.2018r. na opracowanie dokumentacji projektowej na
przebudowe drogi gminnej nr 112402L (ul. Debowa) w miejscowosci Turka, gmina Wélka
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, ktérej operat techniczny zostat wpisany do
ewidencji materiatbw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,
identyfikator ewidencyjny operatu technicznego P.0609.2018.2755, data wpisania do
ewidenciji 29.05.2018r.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017
poz. 1332)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz.
2222)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
2017 poz. 1260 z pézn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017r., poz. 784 — tekst jednolity)
Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz.
1393 z pdzn. zm.)
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003
nr 220 poz. 2181 z pdzn. zm.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4
Pomiary geodezyjne
Polskie Normy branzowe, uzgodnienia.
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1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 112402L (ul. Debowa)
w miejscowosci Turka, gmina Wdélka, zgodnie z umowg nr 032.33.2018 zawartg w dniu
20.03.2018r. pomiedzy Gming Wélka a Biurem Ustug Projektowych DROGOWIEC.

1.3. Adres inwestycji
Planowane przedsiewziecie pod nazwag: ,Przebudowa drogi gminnej nr 112402L
(ul. Debowa) w miejscowosci Turka, gmina Wolka” potozone jest w miejscowosci Turka
(Osiedle ,Borek”), na terenie gminy Wélka, powiat lubelski, wojewédztwo lubelskie.
Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach potozonych w obrebie ewidencyjnym 0019
Turka. Zakres przebudowy drogi gminnej nr 112402L — ul. Debowej obejmuje dziafki
o nr ewid.:
2620, 1150/3, 1153/4, 3059, 2804, 2805 — pas drogowy drogi gminnej nr 112402L —
ul. Debowa
2617/2 — pas drogowy drogi gminnej nr 112403L — ul. Grabowa
2633 - pas drogowy drogi gminnej nr 112410L — ul. Jezynowa
2230 - pas drogowy drogi gminnej nr 112413L — ul. Klonowa
2277 — pas drogowy drogi gminnej nr 107399L — ul. Brzozowa
2729 — pas drogowy drogi gminnej nr 107398L — ul. Borowkowa
2352 — pas drogowy drogi gminnej nr 112424L — ul. Wierzbowa
2803 — pas drogowy drogi gminnej nr 112419L — ul. Poziomkowa
2388 - pas drogowy drogi gminnej nr 112423L — ul. Wigzowa
2958 — pas drogowy drogi gminnej nr 112425L — ul. Wrzosowa
2507 — pas drogowy drogi gminnej nr 112409L — ul. Jesionowa
2613 — wtasnos¢ Gmina Wélka
2605 — pas drogowy drogi gminnej nr 112408L — ul. Jaworowa
3052 — pas drogowy drogi gminnej nr 107396L — ul. Akacjowa.

1.4. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62
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1.5. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:
,orogowiec — Biuro Ustug Projektowych”
Dys, ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn

1.6. Dane personalne projektanta branzy drogowej
mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POQOD/03 do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci drogi

2. Zakres inwestycji
Przebudowa drogi gminnej nr 112402L — ul. Debowej w miejscowosci Turka, gmina
Wélka swoim zakresem obejmuije:
1.1. w branzy drogowej

- przebudowe drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej i szerokosci jezdni 7,0 m

- przebudowe skrzyzowan z istniejgcymi drogami gminnymi:
e droga gminng nr 112403L — ul. Grabowag
» droga gminng nr 107399L — ul. Brzozowg
e drogag gminng nr 107398L — ul. Bordwkowg
e drogg gminng nr 112424L — ul. Wierzbowg
» droga gminng nr 112419L — ul. Poziomkowa
* droga gminng nr 112423L — ul. Wigzowag
» droga gminng nr 112425L — ul. Wrzosowg
» drogg gminng nr 112409L — ul. Jesionowg

- przebudowe drogi gminnej nr 112408L — ul. Jaworowa oraz drogi gminnej nr 107396L
— ul. Akacjowa

- odtworzenie nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 112410L — ul. Jezynowej oraz drogi
gminnej nr 112413L — ul. Klonowej w zwigzku z przebudowg kanalizacji deszczowej

- wykonanie wysp azylu dla pieszych na wlotach drogi gminnej nr 112402L -
ul. Debowej w obrebie skrzyzowania z ul. Wierzbowg i ul. Poziomkowg

- dostosowanie wysokosciowe istniejgcych miejsc postojowych zlokalizowanych w ciggu
drogi gminnej nr 112402L poprzez regulacje (przetozenie) istniejgcej nawierzchni
z betonowej kostki brukowej

- wykonanie nowych miejsc postojowych w ciggu drogi gminnej nr 112402L -

ul. Debowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

» drogowiec str.7
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dostosowanie wysokosciowe istniejgcych chodnikéw zlokalizowanych w ciggu drogi
gminnej nr 112402L poprzez regulacje (przetozenie) istniejacej nawierzchni
z betonowej kostki brukowej lub wykonanie petnej konstrukcji chodnika w miejscu
istniejacego ciggu pieszego

wykonanie nowych chodnikéw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
przebudowe istniejgcych zatok autobusowych zlokalizowanych w ciggu drogi gminne;j
nr 112402L w km 0+311,00 (strona lewa) i w km 0+386,00 (strona prawa) poprzez
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo
— piaskowej na istniejgcej nawierzchni bitumicznej (po uprzednim frezowaniu)
wykonanie nowej zatoki autobusowej w ciggu drogi gminnej nr 112402L
w km 0+743,00 (strona prawa) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
wykonanie petli autobusowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
pomiedzy drogg gminng nr 112402L — ul. Debowg a drogg gminng nr 112408L —
ul. Jaworowg

wykonanie zjazdéw publicznych m 0+197,01 oraz w km 0+283,95 o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm w granicach pasa drogowego drogi gminnej;
szerokosc¢ zjazdow 5,5 m

regulacje wysokosciowg zjazdu indywidualnego o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej, zlokalizowanego w ciggu drogi gminnej nr 107396L — ul. Akacjowej
regulacje wysokosciowg (przetozenie) nawierzchni z ptyt azurowych (pas zieleni
pomiedzy miejscami postojowymi a chodnikiem) wraz z uzupetnieniem powierzchni
nowymi ptytami (za projektowanymi nowymi miejscami postojowymi)

wycinke drzew kolidujgcych z projektowanymi rozwigzaniami

wykonanie rowu odparowujgcego w ciggu drogi gminnej nr 112408L — ul. Jaworowe;j
wykonanie Scieku korytkowego po lewej stronie nawierzchni petli autobusowej, wraz
ze Sciekiem skarpowym odprowadzajgcym wody opadowe do projektowanego rowu
wykonanie palisady betonowej za projektowanym chodnikiem w ciggu petli
autobusowe]

wykonanie pobocza umocnionego kruszywem tamanym gr. 15 cm na szerokosci
0,75 m w ciggu drogi gminnej nr 112408L — ul. Jaworowe;j

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

regulacje wysokosciowg istniejacych elementéw uzbrojenia sieci wodociggowej,
gazowej i sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej (zasuwy, zawory, wiazy, wpusty

deszczowe)
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- zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych eNN zlokalizowanych w miejscu
projektowanych miejsc postojowych oraz w obrebie petli autobusowej i drogi gminne;j
nr 112408L — ul. Jaworowe]

- zabezpieczenie istniejgcej sieci gazowej w obrebie petli autobusowej

- likwidacja istniejgcej petli autobusowej zlokalizowanej w ciggu drogi gminne;j
nr 112403L — ul. Grabowej (rozbiérka istniejacej nawierzchni z kruszywa i piyt

betonowych)

1.2. w_branzy sanitarnej — wqg odrebneqo opracowania — projektu

wykonawczedo branzy sanitarnej

- przebudowe kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Jezynowej i ul. Klonowej wraz

z wykonaniem 2 studni rewizyjnych, 2 przykanalikow oraz 2 wpustow deszczowych

3. Stan istniejacy
Planowana do przebudowy droga gminna nr 112402L — ul. Debowa potozona jest
w miejscowosci Turka (Osiedle ,Borek”), na terenie gminy Wdlka, powiat lubelski,
wojewddztwo lubelskie. Droga gminna nr 112402L — ul. Debowa stanowi potgczenie drogi
krajowej nr 82 i drogi gminnej nr 112403L — ul. Grabowej. Stanowi gtéwny ciag
komunikacyjny od drogi krajowej w gtgb osiedla poprzez skrzyzowania z drogami:
* droga gminng nr 112410L — ul. Jezynowg (w obrebie skrzyzowania nawierzchnia
bitumiczna, na dalszym odcinku nawierzchnia z kostki betonowej)
* droga gminng nr 112413L — ul. Klonowg (w obrebie skrzyzowania nawierzchnia
bitumiczna, na dalszym odcinku nawierzchnia z kostki betonowej)
» droga gminng nr 107399L — ul. Brzozowg (nawierzchnia bitumiczna)
» droga gminng nr 107398L — ul. Boréwkowa (w obrebie skrzyzowania nawierzchnia
bitumiczna, na dalszym odcinku nawierzchnia z kostki betonowej)
» droga gminng nr 112424L — ul. Wierzbowg (w obrebie skrzyzowania nawierzchnia
bitumiczna, na dalszym odcinku nawierzchnia z kruszywa)
» drogg gminng nr 112419L — ul. Poziomkowg (nawierzchnia bitumiczna)
» droga gminng nr 112423L — ul. Wigzowag (nawierzchnia bitumiczna)
» drogg gminng nr 112425L — ul. Wrzosowg (nawierzchnia bitumiczna)
* droga gminng nr 112409L — ul. Jesionowg (w obrebie skrzyzowania nawierzchnia

bitumiczna, na dalszym odcinku nawierzchnia z kostki betonowej).
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Droga gminna nr 112402L — ul. Debowa posiada przekréj uliczny o szerokosci jezdni
7,0 m (2x 3,5 m) o nawierzchni bitumicznej. W ciggu drogi gminnej nr 112402L -
ul. Debowej zlokalizowano miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej oraz chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, zlokalizowany
w wiekszosci za pasem zieleni.

W ciggu drogi gminnej nr 112402L w km 0+311,00 po stronie lewej oraz
w km 0+386,00 po stronie prawej zlokalizowano zatoki autobusowe z otwartym wjazdem

0 nawierzchni bitumicznej.

Zgodnie z wypisem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla
gminy Wolka, ulica Debowa oraz ulica Grabowa sg drogami lokalnymi gminnymi
(oznaczonymi symbolem KDL - G), natomiast ulica Klonowa, Jezynowa, Brzozowa,
Boréwkowa, Wierzbowa, Poziomkowa, Wigzowa, Wrzosowa, Jesionowa, Jaworowa

i Akacjowa sg drogami dojazdowymi gminnymi oznaczonymi jako KDD - G.

4. Stan projektowany

4.1. Rozwigzania sytuacyjne

Os projektowanej do przebudowy drogi gminnej nr 112402L - ul. Debowej
zaprojektowano w dowigzaniu do rozwigzan wg odrebnego opracowania pod nazwa:
,Rozbudowa drogi gminnej nr 112421L (ul. Swierkowej) oraz dogi gminnej nr 112402L
(ul. Debowej) wraz ze skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 82 w miejscowosci Turka
i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF".

Poczatek przebudowy drogi gminnej nr 112402L zatozono w km 0+089,50, koniec zas
na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 112403L — ul. Grabowag w km 0+830,89.

Zakres robot nawierzchniowych bitumicznych ul. Debowej zatozono na odcinku
od km 0+073,31 (zakres odtworzenia nawierzchni w zwigzki z przebudowg kanalizacji
deszczowej) do km 0+827,89 (krawedz jezdni ul. Grabowej).

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej

(odcinek zakresu rob6t nawierzchniowych) posiada diugosc¢ 754,58 m.

Poczatek przebudowywanego odcinka drogi gminnej nr 112402L dowigzano
sytuacyjnie wysokosciowo do rozwigzan projektowych wg odrebnego opracowania pod
nazwg: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 112421L (ul. Swierkowej) oraz dogi gminnej
nr 112402L (ul. Debowej) wraz ze skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 82 w miejscCowosci

Turka i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF".
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Koniec przebudowywanego odcinka drogi gminnej nr 112402L dowigzano sytuacyjnie
i wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni jezdni ulicy Grabowe;.

Trasa projektowanej do przebudowy drogi gminnej nr 112402L — ul. Debowej sktada
sie z odcinkéw prostych i jednego tuku poziomego. Wykaz zatomow trasy drogi gminnej oraz
ich wspétrzedne przedstawiono w czesci rysunkowej — Rys. nr 2/1 — 2/2 Plan sytuacyjny oraz
w czesci geodezyjnej - Wykaz punktéow gtownych trasy. Parametry techniczne

zaprojektowanych krzywizn jak i jej zatoméw przedstawiono w czesci rysunkowe.

Na caltym odcinku przebudowywanej drogi gminnej zaprojektowano jezdnie
o szerokosci 7,0 m (2 x 3,5 m) i pochyleniu daszkowym 2%.

Na wlotach drogi gminnej nr 112402L - ul. Debowej w obrebie skrzyzowania z ulicg
Wierzbowg i ulicg Poziomkowa, w km 0+335,65 oraz w km 0+360,88 zaprojektowano wyspy
azylu dla pieszych o parametrach:

* szerokosc¢ wyspy 2,0 m

o dlugos¢ wyspy 8,0 m

» skosy najazdowe 1:20

» promienie wyokraglajgce R=1,0 m

* szerokosc¢ pasow ruchu na dtugosci wyspy i skosow 3,5 m.

4.2. Miejsca postojowe
Istniejgce miejsca postojowe zlokalizowane w ciggu drogi gminnej nr 112402L nalezy

dostosowaé wysokosciowo do projektowanej nawierzchni jezdni drogi gminnej poprzez
regulacje (przetozenie) istniejgcej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Dodatkowo
zaprojektowano nowe miejsca postojowe dla samochodéw osobowych o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolor grafitowy). Parametry miejsc postojowych:

» stanowiska postojowe usytuowane pod kgtem 90°

» dtugos¢ miejsca postojowego - 5,0 m

» szerokos¢ miejsca postojowego — 2,5 m

» szerokos¢ miejsca postojowego dla os6b niepetnosprawnych — 3,6 m

» pochylenie poprzeczne miejsc postojowych 2% (2,5% dla miejsc postojowych

na odcinku od km 0+111,34 do km 0+142,44) w kierunku jezdni drogi gminnej
* separacja miejsc postojowych za pomocg betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

koloru czerwonego.
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4.3. Zatoki autobusowe

Istniejace zatoki autobusowe zlokalizowane w ciggu drogi gminnej nr 112402L
w obrebie skrzyzowania z ulicg Wierzbowg i ulicg Poziomkowa, w km 0+311,00 (strona lewa)
i w km 0+386,00 (strona prawa) zaprojektowano do przebudowy polegajacej na wykonaniu
nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej na
istniejacej nawierzchni bitumicznej (po uprzednim frezowaniu).

Dodatkowo zaprojektowano nowg zatoke autobusowg w ciggu drogi gminnej
nr 112402L w km 0+743,00 (strona prawa) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
gr. 8 cm.

Parametry zatok autobusowych:

» zatoki autobusowe z otwartym wjazdem (wyjazdem)

* szerokos¢ zatoki 3,0 m

» pochylenia poprzeczne zatoki 2% w kierunku jezdni drogi gminnej
» skos wyjazdowy z zatoki 1:4, skos wjazdowy na zatoke 1:8.

Ponadto zaprojektowano petle autobusowg dla pojazdéw komunikacji zbiorowej
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm pomiedzy drogg gminng nr 112402L —
ul. Debowg a drogg gminng nr 112408L — ul. Jaworowa. Petle autobusowg zaprojektowano
o szerokoséci 55 m i pochyleniu poprzecznym jednostronnym 2% (w lewg strong)
z prawostronnym chodnikiem szerokosci 1,5 m i Sciekiem korytkowym zlokalizowanym po

lewej stronie jezdni.

4.4. Chodniki
Istniejace chodniki zlokalizowane w ciggu drogi gminnej nr 112402L — ul. Debowej
zaprojektowano do regulacji wysokosciowej (przetozenia) istniejgcej nawierzchni z betonowej
kostki brukowej lub wykonanie petnej konstrukcji chodnika w miejscu istniejgcego ciggu
pieszego.
Dodatkowo zaprojektowano nowe ciggi piesze o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej gr. 6 cm o szerokosci od 1,5 m do 2,0 m, przy krawedzi jezdni drogi gminnej jak

i oddzielone od jezdni pasem zieleni o szerokosci 5,0 m.

4.5. Skrzyzowania i zjazdy

W ramach przebudowy ul. Debowej zaprojektowano przebudowe skrzyzowan z:

» droga gminng nr 112410L — ul. Jezynowg (w obrebie skrzyzowania nawierzchnia
bitumiczna, na dalszym odcinku nawierzchnia z kostki betonowej) — SK01
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* droga gminng nr 112413L — ul. Klonowg (w obrebie skrzyzowania nawierzchnia
bitumiczna, na dalszym odcinku nawierzchnia z kostki betonowej) — SK02
e droga gminng nr 107399L — ul. Brzozowg (nawierzchnia bitumiczna) — SK03
* droga gminng nr 107398L — ul. Boréwkowa (w obrebie skrzyzowania nawierzchnia
bitumiczna, na dalszym odcinku nawierzchnia z kostki betonowej) — SK04
* droga gminng nr 112424L — ul. Wierzbowg (w obrebie skrzyzowania nawierzchnia
bitumiczna, na dalszym odcinku nawierzchnia z kruszywa) — SK05
» droga gminng nr 112419L — ul. Poziomkowg (nawierzchnia bitumiczna) — SK06
» droga gminng nr 112423L — ul. Wigzowg (nawierzchnia bitumiczna) — SK07
» droga gminng nr 112425L — ul. Wrzosowg (nawierzchnia bitumiczna) — SK08
* droga gminng nr 112409L — ul. Jesionowg (w obrebie skrzyzowania nawierzchnia
bitumiczna, na dalszym odcinku nawierzchnia z kostki betonowej) — SK09
w zakresie wymiany lub wzmocnienia istniejgcej nawierzchni jezdni oraz korekty tukdéw
dla pojazdéw skrecajagcych w prawo, w dowigzaniu do istniejgcych krawedzi jezdni drdg
bocznych.
Zjazdy publiczne w km 0+197,01 oraz w km 0+283,95 zaprojektowano o szerokosci
5,5 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm ograniczonej kraweznikiem
betonowym 20x30 cm. Zjazdy zaprojektowano pod katem prostym do osi drogi gminnej,
a przeciecie krawedzi nawierzchni drogi i zjazdu nalezy wyokrggli¢ tukami o promieniu
R=5,5 m. Na potaczeniu nawierzchni jezdni drogi gminnej i nawierzchni zjazdu,
zaprojektowano kraweznik betonowy 20x30 obnizony, wyniesiony 4 cm ponad nawierzchnie
jezdni drogi gminnej. Zanizenie kraweznika nalezy wykona¢ na diugosci 2,0 m.
Istniejacy zjazd w ciggu drogi gminnej nr 107396L — ul. Akacjowej o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej nalezy dostosowa¢ wysokosciowo poprzez regulacje

(przetozenie) istniejgcej kostki.

4.6. Przekroje konstrukcyjne
Przekroj konstrukcyjny nr 1 — projektowana konstrukcia wzmocnienia nhawierzchni
jezdni DG 112402L na odcinku od km 0+089,50 do km 0+584,09
- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2

- min. 6 cm - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR2
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Przekrdj konstrukcyjny nr 2 — projektowana konstrukcja wzmocnienia nawierzchni
jezdni DG 112402L na odcinku od km 0+584.,09 do km 0+827.89

- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2

- min. 3 cm - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR2

Przekréj konstrukcyjny nr 3 — projekiowana konstrukcja nawierzchni__jezdni

DG 112402L na poszerzeniach

- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2

- 8 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR2

- 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coos3s utrwalonej
mechanicznie

- 23 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1 52

Przekrdj konstrukcyjny nr 4 — projektowana konstrukcja (nowa) nawierzchni miejsc

postojowych

- 8 cm - warstwa sScieralna z betonowej kostki brukowej (kolor grafitowy)

- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coos utrwalone;
mechanicznie

- 23 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1 52

Przekrdj konstrukcyjny nr 4A - projektowana konstrukcja nawierzchni miejsc

postojowych do requlacji wysokosciowej

- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej — materiat pochodzacy z rozbiorki
- ér. 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Przekroj konstrukcyjny nr 5 — projektowana konstrukcja (nowa) nawierzchni zatok

autobusowych / petli autobusowej

- 8 cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej (kolor szary)

- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Caos3 utrwalone;
mechanicznie

- 23 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1 52
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Przekrdj konstrukcyjny nr 5A - projektowana konstrukcja nawierzchni zatok

autobusowych do requlacji wysokosciowej

- 8 cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej (kolor szary)
- §r. 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Przekroj konstrukcyjny nr 6 — projektowana konstrukcja chodnika/peronu

- 6 cm - warstwa Scieralna z wibroprasowanej kostki betonowej (kolor szary)
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1 52

Przekrdj konstrukcyjny nr 6 A — projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika do

regulacji wysokosciowej

- warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej — materiat pochodzacy z rozbiorki
- ér. 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Przekroj konstrukcyjny nr 7 — projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw

- 8 cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej (kolor czerwony)

- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cgo/3 utrwalone;
mechanicznie

- 23 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1 52

Przekroj konstrukcyjny nr 8 — projektowana konstrukcja (nowa) nawierzchni jezdni

drég gminnych

- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2

- 8 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR2

- 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coaos3 utrwalone;
mechanicznie

- 23 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1 52

Przekroj konstrukcyjny nr 9 — projektowana konstrukcja wyspy dzielacej:

- 8 cm - warstwa Scieralna z wibroprasowanej kostki betonowej (kolor szary)
- 5 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
- 29 cm — tawa z betonu C12/15
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Przekrdéj konstrukcyjiny nr 9A — projektowana konstrukcja wyspy dzielacej (przejscie

dla pieszych):

- 8 cm - warstwa Scieralna z wibroprasowanej kostki betonowej (kolor szary)
- 5 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
- 28 cm — tawa z betonu C12/15

UWAGA:
Szczegotowe informacje dotyczgce technologii wykonywania poszczegolnych warstw
konstrukcyjnych jak i niezbedne wymagania, ktore nalezy spetni¢ na etapie wykonawstwa

znajdujg sie w odrebnej czesci niniejszego projektu — Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

4.7. Odwodnienie

W ramach projektu przebudowy drogi gminnej nr 112402L - ul. Debowej
w miejscowosci Turka, gmina Woélka planuje sie przebudowe istniejgcego systemu
odwodnienia drogi gminne;.

Zaprojektowano przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
w drodze gminnej nr 112410L - ul. Jezynowej oraz w drodze gminnej nr 112413L —
ul. Klonowej wraz z wykonaniem 2 studni rewizyjnych, 2 przykanalikow oraz 2 wpustéw
deszczowych. Woda opadowa z ul. Debowej odprowadzona zostanie za posrednictwem
dwéch projektowanych wpustow ulicznych w km 0+094,80 drogi gminnej nr 112402L do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Szczegotowe rozwigzania przebudowy kanalizacji deszczowej przedstawiono

w projekcie wykonawczym branzy sanitarnej wg odrebnego opracowania.

Ponadto zaprojektowano réw odparowujgcy w ciggu drogi gminnej nr 112408L —
ul. Jaworowej na odcinku dtugosci 27,8 m, od km 0+013,50 do km 0+041,30 zlokalizowany
w granicy pasa drogowego. Dno rowu zaprojektowano o szerokosci 0,8 m, pochylenie skarp
1:1,5. Skarpy i dno rowu przewiduje sie zahumusowac i obsia¢ mieszankg traw.

W ciggu drogi — petli dla autobuséw zaprojektowano przy krawedzi jezdni $ciek
korytkowy betonowy 25x33x8 cm na diugosci 47,0 m, wraz ze $ciekiem skarpowym
trapezowym dtugosci 2,0 m, odprowadzajgcy wody opadowe z nawierzchni petli autobusowe;
do projektowanego rowu odparowujgcego jak wyzej.

Stosunki wodne w_obszarze inwestycji _nie ulegna zmianie po przebudowie

przedmiotowej drogi gminnej nr 112402L — ul. Debowej.
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Roboty drogowe objete niniejsza inwestycja nie przyczynia sie do zmiany

naturalnych przeptywdow wod, stanu wod stojacych i wod podziemnych.

Zagospodarowanie _wod opadowych pochodzacych z droqi i_jej elementow

przewidziano w granicy istniejaceqo pasa drogowego.

4.8. Profil Podiuzny

Niwelete drogi gminnej zaprojektowano bez wiekszych zmian w stosunku do
istniejgcego profilu, dla poprawy jego ptynnosci przebiegu konieczne byto lokalne
wyréwnanie istniejgcej nawierzchni. Wynikato to gtéwnie z potrzeby skorygowania
istniejacych pochylen podtuznych i poprzecznych oraz tukéw pionowych. Zaprojektowano
niwelete drogi krajowej o pochyleniu od 0,4% do 3,0%. W miejscach zatamania niwelety
o0 roznicy okoto 1% i wiekszej zaprojektowano tuki pionowe (parametry tukow przedstawiono
w czesci rysunkowej Rys. nr 3/1 Profil podtuzny DG 112402L ul. Debowa).

Na poczatkowym odcinku niwelete drogi gminnej dowigzano do niwelety
wg odrebnego opracowania pod nazwg: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 112421L
(ul. Swierkowej) oraz dogi gminnej nr 112402L (ul. Debowej) wraz ze skrzyzowaniem z drogg
krajowg nr 82 w miejscowosci Turka i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu
Mobilny LOF".

Na koncowym odcinku niwelete drogi gminnej dowigzano do krawedzi istniejgcej
nawierzchni jezdni ul. Grabowej. W celu dowigzania proj. niwelety do istn. nawierzchni nalezy
wykonaé frezowanie gr. 0-4 cm istn. nawierzchni na odcinku dtugosci 5,4 m.

Na profilu podtuznym drogi gminnej przedstawiono rowniez:

- lokalizacje wysp dzielgcych (wysp azylu dla pieszych),

- lokalizacje wpustéw deszczowych,

- lokalizacje projektowanych skrzyzowan,

- lokalizacje projektowanych zjazdow,

- lokalizacje przekroi poprzecznych,

- zakres projektowanej konstrukcji wzmocnienia

Profil podtuzny sporzadzono w skali 1:100/1000 (Rys. nr 3/1).

Ponadto zaprojektowano niwelety bocznych drég gminnych oraz niwelete petli
autobusowej. Profile podtuzne sporzgdzono w skali 1:100/1000 (Rys. nr 3/2).

4.9. Przekroje poprzeczne
Przekroje poprzeczne wykonano w celu okres$lenia ilosci mas ziemnych, ilosci zdjecia
humusu, plantowania skarp, frezowan i wyréwnan oraz do przedstawienia miejsc

charakterystycznych, w  ktérych  wystepujg elementy zwigzane bezposrednio
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z przebudowywang drogg. Przekroje poprzeczne sporzgdzono w skali 1:100 (Rys. nr 5/1 —
5/7).

Przekroje poprzeczne drogi gminnej nr 112402L — ul. Debowej wyznaczono
w miejscach przekroi geodezyjnych i dowigzano je do kilometraza drogi gminne;.

Przekroje poprzeczne drogi gminnej nr 112408L - ul. Jaworowej oraz petli
autobusowej dowigzano do przyjetego roboczego kilometraza poszczegdlnych drog.

Wspobtrzedne w przekrojach poprzecznych zatagczono w czesci geodezyjnej
niniejszego opracowania, tabela nr 2 — Wspo6trzedne w przekrojach poprzecznych.

4.10. Umocnienie skarp

Skarpy, dno rowu oraz pasy zieleni projektuje sie umocni¢ przed szkodliwym
dziataniem wod opadowych (erozja) poprzez rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej (torfu)
gr. 5 cm i posianie mieszanki traw.

Ponadto na odcinku projektowanych miejsc postojowych po stronie lewej (nowych
oraz istniejacych przeznaczonych do regulacji wysokosciowej) od km 0+654,85
do km 0+672,35 oraz od km 0+710,06 do km 0+804,80 nalezy wykonaé regulacje
wysokosciowg (przetozenie) nawierzchni z ptyt azurowych (pas zieleni pomiedzy miejscami
postojowymi a chodnikiem) wraz z uzupetnieniem powierzchni nowymi ptytami azurowymi
40x60x8 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm z wypetnieniem otworéw gruntem

rodzimym.(za projektowanymi nowymi miejscami postojowymi).

4.11. Usuniecie drzew i krzewow
W obrebie przebudowy drogi gminnej nr 112402L — ul. Debowej wystepujg drzewa
kolidujgce z planowang inwestycjg. Drzewa przeznaczono do przesadzenia za projektowany
chodnik (poza obszar kolizji) w pasie drogowym drogi gminne;.
Drzewa przeznaczone do przesadzenia zaznaczono na planie sytuacyjnym -

Rys. nr 2/1 — 2/2 Plan sytuacyjny.

5. Uwzglednienie potrzeb os6b niepetnosprawnych

W celu zapewnienia osobom niepetnosprawnym swobodnego poruszania sie po
planowanych chodnikach i ciggach pieszych zaprojektowano wszystkie przejscia dla
pieszych w jednym poziomie z nawierzchnig jezdni oraz zastosowano na chodnikach
i ciggach pieszych pochylenia podtuzne nieprzekraczajgce 6%.

Dodatkowo zaprojektowano ptyty chodnikowe z wypustkami (wypustki sg elementem
ostrzegawczym dla oséb niewidomych):
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* na przejdciach dla pieszych — ptyty chodnikowe o wymiarach 0,35x0,35 m
barwy zottej z wypustkami uktadane w dwdch rzedach (w przypadku dojsé do
przejs¢ dla pieszych) oraz uktadane w jednym rzedzie (w przypadku przejscia
dla pieszych przez wyspe dzielacg), na catej szerokosci przejscia dla pieszych

* przy zatokach autobusowych — ptyty chodnikowe o wymiarach 0,35x0,35 m

barwy zéttej z wypustkami uktadane w dwéch rzedach na dtugosci peronu.

6. Urzadzenia obce

W obszarze projektowanej inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia
infrastruktury  technicznej: sie¢ teletechniczna, elekiroenergetyczna, sie¢ gazowa,
wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna.

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 112402L (ul. Debowej) nie przewiduje
sie wystapienia kolizji z istniejagcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej.

Przewidziano jedynie do regulacji pionowej do rzednych projektowanych nawierzchni
drég gminnych, chodnikow lub terenu studzienek kanalizacji sanitarnej oraz elementéw
uzbrojenia sieci wodociggowej i gazowej (wtazy, zawory, zasuwy).

Ponadto nalezy zabezpieczy¢ istniejacg doziemng sie¢ energetyczng eNN, sieé
teletechniczng oraz sie¢ gazowg rurami ostonowymi dwudzielnymi spetniajgcymi role
przepustu kablowego odpornego na zamulanie.

Lokalizacje istniejagcych sieci przyjeto na podstawie inwentaryzacji sytuacyjnej
przedstawionej na mapie do celow projektowych. Przed przystapieniem do prac
Ziemnych zwigzanych z projektowang inwestycja nalezy obowiazkowo przeprowadzi¢
lokalizacje istniejgcych sieci w terenie, z wykorzystaniem map do celow projektowych
zawierajacych inwentaryzacje geodezyjna istniejacych sieci, oraz wykonac¢ przekopy
kontrolne.

Wszystkie urzadzenia infrastruktury technicznej zaznaczono kolorami na planie

sytuacyjnym - Rys. nr 2/1 — 2/2.
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B. CZESC GEODEZYJNA
1. Wykaz punktéw gtéwnych trasy

LP Punkt trasy Kilometraz Wspotrzgdne geodezyjne
X (N) Y (E)
DROGA GMINNA NR 112402L - ul. Debowa
1 PP 0+089,50 5683507.29 | 8406637.49
2 W-1 0+129,50 5683474.32 | 8406660.14
3 W-2 0+273,50 5683355.64 | 8406741.69
4 W-3 0+380,50 5683267.48 | 8406802.34
5 W-4 0+496,20 5683172.20 | 8406867.96
6 PLK 0+557,24 5683121.88 | 8406902.53
7 W-5 0+571,00 5683110.55 | 8406910.32
8 KEK 0+584,09 5683096.82 | 8406911.22
9 W-6 0+636,30 5683044.72 | 8406914.62
10 w-7 0+766,10 5682915.19 | 8406922.82
11 KP 0+830,89 5682850.53 | 8406927.03
DROGA GMINNA NR 112425L - ul. Wrzosowa
1 PLK 0+007,22 5683110.09 | 8406916.11
2 W-8 0+010,50 5683111.03 | 8406919.25
3 KEK 0+013,75 5683111.28 | 8406922.52
PETLA AUTOBUSOWA
1 w-9 0+056,54 5682899.82 | 8406867.16
DROGA GMINNA NR 112408L - ul. Jaworowa
1 PEK 0+041,30 5682887.95 | 8406865.17
2 W-10 0+050,31 5682896.93 | 8406864.61
3 KEK 0+055,44 5682896.37 | 8406855.63

drogowiec

Biuro Ustug Projektowych

str.20



Przebudowa drogi gminnej nr 112402L (ul. Debowa) w miejscowosci Turka, gmina Wolka

2. Wspotrzedne w przekrojach poprzecznych

Numer Kilometraz Wspétrzedne geodezyjne
przekroju przekroju
X (N) Y (E)
1 2 3 4
DROGA GMINNA NR 112402L - ul. Debowa
1 0+106,51 5683493,27 8406647,13
2 0+129,50 5683474,32 8406660,14
3 0+165,67 5683444,51 8406680,62
4 0+190,12 5683424,36 8406694,47
5 0+215,37 5683403,55 8406708,77
6 0+237,15 5683385,60 8406721,10
7 0+273,70 5683355,47 8406741,80
8 0+296,03 5683337,07 8406754,46
9 0+317,98 5683318,99 8406766,90
10 0+338,40 5683302,17 8406778,47
11 0+358,65 5683285,49 8406789,95
12 0+380,81 5683267,23 8406802,52
13 0+406,84 5683245,79 8406817,28
14 0+429,27 5683227,32 8406830,00
15 0+447,69 5683212,15 8406840,44
16 0+472,00 5683192,13 8406854,23
17 0+496,11 5683172,27 8406867,90
18 0+520,75 5683151,96 8406881,86
19 0+544,19 5683132,64 8406895,14
20 0+565,94 5683114,33 8406906,81
21 0+585,24 5683095,68 8406911,29
22 0+609,94 5683071,03 8406912,90
23 0+636,30 5683044,72 8406914,62
24 0+661,38 5683019,69 8406916,21
25 0+689,52 5682991,61 8406917,98
26 0+716,12 5682965,06 8406919,66
27 0+741,72 5682939,51 8406921,28
28 0+766,10 5682915,19 8406922,82
29 0+782,44 5682898,88 8406923,88
30 0+808,84 5682872,54 8406925,60
DROGA GMINNA NR 112408L - ul. Jaworowa

1 0+014,00 5682860,70 8406866,36
2 0+026,75 5682873,42 8406866,07
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3 0+039,50 5682886,15 8406865,28

4 0+055,44 5682896,37 8406855,63
PETLA AUTOBUSOWA

1 0+018,50 5682902,29 8406905,12

2 0+029,29 5682901,59 8406894,35

3 0+039,79 5682900,91 8406883,88

4 0+050,29 5682900,23 8406873,40
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C. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Profil podtuzny DG112402L ul. Debowa

Profile podtuzne — boczne drogi gminne
Przekroje normalne

Szczegoty konstrukcyjne

Przekroje poprzeczne DG 112402L ul. Debowa
Przekroje poprzeczne DG 112408L ul. Jaworowa
Przekroje poprzeczne — petla autobusowa
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skala 1:10 000
skala 1:500
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skala 1:50

skala 1:100, 1:20
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1/1
nr 2/1 -2/2
nr 3/1
nr 3/2
nr 4/1 - 4/2
nr 4/3
nr 5/1 — 5/5
nr 5/6
nr 5/7
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