
6

7

8

9 10 11 12 13 14

15

16

17 18

19 20

21 22 23

24

25

26 27 28

29
33

34

35

30

31

32

Biuro Usług Projektowych

drogowiec

NINIEJSZA MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH JEST ZGODNA Z ORYGINAŁEM

ZAEWIDENCJONOWANYM POD NUMEREM P.0609.2018.2755

W POWIATOWYM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE W DNIU 29.05.2018r.

- proj. krawężnik betonowy 20x30cm zaniżony

- proj. obrzeże betonowe 6x20cm

- proj. obrzeże betonowe 8x30cm (zjazdy)

- istn. sieć wodociągowa

- istn. sieć energetyczna

Oznaczenia istniejących elementów uzbrojenia terenu:

- istn. sieć telekomunikacyjna

- istn. kanalizacja sanitarna

- proj. krawędź pobocza/opaski gruntowej

- proj. nawierzchnia jezdni dróg gminnych z BA

- proj. pobocze/opaska gruntowa, pas zieleni

LEGENDA:

Oznaczenia branży drogowej:

- proj. krawężnik betonowy 20x30cm h=12cm

- proj. nawierzchnia zatok autobusowych/pętli autobusowej z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor szary)

- istn. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej do regulacji wysokościowej

- proj. nawierzchnia wysp dzielących z kostki betonowej gr. 8cm (kolor szary)

- proj. nawierzchnia parkingów z kostki betonowej gr. 8cm (kolor grafitowy) - nowa konstrukcja

- istn. nawierzchnia chodnika

- istn. kanalizacja deszczowa

- istn. sieć gazowa

- istn. słup oświetleniowy

- proj. krawężnik betonowy 20x30cm "leżący"

- proj. nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8cm (kolor czerwony)
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- istn. drzewa

- istn. drzewa do usunięcia

- istn. pas drogowy dróg gminnych

- zakres mapy do celów projektowych

- proj. opornik betonowy 10x25cm (wyspy na przejściach dla pieszych)

- istn. nawierzchnia parkingów z kostki betonowej do regulacji wysokościowej

- proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6cm (kolor szary) - nowa konstrukcja

- istn. nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej do regulacji wysokościowej

- proj. nawierzchnia dróg gminnych do odtworzenia z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor szary)

- proj. umocnienie skarp płytami ażurowymi/do regulacji wysokościowej

- proj. krawędź pobocza umocnionego kruszywem

- proj. wpust deszczowy (wpust uliczny płaski)

Oznaczenia branży sanitarnej - wg odrębnego opracowania:

- nr wpustu deszczowego

proj. rzędna
wpustu deszczowego -

- istn. ogrodzenie

- proj. palisada betonowa 12x18x80cm

- proj. ściek korytkowy betonowy 25x33x8cm

- proj. zabezpieczenie sieci eNN

- proj. zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

- proj. zabezpieczenie sieci gazowej

- nr przekroju charakterystycznego normalnego


