
istniejąca nawierzchnia

3,50
istn. szerokość (~4,00)istn. szerokość (~3,50)

3,50
pas ruchupas ruchu

pas zielenipas zieleni
7,00 istniejący chodnik bez zmianistniejący chodnik bez zmian

2%2% 0.00-0.07
+0.05

-0.07
+0.05 i%i%

PRZEKRÓJ NORMALNY 01 - PRZEKRÓJ ULICZNY NA PROSTEJ Z OBUSTRONNYM ISTNIEJĄCYM CHODNIKIEM (BEZ ZMIAN) ZLOKALIZOWANYM ZA PASEM ZIELENI,
POCHYLENIE JEZDNI DASZKOWE 2%, SZEROKOŚĆ JEZDNI 7,0m

PROJ. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI DG 112402L
Prz. konstrukcyjny 1

SZCZEGÓŁ "A"

Humusowanie pasa zieleni
wraz z obsianiem mieszanką traw

Humusowanie pasa zieleni
wraz z obsianiem mieszanką traw

Uzupełnienie przestrzeni
betonem C12/15 do poziomu ławy
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3,503,50

istniejąca nawierzchniaistniejąca nawierzchnia miejsc postojowych

5,00 7,00 istn. szerokość (~4,00) istniejący chodnik bez zmian
pas zieleni

0,50

pas ruchupas ruchu
miejsca postojoweopaska

gruntowa

2%2% 0.00 -0.07
+0.05

SZCZEGÓŁ "A"

Humusowanie pasa zieleni
wraz z obsianiem mieszanką traw

i%
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PROJ. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI DG 112402L
Prz. konstrukcyjny 1

2.5% -0.07
+0.055

+0.175+0.155
8%

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC
POSTOJOWYCH DO REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ
Prz. konstrukcyjny 4A

SZCZEGÓŁ "B"

PRZEKRÓJ NORMALNY 02 - PRZEKRÓJ ULICZNY NA PROSTEJ Z LEWOSTRONNYMI MIEJSCAMI POSTOJOWYMI SZEROKOŚCI 5,0m I POCHYLENIU POPRZECZNYM 2,5%
DO REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ ORAZ PRAWOSTRONNYM ISTNIEJĄCYM CHODNIKIEM (BEZ ZMIAN) ZLOKALIZOWANYM ZA PASEM ZIELENI,
POCHYLENIE JEZDNI DASZKOWE 2%, SZEROKOŚĆ JEZDNI 7,0m

IS
TN

IE
JĄ

CY
 P

AS
 D

RO
GO

W
Y

chodnikchodnik

chodnik

3,503,50
7,00 4,00 3,00 0,302,000,30

16,60

pas ruchupas ruchu
pas zieleni chodnik opaska

gruntowa
chodnikopaska

gruntowa

2%0.002%
1% 2%2%

istniejąca nawierzchnia

PROJ. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI DG 112402L
Prz. konstrukcyjny 1

-0.07
+0.05 +0.09

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "D"

+0.12 +0.15+0.18 +0.13
8%

1:1.5 

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

Humusowanie pasa zieleni
wraz z obsianiem mieszanką traw

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
Prz. konstrukcyjny 6

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
DO REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ

Prz. konstrukcyjny 6A

SZCZEGÓŁ "C1"

-0.07
+0.05+0.06+0.09+0.04

8%
SZCZEGÓŁ "D"
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PRZEKRÓJ NORMALNY 03 - PRZEKRÓJ ULICZNY NA PROSTEJ Z LEWOSTRONNYM CHODNIKIEM SZEROKOŚCI 2,0m DO REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ
ORAZ PRAWOSTRONNYM CHODNIKIEM SZEROKOŚCI 3,0m DO REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ (NOWA KONSTRUKCJA) ZLOKALIZOWANYM ZA PASEM ZIELENI SZEROKOŚCI 4,0m,
POCHYLENIE JEZDNI DASZKOWE 2%, SZEROKOŚĆ JEZDNI 7,0m

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

SZCZEGÓŁ "D1"
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2%+0.09 +0.12 +0.15+0.18 +0.13
8%

1:1.5 

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
Prz. konstrukcyjny 6

istniejąca nawierzchnia

0.00 2% -0.07
+0.05

SZCZEGÓŁ "A"

2%

SZCZEGÓŁ "C"

-0.07
+0.052%+0.06+0.09+0.04

8%
SZCZEGÓŁ "D"

3,503,50
7,00

16,60

pas ruchupas ruchu

PROJ. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI DG 112402L
Prz. konstrukcyjny 1

4,00 3,00 0,30
pas zieleni chodnik opaska

gruntowa

Humusowanie pasa zieleni
wraz z obsianiem mieszanką traw

1%

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

SZCZEGÓŁ "D"
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2,000,30
chodnikopaska

gruntowa

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
Prz. konstrukcyjny 6

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

PRZEKRÓJ NORMALNY 05 - PRZEKRÓJ ULICZNY NA PROSTEJ Z LEWOSTRONNYM CHODNIKIEM SZEROKOŚCI 2,0m USYTUOWANYM PRZY KRAWĘDZI JEZDNI
ORAZ PRAWOSTRONNYM CHODNIKIEM SZEROKOŚCI 3,0m DO REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ (NOWA KONSTRUKCJA) ZLOKALIZOWANYM ZA PASEM ZIELENI SZEROKOŚCI 4,0m,
POCHYLENIE JEZDNI DASZKOWE 2%, SZEROKOŚĆ JEZDNI 7,0m
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2%+0.12 +0.15+0.10

8%

istniejąca nawierzchniaistniejąca nawierzchnia bitumiczna
zatoki autobusowej

2%+0.09 +0.12 +0.15+0.18 +0.13
8%

1:1.5 

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
Prz. konstrukcyjny 6

0.00

3,503,50

2%

pas ruchupas ruchu

2% -0.07
+0.05

SZCZEGÓŁ "A"

PROJ. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI DG 112402L
Prz. konstrukcyjny 1

Humusowanie pasa zieleni
wraz z obsianiem mieszanką traw

1%

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw
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3,00 7,002,000,30 4,00 3,00 0,30
19,60

pas zieleni chodnik opaska
gruntowa

SZCZEGÓŁ "D"
SZCZEGÓŁ "E"

-0.01
+0.11

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PERONU
Prz. konstrukcyjny 6

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

1:1.5
 

SZCZEGÓŁ "D"

zatoka autobusowaperonopaska
gruntowa
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PRZEKRÓJ NORMALNY 06 - PRZEKRÓJ ULICZNY NA PROSTEJ Z LEWOSTRONNĄ ZATOKĄ AUTOBUSOWĄ SZEROKOŚCI 3,0m I PERONEM SZEROKOŚCI 2,0m
ORAZ PRAWOSTRONNYM CHODNIKIEM SZEROKOŚCI 3,0m DO REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ (NOWA KONSTRUKCJA) ZLOKALIZOWANYM ZA PASEM ZIELENI SZEROKOŚCI 4,0m,
POCHYLENIE JEZDNI DASZKOWE 2%, SZEROKOŚĆ JEZDNI 7,0m

-0.07

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWEJ
DO REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ
Prz. konstrukcyjny 5A

2%

SZCZEGÓŁ "D1"

SZCZEGÓŁ "D1"

PRZEKRÓJ NORMALNY 04 - PRZEKRÓJ ULICZNY NA PROSTEJ Z LEWOSTRONNYMI MIEJSCAMI POSTOJOWYMI SZEROKOŚCI 5,0m I POCHYLENIU POPRZECZNYM 2,0% DO REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ
ORAZ PRAWOSTRONNYM CHODNIKIEM SZEROKOŚCI 3,0m DO REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ (NOWA KONSTRUKCJA) ZLOKALIZOWANYM ZA PASEM ZIELENI SZEROKOŚCI 4,0m
POCHYLENIE JEZDNI DASZKOWE 2%, SZEROKOŚĆ JEZDNI 7,0m

0.00 1% 2%+0.09

SZCZEGÓŁ "D"

+0.12 +0.15+0.18 +0.13
8%

1:1.5 

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

Humusowanie pasa zieleni
wraz z obsianiem mieszanką traw

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
Prz. konstrukcyjny 6

SZCZEGÓŁ "D1"

istniejąca nawierzchniaistniejąca nawierzchnia miejsc postojowych

3,503,50
7,005,000,50 4,00 3,00 0,30

19,80

pas ruchupas ruchu

2%2%2%

miejsca postojoweopaska
gruntowa

+0.03
+0.15+0.13
8%

SZCZEGÓŁ "B"

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC
POSTOJOWYCH DO REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ
Prz. konstrukcyjny 4A

-0.07

PROJ. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI DG 112402L
Prz. konstrukcyjny 1

-0.07
+0.05
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pas zieleni chodnik opaska
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0,350,35
0,70

Płyty chodnikowe z wypustkami 35x35x6cm układane
na długości 20m peronu od km 0+301,00 do km 0+321,00

0,20

istniejąca nawierzchniaistniejąca nawierzchnia bitumiczna
zatoki autobusowej

PROJ. KONSTRUKCJA WYSPY DZIELĄCEJ
Prz. konstrukcyjny 9A

0.00 -0.01
2%2%

Płyta chodnikowa
z wypustkami 35x35x6cm

-0.02-0.02

Płyta chodnikowa
z wypustkami 35x35x6cm

2%2% 2%

0,300,350,700,350,30
przejście dla pieszych przez wyspę dzielącą

1,00 1,00
3,50

0,20 0,70
0,35 0,35

6,00
4,50

0,30
opaska

gruntowa

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

-0.092%

istniejąca nawierzchnia

2,003,503,00

0,350,35
0,200,70

2,00-3,55
4,50

9,00

pas ruchupas ruchu chodnikzatoka autobusowachodnik
0,30

opaska
gruntowa

-0.09-0.03

Płyta chodnikowa
z wypustkami 35x35x6cm

8%

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

SZCZEGÓŁ "D"

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
Prz. konstrukcyjny 6
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Płyta chodnikowa
z wypustkami 35x35x6cm

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
Prz. konstrukcyjny 6

PROJ. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA
NAWIERZCHNI JEZDNI DG 112402L
Prz. konstrukcyjny 1

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
JEZDNI DG 112402L NA POSZERZENIU
Prz. konstrukcyjny 3

SZCZEGÓŁ "F"SZCZEGÓŁ "G"

PROJ. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI DG 112402L
Prz. konstrukcyjny 1

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWEJ
DO REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ
Prz. konstrukcyjny 5A

PROJ. KONSTRUKCJA (NOWA)
NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWEJ

Prz. konstrukcyjny 5

PRZEKRÓJ NORMALNY 07 - PRZEKRÓJ ULICZNY NA PROSTEJ PRZEZ PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH Z WYSPĄ DZIELĄCĄ SZEROKOŚCI 2,0m
I LEWOSTRONNĄ ZATOKĄ AUTOBUSOWĄ SZEROKOŚCI 3,0m, POCHYLENIE JEZDNI DASZKOWE 2%, SZEROKOŚĆ PASÓW RUCHU 2x3,5m

0.00

istniejąca nawierzchnia bitumiczna
zatoki autobusowej

istniejąca nawierzchnia

3,503,50
3,007,00 4,50 0,305,002,000,30

22,10

pas ruchupas ruchu

2%2%

zatoka autobusowa peron opaska
gruntowa

pas zielenichodnikopaska
gruntowa

2%

PROJ. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI DG 112402L
Prz. konstrukcyjny 1 PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWEJ

DO REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ
Prz. konstrukcyjny 5A

+0.17+0.20 +0.15
8%

1:1.5 

SZCZEGÓŁ "D"

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw
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PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PERONU
Prz. konstrukcyjny 6

SZCZEGÓŁ "E"

-0.01
+0.11

-0.07-0.07
+0.05

SZCZEGÓŁ "A"

1%

Humusowanie pasa zieleni
wraz z obsianiem mieszanką traw

+0.10+0.13

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
Prz. konstrukcyjny 6

SZCZEGÓŁ "D"

+0.14+0.17+0.12
8%

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

2%
1:1.5 

SZCZEGÓŁ "D1"

PRZEKRÓJ NORMALNY 08 - PRZEKRÓJ ULICZNY NA PROSTEJ Z PRAWOSTRONNĄ ZATOKĄ AUTOBUSOWĄ SZEROKOŚCI 3,0m I PERONEM SZEROKOŚCI 4,5m
ORAZ LEWOSTRONNYM CHODNIKIEM SZEROKOŚCI 2,0m ZLOKALIZOWANYM ZA PASEM ZIELENI SZEROKOŚCI 5,0m, POCHYLENIE JEZDNI DASZKOWE 2%, SZEROKOŚĆ JEZDNI 7,0m

0.001%

Humusowanie pasa zieleni
wraz z obsianiem mieszanką traw

+0.10+0.13

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
Prz. konstrukcyjny 6

SZCZEGÓŁ "D"

+0.14+0.17+0.12
8%

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

2%
1:1.5 

SZCZEGÓŁ "D1"

+0.155+0.185 +0.135

8%

1:1.5 

3,503,50
7,00 4,50 3,00 0,305,002,000,30

22,10

pas ruchupas ruchu

2%2%

istniejąca nawierzchnia

1%

PROJ. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI DG 112402L
Prz. konstrukcyjny 1

-0.07
+0.05

SZCZEGÓŁ "A"

Humusowanie pasa zieleni
wraz z obsianiem mieszanką traw

pas zieleni chodnik opaska
gruntowa

+0.095 +0.125

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
Prz. konstrukcyjny 6

SZCZEGÓŁ "D1"

2%

SZCZEGÓŁ "D"

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw
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pas zielenichodnikopaska
gruntowa

-0.07
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SZCZEGÓŁ "A"
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Y PRZEKRÓJ NORMALNY 09 - PRZEKRÓJ ULICZNY NA PROSTEJ Z LEWOSTRONNYM CHODNIKIEM SZEROKOŚCI 2,0m ZLOKALIZOWANYM ZA PASAM ZIELENI SZEROKOŚCI 5,0m

ORAZ PRAWOSTRONNYM CHODNIKIEM SZEROKOŚCI 3,0m ZLOKALIZOWANYM ZA PASAM ZIELENI SZEROKOŚCI 4,5m, POCHYLENIE JEZDNI DASZKOWE 2%, SZEROKOŚĆ JEZDNI 7,0m
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0,70
0,35 0,35

0,20

Płyty chodnikowe z wypustkami 35x35x6cm układane
na długości 20m peronu od km 0+376,00 do km 0+396,00

Prz. konstrukcyjny 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI DG NR 112402L

NA ODCINKU OD KM 0+089.50 DO KM 0+584.09

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2- 4cm

2. Warstwa wyrównawcza z betonu asfalowego AC16W 50/70 jak dla KR2 - min. 6cm

      RAZEM: min. 10cm

Prz. konstrukcyjny 2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI DG NR 112402L

NA ODCINKU OD KM 0+584.09 DO KM 0+827.89

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2 - 4cm

2. Warstwa wyrównawcza z betonu asfalowego AC16W 50/70 jak dla KR2 - min. 3cm

       RAZEM: min. 7cm

Prz. konstrukcyjny 3

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DG NR 112402L NA POSZERZENIACH:

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2 - 4cm

2. Warstwa wiążąca z betonu asfalowego AC16W 50/70 jak dla KR2 - 8cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/3 utrwalonej mechanicznie - 20cm

4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C 1,5/2 - 23cm

RAZEM: 55cm

Prz. konstrukcyjny 4

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA (NOWA) NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH:

1. Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej (kolor grafitowy) - 8cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/3 utrwalonej mechanicznie - 15cm

4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C 1,5/2 - 23cm

RAZEM: 49cm

Prz. konstrukcyjny 4A

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH DO REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ:

1. Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - materiał pochodzący z rozbióki

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - śr. 5cm

Prz. konstrukcyjny 5

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA (NOWA) NAWIERZCHNI ZATOK AUTOBUSOWYCH / PĘTLI AUTOBUSOWEJ:

1. Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej (kolor szary) - 8cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/3 utrwalonej mechanicznie - 20cm

4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C 1,5/2 - 23cm

RAZEM: 54cm

Prz. konstrukcyjny 5A

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOK AUTOBUSOWYCH DO REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ:

1. Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej (kolor szary) - 8cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - śr 5cm

Prz. konstrukcyjny 6

Prz. konstrukcyjny 6

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA (NOWA) NAWIERZCHNI CHODNIKA/PERONU:

1. Warstwa ścieralna z wibroprasowanej kostki betonowej (kolor szary) - 6cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm

3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - 15cm

 RAZEM: 24cm

Prz. konstrukcyjny 6A

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA DO REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ:

1. Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - materiał pochodzący z rozbióki

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - śr. 5cm

Prz. konstrukcyjny 7

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW:

1. Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej (kolor czerwony) - 8cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/3 utrwalonej mechanicznie - 15cm

4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C 1,5/2 - 23cm

RAZEM: 49cm

Prz. konstrukcyjny 8

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA (NOWA) NAWIERZCHNI JEZDNI DRÓG GMINNYCH:

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2 - 4cm

2. Warstwa wiążąca z betonu asfalowego AC16W 50/70 jak dla KR2 - 8cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/3 utrwalonej mechanicznie - 20cm

4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C 1,5/2 - 23cm

RAZEM: 55cm

Prz. konstrukcyjny 9

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WYSPY DZIELĄCEJ:

1. Warstwa ścieralna z wibroprasowanej kostki betonowej (kolor szary) - 8cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm

3. Ława z betonu C12/15 - 29cm

 RAZEM: 42cm

Prz. konstrukcyjny 9A

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WYSPY DZIELĄCEJ (PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH):

1. Warstwa ścieralna z wibroprasowanej kostki betonowej (kolor szry) - 8cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm

3. Ława z betonu C12/15 - 28cm

 RAZEM: 41cm
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