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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 290, tekst jednolity)
o$wiadczamy, ze:

Projekt wykonawczy ,Przebudowy drogi gminnej nr 112402L (ul. Debowa) w miejscowosci Turka,

gmina Wodlka” w zakresie branzy sanitarnej zostat opracowany zgodnie z Umowg Nr 032.33.2018
z dnia 20.03.2018r. i obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy:

Projektant:

inz. Antoni Tatara
2864/L.b/94
do projektowania w specjalnosci instalacyjno —
inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych
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Przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pod nazwgq:
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1.Podstawa opracowania
- Umowa Nr 032.33.2018 z dnia 20.03.2018r. na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowg drogi
gminnej nr 112402L (ul. Debowa) w miejscowosci Turka, gmina Wélka
-Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, ktérej operat techniczny zostat wpisany do ewidencji materiatéw
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Lublinie identyfikator ewidencyjny operatu technicznego P.0609.2018.2755, data wpisania
do ewidencji 29.05.2018r.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2222)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI — INSTAL zeszyt nr 9
- Polskie Normy branzowe i uzgodnienia.

1.2.Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem  inwestycji  jest  przebudowa  drogi gminnej nr 112402  (ul. Dg¢bowa)
w miejscowosci Turka, gmina Wélka, zgodnie z umowa nr 032.33.2018 zawarta w dniu 20.03.2018r. pomigdzy
Gming Wélka a Biurem Ustug Projektowych DROGOWIEC.
W zakresie branzy sanitarnej inwestycja obejmuje przebudowe kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drodze
gminnej nr 112410L — ul. Jezynowej oraz w drodze gminnej nr 112413L — ul. Klonowej, w zakresie obj¢tym niniejsza
dokumentacja projektowa.

1.3. Stan istniejacy i projektowany drogi
Planowane przedsiewzigcie pod nazwa: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 112402L (ul. Debowa)
w miejscowosci Turka, gmina Wolka” potozone jest w miejscowosci Turka (Osiedle ,,Borek™), na terenie
gminy Wolka, powiat lubelski, wojewddztwo lubelskie. Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach
potozonych w obrgbie ewidencyjnym 0019 Turka. Zakres przebudowy drogi gminnej nr 112402L —
ul. Degbowej obejmuje dzialki o nr ewid.: 2620, 1150/3, 1153/4, 3059, 2804, 2805, 2617/2, 2633, 2230,
2277, 2729, 2352, 2803, 2388, 2958, 2507, 2613, 2605, 3052.
Planowana do przebudowy droga gminna nr 112402l - ul. De¢bowa potozona jest
w miejscowosci Turka (Osiedle ,Borek”), na terenie gminy Wolka. Droga gminna nr 112402L -
ul. Dgbowa stanowi polaczenie drogi krajowej nr 82 i drogi gminnej nr 112403L — ul. Grabowej. Stanowi
gtéwny cigg komunikacyjny od drogi krajowej w glab osiedla poprzez skrzyzowania z drogami:
* droga gminng nr 112410L — ul. Jezynowa (w obrebie skrzyzowania nawierzchnia bitumiczna, na
dalszym odcinku nawierzchnia z kostki betonowej)
* droga gminng nr 112413L — ul. Klonowa (w obrebie skrzyzowania nawierzchnia bitumiczna, na
dalszym odcinku nawierzchnia z kostki betonowej)
* droga gminng nr 107399L — ul. Brzozowa (nawierzchnia bitumiczna)
* droga gminna nr 107398L — ul. Boréwkowa (w obrebie skrzyzowania nawierzchnia bitumiczna,
na dalszym odcinku nawierzchnia z kostki betonowej)
* droga gminng nr 1124241 — ul. Wierzbowa (w obrebie skrzyzowania nawierzchnia bitumiczna,
na dalszym odcinku nawierzchnia z kruszywa)
* droga gminng nr 112419L — ul. Poziomkowa (nawierzchnia bitumiczna)
* droga gminng nr 112423L — ul. Wigzowa (nawierzchnia bitumiczna)
* droga gminng nr 112425L — ul. Wrzosowa (nawierzchnia bitumiczna)
* droga gminng nr 112409L — ul. Jesionowg (w obrebie skrzyzowania nawierzchnia bitumiczna, na
dalszym odcinku nawierzchnia z kostki betonowej).
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Droga gminna nr 112402L — ul. Debowa posiada przekrdj uliczny o szerokosci jezdni 7,0 m
(2x 3,5 m) o nawierzchni bitumicznej. W ciagu drogi gminnej nr 1124021 — ul. Debowej zlokalizowano
miejsca postojowe dla samochodéw osobowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz chodnik
o nawierzchni z kostki betonowej, zlokalizowany w wigkszos$ci za pasem zieleni.

W ciagu drogi gminnej nr 112402L w km 0+311,00 po stronie lewej oraz w km 0+386,00
po stronie prawej zlokalizowano zatoki autobusowe z otwartym wjazdem o nawierzchni bitumiczne;j.

Zgodnie z wypisem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Wdlka,
ulica Debowa oraz ulica Grabowa sg drogami lokalnymi gminnymi (oznaczonymi symbolem KDL - G),
natomiast ulica Klonowa, Jezynowa, Brzozowa, Boréwkowa, Wierzbowa, Poziomkowa, Wigzowa,
Wrzosowa, Jesionowa, Jaworowa i Akacjowa sa drogami dojazdowymi gminnymi oznaczonymi jako
KDD - G.

Odwodnienie ul. Dgbowej w stanie istniejacym odbywa si¢ powierzchniowo poprzez spadki
podtuzne i1 poprzeczne do istniejacego odwodnienia liniowego zlokalizowanego w obrebie skrzyzowania
z droga krajowa nr 82 oraz do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty deszczowe zlokalizowane
w ul. Klonowe;j.

1.4. Istniejace uzbrojenie
W rejonie planowanej do przebudowy kanalizacji deszczowej, w granicach pasa drogowego drogi
gminnej nr 112402L (ul. Dgbowej), drogi gminnej nr 112410L (ul. Jezynowej) oraz drogi gminnej
nr 112413L (ul. Klonowej) uzbrojenie podziemne i naziemne stanowig: kanalizacja sanitarna, sie¢
wodociggowa, sie¢ gazowa, podziemne linie kablowe elektryczne i telekomunikacyjne oraz napowietrzna
sie¢ elektryczna o$wietleniowa.

1.5. Roboty drogowe zwigzane z kanalizacja deszczowq

Wykopy liniowe wasko przestrzenne oraz obiektowe pod studnie kanalizacyjne wykonywane beda
w istniejacej asfaltowej jezdni drogi gminnej nr 1124021 — ul. Debowej, drogi gminnej nr 112410L - ulicy
Jezynowej oraz drogi gminnej nr 112413L - ulicy Klonowe;j.

W dokumentacji przewidziano rozbidrke istniejacej jezdni wraz z podbudowag na szerokosci
projektowanego wykopu liniowego lub obiektowego oraz odwiezienie materialéw z rozbidrki na odlegtosé
1 km. Rzeczywistg odlegtos¢ ustali¢ nalezy na etapie budowy z Inwestorem i zarzadca drég.

Po wykonaniu montazu rurociaggdéw i studni kanalizacji deszczowej wykopy zostang zasypane do
projektowanej przez branze drogowa podbudowy drogi. Odtworzenie nawierzchni obejmuje projekt branzy
drogowe;.

2. Opis budowy kanalizacji deszczowej
2.1. Warunki gruntowo-wodne, roboty ziemne i odwodnienie wykopow
warunki gruntowo - wodne
W wyniku przeprowadzonych odwiertéw badawczych stwierdzono wystepowanie bezposrednio pod

konstrukcja nawierzchni nastepujacych gruntéw: piasek z domieszka pytéw oraz zwietrzeliny gliniastej
i margla, ktéra mozna z zalozenia zaliczy¢ do gruntdw o no$nosci podtoza G2/G3 z przeci¢tnymi
warunkami wodnymi do gtebokosci 2,50m ppt.

Projektowany kanat kanalizacji deszczowej lokalizowany bedzie w gruncie o no$nosci G2 w gruncie
wilgotnym o stabej przepuszczalnosci.
roboty ziemne

Wykopy liniowe wasko przestrzenne oraz obiektowe pod studnie kanalizacyjne i studzienki S§ciekowe
wykona¢ sposobem mechanicznym, gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne. Sposobem rgcznym
wykona¢ wykopy w zblizeniach i skrzyzowaniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego wg
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych i PN-EN 1610 Budowa

. tr.5
&) drogowiec o

Biuro Ustug Projektowych
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i badania przewodow kanalizacyjnych. oraz  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.

Wyréwnanie dna wykopéw lub ich poszerzenie wykonaé sposobem recznym.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunkiem powinna wynosié¢
dla rur Dn < 350mm, b=0,25m.

Minimalna przestrzeh pomiedzy $ciana studni kanalizacyjnej, a $ciang szalunku wlotu lub wylotu
w wykopie powinna wynosi¢, co najmniej 0,50 m.

Minimalna szeroko$¢ (s) wykopu w zaleznosci od jego gltebokosci (G) powinna wynosi¢: G < 1,00,
nie jest wymagana; 1,00 = G < 1,75,s=0,90 m; 1,75 < G = 4,00.

Uzyskany urobek ziemny z wykopéw pod rurociagi oraz studnie nalezy w miar¢ mozliwosci ztozy¢
na odktadzie obok wykopu lub odwie$¢ na miejsce skazane przez Inwestora. W przypadku ztozenia urobku
obok wykopu nalezy po zasypaniu nadmiar odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Sciany pionowe wykopéw glebokosci ponad 1,0m liniowych pod rurociagi i obiektowych umocnié
szalunkami stalowymi lub ptytami. Obudowa $cian wykop6w liniowych o obiektowych wg PN EN 13331.

Oznakowanie wykopéw liniowych i obiektowych — stupami ostrzegawczymi i taSma ostrzegawcza
oraz zgodnie z przepisami BHP.
odwodnienie wykopow

W przypadku wykonywania rob6t w porze deszczowej lub stwierdzenia wystgpowania wody
gruntowej w wykopach, wykopy liniowe i1 obiektowe nalezy odwodni¢. Nalezy stosowaé iglofiltry
zakladane po obu stronach wykopu w rozstawie ca 1,0 a nadmiar wody odprowadzi¢ do istniejacych
rowéw przydroznych. Sposéb odwodnienia Wykonawca robdt zobowigzany jest okresli¢ komisyjnie
z udziatlem Inwestora i1 Inspektora Nadzoru.

2.2. Posadowienie rurociaggéw, studni, studzienek sciekowych
Posadowienie rurociaggdéw kanalizacji deszczowe;j:
L.rurociggi poniZej strefy przemarzania
Rurociagi kanalizacji deszczowej z rur polipropylenu PP zlokalizowane ponizej strefy przemarzania

posadowi¢ na podsypce grub. 20 cm z piasku $rednioziarnistego, o doktadnym zageszczeniu wg Proctora
Is=95%.

Obsypke w strefach bocznych i zasypke rurociagéw kanalizacji deszczowej zlokalizowanych pod
drogami i chodnikami wykona¢ w calo$ci piaskiem gruboziarnistym o zageszczeniu np. wg Proctora
Is=1,0. Podloze, obsypka i zasypka musza by¢ wykonane z piasku grubego lub $redniego o dobrym
uziarnieniu i zawartoSci frakcji pylasto-ilastej mniejszej niz 5%, cechujace si¢ po zageszczeniu katem tarcia
wewnetrznego wiekszym niz 35° z zachowaniem wymaganego wskaznika zaggszczenia systematycznie
kontrolujac go za pomoca penetrometru.

W strefach powyzej posadowienia rurociggéw pod drogami i chodnikami stosowaé piasek
gruboziarnisty lub mieszanke piasku i zwiru wraz z dokltadnym zageszczeniem warstwami co 20 cm do
warstwy konstrukcyjnej drogi i chodnika.

W zielencach na warstwe wierzchnig stosowac¢ ziemi¢ ogrodniczg i obsiaé trawa.

2.rurociqgi w strefie przemarzania

Rurociagi kanalizacji deszczowej z rur polipropylenu PP zlokalizowane w strefie przemarzania nie
wystepuja.
3.wymagany wskaznik zageszczenia wg PROCTORA wynosi:
- dla rurociggéw w pasach zieleni Is = 0,95;
- dla rurociggéw np. pod jezdnia, chodnikiem Is = 1,0.

Zageszczenie podtoza, obsypki i zasypki wykonywaé lekkimi ubijarkami wibracyjnymi ptytowymi
do 1,0 kN.

Posadowienie rurociggéw musi by¢ Scisle powiazane z jednoczesnym usuwaniem obudowy
wykopow

. w6
&) drogowiec o

Biuro Ustug Projektowych




Przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pod nazwgq:
., Przebudowa drogi gminnej nr 112402L (ul. Debowa) w miejscowosci Turka, gmina Wolka”

Zasypanie wykopéw liniowych i obiektowych zlokalizowanych w nawierzchni ulicy i pod
chodnikiem nalezy wykona¢ w catosci piaskiem wraz z zageszczeniem do uzyskania wskaznika Is = 1,0
np. wg Proctora w uzgodnieniu z branza drogowa.

4.posadowienie studni, studzienek sciekowych

Posadowienie studni i studzienek §ciekowych wykona¢ na podiozu z betonu C 12/15 o grubosci

20-30 cm. Obsypka studni i studzienek §ciekowych piaskiem gruboziarnistym z zageszczeniem warstwami

co 20 cm do uzyskania wskaznika np. wg Proctora Is=95%.

2.3.Studnie kanalizacyjne
Studnie kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé jako studnie z kregéw zelbetowych @1200mm
z dnem studni szczelnym prefabrykowanym do przeprowadzenia rurociagéw.
Studnie muszg spetnia¢ nizej wymienione wymagania:

- Klasa betonu C35/45 z cementu odpornego na siarczany i minimalnej zawartosci cementu
340 kg/m?, minimalnej zawarto$ci powietrza 4,0%, wodoszczelnosci W8 i maksymalnej
zawartosci chlorkéw odniesionej do masy cementu 0,40%,

- Korozyjnos¢ betonu spowodowana karbonatyzacja XF4, agresywne oddzialywania
zamrazania/rozmrazania XF4, agresja chemiczna gruntu i wody gruntowej XA?2, nasigkliwo$¢
max 5% wagowych i odporno$¢ na korozje spowodowang chlorkami- klasa XD3

- Kregi wyposazone w uszczelki odporne na kwasy i ttuszcze

- Dennica jednorodna prefabrykowana z kineta i przejSciami szczelnymi dostosowanymi do
materiatu budowanego rurociagu

- Potki na calej dlugo$ci komory roboczej z nachyleniem 3% - 5% do $rodka studzienki
w kierunku kanatu odptywowego

- Promien kinety w komorze 1,5 do 5D kanalu doptywowego. Zaleca si¢ stosowanie
maksymalnie duzych promieni kinety w celu ograniczenia wytracania predkos$ci przez ptynace
scieki

- Kregi z zamontowanymi fabrycznie stopniami ztazowymi lub klamry stalowe w otulinie z PE

- Piersicienie regulacyjne pod wtazy wykonane z Zelbetu z zastosowaniem betonu min.C35/45.
Elementy zZelbetowe zbrojone pretami zebrowanymi ze stali o charakterystycznej granicy
plastyczno$ci min.500 MPa. Grubos¢ otuliny zbrojenia nie mniejsza niz 40 mm.

- Wiazy do studni: zeliwny, okragly o przeswicie 600mm, zabezpieczony antykorozyjnie
z wktadka amortyzacyjng trwale zamocowana w pokrywie bez wentylacji oraz wysokosci
korpusu min.115mm. Stosowa¢ wlazy z ryglem (zabezpieczenie przed kradzieza) przejazdowy
w klasie D400 wg PN-EN 124

Wysokos¢ komory roboczej mierzona od pétki do plyty stropowej powinna wynosi¢ min.2,0m.
Studnie wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1917 :2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu
zbrojonego wicknem stalowym i zelbetowe.

2.4. Studzienki $ciekowe i wpusty deszczowe

Studzienki $ciekowe z kregéw betonowych @500 mm ze szczelnym dnem i osadnikiem h=1,0m wg
rys. nr 3/1 niniejszego opracowania przystosowane do warunkéw terenowych.

Stosowa¢ studzienki @ 500 mm z betonu min. C35/45 z osadnikiem. Studzienki wykona¢ zgodnie
znormg PN-EN 1917 :2004.

Whpusty uliczne zeliwne plaskie (o wym. 620 x 420 mm) typu cigzkiego w klasie D400 z zawiasem
i ryglem (zabezpieczenie przed kradzieza) wg PN-EN 124:2015-07 Zwienczenie wpustow Sciekowych
i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

Lokalizacja i rozstaw studzienek $ciekowych z wpustami wg planu sytuacyjnego.

Typy zastosowanych wpustéw deszczowych (ptaskie) oraz ich rzedne zostaly zaprojektowane przez
branzg drogowa. Typy wpustéw sa uzgodnione z Inwestorem przez branze drogowa.
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Przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pod nazwgq:
., Przebudowa drogi gminnej nr 112402L (ul. Debowa) w miejscowosci Turka, gmina Wolka”

2.5. Rurociagi kanalizacji deszczowej

Kanat przesylowy o sSrednicy 300 mm i przykanaliki o $rednicy 200 mm z wpustéw deszczowych
wykona¢ z rur i ksztaltek kielichowych z polipropylenu PP o $ciance litej SN10 wg PN-EN-1852-1:2010
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania
i kanalizacji — Polipropylen (PP) — specyfikacje rur, ksztattek i systemu z uszczelkami DIN-Lock. Sposéb
taczenia — w wykonaniu standardowym ztacze kielichowe na wcisk. Bose konce laczy¢ z zastosowaniem
tacznikéw do rur PP lub alternatywnie zgrzewaniem doczotowym jak rur PE.

Z uwagi na zréznicowane warunki gruntowe i mozliwo$¢ osiadania pomigdzy rurociagiem,
a studzienka kanalizacyjng zaleca si¢ zastosowanie dodatkowych kréécow przegubowych o ditugosci
L = 0,5 m dla rurociaggéw o $rednicy nominalnej >200 mm.

Przez $ciany studni - stosowac szczelne przejscia dostosowane do projektowanych rur.

Parametry techniczne rurociagéw i tacznikéw, przejs¢ szczelnych przez $ciany studni powinny by¢
potwierdzone w Aprobacie Techniczne;j.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialéw tzw. ,réwnowaznych” spelniajacych wymagania
materiatéw projektowanych.

W przypadku zastosowania rur z innych materiatéw musza one zapewni¢ dotrzymanie parametréw
technicznych, ktére charakteryzuja rury projektowane, a takze nalezy na zamian¢ rur uzyskaé zgodeg
Inwestora i Projektanta.

2.6. Proby i odbiory

Kanaty kanalizacji deszczowej podda¢ prébie na szczelno$¢ przez napetnienie woda i sprawdzenie
potaczen. Prébe nalezy uzna¢ za pozytywna, jezeli w przeciggu 1,5 godz. (1 godz. stabilizacja i 30 min
czasu badan) nie nastgpi ubytek wody w napelnionym rurociagu do wierzchu studni i nie zostana
stwierdzone przecieki na potaczeniach rur i w przejsciach przez studnie kanalizacyjne. llo$¢ dodanej wody
nie moze przekroczy¢ 0,15 1/m2 powierzchni zwilzonej; np. dla kanatu dn200 o dtugo$ci odcinka 100 m,
ilo$¢ uzupelnianej wody nie moze wynosi¢ wiecej niz 9,4 litra w przeciggu 30 min.

Préby wykona¢ przy odkrytych potaczeniach zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Prébe na eksfiltracje wraz ze studniami rewizyjnymi wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610/2002.

Odbiory czgsciowe 1 koncowy wykona¢ zgodnie z prawem budowlanym i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz z tworzyw sztucznych.

Z odbioréw i préb szczelnosci sporzadzi¢ protokoty.

2.7. Obliczenia

- obliczenie ilosci wody dla jednego wpustu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz.124) prawdopodobienistwo pojawienia si¢ deszczu miarodajnego wynosi p=50% przy czestotliwosci
pojawienia si¢ C = 2 lata.

W nawigzaniu do opracowania ,,Odwodnienie dr6g — Roman Endel” wg tabeli 5.14 ,,Zalecane dla
potrzeb odwodnien drogowych orientacyjne wartosci nat¢zenia deszczu” przy czasie trwania deszczu
15-minutowym i prawdopodobienstwie p=50%, nate¢zenie deszczu q=130 1/s x ha.

Nalezy nadmieni¢, ze na podstawie mapy opadéw Polski dla Lubelszczyzny opad roczny wynosi 550
— 700 mm wg danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

lo$¢ wod deszczowych i roztopowych odprowadzanych pochodzi¢ bedzie z utwardzonej asfaltowej
nawierzchni jezdni oraz chodnikéw.

Powierzchnie przyjeto z projektu branzy drogowej:

- jezdnia z asfaltu szeroko$ci s=7,0m na $redniej dtugo$ci L=56,0m F=392,0m?

- chodniki s=2,0m L=56,0m F= 2x2x56,0=224,0 m?

Bilans wod deszczowych dokonano w oparciu o wytyczne do projektowania sieci kanalizacyjnych
postugujac si¢ wzorem:

Q=Fxsxq [Us]gdzie: F — powierzchnia zlewni drogi w hektarach
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q - natezenie miarodajne opadu deszczu, w decymetrach szeSciennych na sekunde i hektar , q = 130
I/s x ha
¢ — wspotczynnik sptywu:
- dla jezdni ¢ = 0,90
- dla chodnikéw ¢ = 0,85
- powierzchnia nawierzchni asfaltowych F=0,0392 ha Q;=0,0392x0,90x130 = 4,58 dm?/s
- powierzchnia chodnikéw F=0,0224 ha Q,=0,0224x0,85x130= 2,47 dm?/s
- Igczny naptyw wody do wpustu Q= 7,05 dm?/s
Przy zatozeniu deszczu nawalnego q = 180 1/s x ha natezenie przeptywu dla wpustu deszczowego wyniesie
Q=7,051/s <10 1/s . Dopuszczalna max przepustowos¢ wpustu Qmax = 10 1/s Qobl < Qmax
- procentowa przepustowos¢ wpustu deszczowego obliczonego wynosi 70,5 % dopuszczalnej
przepustowosci wpustu.

Dobér $rednicy kanatu deszczowego:

- odcinek DI — D2 wpustyn=2 Q =2 x 7,05 = 14,1 l/s

- z nomogramu opracowanego przez producenta rur przy k=0,40 mm, calkowitym napetnieniu
i temperaturze 10 stopni Celsjusza przy spadku i=0,5% 1 przeptywie Q = 14,1 I/s, odczytano: dn300,
v=1,2 m/s, przeptyw Q=30 U/s, stad stosunek przeptywéw q/Q = 14,1:30 = 0,47 napetnienie h = 15 cm.

- odcinek 1Distn — 2Distn wpusty n=10 (w tym 8 wpustow istniejgcych) Q = 10 x 7,05 = 70,50 l/s

- z nomogramu opracowanego przez producenta rur przy k=0,40 mm, calkowitym napetnieniu
i temperaturze 10 stopni Celsjusza przy spadku i=2,2% i przeptywie Q = 70,50 1/s odczytano: dn300 ,
v=2,5 m/s, przeptyw Q=120 1/s, stad stosunek przeptywoéw q/Q = 120:70,5 = 0,58 napetnienie h = 22 cm.

2.8. Zabezpieczenie uzbrojenia w skrzyzowaniu z kanalizacjq deszczowa
Projektowane rurociagi kanalizacji deszczowej krzyzuja si¢ z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
takim, jak: sieci elektroenergetyczne, sieci telekomunikacyjne, sieci gazowe, kanalizacja sanitarna,
wodociagi.
Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym sg bezkolizyjne.

2.9. Istniejgce studnie kanalizacyjne 1Distn i 2Distn

Wiaczenie projektowanego kanatu deszczowego dn300 do istniejgcych studni (oznaczonych na planie
sytuacyjnym jako: 1Distn i 2Distn) nalezy wykona¢ z zastosowaniem szczelnego przejscia przez Sciang
studni.

Przed wilaczeniem nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego istniejacych studni z udzialem zarzadcy
sieci kanalizacji deszczowej, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy Robdt wraz ze sporzadzeniem protokotu.

W przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego istniejagcych studni nalezy dokona¢ ich
przebudowy na nowe z materiatéw podanych w p-cie 2.3.

2.10. Uwagi koncowe

Roboty zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nalezy wykonaé zgodnie
z projektem i obowigzujacymi w tym zakresie normami oraz warunkami wykonania i odbioru robét:

1. warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t rurociagéw z tworzyw sztucznych

2. zgodnie z przepisami BHP i PPOZ. wykonywania robét

3. stosowane materiaty musza posiadac atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenie do stosowania w
drogownictwie

4. dopuszcza si¢ stosowanie innych materialéw tzw. réwnowaznych odpowiadajacych wymaganiom
materialéw projektowanych za zgoda Inwestora.
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2.11. Wykaz podstawowych materialow kanalizacji deszczowej

Lp. |Nazwa materialu jm ilo$¢ uwagi
1 | rury i ksztaltki polipropylenu (PP) lite dn200 SN10 m 17,9] PN-EN 1852-1:2010
2 |Rury j.w. dn300 m 69,5
3 | Studnie z krggéw zelbetowych Dn1200 ze szczelnym kpl 2| PNEN 1917:2004

dnem, stopniami ztazowymi, wlazem zeliwnym DN600
w klasie D400 z ryglem i zawiasem

4 | Studzienki $ciekowe z kregéw betonowych Dn500 z kpl 2
osadnikiem i wpustem ulicznym zeliwnym ptaskim
(o wym. 620 x 420 mm) typu cigzkiego w klasie D400
7 zawiasem i ryglem

Laczna dlugos¢ kanalizacji deszczowej L=87,40m

Opracowat:
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3. Warunki i uzgodnienia
- Protokét Nr GGZ.6630.622.2018.WM z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie
Powiatowym w Lublinie dnia 20.07.2018r.

Lublin, 2018-07-20
Starosta Lubelski

PROTOKOL NR GGZ.6630.622.2018.WM Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Na podstawie art. 28b-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(Dz.U. 22015 r. poz. 520 z pdzn. zm.)

Przedmiot narady: kanalizacja deszczowa
Lokalizacja: Turka gmina: WOLKA

Whioskodawca: Gmina Wélka
NIP:713-287-29-53
adres: 20-258 LUBLIN
Jakubowice Murowane 8

Przewodniczgcy narady: Agnieszka Stomka - Kierownik Referatu ds. koordynaciji
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Lublinie ul. Spokojna 9A, pok. 109
Sposoéb przeprowadzenia narady: stacjonarny

Data wptywu: 2018-07-16

Data narady: 2018-07-20

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady skoordynowali
pozytywnie z uwagami.

Uwagi i zalecenia:
1. Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie ze
szczegolng ostroznoscia.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzgdzonej szkody wtasnym staraniem i na wtasny koszt, pod nadzorem instytucji
branzowe;j.

2. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.

3. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wtasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

4. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é ponosi
zarzadzajacy dang siecia.

Ciag dalszy na str. 2
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Cigg dalszy ze strony nr 1

dot. gm

662.6630. (/2018 .....

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej w dniu 20.07.2018r.

Lp. Instytucja Imi¢ i nazwisko | Podpis Uwagi
: Starostwo Powiatowe w Lublinie GolairKatarzyna \47 L?(\
Wydziat Architektoniczno- Budowlany Eleonora Nowosielska | St (]
. Krzysztof Stopyra.
2 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Aviadiusz Mroczek
3 Zarzad Drég Powiatowych w Lublinie l?razy'na D] aFJ . .
z siedziba w Belzcach ;
Bogustaw-Stochmalski
b i A } 4 { \
4 | Urzad Gminy Q ;Qu/ W (JLK( /_/Q
5 PSG Sp. z 0.0. w Warszawie Oddziat o By ﬁ;ki
Zaktad Gazowniczy w Lublinie yezy
Rejon Energetyczny Lublin- Teren Ly A Mariusz Pawlak
6 Rejon—Energetyezny-Putawy (Krasnik) . Brodowski Macigj
Rejon-Energetyezny-Lublin-Miasto - Wiestaw-Stawek
Rejon-Energetyczay-Putawy— Andrzej Bajdowski
7 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢ o
Rejon Energetyczny Zamosé e Xereiy
B . TR .. Sandra Sienicka o -
8 | Zarzad Drég Wojewddzkich w Lublinie Bozena Krzeszowska 4<¢ €% A;c»;
9 Generglna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Ewa Bartoszek , o
o/Lublin Yoo & ooty
" .. Wojciech Oziemczuk
10 | ,,WODROL” Sp. z 0.0. w Lublinie Robert Bandzarewicz e oo #7e 7
1 Zaktad Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzadzen Marian Kajdzik e
Komunalnych w Belzycach Dorota Pasternak AT
12 | NETIA S.A. Zbigniew Kielech w) A 4}( _
Operator Gazociagéw Przesytowych. GAZ-SYSTEM S.A. ) '
13 | Oddziat w Tarnowie - Terenowa Jednostka Eksploatacji Krzysztof Swider W
w Sandomierzu :
‘14 | Gminny Zaktad Komunalny ‘Gtusk Sp. z 0.0. Lukasz Wojtowicz wbese B oligs|y

L ifﬁaa/ca)f‘(‘ 2 Oy sl

W miejscach skrzyzowan | zolizen do ismiejao':ej sieci gazowej
prace ziemne prowadzi€ recznie,

6ing ostroznoscla w obecnoscl praccvynlka PSG.

Podlegaja one zgloszentu do Gazowni

ze szczeg!
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Przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pod nazwgq:
., Przebudowa drogi gminnej nr 112402L (ul. Debowa) w miejscowosci Turka, gmina Wolka”

4.Cze$¢ rysunkowa

Rys. nr 1/1 — Plan orientacyjny

Rys. nr 2/1 — Plan sytuacyjny

Rys. nr 3/1 — Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
Rys. nr 3/2 — Profile przykanalikéw

Rys.
Rys.

nr 4/1 - Studnie kanalizacji deszczowej
nr 5/1 — Posadowienie rurociagéw i obudowa wykopow
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