Posadowienie rurociggow kanalizacji deszczowej

posadowienie w gruncie na gtebokosci

ponizej strefy przemarzania
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OPIS POSADOWIENIA

1. Na podsypke, obsypke i zasypke stosowac piasek gruby lub $redni lub pospétke
o dobrym uziarnieniu i zawartosci frakcji pylasto - ilastej mniejszej niz 5% i
cechujacy sie po zageszczeniu katem tarcia wewnetrznego wiekszym niz 35°
z zachowaniem wymaganego wskaznika zageszczenia systematycznie
kontrulujgc go za pomocg odpowiedniego sprzetu np. penetrometru

2. Dno wykopu musi by¢ uksztattowane do spadku rurociggu bez naruszenia gruntu
rodzimego

3. Do zageszczenia w obrebie posadowienia rurociggu stosowac sprzet reczny i
lekkie ubijaki wibracyjne (max ciezar uzyteczny 1,0kN)

4. Ponad warstwg posadowienia wykop nalezy zasypac:

- pod drogami i chodnikami w cato$ci do podbudowy (drogi i chodnika) kruszywem
naturalnym (piasek gruby) lub pospétkg jak w p-cie 1 z zageszczeniem warstwami
co 20cm

- pod trawnikami i zielehcami ponad warstwg posadowienia wykop zasypaé¢
kruszywem naturalnym (piasek gruby) lub pospoétkg z zageszczeniem warstwami
co 20cm

5. Zageszczenie podbudowy i zasypanie wykopu nalezy wykonywaé z
jednoczesnym usuwaniem /podnoszeniem/ obudowy wykopu

6. W gruntach wilgotnych lub nawodnionych szeroko$¢ wykopow nalezy zwiekszyé
10-20cm

7. Wykop w gruntach nawodnionych nalezy odwodni¢ przed wykonaniem
posadowienia rur przewodowych i ostonowych

Obudowa wykopow

PLYTA WYKOPOWA

PODSTAWOWA Z NOZEM SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH

PLYTA WYKOPOWA W ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU
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PLYTA WYKOPOWA NADSTAWNA

KOLEJNOSC ROBOT:

a/grunty nie utrzymujgce chwilowej statecznosci po

wykonaniu wykopu:

1. ustawienie ptyty wykopowej w linii wykopu

2. gtebienie wykopu i rownoczesne opuszczanie ptyty

3. wstawienie ptyt nadstawnych i potgczenie ich tgcznikami
pionowymi przy gtebokosci wykopu ponad 2,30m

OBUDOWA WYKOPU DLA
GLEBOKOSCI PONAD 5,0m
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4. rozkrecenie rozpor, docisniecie tarcz ptyty wykopowej do scian wykopu

5. montaz rurociggu

6. wydobycie ptyt wykopowych z wykopu, stopniowe
zasypywanie wykopu i warstwowe zageszczanie zasypki

7. catkowite zasypywanie wykopu i warstwowe zageszczanie

b/w gruntach utrzymujgcych chwilowg statecznos¢:
1. gtebienie wykopu do wymaganej gtebokosci

2. wstawianie ptyt wykopowych

3. dalsze czynnosci jak w p-cie "a" poz. 3-7

c-szerokos$¢ wykopu ustali¢ dla srednicy rurociggu
min. a=2x0,35 + Dz [m]
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