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- proj. krawężnik betonowy 20x30cm zaniżony

- proj. obrzeże betonowe 6x20cm

- proj. obrzeże betonowe 8x30cm (zjazdy)

- proj. krawędź pobocza/opaski gruntowej

- proj. nawierzchnia jezdni dróg gminnych z BA

- proj. pobocze/opaska gruntowa, pas zieleni

LEGENDA:

Oznaczenia branży drogowej:

- proj. krawężnik betonowy 20x30cm h=12cm

- proj. nawierzchnia zatok autobusowych/pętli autobusowej z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor szary)

- istn. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej do regulacji wysokościowej

- proj. nawierzchnia wysp dzielących z kostki betonowej gr. 8cm (kolor szary)

- proj. nawierzchnia parkingów z kostki betonowej gr. 8cm (kolor grafitowy) - nowa konstrukcja

- istn. nawierzchnia chodnika

- proj. krawężnik betonowy 20x30cm "leżący"

- proj. nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8cm (kolor czerwony)

- proj. opornik betonowy 10x25cm (wyspy na przejściach dla pieszych)

- istn. nawierzchnia parkingów z kostki betonowej do regulacji wysokościowej

- proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6cm (kolor szary) - nowa konstrukcja

- istn. nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej do regulacji wysokościowej

- proj. nawierzchnia dróg gminnych do odtworzenia z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor szary)

- proj. umocnienie skarp płytami ażurowymi/do regulacji wysokościowej

- proj. krawędź pobocza umocnionego kruszywem

- proj. palisada betonowa

- proj. wpust deszczowy (wpust uliczny płaski)

Oznaczenia branży sanitarnej:

Biuro Usług Projektowych

drogowiec

Oznaczenia branży inżynierii ruchu:

D-1

ist

D-18

prj

A-7

przen.

D-1

przen.

(proj. nowy słupek)

- istniejące znaki pionowe

- projektowane znaki pionowe

- istniejące znaki pionowe przeniesione w nową lokalizację

- istniejące tablice przeniesione w nową lokalizację
projektowany nowy słupek

- projektowane oznakowanie poziome

- projektowane oznakowanie poziome

wg odrębnego opracowania


