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A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa Nr 032.33.2018 z dnia 20.03.2018r. na opracowanie dokumentacji projektowej na
przebudowe drogi gminnej nr 112402L (ul. Debowa) w miejscowosci Turka, gmina Wélka

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz.
2222)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
2017 poz. 1260 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie
szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017r., poz. 784 — tekst jednolity)

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz.
1393 z pdézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003

nr 220 poz. 2181 z pdzn. zm.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 112402L (ul. Debowa)
w miejscowosci Turka, gmina Wdélka, zgodnie z umowg nr 032.33.2018 zawartg w dniu
20.03.2018r. pomiedzy Gming Wélka a Biurem Ustug Projektowych DROGOWIEC.

1.3. Adres inwestycji
Planowane przedsiewziecie pod nazwag: ,Przebudowa drogi gminnej nr 112402L
(ul. Debowa) w miejscowosci Turka, gmina Wolka” potozone jest w miejscowosci Turka
(Osiedle ,Borek”), na terenie gminy Wélka, powiat lubelski, wojewddztwo lubelskie.

» drogowiec str.3
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Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach potozonych w obrebie ewidencyjnym 0019
Turka. Zakres przebudowy drogi gminnej nr 112402L — ul. Debowej obejmuje dziafki
o nr ewid.:

2620, 1150/3, 1153/4, 3059, 2804, 2805 — pas drogowy drogi gminnej nr 112402L —
ul. Debowa

2617/2 — pas drogowy drogi gminnej nr 112403L — ul. Grabowa
2633 - pas drogowy drogi gminnej nr 112410L — ul. Jezynowa
2230 - pas drogowy drogi gminnej nr 112413L — ul. Klonowa
2277 — pas drogowy drogi gminnej nr 107399L — ul. Brzozowa
2729 — pas drogowy drogi gminnej nr 107398L — ul. Borowkowa
2352 — pas drogowy drogi gminnej nr 112424L — ul. Wierzbowa
2803 — pas drogowy drogi gminnej nr 112419L — ul. Poziomkowa
2388 - pas drogowy drogi gminnej nr 112423L — ul. Wigzowa
2958 — pas drogowy drogi gminnej nr 112425L — ul. Wrzosowa
2507 — pas drogowy drogi gminnej nr 112409L — ul. Jesionowa
2613

2605 — pas drogowy drogi gminnej nr 112408L — ul. Jaworowa
3052 — pas drogowy drogi gminnej nr 107396L — ul. Akacjowa.

1.4. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

2. Zakres inwestycji
Przebudowa drogi gminnej nr 112402L — ul. Debowej w miejscowosci Turka, gmina
Wélka swoim zakresem obejmuije:

2.1. w branzy drogowej

- przebudowe drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej i szerokosci jezdni 7,0 m
- przebudowe skrzyzowan z istniejgcymi drogami gminnymi:

e droga gminng nr 112403L — ul. Grabowag

» droga gminng nr 107399L — ul. Brzozowg

e droga gminng nr 107398L — ul. Bordwkowg

» drogowiec str.4
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e drogg gminng nr 112424L — ul. Wierzbowg

» droga gminng nr 112419L — ul. Poziomkowg

* drogag gminng nr 112423L — ul. Wigzowag

» droga gminng nr 112425L — ul. Wrzosowg

» droga gminng nr 112409L — ul. Jesionowag

przebudowe drogi gminnej nr 112408L — ul. Jaworowa oraz drogi gminnej nr 107396L
— ul. Akacjowa

odtworzenie nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 112410L — ul. Jezynowej oraz drogi
gminnej nr 112413L — ul. Klonowej w zwigzku z przebudowg kanalizacji deszczowej
wykonanie wysp azylu dla pieszych na wlotach drogi gminnej nr 112402L -
ul. Debowej w obrebie skrzyzowania z ul. Wierzbowg i ul. Poziomkowg

dostosowanie wysokosciowe istniejgcych miejsc postojowych zlokalizowanych w ciggu
drogi gminnej nr 112402L poprzez regulacje (przetozenie) istniejgcej nawierzchni
z betonowej kostki brukowej

wykonanie nowych miejsc postojowych w ciggu drogi gminnej nr 112402L -
ul. Debowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

dostosowanie wysokosciowe istniejacych chodnikéw zlokalizowanych w ciggu drogi
gminnej nr 112402L poprzez regulacje (przetozenie) istniejacej nawierzchni
z betonowej kostki brukowej lub wykonanie petnej konstrukcji chodnika w miejscu
istniejacego ciggu pieszego

wykonanie nowych chodnikéw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
przebudowe istniejgcych zatok autobusowych zlokalizowanych w ciggu drogi gminne;j
nr 112402L w km 0+311,00 (strona lewa) i w km 0+386,00 (strona prawa) poprzez
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo
— piaskowej na istniejgcej nawierzchni bitumicznej (po uprzednim frezowaniu)
wykonanie nowej zatoki autobusowej w ciggu drogi gminnej nr 112402L
w km 0+743,00 (strona prawa) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
wykonanie zjazdéw publicznych m 0+197,01 oraz w km 0+283,95 o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm w granicach pasa drogowego drogi gminnej;
szerokos$c¢ zjazdéw 5,5 m

regulacje wysokosciowg zjazdu indywidualnego o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej, zlokalizowanego w ciggu drogi gminnej nr 107396L — ul. Akacjowe;
wykonanie petli autobusowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
pomiedzy drogg gminng nr 112402L — ul. Debowg a drogg gminng nr 112408L —

ul. Jaworowg
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regulacje wysokosciowg (przetozenie) nawierzchni z ptyt azurowych (pas zieleni
pomiedzy miejscami postojowymi a chodnikiem) wraz z uzupetnieniem powierzchni
nowymi ptytami (za projektowanymi nowymi miejscami postojowymi)

wycinke drzew kolidujgcych z projektowanymi rozwigzaniami

wykonanie rowu odparowujgcego w ciggu drogi gminnej nr 112408L — ul. Jaworowe;j
wykonanie scieku korytkowego po lewej stronie nawierzchni petli autobusowej, wraz
ze sciekiem skarpowym odprowadzajgcym wody opadowe do projektowanego rowu
wykonanie palisady betonowej za projektowanym chodnikiem w ciggu petli
autobusowej

wykonanie pobocza umocnionego kruszywem famanym gr. 15 cm na szerokosci
0,75 m w ciggu drogi gminnej nr 112408L — ul. Jaworowe]

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

regulacje wysokosciowg istniejacych elementéw uzbrojenia sieci wodociggowej,
gazowej i sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej (zasuwy, zawory, wiazy, wpusty
deszczowe)

zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych eNN zlokalizowanych w miejscu
projektowanych miejsc postojowych oraz w obrebie petli autobusowej i drogi gminnej
nr 112408L — ul. Jaworowej

zabezpieczenie istniejgcej sieci gazowej w obrebie petli autobusowej

likwidacja istniejgcej petli autobusowej zlokalizowanej w ciggu drogi gminnej
nr 112403L — ul. Grabowej (rozbiérka istniejacej nawierzchni z kruszywa i ptyt
betonowych)

2.2. w branzy sanitarnej

przebudowe kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Jezynowej i ul. Klonowej wraz

z wykonaniem 2 studni rewizyjnych, 2 przykanalikow oraz 2 wpustow deszczowych

3. Stan istniejacy

Planowana do przebudowy droga gminna nr 112402L — ul. Debowa potozona jest

w miejscowosci Turka (Osiedle ,Borek”), na terenie gminy Woélka, powiat lubelski,

wojewddztwo lubelskie. Droga gminna nr 112402L — ul. Debowa stanowi potgczenie drogi

krajowej nr 82 i drogi gminnej nr 112403L — ul. Grabowej. Stanowi gtéwny ciag

komunikacyjny od drogi krajowej w gtab osiedla poprzez skrzyzowania z drogami:

» droga gminng nr 112410L — ul. Jezynowg (w obrebie skrzyzowania nawierzchnia

bitumiczna, na dalszym odcinku nawierzchnia z kostki betonowej)

» drogowiec str.6
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* droga gminng nr 112413L — ul. Klonowg (w obrebie skrzyzowania nawierzchnia
bitumiczna, na dalszym odcinku nawierzchnia z kostki betonowej)

» drogg gminng nr 107399L — ul. Brzozowg (nawierzchnia bitumiczna)

* droga gminng nr 107398L — ul. Boréwkowa (w obrebie skrzyzowania nawierzchnia
bitumiczna, na dalszym odcinku nawierzchnia z kostki betonowej)

» droga gminng nr 112424L — ul. Wierzbowg (w obrebie skrzyzowania nawierzchnia
bitumiczna, na dalszym odcinku nawierzchnia z kruszywa)

» drogg gminng nr 112419L — ul. Poziomkowg (nawierzchnia bitumiczna)

» droga gminng nr 112423L — ul. Wigzowg (nawierzchnia bitumiczna)

» drogg gminng nr 112425L — ul. Wrzosowg (nawierzchnia bitumiczna)

* droga gminng nr 112409L — ul. Jesionowg (w obrebie skrzyzowania nawierzchnia
bitumiczna, na dalszym odcinku nawierzchnia z kostki betonowej).

Droga gminna nr 112402L — ul. Debowa posiada przekréj uliczny o szerokosci jezdni
7,0 m (2x 3,5 m) o nawierzchni bitumicznej. W ciggu drogi gminnej nr 112402L -
ul. Debowej zlokalizowano miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej oraz chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, zlokalizowany
w wiekszosci za pasem zieleni.

W ciggu drogi gminnej nr 112402L w km 0+311,00 po stronie lewej oraz
w km 0+386,00 po stronie prawej zlokalizowano zatoki autobusowe z otwartym wjazdem

0 nawierzchni bitumiczne;.

Zgodnie z wypisem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla
gminy Wolka, ulica Debowa oraz ulica Grabowa sg drogami lokalnymi gminnymi
(oznaczonymi symbolem KDL - G), natomiast ulica Klonowa, Jezynowa, Brzozowa,
Boréwkowa, Wierzbowa, Poziomkowa, Wigzowa, Wrzosowa, Jesionowa, Jaworowa

i Akacjowa sg drogami dojazdowymi gminnymi oznaczonymi jako KDD - G.

4. Stan projektowany

Os$ projektowanej do przebudowy drogi gminnej nr 112402L — ul. Debowej
zaprojektowano w dowigzaniu do rozwigzan wg odrebnego opracowania pod nazwa:
,Rozbudowa drogi gminnej nr 112421L (ul. Swierkowej) oraz dogi gminnej nr 112402L
(ul. Debowej) wraz ze skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 82 w miejscowosci Turka

i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF".

» drogowiec str.7
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Poczatek przebudowy drogi gminnej nr 112402L zatozono w km 0+089,50, koniec zas
na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 112403L — ul. Grabowag w km 0+830,89.

Zakres robo6t nawierzchniowych bitumicznych ul. Debowej zatozono na odcinku
od km 0+073,31 (zakres odtworzenia nawierzchni w zwigzki z przebudowg kanalizacji
deszczowej) do km 0+827,89 (krawedz jezdni ul. Grabowej).

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej
(odcinek zakresu rob6t nawierzchniowych) posiada diugosé 754,58 m.

Poczatek przebudowywanego odcinka drogi gminnej nr 112402L dowigzano
sytuacyjnie wysokosciowo do rozwigzan projektowych wg odrebnego opracowania pod
nazwg: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 112421L (ul. Swierkowej) oraz dogi gminnej
nr 112402L (ul. Debowej) wraz ze skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 82 w miejscowosci
Turka i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF".

Koniec przebudowywanego odcinka drogi gminnej nr 112402L dowigzano sytuacyjnie
i wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni jezdni ulicy Grabowe;.

Trasa projektowanej do przebudowy drogi gminnej nr 112402L — ul. Debowej sktada
sie z odcinkéw prostych i jednego tuku poziomego. Parametry techniczne zaprojektowanych
krzywizn jak i jej zatomow przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

Na caltym odcinku przebudowywanej drogi gminnej zaprojektowano jezdnie
0 szerokosci 7,0 m (2 x 3,5 m) i pochyleniu daszkowym 2%.

Na wlotach drogi gminnej nr 112402L - ul. Debowej w obrebie skrzyzowania z ulicg
Wierzbowg i ulicg Poziomkowa, w km 0+335,65 oraz w km 0+360,88 zaprojektowano wyspy
azylu dla pieszych o parametrach:

* szerokosc¢ wyspy 2,0 m

» dlugos¢ wyspy 8,0 m

» skosy najazdowe 1:20

* promienie wyokraglajgce R=1,0 m

» szerokosc¢ pasow ruchu na dtugosci wyspy i skoséw 3,5 m.

Istniejgce miejsca postojowe zlokalizowane w ciggu drogi gminnej nr 112402L nalezy
dostosowa¢ wysokosciowo do projektowanej nawierzchni jezdni drogi gminnej poprzez
regulacje (przetozenie) istniejgcej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Dodatkowo
zaprojektowano nowe miejsca postojowe dla samochodéw osobowych o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolor grafitowy). Parametry miejsc postojowych:

» stanowiska postojowe usytuowane pod katem 90°

» drogowiec str.8
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» dlugos¢ miejsca postojowego - 5,0 m

» szerokos¢ miejsca postojowego —2,5m

» szerokos¢ miejsca postojowego dla osob niepetnosprawnych — 3,6 m

* pochylenie poprzeczne miejsc postojowych 2% (2,5%) w kierunku jezdni drogi
gminnej

» separacja miejsc postojowych za pomocag betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

koloru czerownego.

Istniejgce zatoki autobusowe zlokalizowane w ciggu drogi gminnej nr 112402L
w obrebie skrzyzowania z ulicg Wierzbowg i ulicg Poziomkowa, w km 0+311,00 (strona lewa)
i w km 0+386,00 (strona prawa) zaprojektowano do przebudowy polegajgcej na wykonaniu
nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej na
istniejgcej nawierzchni bitumicznej (po uprzednim frezowaniu).

Dodatkowo zaprojektowano nowg zatoke autobusowg w ciggu drogi gminnej
nr 112402L w km 0+743,00 (strona prawa) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
gr. 8 cm.

Parametry zatok autobusowych:

» zatoki autobusowe z otwartym wjazdem

» szerokos¢ zatoki 3,0 m

* pochylenia poprzeczne zatoki 2% w kierunku jezdni drogi gminne;j
» skos wyjazdowy z zatoki 1:4, skos wjazdowy na zatoke 1:8.

Ponadto zaprojektowano petle autobusowg dla pojazdéw komunikacji zbiorowej
0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm pomiedzy drogg gminng nr 112402L —
ul. Debowg a drogg gminng nr 112408L — ul. Jaworowa. Petle autobusowg zaprojektowano
o szerokosci 555 m i pochyleniu poprzecznym jednostronnym 2% (w lewg strona)
z prawostronnym chodnikiem szerokosci 1,5 m i $ciekiem korytkowym zlokalizowanym po

lewej stronie jezdni.

Istniejace chodniki zlokalizowane w ciggu drogi gminnej nr 112402L — ul. Debowej
zaprojektowano do regulacji wysokosciowej (przetozenia) istniejgcej nawierzchni z betonowej
kostki brukowej lub wykonanie petnej konstrukcji chodnika w miejscu istniejgcego ciggu
pieszego.

» drogowiec str.9
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Dodatkowo zaprojektowano nowe ciggi piesze o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej gr. 6 cm o szerokosci od 1,5 m do 2,0 m, przy krawedzi jezdni drogi gminnej jak

i oddzielone od jezdni pasem zieleni o szerokosci 5,0 m.

Zjazdy publiczne w km 0+197,01 oraz w km 0+283,95 zaprojektowano o szerokosci
5,5 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm ograniczonej kraweznikiem
betonowym 20x30 cm. Zjazdy zaprojektowano pod katem prostym do osi drogi gminnej, a
przeciecie krawedzi nawierzchni drogi i zjazdu nalezy wyokraglic tukami o promieniu
R=5,5 m. Na potgczeniu nawierzchni jezdni drogi gminnej i nawierzchni zjazdu,
zaprojektowano kraweznik betonowy 20x30 obnizony, wyniesiony 4 cm ponad nawierzchnie
jezdni drogi gminnej. Zanizenie kraweznika nalezy wykonac¢ na dtugosci 2,0 m.

Istniejgcy zjazd w ciggu drogi gminnej nr 107396L — ul. Akacjowej o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej nalezy dostosowaé wysoko$ciowo poprzez regulacje
(przetozenie) istniejgcej kostki.

W ramach przebudowy ul. Debowej zaprojektowano przebudowe skrzyzowanh z:

* drogg gminng nr 112410L — ul. Jezynowa (w obrebie skrzyzowania nawierzchnia
bitumiczna, na dalszym odcinku nawierzchnia z kostki betonowej)

e drogg gminng nr 112413L — ul. Klonowag (w obrebie skrzyzowania nawierzchnia
bitumiczna, na dalszym odcinku nawierzchnia z kostki betonowej)

» droga gminng nr 107399L — ul. Brzozowg (nawierzchnia bitumiczna)

» droga gminng nr 107398L — ul. Boréwkowa (w obrebie skrzyzowania nawierzchnia
bitumiczna, na dalszym odcinku nawierzchnia z kostki betonowej)

» droga gminng nr 112424L — ul. Wierzbowg (w obrebie skrzyzowania nawierzchnia
bitumiczna, na dalszym odcinku nawierzchnia z kruszywa)

» drogg gminng nr 112419L — ul. Poziomkowg (nawierzchnia bitumiczna)

» droga gminng nr 112423L — ul. Wigzowg (nawierzchnia bitumiczna)

» drogg gminng nr 112425L — ul. Wrzosowg (nawierzchnia bitumiczna)

* drogg gminng nr 112409L — ul. Jesionowg (w obrebie skrzyzowania nawierzchnia
bitumiczna, na dalszym odcinku nawierzchnia z kostki betonowej)

w zakresie wymiany lub wzmocnienia istniejgcej nawierzchni jezdni oraz korekty tukdéw

dla pojazdéw skrecajgcych w prawo, w dowigzaniu do istniejgcych krawedzi jezdni drog

bocznych.
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5. Istniejaca organizacja ruchu

Droga gminna nr 112402L przebiega w catosci przez obszar zabudowany.

Na skrzyzowaniu ul. Debowej z drogg krajowg nr 82, na wylocie ul Debowej
zlokalizowano znak B-44 ,strefa ograniczonej predkosci” do 30 km/h oraz na wlocie znak
B-44 _koniec strefy ograniczonej predkosci’. Strefa ograniczonej predkosci obejmuje
wszystkie ulice osiedla ,Borek”.

Droga gminna nr 112402L — ul. Debowa jest drogg podporzgdkowang w stosunku do
drogi krajowej nr 82 i do drogi gminnej nr 112403L — ul. Grabowej oraz drogg
z pierwszenstwem przejazdu w stosunku do pozostatych drég bocznych. Drogi gtowne
oznaczone sg znakami pionowymi D-1, drogi boczne jako drogi podporzgdkowane
oznaczone sg znakami A-7.

Istniejgce przystanki autobusowe wyznaczone sg znakami D-15.

Istniejgce przejscia dla pieszych wyznaczone sg znakami D-6 oraz oznakowaniem
poziomym w postaci linii P-10.

Istniejgce miejsca postojowe dla samochodéw wyznaczone sg znakami D-18. Miejsca
przeznaczone do postoju dla os6b niepetnosprawnych oznakowane sg znakami D-18a
z tabliczkg T-29.

Skrzyzowania z bocznymi drogami gminnymi oznakowane sg tabliczkami z nazwami

ulic.

6. Projektowana organizacja ruchu
6.1. Projektowane oznakowanie pionowe
W nawigzaniu do przyjetych rozwigzan projektowych zaprojektowano oznakowanie
pionowe, w zakresie ktérego wprowadzono:

» Kkorekte lokalizaciji istniejacego oznakowania pionowego (znaki przeniesione)

* oznakowanie skrzyzowania ulicy Jaworowej i ulicy Grabowej znakami D-1 i A-7
(likwidacja znaku D-4a)

e uzupetnienie oznakowania skrzyzowania ulicy Debowej i ulicy Grabowej o znaki
D-2i A-7

» oznakowanie wysp azylu dla pieszych znakami U-5a i C-9

* uzupetnienie oznakowania projektowanych miejsc postojowych znakami D-18

e uzupetnienie oznakowania projektowanych miejsc postojowych dla oséb
niepetnosprawnych znakami D-18 z tabliczkg T-29

* uzupetnienie oznakowania projektowanych przej$¢ dla pieszych znakami D-6
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znaku aktywny D-6 "KROCZACY LUDZIK" (zestaw zawiera znak D-6 "kroczgcy
ludzik", podwadjny detektor ruchu, sterownik znaku, stupek 60 mm oraz zestaw
zasilania solarnego w skiad ktdérego wchodzi: bateria stoneczna, stelaz,
skrzynka, sterownik tadowania, akumulator). Zestaw zasilania zaprojekowany
na 72h dziatania znaku bez dostepu swiatta stonecznego

oznakowanie zatok autobusowych znakami D-15 (wymiana znakéw na nowe)
oznakowanie projektowanej petli autobusowej znakami D-15, B-2 oraz B-1
z tabliczkg T-0 o tresci ,Nie dotyczy pojazdéw komunikacji zbiorowej”.

Wszystkie znaki pionowe nalezy wykonaé¢ w grupie wielko$ci ,znaki $rednie”. Nowe

znaki pionowe A-7 | D-6 nalezy wykonaé w technologii folii odblaskowej 2 typu

(Il generaciji), pozostate znaki w technoloqii folii odblaskowej 1 typu (| generacji).

Znaki pionowe winny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow

i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogoweqgo i warunkow ich

umieszczania na drogach /Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181).

6.2. Projektowane oznakowanie poziome

W zakresie oznakowanie poziomego zaprojektowano:

oznakowanie segregacyjne w postaci linii ciggtych i przerywanych P-4, P-1e,
P-1b,

wyznaczenie zatok autobusowych znakami P-17

wyznaczenie miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych znakami P-19
wyznaczenie miejsc postojowych dla os6b niepetnosprawnych znakami P-24
wraz z wymalowaniem catej powierzchni miejsca postojowego na niebiesko
znaki P-10 wyznaczajgce przejscia dla pieszych wraz ze znakami P-14 ,linia
warunkowego zatrzymania”

powierzchnie wytgczone z ruchu przed wyspami azylu w postaci znakéw P-21
oraz P-7b.

wykonanie oznakowania poziomego na wlotach drdég bocznych w postaci linii
P-4 oraz P-13

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne,

strukturalne malowane mechanicznie, zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeqgotowych warunkoéw technicznych dla

znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogoweqo i warunkow

ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181), przy dodatkowym

zatozeniu wspotczynnika odblasku w catym okresie eksploatacyjnym (min. 3 lata) — min. 300

med m=? Ix1.

Szczeqotowe rozwigzania oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono

w _czesci rysunkowej (Rys. nr 3/1 — 3/2 Stata organizacija ruchu).

Termin wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu przewiduje si¢ na
Il - IV kwartat 2019r.

6.3. Uwagi koncowe
Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegdétowych warunkdéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z dnia 14
kwietnia 2017r., poz. 784 — tekst jednolity)
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B. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny
Istniejaca organizacja ruchu
Stata organizacja ruchu

skala 1:25 000 Rys. nr 1/1
skala 1:500 Rys. nr 2/1 - 2/2
skala 1:500 Rys. nr 3/1 - 3/2
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