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Przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pod nazwgq:
., Przebudowa drogi gminnej nr 112402L (ul. Debowa) w miejscowosci Turka, gmina Wolka”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dotyczy wykonania i odbioru robét
zwiazanych z ,, Przebudowa drogi gminnej nr 112402L (ul. Debowej ) w miejscowosci Turka,
Gmina Wolka”

» przebudowa sieci grawitacyjnej kanalizacji deszczowej,
» roboty demontaiowe i wyburzeniowe zwigzane z przebudowg sieci grawitacyjnej kanalizacji
deszczowej.

Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne stanowia uszczegélowienie i uzupelnienie Ogélnych Specyfikacji
Technicznych. Wymagania ogdlne wspdlne dla wszystkich rob6t objetych w niniejszej SST zawiera SST D 00.00.00
branzy drogowe;.

OST opracowane zostaty przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp.
z 0.0. 03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19, tel./fax (0-22) 18-58-29.

Zakres opracowania obejmuje:

D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych str. 3
D 01.02.03 Wyburzenie obiektéw budowlanych str. 5
D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa str. 8

Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywaé wspélnie ze specyfikacja branzy drogowej:

SST D 00.00.00 Wymagania ogo6lne

D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne

D 02.03.01 Wykonanie nasypéw

D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego

D 04.05.01a Podbudowa i podloze ulepszone z mieszanki kruszywa zwiazanego hydraulicznie cementem
D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna

D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca i wyréwnawcza

D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow

Niniejsza specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych sporzadzono w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

Niniejsza SST nalezy rozpatrywac tacznie z projektem wykonawczym branzy sanitarne;j.

Podane w opisie technicznym i rysunkach projektu wykonawczego oraz SST branzy sanitarnej materialy lub
ich producenci byly konieczne do opracowania dokumentacji. Niniejsza SST branzy sanitarnej uzupelnia si¢
o sformutowanie ,,podane w tekscie i na rysunkach nazwy wyrobow i oznaczenia producentéw nalezy traktowaé
z uzupelieniem — LUB ROWNOWAZNE”. Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatéw i urzadzen pod
warunkiem, ze odpowiadaja wymaganiom projektowanych.



Przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pod nazwgq:
,» Przebudowa drogi gminnej nr 112402L (ul. Debowa) w miejscowosci Turka, gmina Wolka

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

”»

D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych, niezbednych do wykonania robét branzy sanitarnej
w zakresie przebudowy sieci grawitacyjnej kanalizacji deszczowej, zwiazanych z , Przebudowgq drogi gminnej
nr 112402L (ul. Dgbowej ) w miejscowosci Turka, Gmina Wolka”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane z odtworzeniem w terenie
przebiegu trasy sieci kanalizacji deszczowe;.
W zakres robdt pomiarowych wchodzg:
- sprawdzenie wyznaczenia Sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysoko$ciowych,
= uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie o0si),
= wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych (reperéw roboczych),
= wyznaczenie skrzyzowan sieci kanalizacji deszczowej z drogami,
= zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spos6b
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie
zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz roboty wykonywane z zaméwien uzupetniajacych.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami stosowanymi w przedmiotowych
normach panstwowych oraz w SST D 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robét ujete sa w SST D 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D 00.00.00
,»,Wymagania ogélne” pkt. 2.

3.  SPRZET

Og6lne wymagania dla stosowanego sprze¢tu wg SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy punktéw wysokosciowych i punktéw charakterystycznych nalezy stosowaé
nastepujacy sprzet:
* teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, wegielnice, tyczki i taty pomiarowe, taSmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy sieci kanalizacji deszczowej i ich punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru i wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu sa w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, sprzgt optyczny —
wylacznie w futeratach.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
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Zasady wykonania prac pomiarowych podano w SST D 01.01.01a pkt. 5.
Przed przystapieniem do prac teren rob6t nalezy odpowiednio oznaczy¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
Kontrolg jakoSci prac pomiarowych przeprowadzi¢ wg SST D 01.01.01a pkt. 6.2.
Wymagane doktadnos$ci pomiaréw:

* wysokoSci reperéw +0,5 cm,
* wysokoSci elementéw projektowych +1,0 cm,
* doktadnos$ci pomiaréw poziomych +1,0cm/50 m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

Jednostka obmiaru jest [1 km] odtworzonej trasy w terenie. Ilo§¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaproponowanych przez Inzyniera.

Tlo$¢ robét wg Przedmiaru Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.
Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robét przez Inzyniera. Ogdlne zasady i warunki
ptatnosci zostalty okreslone w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych,
- wyznaczenie skrzyzowan sieci kanalizacji deszczowej z drogami,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie
1 ewentualne odtworzenie,
- sporzadzenie inwentaryzacji zgtoszonych punktéw gtéwnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Giéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.02.03 Wyburzenie obiektéw budowlanych
CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wyburzeniem obiektow budowlanych niezbgdnych do wykonania rob6t branzy sanitarnej w zakresie
przebudowy sieci grawitacyjnej kanalizacji deszczowej, zwiazanych z ,, Przebudowq drogi gminnej nr 112402L
(ul. Debowej ) w miejscowosci Turka, Gmina Wolka”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t sanitarnych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka urzadzen
sanitarnych i obejmuja:
- demontaz istniejacej nawierzchni drogowe;j.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okredlenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z okreSleniami stosowanymi w normach panstwowych i
branzowych oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Og6lne wymagania dotyczace robét podane sa SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Do wykonania demontazu jak w pkt. 1.3 moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:
— koparki
— urzadzenia do ci¢cia asfaltu,
— samochody skrzyniowe i samowytadowawcze,
— drobny sprzet do wyburzen.

Zastosowany sprze¢t musi by¢ zgodny z projektem organizacji rob6t i programami rob6t opracowanym przez
Wykonawcg i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce uzyskania wymaganej jakoSci robdt i bezpieczefnstwa zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane, a Wykonawca jest zobowiazany usuna¢ je poza teren robdt. Typ sprzetu
Wykonawca dostosuje do rozbidrki. Wybrany sprzet oraz metody powinny uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne warunki transportu podane s3 w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

Materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Wyboér §rodka transportu
nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materialéw, odlegloéci przewozu i warunkéw lokalnych. Jednostki
transportowe, niedopuszczone przez Inzyniera do robdt, musza by¢ usunicte z terenu robdt. Odlegtosci transportu
Wykonawca rob6t uzgodni z Inzynierem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”’pkt.5.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami wykonania i odbioru robot”.
Wykonywanie rob6t powinno by¢ zgodne z przepisami BHP.
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CzynnoSci wstepne

Roboty demontazowe obejmuja demontaz okre§lony w punkcie 1.3.
Obiekty, ktére nie zostaly przewidziane do usuni¢cia, a znajdujace si¢ w rejonie rob6t demontazowych, powinny

by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére maja by¢ zachowane, zostana
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

5.3. Roboty rozbiérkowe (demontazowe)

W dokumentacji technicznej przewidziano demontaz nawierzchni drogowej wg pkt. 1.3.
Wszystkie elementy rozbiérkowe z nawierzchni drogowej Wykonawca Robdt zobowigzany jest do

zagospodarowania we wlasnym zakresie.

5.4. Roboty przygotowawcze i wykonanie robot

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca dokona oceny nawierzchni drogowych. Powinny by¢

zachowane przez Wykonawce, co najmniej nast¢pujace warunki:

- oznakowanie miejsc wykonywanych robét rozbiérkowych,

- ustalenie z Inwestorem miejsca wywozu materiatéw z rozbidrki,

- przeprowadzenie instruktazu z pracownikami wykonujacymi prace rozbiérkowe.

6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podane sa w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét rozbiérkowych (demontazowych) polega na wizualnej ocenie

kompletnodci usuni¢cia materialéw i sprawdzeniu elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz
kontroli ich zgodnosci z:

7.

Dokumentacja Projektowa — w zakresie ich kompletno$ci,

wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej SST, ze szczegdlnym uwzglednieniem zalecen dotyczacych oznakowania
i zabezpieczenia strefy robot,

projektem organizacji robot,

wymaganiami wynikajacymi z warunkéw ochrony $rodowiska.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D 00.00.00 pkt. 7.
Jednostka obmiaru dla robdt zwigzanych z rozbidrka sieci i urzadzen sanitarnych jest:
- 1 metr kwadratowy [1 m?] demontazu nawierzchni drogi.

Tlo$¢ robdét wg Przedmiaru Robot.

8.

ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.
Roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja odbiorowi robét zanikajgcych, ktéry jest dokonywany na

podstawie wynikéw pomiaréw i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robot
poprawkowych, a Wykonawca przeprowadzi je na wlasny koszt w wyznaczonym terminie.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 pkt. 9.
Cena wykonania jednostki rob6t obejmuje:

- sporzadzenie programu robét rozbiérkowych oraz projektu organizacji robot,

- zakup materialéw pomocniczych i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,
- wykonanie prac pomiarowych,

- wykonanie niezbednego oznakowania i elementéw zabezpieczajacych strefe robot,

- sortowanie odzyskanych materiatéw i ich zagospodarowanie,

- uprzatni¢cie miejsca robot i miejsca sktadowania materiatéw z rozbidrki .

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ bezpieczne prowadzenie robét i zachowanie wymogdéw w zakresie

ochrony §rodowiska. Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wg przedmiaru robét.

10.

(1]
(2]

(3]
(4]

PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy bhp w budownictwie.

Tymczasowe ogdélne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez zleceniodawcow
i wykonawcoé6w wojewddzkich. GDDP Warszawa 1992. Wydanie 1.

Wytyczne podbudowy nawierzchni drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08-11-2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek

6
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organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa

CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z przebudowa sieci grawitacyjnej kanalizacji deszczowej w ramach , Przebudowy drogi gminnej nr 112402L
(ul. Debowej ) w miejscowosci Turka, Gmina Wolka”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét sanitarnych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z budowag kanalizacji
deszczowe;j.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych i roztopowych do odbiornika.

1.4.2. Kanaly deszczowe

Kanal deszczowy lub przykanalik — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod
opadowych i roztopowych.

Kanal zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania wody z co najmniej dwdch kanaléw bocznych.

Kolektor glowny — kanat przeznaczony do zbierania wody z kanatow oraz kanatéw zbiorczych i prowadzenia ich do
odbiornika.

Kanal nie przelazowy — kanal zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Kanal przelazowy — kanat zamknigty o wysokos$ci wewnetrznej wigkszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przelazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do lagczenia co najmniej dwoch kanalow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy
wytragcenie nadmiaru energii §ciekéw, spltywajacych z wyzej potozonego kanalu doptywowego do nizej potozonego
kanatu odptywowego.

Studzienka $ciekowa — studzienka z wpustem zeliwnym ptaskim lub kraweznikowym oraz osadnikiem do zbierania i
odprowadzenia wody opadowej i roztopowej do kanalu zbiorczego.

1.4.4. Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory
roboczej jest to odlegto§¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki(zbiornika), a rz¢dng spocznika lub dna.
Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej.
Plyta przykrycia studzienki lub zbiornika - ptyta przykrywajaca komore robocza.
Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komdr ,
umozliwiajacy dostep do urzadzen.
Dno studni — element prefabrykowany ustawiony na gotowym podlozu lub fundamencie umozliwiajacy wykonanie
kinety.
Osadnik studzienki $ciekowej — element do zatrzymywania zanieczyszczen statych sptywajacych wraz z wodami
opadowymi i roztopowymi do studzienki $ciekowe;j.

Pozostate okreS§lenia podstawowe s3 zgodne 2z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
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i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzgdne punktow gtéwnych
obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b¢dzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen tub ucigzliwos$ci dla oséb lub wilasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
- lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwo$ciag powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca musi utrzymywac¢ sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b
trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robé6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt musza mie¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materialéw od
wiladciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
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oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca ma obowiazek stosowaé si¢ do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Musi uzyska¢ on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zZycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robaét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bgdzie utrzymywa¢ wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé
prace przy utrzymaniu robdt nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.6. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D 00.00.00
,Wymagania ogblne” pkt. 2.

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych [39].

2.2. Rury kanalowe

2.2.1. Rury kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rury i ksztattki dn200-300 wg PN-EN 1852-1:2010 [12] z polipropylenu PP SN10 stosowa¢ dla budowy sieci
kanalizacji deszczowej wraz z uszczelkami z pier§cieniem wzmocnionym widknem szklanym dostosowanymi do
projektowanych rur. Przej$cie przez $ciany zelbetowe studni kanalizacyjnych stosowaé jako systemowe dla
projektowanych rurociaggéw. Przejscia przez §ciany musza by¢ szczelne.

2.2.2. Umocnienia $cian wykopow

Umocnienia $cian wykopdéw liniowych i obiektowych studni kanalizacyjnych nalezy wykonaé szalunkami
stalowymi, grodzicami wbijanymi pionowo lub umocnieniami drewnianymi.

Dob6r i zastosowanie szalunkéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy rob6t. Umocnienia musza by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.2.3. Odwodnienie wykopow

Odwodnienia wykopu z wody gruntowej nie przewiduje. W przypadku wystapienia saczen wod gruntowych
nalezy zastosowa¢ odwodnienie punktowe lub iglofiltrami. Sposéb ewentualnego odprowadzenia wody nalezy
rozwigzac¢ na etapie wykonawstwa. W wykopach moga wystapi¢ wody opadowe, ktére nalezy odprowadzi¢ z wykopu
do istniejacych rowéw odwadniajacych.
2.2.4. Kruszywo na podsypke i posadowienie

Podsypka moze by¢ wykonane z piasku gruboziarnistego, thucznia lub zwiru. Uzyty materialt na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 12620+A1 [15], PN-EN 13139/AC [14].
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2.3. Studnie kanalizacyjne i studzienki sciekowe

Studnie kanalizacyjne wg PN-EN 1917:2004 [9] Zelbetowe potaczeniowe i przelotowe wykona¢ jako monolit
z betonu klasy C 35/45, wodoszczelnosci W10, mrozoodporno$ci F-150, nasigkliwos$ci ponizej 4%, odpowiadajacego
wymaganiom PN-EN 206+A1 [17] lub alternatywnie z prefabrykatéw ze szczelnym dnem i kineta odpowiadajacych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20]. Laczenie kregéw na uszczelke z elastomeru lub na uszczelki klinowe,
samosmarujace lub zintegrowane dostarczane przez producenta.
2.3.1. Studzienki $ciekowe - wpusty uliczne zeliwne

Na studzienki $ciekowe stosowane sa prefabrykowane kr¢gi betonowe o $rednicy 50 cm , wysokosci 30 cm lub
60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg BN-86/8971-08 .

Wpusty uliczne zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124 [10]. Stosowa¢ wpusty z zeliwa
sferoidalnego z kratg i zamknigciem blokujacym w klasie D400 z zawiasem i ryglem wg PN-EN 124 [10].
2.3.2. Wlazy kanalowe studni kanalizacyjnych

Wiazy zeliwne typu cigzkiego umieszczane w korpusie drogowym odpowiadajace wymaganiom PN-EN
124:2000 [10], montowane na ptycie Zelbetowej. Podwyzszenie wlazu w razie koniecznosci nalezy wykonaé przez
zastosowanie pierscieni dystansowych (wyréwnawczych).

2.3.3 Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe zeliwne utozone mijankowo w dwéch rzedach odlegtych od siebie o 0,30 m migdzy osiami
odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101 [11]. Odlegto$¢ migdzy stopniami w rz¢dzie powinna wynosi¢ 0,30 m.
2.3.4 Izolacja zewnetrzna

Izolacja  zewngtrzna z  zastosowaniem  roztworu  asfaltowego do  gruntowania i  izolacji
wg PN-B-24620:1998/Az1:2004[21] Iub PN-C-96177:1958[7] i wytycznych podanych w Dokumentacji Projektowe;j.
2.3.5 Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20
zbrojonego stalg StOS.

2.3.6 Plyty odcigzajace zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos$¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy
C 16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.3.7. Posadowienie

Posadowienie na 20 cm warstwie piasku gruboziarnistego wg PN-EN 12620+A1 [13] i z betonu klasy C12/15
wg PN-EN 206-1/A1 [16] grubosci 20 cm.
2.3.8 Piasek do podbudowy i betonu

Piasek na do podbudowy, zapraw i betonu zgodnie z PN-EN 13139/AC [14], przy czym do zaprawy nalezy
stosowac piasek $rednio- lub gruboziarnisty.
2.4. Beton

Beton zwykty C 12/15 powinien odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 206+A1 [17], nasigkliwos$¢ nie wigksza
niz 4%, przepuszczalnos¢ wody — stopien wodoszczelnosci W 6, za§ odporno$¢ na dziatanie mrozu — stopien
mrozoodporno$ci powinien wynosié, co najmniej F 150. Woda wg PN-EN 1008 [16].

24.1. Cement
Do betonu nalezy zastosowaé cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [22].

2.4.2. Kruszywo
Do betonu nalezy zastosowaé kruszywo zgodne z norma wg PN-EN 12620 [15].

2.4.3. Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny C8/10 do C35/45 powinien odpowiada¢ PN-EN 206-1/A1 [17].

2.4.4. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu polaczen kregéw i plyt stosowaé zaprawe¢ cementowa klasy nie nizszej niz ,,32,5”
wg PN-EN 197-1 [22].

Do zapraw nalezy stosowaé¢ cement wg PN-EN 197-1 [22], piasek wg PN-EN 13139 [14] i wode¢
wg PN-EN 1008 [16].
2.5. Skladowanie materialéw

2.5.1. Rury i ksztattki kanalowe

Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim réwnym podlozu, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP, ponadto:
11
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- rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w taki sposéb, aby stykaly si¢ one z podlozem na calej swej
dlugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekraczaé
1,5 m. Rury zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- ksztaltki nalezy przechowywaé w zamknigtych magazynach,

- rury i ksztattki chroni¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym lub niskimi temperaturami.

2.5.2. Kregi betonowe i zelbetowe oraz inne elementy prefabrykowane

Kregi sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobé6w lub pojedynczych krggéw. Kregi nalezy
sktadowa¢ wg asortymentu $rednic.

Przy zastosowaniu prefabrykowanego wylotu do rowu — sktadowanie powinno by¢ na utwardzonym placu.

2.5.3. Wlazy kanalowe , stopnie i wpusty deszczowe

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Dopuszcza si¢ skladowanie wilazéw na
otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ odwodniona. Wiazy sktadowaé¢ wedlug klas. Wilazy kanalowe i stopnie
ztazowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Stopnie ztazowe skladowaé w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych i zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi oraz kradzieza.

Wpusty zeliwne ptaskie i kraweznikowe sktadowaé¢ w pomieszczeniach zadaszonych i zamknigtych.

2.5.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Kruszywo zaleca si¢ zabezpieczy¢
przed folia poliwinylowa.

2.5.5. Inne materialy

Materiaty nalezy w zaleznoSci od asortymentu sktadowaé zamknigtych pomieszczeniach magazynowych
w sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, czynnikami atmosferycznymi i kradzieza lub dewastacja
ewentualnie na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sposé6b sktadowania ustali wykonawca z Inspektorem Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej grawitacyjnej powinien wykazaé si¢

mozliwo$cig korzystania z nastg¢pujacego sprzgtu:

- samochoddéw skrzyniowych i samowytadowczych, zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych do wykonywania giebokich wykopéw,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych, agregatu pradotwérczego,

- betoniarek recznych i kotlowych, beczkowozéw,

- ubijarek wibracyjnych,
Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ wlasciwy sprzet do wykonania rob6t objetych dokumentacja techniczna.
Sprzet musi by¢ sprawny pod wzgledem technicznym i BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu sg w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub w inny
spos6b. Rury podczas transportu nie powinny stykac¢ si¢ z ostrymi przedmiotami mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia
mechaniczne. W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym nalezy przestrzegaé przepiséw o tadowaniu
i wyladowaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy
rzucad, szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze bliskiej
0°C i nizszych. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przekraczac¢ $cian $rodka transportu
o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych,
podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci
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rury.

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $Srednicach 1,2 m oraz wigkszych nalezy wykonywac za pomocg minimum
trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Kregi o mniejszych $rednicach podnosié
i opuszcza¢ za pomocg dwdch lin.

4.4. Transport wlazow kanalowych i wpustéw deszczowych

Wtazy kanatowe i wpusty deszczowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego i wpusty deszczowe moga by¢ przewozone luzem z zabezpieczeniem przed
uszkodzeniem, natomiast wlazy typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ taSmg stalowa.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z normg PN-EN 206-1/A1 [17].
Czas transportu powinien spetnia¢ wymdg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskane;j
po jej wytworzeniu.
Transport mieszanki do miejsca jej wbudowania powinien by¢ wykonany przy zastosowaniu S$rodkéw
uniemozliwiajacych:
- segregacje sktadnikéw,
- zmian¢ sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenie mieszanki,
- zmiany temperatury przekraczajacej granice okre§lone wymaganiami technologicznymi.

4.6. Transport kruszyw i piasku

Kruszywa do posadowienia rurociggéw i piasek do betonu moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami
transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Przew6z cementu i jego przechowywanie powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z wymogami normy BN-88/6731-08
[17]. Przew6z cementu powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania
i zanieczyszczeniem.
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
dla cementu workowego:
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed opadami),
- magazyny zamkni¢te (magazyny o szczelnych dachach i §cianach);
dla cementu luzem:
- zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe; w kazdym ze zbiornikéw nalezy przechowywaé cement jednego
rodzaju i marki, pochodzacy od jednego dostawcy (producenta).

4.8. Transport drewna i elementéw umocnien wykopow

Drewno i elementy do deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chroniagcych je przed przemieszczaniem.
Elementy umocnien do Scian wykopdw liniowych i obiektowych przewozi¢ §rodkami transportu dostosowanymi do
rozmiarOw elementéw uzgodnionymi z producentem. Elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.9. Transport innych materialow

Transport elementéw wyposazenia, materiaty izolacyjne itp. przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych
z zabezpieczeniem przed zniszczeniem i kradzieza.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane prace budowlane.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru
[26], [27].
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkladania ziemi, odwozenia urobku,
odprowadzania wody z odwodnienia wykopu.

Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie Rob6t od Inzyniera i komisyjnego
przejecia terenu pod budowe wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

Projektowane ciagi kanalizacyjne i studnie nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaly i widoczny z zalozeniem
ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy zaznacza¢ za pomoca drewnianych palikéw tzw. kotkéw
osiowych z gwozdziami.

Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach. Na odcinkach prostych kotki osiowe nalezy
umieszcza¢ w odlegtosci 30 + 50 m, przy czym na kazdym odcinku nalezy utworzy¢, co najmniej 3 punkty. Ciag
reperéw nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowe;.

Obowiazkiem Wykonawcy jest wykonanie drogi dojazdowej do strefy montazowej rurociagu i studni
kanalizacyjnych z uwzgl¢dnieniem zalecen branzy drogowe;j .

Roboty przygotowawcze powinny by¢ poprzedzone ustaleniami z branzg drogowa.

5.3. Roboty ziemne i odwodnienie wykopow

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane zgodnie z BN-83/8836-02 [18].
Metody wykonywania Robdt:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem r¢cznym w zbliZeniu i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

Do rozparcia $cian wykopu stosowa¢ materialy zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykopy wykonywa¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody.

Wykopy liniowe i obiektowe o $cianach pionowych i glebokosci ponad 1,0m umocni¢. Do umocnienia §cian
wykopdéw nalezy stosowaé typowe szalunki, odpowiadajace wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-
1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane wg ustalen w Dokumentacji Projektowej. Spéd wykopu
wykonywanego mechanicznie ustala si¢ na poziomie okoto 20 cm ponizej od rzednej projektowanej dna kanatu. Sp6d
wykopu wykonywanego r¢cznie nalezy zostawi¢ na poziomie nizszym od rzednej projektowanej o okoto 15 cm.

Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia materialnej struktury gruntu. Wykop wykonaé¢ sposobem
mechanicznym i poglebia¢ sposobem recznym do gigbokosci bezposrednio przed ulozeniem podsypki piaskowe;.

Przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na gigbokosci dolnej lub wigkszej
niz glebokos¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem
1 odksztatcaniem.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych nalezy zachowac, co najmniej
nastepujace warunki:

- gérne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawa¢, co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren,
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym latwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Odwodnienie wykopéw liniowych i obiektowych z wody deszczowej wykona¢ z zastosowaniem urzadzen
uzgodnionym z Inzynierem Projektu. Przy wystapieniu wody gruntowej nalezy do odwodnienia zastosowa¢ metody
zaakceptowane przez Inzyniera np. iglofiltry w rozstawie ca 0,8 — 1,0m z odprowadzeniem wody do istniejagcych
rowow.

Wydobyty grunt z wykopu po zasypaniu wykopéw liniowych i obiektowych ponad warstwa posadowienia
rurociggéw powinien by¢ odwieziony poza wykop (po ustaleniach z Inwestorem na odleglo$¢ okre§long w zatozeniach
przedmiaru rob6t) lub pozostawiony do zasypania za zgoda Inzyniera po stwierdzeniu o przydatnosci gruntu do potrzeb
drogowych.

Wykop podlega odbiorowi technicznemu.

5.4. Przygotowanie podloza i posadowienie
W wykopach liniowych i obiektowych, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i cze$ciowo piasek
drobny) podtoze pod rurociagi bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480 [1]). W innych
przypadkach podioze z piasku gruboziarnistego. Zaggszczenie podloza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do
poziomu terenu i podbudowy powinno wynosi¢ dla rur pod droga i chodnikami nie mniej niz 1,0 max zaggszczenia np.
wg normalnej préby Proctora, a dla pozostatych odcinkéw - nie mniej niz 0,96 max zageszczenia np. wg normalne;j
préby Proctora zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Odchylki podtoza wzmocnionego i podsypki oraz fundamentéw nie moga przekracza¢ 10 mm w nawigzaniu do
Dokumentacji Projektowe;j.
Grubos¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wigksza niz wg PN-B-04452 [2]:
- 0,15 m przy zaggszczeniu rgcznym,
- 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego do osi przewodu nie moze przekracza¢ 10 cm.
Réznica rzednych wykonywanego podtoza lub fundamentu do rzgdnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie moze w zadnym punkcie przekracza¢ wartosci + 5 cm. Wystepujace réznice nie moga na zadnym
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odcinku rurociggu spowodowa¢ spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

Wilgotno$¢ zaggszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢, co najmniej 80% jej wielkosSci
wg PN-B-02480 [1] i PN-B-04481 [3].

Uzyty material do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom podioza
z obsypki rurociagu. Zageszczanie warstwami, co 20 cm do powierzchni terenu.

Odchylenia wskaznika zageszczenia gruntu powinny by¢ mniejsze od - 2 %.

Odchylenie wymiar6éw w planie - wykonanych wg dokumentacji drogowej nie powinno przekracza¢ + 0,1 m.

Odchylenie w pionie nasypu drogowego (przy wlocie lub wylocie rur) — wykonanych wg dokumentacji
drogowej nie powinno przekracza¢ + 0,1 m.

Odchylenie spadkéw nachylonych skarp wykonanego nasypu — wykonanych wg dokumentacji drogowej nie
powinno przekraczaé £ 5 %.

Studnie kanalizacyjne i studzienki §ciekowe posadowi¢ na podiozu okreslonym w dokumentacji techniczne;.

5.5. Roboty montazowe

Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do + 30°C. Polaczenia rur wykonywa¢ w temperaturze
nie nizszej niz + 5°C.

Roboty montazowe wykonywaé na przygotowanym podlozu z piasku i betonowym okreslonym
w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z wytycznymi dostarczonymi przez producenta.

Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do + 30°C. Potaczenia rur wykonywa¢ w temperaturze
nie nizszej niz + 5°C.

Sposéb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i warunkami [26-30].

Rury z tworzyw sztucznych do wykopu spuszczaé sposobem r¢gcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu
technicznego.

Ukltadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym i zageszczonym podtozu.

Podloze powinno by¢ profilowane w miar¢ uktadania przewodu, z gruntu okreslonego w pkt 5.4.

Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage, aby osie taczonych odcinkéw rurociaggéw pokrywaly sig.

Przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na catej swojej dlugosci, w co najmniej % jego
obwodu z wylaczeniem ztacz. Ztacze powinno by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci.

Przewody musza by¢ ukladane ze spadkiem podanym w Dokumentacji Projektowej. Minimalne spadki nie
mogg by¢ mniejsze jak 0,5% .

Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, jak:
kawalki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczaé¢ 1 cm.

Laczenie rur PP wg PN-EN 1852-1:2010 [12] i warunkami wykonania wydanymi przez producentéw rur.
Glebokos¢ posadowienia rurociagu powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa i PN-EN 1610/Ap1 [6].

Studnie kanalizacyjne i studzienki $ciekowe montowa¢ na podiozu w odwodnionym wykopie zgodnie
z instrukcja montazu wydang przez producenta i rzednymi podanymi w dokumentacji

5.5.1. Rury kanalowe i ksztaltki

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych stosowane w kanalizacji mie¢ certyfikat i by¢ oznakowane:
e czynnik transportowy,
* nazwa producenta,
* rodzaj materiatu,
* oznaczenia Srednicy,
* grubos¢ $cianki,
* data produkcji - rok, miesigc, dzien,
* obowigzujgce normy.

Rurociagi przesytowe nalezy montowac i uktada¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, wytycznymi i instrukcja
montazu dostarczong przez producenta i zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych" [27].

Rurociagi uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a obudowy i podbudowy wykona¢ w temperaturze nie
mniejszej niz + 8°C.

Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncéwki rur przewodowych zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub
dekiel).

5.5.2. Przykanaliki

Trasy przykanalikéw od wpustéw deszczowych do studzienek kanatu zbiorczego i gléwnego wykona¢ zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa. Minimalna $rednica przykanalika wynosi 0,20 m.

Wiaczenie wykonaé do studni potaczeniowej na wpust boczny, gdy wysokos$¢ spadku przykanalika nad dnem
studzienki nie przekracza 50 cm. Przy witaczeniu na wysokosci wigkszej stosowac¢ przepady (kaskady) umieszczone na
zewnatrz poza $ciang studzienki zgodnie z dokumentacja.
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Przepady (kaskady) zewngtrzne nalezy obudowa¢ pianobetonem zgodnie z dokumentacja.

5.5.3. Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917:2004 [9].

Komora robocza studni powinna mie¢ wysoko$¢, co najmniej 2 m, a dla studzienek ptytkich dopuszcza si¢
wysoko$¢ mniejsza niz 2 m.

Studzienki ptytkie wykonane bez kominéw wilazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-EN 124 [10].

Dno studni lub studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej lub z elementéw prefabrykowanych
z wyprofilowana kineta. Kineta z dolnej cze$ci powinna mie¢ przekr6j zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej
przedtuzony $cianami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku kanatu kineta powinna
mie¢ ksztatt tuku do kierunku kanatlu, w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego
wymiaru na drugi.

Dno powinno mie¢ spadek, co najmniej 0,3% w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasie drogi musza mie¢ wlazy typu cigezkiego przejazdowego wg PN-EN 124 [10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielecach
gbrna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ minimum 5-+10 cm ponad poziomem terenu. W $cianie komory i komina
wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowe stopnie wlazowe w dwéch rzedach w odlegtosciach pionowych 0,30 m
i w odlegtosciach poziomych 0,30 m.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ na podtozu z piasku grubosci 10 cm i podiozu betonowym z betonu
C 12/15.

Zaleca si¢ wykonanie kinety w studzience z potéwki rury przewodowe;.

5.5.4. Studzienki Sciekowe

Studzienki $ciekowe Dn500 z kregéw betonowych do odprowadzenia wéd opadowych ze szczelnym dnem,
wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Wpusty zeliwne ptaskie w klasie D400.
Lokalizacja studzienek wg planu sytuacyjnego w nawiazaniu do projektu technicznego branzy drogowe;.

5.5.5. Izolacje

Kregi zelbetowe uzyte do budowy powinny by¢ zabezpieczone przed korozja, zgodnie z zasadami zawartymi
w ,.Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie [35].

Zabezpieczenie kregéw polega na powleczeniu ich zewngtrznej powierzchni warstwa izolacyjnag asfaltowa,
posiadajaca aprobate techniczng, wydang przez upowazniong jednostke i zgodnie z Instrukcja [30].

Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

Zaleca si¢ niezaleznie od czynnika agresji wody gruntowej zabezpieczenie przez zagruntowanie przez 2-krotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym wg PN-C-96177 [7].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodno$¢ i bardzo duzy przedzial nat¢zenia czynnika
agresji) sposob zabezpieczenia przed korozja Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Stosowaé co najmniej
2-krotng izolacje.

5.6. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypywanie wykopéw gruntem rodzimym wystepuje pod trawnikami. W jezdni drogi Wykopy liniowe
i obiektowe wraz z warstwa posadowienia do podbudowy drogi nalezy zasypal piaskiem gruboziarnistym.
Zaggszczenie nalezy prowadzi¢ warstwami o max grubo$ci 20 cm. Material zasypowy powinien by¢ réwnomiernie
uktadany i zageszczany przy optymalnej wilgotnosci nie przekraczajacej wartosci - 20% do + 10%.

Wskaznik zaggszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz Is=1,0 pod drogami
i poboczami, chodnikami oraz Is=0,96 w terenie nieutwardzonym maksymalnego zageszczenia wg normalnej préby
np. Proctora, wg PN-B-04481 [3]. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy przyjmowa¢ wg BN-72/8932-01
[19].Wszelkie zmiany Wykonawca uzgadnia z Inzynierem Projektu i Inspektorem Nadzoru.

5.7. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcji powinna odpowiada¢é wymaganiom
PN-EN 206+A1 [17]. Najmniejsza ilos¢ cementu nie powinna przekraczaé: 400 kg/m3, dla betonu C 20/25 i wyzej
(dopuszcza si¢ przekroczenie tych warunkéw max 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera).

Najwigksza dopuszczalna warto$¢ stosunku w/c wynosi 0,56.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-EN 206+A1 [17]. Nie moze by¢
ona osiagnigta przez wigksze zuzycie wody niz jest to przewidziane w sktadzie mieszanki.

Przed zastosowaniem dodatkéw uplastyczniajacych nalezy wykona¢ badania wody gruntowej. Zaleca si¢
sprawdzanie do$wiadczalne urabialno$ci mieszanki betonowej przez prébg formowania w warunkach zblizonych do
rzeczywistych.

Wykonanie mieszanki betonowej musi odbywa¢ si¢ wytacznie w betoniarkach.
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5.8. Betonowanie i pielegnacja

Elementy z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z SST oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 206+A1 [17] w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i dzialania mrozu w zakresie sktadu betonu, mieszania,
zageszczenia, dojrzewania, pielegnaciji i transportu.

Beton nalezy wykona¢ wylacznie w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza
si¢ betonowanie w temperaturze nizszej niz 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia
mieszance betonowej temperatury + 20°C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakofczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 [16].

Dopuszcza si¢ inne rodzaje pielggnacji po akceptacji Inzyniera i Inspektora Nadzoru.

Rozformowanie konstrukcji (szalunku), jesli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastgpi¢
po osiagnigciu przez beton, co najmniej 2/3 wytrzymatos$ci projektowe;.

5.9. zabezpieczenie istniejacych kabli elektrycznych i telefonicznych

Zabezpieczenia istniejagcych kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazu ziemnego i wodociaggéw
krzyzujacych si¢ z projektowanymi kanatami deszczowymi nalezy wykona¢ wg wytycznych dysponentéw mediow.
Wykonawca rob6t zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczecia rob6t z wyprzedzeniem
2- tygodniowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw oraz
ustali¢ recepturg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli w zakresie i z cz¢stotliwo$cig okreslong w PZJ
i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczeg6lnosci kontrole powinny obejmowac:
- sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych i1 nawigzanie do podanych stalych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg i odwodnienie wykopow,
- badanie i pomiary szerokosci, grubos$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza(posadowienia) z kruszywa
mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowg przewoddéw, studzienek , wtazéw
- sprawdzenie posadowienia i wskaznikéw zageszczenia,
- prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610/Apl1 [6],
- sprawdzenie rzgdnych posadowienia,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Projektows.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylenie odlegtoéci krawedzi wykopu w dnie do ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz + 5 cm.

Odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m.

Odchylenie grubosci warstw podloza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm.

Odchylenie szerokosci warstw podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm.

Wskaznik zageszczenia zasypki wykopu okreslony w trzech miejscach powinien by¢ zgodny z dokumentacja
techniczng. Rzg¢dne pokryw (wlazéw) powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 komplet (kpl) wykonanego i odebranej studni, studzienki $ciekowej, wylotu do
17



Przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pod nazwgq:
., Przebudowa drogi gminnej nr 112402L (ul. Debowa) w miejscowosci Turka, gmina Wolka”

rowu oraz jeden metr (m) rurociggu kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe obmierzone wedlug innych jednostek:

- 1 m3 (metr szeScienny) — wykopy i zasypanie wykopéw oraz przemieszczanie gruntu, posadowienie

rurociaggdw, uktadanie mieszanki betonowej,

- 1m (jeden metr) — izolacje zewngtrznych,

- m2 (metr kwadratowy) - obudowy wykopoéw, izolacje,

- szt. (sztukach) - przej$cia szczelne przez $ciany,

- 1 kpl (jeden komplet) — studnie kanalizacyjne, studzienki $ciekowe,

- préb — proby wodne szczelno$ci,
pozostate jednostki wg Przedmiaru Robét .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie czynnos$ci technologiczne, zwigzane
z budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej a mianowicie:
- roboty montazowe ,
- sprawdzenie prawidlowoS$ci zabezpieczen przewoddéw, a w szczegdlnosci przejscia przez przeszkody i wzmocnienia,
- wykonanie izolacji, - préby szczelnosci , - zasypanie z zagg¢szczeniem wykopu 1 podioza,
- gleboko$¢ posadowienia i umocnien $cian pionowych wykopéw,
- fundamenty i podtoza pod studzienki kanalizacyjne.
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robot.

8.3.  Odbior koncowy

Przed przekazaniem odcinkéw przewodéw do eksploatacji dokonaé nalezy odbioru koncowego, ktéry polega
na:
- sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu usuni¢cia z nich usterek,
- wykonanie préb szczelnosci ,
- sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwzgledniajac wszelkie zmiany i uzupetnienia,
- sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania rurociggéw i studni z wlazami oraz regulacji
wysokos$ciowej studni kanalizacyjnych oraz studzienek Sciekowych z wpustami,

Odbiory: czgéciowy i koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Nadzoru Inwestycyjnego i Uzytkownika. Odbiory powinny uwzglednia¢ wytyczne zawarte w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru [26], [27], [29].

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 komplet (kpl) wykonanej studni , studzienki §ciekowej, wylotu do rowu oraz 1 metra (m) wykonanego

i odebranego kanatu deszczowego kanalizacji grawitacyjnej i obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze oraz oznakowanie robot,

- zakup i dostawe materialow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocowaniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

- posadowienie rurociagdéw , studni, studzienek §ciekowych,

- wykonanie podtozy i fundamentéw,

- wykonanie studni kanalizacji deszczowej i potaczen rurociggéw,

- odwodnienie wykopéw z wody gruntowej i opadowej,

- wykonanie izolacji,

- rozebranie deskowan,

- betonowanie i pielegnacje,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- badania i pomiary.
Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wg Przedmiaru Robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-B-02480:1986
[2] PN-B-04452:2002
[3] PN-B-04481:1988
[4] PN-EN 752:2008

[5] PN EN 476:2012

[6] PN-EN 1610:2002/Ap1:2007
[7] PN-C-96177:1958
[8] PN-D-96000:1975
[9] PN-EN 1917:2004

[10] PN-EN 124:2000

[11] PN-EN 13101:2005

[12] PN-EN 1852-1:2010

[13] PN EN 13598-2:2016-09

[14] PN-EN 13139:2003/AC:2004
[15] PN-EN 12620:2004+A1:2008
[16] PN-EN 1008:2004

[17] PN-EN 206+A1:2016-12
[18] BN-83/8836-02

[19] PN EN 122201(1 do 5)

[20] BN-86/8971-08

[21] PN-B-24620:1998/Az1:2004
[22] PN-EN 197-1:2002

[23] PN-96/H-84023-6
10.1. Inne dokumenty

”»

Grunty budowlane. Okreslone symbole, podzial i opis gruntéw.

Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne.

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarne;j.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
witéknem stalowym i Zelbetowe.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

System przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwodnienia i kanalizacji. Polipropylen PP cz.1-
Specyfikacje rur, ksztattek, systemu.

System przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu PVC-U, polipropylen PP, polietylen PE — Czg$¢ 2 —
Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowych instalacji w obszarach
ruchu kotowego gleboko pod ziemig.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do betonu.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze.
Rury ci$nieniowe polietylenowe PE. Badania i wymagania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetonowe.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad. Wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Stal zebrowana zbrojeniowa. Wymiary i wymagania.

[26] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt nr 9 wydany przez ,,INSTAL” Warszawa

2003 1.

[27] Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych .

[28] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02-03-1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

[29] Ustawa z dnia 16-04-2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

[30] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08-11-2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497).

[31] Instrukcja zabezpieczajgca przed korozja konstrukcje betonowe opracowana przez Instytut Techniki Budowlane;j

w 1986 r. Warszawie.

[32] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 22-12-2006 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
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