
Obowiązuje: od km 13+950,00 do km 13+955,00, od 14+190,10 do km 14+196,50

Prz. konstrukcyjny 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NA POŁĄCZENIU PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ Z ISTNIEJĄCĄ:

1. Warstwa ścieralna SMA11 z zastosowaniem polimeroasfaltu PMB 45/80-65 jak dla KR4 - 4 cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego typu AC16W z zastosowaniem polimeroasfaltu PMB 25/55-60 jak dla KR 4 - 6 cm
3. Geosiatka z włókien szklanych o wytrzymałości na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach

     RAZEM: 10 cm

Prz. konstrukcyjny 2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI KRAJOWEJ:
1. Warstwa ścieralna SMA11 z zastosowaniem polimeroasfaltu PMB 45/80-65 jak dla KR4 - 4 cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego typu AC16W z zastosowaniem polimeroasfaltu PMB 25/55-60 jak dla KR 4 - 6 cm
3. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego typu AC22P z zastosowaniem asfaltu 35/50 jak dla KR 4 - gr. 10 cm
4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonego mechanicznie - 20 cm
5. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - 22 cm
6. Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu związanego cementem C0,4/0,5 - 25 cm

                      RAZEM: 87 cm

Prz. konstrukcyjny 3

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ:
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1 - 4 cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR1 - 5 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonego mechanicznie - 20 cm
4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - 22 cm

     RAZEM: 51 cm

Prz. konstrukcyjny 4

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ:
1. Warstwa ścieralna z wibroprasowanej kostki betonowej - 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem  C5/6 - 30 cm
4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem  C1,5/2 - 22 cm
5. Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu związanego cementem  C0,4/0,5 - 25 cm

                                                        RAZEM: 88 cm

Prz. konstrukcyjny 5

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA:
1. Warstwa ścieralna z wibroprasowanej kostki betonowej - 6 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - 15 cm

                                              RAZEM: 24 cm

Prz. konstrukcyjny 6

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ I PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH:

1. Warstwa ścieralna z wibroprasowanej kostki betonowej - 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrawlonego mechanicznie - 20 cm
4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - 22 cm
                                                        RAZEM: 53 cm

Prz. konstrukcyjny nr 7

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ:

1. Warstwa ścieralna z wibroprasowanej kostki betonowej (kolor czerwony)- 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - 14 cm
4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - 15 cm
                          RAZEM: 40 cm
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PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI KRAJOWEJ NR 82:

- KLASA DROGI: GP
- PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA: Vp=60 km/h
- PRĘDKOŚĆ MIARODAJNA: Vm=80 km/h
- KATEGORIA RUCHU: KR4
- GRUPA NOŚNOŚCI PODŁOŻA: G3
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