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OŚWIADCZENIE 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332) 

oświadcza się, iż praca projektowa pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w 

miejscowości Łuszczów Pierwszy wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 82 i 

wykonaniem węzła przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF”, w stadium projektu 

budowlanego jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz umową nr 032.94.2017 z dnia 18.07.2017r. na opracowanie dokumentacji 

projektowej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Lublin, 14 luty 2018r. 

 

 
Projektant branży drogowej Sprawdzający branży drogowej 

Projektant branży teletechnicznej  
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A. KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ 

uprawnienia - projektanta branży drogowej 
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zaświadczenie - projektanta branży drogowej 
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uprawnienia - sprawdzającego branży drogowej 
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zaświadczenie - sprawdzającego branży drogowej 
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uprawnienia - projektanta branży teletechnicznej 
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zaświadczenie - projektanta branży teletechnicznej 
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B. WARUNKI I UZGODNIENIA 

- Warunki techniczne włączenia drogi gminnej nr 112470L do drogi krajowej nr 82 

odcinek Lublin – Łęczna w obrębie ewidencyjnym Łuszczów Pierwszy wydane przez 

GDDKiA Oddział w Lublinie dnia 17.03.2017r., znak pisma: O.LU.Z-3.4340.20.2017.kc 
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- Uzgodnienie koncepcji wydane dnia 20.09.2017r. przez Gminę Wólka 
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- Uzgodnienie konstrukcji poszerzenia nawierzchni jezdni drogi krajowej i projektowanej 
drogi gminnej na odcinku włączenia do drogi krajowej w pasie drogowym drogi krajowej 
nr 82 wydane przez GDDKiA Oddział w Lublinie dnia 22.11.2017r., znak pisma: O.LU.T-
1.542.466.2017.es 
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- nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki betonowej gr. 8 cm 

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

- zjazd gruntowy umocniony kruszywem gr. 20 cm

- nawierzchnia jezdni manewrowej z kostki betonowej gr. 8 cm

- pobocze gruntowe umocnione kruszywem gr. 15 cm (dg) 20 cm (dk) 

LEGENDA:

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm 

- lampy hybrydowe LED

- proj. oznakowanie poziome

- zjazd z betonowej kostki brukowej przeznaczony do regulacji wys.

- proj. przepust pod zjazdem

- proj. studnia rewizyjna

-istn. linia telekomunikacyjna

-istn. linia energetyczna

-istn. kanalizacja sanitarna
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- Uzgodnienie rozwiązań projektowych zabezpieczenia sieci teletechnicznej wydane przez 

Orange Polska S.A. pismo znak: TTIDKLU/GO.215-74379/2017 z dnia 29.11.2017r.  
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- Uzgodnienie przyjętych rozwiązań projektowych wydane przez GDDKiA Oddział w 

Lublinie w dniu 30.11.2017r., znak pisma: O.LU.Z-3.4340.20.2017.2.aw 
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- Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu wydane przez GDDKiA Oddział w 

Lublinie w dniu 07.12.2017r., znak pisma: O.LU.Z2.4080.201.2017.tj 
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- Warunki techniczne dotyczące przeniesienia, odtworzenia, zabezpieczenia lub 

przebudowy urządzeń elektroenergetycznych wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział 

Lublin w dniu 06.12.2017r., znak pisma: 80/RM/2017 12111/2132/RP/JC/2017 
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- Uzgodnienie projektu zabezpieczenia istniejących urządzeń elektroenergetycznych z 

PGE  Dystrybucja S.A. Oddział Lublin z dnia 16.01.2018r. 
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- Protokół nr GGZ.6630.56.2018.WM z narady koordynacyjnej przeprowadzonej  

w Starostwie Powiatowym w Lublinie dnia 26.01.2018r. 
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- Uzgodnienie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wydane przez GDDKiA Oddział w 

Lublinie dnia 02.02.2018r., znak pisma: O.LU.T-1.542.550.2018.pk 

 

 



Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowości Łuszczów Pierwszy wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 82  

i wykonaniem węzła przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF  

 

 

 
str.37

D
R
O

G
O
W

IE
C

rok z
ał. 1

998

Biuro Usług Projektowych
drogowiec

- Uzgodnienie rozwiązań projektowych wydane przez GDDKiA Oddział w Lublinie dnia 

02.02.2018r., znak pisma: O.LU.Z-3.4340.20.2017.3.aw 

 



Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowości Łuszczów Pierwszy wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 82  

i wykonaniem węzła przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF  

 

 

 
str.38

D
R
O

G
O
W

IE
C

rok z
ał. 1

998

Biuro Usług Projektowych
drogowiec

C. OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot i podstawa opracowania 

1.1. Podstawa opracowania 

- Umowa Nr 032.94.2017 z dnia 18.07.2017r. na wykonanie kompleksowej 

dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej 

nr 112470L w miejscowości Łuszczów Pierwszy wraz ze skrzyżowaniem z drogą 

krajową nr 82 i wykonaniem węzła przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF” 

- Mapa do celów projektowych w skali 1:1000, której operat techniczny został wpisany 

do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

Starostwa Powiatowego w Lublinie, identyfikator ewidencyjny operatu technicznego 

P.0609.2017.4464, data wpisania do ewidencji 21.09.2017r. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017r.  

poz. 1332) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 124) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 

poz. 2222) 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity  

Dz. U. 2017 poz. 1260 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017r., poz. 784 – tekst 

jednolity) 

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 

2002 nr 170 poz. 1393 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.) wraz z załącznikiem Nr 1-4 
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- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

- Pomiary geodezyjne 

- Polskie Normy branżowe, uzgodnienia. 

 

1.2. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowości 

Łuszczów Pierwszy wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 82 i wykonaniem węzła 

przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF zgodnie z umową Nr 032.94.2017 

zawartą w dniu 18.07.2017r. pomiędzy Gminą Wólka a Biurem Usług Projektowych 

DROGOWIEC. 

 

1.3. Adres inwestycji 

Planowane przedsięwzięcie pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L  

w miejscowości Łuszczów Pierwszy wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 82  

i wykonaniem węzła przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF” położone jest 

administracyjnie na terenie gminy Wólka, powiat lubelski, województwo lubelskie. 

Inwestycja realizowana będzie na następujących działkach położonych w obrębie 

ewidencyjnym 16 Łuszczów I: 

Jednostka ewidencyjna – 060914_2 Wólka 

Obręb – 0016 Łuszczów I 

987 – własność Skarb Państwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w 

Lublinie 

983 – własność Gmina Wólka 

291/5, 291/6, 293/7, 293/2, 294/1, 295, 296/1, 296/2, 96/8, 96/10, 96/12, 97/7, 97/8, 145/7, 

145/11, 145/8, 145/19 – własność prywatna 
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1.4. Inwestor 

Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

Gmina Wólka 

Jakubowice Murowane 8 

20-258 Lublin 62 

 

1.5. Jednostka projektowa 

Niniejszy projekt został opracowany przez: 

„Drogowiec – Biuro Usług Projektowych” 

Dys, ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn 

 

1.6. Dane personalne projektanta branży drogowej 

mgr inż. Robert Puliński – uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03  

do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogi 

 

1.7. Dane personalne sprawdzającego branży drogowej 

inż. Wojciech Puliński – uprawnienia budowlane Nr 961/Lb/89 upoważniające  

do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót  

w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg 

startowych oraz manipulacyjnych 

 

1.8. Dane personalne projektanta branży teletechnicznej 

Piotr Teterycz – uprawnienia budowlane Nr 1167/98/U do projektowania  

w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych 

  

2. Zakres i cel opracowania 

Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowości Łuszczów Pierwszy wraz ze 

skrzyżowaniem z drogą krajową nr 82 i wykonaniem węzła przesiadkowego w ramach 

projektu Mobilny LOF swoim zakresem obejmuje: 

2.1. w branży drogowej 

- roboty przygotowawcze w tym zdjęcie humusu i roboty rozbiórkowe, 

- wykonanie robót ziemnych, w tym wykopów i nasypów związanych z formowaniem 

korpusu drogowego, 
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- wycinkę drzew oraz krzewów, 

- frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, 

- wymiana warstwy ścieralnej na drodze krajowej nr 82 na nową na odcinku  

od km 13+950,00 do km 14+196,50 

- przebudowę wlotu drogi gminnej nr 112470L do drogi krajowej nr 82 w technologii 

mas bitumicznych, 

- poszerzenie nawierzchni jezdni drogi krajowej Nr 82 do szerokości zasadniczej 

11,5 m (3x3,5 m – trzy pasu ruchu po 3,5 m każdy oraz 2x0,5 m opaska 

zewnętrzna bitumiczna) w związku w wykonaniem pełnowymiarowego 

dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w lewo, 

- wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej w technologii mas bitumicznych  

i szerokości 

• 6,0 m od km 0+005,75 do km 0+035,25 

• 4,5 m od km 0+050,25 do km 0+125,35 (zmiana szerokości jezdni na 

odcinku od km 0+035,25 do km 0+050,25) 

- budowę zatok autobusowych (dwie zatoki w ciągu drogi krajowej nr 82) 

- budowę nowych ciągów pieszych, 

- przebudowę istniejących zjazdów 

- budowę drogi dojazdowej od istniejącej drogi gminnej nr 112470L do działki  

nr 96/8 i działek przyległych, 

- budowę węzła przesiadkowego PARKUJ I JEDŹ (P&R) – 5 miejsc postojowych  

w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych 

- wykonanie rowu krytego w ciągu lewostronnego rowu drogi krajowej Nr 82 

- wykonanie rowów odwadniających w ciągu drogi krajowej nr 82 w dowiązaniu do 

istniejących rowów 

- wykonanie umocnień skarp i dna rowu poprzez humusowanie wraz z obsianiem 

mieszanką traw 

- humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw pasa zieleni 

- wykonanie nowego oznakowania pionowego, poziomego (wg technologii 

grubowarstwowej) oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

- budowę oświetlenia drogowego 

- zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu (sieć elektroenergetyczna, sieć 

teletechniczna). 
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2.2. w branży teletechnicznej 

- budowę kanału technologicznego zlokalizowanego pomiędzy projektowanym do 

odtworzenia rowem a granicą projektowanego pasa drogowego drogi krajowej. 

 

3. Stan istniejący 

3.1. Charakterystyka drogi 

Według podziału administracyjnego, planowany do rozbudowy odcinek drogi 

gminnej nr 112470L wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 82 położony jest na 

terenie gminy Wólka w powiecie lubelskim, województwo lubelskie. 

Droga krajowa nr 82 na opracowywanym odcinku przebiega przez miejscowość 

Łuszczów Pierwszy i posiada następujące parametry techniczne: 

klasa drogi - GP 

liczba jezdni – 1, 

liczba pasów ruchu – 2, 

szerokość jezdni – 7,00 m, 

szerokość pasa ruchu – 3,50 m, 

szerokość pobocza – 1,5 m 

pochylenie podłużne nawierzchni jezdni drogi krajowej ok. 1,15% w kierunku Lublina 

 

Przekrój drogi krajowej można zasadniczo określić jako szlakowy. Geometria trasy 

drogowej drogi krajowej w stanie istniejącym składa się z odcinków prostoliniowych i łuków 

poziomych wraz z krzywymi przejściowymi. Stan nawierzchni drogi krajowej można 

określić jako dobry. Odwodnienie drogi funkcjonuje powierzchniowo w sposób sprawny  

w oparciu o rowy przydrożne, które przechwytują  wody opadowe i roztopowe spływające 

z koron drogi. W ciągu rowów przydrożnych pod istniejącymi zjazdami indywidualnymi 

oraz pod włączeniem drogi gminnej zinwentaryzowano przepusty betonowe o średnicy 50 

cm wyposażone w kołnierzowe zakończenie rur. Na przedmiotowym odcinku droga 

krajowa przebiega przez obszar niezabudowany z występującą luźną zabudową 

jednorodzinną wraz z punktami usługowymi. 

 

Droga gminna nr 112470L na odcinku objętym opracowaniem posiada jezdnię 

bitumiczną w bardzo złym stanie technicznym z licznymi ubytkami o szerokości  

około 4 - 4,5 m, natomiast istniejące włączenie (obszar skrzyżowania) do drogi krajowej  

nr 82 wykonane jest z betonu asfaltowego w stanie dobrym. Według miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka droga gminna nr 112470L posiada klasę 

techniczną D (droga dojazdowa). Zjazdy indywidualne do posesji posiadają nawierzchnię  

z kruszywa łamanego, natomiast zjazd publiczny do hurtowni stali posiada nawierzchnie  

z kostki brukowej betonowej obramowanej krawężnikiem betonowym. Odwodnienie drogi 

gminnej w stanie istniejącym odbywa się powierzchniowo na przyległy teren w granicach 

pasa drogowego. 

 

3.2. Stan nawierzchni drogi 

Istniejącą konstrukcję nawierzchni możemy zaliczyć ze względu na występowanie  

w podbudowie zasadniczej tłucznia bazaltowego do konstrukcji podatnej. 

W wyniku szczegółowych badań nawierzchni przeprowadzonych październiku 2017 

r. za pomocą wykonanych otworów badawczych o śr. 150 mm w głąb konstrukcji 

nawierzchni i późniejszej analizie laboratoryjnej stwierdzono występowanie (pas ruchu) 

następujących warstw konstrukcyjnych: 

 

1) km 13+950, strona lewa: 

warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 44 cm,  / 0 - 44 cm / 

podbudowa zasadnicza z tłucznia bazaltowego o grubości 10 cm,  / 44 – 54 cm / 

2) km 14+050, strona prawa: 

warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 29,5 cm,  / 0 -29,5 cm / 

podbudowa zasadnicza z tłucznia bazaltowego o grubości 12 cm,  / 29,5 – 41,5 cm / 

      Na podstawie wykonanych odwiertów bieżących można stwierdzić, iż łącznie 

pakiet warstw bitumicznych zawiera się w przedziale od 29,5 cm do 44 cm. 

Przeprowadzona ocena wizualna stanu powierzchni jezdni pozwoliła stwierdzić 

jednorodność nawierzchni, brak pęknięć podłużnych i poprzecznych w nawierzchni. 

 W bardzo złym stanie znajdują się drogi boczne krzyżujące się z drogą krajową, 

większość z tych dróg nie była remontowana od wielu lat lub wykonywane zabiegi są nie 

wystarczające.  

 

3.3. Opinia geotechniczna podłoża gruntowego 

3.3.1. Podłoże gruntowe 

W wyniku przeprowadzonych odwiertów badawczych w miesiącu październiku 2017 

r., stwierdzono występowanie bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni następujących 

gruntów: zwietrzelina gliniasta z domieszką margla, piaski średnie i pylaste. 
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3.3.2. Warunki wodne 

Określenie warunków gruntowo wodnych wykonano w oparciu o Katalog Typowych 

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych wydanie 2014 r. Przeprowadzone 

odwierty badawcze nie wykazały zasadniczo obecności wody gruntowej do głębokości ok. 

2,50 m p.p.t.  

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę wysokość nasypów i głębokość 

wykopów istniejącego korpusu wyodrębniono jeden odcinek dla projektowanych 

elementów infrastruktury drogowej o jednolitych warunkach gruntowych i wodnych oraz 

przyjęto dla nich odpowiednio grupę nośności podłoża gruntowego zgodnie z poniższą 

tabelą: 

Tabela 1 Odcinki o jednolitych warunkach gruntowo – wodnych. 

L.p. Oznaczenie odcinka Zakres Warunki gruntowo - wodne Grupa 
nośności 
podłoża od km do km Grupa gruntu Wodne 

1 droga krajowa Nr 82                        
oraz pozostałe elementy 
infrastruktury drogowej   

13+900,00 14+277,95 
Wątpliwy 

(piasek pylasty, 
zwietrzelina 
gliniasta z 

domieszką margla) 

przeciętne G2/G3 

 

Z uwagi na występujące w podłożu warunki gruntowe i wodne tj. zwietrzelinę gliniastą 

w stanie plastycznym przyjęto ostatecznie bardziej niekorzystne warunki tj. grupę nośności 

podłoża G3 przyjęto również wzmocnienie podłoża nawierzchni w postaci podbudowy 

pomocniczej bądź ulepszonego podłoża.   

Na podstawie Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463 §4 rozbudowę przedmiotowego 

skrzyżowania zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

4.1. Parametry główne projektowanej drogi 

- klasa techniczno - użytkowa drogi krajowej: GP (główna ruchu przyśpieszonego) 

- klasa techniczno - użytkowa drogi gminnej: D (dojazdowa) 

- kategoria ruchu: KR1 dla drogi gminnej 

- kategoria ruchu: KR4 dla drogi krajowej 

- prędkość projektowa drogi krajowej Vp=60 km/h 

- prędkość projektowa drogi gminnej Vp=40 km/h 

- kategoria gruntu: G3 

 

4.2. Założenia projektowe 

Celem niniejszej inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej Nr 112470L wraz  

ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 82 i wykonaniem węzła przesiadkowego. Inwestycja 

polegać będzie na wykonaniu pełnowymiarowego pasa dla pojazdów skręcających w lewo 

z drogi krajowej na drogę gminną wraz z wykonaniem azylu na projektowanym przejściu 

dla pieszych. W obrębie projektowanego skrzyżowania zachodzi konieczność poszerzenia 

nawierzchni jezdni drogi krajowej do szerokości zasadniczej 11,5 m (3x3,5 m – trzy pasu 

ruchu po 3,5 m każdy oraz 2x0,5 m opaska zewnętrzna bitumiczna). Parametry techniczne 

projektowanego poszerzenia odcinka drogi krajowej Nr 82 dostosowano do klasy 

techniczno - użytkowej „GP” (droga główna ruchu przyśpieszonego). Przyjęto prędkość 

projektową na wyżej wym. odcinku drogi krajowej Vp=60 km/h (poza terenem zabudowy). 

Poszerzenie przedmiotowej drogi krajowej zaprojektowano w technologii mas 

bitumicznych przy uwzględnieniu kategorii ruchu KR4.  

Droga gminna Nr 112470L zaliczona jest do klasy techniczno - użytkowej „D” (droga 

dojazdowa). Konstrukcję drogi gminnej zaprojektowano w technologii mas bitumicznych 

przy uwzględnieniu kategorii ruchu KR1. 

W ramach węzła przesiadkowego typu „Park and Ride” zaprojektowano parking  

z pięcioma miejscami postojowymi (w tym jedno dla osób niepełnosprawnych). W związku 

z likwidacją zjazdu z drogi krajowej w km 13+999,50 (strona lewa), w celu 

skomunikowania działek obsługiwanych przez ten zjazd z drogą krajową oraz obsługą 

węzła przesiadkowego typu „Park and Ride” zaprojektowano drogę dojazdową  

o szerokości zasadniczej 4,0 m (5,0m na odcinku występowania parkingu). Przy 

projektowanych miejscach postojowych przewidziano ustawienie energooszczędnego 

oświetlenia. 
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4.3. Przebieg trasy w planie sytuacyjnym. 

Początek zakresu robót drogowych na drodze krajowej przewidzianych w niniejszej 

dokumentacji projektowej przyjęto w km 13+950,00, koniec zakresu robót przyjęto  

w km 14+277,95. Oś trasy drogi zaprojektowano w planie sytuacyjnym zasadniczo  

w niezmienionej geometrii. Na odcinku od km 13+950,00 do km 13+955,00 oraz  

od km 14+176,50 do km 14+196,50 zaprojektowano jezdnię o szerokości 8,0 m (2x3,5 m – 

dwa pasu ruchu po 3,5 m każdy oraz 2x0,5 m opaska zewnętrzna bitumiczna) Na odcinku 

projektowanego lewoskrętu od km 13+990,00 do km 14+124,00 zaprojektowano jezdnię  

o szerokości 11,5 m (3x3,5 m – trzy pasu ruchu po 3,5 m każdy oraz 2x0,5 m opaska 

zewnętrzna bitumiczna). 

Zmianę szerokości jezdni zaprojektowano na odcinku od km 13+955,00  

do km 13+990,00 oraz od km 14+124,00 do km 14+176,50.  

Na odcinku od km 13+950,00 do km 14+196,50 zaprojektowano wymianę warstwy 

ścieralnej na nową. Na w/w odcinku drogi krajowej zaprojektowano pobocza gruntowe 

zaprojektowano o szerokości 1,0 m umocnione kruszywem łamanym o gr. 20 cm. 

Zakres robót na odcinku od km 14+196,50 do km 14+277,95 obejmuje wykonanie 

poboczy gruntowych o szerokości 1,5 m umocnionych kruszywem łamanym o gr. 20 cm. 

 

Początek zakresu robót na drodze gminnej założono na projektowanej krawędzi 

jezdni drogi krajowej w km 0+005,75, natomiast koniec przewidziano w km 0+125,35. 

Geometria trasy drogi gminnej składa się z odcinków prostych i łuków kołowych bez 

krzywych przejściowych.  Na odcinku od km 0+005,75 do km 0+035,25 zaprojektowano 

jezdnię o szerokości 6,0 m (2 pasy ruchu po 3,0 m), natomiast na odcinku  

od km 0+050,25 do km 0+125,35 zaprojektowano jezdnię o szerokości 4,5 m. Zmianę 

szerokości jezdni zaprojektowano na odcinku od km 0+035,25 do km 0+050,25  

z zastosowaniem skosów 1:20. Na całym odcinku drogi gminnej zaprojektowano 

obustronne pobocze gruntowe umocnione kruszywem o szerokości 0,75 m.  

 Początek zakresu robót na drodze dojazdowej założono na projektowanej krawędzi 

jezdni drogi gminnej nr 112470L w km 0+003,00, natomiast koniec drogi przewidziano na 

granicy projektowanego pasa drogowego drogi gminnej w km 0+110,00. 

Geometria trasy drogi gminnej składa się z odcinków prostych i łuków kołowych bez 

krzywych przejściowych.  Na odcinku od km 0+003,00 do km 0+039,93 zaprojektowano 

jezdnię o szerokości 5,0 m (2 pasy ruchu po 2,5 m), natomiast na odcinku  

od km 0+049,14 do km 0+110,00 zaprojektowano jezdnię o szerokości 4,0 m. Zmianę 
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szerokości jezdni zaprojektowano na odcinku od km 0+039,93 do km 0+049,14. Na całym 

odcinku drogi gminnej zaprojektowano obustronną opaskę gruntową o szerokości 0,75 m. 

Nawierzchnię drogi dojazdowej projektuje się wykonać z betonowej kostki brukowej szarej 

gr. 8 cm koloru szarego, natomiast obramowanie jezdni projektuje się wykonać z opornika 

betonowego o wym. 12x25x100 cm na ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem. 

 

4.4. Zatoki autobusowe 

Przy drodze krajowej przewidziano dwie nowe zatoki autobusowe w km 14+052,00 

(strona lewa) i w km 14+158,00 (strona prawa), które zaprojektowano w sposób 

rozjazdowy wraz z peronami i miejscami na wiaty przystankowe. W celu skomunikowania 

ze sobą zatok autobusowych i parkingu zaprojektowano chodnik przy krawędzi jezdni  

o szerokości 2,5 m (łącznie z krawężnikiem) wraz z dwoma przejściami dla pieszych  

i azylem dla pieszych na drodze krajowej.  

Nawierzchnię chodników projektuje się wykonać z betonowej kostki brukowej szarej 

gr. 6 cm, natomiast obramowanie chodnika projektuje się wykonać z obrzeża betonowego 

o wym. 8x30x100 cm na ławie z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem.  

 

Zatoki autobusowe zaprojektowano o parametrach: 

• szerokość zatoki: 2,5 m (przyległa do opaski zewnętrznej 0,5 m) 

• długość krawędzi zatrzymania: 20,0 m 

• skos wyjazdowy z drogi: 1:8 

• skos wjazdowy na drogę: 1:4 

• wyokrąglenie załomów krawędzi jezdni łukami o promieniu: R=30 m (28 m) 

• pochylenie poprzeczne zatoki: 2% w kierunku krawędzi jezdni drogi krajowej 

• szerokości peronu: 2,0 m (łącznie z krawężnikiem) 

• wymiary miejsca na wiatę przystankową: 1,5 x 5,0 m 

 

4.5. Skrzyżowania i zjazdy 

 W ramach inwestycji przewidziano wykonanie skrzyżowania drogi krajowej  

Nr 82 z drogą gminną nr 112470L w km 14+104,00. Zaprojektowano nową jezdnię  

o szerokości 6,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego. Krawędź pasa ruchu dla pojazdów 

skręcających w prawo na skrzyżowaniu należy wyokrąglić łukiem kołowym o promieniu 

R=10,0 m na wlocie drogi krajowej oraz o promieniu R=12,0 m na wlocie drogi gminnej. 
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Włączenie drogi dojazdowej do drogi gminnej zaprojektowano na parametrach 

zjazdu publicznego. Połączenie krawędzi w/w drogi dojazdowej z krawędzią drogi gminnej 

nr 112470L zaprojektowano za pomocą łuków kołowych o promieniu R=6m. 

Zjazdy indywidualne z drogi gminnej i drogi dojazdowej na działki przyległe do pasa 

drogowego zaprojektowano o szerokości jezdni 4,5 m wraz obustronną opaską gruntową  

o szerokości 0,5 m. Połączenie krawędzi jezdni zjazdu z krawędzią jezdni drogi 

zaprojektowano za pomocą łuków kołowych o promieniu R=3m. 

Zjazd przez chodnik w km 14+185,35 drogi krajowej zaprojektowano jako zjazd 

indywidualny o szerokości 4,5 m wraz obustronną opaską gruntową o szerokości 0,5 m. 

Połączenie krawędzi jezdni zjazdu z krawędzią jezdni drogi zaprojektowano za pomocą 

skosów 1:1.  

Nawierzchnię zjazdów projektuje się wykonać z betonowej kostki brukowej barwy 

czerwonej gr. 8 cm, natomiast obramowanie zjazdu projektuje się wykonać z obrzeża 

betonowego o wym. 8x30x100 cm na ławie z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem. Na 

połączeniu nawierzchni zjazdu z nawierzchnią drogi gminnej i dojazdowej zaprojektowano 

opornik betonowy o wym. 12x25x100 cm na ławie z betonu C12/15  

gr. 15 cm z oporem. 

Na końcu zjazdów zaprojektowano krawężnik betonowy „leżący” o wym. 15x30x100 

cm na ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm. 

Dodatkowo należy wykonać regulację wysokościową istniejącego zjazdu 

publicznego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej w km 0+071,00. 

 

4.6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania 

Powierzchnia zagospodarowania terenu przy rozbudowie drogi gminnej  

nr 112470L wraz ze skrzyżowaniem z droga krajową nr 82 i wykonaniem węzła 

przesiadkowego wg niniejszego opracowania wynosi łącznie 7536,7 m2, w tym: 

• powierzchnia jezdni drogi krajowej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA – 2594,2 m2 

• powierzchnia jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego – 647,0 m2 

• powierzchnia drogi dojazdowej z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 486,6 m2 

• powierzchnia zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 173,3 m2 

• powierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 76,5 m2 

• powierzchnia zjazdów z DK 82 z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm– 37,5 m2 

• powierzchnia zjazdów z DG 112470L z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 105,3 m2 

• powierzchnia zjazdu z drogi dojazdowej z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 52,5 m2 
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• powierzchnia zjazdu z DG 112470L do regulacji wysokościowej – 44,5 m2 

• powierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – 363,7 m2 

• powierzchnia pobocza gruntowego umocnionego kruszywem (DK82) – 578,5 m2 

• powierzchnia pobocza gruntowego umocnionego kruszywem (DG112470L) – 105,0 m2 

• powierzchnia terenów zielonych – 2272,1 m2. 

 

4.7. Odwodnienie 

Odwodnienie drogi krajowej na opracowywanym odcinku będzie odbywać się 

powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne do projektowanego obustronnego 

rowu przydrożnego. Zaprojektowano odtworzenie (renowację) rowów przydrożnych wraz  

z profilowaniem skarp. Pochylenie skarp należy ukształtować w granicy 1:1,5 – 1:2,0  

w zależności od warunków terenowych. 

W celu utrzymania ciągłości rowu lewostronnego na odcinku od km 14+089,45 do 

km 14+125,00 zaprojektowano rów kryty z rur PP SN8 o średnicy 60 cm na ławie żwirowej 

gr. 30 cm. Na odcinku rowu krytego założono dwie studnie rewizyjne z kręgów 

betonowych o średnicy wewnętrznej 100 cm z włazem żeliwnym klasy D400. Wewnętrzna 

powierzchnia rowu krytego z rur PP powinna być gładka, co umożliwi sprawny spływ wód 

opadowych w rowie. Skarpy na wlocie i wylocie z rowu krytego projektuje się umocnić 

brukowcem o gr. 16-20 cm z kamienia ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej 

wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, natomiast końce rur typu PP powinny 

być przycięte do pochylenia skarp. 

Na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą gminną w celu uniknięcia zastoisk wody 

zaprojektowano w miejscu krawężnika betonowego odwodnienie liniowe krawężnikowe  

o długości 8 m. Wodę zebraną przez wymienione krawężniki odwadniające projektuje się 

odprowadzić za pomocą krawężnikowej studni odwadniającej i przykanalika (króćca 

odpływowego) z rury PP o średnicy 160 mm do projektowanego rowy krytego. 

Pod zjazdem w km 14+185,35 oraz pod miejscami przeznaczonymi na wiatę  

przystankową zaprojektowano przepusty z rur PP SN8 o średnicy ∅50 cm na ławie 

żwirowej gr. 25 cm. Wewnętrzna powierzchnia przepustu z rur PP powinna być gładka, co 

umożliwi sprawny spływ wód opadowych w rowie. Ścięcie wlotów i wylotów przepustów 

dostosować należy do nachylenia skarp nasypu drogowego, który wynosi 1:1.5. Wloty  

i wyloty przepustów należy umocnić brukowcem gr. 16-20 cm na zaprawie cementowej. 

Odwodnienie drogi gminnej na opracowywanym odcinku będzie odbywać się 

powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne do projektowanego po stronie 
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lewej na odcinku od km 0+032,00 do km 0+125,35 ścieku betonowego o wymiarach 

8x25x33 cm na ławie z betonu C12/15 gr. 25 cm. 

Odwodnienie drogi dojazdowej na opracowywanym odcinku będzie odbywać się 

powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne na przyległy teren w granicach 

projektowanego pasa drogowego drogi gminnej. 

 

Wody opadowe z opracowywanego odcinka drogi krajowej, drogi gminnej 

oraz drogi dojazdowej zostaną zagospodarowane w granicach linii 

rozgraniczających powyższe drogi  (w granicach pasa drogowego przedmiotowych 

dróg). W związku z powyższym obszarze inwestycji nie nastąpi zmiana stosunków 

wodnych.  

 

4.8. Umocnienie skarp 

Skarpy oraz dno rowu projektuje się umocnić przed szkodliwym działaniem wód 

opadowych (erozja) poprzez rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej (torfu) gr. 5 cm  

i posianie mieszanki traw. 

W miejscu występowania skarp o pochyleniu 1:1 (droga gminna na odcinku  

od km 0+019,00 do km 0+038,25, w tym skarpa zjazdu) zaprojektowano ich umocnienie 

płytami ażurowymi o wym. 60x40x8 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm wraz  

z wypełnieniem otworów gruntem rodzimym. 

 

4.9. Wyposażenie węzła przesiadkowego PARKUJ I JEDŹ (P&R) 

Na obszarze węzła przesiadkowego PARKUJ I JEDŹ (P&R) zaprojektowano: 

• ustawienie latarni ulicznej hybrydowej z zastosowaniem oprawy typu LED 

przy projektowanych miejscach postojowych, przy projektowanym przejściu 

dla pieszych, wraz z fundamentem betonowym F-100 z elementami 

montażowymi (oświetlenie P&R) 

Lokalizację urządzeń wyposażenia węzła przesiadkowego PARKUJ I JEDŹ (P&R) 

przedstawiono w części rysunkowej Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu – 

lokalizacja oświetlenia P&R. 
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4.10. Usunięcie drzew i krzewów 

W obrębie drogi gminnej i skrzyżowania z drogą krajową występują drzewa, krzewy 

oraz karpiny kolidujące z planowaną inwestycją. Drzewa, krzewy oraz karpiny 

przeznaczone do usunięcia zaznaczono na planie zagospodarowania terenu - Rys. nr 2. 

Na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  

(tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 2134) drzewa te wymagają uzyskania zezwolenia na 

usunięcie. 

Na podstawie art. 21 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 

721), do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych 

decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów 

usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów  

o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz 

opłat z tym związanych. 

 

5. Uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych 

W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym, w szczególności poruszającym się 

na wózkach inwalidzkich, swobodnego poruszania się po planowanych chodnikach  

i ciągach pieszych zaprojektowano wszystkie przejścia dla pieszych w jednym poziomie  

z nawierzchnią jezdni oraz zastosowano na chodnikach i ciągach pieszych pochylenia 

podłużne nieprzekraczające 6%. Oba rozwiązania łącznie zapewniają swobodę 

poruszania się osobom na wózkach inwalidzkich. 

Dodatkowo zaprojektowano płyty chodnikowe z wypustkami (wypustki są 

elementem ostrzegawczym dla osób niewidomych): 

• na przejściach dla pieszych – płyty chodnikowe o wymiarach 0,35x0,35 m 

barwy żółtej z wypustkami układane w dwóch rzędach (w przypadku dojść do 

przejść dla pieszych) oraz układane w jednym rzędzie (w przypadku 

przejścia dla pieszych przez wyspę dzielącą), na całej szerokości przejścia 

dla pieszych 

 

6. Urządzenia obce 

W obszarze objętym zakresem robót zlokalizowane są następujące urządzenia 

infrastruktury technicznej: 

- sieć elektroenergetyczna (napowietrzna i doziemna) 
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- sieć telekomunikacyjna (doziemna) 

- sieć wodociągowa 

 

W miejscach poprzecznego przejścia pod projektowanymi drogami, zatokami 

autobusowymi, zjazdami, parkingiem a także rowami przydrożnymi istniejącego kabla 

telekomunikacyjnego i energetycznego projektuje się wykonać jego zabezpieczenie 

poprzez założenie na kablu telekomunikacyjnym i kablu elektroenergetycznym eNN rury 

osłonowej dwudzielnej HDPE o śr. 110 mm, natomiast na kablu elektroenergetycznym 

eSN rury HDPE o średnicy 160 mm wg lokalizacji jak na planie sytuacyjnym.  

Prace ziemne w pobliżu urządzeń teletechnicznych i elektroenergetycznych należy 

wykonywać ręcznie zgodnie z warunkami na zabezpieczenie sieci wydanymi przez 

zarządców sieci. 

Wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej zaznaczono kolorami na projekcie 

zagospodarowania terenu (rys. nr 2). 

Nie przewiduje się wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury 

technicznej w związku z rozbudową drogi gminnej nr 112470L w miejscowości 

Łuszczów Pierwszy wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 82 i wykonaniem 

węzła przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF. 

 

7. Projektowane elementy infrastruktury technicznej w pasie 

drogowym niezwiązane z drogą 

7.1. Budowa kanału technologicznego 

W ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowości 

Łuszczów Pierwszy wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 82 i wykonaniem węzła 

przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF” w ciągu drogi krajowej  

nr 82 po stronie prawej zaprojektowano kanał technologiczny na odcinku od km13+950,85 

do km 14+277,38. 

Do budowy kanału technologicznego stosować następujące rodzaje rur: 

• Rury osłonowe (RO) typu RHDPEp 110/6,3 koloru czarnego 

• Rury światłowodowe (RŚ) typu RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z 

wyróżnikiem czerwonym, zielonym i niebieskim. 

• Prefabrykowaną wiązkę mikrorur (WMR) typu RHDPE 40+7x10/8  
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Kanał technologiczny zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680) oraz zgodnie  

z wytycznymi GDDKiA dla kanałów technologicznych z dnia 31 stycznia 2017r. wersja 2. 

Szczegółowe rozwiązania projektowanego kanału technologicznego  

w ramach planowanej inwestycji przedstawiono w Projekcie architektoniczno – 

budowlanym branży teletechnicznej – TOM II. 

 

8. Warunki ochrony środowiska 

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  

9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 71) nie kwalifikuje się do przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 

3 października 2008r. (Dz. U. 2017 poz. 1405) o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

Projektowana rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowości Łuszczów 

Pierwszy wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 82 nie będzie kolidować z obszarami 

Natura 2000 oraz z istniejącymi obszarami i formami ochrony przyrody takimi jak: parki 

narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, 

pomniki przyrody, utworzonymi i podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ponadto w sąsiedztwie drogi nie występują drzewa, 

ustanowione, jako pomniki przyrody. 

 

9. Ochrona zabytków 

W obszarze objętym zakresem robót nie występują zabytki widniejące w rejestrze i 

ewidencji zabytków Województwa Lubelskiego. 

W związku z planowanymi pracami ziemnymi Inwestor w przypadku ujawnienia 

przedmiotu, który posiada cechy zabytku wstrzyma wszelkie roboty mogące uszkodzić lub 

zniszczyć odkryty przedmiot, a także zabezpieczy go i miejsce jego odkrycia oraz 

niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub, gdy nie jest to 
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możliwe Wójta Gminy Wólka (zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami). 

 

10. Ochrona interesów osób trzecich 

Zgodnie z warunkami prowadzenia inwestycji drogowych teren pod rozbudowę 

drogi gminnej nr 112470L w miejscowości Łuszczów Pierwszy wraz ze skrzyżowaniem z 

drogą krajową nr 82 i wykonaniem węzła przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF 

oraz elementów infrastruktury stanowić musi własność Inwestora. 

Grunty niezbędne dla pozyskania pod pas drogowy rozbudowywanej drogi gminnej 

wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową i wykonaniem węzła przesiadkowego, stanowiące 

własność osób indywidualnych, zostaną nabyte przez Inwestora na mocy decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej przez Starostę Lubelskiego, na 

podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. specustawy). 

 

11. Obszar oddziaływania inwestycji 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane (tekst jednolity DZ. U. 2017 r poz. 1332) 

rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowości Łuszczów Pierwszy wraz ze 

skrzyżowaniem z drogą krajową nr 82 i wykonaniem węzła przesiadkowego w ramach 

projektu Mobilny LOF będzie oddziaływała tylko na obszar pasa drogowego drogi krajowej 

Nr 82, drogi gminnej Nr 112470L oraz działki sąsiadujące z drogą na które przewidziano 

zjazdy. Jednakże niniejsza inwestycja w ocenie przepisów odrębnych tj. Rozporządzenia 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie nie spowoduje ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu 

sąsiadujących z drogą nieruchomości. Przedmiotowa droga gminna  

nr 112470L, skrzyżowanie z drogą krajową nr 82 oraz węzeł przesiadkowy zostały 

zaprojektowane przy zachowaniu wszystkich obowiązujących przepisów techniczno-

budowalnych. 

Obszar oddziaływania inwestycji dotyczy działek wymienionych w punkcie 1.3. 

niniejszego opisu technicznego. 

 

 

 



Rozbudowa drogi gminnej nr 112421L (ul. Świerkowej) oraz drogi gminnej nr 112402L (ul. Dębowej)  

wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 82 w miejscowości Turka  

i wykonaniem węzła przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF 
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A. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Plan orientacyjny skala 1:10 000 Rys. nr 1 

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000 Rys. nr 2 
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