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Humusowanie skarp i dna rowy s2czegot umusowanie Skarp | dna rowy - . : - ; Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci kuszczow
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2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm wykonaniem wezla przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csv3 utrawlonego mechanicznie - 20 cm
L. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cisiz - 22 cm ]
S vam . PTZEKTOJE NOrmalne
., Funkcja Imie i nazwisko Podpis Data: Styczen 2018 r.
PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI GMINNEJ NR 112470L: Prz. konstrukcyjny nr 7 =
. - mgr inz. Robert Pulinski .
- KLASA DROGI: D PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ: Projektant g Skala: 1:50
- PREDKOSC PROJEKTOWA: Vp=£40 km/h
KAiEGORIA RUCHU: KR P 1. Warstwa $cieralna z wibroprasowanej kostki betonowej (kolor czerwony)- 8 cm upr. bud. Nr LUB/0077/P00D/03 Nr umovy:
- \ RUCHU: ‘ - , . 032.94.2017
_ GRUPA NOSNOSCI PODLOA: G3 2. Podsypka cemenfowo-piaskowa T4 - 3 cm Asystent mgr inz. Rafal Galan z doia 18.07.2017r.
3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cisz - 14 cm
4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwiazanego cementem Cis/z - 15 cm . inz. Wojciech Pulinski
Sprawdzajacy 4 2
RAZEM: 40 cm_ upr. bud. Nr 961/Lb/89 Nr rys.




