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KLAUZULA ROZPATRZENIA
PROJEKTU ORGANIZACJII RUCHU
NR Z22.4080.201.2017.tj

W oparciu o art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity -
Dz.U. z 2017 r., poz. 128 z p6zn. zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i § 8 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. nr 177, poz. 1729), dziatajac
na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad,
po rozpatrzeniu pisma znak: 22/DK_82/2017 z dnia 21.11.2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu statej
organizacji ruchu dla inwestycji pod nazwa "Budowa drogi gminnej ner 112470L w migjscowosci tuszczow
Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 82 i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach
projektu Mobilny LOF” - w czesci dotyczacej ww. drogi krajowej,

przeditozonego do zatwierdzenia przez: Pana Roberta Pulifiskiego (drogowiec Biuro Ustug Projektowych) -
dziatajacego w imieniu Gminy Woélka
Przedmiotowg organizacje ruchu zatwierdzam

w czesci dotyczacej drogi krajowej nr 82 z nastepujacymi zmianami i uwagami:

1. Wszystkie projektowane urzadzenia bezpieczefistwa ruchu drogowego i znaki drogowe pionowe nalezy
wykona¢ w technologii folii odblaskowej typ 2 i ustawi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw
i sygnatow drogowych (Dz.U. z 2002 r. nr 170, poz. 1393) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z p6zn. zmianami) oraz w grupie wielkosci znakéw S$rednich,
tj. zgodnie z istniejacym na ww. drodze krajowej oznakowaniem statym.

2. Oznakowanie poziome na drodze krajowej nalezy wykonaé, jako odblaskowe grubowarstwowe zgodnie
Z ww. rozporzadzeniem oraz ,Warunkami technicznymi. Poziome oznakowanie drég. POD-97, IBDIM,
Zeszyt 55", przy zatozeniu wspoétczynnika odblasku min. 300 mcd/Ix.

3. Zbgdne oznakowanie poziome (w miejscach korekt oznakowania) usunaé w sposob trwaty - zabrania sie
zamalowywania ,starego” oznakowania farbami, itp.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej stalej organizacji ruchu - 12 miesiecy.

Jednostka wprowadzajgca zatwierdzong organizacje ruchu jest zobowigzana do zawiadomienia organu
zarzadzajacego ruchem i zarzadu drogi (tj. tut. oddziatu) oraz Komendanta Wojewddzkiego Policji
w Lublinie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,
zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

Administratorem danych osobowych, zamieszczonych w dokumentach sprawy, jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad z siedziba w Warszawie, ul. Zelazna 59. Dane zbierane sa wylacznie w celu rozpatrzenia
sprawy, wydania decyzji (postanowienia), rozpatrzenia skargi badz wniosku oraz w celu archiwizacji. Ma Pan/i prawo dostgpu do fresci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowigzkowe i wynika
z przepiséw ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego.



W zawiadomieniu nalezy podaé informacje zgodnie z formularzem, ktérego wzér okresla zatacznik nr 1
do zarzadzenia nr 34 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2014 r. w sprawie
typowych schematow oznakowania robét oraz pomiaréw diagnostycznych prowadzonych w pasie
drogowym. Niezgtoszenie faktu wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, w tym brak odbioru oznakowania
potwierdzonego protokotem moze spowodowal wykroczenie przeciwko bezpieczefstwu i porzadkowi
w komunikacji, karalne z art. 84 lub art. 85 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczen (Dz.U.
z 2013 r. poz. 482).
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Administratorem danych osobowych, zamieszczonych w dokumentach sprawy, jest Generafny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad z siedzibg w Warszawie, ul. Zelazna 59. Dane zbierane sa wylgcznie w celu rozpatrzenia
sprawy, wydania decyzji (postanowienia), rozpatrzenia skargi badz wniosku oraz w celu archiwizacji. Ma Pan/i prawo dosigpu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiazkowe i wynika
z przepisow ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego.
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Stata organizacja ruchu dla zadania:
. Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci LZuszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82
i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF”

A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania
1.1. Podstawa opracowania

- Projekt pod nazwg: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci tuszczow
Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 82 i wykonaniem wezia
przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF”

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.
1440)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
2017 poz. 128)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegb6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017r., poz. 784 — tekst jednolity)

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz.
1393 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003

nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4.

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest stata organizacja ruchu dla projektowanej rozbudowy
drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z
drogg krajowg nr 82 i wykonaniem wezla przesiadkowego w ramach projektu Mobilny
LOF.

1.2. Adres inwestycji
Planowana do rozbudowy droga gminna Nr 112470L wraz ze skrzyzowaniem z drogg
krajowg nr 82 i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

Zlokalizowana jest w miejscowosci tuszczéw. Inwestycja przewidziana do realizacji
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Stala organizacja ruchu dia zadania:
. Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczéw Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowq nr 82
i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF”

potozona jest administracyjnie na terenie gminy Wolka, powiat lubelski w-Wwojewédztwie

lubelskim.

1.3. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

2, Stan istniejacy
Droga krajowa nr 82 na odcinku przebiegu przez miejscowo$é tuszczéw Pierwszy

posiada w przekroju poprzecznym nastepujgce parametry techniczne:
liczba jezdni — 1,
liczba paséw ruchu - 2,
szerokos$¢ jezdni— 7,00 m,
szeroko$¢ pasa ruchu — 3,50 m,
szeroko$é pobocza—1,5m
pochylenie podtuzne nawierzchni jezdni drogi krajowej ok. 1,15% w kierunku Lublina

Przekroj drogi krajowej mozna zasadniczo okresli¢ jako szlakowy. Stan nawierzchni drogi
mozna okresli¢ jako dobry. Odwodnienie drogi funkcjonuje powierzchniowo w sposéb
sprawny w oparciu o rowy przydrozne za pomocg ktérych wody opadowe i roztopowe
odprowadzane sg poza korong drogi na przylegly teren w miejscach naturalnych zagtebien

terenu.

Droga gminna nr 112470L na odcinku objgtym opracowaniem posiada jezdnie gruntowg
0 szerokosci okoto 4 m - 4,5 m utwardzong kruszywem kamiennym z istniejgcym wtaczaniem
do drogi krajowej nr 82 z betonu asfaltowego. Odwodnienie drogi funkcjonuje
powierzchniowo odprowadzajgc wody opadowe i roztopowe poprzez spadki poprzeczne i
podiuzne poza korong drogi na przylegly teren w miejscach naturalnych zagtebien terenu.

3. Stan projektowany
Projekt Skrzyzowanie drogi krajowej nr 82 z drogg gminng nr 112470L zaprojektowano

jako skrzyzowanie zwykle. Na drodze krajowej przewidziano petnowymiarowy pas dla
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Stala organizacja ruchu dla zadania:
. Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowoéci Luszczéw Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 82
i wykonaniem wezia przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF”

pojazdow skrecajacy w lewo z drogi krajowej na droge gminng oraz azyl na_projektowanym
przejsciu dla pieszych, w zwigzku z czym w obrebie opracowywanego \skrzyzowania
zachodzi koniecznos¢ poszerzenia nawierzchni jezdni drogi krajowej do. szerokoci
zasadniczej 11,5m (3x3,5 m — trzy pasu ruchu po 3,5 m kazdy oraz 2x0,5 m opaska
zewnetrzna bitumiczna).

Zaprojektowano przebudowe nawierzchni drogi gminnej poprzez wykonanie ‘nowsj
konstrukcji nawierzchni jezdni w technologii warstw bitumicznych o szerokosci od 4,5 m do
'6 m na odcinku od km 0+005,75 do km 0+124,85 m. Konstrukcja drogi gminnej zostanie
zwymiarowana na kategorig ruchu KR1, natomiast droga krajowa (poszerzenia) na kategorie
ruchu KR4.

W ramach wezta przesiadkowego typu ,Park and Ride” zaprojektowano parking z
pigcioma miejscami postojowymi (w tym jedno dla osob niepetnosprawnych). W zwigzku z
likwidacjg zjazdu z drogi krajowej w km 13+999,50 (strona lewa), w celu skomunikowania
dziatek obstugiwanych przez ten zjazd z drogg krajowg oraz obstugg wezia przesiadkowego
typu ,Park and Ride” zaprojektowano droge dojazdowa o szerokosci zasadniczej 4,0 m (5,0m
na odcinku wystepowania parkingu). Polgczenie krawedzi w/w drogi dojazdowej z krawedzig
drogi gminnej nr 112470L zaprojektowano za pomocg tukéw o promieniu R=6m.

Przy drodze krajowej przewidziano takze dwie =zatoki autobusowe, ktére
zaprojektowano w sposob rozjazdowy wraz z peronami i miejscami na wiaty przystankowe.
W celu skomunikowania ze sobg zatok autobusowych i parkingu zaprojektowano chodnik
przy krawedzi jezdni o szeroko$ci 2,5 m wraz z dwoma przej$ciami dla pieszych i azylem dla
pieszych.

Przy projektowanych miejscach postojowych oraz przejsciu dla pieszych na drodze
nr112470L przewidziano ustawienie dwoch latarni hybrydowych o zasilaniu solarno-
wiatrowym z o$wietleniem typu LED.

Projektowane przejscie dla pieszych w km 14+120 zostanie doéwietione przy
zastosowaniu systemu SSOD o zasilaniu hybrydowym z dwoma stupami o$wietleniowymi w
technologii LED.

Na odcinkach drogi krajowej i drogi gminnej objetych opracowaniem przewidziano
wykonanie poboczy gruntowych utwardzonych kruszywem kamiennym o szerokosci 0,75 m
w przypadku drogi gminnej i 1,5 m w przypadku drogi krajowej (1,0 m na odcinku

wystepowania opaski zewnetrznej).
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Stata organizacja ruchu dla zadania:
. Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Euszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 82
i wykonaniem wezla przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF”

Istniejgce  zjazdy gruntowe przewidziano do utwardzenia poprzéz ' wykonanie
nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na wielowarstwowej podbudowie a’istnigjacy zjazd
z kostki betonowej przeznaczono do przebrukowania (regulacji wysokosciowej).

Istniejgce rowy przeznaczono do odtworzenia i regulacji wysoko$ciowej (odmulenie)
wraz z wymiang przepustéw pod zjazdami. W celu zachowania ciggto$ci odwodnienia pod
projektowanym skrzyzowaniem z drogi gminnej zaprojektowano rowy kryte z rur PP @60 cm
wraz z betonowymi studniami rewizyjnymi.

Na odcinku od km 13+950,00 do km 14+196,50 zaprojektowano odtworzenie warstwy
$cieralnej na catej szeroko$ci jezdni drogi krajowe;.

W zwigzku z tym, Ze opracowywany odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie
zabudowy do projektowania przyjeto predkosc¢ projektowg Vp=60 km/h i predko$é miarodajna
Vm=80 km/h.

4. Istniejgca organizacja ruchu
4.1. Istniejace oznakowanie pionowe

Opracowywany odcinek DK 82 od km 635+567,80 do km 639+327,00 przebiega przez
obszar niezabudowany przez miejscowos$¢ Luszczéw.

Droga krajowa nr 82 jest droga gtéwng. W sasiedztwie przedmiotowego skrzyzowania
w km 14+585 zlokalizowane jest skrzyzowanie drogi krajowej nr 82 z droga gminng
nr 112472L oznakowane znakami A-6b i A-6¢c oraz znakiem A-7 i B-18 ,8t” ustawionymi na
drodze gminnej. Luki poziome na drodze krajowej oznakowane sg znakami A-1 i A-2. Poza
tym w km 14+049 po stronie prawej zinwentaryzowano znak D-15 wyznaczajgcy przystanek
autobusowy zlokalizowany na jezdni drogi krajowe;.

Drogi gminne nr 112470L oraz nr 107377L nie sg oznakowane.

4.2. Istniejace oznakowanie poziome
Przedmiotowy odcinek drogi krajowej nr 82 posiada oznakowanie poziome w postaci
linii osiowych (P-1a, P-1e, P-3a, P-4, P-6a) i krawedziowych (P-7c i P-7d). Istniejacy
przystanek autobusowy wyznaczono na jezdni drogi krajowej znakiem P-17.
Na wlocie drogi gminnej nr 112472L zinwentaryzowano linie P-4 i znak poprzeczny
P-13.
4.3. Istniejace urzadzenia BRD
Na przedmiotowym odcinku drogi krajowej wystepujg urzgdzenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego w postaci stupkéw prowadzgcych U-1a wraz ze znakami U-7, U-8 i U-1f.
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Stala organizacja ruchu dla zadania:
. Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczéw Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem’s drogg krajowg nr 82
i wykonaniem wezla przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF”

5. Projektowana stata organizacja ruchu
5.1. Projektowane oznakowanie pionowe
W nawigzaniu do przyjetych rozwigzan projektowych wprowadzono Zmiany
w istniejgcym oznakowaniu pionowym, w zakresie ktérego wprowadzono:

e oznakowanie projektowanych przej$¢ dla pieszych znakami D-6 i znakami A-16
(umieszczone na jednym stupku wraz ze znakami A-6b i A6c)

» oznakowanie skrzyzowania z drogg gminng 112470L znakami A-6b i A-6¢c
ustawionymi na drodze krajowej nr 82 i znakiem A-7 ustawionym na wlocie
drogi gminnej

e korekte lokalizacji znaku A-2

¢ oznakowanie projektowanych przystankéw autobusowych znakami D-15,

» oznakowanie projektowanego lewoskretu znakiem A-30 wraz z tabliczkg T-18a
oraz znakiem F-10,

¢ ograniczenie predkosci w obszarze oddziatywania skrzyzowania znakiem B-33
do 70 km/h wraz z odwotaniem ograniczenia znakiem B-34,

* ustawienie znakéw B-25 na drodze krajowej zakazujgcych wyprzedzania na
odcinku migedzy skrzyzowaniami drogi krajowej Nr 82 z drogami gminnymi
Nr 112470L i Nr 112472L

e oznakowanie drogi dojazdowej znakami D-46 i D-47,

e oznakowanie parkingu znakami D-18,

e oznakowanie miejsca parkingowego dla osob niepetnosprawnych znakiem T-29

Wszystkie znaki pionowe nalezy wykonaé w gqrupie wielkosci .znaki $rednie” w

technologqii folii odblaskowej 2 typu (Il generaciji),

Znaki pionowe winny spetniaé_wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

Z dnia 3 lipca 2003r. w_sprawie szczeqblowych warunkéw technicznych dla znakéw

I_sygnatéw_drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogoweqo i warunkéw ich

umieszczania na drogach /Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181).

5.2. Projektowane oznakowanie poziome
W zakresie oznakowanie poziomego zaprojektowano:
* korekte istniejgcego oznakowania poziomego segregacyjnego: linie P-1e, P-3a,
P-4
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Stata organizacja ruchu dla zadania:

., Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Euszczéw Pierwszy wraz ze skrzyZowaniem z drogq krajowg nr 82

i wykonaniem wezla przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF”

korekte istniejgcego oznakowania poziomego krawedziowego: linie
krawedziowe P-7a i P-7b

oznakowanie wlotéw skrzyzowan drég gminnych znakami P-1e, P-3b, P-4,
P-7b, P-12, P-13, P-14

oznakowanie projektowanych przejazdéw rowerowych wraz z przejsciami dla
pieszych przez drogi gminne znakami P-10 i P-11

wyznaczenie na projektowanym ciggu pieszo-rowerowym chodnika i $ciezki
rowerowej znakami P-7a i P-7b

oznakowanie projektowanej $ciezki rowerowej znakiem P-23

oznakowanie projektowanego chodnika znakiem P-23

oznakowanie projektowanych przej$¢ dla pieszych przez Sciezke rowerows
znakiem P-10

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako grubowarstwowe, chemoutwardzaine,

strukturalne malowane mechanicznie, zqodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w_sprawie szczeqgbétowych warunkéw technicznych dla

znakow i sygnatéw drocgowych oraz urzadzer bezpieczefistwa ruchu drogoweqo i warunkow

ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181), przy dodatkowym

zatoZeniu wspdtczynnika odblasku w catym okresie eksploatacyinym (min. 3 lata) — min. 300

med m?2 Ix7,

5.3. Projektowane urzadzenia BRD

W zakresie urzgdzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego zaprojektowano:

korekte lokalizacji niektorych stupkéw prowadzacych,

ustawienie balustrad U-11a typ ,lubelski” na odcinkach wystepowania stromych
skarp,

ustawienie tablic U-3c i U-3d,

ustawienie aktywnych stupkéw przeszkodowych U-5¢ wraz z aktywnym

znakiem C-9 na projektowanym azylu dla pieszych

Szczegébtowe rozwigzania projektowanej statej organizacji ruchu przedstawiono

w czesci rysunkowej (Rys. nr 2/1-2/3 Stata organizacja ruchu).

5.4. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Termin wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu przewidziano na ll-1V kwartat 2018r.
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Stata organizacja ruchu dla zadania:
. Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczéw Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogg krajowq nr 82
i wykonaniem wezla przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF”

5.5. Uwagi konicowe
Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem /Dz. U. Nr 177
z 2003r., poz. 1729/.

-
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Stala organizacja ruchu dla zadania:
. Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogg krajowq nr 82
i wykonaniem wezla przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF”

B.CZESC RYSUNKOWA
Plan orientacyjny skala 1:10 000 Rys. nr 1
Stata organizacja ruchu skala 1:1000 Rys. nr 2
Istniejaca organizacja ruchu skala 1:1000 Rys. nr 3
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