PRZEKROJ NORMALNY 1 - Przekroj szlakowy na proste]
Obowiqgzuje: od km 0+125,35 do km 0+127,10
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Humusowanie skar

Wpust deszczowy Zeliwny 420%620 mm
klasa obc. DL0D
ptyty azurowe o wym. 60x40x8 cm
na podsypce piaskowej gr. 10 cm
7 wypetnieniem ofwordw gruntem rodzimym

SZCZEGOt STUDNI CHEONNE)

skala 1:20

ptyty azurowe o wym. 60x40x8 cm
na podsypce piaskowej gr. 10 cm

7 obsianiem mieszankg traw
Pobocze umocnione

Humusowanie skarpy i dna rowu

wraz z obsianiem mieszanka fraw
Pobocze umocnione
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PRZEKROJ NORMALNY 2 - Przekroj szlakowy na proste
Obowiqzuje: od km 0+127,70 do km 0+203,00
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Humusowanie skarpy wraz

7 obsianiem mieszanka traw

kruszywem gr. 15 tm

PRZEKROJ NORMALNY 3 - Przekroj szlakowy na proste]
Obowiqgzuje: od km 0+223,00 do km 0+746,70
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// Humusowanie skarpy i dna rowu

Z obsianiem mieszanka traw
Pobocze umocnione
kruszywem gr. 15 cm

SZCZEGOL A"
skala 1:20

Prz. konstrukcyjny nr 1

SZCZEGOL “B"
skala 1:20

wraz z obsianiem mieszanka fraw
Pobocze umocnione
kruszywem gr. 15 cm
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Prz. konstrukcyjny 1

Pokrywa zelbetowa DIN 1240/625/200 \\
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Geowtoknina filtracyjna
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2 wypetnieniem otwordw gruntem rodzimym
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Uszczelka Uszczelka
Krag betonowy DIN 1000 h=750

Szezeble ztazowe
szerokie
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Uszczelka
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pobocze umocnione
kruszywem tamanym gr. 15 cm
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Obsypka z Hucznia kamiennego 0/63 mm
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Otwory infiltracyjne
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ:

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI GMINNEJ NR 112470L:

2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1 - 5 cm
Ceos3 utrawlonego mechanicznie - 20 cm
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Prz. konstrukcyjny 1

podsypka cement.-piask. T:4 gr. 5cm
tawa z betonu (12/15 gr. 25cm z oporem

Prz. konstrukcyjny nr 1

3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cisiz - 22 cm

RAZEM: 47 cm

- KLASA DROGI: D

- PREDKOSC PROJEKTOWA: Vp=40 km/h

- KATEGORIA RUCHU: KR1

- GRUPA NOSNOSCI PODt.OZA: G3
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Prz. konstrukcyjny nr 1

Szczegot zjazdu o nawierzchni z kruszywa
skala 1:100

pobocze umocnione kruszywem gr. 15 tm

krawed? jezdni drogi gminnej

pobocze umotnione kruszywem gr. 15 tm
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| umacnienie brukowcem
| r. 16-20cm na zaprawie cementowe]

nawierzchnia zjazdu umocniona kruszywem tamanym
gr. 15cm stahilizowanym mechanicznie

opaska grunfowa_~ I .

umocnienie brukowcem

qr. 16-20cm na zaprawie cementowej
opaska gruntowa

Proj. przepust PP
Srednica i dtuqost przepustu wq fabeli zjazdéw

0,50 Lo 0,50
opaska opaska
grunfowa gruntowa

WIDOK Z GORY

skala 1:20
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m wq planu sytuacyjnego [=
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PRZEKROJ 1-1
skala 1:50
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zjazd

umocnienie nawierzchni zjazdu kruszywem gr. 15 cm
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proj. przepust o Srednicy 40 m
z rur na tawie zwirowej gr. 20 cm

SZCZEGOt ODPROWADZENIA WODY

E ZE SCIEKU KORYTKOWEGO DO ROWU
skala 1:20

pobocze umocnione
kruszywem {amanym gr. 15 cm
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P2 Prz. konstrukeyjny nr 1
JEZONIA
km 0412770

Zakres wystepowania rowu wg Planu sytuacyjnego
Rzedna rowu wg Profilu podtuznego

ptyty azurowe o wym. 60x40x8 cm
na podsypee piaskowej gr. 10 cm

2 wypetnieniem otwordw gruntem rodzimym

PRZEKROJ 1-1
skala 1:20

-
|+
? -
X
|-
[,
L.
p 50 LB
. % ,

pobocze umocnione
kruszywem tamanym gr. 15 cm
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Sciek betonowy 8x25x33m

drogowiec

Biuro Ustug Projektowych

Dys, ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn
7 (081)469 1545
= biuro@drogowiec.info

www.drogowiec.info
PRACOWNIA PROJEKTOWA:

ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

Inwestor:
Gmina Wolka

Obiekt:

Sciek befonowy 8x25x33cm
podsypka cement.-piask. 14 gr. 10cm

Prz. konstrukeyjny nr 3

v me: PTZEKTOJE NOrmalne

Jakubowice Murowane 8, 20—258 Lublin 62

Przebudowa drogi gminnej nr 112470L na odcinku od km 0+125,35
do km 0+746,70 w miejscowosci Luszczow Pierwszy

Funkcja Imie i nazwisko Podpis Data: Styczen 2018r.
. . . Skala: 1:20, 1:50, 1:100
Projektant | Mgr inz. Robert Pulinski N wmowy.
upr. bud. Nr LUB/0077/P00D/03 2 dnia Qoo nENT
Nr rys.
Asystent megr inz. Rafal Galan 4_




