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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2017 r.

poz. 1332) oswiadczam, iz praca projektowa pod nazwa: ,,Przebudowa drogi gminnej

nr 112470L na odcinku od km 0+12535 do km 0+746,70 w miejscowosci Euszczow

Pierwszy”, w

stadium

projektu  wykonawczego

jest  wykonana  zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umowa Nr 032.94.2017

z dnia 18.07.2017r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz jest kompletna z punktu

widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Lublin, 5 styczen 2018 r.
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Przebudowa drogi gminnej nr 112470L na odcinku
od km 0+125 35 do km 0+ 746,70 w mze]scowoscz Luszczow Pzerwszy

A. UZGODNIENIA

- Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu wydane przez Starostwo Powiatowe
w Lublinie Nr KTD.7121-403/2017 z dnia 30.11.2017r.
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Przebudowa drogi gminnej nr 112470L na odcinku
od km 0+125,35 do km 0+746,70 w miejscowosci Luszczéw Pierwszy

B. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania
1.1. Podstawa opracowania

- Umowa Nr 032.94.2017 z dnia 18.07.2017r. na prac projektowych

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000

- Pomiary geodezyjne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowiane (tekst jednolity Dz. U. 2017r.
poz. 1332.)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016r. poz. 124)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz.
2222)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
2017 poz. 1260)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784)

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz.
1393 z pézn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003
nr 220 poz. 2181 z pézn. zm.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4

- Polskie Normy branzowe, uzgodnienia.

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 112470L na odcinku
od km 0+125,35 do km 0+746,70 w miejscowosci tuszczow Pierwszy zgodnie
Z zawartg umowa.
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Przebudowa drogi gminnej nr 112470L na odcinku
od km 0+125,35 do km 0+746,70 w miejscowosci Luszczow Pierwszy

1.2. Adres inwestycji
Przedmiotowy odcinek drogi gminnej potoZzony jest administracyjnie na terenie gminy
Wolka, powiat lubelski, wojewddztwo lubelskie na dziatce o numerze ewidencyjnym:

983 — pas drogowy drogi gminnej, obreb 16 Luszczow |

1.3. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

1.4. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:
»Drogowiec Biuro Ustug Projektowych”, Dys ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn

1.5. Dane personalne projektanta branzy drogowej
mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w specjainosci

drég w zakresie projektowania.

2. Zakres i cel opracowania

Projekt wykonawczy na ,Przebudowe drogi gminnej nr 112470L na odcinku
od km 0+125,35 do km 0+746,70 w miejscowo$ci tuszczéw Pierwszy”. Wyzej wym.
dokumentacje  projektowg wykonano zgodnie z umowg zawartz pomiedzy
Gming Wélka a Biurem Ustug Projektowych DROGOWIEC.

Projektowana przebudowa wyzej wymienionego odcinka drogi gminnej swoim
zakresem obejmuje:

2.1. wbranzy drogowej
- roboty przygotowawcze,

- wykonanie robét rozbiérkowych,

- usunigcie krzewéw kolidujgcych z projektowang droga,

- wykonanie robét ziemnych, w tym wykopow i nasypéw zwigzanych z formowaniem
korpusu drogowego,

- przebudowe nawierzchni drogi gminnej w technologii mas bitumicznych,
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Przebudowa drogi gminnej nr 112470L na odcinku
od km 0+125,35 do km 0+746,70 w miejscowosci Luszczow Pierwszy

- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem i kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie,

- wykonanie Scieku korytkowego,

- budowe studni chtonnej,

- utwardzenie obustronnego pobocza kruszywem tamanym grubo$ci 15 cm na
szerokosci 0,75 m,

- dostosowanie wysokoSciowe nawierzchni istniejgcych zjazdéw ,do gory”
poprzez uzupetnienie nawierzchni kruszywem famanym,

- korekte wysokosciowg niwelety drogi poprawiajgcg jej ptynno$é przebiegu,

- odtworzenie istniejgcego systemu odwodnienia powierzchniowego,

- konserwacja (odtworzenie) istniejgcych rowédw przydroznych,

- regulacje poboczy i skarp,

- wykonanie umocnier skarp poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszankg
traw oraz umocnienie elementami prefabrykowanymi.

- wykonanie nowego oznakowania pionowego.

3. Stan istniejacy

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej nr 112470L potozony jest administracyjnie na
terenie gminy Woélka w miejscowosci tuszczow Pierwszy.

Przedmiotowa droga gminna na przewazajgcym odcinku posiada jezdnie bitumiczng w
bardzo  zlym stanie  technicznym z licznymi ubytkami o  szerokoSci
okoto 4 - 4,5 m, na odcinku okoto 225 m droga posiada nawierzchnie twardg tluczniowg o
szerokosci ok. 3,5 m. Szeroko$¢ pasa drogowego na opracowywanym odcinku wynosi 6,0 m.
Tereny przylegte do pasa drogi uprawiane sg rolniczo z wystepujgca rozproszong zabudowg
zagrodowo — mieszkalng. Wymieniona droga nie stanowi ciggu komunikacyjnego o
znaczeniu tranzytowym, a jedynie stuzy do obstugi nieruchomosci przylegtych do drogi.

Odwodnienie drogi gminnej w stanie istniejgcym odbywa sie powierzchniowo na
przyleglty teren oraz do istniejgcego rowu przydroznego zlokalizowanego na poczatkowym

odcinku drogi po stronie lewe;.
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Przebudowa drogi gminnej nr 112470L na odcinku
od km 0+125,35 do km 0+746,70 w miejscowosci Euszczéw Pierwszy

4. Stan projektowany
4.1. Dane wyjsciowe
- droga gminna dojazdowa (klasa D)
- przyjeta kategoria ruchu: KR1
- kategoria gruntu: G3
- predkos¢ projektowa dla drogi gminnej: Vp=40 km/h

4.2, Rozwiazania sytuacyjne

Os$ projektowanego do przebudowy odcinka drogi gminnej nr 112470L dowigzano
sytuacyjnie i wysoko$ciowo do projektowanej osi drogi gminnej wg odrebnego opracowania
projektowego pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci tuszczéw
Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowa nr 82 i wykonaniem wezla
przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF”. Poczatek zakresu robot
nawierzchniowych (poczgtek przebudowy drogi gminnej) zatoZzono w km 0+125,35, natomiast
koniec przebudowy drogi gminnej przewidziano w km 0+746,70 dowigzujgc sie sytuacyjnie i
wysokosciowo do istniejgcego terenu.

taczna dtugosC przeznaczonego do przebudowy odcinka drogi gminnej WYynosi
621,35 m.

Trasa projektowanej do przebudowy drogi gminnej sktada sie z odcinkéw prostych.

Wykaz punktéw gtéwnych trasy drogi gminnej oraz ich wspétrzedne przedstawiono
w czesci geodezyjnej - Wykaz punktéw gtéwnych trasy i w czesci rysunkowej — Rys. nr 2
Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano przebudowe nawierzchni jezdni drogi gminnej do zasadniczej
szerokosci 4,5 m i o pochyleniu poprzecznym:

- jednostronnym 2% na odcinku od km 0+125,35 do km 0+203,00

- daszkowym 2 % na odcinku od km 0+223,00 do km 0+746,70

Zmiang pochylenia poprzecznego jezdni zaprojektowano na odcinku od km 0+203,00
do km 0+223,00.

Po obu stronach jezdni drogi gminnej zaprojektowano pobocze umocnione kruszywem

tamanym o gr. 15 cm o szerokosci 0,75 m i pochyleniu 8% w kierunku terenu.
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Przebudowa drogi gminnej nr 112470L na odcinku
od km 0+125,35 do km 0+746,70 w miejscowosci Luszczéw Pierwszy

4.3. Przekroje normaine

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej zaprojektowano trzy przekroje normalne z
czego:

przekrdj normalny nr 01 — obowigzuje na odcinku od km 0+125,35 do km 0+127,10
jako przekroj szlakowy na prostej z jezdnig o szerokosci 4,5 m i pochyleniu poprzecznym
jednostronnym 2%. Po lewej stronie jezdni zaprojektowano $ciek korytkowy betonowy o
wym. 8x25x33 cm i pobocze umocnione kruszywem tamanym gr. 15 cm o szerokosci 0,5 m i
pochyleniu 8% w kierunku terenu. Po prawej stronie jezdni zlokalizowano pobocze
umocnione kruszywem tamanym gr. 15 cm o szeroko$ci 0,75 m i pochyleniu 8% w kierunku
terenu. Zasadnicze pochylenie skarp 1:1,5.

przekréj normalny nr 02 — obowigzuje na odcinku od km 0+127,70 do km 0+203,00

jako przekrdj szlakowy na prostej z jezdnig o szerokosci 4,5 m i pochyleniu poprzecznym
jednostronnym 2%. Po obu stronach jezdni zlokalizowano pobocze umocnione kruszywem
tamanym gr. 15 cm o szerokosci 0,75 m i pochyleniu 8% w kierunku terenu. Zasadnicze
pochylenie skarp 1:1,5.

przekréj normalny nr 03 — obowigzuje na odcinku od km 0+223,00 do km 0+746,70
jako przekroj szlakowy na prostej z jezdnig o szerokosci 4,5 m i pochyleniu poprzecznym
daszkowym 2%. Po obu stronach jezdni zlokalizowano pobocze umocnione kruszywem
tamanym gr. 15 cm o szeroko$ci 0,75 m i pochyleniu 8% w kierunku terenu (po stronie

prawej zgodnie z pochyleniem jezdni — 2%). Zasadnicze pochylenie skarp 1:1,5.

Szczegétowe rozwigzania poszczegbinych przekroi normalnych, zakres ich
wystepowania oraz szczeglfy konstrukcyjne przedstawiono w czesci rysunkowej Rys. nr 4

Przekroje normalne.

4.4. Przekroje konstrukcyjne
Przekrdj konstrukcyjny nr 1 — projektowana konstrukcja nawierzchni drogi aminnej:

- 5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1
- 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cogss
utrwalonego mechanicznie

- 22 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1 s
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Przebudowa drogi gminnej nr 112470L na odcinku
od km 0+125,35 do km 0+746,70 w miejscowosci Luszczéw Pierwszy

UWAGA:

Szczegdfowe informacje dotyczgce technologii wykonywania poszczegéinych warstw
konstrukcyjnych jak i niezbedne wymagania, ktére nalezy spetni¢ na etapie wykonawstwa
znajdujg sie w odrebnej czesci niniejszego projektu — Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne.

4.5. Profil Podiuzny

Niwelete drogi gminnej na przedmiotowym odcinku zaprojektowano opisowo, bez
wigkszych zmian w stosunku do istniejgcego profilu drogi. Zaprojektowano niwelete drogi
gminnej o pochyleniach podiuznych (zblizonych do istniejgcych) od 1,20%
do 4,70%. W miejscach zatamania niwelety o réznicy okoto 1% i wiekszej zaprojektowano
tuki pionowe. Parametry tukéw przedstawiono w czesci rysunkowej Rys. nr 3 — Profil
podtuzny). Na poczgtkowym odcinku niwelete drogi gminnej dowigzano wysokosciowo do
niwelety drogi gminnej wg odrebnego opracowania projektowego pn.: ,Rozbudowa drogi
gminnej nr 112470L w miejscowosci tuszczéw Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z
droga krajowa nr 82 i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny
LOF”, na koncowym odcinku niwelete drogi gminnej dowigzano do istniejgcego terenu.

Na profilu podluznym przedstawiono réwniez:

- lokalizacje zjazdow,

- lokalizacje przepustéw pod zjazdami,

- lokalizacje przekroi poprzecznych,

- zakres obowigzywania przekroi normainych.

Profil podtuzny sporzgdzono w skali 1:100/1000 (Rys. nr 3).

4.6. Przekroje poprzeczne
Przekroje poprzeczne wykonano w celu okreslenia ilosci mas ziemnych, ilosci zdjecia
humusu i plantowania skarp. Przekroje poprzeczne sporzadzono w skali 1:100
(Rys. nr 5 Przekroje poprzeczne).
Przekroje poprzeczne wyznaczono w miejscach przekroi geodezyjnych i dowigzano je
do zatozonego kilometraza na drodze gminnej. Wspéirzedne w przekrojach poprzecznych

zatgczono w czesci geodezyjnej niniejszego opracowania.

4.7. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanej drogi gminnej bedzie odbywaé sie powierzchniowo

poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na istniejgcy teren.
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Przebudowa drogi gminnej nr 112470L na odcinku
od km 0+125,35 do km 0+746,70 w miejscowosci Luszczow Pierwszy

Na odcinku od km 0+126,00 do km 0+213,00 po stronie lewej zaprojektowano
konserwacje (odtworzenie) istniejacego rowu przydroznego. W km 0+154,85 w najnizszym
punkcie niwelety rowu do odtworzenia zaprojektowano studnie chtonng z kregéw betonowych
o Srednicy wewnetrznej d=1000 mm. \

Wokot studni wykonana zostanie warstwa filtracyjna gruntu z tlucznia kamiennego
0/63 mm. Pod dnem studni chtonnej réwniez przewidziano warstwe z tlucznia kamiennego
0/63 mm o gr. 50 cm. Infiltracja opadu bedzie nastepowata poprzez dno studni oraz przez
otwory boczne wykonane do wysokos$ci minimum 1,70 m od dna.

Przekréj studni przestawiono w czesci graficznej opracowania projektowego (rys. nr 4).

Na odcinku od km 0+125,35 do km 0+127,70 zaprojektowano przy lewej krawedzi
jezdni $ciek korytkowy betonowy o wym. 8x25x33 cm na fawie z betonu C12/15 gr. 25 cm
bedacego kontynuacjg $cieku wg odrebnego opracowania projektowego pn.: ,Rozbudowa
drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci tuszczéw Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem
z drogg krajowa nr 82 i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny
LOF”. Wode z przedmiotowego $cieku projektuje si¢ odprowadzi¢ do przewidzianego do
odtworzenia rowu przydroznego.

Pod zjazdami w ciggu rowu przydroznego zaprojektowano przepusty z rur PP SN8 o
Srednicy &40 cm na tawie Zwirowej gr. 20 cm. Wewnetrzna powierzchnia przepustu z rur PP
powinna by¢ gtadka, co umozliwi sprawny splyw wéd opadowych w rowie. Sciecie wiotow i
wylotow przepustow dostosowaé nalezy do nachylenia skarp nasypu drogowego, ktory
wynosi 1:1.5. Wioty i wyloty przepustéw nalezy umocni¢ brukowcem gr. 16-20 cm na
zaprawie cementowej.

Wszystkie wody opadowe z korony drogi zostang zagospodarowane w liniach
rozgraniczajgcych droge Inwestora. Niniejsza inwestycja nie zmienia stosunkéw wodnych

przylegtego terenu.

4.8. Zjazdy
W zakresie przebudowy drogi gminnej w miejscu istniejgcych zjazdéw gruntowych
zaprojektowano zjazdy o nawierzchni umocnionej kruszywem famanym.
Zjazdy zaprojektowano pod katem prostym (lub zblizonym do kata prostego) do osi
drogi gminnej o szerokosci nawierzchni (na koricu zjazdu) od 4,0 m do 6,5 m i obustronnej
opasce gruntowej o szerokosci 0,5 m. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi

gminnej wyokraglono tukami o promieniu R=3,0m.
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Przebudowa drogi gminnej nr 112470L na odcinku
od km 0+125,35 do km 0+746,70 w miejscowosci Luszczéw Pierwszy

Wykaz zjazddw, ich lokalizacje oraz podstawowe parametry podano w ponizszej tabeli

oraz na planie sytuacyjnym (rys. 2) i profilu podiuznym (rys. 3).

=

B :§ Sposéb © 5 | nawierzchnia

7]

paewa |l | Re..pm] | [m] (m’] (]
- prawa
1 2 3 4 5 6 8 9
1 0+129,00 P 4,0 30 37 18,5 zjazd z kruszywa
2 0+143,85 L 4,0 30 5,8 26,9 zjazd z kruszywa
3 0+144,00 P 4,0 3,0 08 4,0 zjazd z kruszywa
4 0+165,85 L 4,0 30 59 27,6 zjazd z kruszywa
5 0+183,55 P 4,0 3,0 1,6 8,8 Zjazd z kruszywa
6 0+199,60 P 4,0 30 1,6 9,0 zjazd z kruszywa
7 0+209,00 L 4,0 30 30 15,9 zjazd z kruszywa
8 0+216,85 P 4,0 30 1,2 6,5 zjazd z kruszywa
9 0+245,00 L 4,0 3,0 38 19,1 zjazd z kruszywa
10 0+250,20 P 4,0 3,0 1,0 6,6 zjazd z kruszywa
11| 0+266,05 P 4,0 30 1,0 57 zjazd z kruszywa
12 0+274,80 P 4,0 3,0 3,4 17,4 zjazd z kruszywa
13 0+285,50 P 4,0 3,0 1,4 7,8 zjazd z kruszywa
14 0+322,30 P 4,0 3,0 1,6 8,8 zjazd z kruszywa
15 0+327,30 P 4,0 3,0 3,8 17,9 Zjazd z kruszywa
16 | 0+332,50 P 4,0 30 36 16,0 zjazd z kruszywa
17 0+364,70 L 4,0 3,0 3,0 15,9 zjazd z kruszywa
18 0+370,00 P 4,0 30 2,0 11,0 zjazd z kruszywa
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Przebudowa drogi gminnej nr 112470L na odcinku

od km 0+125,35 do km 0+746,70 w miejscowosci Luszczéw Pierwszy

19 0+381,60 P 4,0 3,0 2,3 12,6 zjazd z kruszywa
20 0+418,70 P 4,0 3,0 3,2 16,8 Zzjazd z kruszywa
21 0+439,20 P 4,0 3,0 50 23,9 zjazd z kruszywa
22 | 0+475,20 P 4,0 30 5,0 23,9 zjazd z kruszywa
23 0+511,60 P 4,0 30 3,0 15,9 zjazd z kruszywa
24 0+518,50 P 4,0 30 30 154 zjazd z kruszywa
25 0+522,75 P 4,0 30 32 14,0 zjazd z kruszywa
26 0+525,00 L 4.0 3,0 30 15,9 Zjazd z kruszywa
27 | 0+565,00 L 4,0 30 30 15,9 Zjazd z kruséywa
28 0+583,50 P 6,5 3,0 3,0 23,4 Zjazd z kruszywa
29 0+590,00 L 4,0 30 3,0 15,9 zjazd z kruszywa
30 0+603,75 P 4,0 3,0 3,3 17,1 zjazd z kruszywa
31 0+610,85 P 6,0 3,0 3,0 20,7 zjazd z kruszywa
32 0+623,00 L 4,0 30 30 15,9 zjazd z kruszywa
33 0+657,80 P 4,0 3,0 3,0 15,9 Zjazd z kruszywa
RAZEM: 507
4.9. Umocnienie skarp

Skarpy projektuje si¢ umocni¢ przed szkodliwym dziataniem wod opadowych (erozja)

poprzez rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 5 cm i posianie mieszanki traw.

W miejscach narazonych na rozmywanie skarp i dna rowu zaprojektowano ich

umocnienie ptytami azurowymi o wym. 60x40x8 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm z

wypetnieniem otworéw gruntem rodzimym — zakres wystepowania umocnieri pokazano w

czesci rysunkowej na planie sytuacyjnym rys. 2 i przekrojach poprzecznych rys. nr 5 oraz w

ponizszej tabeli.
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Przebudowa drogi gminnej nr 112470L na odcinku
od km 0+125,35 do km 0+746,70 w migjscowosci Luszczéw Pierwszy

Tabela umocnien skarp ptytami azurowymi.

strona powierz. powierz.
umochienia > Srednia .- Srednia
odi . skarp szerok_osg szerokos¢é aiumch dlugqsc' diugosé aiumch
Przekréj | Kilometr eglosé L-strona |YMocnienia i, . cnienia uktadanych umocnienia | |, ocnienia uktadanych
(m) dna rowu h skarp rowu X
lewa (m) dna rowu na dnie (m) skarp rowu | na skarpie
P-strona (m) rowu (m) rowu
prawa (m?) {m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 0+126,00 L 0,40 2,60
10,16 0,40 4,06 2,60 31,62
P-1 0+136,16 L 0,40 2,60
3,69 0,40 1,48 2,60 9,59
- 0+139,85 L 0,40 2,60
- 0+147,85 L 0,40 2,50
7,00 0,40 2,80 2,50 17,50
P-2 0+154,85 L 0,40 2,50
7,00 0,40 2,80 2,50 17,50
- 0+161,85 L 0,40 2,50
Razem: 11,1 Razem: 76,2

5. Urzadzenia obce

W istniejgcym pasie drogowym drogi gminnej w zakresie opracowania zlokalizowane
sg nastgpujgce urzgdzenia infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa i
elektroenergetyczna NN (napowietrzna i doziemna).

Wszystkie urzgdzenia infrastruktury technicznej zaznaczono kolorami na planie

sytuacyjnym (Rys. nr 2 Plan sytuacyjny).

Nie przewiduje sie wystapienia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej
W zwigzku z przebudowa przedmiotowego odcinka drogi gminnej nr 112470L.

upr. bud. Nr ({1 D/03
do projektowayia Rez ograniczer:
; =\103ci drogi
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Przebudowa drogi gminnej nr 112470L na odcinku

od km 0+125,35 do km 0+746,70 w miejscowosci Euszczow Pierwszy

C. CZESC GEODEZYJNA
1. Wykaz punktéw gtéwnych trasy

WYKAZ PUNKTOW GLOWNYCH TRASY

Biuro Ustug Projektowych

Wspéirzedne geodezyjne

LP| Punkt trasy Kilometraz Uktad 2000
X (N) Y (E)
1 2 3 4 5
1 PP 0+125,35 5686096.25 | 8412497.76
2 PZ 0+164,70 5686126.91 | 8412522.42
3 PZ 0+214,70 5686165.85 | 8412553.80
4 PZ 0+277,70 5686215.06 | 8412593.13
5 PZ 0+353,70 5686274.21 | 8412640.86
6 PZ 0+487,70 5686379.81 | 8412723.35
7 PZ 0+536,70 5686418.16 | 8412753.85
8 KP 0+746,70 5686582.18 | 8412884.98
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Przebudowa drogi gminnej nr 112470L na odcinku
od km 0+125,35 do km 0+746,70 w miejscowosci Luszczow Pierwszy

2. Wspoétrzedne w przekrojach poprzecznych

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH W PRZEKROJACH POPRZECZNYCH

Biuro Ustug Projektowych

Wspoétrzedne geodezyjne

LP | Numer przekroju | Kilometraz przekroju Hidad 2000
X (N) Y (E)
1 2 3 4 5
1 P-1 0+136,16 5686104,68 | 8412504,54
2 p-2 0+154.15 5686118,69 | 8412515,82
3 P-3 0+168,83 5686130,13 | 8412525,02
4 P-4 0+191,25 5686147,59 | 8412539,08
5 P-5 0+222.44 5686171,89 | 8412558,63
6 P-6 0+247,35 5686191,35 | 8412574,18
7 P-7 0+269,00 5686208,26 | 8412587,70
8 P-8 0+291,34 5686225,67 | 8412601,70
9 P-9 0+313.61 5686243,01 | 8412615,69
10 P-10 0+336,05 5686260,46 | 8412629,77
11 P-11 0+355,68 5686275,76 | 8412642,08
12 P-12 0+385.06 5686298,92 | 8412660,17
13 P-13 0+409,95 5686318,563 | 8412675,48
14 P-14 0+432,33 5686336,17 | 8412689,26
15 P-15 0+464.46 5686361,49 | 8412709,04
16 P-16 0+508,26 5686395,90 | 8412736,15
17 P-17 0+529.29 5686412,36 | 8412749,24
18 P-18 0+551,84 5686429,98 | 8412763,30
19 P-19 0+578.71 5686450,97 | 8412780,09
20 P-20 0+608,54 5686474,27 | 8412798,71
21 p-21 0+631,39 5686492,11 | 8412812,98
22 pP-22 0+653,00 5686508,99 | 8412826,47
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Przebudowa drogi gminnej nr 112470L na odcinku
od km 0+125,35 do km 0+746,70 w miejscowosci Luszczow Pierwszy

23 P-23 0+691,25 5686538,87 8412850,36
24 P-24 0+715,26 5686557,62 | 8412865,35
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Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny
Profil podtuzny
Przekroje normalne
Przekroje poprzeczne

Przebudowa drogi gminnej nr 112470L na odcinku

od km 0+125,35 do km 0+746,70 w miejscowosci LEuszczéw Pierwszy

D. CZESC RYSUNKOWA

skala 1:10 000

skala 1:1000

skala 1:100/1000
skala 1:20, 1:50, 1:100
skala 1:100
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr1
nr2
nr3
nr4
nrb5

str.18



