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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Dostawa i montaż 1320 wodomierzy z odczytem zdalnym na terenie gminy Wólka w ramach 

projektu „Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka” 

 

Zamówienie obejmuje zakres czynności wymienionych poniżej. 

1. Dostawa wodomierzy z systemem zdalnego odczytu 

1.1. Wodomierze  

1.1.1. Łączna liczba wodomierzy 1320 szt.,  w tym szacunkowo: 

L.p. 

Średnica 

nominalna 

[mm] 

Ciągły strumień 

objętości  Q3 

[m3/h] 

Gwint króćca 

[cale] 

Długość 

wodomierza 

[mm] 

Ilość sztuk 

1 15 2,5 3/4 110 900 

2 20 4,0 1 130 379 

3 25 6,3 1+1/4 * 6 

4 32 10 1+1/2 * 18 

5 40 16 2 * 12 

6 40** 16 ** * 5 

* - wykonawca musi własnym kosztem dostosować długość instalacji do długości 

zaoferowanego wodomierza ponieważ obecnie zainstalowane są wodomierze mogą mieć 

różne długości, a koszty przeróbki instalacji ująć w uśrednionej cenie wodomierza. 

** - wodomierze DN40 z gwintem montowane w miejsce wodomierzy kołnierzowych DN50. 

Koszty przeróbki instalacji ująć w uśrednionej cenie wodomierza. 

Wymagana długość L wodomierzy  może być realizowana za pomocą odpowiednich redukcji i 

przedłużek. 

Liczby wodomierzy o danej średnicy mają charakter orientacyjny i służą do porównania i oceny 

ofert natomiast łączna liczba wodomierzy jest niezmienna. Wykonawca będzie wymieniał 

wodomierze odpowiednio rozmiarami np. DN20 za DN20, a DN15 za DN15, itd. Ostateczna liczba 

wodomierzy poszczególnych rozmiarów zostanie skorygowana do ilości rzeczywistej po 

zamontowaniu. Dopuszczalne jest za zgodą zamawiającego  zamienne stosowanie wodomierzy 

różnych średnic np. DN15 zamiast DN20 przy użyciu redukcji, jednak wodomierz DN15 założony 

poprzez redukcje w miejsce wodomierza DN20 przy rozliczeniu będzie traktowany  i wyceniany 

jako DN15. Wyjątkiem są wodomierze DN50 kołnierzowe, które należy zastąpić wodomierzami 

gwintowanymi DN40, a koszty przeróbki instalacji ująć w uśrednionej cenie wodomierza. 
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W przypadku średnic od DN25 do DN40 może zaistnieć konieczność dostosowania długości 

montażowej instalacji, co należy ująć w uśrednionej cenie wodomierza. 

1.1.2. Wymagane parametry techniczne wodomierzy: 

1) Wodomierze objętościowe do wody zimnej z suchym zespołem liczydła. 

2) Wodomierze podlegające ocenie zgodności, posiadające certyfikat badania UE i deklarację 

zgodności producenta z dyrektywą 2014/32/UE (lub równoważną) w języku polskim lub 

przetłumaczone na język polski. 

3) Wodomierze posiadające zatwierdzenie typu MID, zgodne z normą PN-EN ISO 4064 lub PN-

EN 14154 (lub równoważną) oraz aktualny atest PZH. 

4) Dokładność pomiaru R>=160 we wszystkich pozycjach montażu. 

5) Brak wymogu stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem. 

6) Maksymalne ciśnienie robocze co najmniej 10 bar. 

7) Korpusy wodomierzy wykonane z  metalu. 

8) Wodomierze zabezpieczone przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego. 

9) W przypadku liczydeł z tworzywa wyposażenie we wskaźnik próby ściskania. 

10) Wodomierze wyposażone w liczydło umożliwiające bezpośredni montaż modułów do 

zdalnego odczytu droga radiową, bez konieczności ich demontażu z sieci - zalecany sposób 

przekazywania impulsów między wodomierzem, a modułem radiowym oparty na zjawisku 

indukcji. 

11) Zespół liczydła posiadający możliwość obrotu o minimum 300stopni. 

12) Wodomierze wyposażone w zawór zwrotny (wbudowany lub montowany dodatkowo bez 

zwiększania długości wodomierza). 

13) Wodomierze fabrycznie nowe ze znakiem oceny zgodności CE z roku realizacji dostawy. 

 

1.2. Zdejmowalne  programowalne głowice/nakładki (moduły) z nadajnikiem radiowym montowane 

bezpośrednio na wodomierzach. 

1.2.1. Liczba dostarczonych głowic z nadajnikiem radiowym równa liczbie zamontowanych 

wodomierzy. 

1.2.2. Wymagane parametry techniczne głowic/nakładek radiowych: 

1) Częstotliwość pracy w wydzielonym dla transmisji radiowej w Unii Europejskiej paśmie 868-

870MHz  o niewielkiej mocy do 500mW (rozporządzenie CEPT/ERC/REC 70-03). 

2) Co najmniej jednokierunkowy system transmisji radiowej. 

3) Interwał wysyłania sygnału przez moduł radiowy – nie rzadziej niż co 8 sekund dla trybu 

jeżdżonego, i nie rzadziej niż co 15 minut dla trybu stacjonarnego. 

4) Odległość odczytu sygnału wysyłanego przez moduł radiowy:  

- co najmniej 500m (w otwartym terenie) dla trybu jeżdżonego (z prędkością co najmniej 
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25km/h),  

- co najmniej 1500m (w otwartym terenie) dla trybu stacjonarnego. 

5) Trwałość baterii modułu radiowego co najmniej  10 lat (2 okresy legalizacyjne wodomierza). 

6) Stopień zabezpieczenia modułu radiowego przed zanieczyszczeniami – IP68 ( ciągła praca pod 

wodą). 

7) Głowica nie może przysłaniać liczydła głównego wodomierza. Odczyt wzrokowy stanu 

wodomierza musi być możliwy przy założonej głowicy. 

8) Możliwość bezpośredniego montażu i demontażu modułu radiowego na wodomierzu bez 

naruszenia jego cech legalizacyjnych, bez konieczności demontowania wodomierza z sieci. 

Głowica radiowa po upływie okresu legalizacji wodomierza zostanie przełożona na kolejny 

wodomierz na miejscu u odbiorcy wody. 

9) Możliwość przeprogramowania głowicy radiowej bez konieczności jej demontażu oraz 

demontażu wodomierza. 

10) Możliwość zabezpieczenia przed nieuprawnionym przeprogramowaniem (np. kodem PIN) 

11) Możliwość uzyskania z modułu radiowego poniższych informacji: 

- wskazanie bieżący licznika, 

- wskazanie okresowe licznika (np. na koniec roku, na koniec miesiąca), 

- alarm wycieku (powolny nieprzerwany przepływ wody), 

- alarm zablokowania licznika, 

- alarm oszustwa mechanicznego (zdjęcia modułu radiowego), 

- alarm przepływu wstecznego, 

- stan baterii, 

- alarm wykrycia oddziaływania silnego pola magnetycznego, 

 

1.3. System zdalnego odczytu wodomierzy obejmujący: 

1.3.1. Parametry techniczne systemu: 

1) System zapewniający odczyty modułów radiowych zamontowanych na wodomierzach oraz 

przystosowany do współpracy z system bilingowym. System odczytu zdalnego zaoferowany 

przez wykonawcę musi współpracować  z programem do rozliczania  opłat za wodę 

posiadanym przez zamawiającego: Tytan SQL (firmy Tytan Sp. z o.o. 62-080 Tarnowo 

Podgórne, Rokietnicka 66), (baza danych postgreSQL) w wersji: wersja programu 007.004.076  

(wersja bazy 007.004.062) oraz kolejnych nowszych wersjach. 

Współpraca systemu odczytu zdalnego wodomierzy z programem TytanSQL musi polegać co 

najmniej na: 

- pobieraniu z bazy danych listy wodomierzy zaplanowanych do odczytu (planowanie trasy 

odczytu)  

- wczytywaniu do bazy odczytanych wartości wskazań z wodomierzy.  
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Sposób komunikacji między programami (urządzeniami przenośnymi) wykonawca musi 

samodzielnie uzgodnić z producentem programu TytanSQL. 

2) Co najmniej jednokierunkowy system transmisji radiowej między modułem, a urządzeniem 

odczytowym. 

3) Możliwość odczytu wodomierzy z jadącego samochodu z prędkością co najmniej 25km/h. 

4) Możliwość zaprogramowania trasy odczytowa z ilością co najmniej 1500 wodomierzy. 

5) Brak konieczności bezpośredniego dostępu do wodomierza w trakcie odczytu. 

6) Wyświetlanie lokalizacji wodomierzy na mapie w mobilnym urządzeniu odczytowym. 

7) Identyfikacja wodomierzy w zależności od stanu odczytu (wodomierze odczytane, 

nieodczytane, odczytane z ostrzeżeniem/alarmem). 

8) Informacja o ostrzeżeniach/alarmach w trakcie odczytu. 

9)  Możliwość „ręcznego” wprowadzenia stanu wodomierza w trakcie odczytu. 

10)  Możliwość podglądu danych i obsługi ostrzeżeń/alarmów bez zatrzymywania trasy 

odczytowej. 

11) Możliwość odczytu wszystkich wodomierzy w zasięgu odbiornika radiowego bez definiowania 

trasy odczytowej. 

12) Możliwość ciągłego monitorowania odczytów jednego wybranego wodomierza z rejestracją 

kilkudziesięciu kolejnych telegramów wysyłanych przez moduł radiowy. 

13)  Przechowywanie mapy w pamięci urządzenia odczytowego – mapa działająca bez dostępu 

urządzenia odczytowego do sieci Internet. 

14) Pożądana (nieobowiązkowa) jest również możliwość odczytu wodomierzy pracujących w 

standardzie OMS (Open Metering System). 

15) Możliwość przeprogramowania głowicy radiowej u odbiorcy wody bez konieczności jej 

demontażu oraz demontażu wodomierza. Sposób komunikacji urządzeń przenośnych z głowicą 

radiową podczas programowania pozostawiony jest wyboru wykonawcy jednak należy wziąć 

pod uwagę, że przestrzeń wokół wodomierza jest często mocno ograniczona. 

16) Możliwość zdefiniowania własnego klucza szyfrującego do programowania / odczytu 

modułów radiowych. 

1.3.2. Dwa  komplety urządzeń przenośnych z oprogramowaniem o parametrach : 

- umożliwiające odczyt i monitorowanie procesu odczytu graficznie na mapie wyświetlanej na 

ekranie urządzenia przenośnego (np. tabletu). Wymagana wielkość przekątnej  ekranu 

urządzenia przenośnego co najmniej 8 cali. W zestawie muszą się znajdować odpowiednie 

anteny zapewniające komunikację z deklarowanej odległości (anteny mogą być wbudowane w 

urządzenia).  

- umożliwiające programowanie nakładek radiowych u odbiorcy wody (urządzenie przenośne 

umożliwiające zmianę parametrów  nakładki radiowej np. w przypadku zmiany wodomierza),   
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- przenośne urządzenia odczytujące muszą posiadać własne zasilanie akumulatorowe (odczyt 

chodzony) zapewniający co najmniej 6 godzin pracy bez zasilania, 

- przenośne urządzenia odczytujące muszą posiadać zasilacze samochodowe na gniazdo 

zapalniczki 12V oraz zasilacze stacjonarne 230V (zalecana stacja dokująca dla zasilacza 

stacjonarnego),  

- wymagany stopień ochrony urządzeń przenośnych co najmniej IP65, 

- wymagana odporność na upadek urządzeń przenośnych co najmniej do 1m bez dodatkowej 

obudowy. 

- wymiary urządzeń i waga urządzeń musi umożliwiać (oprócz wożenia samochodem) odczyt 

chodzony np. przejście z urządzeniami przenośnymi do piwnicy odbiorcy wody przez 

pojedynczą osobę. 

1.3.3. Zestaw komputerowy stacjonarny (komputer, monitor, klawiatura, mysz, zasilacz UPS) 

z systemem operacyjnym, oraz oprogramowaniem umożliwiającym: 

- komunikację pomiędzy zestawem urządzeń przenośnych, a  programem Tytan SQL,  

- wyświetlanie, zapisywanie  i drukowanie raportów  o alarmach zebranych przez urządzenia 

przenośne  

- archiwizację danych z urządzeń przenośnych.  

Parametry wydajnościowe komputera należy dobrać optymalnie do zaoferowanego 

oprogramowania. 

1.3.4. Wykonawca dostarcza bezterminową i nieodwołalną licencję na system operacyjny oraz 

oprogramowanie  komputera i urządzeń przenośnych oraz zapewnia w okresie udzielonej 

gwarancji bezpłatne aktualizacje dostarczonego oprogramowania. 

1.3.5. Dostarczony system musi być kompletny bez konieczności dokupowania dodatkowych 

urządzeń lub usług (np. programistycznych) do sprawnego działania. 

1.3.6. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu muszą być fabrycznie nowe. 

 

2. Montaż obejmuje: 

2.1. Montaż wodomierzy z nakładkami radiowymi u odbiorców indywidualnych w miejscowościach: 

Jakubowice Murowane, Wólka, Świdniczek, Biskupie-Kolonia, Świdnik Mały, Świdnik Mały Kolonia, 

Świdnik Duży, Długie, Turka). 

2.1.1. Zamawiający poinformuje mieszkańców w formie obwieszczeń o akcji wymiany wodomierzy 

w poszczególnych miejscowościach oraz o obowiązku zapewnienia dostępu umożliwiającego 

wymianę (np. odsuniecie mebli lub innego wyposażenia pomieszczeń, zeskładowanego opału 

itp. utrudniających dostęp). 

2.1.2. Zamawiający przekaże pracownikom wykonawcy pisemne upoważnienia do wykonywania 

usługi, którymi będą się legitymować na żądanie użytkowników nieruchomości (do zwrotu po 

zakończeniu realizacji umowy)  oraz listę z lokalizacją wodomierzy, z tym że wykonawca 
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powinien przeprowadzić próbę wymiany wodomierzy również w nowo wybudowanych 

budynkach mieszkalnych, których nie ma liście (kontrola nielegalnego poboru wody).  

2.1.3. Wykonawca przed rozpoczęciem wymiany zobowiązany jest poinformować odbiorcę wody 

o mogących wystąpić po wymianie wodomierza zapowietrzeniu instalacji i krótkotrwałym 

zmętnieniu wody oraz ustalić, czy takie zakłócenia nie doprowadzą do uszkodzenia jakiegoś 

urządzenia u odbiorcy wody. 

2.1.4. Zamawiający przekaże wykonawcy plomby, które wykonawca założy na śrubunki 

wymienionych wodomierzy. 

2.1.5.  Wykonawca zdemontuje stary wodomierz i zamontuje nowy wodomierz, zamontuje 

głowicę radiową (o ile nie jest zamontowana fabrycznie) w taki sposób aby odbiorca wody 

mógł samodzielnie odczytać z liczydła stan wodomierza. 

2.1.6.  Uszczelki, uszczelnienia, ewentualne redukcje oraz elementy uszkodzone podczas 

demontażu wykonawca zapewnia na własny koszt w ramach uśrednionej ceny wodomierza. 

2.1.7.  Ewentualne powiększenie przestrzeni na montaż wodomierza z głowicą (np. podkucie 

ściany) leży po stronie wykonawcy. 

2.2. Naprawę uszkodzeń instalacji wodociągowej w obrębie wodomierza we współpracy z 

zamawiającym. 

2.2.1.  Wykonawca samodzielnie i na własny koszt wykonuje naprawę niewielkich uszkodzeń i 

wycieków w obrębie zaworów odcinających dopływ bezpośrednio przed i za wodomierzem 

np. dokręcenie dławic, wymiana uszczelek lub uszczelnień oraz wymiana elementów 

uszkodzonych podczas demontażu. Wykonawca odpowiada za wszelkie wycieki powstałe w 

wyniku wymiany wodomierza oraz za skutki zalania pomieszczeń powstałe po wymianie 

wodomierza. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej za zalanie pomieszczeń powstałych w wyniku wymiany wodomierza. W przypadku, 

gdy po wymianie wodomierza pojawią się zakłócenia w instalacji wodociągowej odbiorcy wody 

(zapowietrzenie, zmętnienie wody, zanik wody) wykonawca powinien doprowadzić ją do stanu 

używalności przez odpowietrzenie i spuszczenie odpowiedniej ilości wody.   

2.2.2.  W przypadku braku możliwości odcięcia dopływy wody od strony sieci wodociągowej 

(niesprawny zawór) wykonawca uzgodni z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego 

(konserwatorem) dalszy sposób postępowania, przy czym przewidywane są następujące 

scenariusze działań:  

1) wykonawca odetnie przepływ wody przy pomocy zamrażarki do rur (wykonawca 

obowiązkowo musi dysponować zamrażarką do rur) lub innej nieinwazyjnej metody o ile 

będzie to technicznie możliwe, wymieni wodomierz, a pracownik zamawiającego wymieni 

w tym czasie głowicę uszkodzonego zaworu lub zawór, 

2) pracownik zamawiającego wyrazi zgodę na wymianę wodomierza bez naprawy zaworu, 

a wykonawca odetnie przepływ wody przy pomocy zamrażarki do rur (wykonawca 



Projekt  „Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka” 

współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

   7 

obowiązkowo musi dysponować zamrażarką do rur) lub innej nieinwazyjnej metody o ile 

będzie to technicznie możliwe, wymieni wodomierz, 

3) pracownik zamawiającego wyrazi zgodę na zakręcenie zasuwy na przyłączu wody lub 

samodzielnie zakręci zasuwę i wyrazi zgodę na wymianę wodomierza. 

2.2.3.  W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę, że instalacja jest skorodowana lub w inny 

sposób uszkodzona do tego stopnia, że każda ingerencja spowoduje jej  zniszczenie, 

Wykonawca powiadomi o tym fakcie wyznaczonego pracownika Zamawiającego 

(konserwatora), a zamawiający ustali dalszy sposób postępowania w porozumieniu z odbiorcą 

wody. Zamawiający może naprawiać przyłącze wodociągowe do pierwszego zaworu 

odcinającego bezpośrednio za wodomierzem. Odbiorca wody odpowiedzialny jest za dalszą 

wewnętrzna instalację wodną. Zamawiający dołoży wszelkich starań do doprowadzenia do jak 

najszybszej naprawy instalacji i powiadomi wykonawcę o możliwości wymiany wodomierza.   

2.2.4. W przypadku podejrzenia, nielegalnego poboru wody np.: brak wodomierza, wodomierz 

uszkodzony, wodomierz ze śladami oddziaływania pola magnetycznego, brak odbiorcy na liście 

otrzymanej od zamawiającego (brak umowy)  - wykonawca musi przed dokonaniem 

wymiany/montażu wodomierza skontaktować się z wyznaczonym pracownikiem 

zamawiającego (konserwatorem) i ustalić dalszy sposób postępowania. 

2.3. Raportowanie procesu wymiany wodomierzy. 

2.3.1. Po dokonaniu wymiany wodomierza pracownik Wykonawcy spisze protokół wymiany 

wodomierza według wzoru zamawiającego w 3 egzemplarzach i wyegzekwuje podpis odbiorcy 

wody (domownika reprezentującego odbiorcę wody podczas wymiany wodomierza). 

Dopuszczalne jest wykonanie jednego oryginału protokołu wymiany dla zamawiającego 

i dwóch kopii: dla odbiorcy wody i dla wykonawcy.  

2.3.2. Wykonawca nie rzadziej niż raz na tydzień przekaże zamawiającemu oryginały protokołów 

wymiany wodomierzy oraz elektroniczne tabelaryczne zestawienie wykonanych wymian w 

formacie .xls zawierające wszystkie dane z protokołów. Wraz zestawieniem i protokołami 

wykonawca przekaże listę miejsc w których nie udało się wymienić wodomierzy z powodów: 

technicznych lub braku kontaktu z odbiorcą wody lub stwierdzenia nielegalnego poboru wody. 

2.3.3. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania zdemontowanych wodomierzy i plomb 

przez okres co najmniej pół roku licząc od wymiany na wypadek niezgodności w rozliczeniach 

lub błędów pisarskich w protokołach. Po tym okresie wykonawca zutylizuje/zagospodaruje 

wodomierze na własny koszt.  

 

3. Uruchomienie systemu 

3.1. Zaprogramowanie nakładek radiowych danymi wodomierzy o ile nie zostało to wykonane 

przez producenta. 
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3.2. Sporządzenie elektronicznych  map z lokalizacją wodomierzy do odczytu na urządzeniach 

przenośnych. 

3.3. Przeprowadzenie próbnego odczytu wszystkich wodomierzy. 

3.4. Montaż i skonfigurowanie stanowiska komputerowego, w tym zainstalowanie i uruchomienie 

wymaganego oprogramowania oraz przekazanie licencji dla systemu operacyjnego i 

zainstalowanych programów na komputerze stacjonarnym i urządzeniach przenośnych. 

3.5. Przeprowadzenie szkolenia pracowników zamawiającego z obsługi systemu. 

3.6. Uruchomiony system musi działać bez zlecania dodatkowych odpłatnych czynności i 

umożliwiać obsługę przez pojedynczą osobę. 

 

5. Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi na całość systemu (wodomierze, nakładki 

radiowe, urządzenia odczytowe) - co najmniej 3 lata. 

Za zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji i rękojmi przyznana zostanie  dodatkowa punktacja 

ofert. 

6. Obowiązki związane z ochroną danych osobowych (RODO) 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych. 

Zamawiający przekaże wykonawcy adresy i nr wodomierzy bez imion i nazwisk odbiorców wody. 

Wykonawca pozyska jednak dane osobowe (imiona i nazwiska) odbiorców wody podczas 

uzupełniania protokołu wymiany wodomierza oraz będzie je przekazywał zamawiającemu. W 

związku z tym wykonawca zobowiązany jest wypełnić ciążące na nim w stosunku do odbiorców 

wody obowiązki związane z ochroną danych osobowych oraz wypełnić ciążące na Zamawiającym 

obowiązki związane z ochroną danych osobowych (przekazywanie obiorcom wody kart 

informacyjnych przygotowanych przez zamawiającego).  

 

 

 

 


