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Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.

Dostawa i montaz 1320 wodomierzy z odczytem zdalnym na terenie gminy Wolka w ramach

projektu ,,Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wode¢ na terenie gminy Wolka”

Zamoéwienie obejmuje zakres czynnosci wymienionych ponizej.

1. Dostawa wodomierzy z systemem zdalnego odczytu

1.1. Wodomierze

1.1.1. taczna liczba wodomierzy 1320 szt., w tym szacunkowo:

Srednica Ciagly strumien . N Dtugo$é
) o Gwint kré¢ca _ 5
L.p. | nominalna objetosci Q3 (cale] wodomierza llos¢ sztuk
cale
[mm] [m3/h] [mm]
1 15 2,5 3/4 110 200
2 20 4,0 1 130 379
3 25 6,3 1+1/4 * 6
4 32 10 1+1/2 * 18
5 40 16 2 * 12
6 40** 16 * %k * 5
* - wykonawca musi wtasnym kosztem dostosowacé dtugos¢ instalacji do dtugosci
zaoferowanego wodomierza poniewaz obecnie zainstalowane sg wodomierze mogg mie¢
rézne dtugosci, a koszty przerdbki instalacji ujg¢ w usrednionej cenie wodomierza.
** _ wodomierze DN40 z gwintem montowane w miejsce wodomierzy kotnierzowych DN50.
Koszty przerdbki instalacji ujgé w usrednionej cenie wodomierza.

Wymagana dtugosc L wodomierzy moze byc realizowana za pomocg odpowiednich redukgji i
przedtuzek.

Liczby wodomierzy o danej srednicy majg charakter orientacyjny i stuzg do poréwnania i oceny
ofert natomiast tgczna liczba wodomierzy jest niezmienna. Wykonawca bedzie wymieniat
wodomierze odpowiednio rozmiarami np. DN20 za DN20, a DN15 za DN15, itd. Ostateczna liczba
wodomierzy poszczegdlnych rozmiaréw zostanie skorygowana do ilosci rzeczywistej po
zamontowaniu. Dopuszczalne jest za zgodg zamawiajgcego zamienne stosowanie wodomierzy
réznych srednic np. DN15 zamiast DN20 przy uzyciu redukcji, jednak wodomierz DN15 zatozony
poprzez redukcje w miejsce wodomierza DN20 przy rozliczeniu bedzie traktowany i wyceniany
jako DN15. Wyjgtkiem sg wodomierze DN50 kotnierzowe, ktére nalezy zastgpi¢ wodomierzami

gwintowanymi DN40, a koszty przerdbki instalacji ujgé w usrednionej cenie wodomierza.
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W przypadku srednic od DN25 do DN40 moze zaistnie¢ koniecznos¢ dostosowania dtugosci

montazowej instalacji, co nalezy ujg¢ w usrednionej cenie wodomierza.

1.1.2. Wymagane parametry techniczne wodomierzy:

1)
2)

11)
12)

13)

Wodomierze objetosciowe do wody zimnej z suchym zespotem liczydta.

Wodomierze podlegajgce ocenie zgodnosci, posiadajgce certyfikat badania UE i deklaracje
zgodnosci producenta z dyrektywg 2014/32/UE (lub réwnowazng) w jezyku polskim lub
przettumaczone na jezyk polski.

Wodomierze posiadajgce zatwierdzenie typu MID, zgodne z normg PN-EN ISO 4064 lub PN-
EN 14154 (lub réwnowazng) oraz aktualny atest PZH.

Doktadnos¢ pomiaru R>=160 we wszystkich pozycjach montazu.

Brak wymogu stosowania odcinkdw prostych przed i za wodomierzem.

Maksymalne cisnienie robocze co najmniej 10 bar.

Korpusy wodomierzy wykonane z metalu.

Wodomierze zabezpieczone przed dziataniem zewnetrznego pola magnetycznego.

W przypadku liczydet z tworzywa wyposazenie we wskaznik préby sciskania.

Wodomierze wyposazone w liczydto umozliwiajace bezposredni montaz modutéw do
zdalnego odczytu droga radiowg, bez koniecznosci ich demontazu z sieci - zalecany sposdb
przekazywania impulséw miedzy wodomierzem, a modutem radiowym oparty na zjawisku
indukcji.

Zespodt liczydta posiadajgcy mozliwos¢ obrotu o minimum 300stopni.

Wodomierze wyposazone w zawdr zwrotny (wbudowany lub montowany dodatkowo bez
zwiekszania dtugosci wodomierza).

Wodomierze fabrycznie nowe ze znakiem oceny zgodnosci CE z roku realizacji dostawy.

1.2. Zdejmowalne programowalne gtowice/naktadki (moduty) z nadajnikiem radiowym montowane

bezposrednio na wodomierzach.

1.2

1.2

.1. Liczba dostarczonych gtowic z nadajnikiem radiowym réwna liczbie zamontowanych
wodomierzy.

.2. Wymagane parametry techniczne gtowic/naktadek radiowych:

1) Czestotliwos¢ pracy w wydzielonym dla transmisji radiowej w Unii Europejskiej pasmie 868-

870MHz o niewielkiej mocy do 500mW (rozporzadzenie CEPT/ERC/REC 70-03).

2) Co najmniej jednokierunkowy system transmisji radiowe;j.

3) Interwat wysytania sygnatu przez modut radiowy — nie rzadziej niz co 8 sekund dla trybu

jezdzonego, i nie rzadziej niz co 15 minut dla trybu stacjonarnego.

4) Odlegtos¢ odczytu sygnatu wysytanego przez modut radiowy:

- co najmniej 500m (w otwartym terenie) dla trybu jezdzonego (z predkoscig co najmniej
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25km/h),
- co najmniej 1500m (w otwartym terenie) dla trybu stacjonarnego.

5) Trwatos¢ baterii modutu radiowego co najmniej 10 lat (2 okresy legalizacyjne wodomierza).

6) Stopien zabezpieczenia modutu radiowego przed zanieczyszczeniami — IP68 ( ciggta praca pod
wod3).

7) Gtowica nie moze przystania¢ liczydta gtdwnego wodomierza. Odczyt wzrokowy stanu
wodomierza musi by¢ mozliwy przy zatozonej gtowicy.

8) Mozliwos¢ bezposredniego montazu i demontazu modutu radiowego na wodomierzu bez
naruszenia jego cech legalizacyjnych, bez koniecznosci demontowania wodomierza z sieci.
Gtowica radiowa po uptywie okresu legalizacji wodomierza zostanie przetozona na kolejny
wodomierz na miejscu u odbiorcy wody.

9) Mozliwosé przeprogramowania gtowicy radiowej bez koniecznosci jej demontazu oraz
demontazu wodomierza.

10) Mozliwos¢ zabezpieczenia przed nieuprawnionym przeprogramowaniem (np. kodem PIN)

11) Mozliwos¢ uzyskania z modutu radiowego ponizszych informacji:

- wskazanie biezacy licznika,

- wskazanie okresowe licznika (np. na koniec roku, na koniec miesigca),
- alarm wycieku (powolny nieprzerwany przeptyw wody),

- alarm zablokowania licznika,

- alarm oszustwa mechanicznego (zdjecia modutu radiowego),

- alarm przeptywu wstecznego,

- stan baterii,

- alarm wykrycia oddziatywania silnego pola magnetycznego,

1.3. System zdalnego odczytu wodomierzy obejmujacy:
1.3.1. Parametry techniczne systemu:

1) System zapewniajgcy odczyty modutéw radiowych zamontowanych na wodomierzach oraz
przystosowany do wspétpracy z system bilingowym. System odczytu zdalnego zaoferowany
przez wykonawce musi wspoétpracowaé z programem do rozliczania optat za wode
posiadanym przez zamawiajgcego: Tytan SQL (firmy Tytan Sp. z 0.0. 62-080 Tarnowo
Podgédrne, Rokietnicka 66), (baza danych postgreSQL) w wersji: wersja programu 007.004.076
(wersja bazy 007.004.062) oraz kolejnych nowszych wersjach.

Wspdtpraca systemu odczytu zdalnego wodomierzy z programem TytanSQL musi polegac co
najmniej na:

- pobieraniu z bazy danych listy wodomierzy zaplanowanych do odczytu (planowanie trasy
odczytu)

- wezytywaniu do bazy odczytanych wartosci wskazan z wodomierzy.
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Sposéb komunikacji miedzy programami (urzgdzeniami przenosnymi) wykonawca musi
samodzielnie uzgodnié¢ z producentem programu TytanSQL.

2) Co najmniej jednokierunkowy system transmisji radiowej miedzy modutem, a urzadzeniem
odczytowym.

3) Mozliwos¢ odczytu wodomierzy z jadgcego samochodu z predkoscig co najmniej 25km/h.

4) Mozliwos¢ zaprogramowania trasy odczytowa z iloscig co najmniej 1500 wodomierzy.

5) Brak koniecznosci bezposredniego dostepu do wodomierza w trakcie odczytu.

6) Wyswietlanie lokalizacji wodomierzy na mapie w mobilnym urzadzeniu odczytowym.

7) Identyfikacja wodomierzy w zaleznosci od stanu odczytu (wodomierze odczytane,
nieodczytane, odczytane z ostrzezeniem/alarmem).

8) Informacja o ostrzezeniach/alarmach w trakcie odczytu.

9) Mozliwos¢ ,recznego” wprowadzenia stanu wodomierza w trakcie odczytu.

10) Mozliwo$é podgladu danych i obstugi ostrzezeri/alarméw bez zatrzymywania trasy
odczytowej.

11) Mozliwos$¢ odczytu wszystkich wodomierzy w zasiegu odbiornika radiowego bez definiowania
trasy odczytowe;j.

12) Mozliwos¢ ciggtego monitorowania odczytéow jednego wybranego wodomierza z rejestracjg
kilkudziesieciu kolejnych telegraméw wysytanych przez modut radiowy.

13) Przechowywanie mapy w pamieci urzagdzenia odczytowego — mapa dziatajgca bez dostepu
urzadzenia odczytowego do sieci Internet.

14) Pozadana (nieobowigzkowa) jest réwniez mozliwos¢ odczytu wodomierzy pracujacych w
standardzie OMS (Open Metering System).

15) Mozliwosc¢ przeprogramowania gtowicy radiowej u odbiorcy wody bez koniecznosci jej
demontazu oraz demontazu wodomierza. Sposdb komunikacji urzadzen przenosnych z gtowica
radiowq podczas programowania pozostawiony jest wyboru wykonawcy jednak nalezy wzigc¢
pod uwage, ze przestrzen wokdét wodomierza jest czesto mocno ograniczona.

16) Mozliwo$é zdefiniowania wtasnego klucza szyfrujgcego do programowania / odczytu
modutdéw radiowych.

1.3.2. Dwa komplety urzadzen przenosnych z oprogramowaniem o parametrach :

- umozliwiajgce odczyt i monitorowanie procesu odczytu graficznie na mapie wyswietlanej na
ekranie urzadzenia przenosnego (np. tabletu). Wymagana wielko$¢ przekatnej ekranu
urzadzenia przenosnego co najmniej 8 cali. W zestawie muszg sie znajdowac odpowiednie
anteny zapewniajgce komunikacje z deklarowanej odlegtosci (anteny mogg by¢ wbudowane w
urzadzenia).

- umozliwiajgce programowanie naktadek radiowych u odbiorcy wody (urzadzenie przenosne

umozliwiajgce zmiane parametréw naktadki radiowej np. w przypadku zmiany wodomierza),
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- przenos$ne urzadzenia odczytujace muszg posiadac wiasne zasilanie akumulatorowe (odczyt
chodzony) zapewniajgcy co najmniej 6 godzin pracy bez zasilania,

- przenosne urzgdzenia odczytujgce muszg posiadac zasilacze samochodowe na gniazdo
zapalniczki 12V oraz zasilacze stacjonarne 230V (zalecana stacja dokujaca dla zasilacza
stacjonarnego),

- wymagany stopien ochrony urzadzen przenosnych co najmniej IP65,

- wymagana odpornos¢ na upadek urzagdzen przenosnych co najmniej do 1m bez dodatkowe;j
obudowy.

- wymiary urzadzen i waga urzadzen musi umozliwia¢ (oprécz wozenia samochodem) odczyt
chodzony np. przejscie z urzgdzeniami przenosnymi do piwnicy odbiorcy wody przez
pojedynczg osobe.

1.3.3. Zestaw komputerowy stacjonarny (komputer, monitor, klawiatura, mysz, zasilacz UPS)

z systemem operacyjnym, oraz oprogramowaniem umozliwiajgcym:

- komunikacje pomiedzy zestawem urzadzen przenosnych, a programem Tytan SQL,

- wyswietlanie, zapisywanie i drukowanie raportéw o alarmach zebranych przez urzadzenia
przenosne

- archiwizacje danych z urzadzen przenosnych.

Parametry wydajnosciowe komputera nalezy dobrac optymalnie do zaoferowanego
oprogramowania.

1.3.4. Wykonawca dostarcza bezterminowa i nieodwotfalng licencje na system operacyjny oraz
oprogramowanie komputera i urzadzen przenosnych oraz zapewnia w okresie udzielonej
gwarancji bezptatne aktualizacje dostarczonego oprogramowania.

1.3.5. Dostarczony system musi by¢ kompletny bez koniecznos$ci dokupowania dodatkowych
urzadzen lub ustug (np. programistycznych) do sprawnego dziatania.

1.3.6. Wszystkie urzgdzenia wchodzgce w sktad systemu muszg by¢ fabrycznie nowe.

2. Montaz obejmuje:
2.1. Montaz wodomierzy z naktadkami radiowymi u odbiorcéw indywidualnych w miejscowosciach:
Jakubowice Murowane, Wélka, Swidniczek, Biskupie-Kolonia, Swidnik Maty, Swidnik Maty Kolonia,
Swidnik Duzy, Dtugie, Turka).
2.1.1. Zamawiajacy poinformuje mieszkaricow w formie obwieszczen o akcji wymiany wodomierzy
w poszczegdlnych miejscowosciach oraz o obowigzku zapewnienia dostepu umozliwiajgcego
wymiane (np. odsuniecie mebli lub innego wyposazenia pomieszczen, zesktadowanego opatu
itp. utrudniajgcych dostep).
2.1.2. Zamawiajacy przekaze pracownikom wykonawcy pisemne upowaznienia do wykonywania
ustugi, ktérymi bedg sie legitymowac na zgdanie uzytkownikdédw nieruchomosci (do zwrotu po

zakonczeniu realizacji umowy) oraz liste z lokalizacjg wodomierzy, z tym ze wykonawca
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powinien przeprowadzi¢ prébe wymiany wodomierzy réwniez w nowo wybudowanych
budynkach mieszkalnych, ktérych nie ma liscie (kontrola nielegalnego poboru wody).

2.1.3. Wykonawca przed rozpoczeciem wymiany zobowigzany jest poinformowac odbiorce wody
0 mogacych wystgpi¢ po wymianie wodomierza zapowietrzeniu instalacji i krétkotrwatym
zmetnieniu wody oraz ustalié, czy takie zaktdcenia nie doprowadzg do uszkodzenia jakiegos
urzadzenia u odbiorcy wody.

2.1.4. Zamawiajacy przekaze wykonawcy plomby, ktére wykonawca zatozy na srubunki
wymienionych wodomierzy.

2.1.5. Wykonawca zdemontuje stary wodomierz i zamontuje nowy wodomierz, zamontuje
gtowice radiowg (o ile nie jest zamontowana fabrycznie) w taki sposéb aby odbiorca wody
mogt samodzielnie odczytad z liczydta stan wodomierza.

2.1.6. Uszczelki, uszczelnienia, ewentualne redukcje oraz elementy uszkodzone podczas
demontazu wykonawca zapewnia na wiasny koszt w ramach usrednionej ceny wodomierza.

2.1.7. Ewentualne powiekszenie przestrzeni na montaz wodomierza z gtowicg (np. podkucie

Sciany) lezy po stronie wykonawcy.

2.2. Naprawe uszkodzen instalacji wodociggowe] w obrebie wodomierza we wspétpracy z

zamawiajgcym.

2.2.1. Wykonawca samodzielnie i na wtasny koszt wykonuje naprawe niewielkich uszkodzen i
wyciekdw w obrebie zawordéw odcinajacych doptyw bezposrednio przed i za wodomierzem
np. dokrecenie dtawic, wymiana uszczelek lub uszczelnien oraz wymiana elementéw
uszkodzonych podczas demontazu. Wykonawca odpowiada za wszelkie wycieki powstate w
wyniku wymiany wodomierza oraz za skutki zalania pomieszczen powstate po wymianie
wodomierza. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej za zalanie pomieszczen powstatych w wyniku wymiany wodomierza. W przypadku,
gdy po wymianie wodomierza pojawig sie zaktdcenia w instalacji wodociggowej odbiorcy wody
(zapowietrzenie, zmetnienie wody, zanik wody) wykonawca powinien doprowadzi¢ jg do stanu
uzywalnosci przez odpowietrzenie i spuszczenie odpowiedniej ilosci wody.

2.2.2. W przypadku braku mozliwosci odciecia doptywy wody od strony sieci wodociggowej
(niesprawny zawor) wykonawca uzgodni z wyznaczonym pracownikiem Zamawiajgcego
(konserwatorem) dalszy sposéb postepowania, przy czym przewidywane sg nastepujgce
scenariusze dziatan:

1) wykonawca odetnie przeptyw wody przy pomocy zamrazarki do rur (wykonawca

obowigzkowo musi dysponowac zamrazarka do rur) lub innej nieinwazyjnej metody o ile

bedzie to technicznie mozliwe, wymieni wodomierz, a pracownik zamawiajgcego wymieni
w tym czasie gtowice uszkodzonego zaworu lub zawér,
2) pracownik zamawiajgcego wyrazi zgode na wymiane wodomierza bez naprawy zaworu,

a wykonawca odetnie przeptyw wody przy pomocy zamrazarki do rur (wykonawca
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obowigzkowo musi dysponowac zamrazarka do rur) lub innej nieinwazyjnej metody o ile

bedzie to technicznie mozliwe, wymieni wodomierz,
3) pracownik zamawiajgcego wyrazi zgode na zakrecenie zasuwy na przytaczu wody lub
samodzielnie zakreci zasuwe i wyrazi zgode na wymiane wodomierza.

2.2.3. W przypadku stwierdzenia przez wykonawce, ze instalacja jest skorodowana lub w inny
sposéb uszkodzona do tego stopnia, ze kazda ingerencja spowoduje jej zniszczenie,
Wykonawca powiadomi o tym fakcie wyznaczonego pracownika Zamawiajgcego
(konserwatora), a zamawiajacy ustali dalszy sposéb postepowania w porozumieniu z odbiorca
wody. Zamawiajgcy moze naprawiac przytacze wodociggowe do pierwszego zaworu
odcinajgcego bezposrednio za wodomierzem. Odbiorca wody odpowiedzialny jest za dalszg
wewnetrzna instalacje wodng. Zamawiajgcy dotozy wszelkich stararn do doprowadzenia do jak
najszybszej naprawy instalacji i powiadomi wykonawce o mozliwosci wymiany wodomierza.

2.2.4. W przypadku podejrzenia, nielegalnego poboru wody np.: brak wodomierza, wodomierz
uszkodzony, wodomierz ze sladami oddziatywania pola magnetycznego, brak odbiorcy na liscie
otrzymanej od zamawiajgcego (brak umowy) - wykonawca musi przed dokonaniem
wymiany/montazu wodomierza skontaktowac sie z wyznaczonym pracownikiem
zamawiajgcego (konserwatorem) i ustali¢ dalszy sposdb postepowania.

2.3. Raportowanie procesu wymiany wodomierzy.

2.3.1. Po dokonaniu wymiany wodomierza pracownik Wykonawcy spisze protokét wymiany
wodomierza wedtug wzoru zamawiajacego w 3 egzemplarzach i wyegzekwuje podpis odbiorcy
wody (domownika reprezentujgcego odbiorce wody podczas wymiany wodomierza).
Dopuszczalne jest wykonanie jednego oryginatu protokotu wymiany dla zamawiajgcego
i dwéch kopii: dla odbiorcy wody i dla wykonawcy.

2.3.2. Wykonawca nie rzadziej niz raz na tydzien przekaze zamawiajgcemu oryginaty protokotéw
wymiany wodomierzy oraz elektroniczne tabelaryczne zestawienie wykonanych wymian w
formacie .xls zawierajgce wszystkie dane z protokotdw. Wraz zestawieniem i protokotami
wykonawca przekaze liste miejsc w ktérych nie udato sie wymienié¢ wodomierzy z powoddw:
technicznych lub braku kontaktu z odbiorcg wody lub stwierdzenia nielegalnego poboru wody.

2.3.3. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania zdemontowanych wodomierzy i plomb
przez okres co najmniej pét roku liczagc od wymiany na wypadek niezgodnosci w rozliczeniach
lub bteddw pisarskich w protokotach. Po tym okresie wykonawca zutylizuje/zagospodaruje

wodomierze na wtasny koszt.

3. Uruchomienie systemu
3.1. Zaprogramowanie naktadek radiowych danymi wodomierzy o ile nie zostato to wykonane

przez producenta.
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3.2. Sporzadzenie elektronicznych map z lokalizacjg wodomierzy do odczytu na urzadzeniach
przenosnych.

3.3. Przeprowadzenie prébnego odczytu wszystkich wodomierzy.

3.4. Montaz i skonfigurowanie stanowiska komputerowego, w tym zainstalowanie i uruchomienie
wymaganego oprogramowania oraz przekazanie licencji dla systemu operacyjnego i
zainstalowanych programéw na komputerze stacjonarnym i urzgdzeniach przenosnych.

3.5. Przeprowadzenie szkolenia pracownikdw zamawiajgcego z obstugi systemu.

3.6. Uruchomiony system musi dziataé bez zlecania dodatkowych odptatnych czynnosci i

umozliwiaé obstuge przez pojedynczg osobe.

5. Wymagany minimalny okres gwarancji i rekojmi na cato$¢ systemu (wodomierze, naktadki
radiowe, urzadzenia odczytowe) - co najmniej 3 lata.
Za zaoferowanie dtuzszego okresu gwarancji i rekojmi przyznana zostanie dodatkowa punktacja
ofert.

6. Obowiazki zwigzane z ochrona danych osobowych (RODO)
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawa o ochronie danych osobowych.
Zamawiajgcy przekaze wykonawcy adresy i nr wodomierzy bez imion i nazwisk odbiorcow wody.
Wykonawca pozyska jednak dane osobowe (imiona i nazwiska) odbiorcéw wody podczas
uzupetniania protokotu wymiany wodomierza oraz bedzie je przekazywat zamawiajagcemu. W
zwigzku z tym wykonawca zobowigzany jest wypetnic cigzgce na nim w stosunku do odbiorcéow
wody obowigzki zwigzane z ochrong danych osobowych oraz wypetnié cigzgce na Zamawiajacym
obowigzki zwigzane z ochrong danych osobowych (przekazywanie obiorcom wody kart

informacyjnych przygotowanych przez zamawiajacego).
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