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Sieci kanalizacji sanitarne; z odealczieniami

1. Podstawa opracowania

1.1
1.2,
1.4.
L.5.

1.6

1.7
1.8.
1.9.

Zlecenie inwestora na opracowanie P.B. j.w.

Plan sytuacyjny zagospodarowania dziatek.

Warunki techniczne i projektowe sieci kanalizacji sanitarnej.

Protokét Nr GGZ.6630.801.2015 z dnia 10.11.2015r. z narady koordynacyjnej uzgodnienia
dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej z odgalezieniami w
m. Swidnik Duzy Drugi gm. Wélka (ZUDP).

Pismo Zaktadu Gazowniczego w Lublinie z dnia 06.11.2015r. znakPSG6IV/ZT1/68b/102/2/15-
dotyczace zaopiniowania inwestycji i warunkéw technicznych zabezpieczenia infrastruktury
gazownicze] w zwigzku z planowang budows sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami
na terenie miejscowosci Swidnik Duzy Drugi gm. Wélka (zatacznik do protokétu ZDUP).

Decyzja Wéjta Gminy Wélka na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych.

Uzgodnienia branzowe.

Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej] DN200

wraz z odgalezieniami DN 160 do granicy dzialek od studni SI 22+SI135 na dzialce

nr. 2360/2,2359/1.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Swidnik Duzy Drugi na terenie gminy Wdlka.
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zlozeniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ zaprojektowano z rur dwuwarstwowych PE 100-RC SDR-11 PN-16
- Dz200x18,2 dlugosci 512,0m na glebokosci od 1,60m do 3,40m.

Sie¢ wykonaé¢ metoda przewiertem sterowanym 512,0m.

Rurociagi uktada¢ ze spadkiem podanym na profilach.
W miejscach skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi i telefonicznymi nalezy na kablach
zastosowac rury ostonowe dwudzielne.
Wszystkie kolizje 1 istniejace uzbrojenie naniesiono na mapy :
- kolor zotty - sie¢ gazowa
- kolor niebieski - sie¢ wodociggowa
- kolor pomaranczowy - kable telefoniczne
- kolor czerwony - kable elektryczne
Projektuje si¢ studnie rewizyjne z kregdéw betonowych ®1200-5szt,
z tworzyw sztucznych ®400-8szt.
Studnie rewizyjne kaskadowe z kaskadami wewnetrznymi i zewnetrznymi w zaleznosci
od warunkdéw mozliwosci wykonania.

sanitarna



Sieci kanalizacji sanitarnej z odveatezieniami o sanitarng

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano tak, aby zachowaé minimalne odlegtosci:
- od gazociggu 1,5m

- od wodociagu 1,5m

- od kabli elektrycznych i telefonicznych 0,5m

Dhugosé sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 436,0m.

4. Odgalezienia kanalizacji sanitarnej

Odgalezienia zaprojektowano z rur PVC-U klasy S-16,7 Dz 160x4,7mm-7szt od projektowanych
studni rewizyjnych do granicy dziatek zakonczone korkami na giebokosci 1,70 - 2,0m.

Rurociagi uktadac¢ ze spadkiem podanym na profilach na podsypce z piasku grub. 20cm

z obustronnym podbiciem spodu rur.

W miejscach skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi i telefonicznymi nalezy na kablach
zastosowac rury ostonowe dwudzielne typu.

Istniejgce kable telefoniczne w miejscach skrzyzowan zabezpieczyé rurami ostonowymi
dwudzielnymi typu zgodnie z normg ZN/96TPSA/004.
Przejscia odgalezien kanalizacji pod drogami wykona¢ w rurach ochronnych stalowych przewiertami
sterowanymi 4szt dtugosci 32,0m.

Dtugos¢ odgatezien wynosi 45,0m

5. Proba szczelnosci przewod6w kanalizacyjnych
Ulozone kanaty grawitacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
$ciekéw do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do kanalizacji. Probe nalezy przeprowadzaé
odcinkami pomiedzy studniami. Probe nalezy przeprowadzaé po utozeniu przewodu,
przysypaniu z podbiciem obu stron rury dla zabezpieczenia przed przesuni¢ciem sie przewodu.
Badanie szczelnosci przewod6éw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ za pomoca préby wodn
lub powietrznej zgodnie z normg PN-EN1610:2002 oraz instrukcjg producenta rur kanalizacyjnych. P
uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewdd przeplukaé uzywajge do teg
wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu w odcinku plukanym powinna umozliwié usunieci
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.

6. Roboty ziemne

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie i recznie. Przewiduje si¢ wykopy liniowe

dwustronnie szalowane.

Projektowana kanahzac]a sanitarna krzyzu]e si¢ na trasie z istniejacym uzbrojeniem tj. siecia energetyczng
napowietrzng i kablami energetycznymi ziemnymi, siecia telekomunikacyjna, siecia wodociagowa, siecia
gazows. Na profilach wskazano standardowe zaglebienia infrastruktury podziemnej. Brak mozliwosci
dokladnego okreslenia rzednych zabudowy istniejacej infrastruktury podziemnej wymaga, aby na etapie
realizacji robdt budowlanych, dla kazdego ze skrzyzowad wykonane zostaly przekopy kontrolne, celem
okreslenia nie tylko lokalizacji sieci obcych, ale takze rzeczywistej glebokosci ulozenia istniejacego
uzbrojenta terenu. Przed przystapieniem do realizacji projektowanej kana]izacji sanitarnej nalezy za
pomoca przekopéw kontrolnych zlokalizowac przebieg oraz zaglebienie istniejacego uzbrojenia. Prace te
nalezy prowadzi¢ w sposob reczny pod nadzorem wiascicieli istniejacego uzbrojenia.



Sieci kanalizacji sanitarne] z odealezieniami sanitarna

Prace ziemne w rejonie zblizen i skrzyzowan z istniejagcym gazociagiem wykonaé zgodnie z pismem
Zakladu Gazowniczego Lublin zatgcznik do opinii ZUDP.

Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym kablami elektroenergetycznymi, telefonicznymi,
sieciami gazowg i wodociagowa roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z innym uzbrojeniem kable elektroenergetyczne,

kable telefoniczne,, sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa - prace prowadzi¢

recznie zabezpieczajgc przed uszkodzeniem odstoniete uzbrojenie.

Celem zachowania bezpiecznych odleglosci w stosunku do istniejacego uzbrojenia

podziemnego , roboty ziemne nalezy poprzedzié przekopami kontrolnymi,

W przypadku uszkodzenia istniejacej tasmy lokalizacyjnej lub ostrzegawczej obcego uzbrojenia nad
ulozona w obsypce piaskowej rura ochronna w odleglosci minimum 50 cm, nalezy odtworzy¢ te tasme
z zachowaniem jej dotychczasowych parametrow.

Recznie nalezy wykona¢ wyprofilowanie dna wykopu przed wykonaniem podsypki

piaskowej o grubosci warstwy 20cm.
Zasypka wykopoéw do wysokosci 30cm ponad wierzch rury piaskiem nienormowanym
zaggszcezonym warstwami co 20cm. Pozostatg czes¢ wykopu zasypa¢ gruntem
rodzimym zageszczajac ja warstwami j.w.
Calos¢ robot wykonaé zgodnie z normami:

- PN-B-10736:1999

- PN-92/B-10735

- PN-99/B-10729

- ZN-96 TPSA 0

7. Warunki odbioru

Montaz, proby, odbiory czesciowe, koficowe oraz odbiory robét zanikowych nalezy prowadzié
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.II-
Instalacje sanitarne i przemystowe w zakresie szczegblowym:

Kanalizacja-wymagania i badania przy odbiorze
Studzienki kanalizacyjne

Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych, roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z przepisami BHP.

8. Uwagi koncowe

- Na siedem dni przed przystapieniem do robét zawiadomi¢ o ich rozpoczeciu wszystkich
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego.

- Trasy sieci i odgate¢zien kanalizacyjnych nalezy wytyczy¢
geodezyjnie , a po wykonaniu rurociaggi przed zasypaniem podlegaja
inwentaryzacji geodezyjne;j.

- Wykonane sieci i1 odgatezien kanalizacji sanitarnej podlegajg odbiorowi technicznemu przy
udziale przedstawicieli Gminy Wolka, Inwestora, Wykonawcy.



Sieci kanalizacji sanitarne] z odealezieniami
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9. INFORMACJA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr. 120, poz. 1126)

1.0.

1.1.

1.2.

2.0.

3.0.

4.0.

4.1.

Zakres 1 kolejnosé realizacji robét

Zakres robot
Roboty obejmujg wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami.

Kolejnos¢ wykonania robét

- geodezyjne wytyczenie projektowanych tras

- wykonanie wykopu pod projektowane rurociagi

- zabezpieczenie wykopu i oznakowanie zgodnie z przepisami BHP

- ulozenie rur wodociggowych

- utozenie tasmy znacznikowej (ostrzegawczej z wktadka metaliczng)
- ulozenie rur kanalizacji sanitarnej

- montaz studni rewizyjnej

- inwentaryzacja geodezyjna wykonanych przylaczy

- zasypanie wykopu

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowanego sieci kanalizacji sanitarnej i odgatezien wystepuija

skrzyzowania z istniejgcymi siecig gazows, siecia wodociggowa, kablami telefonicznymi,
kablami elektroenergetycznymi

Wykaz elementow zagospodarowania dzialki i terenu ktore mogg
stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- wyzej wymienione elementy zagospodarowania nie wystepuja.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas
realizacji robét budowlanych oraz miejsca ich wystgpowania.

Uzbrojenie terenu

Na podkiadzie geodezyjnym uzgodnionym z odnosnymi instytucjami (tre$¢ uzgodnief
dolaczono do projektu) pokazano skrzyzowanie i zblizenie projektowanego rurociagu
z istniejacym podziemnym uzbrojeniem terenu.

Przy r¢cznym wykonywaniu wykopow w rejonie skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem oraz przestrzeganiu przepisoéw BHP nie wystepuje zagrozenie dla os6b
wykonujacych prace jak i 0s6b postronnych pozostajacych poza strefg prowadzonych
robot.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi
przepisami w zakresie przestrzegania norm BHP.
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4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé jak pionowe z pelnym szalowaniem.
W czasie prowadzenia robot moga wystapié nizej wymienione zagrozenia:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu o glebokosci do 6,0m
- zasypanie pracownika w wykopie w przypadku braku deskowania-szalunkéw
- uderzenie pracownika spadajacymi przedmiotami utozonymi obok wykopu
- pochwycenie konczyn gérnych lub dolnych pracownika przez naped maszyn
stosowanych przy robotach ziemnych.

4.3. Roboty budowlano-montazowe
W czasie prowadzenia robdt moga wystgpié nizej wymienione zagrozenia:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu o glebokosci do6,0m
- zasypanie pracownika w wykopie w przypadku braku deskowania-szalunkéw
- uderzenie pracownika spadajgcymi przedmiotami utozonymi obok wykopu
- pochwycenie koniczyn gérnych lub dolnych pracownika przez naped maszyn
stosowanych przy robotach ziemnych.

5.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
Przy wystepowaniu tych robét nie wystepujg roboty szczegdlnie niebezpieczne.
Pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadaé przeszkolenie okresowe oraz na
stanowisku pracy w zakresie BHP, potwierdzone odpowiednim dokumentem.
Na placu budowy winni by¢ dostepne do stalego korzystania aktualne instrukcje
BHP dotyczace:
- wykonania prac zwigzanych z zagrozeniem i wypadkami
- obstugi maszyn i urzadzen technicznych
- udzielania pierwszej pomocy

6.0. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych
Roboty szczegolnie niebezpieczne nie wystepuja.

Nalezy jednak zachowa¢ nizej wymienione warunki:

- wydzieli¢ rejon prowadzonych robét

- ziemie z wykopow skladac poza strefg oblamu naturalnego stoku

- wykona¢ deskowanie —szalowanie w wykopach waskoprzestrzennych
zgodnie z przepisami BHP

- wykopy szerokoprzestrzenne wykonac o nachyleniu skarp 1:0,6

- przestrzega¢ ogblnych przepiséw BHP obowiazujacych w budownictwie

- bezposredni nadzér na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy
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