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Svecvfikacja techniczna _ o - o Sieé kanalizacji sanitarne; z odealezieniami

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci
kanalizacji sanitarnej z odgal¢zieniami IV etap w ramach projektu ,,Sieci kanalizacji sanitarnej z
odgal¢zieniami” w m. Swidnik Duzy Drugi gm. Woélka.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t przy wykonaniu sieci
kanalizacji sanitarnej z odgalezieniami. Odgatezienia wykonane be¢dg do granicy dziatek
wlascicieli posesji.
Tlo$¢ robot do wykonania zostaly okreslone w zatgczonym przedmiarze robét.

2.Materialy i urzgdzenia

2.1.Materialami stosowanymi przy wykonaniu sieci i odgal¢zien kanalizacji sanitarnej
wg zasad niniejszej
ST-zakres rzeczowy przedsigwzigcia:
- przewierty do40m maszyng do wiercen poziomych rurami o

$rednicy 150-250mm (przewierty sterowane) -512,0m
- przewierty do 20m maszyng do wiercen poziomych rurami o

srednicy 300-600mm (przewiert sterowany) 4szt - 32,0m
- sie¢ kanalizacji sanitarnej PE 100-RC SDR-11 PN16 Dz200x18,2mm -512,0m
- odgalezienia kanalizacji sanitarnej PVC o $rednicy 160mm - 45,0m
- odgalezienia kanalizacji sanitarnej- ilo$¢ - szt
- studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o srednicy 1200mm wraz z wtazami - Sszt
- studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o srednicy 400mm wraz z wlazami - 8szt
- rury ochronne stalowe 219,1x6,3mm - 32,0m
- rury ochronne PCW o srednicy do 75mm-rury dwudzielne - 4,0m

3.Sprzet

3.1. Maszyna do przewiertow sterowanych
3.2. Zuraw budowlany samochodowy

3.3. Samochdd dostawczy

3.4. Koparki, spycharki

3.5. Zageszczarki gruntu

3.6. Samochdd skrzyniowy

3.7. Samochdd samowytadowcezy
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4. Transport

Transport powinien zapewniac:

stabilnos$¢ pozycji zaladowywanych materiatoéw

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem
- kontrolg zatadunku i wytadunku

5. Wykonanie robét

5.1.

5.2.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w Projekcie Wykonawczym
Zasady sktadowania materiatléw:
- powierzchnia skladowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow
- wigzki mozna sktadowa¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2,0m wysokosci w taki sposob,
aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wiazki nizszej.
- gdy rury sa skladowane(po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki
najlepiej drewniane lub wylozone drewnem, w maksymalnych odstepach nie wiekszych od 1,5m.
- gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dugosci to spodnia warstwa rur powinna spoczywac
na drewnianych latach o szerokosci min. 50mm.
- rozstaw podpdr nie wigkszy jak 2,0m.
- W stercie nie powinno si¢ znajdowac wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m.
Roboty ziemne w pasie drogowym odbudowa nawierzchni asfaltowej, pelna wymiana gruntu na grunt
sypki-piasek na calej dtugosci pasa zajetego pod kanalizacje sanitarng, wskaznik zageszczenia podioza
odtwarzanych nawierzchni drogi zgodnie z norma PN-S-02205:1998 dla warstwy do glebokosei 1,20m
Is=1,00 dla warstwy ponizej 1,20m Is=0,97.
Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem oznakowania rob6t w
pasie drogowym. W miejscach gdzie moze zachodzié¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ , a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

Wykonanie sieci 1 odgatezien kanalizacji sanitarnej.

Rury uktada¢ w temperaturze powietrza 0+30°C na przygotowanym podtozu z materiatéw sypkich-
piasek grubosci 15 cm (ujetym w PW).

Przed rozpoczgciem montazu rur nalezy wykonaé¢ wstgpne rozmieszczenie rur w wykopie.

Rury i ksztattki PVC kielichowe lgczy¢ na weisk.

Montaz wszystkich rurociagéw nalezy wykonywac zgodnie z projektowanym spadkiem pomigdzy
studniami, od studni o rz¢dnej nizszej do studni o rzednej wyzszej.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu 1 skfadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajgc
szczegoOlng uwage na kielichy 1 bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usunaé i zmagazynowaé
poza strefg montazows.

Rury opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkoéw, wielokrazkow lub
dzwigow. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wlasciwym potozeniu.

Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i
wyréwnane ze spodkiem podtoze.

Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé
+/-2cm

Roznice rzgdnych nie mogg powodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego
zmniejszenia do zera.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona szczelnosé
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54.

5.5.

5.6.

5.3. Wykonanie studzienck rewizyjnych kanalizacyjnych.

Studzienki nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (podsypka piaskowa) dnie wykopu.
Studnie nalezy wykona¢ w wykopach szerokoprzestrzennych Elementy studni montowaé przy
uzyciu lekkiego sprzetu montazowego do 1,0 tony. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory
nalezy obudowac i uszczelnic.

Posadowienie komina wlazowego nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej. Studnie ptytkie moga byé
wykonane bez kominéw wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze wiazowej nalezy umiesci¢
plyte pokrywowa a na niej skrzynke wlazowa wg normy PN-EN 124:2000.

Dno studni kineta z tworzyw sztucznych z otworami pod elementy polaczeniowe.

Studnie usytuowane w korpusie drogi powinny mie¢ wlaz typu ciezkiego wg normy PN-EN 124:2000
»D400”.

Studnie rewizyjne kaskadowe z kaskadami wewngetrznymi i zewnetrznymi w zaleznosci

od warunkéw mozliwosci wykonania.

Studnie $rednicy 1200 mm nalezy wykona¢ z kregdw betonowych.

Studnie srednicy 400mm nalezy wykonaé z tworzyw sztucznych.

Stopnie wlazowe w $cianie komory-studni rewizyjnej nalezy montowaé mijankowo dwéch rzedach
w odleglosciach pionowych 0,30m.

Wypehienie wykopu wokét studni powinno byé wykonane materiatem sypkim w taki sposoéb,

aby zagwarantowa¢ staranne i rtwnomierne wypelnienie wszystkich wolnych przestrzeni po
zewngetrznej stronie studni.

Studzienki z PCV, PE - kinety nalezy ustawia¢ na podsypce piaskowej wypoziomowac,
karbowang rure nalezy docisng na wymagang wysokos¢ 1 po zamocowaniu w kinecie rownomiernie
obsypywa¢ gruntem sypkim z zageszczeniem, nastepnie osadzi€ rure teleskopowa z wlazem
zeliwnym.

Zageszcezanie gruntu wokot studni i rurociggu powinno odbywac si¢ stopniowo warstwami.

Przejécie w rurach ochronnych.

Przy przejsciu pod przeszkodami ultozy¢ rurg przewodowa w rurze ochronnej, stabilizujac za pomoca
ptoz z polietylenu o rozstawie co 1,0m i uszczelniajgc rure¢ ochronng na koncach za pomocg

opasek termokurczliwych.

Rury, ksztattki
Montaz rur i ksztattek wykonaé zgodnie z ich DTR. Przed montazem sprawdzi¢ ich
stan techniczny.

Po wykonaniu montazu nalezy usung¢ ze studni wszystkie narzgdzia i zanieczyszczenia.

Préby szczelnosci przewoddw grawitacyjnych.

Préby szczelnosci powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

Badania szczelnosci przewodow 1 studzienek kanalizacyjnych nalezy przeprowadzié z uzyciem wody.
Szczelnos¢ przewodow i studzienek powinna byé taka, aby przy probie wodnej ilos¢ dodanej wody
nie przekraczata:

- 0,15 Vm? w czasie 30min. dla przewodow

- 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi

- 0,40 /m? w czasie 30min. dla studzienek kanalizacyjnych

Uwaga: m? odnosi si¢ do wewngtrznej powierzchni zwilzonej
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5.7. Préby szczelnosci przewoddw cisnieniowych

Préby szczelnosci powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymogami norm PN-EN 1610:2002 i
PN-92/B-10735.
Szczelnosé przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie wodnej wyplyw wody nie przekroczylt
1000 dm? na 1 km dlugosci na metr srednicy obliczeniowej przewodu d i dobe:
dnf
Vw= 1000

1mx1kmxdoba

6. Kontrola jakesci robét
Kontrola jakosci wykonania robdt dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z dokumentacjg
projektows.
Kontrola jakosci nalezy dokona¢ wg PN-EN1610:2002 i PN-92/B- 10735

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru wykonanej kanalizacji sanitarnej i uwzglgdnione elementy sktadowe robét
obmierzane beda wg ponizszych jednostek:

-m - rurociagi, rury ochronne
- szt - ksztaltki
- szt - studnie rewizyjne

8. Odbidér roboét

Odbior robdt nalezy dokonaé zgodnie z PN-EN 1610:2002, PN-92/B-10735 lub odpowiednimi
normami krajéw Unii Europejskiej, jesli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Przy zgloszeniu do odbioru Wykonawca musi przedlozy¢ wszystkie dokumenty niezbedne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

9. Przepisy zwigzane

1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (D. U. z 2003r. nr.207, poz.2016 z pdzn.

zmianami)

2/ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. nr.204, poz.2086 z p6zn.

zmianami

3/ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. nr.108, poz.908
Z péZn. zmianami)

4/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr.4, poz.401)

5/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogodlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr.169, poz.1650)

6/ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993r. nr.96, poz.437)

PN-B-01070: 1987 — Sie¢ kanalizacyjna zewng¢trzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
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PN-EN 1610 : 2002 — Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych.

PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-99/B-10729 : 1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124 : 2000 — Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotlowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowania,
sterowania jakoscia.

PN-64/H-74086 — Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B-10736 : 1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-12037 : 1976 — Cegta pelna wypalana z gliny, kanalizacyjna.

PN-B-06250 : 1998 — Beton zwykty.

PN —-B-14501 :1990 — Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 1401-1 :1999 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku winylu PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 476 : 2001 — Wymagania ogoélne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjnej.

PN-8-02205:1998 - Drogi samochodowe . Roboty ziemne

Instrukcje producentéw dotyczace montazu i uktadania rur PVC.

Instrukcje montazu producentow studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.
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