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Dotyczy: warunkéw technicznych i projektowych sieci kanalizacyjnej

Urzad Gminy Woélka w zwiazku z planowang budowa sieci kanalizacji zbiorczej zapewnia

odbidr Sciekoéw z istniejacych i nowo projektowanych budynkéw mieszkalnych z terenu miejscowosci
Swidnik Duzy Drugi, gmina Woélka po uprzednim zaprojektowaniu sieci zbiorczej i uzyskaniu
pozwolenia badz zgloszenia na budowg z Starostwa Powiatowego w Lublinie zgodnie z art, 28 Ustawy
»Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. / wraz z poZniejszymi zmianami/ oraz spetnieniu
n/w warunkéw:

1. Sie€ zostanie wykonane na koszt wlasny inwestora.

2.

Miejsce wlaczenia: istniejgcy kolektor sanitarny ¢ 1080 wg. warunkow Przedsigbiorstwa

Komunalnego PEGIMEK - pismo znak: TW/1224/297/15 z dnia 28.04.2015r.

3.

Glgbokos¢ przykrycia przewodéw kanalizacyjnych zgodnie z normami PN — 78/9192 —(2

1PN -81 /B -10725.
4. Wszystkie zastosowane materialy winny posiadaé atest.

5.

Projekt budowlany przed wystapieniem o pozwolenie na budowe nalezy uzgodnié
z Urzgdem Gminy w Wélce i Przedsigbiorstwem Komunalnym PEGIMEK w Swidniku.

6. Calos¢ robot winna by¢ wykonana zgodnie z uzgodnionym projektem art.42.1i 43.1 Ustawy

7.

8.

9.
10.

»Prawo budowlane ,,oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz. I Instalacje
sanitarne i przemystowe ,opracowane przez  Centralny Osrodek Badawczo —Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej ,,Instal” 1988 r.
O rozpoczgeiu robot nalezy zawiadomié eksploatatora kanatu sanitarnego — Urzad  Gminy
w Wolce.
Roboty zanikowe /ulegajace zakryciu/ oraz préby szczelnosci oraz draznosci winny by¢ odebrane
przez konserwatora sieci.
Teren po wybudowaniu obiektu budowlanego nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego .
Whrioskedawca zobowigzany jest do zlozenia wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie
w wodg i odprowadzanie Sciekéw z chwily podlaczenia.
Odbidr scickéw nastapi po zalatwieniu wszystkich spraw formalno — prawnych z whasciciclem
kanatu sanitarnego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w/w warunkami i przekazaniu do
eksploatacji.
Po zinwentaryzowaniu przylacza przez uprawnionego geodete, jeden egz. inwentaryzacji
dostarczy¢ do Urzedu Gminy.
Przyjecie przylacza kanalizacyjnego nastapi po otrzymanin n/w dokumentéw:
- operat powykonawczy
- inwentaryzacja powykonawcza
- protokoét odbioru robdt wystawiony przez wykonawce
- protokdét odbioru robdt wystawiony przez zarzadee drogi w przypadku robot

w pasie drogowym. ‘ '




Lublin, 2015-11-10
Starosta Lubelski

PROTOKOL NR GGZ.6630.801.2015 Z NARADY KOORDYNACY.JNEJ
Na podstawie art. 28b-28g ustawy z dnia 17 maja 19¢9r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
{Dz.U. 22010 . Nr 193, poz 1287 ze zm.)

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami w m. Swidnik Duzy
gm. Woélka

dia;: Gmina Wolka

adres: 20-258 LUBLIN 62
Jakubowice Murowane 8

Zespdt ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowe na naradzie koordynacyjnej w dniu
2015-10-30 postanawia uzgodnic lokalizacje obiektu potozonego:
Swidnik Duzy gmina: Wolka

Uwagi | zalecenia:

1. Projekt budowlany nalezy pod wzgledem branzow/m uzgodni¢ z

Urzgd Gminy Wolka,

a ponownie z ZUDP Powiatu Lubeiskiego w wypadkt jakichkolwiek zmian w trasach
przewodow w stosunku do uzgodnionych ninigjszym protokétem.

2. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zc bowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wy<onywania robdt wszystkich
uzytkownikow urzadzen podziemnych na odnosnym -erenie.

3. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen poiziemnych nalezy wykonywac recznie ze
szczegoing ostroznoscia.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzgdzeni: podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzgdzonej szkody wiasnym staraniem i na wiasny <oszt, pod nadzorem instytucji
branzowej.

4. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami nelezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.

5. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzi¢ re-:znie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wlasny kaszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

8. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapac i braku informacji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é ponosi
zarzadzajgcy dang siecig.

7. Na istniejgcych kablach elektroenergetycznych w iiejscach skrzyzowan z projektowanym
uzbrojeniem podziemnym zastosowac rury ostonowe dwudzielne.

8. Nalezy uzyskac od zarzadcy drogi zgode na przejscie pod droga.

Ciag dalszy na sir. 2
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Przedstawiciele obecni na posiedzeniu w dniu 30.10.2015r.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddziat w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
tel. 14 632 31 00, faks 14632 31 11

Zakiad w Lublinie ROOS$-SERVICE
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin . R
tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33 Andrzej Laskowski

ul. Krainicowa 768A/47

20-356 Lublin

Wasz znak: Lublin, 06.11.2015 .
Nasz znak: PSG6EIV/ZTI/68b/102/2/15

Dot.: zaopiniowania inwestycji i warunkéw technicznych zabezpieczenia infrastruktury
gazowniczej w zwigzku z planowang budowg sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami na
terenie miejscowosci Swidnik Duzy Drugi, gm. Waélka.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 04.11.2015 r. Poiska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zaktad w Lublinie informuje, iz pozytywnie opiniujemy
przebieg/lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Swidnik Duzy
Drugi w gm. Wolka - zgodnie z przedlozonym materialem projektowym
(wersja elektroniczna). Ostateczne uzgodnienie moze nastapié jedynie na posiedzeniu
Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
(dawniej ZUDP}).

Réwnoczesnie podajemy warunki techniczne prowadzenia robdt w reionie sieci

gazowej:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, tzn. zblizenia i skrzyzowania z istniejaca siecig
i przytgczami gazowymi, winny byé wykonane w sposob bezkolizyjny w stosunku
do infrastruktury gazownicze] ze szczegdlnym uwzglednieniem nastepujacych

przepisdw i norm:

¢ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. ,w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.),

s zapisow normy PN-91/M-34501 ,Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.

2. Zachowac odiegto$¢ poziomg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej od
gazociggébw $redniego/niskiego ciSnienia min. 1,5 m (miejscowe zblizenia na
odlegtosC nie mniejszg niz 1,0 m — zgodnie z uzgodnionym projektem). Zwracamy
uwage na koniecznosc zachowania odpowiedniej odlegloéci poziomej proj. studni
od istniejacego gazociggu — min. 1,0 m pomiedzy obrysami rzutu obydwu
urzgdzen.

3. Na 7 dni przed rozpoczeciem robot nalezy bezwzglednie powiadomié¢ w formie
pisemnej Rejon Dystrybucji Gazu Swidnik.

Palska Spofka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaks 25, 01-224 Warszawa
Oddziatw Tamowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dta m. st Warszawy w Warszawie, Xl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zekiadowy: 10 454 208 550 21
www.psgaz.pl
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10.

11.

Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejacego gazociggu zachowad
szczegolng ostroznosé, a w bezposredniej bliskosci prace prowadziC recznie, pod
statym nadzorem pracownika RDG.

Planowane przewierty pod budowe kanalizacji w rejonie gazociggoéw winny byc
poprzedzone szczegotowa analiza przebiegu sieci gazowej w danym miejscu.
Zaznaczamy, ze nie mozna wykluczy¢, iz rzeczywisty przebieg sieci gazowej moze
odbiegaé wskazanemu na mapie. W zwigzku z tym nalezy odpowiednio
zaplanowa¢ roboty ziemne (oraz ewentualne przewierty) w rejonie sieci gazowej
i poprzedzi¢ je wykonaniem przekopdw kontrolnych. Szczegétowy harmonogram
prowadzenia robét uzgadnia¢ na biezaco z RDG.

Zwrocié szczegblng uwage na zabezpieczenie samej rury gazowej i oznakowania
trasy w trakcie prowadzenia giebokich wykopéw pod kanalizacje - rure i tasme
znacznikowa zabezpieczyé (podwiesi¢) na czas ukfadania rurociagow w wykopie.
Po wykonanych robotach montazowych grunt w miejscu skrzyzowania
bezwzglednie zagesci¢ (wskaznik zageszczenia min. 1s=0,95), a miejsce utozenia
istniejacego przewodu gazowego obsypac piaskiem.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zaktad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora/Wykonawcy.

Z tytulu wydania warunkéw technicznych zostanie naliczona opfata — faktura
zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z pelnag wersjg obowigzujgcego cennika ustug pozataryfowych PSG sp. z 0.0. mozna
zapoznaé sie na naszej stronie internetowej www.psgaz.pl w zaktadce - dla Klienta.
Obowigzuje protokdlarny odbior prac objetych ww. inwestycjg w rejonie istniejace;
infrastruktury gazowniczej. Kontrole robét na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy
(dziatajgcego w jego imieniu) oraz ewentualne prace wytaczeniowo-przetaczeniowe
czy odbiér techniczny wykonania skrzyzowan i zabezpieczenia sieci gazowej sg
ptatne zgodnie z cennikiem ustug pozataryfowych PSG sp. z o.0. (jako ustuga
kalkulowana indywidualnie).

Sprawe w Zaktadzie w Lublinie prowadzi Dziat Zarzqdzania Majgtkiem Sieciowym.
W przypadku pytari lub walpliwosci prosimy o kontakt z Piotrem Tomaszewskim — tel. 81 44 52 248 lub
piotr.tomaszewski@famow.psgaz.pl.
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DECYZIA R1.6853.95.2015.ZK
dnia 29 pazdziernika 2015 r.
Wojta Gminy Wolka

w sprawie zczwolenia na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych

Na podstawie art. 19 ust.2 pkt 4, art. 39 ust 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (t). Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115) oraz art. 17 pkt 1, art. 107 §1, 2, 4, art. 111 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz U z 2013r. poz.267 ze zm.)

Zezwalam na lokalizacje w pasie drogowym drég gminnych w miejscowoscl Swidnik Duzy Drugi
urzgdzonych na dziatkach nr ew. 2023, 2062, 2063, 2222, 2115, 2106/5, 2221/1, 2114/2, 2099, 2250/5,
24154, 2360/2, 2372/10, 2388/2, 2387/8, 2387/12, 2387/10, 2519/3, 2386/1, 2414/1,2412/4, 2438/5,
243713, 2415/6, 2416/3, 2548/7, 2358/8, 2359/5, 2435/1, 2436/11, 2436/9, 2452/212359/6

siect kanalizacji sanitarnej.

Soosob, migjsce 1 warunki umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym publicznych

I wewngtrznyeh drég gminnych powinny byé zgodne z zalgeznikiem graficznym nr 1 stanowigcym
zatgcznik do wniosku. Niniejsza decyzja stanowi zgod¢ na dysponowanie nieruchomoscia w celu
tizyskania niczb¢doych dokumentow, wymaganych prawem budowlanym, lecz nie stanowi zgody na
rozpuczecic i prowadzenie robdt budowlanych.

Uzasadnienie

Wnioskicm 7 dnia 27.10.2015 r. Andrzej Laskowski zam. ul. Krancowa 70A/47 20-356 Lublin wiasciciel
firmy RDOS-SERVICE Andrzej Laskowski ul. Kraficowa 70A/47 20-356 Lublin zwrdcit sie
o wyraZenic 7gody na lokalizacje w pasie drogowym drég gminnych w miejscowosci Swidnik Duzy sieci
kanalizac)i sanitarnej, na postawie art. 107§4 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r.
nov.267} odsigpuje od uzasadnienia, poniewaz decyzja uwzglednia w calo$ci zadanie strony.

Pouczenie

Gd ninicjsze] decyzji stuzy stronie prawo odwolania sig¢ do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Lublinic ul. Zana 38C 20-601 Lublin za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Jednocyesnic pouczam, ze przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor jest obowigzany do:

1.

I. Urpodnicnia 7 zarzadeg drogi przed uzyskamem pozwolenia na budowe projektu budowlanego

wrzgdzenia,
2. Uzyskania pozwolenia na budowe.

' Gminy
H: uj Szafewski

Otrrymujg:

i 7,
1. Umina Wélka Jakubowice Murowane § 20 25’8’iub11n
:’ \i/d 1,.K

Niniejsza decyzia nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z Ustawg z dnia 16.X1.2006r .o optacie skarbowej /Dz. U. Nr
225 poe. 1635 7 poz. zm/



