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PRZEDMIAR ROBOT
Branza drogowa

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkt 6w wysoko $ciowych oraz sporz adzenie inwentary-
zacji powykonawczej drogi
1 D 01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - koryta pod km
dl.1 nawierzchnie drog i jej elementéw w tym obstuga geodezyjna in-
westycji wraz z wykonaniem niwelet warstw konstrukcyjnych na-
wierzchni oraz zarejestrowaniem inwentaryzacji powykonawczej w
Osrodku Geodezyjnym
0,52 km 0,5
RAZEM 0,5
1.2 D 01.02.01 Usuni ecie drzew i krzewéw
2 D 01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni szt.
d.1.2
18 Szt. 18
RAZEM 18
3 D 01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na teren bazy materiatowej Inwestora mp
d.1.2
18 mp 18
RAZEM 18
4 D 01.02.01 |Wywozenie karpiny - zagospodarowanie przez Wykonawce mp
d.1.2
19,44 mp 19,4
RAZEM 19,4
5 D 01.02.01 |Wywozenie gatezi - zagospodarowanie przez Wykonawce mp
d.1.2
61,56 mp 61,6
RAZEM 61,6
6 D 01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zakrzewien ha
d.1.2
0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01
1.3 D 01.02.02 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
7 D 01.02.02 |Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m?2
d.1.3 15 cm wraz z wywozem
2706 m?2 2706
RAZEM 2706
1.4 D 01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodze R, przepustéw i inne
8 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie warstwy mrozoochronnej z gruntoce- m2
dl1l.4 mentu gr. 15 cm (dojscie) - materiat do zagospodarowania przez
Wykonawce
13+2,4 m?2 15
RAZEM 15
9 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie podbudowy z kruszywa o gr. 15 cm (doj- m?2
dl.4 Scie o nawierzchni bitumicznej) - materiat do zagospodarowania
przez Wykonawce
2,4 m2 2
RAZEM 2
10 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm - war- m2
d1l.4 stwa wigzgca (dojscie o nawierzchni bitumicznej) - materiat do za-
gospodarowania przez Wykonawce
2,4 m?2 2
RAZEM 2
11 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm - war- m?2
dl.4 stwa Scieralna (dojscie o nawierzchni bitumicznej) - materiat do za-
gospodarowania przez Wykonawce
2,4 m2 2
RAZEM 2
12 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni dojscia z kostki betonowej na podsypce m2
d1l.4 cementowo-piaskowej - materiat do ponownego wykorzystania
38 m2 38
RAZEM 38
13 D 01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo - m
d.1.4 piaskowej - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
1,5 m 2
RAZEM 2
14 D 01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej - materiat m
d.1.4 do zagospodarowania przez Wykonawce
6,7 m 7
RAZEM 7
15 D 01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej - materiat m
dl1l.4 do ponownego wykorzystania
24,6 m 25
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PRZEDMIAR ROBOT
Branza drogowa

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
RAZEM 25
16 D 01.02.04 |Rozebranie przepustu rurowego betonowego o srednicy 60 cm pod m
d.l.4 dojsciem - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
4 m 4
RAZEM 4
17 D 01.02.04 |Rozebranie scianek czotowych przy przepuscie pod dojsciem - ma- m3
dl.4 teriat do zagospodarowania przez Wykonawce
0,9 m3 1
RAZEM 1
18 D 01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych - stupki do przestawie- szt.
d.1l.4 nia - materiat do ponownego wykorzystania
1 szt. 1
RAZEM 1
19 D 01.02.04 |Rozebranie tablic znakéw drogowych - znaki do przestawienia - szt.
d.1l.4 materiat do ponownego wykorzystania
1 szt. 1
RAZEM 1
20 D 01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia segmentowego U-12a - materiat do przeka- m
d.1.4 zania Gminie Wélka
10 m 10
RAZEM 10
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. 111
21 D 02.01.01 |Wykonanie wykop6éw mechanicznie w gr. kat. Ill-IV wraz z transpor- m3
d2.1 tem urobku na nasyp na odl. do 1 km (teren robét)
242 m3 242
RAZEM 242
22 D 02.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terendw zie- m?2
d2.1 leni w wykopie — grunt kat. 11l
453 m?2 453
RAZEM 453
2.2 D 02.03.01 Wykonanie nasypéw w gruntach kat. IlI
23 D 02.03.01 |Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu kat. lI-lll pozyskanego m3
d.2.2 z wykopu na terenie budowy przez Wykonawce wraz z formowa-
niem i zageszczaniem
242 m3 242
RAZEM 242
24 D 02.03.01 |Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu kat. II-lll pozyskanego m3
d.2.2 z dokopu przez Wykonawce wraz z formowaniem i zageszczaniem
478-242 m3 236
RAZEM 236
25 D 02.03.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terendw zie- m?2
d.2.2 leni w nasypie — grunt kat. 11l
1076 m?2 1076
RAZEM 1076
8 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D 03.01.03 Czyszczenie urz gdzen odwadniaj gcych (przepusty)
26 D 03.01.03 |Czyszczenie ist. przepustow (odmulenie) - rury o $rednicy 60cm m
d.3.1
24 m 24
RAZEM 24
3.2 D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
27 D 03.02.01 |Wykonanie kr6¢éca odptywowego z rur PP ér. nominalnej 160 mm m
d.3.2 na podsypce piaskowej gr. 20 cm przykanaliki od kraweznikowej
studni odwadniajgcej wraz z elementami tgczeniowymi
29,4 m 29
RAZEM 29
28 D 03.02.01 |[Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych DN 1000 m o kpl.
d.3.2 gtebokosci studni 1,0 m wraz z elementami tgczeniowymi, wiaz kla-
sy obc. D400, studnia na ptycie fundamentowej z betonu C16/20
gr.15cm
3 kpl. 3
RAZEM 3
3.3 D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urz  gdzen podziemnych
29 D 03.02.01 |Uktadanie rur ochronnych, wykopy otwarte, srednica 120-mm - za- m
d.3.3 bezpieczenie kabli sieci teletechnicznej
40,6 m 41
RAZEM 41
30 D 03.02.01 |Uktadanie rur ochronnych, wykopy otwarte, srednica 120-mm - za- m
d.3.3 bezpieczenie kabli sieci elektroenergetycznej
41,5 m 42
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PRZEDMIAR ROBOT
Branza drogowa

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
RAZEM 42
31 D 03.02.01a |Korekta lokalizacji stupka oznaczeniowego - przestawienie poza szt.
d.3.3 projektowane dojscie
1 szt. 1
RAZEM 1
4 D 04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za
32 D 04.01.01 |Koryto wykonywane w gruntach kat. Il-IV wraz z profilowaniem i za- m?2
d4.1 geszczeniem podtoza wykonywanym mechanicznie (chodniki i doj-
Scia, zatoki parkingowe, separacje miejsc postojowych, pobocza,
odtworzenie podbudowy dojscia, zjazdy)
675+256+18+47+13+(80+94) m?2 1183
RAZEM 1183
4.2 D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszy  wa niezwi gzanego
33 D 04.04.02b |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwig- m2
d.4.2 zanego C90/3 utrwalonej mechanicznie, grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 15 cm (zatoki parkingowe, separacje miejsc postojo-
wych, zjazdy)
256+18+94 m2 368
RAZEM 368
4.3 D 04.05.01a Podbudowa z mieszanki kruszywa zwi gzanego z cementem
34 D 04.05.01a |Wykonanie podbudowy (warstwa mrozoochronnej) z mieszanki kru- m?2
d.4.3 szywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2 (pielegnacja piaskiem i
woda), gr. w-wy 15 cm (chodniki i dojécia, zatoki parkingowe, sepa-
racje miejsc postojowych, odtworzenie podbudowy dojscia, zjazdy)
675+256+18+13+94 m?2 1056
RAZEM 1056
5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D 05.03.07a Nawierzchnia z asfaltu lanego
35 D 05.03.07a |Wykonanie uszczelnienia przestrzeni pomigdzy projektowanym m2
d.5.1 kraweznikiem / sciekiem a krawedzig nawierzchni jezdni asfaltem
lanym
20 m2 20
RAZEM 20
5.2 D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe j dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
36 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni chodnikéw i dojs¢ z betonowej kostki bru- m?2
d.5.2 kowej gr. 6 cm (kolor szary) na podsypce cementowo — piaskowej
1:4 gr. 3 cm (spoiny wypetnione piaskiem)
675 m2 675
RAZEM 675
37 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni zatok parkingowych z betonowej kostki m2
d.5.2 brukowej gr. 8 cm (kolor grafitowy) na podsypce cementowo — pias-
kowej 1:4 gr. 3 cm (spoiny wypetnione piaskiem)
256 m?2 256
RAZEM 256
38 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni zjazdéw i separacji miejsc postojowych z m?2
d.5.2 betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolor czerwony) na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm (spoiny wypetnione piaskiem)
94+18 m2 112
RAZEM 112
39 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni dojscia z betonowej kostki brukowej na m?2
d.5.2 podsypce cementowo — piaskowej 1:4 $r. gr. 6 cm (spoiny wypet-
nione piaskiem) - materiat pochodzacy z rozbiorki
38 m?2 38
RAZEM 38
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekow
40 D 06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp mieszankg traw przy grubosci hu- m2
d.6.1 musu (torfu) 5 cm
1076+453-521 m?2 1008
RAZEM 1008
41 D 06.01.01 |Umocnienie skarp i dna ptytami prefabrykowanymi azurowymi m?2
d.6.1 40x60x8 cm ha podsypce piaskowej gr. 10 cm wraz z wypetnieniem
otworéw gruntem rodzimym
521 m2 521
RAZEM 521
6.2 D 06.02.01a Przepusty z rur polipropylenowych spira  Inie karbowanych
42 D 06.02.01a |Utozenie przepustu pod zjazdami z rur PP o SN 8 i $r. 40 cm na ta- m
d.6.2 wie zwirowej gr. 20 cm wraz z elementami tgczeniowymi (wlot i wy-
lot przyciety do pochylenia skarpy)
19 m 19
RAZEM 19
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PRZEDMIAR ROBOT
Branza drogowa

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
43 D 06.02.01a |Utozenie rowow krytych z rur PP o SN 8 i ér. 60 cm na tawie zwiro- m
d.6.2 wej gr. 30 cm wraz z elementami tgczeniowymi (wylot do rowu
otwartego przyciety do pochylenia skarpy)
68 m 68
RAZEM 68
44 D 06.02.01a |Umocnienie wlotu i wylotu przepustu srednicy 40 cm brukowcem m2
d.6.2 gr.16-20 cm na zaprawie cementowej (0,8 m2/szt. zabruku) uktada-
nego na skarpie
2*0,8 m?2 2
RAZEM 2
45 D 06.02.01a |Umocnienie wlotu i wylotu rowu krytego $rednicy 60 cm brukowcem m?2
d.6.2 gr.16-20 cm na zaprawie cementowej (1,5 m2/szt. zabruku) uktada-
nego na skarpie
2*1,5 m2 3
RAZEM 3
46 D 06.02.01a |Umocnienie wylotu odptywu z rur PP od kraweznikéw odwadniajg- m2
d.6.2 cych brukowcem gr.16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
uktadanego na skarpie i dnie rowu
10,5 m?2 11
RAZEM 11
a7 D 06.02.01a |Umocnienie skarp i dna rowu przy scieku skarpowym brukowcem m2
d.6.2 gr.16-20 cm na zaprawie cementowej uktadanego na skarpie i dnie
rowu
2,3*0,8 m2 2
RAZEM 2
6.3 D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
48 D 06.03.01a |Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 mm stabilizowa- m?2
d.6.3 nym mechanicznie gr. w-wy 15 cm
47 m?2 47
RAZEM 47
49 D 06.03.01a |Uzupetnianie zjazdéw gruntowych kruszywem tamanym 0/31,5 mm m?2
d.6.3 stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm
80 m?2 80
RAZEM 80
6.4 D 06.04.01 Rowy
50 D 06.04.01 |Odmulenie rowu przy drodze powiatowej nr 2224L wzdtuz petli au- m
d.6.4 tobusowej wraz z formowaniem, profilowaniem dna i skarp z zagos-
podarowaniem gruntu
23 m 23
RAZEM 23
7 D 07.00.00 OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 D 07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni
51 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi che- m?2
d.7.1 moutwardzalnymi - linie przejscia dla pieszych (P-10)
37 m?2 37
RAZEM 37
52 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - symbole m2
d.7.1 malowane recznie (P-24)
1 m?2 1
RAZEM 1
53 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome miejsc postojowych cienkowarstwowe za m?2
d.7.1 pomocg farb — malowanie miejsc postojowych dla 0s6b niepetnos-
prawnych
18 m2 18
RAZEM 18
7.2 D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
54 D 07.02.01 |Ustawienie stupkéw dla znakéw drogowych pochodzacych z roz- szt.
d.7.2 biérki - znaki do przestawienia
1 Szt. 1
RAZEM 1
55 D 07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych - materiat pochodzacy z szt.
d.7.2 rozbiérki - znaki do przestawienia
1 Szt. 1
RAZEM 1
7.3 D 07.06.02 Urzadzenia zabezpieczaj ace ruch pieszych
56 D 07.02.01 |Ustawienie ogrodznia segmentowego U-12a typ "olsztynski" wyso- m
d.7.3 kosci h=0,8m wykonanych ze stali ocynkowanej o rozstawie stup-
kéw co 2,0 m wraz z osadzeniem stupkéw w fundamencie z betonu
C12/15 o wymiarach 0,35x0,25m na podsypce piaskowej grubosci
10 cm
4 m 4
RAZEM 4
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PRZEDMIAR ROBOT
Branza drogowa

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
57 D 07.02.01 |Ustawienie balustrady U-11a typ "lubelski" wysokosci h=1,1m wy- m
d.7.3 konanych ze stali ocynkowanej o rozstawie stupkéw co 2,0 m wraz
z osadzeniem stupkéw w fundamencie z betonu C12/15 o wymia-
rach 0,35x0,25m na podsypce piaskowej grubosci 10 cm
72 m 72
RAZEM 72
8 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 D 08.01.01b Ustawienie kraw eznikéw betonowych
58 D 08.01.01b |Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30x100 cm na podsypce m
d.8.1 cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z betonu
C12/15 gr. 15 cm z oporem
453 m 453
RAZEM 453
59 D 08.01.01b |Ustawienie kraweznikéw betonowych "lezgcych" 15x30x100 cm na m
d.8.1 podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z
betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem
27 m 27
RAZEM 27
60 D 08.01.01b |Ustawienie kraweznikdéw betonowych "najazdowych" 20x22x100 cm m
d.8.1 na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie betono-
wej z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem
70+59 m 129
RAZEM 129
61 D 08.01.01b |Ustawienie kraweznikowej studni odwadniajgcej L=0,5m liniowego szt.
d.8.1 odwodnienia kraweznikowego, zaopatrzonej w ruszt zeliwny i z rurg
odptywowa w tylnej czesci studzienki
14 szt. 14
RAZEM 14
8.2 D 08.03.01 Betonowe obrze za chodnikowe
62 D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 6x20 cm na fawie z betonu C8/10 m
d.8.2 gr. 10 cm z oporem
532 m 532
RAZEM 532
63 D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na fawie z betonu C8/10 m
d.8.2 gr. 10 cm z oporem
21+9 m 30
RAZEM 30
64 D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych na fawie z betonu C8/10 gr. 10 cm m
d.8.2 z oporem - materiat pochodzacy z rozbiorki
24,6 m 25
RAZEM 25
8.3 D 08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
65 D 08.03.01 |Utozenie scieku korytkowego z elementéw prefabrykowanych m
d.8.3 60x50x15 cm przy krawedzi jezdni na podsypce cementowo - pias-
kowej 1:4 gr. 5 cm i fawie z betonu C20/25 gr. 15 cm z oporem
2 m 2
RAZEM 2
66 D 08.03.01 |Utozenie trapezowego $cieku skarpowego z elementéw prefabryko- m
d.8.3 wanych na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm wraz z
taczeniami (Sciek skarpowy przy $cieku korytkowym)
10 m 10
RAZEM 10
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakresie wykonania chodnika o dt. ok. 500 mb
i zatok parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowej

Zalacznik 1, strona 1

Tabela rob6t ziemnych

Powierzchnia Sr. Powierzch. Objeto $¢ Zuzveie na Nadmiar obj et. Suma algebr.
. Wykop [Nasyp | Wykop Nasyp Odlegto $é Wykop Nasyp zy Wykop Nasyp Wykop Nasyp
Przekrgj Km " - " - " - miejscu " - " -
m? m? m m*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PR 0+004,06 0,08 0,46 - -
0,08 0,46 8,94 1,00 4,00 1,00 0,00 3,00
1 0+013,00 0,08 0,46 - 3,00
0,53 1,50 49,03 26,00 74,00 26,00 0,00 48,00
2 0+062,03 0,97 2,54 - 51,00
1,12 3,40 39,87 45,00 135,00 45,00 0,00 90,00
3 0+101,90 1,27 4,25 - 141,00
0,87 3,56 12,77 11,00 45,00 11,00 0,00 34,00
4 0+114,67 0,47 2,86 - 175,00
0,27 2,00 25,41 7,00 51,00 7,00 0,00 44,00
5 0+140,08 0,07 1,13 - 219,00
0,36 0,69 27,09 10,00 19,00 10,00 0,00 9,00
6 0+167,17 0,64 0,24 - 228,00
0,55 0,28 24,17 13,00 7,00 7,00 6,00 0,00
7 0+191,34 | 0,45 0,31 - 222,00
0,59 0,26 22,11 13,00 6,00 6,00 7,00 0,00
8 0+213,45 0,72 0,20 - 215,00
0,95 0,16 21,37 20,00 3,00 3,00 17,00 0,00
9 0+234,82 1,18 0,12 - 198,00
1,12 0,16 27,53 31,00 4,00 4,00 27,00 0,00
10 0+262,35 1,05 0,20 - 171,00
1,03 0,17 24,37 25,00 4,00 4,00 21,00 0,00
11 0+286,72 1,01 0,13 - 150,00
0,55 0,18 23,61 13,00 4,00 4,00 9,00 0,00
12 0+310,33 0,08 0,23 - 141,00
0,08 0,41 20,43 2,00 8,00 2,00 0,00 6,00
13 0+330,76 0,07 0,59 - 147,00
0,07 0,70 24,48 2,00 17,00 2,00 0,00 15,00
14 0+355,24 | 0,07 0,80 - 162,00
0,07 0,98 23,52 2,00 23,00 2,00 0,00 21,00
15 0+378,76 0,07 1,16 - 183,00




Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakresie wykonania chodnika o dt. ok. 500 mb
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Zatacznik 1, strona 2

Powierzchnia Sr. Powierzch. Objeto $é Zuzycie na Nadmiar obj et. Suma algebr.

. Wykop | Nasyp | Wykop Nasyp Odlegto $¢ Wykop Nasyp - Wykop Nasyp Wykop Nasyp

Przekrgj Km " - " - " - miejscu " - " -

m? m m”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0,07 0,71 19,47 1,00 14,00 1,00 0,00 13,00

16 0+398,23 | 0,07 | 0,25 - 196,00
0,07 0,75 26,87 2,00 20,00 2,00 0,00 18,00

17 0+425,10 | 0,07 | 1,24 - 214,00
0,07 0,93 23,43 2,00 22,00 2,00 0,00 20,00

18 0+448,53 | 0,07 | 0,61 - 234,00
0,08 0,49 24,33 2,00 12,00 2,00 0,00 10,00

19 0+472,86 | 0,08 | 0,37 - 244,00
0,26 0,22 22,38 6,00 5,00 5,00 1,00 0,00

20 0+495,24 | 0,43 | 0,06 - 243,00
0,43 0,06 19,49 8,00 1,00 1,00 7,00 0,00

KR 0+514,73 | 0,43 | 0,06 - 236,00

511 242 478 147 95 331 - 236
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Zalgcznik 2, strona 1

TABELA POWIERZCHNI PLANTOWANIA SKARP | ROWOW ORAZ Z DJECIA HUMUSU

Zdjecie humusu

o grubo $cido 15 cm

Plantowanie w wykopie

Plantowanie w nasypie

.. Odlegto $¢ . . Powierz. < . Powierz. < . Powierz.
Przekr6j Km (m) szerok. | Srednmia | picci | szerok. | €9 | Janumuso | szerok. | €9 | zahumuso
m) szerok. humusu m) szerok. wania m) szerok. wania
(m) (mz) (m) (mz) (m) (mz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PR 0+004,06 6,03 0,00 3,33
8,94 6,03 54,0 0,00 0,0 3,33 30,0

1 0+013,00 6,03 0,00 3,33
49,03 7,65 375,0 0,00 0,0 3,10 152,0

2 0+062,03 9,26 0,00 2,86
39,87 11,41 455,0 0,00 0,0 4,95 197,0

3 0+101,90 13,56 0,00 7,03
12,77 12,40 158,0 0,83 11,0 6,91 88,0

4 0+114,67 11,24 1,66 6,79
25,41 8,05 204,0 0,83 21,0 5,10 129,0

5 0+140,08 4,85 0,00 3,40
27,09 4,50 122,0 1,02 28,0 2,12 57,0

6 0+167,17 4,14 2,04 0,83
24,17 4,31 104,0 2,07 50,0 1,01 24,0

7 0+191,34 4,48 2,09 1,19
22,11 4,78 106,0 2,55 56,0 1,02 22,0

8 0+213,45 5,08 3,00 0,84
21,37 5,09 109,0 2,98 64,0 0,75 16,0

9 0+234,82 5,10 2,96 0,66
27,53 4,73 130,0 2,80 77,0 0,69 19,0

10 0+262,35 4,36 2,64 0,72
24,37 4,15 101,0 2,61 64,0 0,71 17,0

11 0+286,72 3,94 2,58 0,69
23,61 3,16 75,0 1,29 30,0 0,63 15,0

12 0+310,33 2,38 0,00 0,57
20,43 2,71 55,0 0,00 0,0 0,94 19,0

13 0+330,76 3,03 0,00 1,30
24,48 3,43 84,0 0,00 0,0 1,70 42,0

14 0+355,24 3,83 0,00 2,10
23,52 4,07 96,0 0,00 0,0 2,34 55,0

15 0+378,76 4,30 0,00 2,57
19,47 3,34 65,0 0,00 0,0 1,57 31,0

16 0+398,23 2,38 0,00 0,57
26,87 3,60 97,0 0,00 0,0 1,85 50,0

17 0+425,10 4,81 0,00 3,12
23,43 3,95 92,0 0,00 0,0 2,23 52,0

18 0+448,53 3,08 0,00 1,34
24,33 2,87 70,0 0,00 0,0 1,11 27,0

19 0+472,86 2,66 0,00 0,88
22,38 3,35 75,0 0,85 19,0 0,84 19,0

20 0+495,24 4,04 1,69 0,79
19,49 4,04 79,0 1,69 33,0 0,79 15,0

KR 0+514,73 4,04 1,69 0,79

RAZEM: 2 706,0 453,0 1076,0




Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn Zatgcznik 3, strona 1
w zakresie wykonania chodnika o dt. ok. 500 mb
i zatok parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowej

Tabela zjazdéw

ROBOTY PROJEKTOWANE
. Nawierzchnia zjazdéw z betonowej Odwodnienie
) kostki brukowej g %
s ~ °
g § 18
= 2= . =z & |9 5 5
5 © £5 3 2 cwE |SE > = | 8 B
S o =2 - 2o Sow | B2 5 & s =
N 0 £ 2| uzupetnienie > 5B 239 |86 5 8 b e 9
|y 8 Sposéb | § 8 Zjazdu H gz €95 |ES 8| o H S 5
£ @ % | podtaczenia |5 S| kruszywem IS §'§. NS | g wE| E S IS 2| 2
Km [§ o | 2 % zdroga | & 4| famanymsr. | @ 2 S ¢ N E 5 |Egw B H 3 a g\%
=] <] L2 N O S c
8 © o g 2 2| ori15cm geg; g.g% E%,&- 8 s 9 - =
S S [TI @ ] = =
g12 |9 =g S6E5 | 2835 (S8 2 | 8|~ |83
<5 g% NEEIBEAl S| 2|8 g | 248
8 358 S€T |Eg©| T | 2 |2
@ 29 3¢ g N 2 9 g
o [T S NS < 2 o 3 N z
3 z5¢ |22%(28 |3 <2 =18
o a é 2 8= 8 I E < £
$Eg < g 5
_ skos
[m] | [m] [ml]” 11 | [m] [m? m? m? m? [m] | [m] |[m] JIm] |[szt]
[m]
2 3 4 | 5 6 7 8 | 9 10 11 12 13 14 | 15 | 16 | 17 | 18
o+24060 | A P | a5 | - - | 15 | 49 151 9,0 9,0 9,0 45 | -
indywidualny
ard 154 190 | 20
o+24850 | . A* P |as | - - | 15 | 49 151 9,0 9,0 9,0 45 | -
indywidualny
o+29600 | . A P | a5 | - - | 15 |36 96 9,0 9,0 90 | 75| 45 | - - -
indywidualny
o+32180 | A P |as | - - | 15 | 36 9,6 9,0 9,0 90 |75 a5 | - - -
indywidualny
o+30433 | A P |as | - - | 15 |57 18,0 9,0 9,0 90 |75 a5 | - - -
indywidualny
0+481,93 | zjazdpubliczny | P | 50 | - |50 | - |60 - 404 404 404 - a3 | - -
, 20,7
o+ao13s | A P |as | - - | 15 |42 12,3 9,0 9,0 9,0 45 | - - -
indywidualny
RAZEM 80 94 94 94 s9 | 27| o | 10 2




Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn

w zakresie wykonania chodnika o dt. ok. 500 mb
i zatok parkingowych w sgsiedztwie Szkoty Podstawowej

TABELA UMOCNIE N SKARP | DNA

wg. Schematu "A"

STRONA PRAWA

Zatacznik 4, strona 1

Umocnienie Umocnienie Umocnienie st:odk':)lzé Dlugo $é Po-wierz. piyt
Kilometr skarpy przeciwskarpy dna rowu - umocnienia azurowych
umochnienia 2
[m] [m] [m] (m) (m) (m°)
1 2 3 4 5 6 7
0+036,29 1,45 1,30 0,40
2,75 9,16 25,19
0+045,45 1,45 0,50 0,40
Razem: 25,2
STRONA PRAWA
o o o Srednia s :
Umocnienie Umocnienie Umocnienie szeroko $& Dtugo $¢ Po-vwerz. ptyt
Kilometr skarpy przeciwskarpy dna rowu - umocnienia azurowych
umochnienia 2
[m] [m] [m] (m) (m) (m”)
1 2 3 4 5 6 7
0+114,27 2,10 1,30 0,40
3,80 0,40 1,52
0+114,67 2,10 1,30 0,40
3,00 25,41 76,23
0+140,08 0,90 0,90 0,40
2,45 27,09 66,37
0+167,17 0,90 1,40 0,40
2,90 24,17 70,09
0+191,34 0,90 1,80 0,40
3,40 22,11 75,17
0+213,45 0,90 2,40 0,40
3,55 21,37 75,86
0+234,82 0,90 2,10 0,40
3,40 1,53 5,20
0+236,35 0,90 2,10 0,40
Razem: 370,5
STRONA PRAWA
Umocnienie Umocnienie Umocnienie st:odk':)lzé Dlugo $é Po-wierz. piyt
Kilometr skarpy przeciwskarpy dna rowu - umocnienia azurowych
umochnienia 2
[m] [m] [m] (m) (m) (m°)
1 2 3 4 5 6 7
0+255,35 1,10 1,70 0,40
3,20 7,00 22,40
0+262,35 1,10 1,70 0,40
3,15 24,37 76,77
0+286,72 1,30 1,40 0,40
3,10 5,53 17,14
0+292,25 1,30 1,40 0,40
Razem: 116,3
STRONA PRAWA
Umocnienie Umocnienie Umocnienie sterzjkrzas,é Dlugo $é Po-wierz. piyt
Kilometr skarpy przeciwskarpy dna rowu S umocnienia azurowych
umochnienia >
[m] [m] [m] m) (m) (m°)
1 2 3 4 5 6 7
0+495,10 0,00 0,00 0,00
0,00 0,14 0,00
0+495,24 0,00 0,00 0,00
0,65 5,34 3,47
0+500,58 0,00 1,30 0,00
Razem 3,5
STRONA PRAWA
. Umocnienie Umocnienie Umocnienie Srednia Diugo s¢€ Powierz. piyt
Kilometr . sz I .
skarpy przeciwskarpy dna rowu szeroko $¢ umocnienia azurowych
1 2 3 4 5 6 7
0+503,58 0,00 0,00 0,00
0,60 9,86 5,92
0+513,44 0,00 1,20 0,00
Razem: 5,9
Powierzchni catkowita umocnie  n plytami a zurowymi [m 2] 521




TABELA ROWU KRYTEGO | STUDNI REWIZYJINYCH

Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn

w zakresie wykonania chodnika o dt. ok. 500 mb

i zatok parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowej

Zatgcznik 5, strona 1

. L Odsuni gcie Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna wlotu | Rzedna wylotu | Rzedna dna Umocnienie wlotu / wylotu rowu
Studnia rewizyjna : . . . Poczatek . )
osi studni / kraw gdzi wiazu wlotu rowu |wylotu rowu | rowu krytego rowu krytego studni . ) krytego z rur PP o srednicy 60 cm
betonowa ©1,0 m . . - Row kryty z rur koniec .
L K S Svmbol h=10 m z wiazem rury od jezdni zeliwnego otwartego otwartego PP @60 cm brukowcem gr. 16-20 cm na zaprawie
p- m trona | Symbo i(;Iiv’vn m K. D400 kraw edzi rowu krytego cementowej (1,5 m2/szt. zabruku)
ym K. jezdni rzedna "0" | rzedna "A" rzedna "B" rzedna "C" rzedna "D" 9 uktadanego na skarpie
[kpl.] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m?] [szt]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
- - - - - 6,30 - - - 173,99 - - - 16 0+045,45 1
' 0+049,83 -
1 | 0+050,33 P SR1 1 7,55 175,16 175,43 - - 174,28 174,23 174,11
0+050,83 -
19,1
0+069,43 -
2 | 0+069,93 P SR2 1 7,85 176,34 176,50 - - 175,36 175,31 175,18
0+070,43 -
19,0
0+088,97 -
3 | 0+089,47 P SR3 1 8,10 117,52 177,57 - - 176,43 176,38 176,25
0+089,97 -
24,8
- - - - - 8,10 - - 177,76 - - - - 0+114,27 1
RAZEM 3 - - - - - - - - 68 - 2




TABELA ODWODNIENIA LINIOWEGO KRAW EZNIKOWEGO

Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn
w zakresie wykonania chodnika o dt. ok. 500 mb
i zatok parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowej

Zatgcznik 6, strona 1

Dhugo $¢ kré éca Pochylenie Umocnienie wylotu
Strona Studnia odptywowego podtu zne kré éca odptywowego brukowcem 16-20 cm
Lp. Km Symbol L - lewa kraw eznikowa z rur PP @160 kré éca Element podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10
P - prawa mm odptywowego docelowy cm, umocnienie na szeroko $ci 0,8 m
[szt] [m] [%] [m2]
1 3 Z 5 5 7 8 9 10
1 0+006,67 KR1 P P 1 2,1 1 row otwarty 1,9
prawostronny
2 0+125,01 KR2 P P 1 2,10 1 row otwarty ;
prawostronny
3 0+143,02 KR3 P P 1 2,10 1 row otwartwy ;
prawostronny
4 0+173,02 KR4 P P 1 2,10 1 row otwarty ;
prawostronny
5 0+203,01 KR5 P P 1 2,10 1 row otwarty ;
prawostronny
6 0+233,01 KR6 P P 1 2,10 1 row otwarty ;
prawostronny
7 0+263,02 KR7 P P 1 2,10 1 row otwarty ;
prawostronny
8 0+283,01 KRS P P 1 2,10 1 row otwarty ;
prawostronny
9 0+308,01 KR9 P P 1 2,10 1 skarpa 1,0
10 0+343,00 KR10 P P 1 2,10 1 skarpa 1,2
11 0+382,99 KR11 P P 1 2,10 1 skarpa 2,0
12 0+422,99 KR12 P P 1 2,10 1 skarpa 23
13 0+497,99 KR13 P P 1 2,10 1 row otwarty 2.2
prawostronny
14 0+512,00 KR14 P P 1 2,10 1 row otwarty ;
prawostronny
RAZEM: 14 29,4 - - 10,5




