
Biuro Usług Projektowych

drogowiec

LEGENDA:
Oznaczenia branży drogowej:

-tereny zielone

-proj. zjazd gruntowy umocniony kruszywem, gr. 15 cm

-proj. pobocze gruntowe umocnione kruszywem, gr. 15 cm

-proj. chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm

-proj. miejsce postojowe o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

-rów do odtworzenia

-proj. zjazd o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

-proj. speracja miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

-proj. krawężnik betonowy 20x30x100 cm h=12 cm
-proj. obrzeże betonowe o wym. 6x30x100 cm lub 8x30x100 cm
-proj. betonowy krawężnik "najazdowy" o wym. 20x22x100 cm h=2 cm
-proj. betonowy krawężnik "leżący" o wym. 15x30x100 cm
-istn. ogrodzenie
-proj. ściek korytkowy z betonowych elementów prefabrykowanych 50x60 cm

-proj. odwodnienie liniowe krawężnikowe (studnia krawężnikowa)

-proj. przepust z rur PP ∅40 cm lub ∅50 cm

-proj. ściek skarpowy z betonowych elementów prefabrykowanych 50x60 cm

-granica gmin

-istn. granica pasa drogowego

Oznaczenia branży zieleń:

-istn. drzewa

-istn. drzewa przeznaczone do wycinki

-proj. ogrodzenie segmnetowe U-11a typ "lubelski" h=1,1 m

-proj. rów kryty z rur PP ∅60 cm

-proj. studnia rewizyjna betonowa ∅100 cm

-proj. chodnik o nawierzchni z betonowej kostk brukowej do regulacji wys.

-proj. przejście dla pieszych

Oznaczenia branży inżynierii ruchu:

-istn. przejście dla pieszych

-istn. sieć teletechniczna

-istn. sieć elektroenergetyczna
-istn. gazociąg
-istn. wodociąg

Oznaczenia infrastruktury technicznej:

-proj. zabezpieczenie kabli sieci
teletechnicznej i elektroenergetycznej rurą dwudzielną A120PS

-proj. balustrada U-12a typ "olsztyński" h=0,8 m


