SZCZEGOL "A"

szczegdt na potaczeniu istniejacej jezdni / petli autobusowej
i chodnika z betonowej kostki brukowej
skala 1:20 [wymiary w cm]
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Uzupetnienie przestrzeni miedzy proj. kraweznikiem 35 ,
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a istn. krawedzig nawierzchni asfaltem lanym
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Kraweznik befonowy 20x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 4 gr. 5 cm
tawa z betonu (12/15 gr. 15 cm z oporem

Proj. konstrukcja chodnika
Prz. konstrukcyjny nr 1

SZCZEGOL “F"

szczegdt na potaczeniu istnigjacej jezdni i projektowanego zjazdu
/ seperacji migjsc postojowych z betonowej kostki brukowej

skala 1.20 [wymiary w cm]
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zjazd / separacja
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Uzupetnienie przestrzeni miedzy proj. kraweinikiem/
a istn. krawedzia nawierzchni asfaltem lanym
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Proj. konstrukcja zjazdu / speracji migjsc postojowych

Kraweznik befonowy 20x22 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 4 gr. 5 cm
tawa z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

Prz. konstrukcyjny nr 3

SZCZEGOL "B"

szczegot obramowania chodnika obrzezem betonowym
skala 1:20 [wymiary w cm]

chodnik , opaska

grunfowa
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| Hunusowanie opaski i skarpy
wraz z obsianiem mieszankg fraw

Praj. konstrukcja chodnika ALG
Prz. konstrukcyjny nr 1 pu

Obrzeze betonowe 6x20 cm
tawa z befonu (8/10 gr. 10 cm z oporem

SZCZEGOL “G"

szczegdt na potaczeniu zjazdu z betonowej kostki brukowej
| Zjazdu grunfowego utwardzonego kruszywem
skala 1:20 [wymiary w cm]

zjazd

SZCZEGOL "C"

szczegdt na potaczeniu istniejacej jezdni i projektowanego
miejsca postojowego z betonowej kostki brukowe]
skala 1:20 [wymiary w cm]

miejsce postojowe
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Proj. konstrukcja zatoki parkingowej
Prz. konstrukcyjny nr 2

Uzupetnienie przestrzeni miedzy proj. kraweinikiem/
3 istn. krawedzig nawierzchni asfaltem lanym

Kraweznik betonowy 20x22 tm
Podsypka cementowo-piaskowa 14 gr. 5 cm
tawa z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

SZCZEGOL "H"

szczegdt na zakonczneiu zjazdu z betonowej kostki brukowe] skala .20 [wymiary w cnl
skala 120 [wymiary w cm]
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Proj. konstrukcja zjazdu / speracji migjsc postojowych
Prz. konstrukcyjny nr 3

utwardzony kruszywem gr. 15 cm
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Kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka cemenfowo-piaskowa 14 gr. 5 cm
tawa z betonu (12/15 gr. 15 cm z oporem

Proj. konstrukcja zjazdu / speracji miejsc postojowych
Prz. konstrukcyjny nr 3

Kraweznik betonowy 15x30 cm

SZCZEGOt "D°
szczegdt na potaczeniu projektowanego migjsca postojoweqo
I projektowanego chodnika z betonowej kostki brukowe
skala 1:20 [wymiary w cm]

miejsce postojowe chodnik
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Proj. konstrukcja zatoki parkingowe] kL/
Prz. konstrukcyjny nr 2 Kraweznik betonowy 20x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa T4 gr. 5 cm
tawa z betonu (12/15 gr. 15 cm z oporem

SZCZEGOL 1"

szczegot obramowania zjazdu z kostki betonowej

zjazd pobocze gruntowe

Humusowanie wraz z obsianiem
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Proj. konstrukcja zjazdu 18
Prz. konstrukeyjny nr & A—
Podsypka cementowo-piaskowa %4 gr. 5 cm Obrzeze befonowe 8x30 cm
tawa z betonu (12/15 gr. 15 cm z oporem tawa z befonu (8/10 gr. 10 cm z oporem

SZCZEGOL "E

szczeqdt opaski gruntowej przy istniejacym chodniku
skala 120 [wymiary w cn]

zieleniec ,  Opaska gruntowa istniejacy chodnik
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Istniejacy kraweznik betonowy

SZCZEGOL )

szczegdt na potaczeniu istniejacej jezdni / petli
i projekfowanego chodnika z betonowej kostki brukowe]
skala 1:20 [wymiary w cm]

chodnika

2%
—————

[
2

A
R

NAVNENIN P4

pa v ,
Uzupetnienie przestrzeni migdzy proj. kraweinikiem/

a istn. krawedzia nawierzchni asfaltem lanym

20,5

Kraweznik betonowy 20x22 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 14 gr. 5 tm
tawa z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem
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Proj. konstrukcja chodnika

L Prz. konstrukcyjny nr 1

SZCZEGOL "K"

szczegdt obramowania migjsca postojowego
skala 1:20 [wymiary w cm]

migjsce postojowe  opaska grunfowa
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Proj. konstrukcja zatoki parkingowe] #Lx
Prz. konstrukeyjny nr 2 Kraweznik betonowy 20x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa T4 gr. 5 cm
tawa z betonu (12/15 gr. 15 cm z oporem

Humusowanie opaski i skarpy
wraz z obsianiem mieszankg traw

Schemat schodow
skala 1:20 [wymiary w cm]

SZCZEGOL "M

szczegot na potaczeniu istnigjace] nawierzchni jezdni
I projektowanego pobocza za pomocg kraweznika betonowego
skala 120 [wymiary w cn]
jezdnia pobocze

SZCZEGOL "L

szczegot na potaczeniu istniejacej nawierzchni jezdni
i projekfowanego pobocza za pomoca kraweznika betonowego “najazdowego”
skala 1:20 [wymiary w cm]
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jezdnia pobocze

istn. 8%

Pobocze utwardzone

Pobocze utwardzone A kruszywen gr. 15
kruszywem gr. 15 cm A
no
Uzupetnienie przestrzeni migdzy proj. kraweznikiem 3 Uzupetnienie przestrzeni migdzy proj. kraweznikiem P 35 v
a istn. krawedzia nawierzchni asfaltem lanym L 3 istn. krawedzig nawierzchni asfaltem lanym Krawein
raweznik betonowy 20x30 cm
Kraweinik betonowy 20x22 cm Podsypka cemenfowo-piaskowa 14 gr. 5 cm
Podsypka cemenfowo-piaskowa 14 gr. 5 cm tawa z befonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

tawa z betonu (12/15 gr. 15 cm z oporem

SCHEMAT "A" UMOCNIENIA ROWU

skala 120 [wymiary w cm]

e | ZAKRES WYSTEPOWANIA UMOCNIER POKAZANO NA PROFILU PODEUZNYM

chodnik ) schody - ilos¢ stopni wg Planu sytuacyjnego

Proj. konstrukcja chodnika

Proj. konstrukcja chodnika
Prz. konstrukcyjny nr 1

Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa z betonu (8/10 gr. 15 cm z oporem

Prz. konstrukcyjny nr 1

Proj. konstrukeja chodnika
Prz. konstrukcyjny nr 1

Umocnienie skarp ptytami azurowymi 40x60x8cm 'S
na podsypce cemenfowo-piaskowej T4 gr. 10cm
wypetnienie otwordw ptyt ziemi urodzajna

Sciek korytkowy

skala 1:20 [wymiary w cm]

50

2 Umocnienie skarp ptytami azurowymi 40x60x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej T4 gr. 10cm
wypetnienie otworow ptyt ziemia urodzajng

Umocnienie dna ptytami azurowymi 40x60x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej T:4 gr. 10cm
wypetnienie otwordw ptyt ziemia urodzajna

Szczeqot Scieku korytkowego przy krawedzi jezdni
skala 1:20 [wymiary w cm]
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jezdnia ’ pobocze *skarpa
istn Sciek 0 Pobocze uftwardzone
—— 8% kruszywem tamanym gr. 15 cm
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Odwodnienie kraweznikowe

skala 1:20 [wymiary w mm]
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Uzupetnienie przestrzeni miedzy proj. Sciekiem

y ¥ Kraweznikowa studnia odwadniajaca z rura

3 istn. krawedzig nawierzchni asfaltem lanym Sciek Korytkowy betonawy 60x50¢15 cn

Podsypka cemenfowo-piaskowa 4 gr. 5 cm
tawa z betonu C20/25 gr. 15 cm z oporem

Schemat studni rewizyjnej w ciagu projektowanego rowu krytego
skala 1.20 [wymiary w cm]

Wtaz zeliwny klasa obc. D400
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Otwor pod rure PP 960 proj. rowu krytego

UWAG:
- elementy betonowe studni powinny by¢ wykonane z betonu klasy (35/45
- dla studni nalezy zastosowat wtazy zeliwne klasy D400 dwuryglowe
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Pierscien regulacyjny 865/625/60 mm

skala 120 [wymiary w mm]
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Pokrywa zelbefowa DIN 1240/625/200 mm

skala 120 [wymiary w mm]
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Krag befonowy DIN ¢1000 h=1000 mm ST z dnem

skala 120 [wymiary w mm]
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Szczeqot odwodnienia liniowego kraweznikowego
skala 1:20 [wymiary w cm]

o ) 150 L3, 40
jezdnia chodnik opaska Humusowanie opaski wraz row
grunfowa z obsianiem mieszanka traw
\ 1% Umocnienie rowu przy wylocie krotca odptywowego
Skala 10 +12 ﬂ‘ brukowcem gr. 16-20cm na podsypce
istn, 0 ; il BN, N e cementowo-piaskowej 14 gr. 10cm,
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Proj. konstrukcja chodnika
Prz. konstrukcyjny nr 1
Krocie¢ odptywowy z rur PP 6160 mm
Studnia kraweznikowa 27x415x50 cm Podsypka piaskowa gr. 20 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 14 gr. 5 cm Obrzeie betonowe 6x20 ¢m
tawa z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem tawa  betonu (8/10 gr. 10 cm z oporen

Prefabrykat Scieku skarpowego
skala 1:20 [wymiary w cm]

Umocnienie Scieku skarpowego przy Scieku korytkowym
przekroj podtuzny
skala 1:20 [wymiary w cm]
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Beton C20/25 |

Opornik betonowy 10x25 cm
na {awie z betonu C20/25 z oporem

Umacnienie Scieku skarpowego przy Scieku korytkowym
widok z gory
skala 1:20 [wymiary w cm]

Opornik befonowy 10x25 cm
na tawie z betonu (20/25 gr. 10 cm z oporem

Sciek korytkowy 60x50x15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej T4 gr. 5 cm Pobocze utwardzone
i tawie z betonu (20/25 gr. 15 cm z oporem kruszywen tamanym gr. 15 cn

Humusowanie skarp
wraz obsianiem mieszankg fraw
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Uzupetnienie przestrzeni miedzy proj. Sciekiem 4
a istn. krawedzia nawierzchni asfaltem lanym

Podsypka cemenfowo-piaskowa 14 gr. 5 cm
tawa z betonu C20/25 gr. 15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa %4 gr. 10 cm
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Prz. konstrukcyjny nr 1
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA
1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm (barwy szarej)
N g 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
5 28 5 é,ﬂo , /\\//>\//>\//>\//>\// 3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cemenfem C1,5/2 - 15 cm
sy ry
15 RAZEM: 24 cm
, 38 , —2y
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WIDOK 0D CZ0tA 1 Prz. konstrukcyjny nr 2
# ll ¥ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZATOKI PARKINGOWE)J
M 3 1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm (barwy grafitowejj)
‘ s L, 2. Podsypka cemenftowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
s - g //////////////// 3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 15 cm
LN A '/////////// 5. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C15/2 - 15 cm
B ; RAZEM: 41 cm
A B NORINIRIN,
—
1 Prz. konstrukcyjny nr 3
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDOW Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ ORAZ SEPARACJI MIEJSC PARKINGOWYCH
3 1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm (barwy czerwonej)
; S 2. Podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
//////////////// 3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 15 cm
IS AL SILISISS, 4 5. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C15/2 - 15 cm
NN, RAZEM: 41 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 14 gr. 5 cm &ciek sk
tawa z betonu C20/25 gr. 15 cm e \s arpowy ‘ .
na padsypce cementowo-piaskowej T4 gr. 10 cm
T
= 0
30
i%
L
R -
<
P ; Opornik betonowy 10x25 cm . ‘Humu‘sowanie skarp
jezdnia pobocze | na tawie  betonu (20/25 gr. 10 cm z oporem wraz obsianiem mieszanka traw
Pobocze umocnione
kruszywem tamanym gr. 15 cm
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Biuro Ustug Projektowych  nip: 712-125-29-23 REGON: 430918788

Inwestor:
Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Obiekt:

Przebudowa drogi powiatowe] nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn
w zakresie wykonania chodnika o df. ok. 500 mb
i zatok parkingowych w sasiedztwie Szkoly Podstawowej

Nazva rys. ]
Szczegoly konstrukcyjne
Funkcja Imie i nazwisko Podpis Grudzien 2018 r.
BRANZA DROGOWA Skala 120
Projektant mgr inz. Robert Pulinski Ne umony
upr. bud. Nr LUB/0077/P0O0D/03 032.227.2018
Nr Tys.
Asystent mgr inz. Pawel Suska 4/2




