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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonis®zyn w zakresie wykonania chodnika
o di. ok. 500 mb i zatok parkingowych gsiedztwie Szkoty Podstawowej

Dys, ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn
(081) 469-15-45
/= biuro@drogowiec.info

- drogowiec.inf
drogowiec P 121282523 RGN ST

Biuro Ustug Projektowych PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (teédhglity Dz.U. 2017 poz. 1332)
oswiadcza s, iz praca projektowa pod nagzw,Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w
m. Kolonia Pliszczyn w zakresie wykonania chodnikao di. ok. 500 mb i zatok
parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowejiv stadium projektu wykonawczego jest
wykonana zgodnie z obogaujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej onamwg
nr 032.227.2018 na opracowanie dokumentacji z 04ha2-2018 r.

Lublin, 19 grudnia 2018 r.

podpis projektanta
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonis®zyn w zakresie wykonania chodnika
o di. ok. 500 mb i zatok parkingowych gsiedztwie Szkoty Podstawowej

A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania
Umowa 032.227.2018 z dnia 04-12-2018 r. na wykonanie prac projektowych
Mapa zasadnicza w skali 1:1000
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 z pOzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz.
2222)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
2017 poz. 1260)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017r., poz. 784 — tekst jednolity)
Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz.
1393 z pézn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003
nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4
Pomiary geodezyjne

Polskie Normy branzowe, uzgodnienia.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonis®zyn w zakresie wykonania chodnika
o di. ok. 500 mb i zatok parkingowych gsiedztwie Szkoty Podstawowej

1.2. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia
Pliszczyn w zakresie wykonania chodnika o di. ok. 500 mb i zatok parkingowych w
sgsiedztwie Szkoty Podstawowej”, zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Gming Wawolnica a
Biurem Ustug Projektowych DROGOWIEC.

1.3. Adres inwestycji
Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 2224L w zakresie wykonania
chodnika potozony jest administracyjnie na terenie gminy Wodlka, powiat lubelski,

wojewddztwo lubelskie.

Inwestycja realizowana b edzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
Obreb ewidencyjny: 060914 2.0006 Pliszczyn
643/1, 698 — dziatki stanowigce pas drogowy drogi powiatowej nr 2224L

644 - dziatka stanowigca pas drogowy drogi powiatowej nr 2225L
645— dziatka bedgca wtasnoscig Gminy Woélka

1.4. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

1.5. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:

,Drogowiec — biuro ustug projektowych”, Dys ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn

1.6. Dane personalne projektanta bran zy drogowej
mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w specjalnosci

drog w zakresie projektowania.

2. Zakres i cel opracowania
Projekt wykonawczy pod nazwg ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia
Pliszczyn w zakresie wykonania chodnika o dt. ok. 500 mb i zatok parkingowych w

sgsiedztwie Szkoty Podstawowej” swoim zakresem obejmuije:
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonis®zyn w zakresie wykonania chodnika
o di. ok. 500 mb i zatok parkingowych gsiedztwie Szkoty Podstawowej

2.1. w branzy drogowej
roboty rozbiérkowe,
wycinke drzew,
wykonanie zatok parkingowych o szerokosci 2,5 m i dlugosci 5,0 m o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy grafitowej) przy krawedzi jezdni drogi
powiatowej,
wykonanie prawostronnego chodnika o szerokosci 1,5 m o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej) przy krawedzi jezdni drogi powiatowej
nr 2224L i nr 2225L,
wykonanie prawostronnego chodnika o szerokosci 1,5 m o nawierzchni z betonowe]
kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej) przy krawedzi jezdni petli autobusowej,
wykonanie prawostronnego chodnika o szerokosci 1,25 m o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej) za projektowanymi miejscami postojowymi,
przebrukowanie (regulacja wysokosciowa ,do géry”) nawierzchni istniejgcego dojscia
do szkoty z betonowej kostki brukowej,
wykonanie separacji miejsc parkingowych o szerokosci 20 cm o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy czerwong)),
wykonanie schodow z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej) w ciggu
projektowanych dojs¢ do szkoty,
wykonanie lokalnie przy krawedzi jezdni pobocza utwardzonego kruszywem famanym
gr. 15 cm o szerokosci 1,0 m,
wykonanie zjazdow indywidualnych przez chodnik o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej gr. 8 cm (barwy czerwonej) na szerokosci chodnika,
utwardzenie gruntowych zjazdow indywidualnych kruszywem tamanym gr. 15 cm,
wykonanie zjazdu publicznego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
(barwy czerwoneg)),
odtworzenie rowOw otwartych przydroznych,
uzupetnienie zniszczonych przepustow pod zjazdami,
oczyszczenie i odmulenie istniejgcych przepustéw betonowych pod zjazdem na petle
autobusowg i pod korong drogi powiatowej nr 2225L w obrebie skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 2224L,
wykonanie rowow krytych z rur PP @60 cm wraz z betonowymi studniami rewizyjnymi,
wykonanie odwodnienia liniowego kraweznikowego,
wykonanie krawedziowego $cieku liniowego ,korytkowego” z betonowych elementow
prefabrykowanych,
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonis®zyn w zakresie wykonania chodnika
o di. ok. 500 mb i zatok parkingowych gsiedztwie Szkoty Podstawowej

- wykonanie scieku skarpowego z betonowych elementéw prefabrykowanych,

- umocnienie skarp i zielencoéw poprzez humusowanie i obsianie mieszankg traw,

- umocnienie skarp i dna rowu betonowymi elementami prefabrykowanymi,

- umocnienie brukowcem wlotow i wylotow przepustu oraz rowu krytego,

- ustawienie balustrad U-11a typ ,lubelski” oraz ogrodzen segmentowych U-12a typ
»olsztynski”,

- odmulenie rowu przydroznego wzdtuz drogi powiatowej nr 2224L na diugosci petli
autobusowej wraz z profilowaniem skarp i dna rowu,

- wykonanie oznakowania poziomego.

3. Stan istniej gcy

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 2224L przebiega w wiekszosci przez
obszar zabudowany.

Droga powiatowa nr 2224L na opracowywanym odcinku posiada w przekroju
poprzecznym nastepujgce parametry techniczne:

- liczba jezdni -1,

- liczba paséw ruchu — 2,

- szeroko$¢ jezdni drogi powiatowej — ok. 5,5 m,
- przekroj - szlakowy,

- obustronne pobocza o szerokosci okoto 1,0 m.

Pochylenie poprzeczne jezdni okreslono jako daszkowe.

Na poczatku opracowania przed skrzyzowaniem drogi powiatowej nr 2224L z drogg
powiatowg nr 2225L zlokalizowany jest chodnik prawostronny o szerokosci 1,5 m
(z kraweznikiem) - bedgcy w dobrym stanie technicznym.

Odwodnienie przedmiotowej drogi powiatowej odbywa sie powierzchniowo poprzez
sptyw wod opadowych i roztopowych z jezdni na przylegte tereny oraz do rowow
przydroznych.

Na opracowywanym odcinku drogi powiatowej zlokalizowano przepust betonowy pod
zjazdem na petle autobusowg oraz pod korong drogi powiatowej nr 2225L w obrebie
skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 2225L, bedgcych w dobrym stanie technicznym, w
ktérych jednak ze wzgledu na zamulenie i wystepujgcg roslinnosé, jest utrudniony przeptyw
wody opadowej.

Na opracowywanym odcinku znajdujg sie zjazdy indywidualne gruntowe na dziatki
zagospodarowane, pola uprawne, zjazd publiczny gruntowy na droge gminng wewnetrzng

oraz zjazd publiczny o nawierzchni bitumicznej na petle autobusows.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonis®zyn w zakresie wykonania chodnika
o di. ok. 500 mb i zatok parkingowych gsiedztwie Szkoty Podstawowej

4. Stan projektowany
4.1. Rozwigzania sytuacyjne i konstrukcyjne

Poczatek projektowanego chodnika prawostronnego przyjeto w km 0+004,06 w
dowigzaniu do istniejgcej krawedzi jezdni drogi powiatowe] nr 2225L, natomiast koniec
projektowanego chodnika prawostronnego przyjeto w km 0+514,73 na granicy gmin Wolka i
Miasto Lublin.

Objety opracowaniem odcinek posiada tgczng diugosc¢ 514,7 mb.

Chodnik prawostronny przy krawedzi jezdni drogi powiatowej o szerokosci 1,5 m (z
kraweznikiem) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej)
zaprojektowano od km 0+118,37 do km 514,73.

Przy krawedzi drogi powiatowe] nr 2224L w okolicy szkoty zaprojektowano zatoki
parkingowe, tgcznie 20 miejsc parkingowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej 8 cm
(barwy grafitowej) usytuowanych prostopadle do jezdni. Zaprojektowano 19 miejsc
ogolnodostepnych o szerokosci 2,5 m i dlugosci 50 m oraz 1 miejsce dla o0so6b
niepetnosprawnych o szerokosci 3,6 m i dlugosci 5,0m. Nalezy wykona¢ separacje miejsc
parkingowych o szerokosci 20 cm z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy czerwone)).
Za miejscami postojowymi w celu zapewnienia do nich dojscia zaprojektowano chodnik o
szerokosci 1,25 m z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej).

W celu skomunikowania ze sobg istniejgcych i projektowanych chodnikow
zaprojektowano fragment chodnika o szerokosci 1,5 m wzdtuz drogi powiatowej nr 2225L w
dowigzaniu do istniejgcego chodnika przy krawedzi drogi powiatowej nr 2224L oraz
zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,5 m wzdtuz petli autobusowej w dowigzaniu do jej
krawedzi jezdni za rowem przydroznym wzdtuz drogi powiatowej nr 2224L.

W celu skomunikowania projektowanego chodnika i miejsc parkingowych z istniejgcym
chodnikiem przy szkole zaprojektowano dojscia o szerokosci 1,5 m o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej gr. 6 cm. Ze wzgledu na roznice wysokosci na wskazanych
dojsciach zaprojektowano schody z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm o parametrach
przedstawionych w czesci rysunkowej - Rys. 4/2 - Szczegoty konstrukcyjne.

Istniejgcy dojscie do szkolty od przejscia dla pieszych przeznaczono do
przebrukowania (regulacji wysokosciowe)).

Przyjeto nastepujgce parametry projektowanych chodnikéw (peronow):

- nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szare)),

szerokosc¢ (z kraweznikiem): 1,25 m - 1,50 m,

- pochylenie poprzeczne: 2 % w kierunku jezdni / zatok parkingowych,

- opaska gruntowa: szerokos¢ 0,3 m i pochylenie poprzeczne 8 % w kierunku terenu.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonis®zyn w zakresie wykonania chodnika
o di. ok. 500 mb i zatok parkingowych gsiedztwie Szkoty Podstawowej

Przyjeto nastepujgce parametry projektowanych zatok parkingowych:
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy grafitowej),
- dhugosc (z kraweznikiem): 5,0 m,
- szeroko$¢ miejsc postojowych: 2,5 m (3,6 m w przypadku miejsca dla oséb
niepetnosprawnych),
- pochylenie poprzeczne: 2 % w kierunku jezdni,
- opaska gruntowa: szerokos¢ 0,5 m i pochylenie poprzeczne 8 % w kierunku terenu,
- separacja o szerokosci 0,2 m z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy czerwone)).
Lokalnie po prawej stronie jezdni drogi powiatowej zaprojektowano pobocze gruntowe
utwardzone kruszywem tamanym gr. 15 cm, o szerokosci 1,0 m i pochyleniu jednostronnym

8 % w kierunku terenu / rowu.

4.2. Przekroje konstrukcyjne
Przekrdj konstrukcyjny nr 1 — projektowana konstruk cja chodnika

- 6 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (barwy szarej)
- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Ci 52

Przekroj konstrukcyjny nr 2 — projektowana konstruk cja zatoki parkingowej

- 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (barwy grafitowe))

- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niewigzanego Coosz utrwalonej
mechanicznie

- 15 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Ci 52

Przekrdj konstrukcyjny nr 3 — projektowana konstruk cja zjazdow z betonowej kostki

brukowej oraz separacji miejsc parkingowych

- 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (barwy czerwonej)

- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niewigzanego Coosz utrwalonej
mechanicznie

- 15 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Ci 52
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonis®zyn w zakresie wykonania chodnika
o di. ok. 500 mb i zatok parkingowych gsiedztwie Szkoty Podstawowej

Konstrukcje nawierzchni droqi i jej elementéw zaprojektowano w oparciu o aktualny

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych z dnia 16.06.2014r.”

opracowany w Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki Gdariskie;.

4.3. Profil Podiu zny

Na profilu podtuznym drogi powiatowej przedstawiono:

- zakres oraz rzedne wysokosciowe projektowanych do odtworzenia rowow
przydroznych otwartych,

- zakres oraz rzedne wysokosciowe projektowanego rowu krytego,

- lokalizacje betonowych studni rewizyjnych wraz z rzednymi wlotéw i wylotéw rowu
krytego,

- lokalizacje zjazddw,

- lokalizacje przekroi poprzecznych,

- lokalizacje odwodnienia liniowego kraweznikowego,

- zakres umocnienia skarp i dna rowow betonowymi ptytami azurowymi,

- zakres przekroi normalnych.

Profil podtuzny sporzgdzono w skali 1:100/1000 (Rys. nr 3).

4.4. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanego do przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2224L
bedzie opiera¢ sie gtdwnie na powierzchniowym spltywie wod opadowych poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne do rowdw przydroznych oraz na teren zielony w granicy istniejgcego
pasa drogowego.
W ramach odwodnienia omawianej inwestycji zaprojektowano:
» odtworzenie rowdw trawiastych nieumocnionych oraz umocnionych — umocnienie
w postaci obudowy przeciwerozyjnej z elementow prefabrykowanych betonowych
lub darni — jako podstawowy element odwodnienia powierzchniowego,
* rowy kryte z rur PP @60 cm w ciggu rowu otwartego, wraz z betonowymi
studniami rewizyjnymi @1,0 m,
» odwodnienie liniowe kraweznikowe w postaci studni kraweznikowych z kro¢cami
odptywowymi, odprowadzajgce wode do rowow otwartych lub na przylegty teren
(w granicy istniejgcego pasa drogowego),
o krawedziowy Sciek liniowy ,korytkowy” z  betonowych elementéw
prefabrykowanych,
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» Sciek skarpowy z betonowych elementéw prefabrykowanych odprowadzajgcy

wode do rowu otwartego,

» odmulenie rowu przydroznego wzdtuz drogi powiatowej nr 2224L na diugosci petli

autobusowej wraz z profilowaniem skarp i dna rowu,

* oczyszczenie i odmulenie istniejgcych przepustow betonowych pod zjazdem na

petle autobusowg i pod korong drogi powiatowej nr 2225L w obrebie skrzyzowania
z drogg powiatowg nr 2224L.

Zaprojektowano odtworzenie (renowacje) rowéw przydroznych odptywowych i
odparowujgcych wraz z profilowaniem skarp. Pochylenie skarp nalezy uksztaltowaé w
granicy 1:0,75 — 1:1,5 w zaleznosci od warunkow terenowych i granicy pasa drogowego.

Skarpy i dno rowéw oraz zielence projektuje sie umocni¢ przed szkodliwym dziataniem
wod opadowych (erozja) poprzez rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej (torfu) gr. 5 cm i
posianie mieszanki traw.

Dodatkowo skarpy i dno rowdéw we wskazanych lokalizacjach nalezy umocnic
betonowymi ptytami azurowymi wg schematu ,A”. Zakres umocnien przedstawiono w czesci
rysunkowej — Rys. nr 3 Profil podituzny. Schemat umocnienia przedstawiono w czesci
rysunkowej — Rys. nr 4/2 Szczegoty konstrukcyjne..

Pod zjazdami indywidualnymi w km 0+240,60 oraz 0+248,50 zaprojektowano przepust
z rur PP @40 cm (rury strukturalne karbowane z polipropylenu PP i 0 sztywnosci obwodowej
SN=8 kN/m2) na tawie zwirowej o grubosci 20 cm.

Wody opadowe zagospodarowane b edaga w granicach pasa drogoweqo droqi

powiatowej nr 2224L. Nie przewiduje si e zmiany stosunkéw wodnych w obszarze

inwestycji a wszelkie roboty zwi gzane z odwodnieniem maj g charakter przebudowy

istniej gcego systemu odwodnienia.

Row kryty zaprojektowano z rur PP @60 cm (rury strukturalne karbowane z
polipropylenu PP i o sztywnosci obwodowej SN=8 kN/m2) na tawie zwirowej 0 grubosci
30 cm.

WiIot i wylot projektowanego przepust oraz rowu krytego zaprojektowano przyciety do
pochylenia skarpy wraz z umocnieniem brukiem kamiennym o gr.16-20 cm na zaprawie

cementowe,.

W tabeli nr 1 przedstawiono lokalizacje i parametry projektowanych studni betonowych

w ciggu projektowanego rowu krytego z rur PP @60 cm.
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Tabela nr 1. Lokalizacja i parametry projektowanych studni w ciggu rowu krytego.

Rzedna wilotu / wylotu RZQ?”; Qna
Lp. | Symbol Km Rodzaj studni Stuan
[m] [m]

studnia rewizyjna wlot — 174,28

1 SR1 0+050,33 betonowa @1,0 m h=1,0 m wylot — 174,23 174,11
studnia rewizyjna wlot — 175,36

2 SR2 0+069,93 betonowa @1,0 m h=1,0 m wylot — 175,31 175,18
studnia rewizyjna wlot — 176,43

3 SR3 0+089,47 betonowa @1,0 m h=1,0 m wylot — 176,38 176,25

Od km 0+045,14 do km 0+047,14 o dtugosci 2,0 m zaprojektowano krawedziowy $ciek
liniowy ,korytkowy” z betonowych elementow prefabrykowanych.

W km 0+045,14 zaprojektowano $ciek skarpowy z betonowych elementow
prefabrykowanych odprowadzajgcy wode ze sScieku liniowego ,korytkowego” do
przydroznego rowu otwartego.

Lokalizacja odwodnienia liniowego kraweznikowego:

* wkm 0+006,67 — odprowadzenie wody do rowu otwartego,
* wkm 0+125,01 - odprowadzenie wody do rowu otwartego,
* wkm 0+143,02 - odprowadzenie wody do rowu otwartego,
* wkm 0+173,02 - odprowadzenie wody do rowu otwartego,
 wkm 0+203,01 - odprowadzenie wody do rowu otwartego,
* wkm 0+233,01 - odprowadzenie wody do rowu otwartego,
* wkm 0+263,02 - odprowadzenie wody do rowu otwartego,
 wkm 0+283,01 - odprowadzenie wody do rowu otwartego,
 wkm 0+308,01 - odprowadzenie wody na teren przylegty,
* w km 0+343,00 - odprowadzenie wody na teren przylegty,
* wkm 0+382,99 - odprowadzenie wody na teren przylegty,
* wkm 0+422,99 - odprowadzenie wody na teren przylegty,
* wkm 0+497,99 - odprowadzenie wody do rowu otwartego,

* wkm 0+512,00 - odprowadzenie wody do rowu otwartego.

Szczegotowe rozwigzania odwodnienia planowanej inwestycji znajdujg sie w Czesci

rysunkowej — Rys. 2 Szczegoty konstrukcyjne.
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4.5. Zjazdy

Zjazdy na przylegte dziatki zaprojektowano o parametrach zjazdow indywidualnych. W
przypadku zjazdow przez projektowany chodnik nalezy wykona¢ nawierzchnie
z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy czerwonej) na szerokosci chodnika, na
pozostatej dtugosci do granicy pasa drogowego drogi powiatowej zjazdy nalezy wykonac jako
gruntowe utwardzone kruszywem tamanym 0,31/5 mm stabilizowanym mechanicznie
grubosci 15 cm. Przeciecie nawierzchni zjazdu i jezdni drogi powiatowej zaprojektowano jako
skos 1:1.

W km 0+481,93 zaprojektowano zjazd o parametrach zjazdu publicznego o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy czerwonej). Przeciecie nawierzchni

zjazdu i jezdni drogi powiatowej wyokrgglono tukami o promieniach R=5,0 m.

4.6. Umocnienie skarp
Skarpy i dno rowu oraz zielence projektuje sie umocnié¢ przed szkodliwym dziataniem
wod opadowych (erozja) poprzez rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej (torfu) gr. 5 cm
I posianie mieszanki traw.
Dodatkowo nalezy umocni¢ skarpy i dno rowu betonowymi ptytami azurowymi wg
schematu ,A”. Zakres umocnienia przedstawiono w czesci rysunkowej — Rys. nr 3 Profil
podtuzny. Schemat umocnienia przedstawiono w czesci rysunkowej — Rys. nr 4/2 Szczegoty

konstrukcyjne.

4.7. Usuni ecie drzew i krzewow
W obrebie projektowanej do przebudowy drogi powiatowej nr 2224L wystepujg drzewa
oraz krzewy kolidujgce z planowang inwestycjg. Zaplanowano 18 sztuk drzew do wyciecia.

Drzewa przeznaczone do usuniecia zaznaczono w czesci rysunkowej — Rys. 2 Plan

sytuacyjny.

5. Urzadzenia obce

W obszarze projektowanej do przebudowy drogi powiatowej nr 2224L zlokalizowane
Sg nastepujgce  urzadzenia  infrastruktury  technicznej: sie¢  teletechniczna,
elektroenergetyczna, sie¢ wodociggowa oraz sie¢ gazociggowa.

Kable sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej nalezy zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi dwudzielnymi A120PS.
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Wszystkie urzgdzenia infrastruktury technicznej zaznaczono kolorami w Czesci

rysunkowej — Rys. 2 Plan sytuacyjny.

Lokalizacj e istniej gcych sieci przyj eto na podstawie inwentaryzacji sytuacyjnej
przedstawionej na mapie zasadniczej. Przed przyst gpieniem do prac ziemnych
zwigzanych z przebudow g niniejszego odcinka drogi powiatowej nale  zy obowi gzkowo
przeprowadzi é lokalizacj e istniej gcych sieci w terenie, z wykorzystaniem map
zawieraj gcych inwentaryzacj e geodezyjn g istniej gcych sieci, oraz wykona ¢ przekopy

kontrolne w sposéb r eczny.

Nie przewiduje si e wyst gpienia kolizji z urz adzeniami infrastruktury technicznej

w zwi azku z przebudow g przedmiotowej drogi powiatowe;.
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B. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Profil podtu zny
Przekroje normalne
Szczegoty konstrukcyjne

Przekroje poprzeczne

skala 1:25000
skala 1:1000
skala 1:100/1000
skala 1:50, 1:100
skala 1:20

skala 1:100
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