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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypmwadzenia robét zazanych zorzebudowa drogi
powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakres wykonania chodnika o df. ok. 500 mb i zatok
parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obganu
D 00.00.00 Wymagania ogolne
D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pdnkyysokgciowych oraz spoglzenie inwentaryzaciji
powykonawczej drogi
D 01.02.01 Usurcie drzew i krzewow
D 01.02.02a Zdjcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
D 01.02.04 Rozbiérki elementéw drog, ogrodizerzepustow i inne
D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne
D 02.01.01 Wykonanie wykopow
D 02.03.01 Wykonanie nasypow
D 03.01.03 Czyszczenie udzen odwadniagcych (przepusty)
D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dlgdma podziemnych
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zsmgczeniem podi@
D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki knssmjezwizanego
D 04.05.01a Podbudowa z mieszanki kruszywazaviego cementem
D 05.03.07a Nawierzchnia z asfaltu lanego
D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki bruljosie drdg i ulic oraz placow i chodnikow
D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdaiékdw
D 06.02.01a Przepusty z rur polipropylenowych dpieskarbowanych
D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem famanym
D 06.04.01 Rowy
D 07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni
D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
D 07.06.02 Urzdzenia zabezpieczgie ruch pieszych
D 08.01.01b Ustawienie krawnikow betonowych
D 08.03.01 Betonowe obrzaz chodnikowe
D 08.05.01Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty cal@é techniczno-aytkowg
(droga) albo jego €#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy,
korpus ziemny, wzel).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstymod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga - budowla wraz z drogowymi obiektamizynierskimi, uradzeniami oraz instalacjami, stangeaa
calas¢ techniczno-aytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego,alzrokvana w pasie
drogowym.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zgigg organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,

5
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stuzacy do notowania zdargzei okoliczndci zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania potedeinnej korespondencji technicznej paitiy
Inzynierem, Wykonawg i projektantem.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzioaez przez Zamawiggego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiaitha za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem.

Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongweapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamitokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta ez¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzattia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawabmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicéw i ew. dodatkowych
zakcznikOw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez ftyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwvephe przez Zamawigjego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badarob zwizanych z ocepjakasci materiatow oraz robaot.

Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania robot, zgodne z dokumentgmjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gicych do przejmowania i rozktadania open od ruchu na

podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana beegdaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wazaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstwg scieralrp a podbudow, zapewniagjca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa zdga do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e nawierzchni stca do przenoszenia obgén od ruchu na podi®. Podbudowa
moze sklada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérngsézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna ez podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodypzm i przenikaniem @stek podiga. Mae
zawiera warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinagca - warstwa stosowana w celu unietivdienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lecej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stica do odprowadzenia wody przedogtej sk do nawierzchni.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodndéé - zgodnéé¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjamiesi
przedziat tolerancji nie zostat okfeny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazrony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy meaowniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ugiliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

D 00.00.00 Wymagania ogélne
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Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazidw, umieszczenia ujdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokadsci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni gorna warstwa podi, lezaca bezpérednio pod nawierzchygj ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezmiera projektu, w formie
pisemnej, dotycgce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgazanych z prowadzeniem budowy.

Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju podihym)
istniejgcego padczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zangyin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzt dziko zyjacych lub urzdzeh technicznych przez korpus drogowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentaciji projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majce na celu uposzkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich #o (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udosgpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyza odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie me polega na
wykonywaniu robot zwjzanych z budow modernizacy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrerbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonanych robét, bezpiearwo wszelkich czynniwi
na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodtaz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigsnawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspohrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow, dziennikdwy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadi@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone laiszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uedgiajpcym podziat na dokumentagprojektowvy:

- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektowy oraz projektow
dokumentagj wykonawca (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kddkVykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowi cz$¢ umowy, a wymagania okilene w cha@éby jednym z nich g obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeijitac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obpwe kolejnd¢ ich
waznaosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnyahOgolnych warunkach umowy”).

D 00.00.00 Wymagania og6ine
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Wykonawca nie mae wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry podejmie decyzjp wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na @nie g wazniejsze od wymiaréw okéeonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatly zgodne z dokumentacprojektowy i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartai docelowe, od ktérych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materialdw eéneéntow
budowli musz wykazywa& zgodnd¢ z okrg&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w peini zgodne z dokumentagprojektowy lub SST
i wplynie to na niezadowalga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownieaszk\Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pathem”)
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniegcych

itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realiz&ontraktu, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przygpieniem do rob6ét Wykonawca przedstawizynierowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaxdem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wznasci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacii
ruchu powinien by na bieggco aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagalrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaluje i kydzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgdzenia zabezpieczgie takie jak: zaporniwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgday
ten sposoéb bezpiearswo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocgciow dziea i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kedg akceptowane przezpniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Iaynierem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscailosciach okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych @ bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cery kontraktov.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niawaealizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeddzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpieczgie, w
tym: ogrodzenia, pecze, gwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wsedhnesrodki niezlzdne do
ochrony robot, wygody spotecz§t i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrolldhh wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyzgrirerem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdigzddw i maszyn pracigych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob dagmy z Irzynierem.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z lpynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scideh okrélonych przez layniera,
tablic informacyjnych, ktorych téé bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjne ¢ba
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje size jest whczony
w cere kontraktov.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcacbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegzsio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysiazeib
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdllny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopovégaiojazdowych,

2) srodki ostr@naosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszamnbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dxla skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem o0sdb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym
od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robot bda miaty aprobag technicziy wydary przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a gakaczeniu robot ich
szkodliwag¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray
zgock na wycie tych materiatow od wéaiwych organow administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uwyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie smecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadzalsych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieminstalacji i urgzdzenh w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegvezasowy dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpggia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczpesviadomi Irzyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowatl dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzdtia instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczongah przez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomeszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w spos6b powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejsiesiztwie budowy, spowodowane jego dziatéabip

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonawg a
wiascicielami nieruchoméxi i dotyczcych korzystania z wlasia i drog wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie lpdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied${ one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa si¢ do ustawowych ogranicenaciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatltdbw i wyposaia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszetkezledne
zezwolenia i uzgodnienia od wkEwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dglzie powiadamiat lzyniera. Irzynier maze polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powoghig nadmierne
obcigzenie osiowe niedula dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w ofsie terenu budowy i
Wykonawca bdzie odpowiadat za naprgwwszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycgrych bezpiecaestwa i
higieny pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spelnigiych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osGb zatrudnionych na budowie ord& zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s3, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powye] nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochromobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robét od daty rozpogzia do daty wydania potwierdzenia zakeenia robét przez hyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiimmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djifelementy byly w zadowalgjym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie hgniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczdre @ w jakikolwiek sposéb zwizane z
wykonywanymi robotami i §dzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tpdstanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w
odniesieniu do spetu, materiatéw lub urgdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmtwania, obgjzenia i wydatki wynikte z lub zwzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokriyWgkonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spieyi dostarczonej przez igniera.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotan&onkretne normy i przepisy, ktére spetnia
maja materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowihzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomata norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotaoemy i przepisy g paistwowe lub odnosgzsie do
konkretnego kraju lub regionu, mogy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewg@jrowny
lub wyzszy poziom wykonania i powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmizenia i
pisemnego zatwierdzenia przezyniera. Ranice pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonawqrzedtazone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Na calym obszarze oftym inwestycy, w przypadku stwierdzenia wygsowania obiektdéw
archeologicznych, wyspowania nawarstwiekulturowych, reliktéw zabudowy i zabytkéw ruchonhyprace
nalezy wstrzym& w celu przeprowadzenia badavykopaliskowych. Prace zwzane z inwestygj nalery

10
D 00.00.00 Wymagania ogélne



Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Rltyn w zakresie wykonania chodnika
o dt. ok. 500 mb i zatok parkingowych gsiedztwie Szkoty Podstawowej

prowadzé pod nadzorem archeologicznym. Nadzor malepowierzy uprawnionemu specjétiie
archeologowi. Wykonawca w ramach ceny kontraktowepowbhzany jest do wykonania odkrywek,
zapewnienia nadzoru archeologicznego i pokryciatées ewentualnych prac wykopaliskowych.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadowe, budowle oraz inne pozostaoo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy ledg uwazane za wlasnd Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgizany jest powiadoni Inzyniera i posipowa zgodnie z jego poleceniami.zéli w
wyniku tych polecé wystpia op&nienia w robotach, bynier po uzgodnieniu z Zamawjgym i
Wykonawg ustali wydhizenie czasu wykonania robaét.

2. MATERIALY
2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dziest dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkokvimateriatow
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawkyriirerowi szczegotowe informacje dotyce
proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohateriatdbw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie partii materialdbw z danegrodia nie oznacza automatycznte, wszelkie materiaty z
tegozrodita uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia ba&dav celu udokumentowaniaze materialy
uzyskane z dopuszczonegi@dia w sposob goly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwvobel wiagcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie
materiatdw zezrédet miejscowych wglczapc w to zrodta wskazane przez Zamavaizgggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacijtrodia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi do zatwierdzenia dokumentagawieragca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowasrzez siebie met@dwydobycia i selekcji, uwzgtniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adminigtpastwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatéw
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatow, dzieawy i inne jakie okz
sie potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatdw do robaét.

Humus i nadktad czasowo ztg z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych bdg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce kuhlgwacji terenu po ukczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepia terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdl wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chibaizyska na to piserprzgod Inzyniera.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy naaycie tych materiatow
do innych robdt, i te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tychtariatdw zostanie odpowiednio
przewartgciowany (skorygowany) przezayniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Je&li dokumentacja projektowa lub SST przewigdmozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed iyciem tego materiatu, albo w okresie zmym, jéli be¢dzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie bada wymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialer moe bye
pé&zniej zmieniany bez zgody tgniera.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane madtedo czasu gdydualg one uyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i wiasciwosci i byty dostpne do
kontroli przez Ityniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatdedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Aynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwdrnie materialtbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdbkteriatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkaiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji oki&onej partii
materiatow pod wzgldem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcjwytworni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspoiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwoérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizatjot,

¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i adaych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowitany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien lgyzgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgbédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym eprzireyniera; w przypadku braku ustalew
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprzitu powinny gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsi do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spta do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidajozliwo$¢ wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomizyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liayniera, nie mge by pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie taki¢todkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkdéw transportu powinna zapewfiigrowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachylmera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazayabspetnig wymagania dotycge przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéws i innych parametréw technicznycBrodki
transportu nie spetnige tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnegeytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagkzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, zd izgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robgtacowanym przez Wykonawmraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metpdonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezew planie i wyznaczenie wysoko
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramiedreymi okre&lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fiinie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawon wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgarusunéte przez
Wykonawe na wtasny koszt, z wyjkiem, kiedy dany bid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy napiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsakprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich dokfadng.

Decyzje Irtyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoldt kzdg oparte na
wymaganiach okigonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowwe SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgtdni wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptywge na rozwzarg kwestk.

Polecenia Iayniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera, pod grgba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji layniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jada Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposéb wykonywania
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t pamupcy wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentagj projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmy opisupca:

— organizag wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadaenbot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowag¢ wykonania poszczegodlnych elementow

robot,

- system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jakd wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dguowadzenie baad,

— sposob oraz forem gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposaéb i fonpnzekazywania tych informacji sginierowi;

b) cz$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robaét:

- wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materialéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sSposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhuitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwayzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow robat,

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zatazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robo6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania probek i badaaterialow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolgyinier mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robét zestatliwoscig
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tanmedlkne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hgnierowiswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiaday wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier bedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu ioétod
badawczych. Jeli niedocagniecia te lzda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do robdt badanych materialdw i dépiuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakas¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mody¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier kgdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez iyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawao badéa wykonywanych przez kyniera lzdg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przemiera.

Na zlecenie layniera Wykonawca ¢nizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgnzez Wykonawe usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychddd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa liynier.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuyj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowezna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez/mera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaty badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich
wyniki do akceptaciji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami badlgak najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane trynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

14
D 00.00.00 Wymagania ogélne



Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Rltyn w zakresie wykonania chodnika
o dt. ok. 500 mb i zatok parkingowych gsiedztwie Szkoty Podstawowej

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, petainia probek i badania materiatdw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producenaterialtébw powinien udzi€limu niezlgdnej
pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badaniagbzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robo6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobiera probki materialdw i prowadgi badania niezaiie od Wykonawcy.
Badania te &da prowadzone na koszt Wykonawcyzdke wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy
S3 niewiarygodne, to liynier oprze si wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i
rob6t z dokumentagj projektows i SST. Mae rownie zlecé, sam lub poprzez Wykonawc
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych mhadéezalenemu laboratorium. W takim przypadku
calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych bada pobierania probek poniesione zostaprzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia:

. Wyroby posiadajce znak CE — bez ogranieze

. Wyroby, ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:

a. wyréb zostat wyprodukowany na terenie Polski

- W zgodzie z istniejca Polsky Normg a producent zatzyt deklarag zgodndgci z ta normg,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnegmé&cy od jej zapisdw, to w zgodzie z uzyskan
aprobai techniczn, a producent za¢zyt deklaragj zgodndci z tg aprobad,

- posiada znak budowlaryviadczcy o zgodnéci z Polslke Normg wyrobu albo aprobattechniczn, a
producent zalczyt deklaracj zgodndci z g aprobad,

b. wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polskie udzielono mu aprobaty technicznej i
producent zalczyt do wyrobu deklaragjzgodndci z tg aprobad,

c. jest to wyréb zamieszczony w odpowiednim wykazierolspw majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklataegodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobytwarzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent atyspecjalne swiadczenie o zgodoi wyrobu z §
dokumentagj oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lmakz budowlany, albo posiada deklagacj
zgodndci, nie mae byt modyfikowany bez utraty waosci dokumentow dopuszczgych do wbudowania.
W przypadku zastosowania modyfikacji ngleizysk& aproba¢ techniczi dla tego wyrobu.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumersy wymagane przez SST, 4da partia
dostarczona do robotthzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezgby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badsds dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigych wymaga beda odrzucone.

N -

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnghowigzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdnca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarshegny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shHbowego. Zapisy dilg czytelne,
dokonane trwattechnilg, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebdda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kyniera.
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Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
— dat uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia jakoi harmonograméw robat,
— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robét,
— przebieg robdt, trudroi | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,
— uwagi i polecenia lzyniera,
— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robot zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przes irakcie wykonywania
robot,
— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsdsb przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementow robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprdmeas¢ w sposob aigly w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do ksgiki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoplub certyfikaty zgodn&ci materialdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikhdaa Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&tio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rpsiace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d¢ma przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiged
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojaatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Ityniera i przedstawiane do veglu na
zyczenie Zamawiapgego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okragla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z do&ntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu lrzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru fedg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych wélepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekii ukaiczenia wszystkich robo6t. &ne dane
zostam poprawione wg instrukcji iyniera na pimie.

Obmiar gotowych robotdolzie przeprowadzony z ¢gtaicia wymagar do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie agkoeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Dlugdsci i odlegtaci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédgbzaakceptowane
przez Irzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddlag przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aoizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sSposob agly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgsziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotleé
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzea grzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfic lzda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiarow. W razie braku miejsca szkice radg/¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zylierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu, kaacowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reaizulegra zakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pogpu robét.

Odbioru robét dokonuije #ynier.

Gotowa¢ danej cezsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeokwydi powiadomienia o tym fakcie zginiera.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentow zawiecgich
komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiaw konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbhidr czsciowy, koncowy

Odbior czsciowy, koncowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego, kacowego robot dokonuje eswg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbiobot
dokonuije Irkynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegocdrzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioér ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia robo6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzprzez Zamawiggego w obecrii
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergia roboty dokona ich oceny jalkdowej na podstawie
przedtaonych dokumentéw, wynikow bafid pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania robét z
dokumentagj projektovg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoginaz realizaci ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robd6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rafzopetniajcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aegowych lub robdt uzupetniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakaé wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndeRtacy projektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEzd@stwo ruchu, komisja
dokona potgcen, oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyijetych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentdw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafdléd oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarych robo6t wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego niglgo
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzun@hcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyobhor zwizanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczbyto

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarovy
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltopadstavg ptatncci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowe] ldzie uwzgbdniadé wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sklade¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidpobejmowa:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartas¢ zwytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosjaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy spratu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaaujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Koszty pdrednie obejmuj: ptace personelu i kierownictwa budowy, kosztyzzdn jednostki
gospodarczej, koszty dziatakw laboratorium, koszty ugdzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienia energii, wodyadzndici itp.), koszty bieacej obstugi geodezyjnej, koszty oznakowania i
zabezpieczenia robot (w tym objazddéw, przejazdévganizacji ruchu), wydatki na BHP i Psppnaleznosci
za ustugi obce na rzecz budowy, ralgci za badania i ekspertyzy dotyce wykonywanych robot itp.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D 00.00.00

Koszt dostosowania gsido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki otome w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vzkogsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzadji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopigita Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robdt,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzzdzea obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizagjhu obejmuje:
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(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowagpionowych, poziomych,
barier iswiatet,
(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaejchu obejmuje:
(a)usunkcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzii§z. U. Nr 14, poz. 60 z goiejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 01.01.01a (CPV 45233000-9) ODTWORZENIE (WYZNACZENE) TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZ ADZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneés TP 9 wymagania techniczne dotyce wykonania
i odbioru prac pomiarowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zgzanych zorzebudows drogi
powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakree wykonania chodnika o di. ok. 500 mb i zatok
parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowejobejmu:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydtoryta pod nawierzchnie drog i jej elementow w
tym obstuga geodezyjna inwestycji wraz z wykonanigmelet warstw konstrukcyjnych nawierzchni
oraz zarejestrowaniem inwentaryzacji powykonawez€jsrodku Geodezyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definfojgpodanymi
w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine".

Odtworzenie trasy i punktow wysoka@ciowych — zalazenie poziomej i wysok@iowej geodezyjnej osnowy
realizacyjnej niezédnej przy budowie drogi, uwzglniajgcej ustalenia dokumentacji projektowe;j.

Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazopocatkowy i koncowy punkt
trasy.

Reper — zasadniczy element znaku wys&diowego lub samodzielny znak wysgkmwy, ktorego
wysokai¢ jest wyznaczona.

Znak geodezyjny— znak z trwatego materialu umieszczony w purkisnowy geodezyjnej.

Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysédiowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementow projektu w terenie oraz gegjeg obstugi budowy.

Inwentaryzacja powykonawcza— pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i spolzenie zwazanej z
nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Pozostate ok&tenia podstawoweaszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganiaiog” p. 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggnd’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe dikagokoto 0,5 m.
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Pale drewniane umieszczone poza geanibot ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania trasy
powinny mie srednie 0,15 + 0,20 mi dluge 1,5 + 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy 0,05 + 0,08 m i
dtugcici okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalonych w isjagej nawierzchni bolce stalowéeednicy 5 mm i
dtugcéci 0,04 + 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

Do stabilizowania roboczego pikietatrasy, poza grarigoasa robot, naky stosowa pale drewniane
srednicy 0,15 + 0,20 mi dlugoi 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnicimy Inzynierem.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nglstosowa materialy zgodne z instrukcjami technicznymi
G-1[5]i G-2 [6].

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysekowych naley stosowa nasgpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki,
— ew. odbiorniki GPS, zapewnigje uzyskanie wymaganych doktadoigpomiardéw.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokdciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadieo pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganined p. 4.
Sprzt i materialy do odtworzenia trasy tma przewozi dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogoélne” p. 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktow wysad@owych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét Wykonawca robét geodezyjnych péemin
— zapoznd si¢ z zakresem opracowania,
— przeprowadz z Zamawiajcym (Inzynierem) uzgodnienia dotygze sposobu wykonania prac,
— zapozné si¢ z dokumentagj projektowy,
— zebr& informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnyatobszarze objym budowa drogi,
— zapozné sie z przewidywanym sposobem realizacji budowy,
— przeprowadz wywiad szczegotowy w terenie.

5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktéw wysokéciowych

5.4.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z obogdujacymi Instrukcjami i wytycznymi
GUGIK [3+10].
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Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pegejpd Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawégo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niedme do szczeg6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagta odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawénzyniera o wszelkich leach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gitdéwnych trasy i (lub) reperéwboczych. B¢dy te powinny by usunéte na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowey ggodne
z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgdne terenu istotnie #@ia
sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomé o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinng@ lzmieniane przed pagiiem odpowiedniej decyzji
przez Irzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynid@g z ré@nic rzzdnych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przezzyhiera, zostam wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciazg Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktoére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdoyé rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punktgrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia ok#étajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i
wzér tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczangystkich punktéw pomiarowych i ich oznaéze
w czasie trwania robo6t. ei znaki pomiarowe przekazane przez Zamawejo zostaf zniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzé¢eét konieczne do dalszego prowadzenia
robét, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne mtawidiowej realizacji rob6t nate do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.4.2.Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trgmynktow wysokéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne mony by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aztaldowhzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicrobét ziemnych. Maksymalna odlegggpomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach
prostych nie mee przekracza500 m.

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysolkciowe (repery robocze) wzdtuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie igynierskim. Maksymalna odlegié miedzy reperami roboczymi
wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyioSD0 metrow, natomiast w terenie falistym i
gorskim powinna b§ odpowiednio zmniejszona, zafee od jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zalary¢ poza granicami robdt zadanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzysgeych. Jako repery robocze ama wykorzysta punkty state na stabilnych, istnjejych
budowlach wzdta trasy drogowej. O ile brak jest takich punktéepery robocze natg zatary¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow statoh, osadzonych w gruncie w sposéb wyklugzgj
osiadanie, w sposoOb zaakceptowany przeyniera.

Rzedne reperéw roboczych nale okresla¢c z taky dokladndcig, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostniwelacg podwojra w nawizaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigra] wyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdne;j.

5.4.3.0dtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowe;j.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktactérpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytréescz nie rzadziej nico 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejti@sly w stosunku do dokumentacji projektowej
nie maze by wigksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm
w stosunku do kzinych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢ materialdbw wymienionych w p. 2.2.

23
D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i piwkiysokeéciowych oraz spoemizenie inwentaryzacji powykonawczej



Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Rltyn w zakresie wykonania chodnika
o di. ok. 500 mb i zatok parkingowych ysiedztwie Szkoty Podstawowej

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robét zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebpoza granicrobét.

5.4.4.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypdéw i wykopow na
powierzchni terenu (okétenie granicy robdét), zgodnie z dokumengagjrojektows oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzerbatrow miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypdw i wykopdw naky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowé w przypadku nasypéw o wysada przekraczajcej 1 metr oraz wykopéw gbszych
niz 1 metr. Odlegt& migdzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegtota co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi uthwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentagcprojektowy.

5.4.5.Wyznaczenie poleenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow ok&ajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétmarzyczoétkow i filaréw
mostow i wiaduktow.
W przypadku mostow i wiaduktéw dokumentacja prtgela powinna zawietaopis odpowiedniej
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z dokladnécia okreslonag w punkcie 5.4.3.

5.4.6.Skompletowanie dokumentacji geodezyjne;j

Dokumentagj geodezyjn nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podzrate
na:
1. akta postpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2. dokumentagj techniczig przeznaczondla Zamawiajcego,
3. dokumentag techniczi przeznaczandla grodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Sposob skompletowania dokumentacji, o ktérej mawagppkcie 3 oraz forgrdokumentéw naley
uzgodné z csrodkiem dokumentacji. Zamawigly poda w ST, czy dokumentacjfe naley okaza
Zamawiagcemu do wgldu.

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.5.1.Zebranie materiatow i informaciji

Wykonawca powinien zapozéiaiec z zakresem opracowania i uzy§kad Zamawiajcego instrukcje
dotyczce ewentualnych etapow wykonywania pomiarow powgkarzych.

Pomiary powykonawcze powinny &ypoprzedzone uzyskaniem zsrodkéw dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzapotazeniu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej (poziomej
I wysokasciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzeniaze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonab#zaca
inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, pBplpowiadomé o tym Zamawiajcego.

Przy analizie zebranych materiatow i informacjiedg ustalk:

— klasy i doktadnéci istniegcych osnow geodezyjnych oraz siwosci wykorzystania ich do pomiarow
powykonawczych,

— rodzaje ukladow wspétezinych i poziomdw odniesienia,

— zakres i sposéb aktualizacji dokumentéw bazowydljdupcych sé w osrodku dokumentacji o wyniku
pomiaru powykonawczego.

5.5.2.Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalg wykona: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukanie punksbmidpcej
oshowy geodezyjnej z ustaleniem stanu techniczhadopunktow oraz aktualizacppiséw topograficznych,
zbadanie wizur poradzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie gpisé rozeznanie od&imie koniecznéci
uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomegldsy oraz osnowy pomiarowe;j.
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Nastpnie naley pomierzy wznowiory lub zal@ong osnowe, a nhasipnie wykon& pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukép-4 [8] GUGIK, mierac wszystkie elementy téei mapy zasadniczej
oraz tré¢ dodatkovy obejmujca: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilometrag, znaki drogowe,
punkty referencyjne, obiekty mostowe zdmymi wlotu i wylotu, swiattem i skrajma, wszystkie drzewa w
pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkgrodzenia z furtkami i bramami oraz z podziatean
trwate i nietrwate, rowy, studnie z iéhednicami, przekroje poprzeczne drég co 20+50 a omae elementy
wedlug wymaga Zamawiajcego.

Prace obliczeniowe nalg wykona przy pomocy sprtu komputerowego. Whiesienie pomierzonej
tresci na map zasadnicz oraz map katastralp nalezy wykona& metody klasyczm (kartowaniem i
kresleniem gcznym) lub przy pomocy plotera.

Wtornik mapy zasadniczej dla Zamawi@ggo naley uzupeint o elementy wymienione w drugim
akapicie niniejszego punktug tsamy technily z jakg zostata wykonana mapa (numerygzwzglednie
analogovy).

Dokumentagj geodezyjn i kartograficza nalezy skompletowé zgodnie z przepisami instrukcji 0-3
[4], z podziatem na: akta pegobwania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumeataegichniczi
przeznaczom dla Zamawiacego i dokumentagj technicza przeznaczon dla drodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej. Sposob skompletoaafiorme dokumentacji dla @odka dokumentacji natg
uzgodnt z csrodkiem oraz ustaliczy € dokumentagj nalezy okaz& Zamawiajcemu do wgidu.

5.5.3.Dokumentacja dla Zamawigjego

Jeli Zamawiapcy nie ustalit inaczej, to natg skompletowa dla Zamawiajcego nasfpujace

materiaty:

— sprawozdanie techniczne,

— wtornik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdrescia, ktora wymieniono w punkcie 5.5.2,

— kopie wykazéw wspotednych punktéw osnowy oraz wykazy wspébimych punktéw granicznych w
postaci dysku i wydruku na papierze,

— kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnyath pchror,

— kopie opiséw topograficznych,

— kopie szkicow polowych,

— nosnik elektroniczny (dysk) z mamumeryczg oraz wydruk ploterem tych mapzgi mapa realizowana
jest numerycznie,

— inne materiaty zgodne z wymaganiami Zamaggago.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
Kontrola jakdci prac pomiarowych powinna obejmoéva
— wewretrzng kontrok prowadzon przez Wykonawe robdt geodezyjnych, ktéra powinna zapewnia
mozliwo$¢ $ledzenia przebiegu prac, oceniania ich f@kmraz usuwania nieprawidiowa mogicych
mie¢ wptyw na kolejne etapy robdt,
— kontrok prowadzopn przez stibe nadzoru (layniera),
— przestrzeganie ogoélnych zasad prac gdirgich w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], adnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5,
— sporagdzenie przez Wykonawaobdt geodezyjnych protokotu z wewtrenej kontroli robét.
Kontrole nalezy prowadzt wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
[3+10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkci. 3.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000MG/magania ogolne” p. 7.
Jednostk obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.fdar robot zwizanych z
wyznaczeniem obiektow jestgzia obmiaru robdt mostowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.0M0fBnagania ogélne” [1] pkt 8.
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8.2. Sposob odbioru robét

Odbior robdt nagpuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumgntachnicznej przeznaczonej
dla Zamawiajcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

— zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych riadder,

— koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trgsnktow wysokéciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysé&owych,

— wyznaczenie zjazddw i uzgodnienie ich z $glaielami nieruchomgzi,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyyezeniem dodatkowych przekrojow,

— wyznaczenie punktéw roboczego pikiatarasy,

— ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrocia przed zniszczeniem i oznakowanie ulatyda]
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykazsgm wybudowanej drogi wedlug wymaga
dokumentacji technicznej,

— koszty grodkow geodezyjnych.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét oldlenych niniejsz SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sjigprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktore s niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne
1. D 00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Inne dokumenty

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjhkartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z
pé&zniejszymi zmianami) [Instrukcje i wytyczne techmez bytego Gitéwnego Uedu Geodezji i
Kartografii]:

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyaiqnac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowaniaudmntacji geodezyjnej i kartograficznej
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodazyjn

Instrukcja techniczna G-2. Wysalmowa osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okggciowe

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

CLOXONO AW

=
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D 01.02.01 (CPV 45233000-9) USUNCIE DRZEW | KRZEWOW
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyegce
wykonania i odbioru robét zwkanych z usugtiem drzew i krzakow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dogyprowadzenia robot zagzanych zorzebudowa drogi
powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakrege wykonania chodnika o dt. ok. 500 mb i zatok
parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowejobejmu:

— Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pni,

- Wywozenie diiyc na teren bazy materialowej Inwestora,
- Wywozenie karpiny - zagospodarowanie przez Wykorawc
- Wywozenie ga$zi - zagospodarowanie przez Wykonagyc

— Mechaniczne karczowanie zakrzefie

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okiégenia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wyraaig ogéine” p. 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggnd’.5.

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania robo6t zwranych z usugciem drzew i krzakow naky stosowa:
pity mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usunicia z pasa drogowego,
spycharki,
koparki lub cigniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidneg p. 4.

4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpin oraz gajzie naley przewozé transportem samochodowym.
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Pnie przedstawigge wartd¢ jako materiat gytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dy
transportowane w sposéb nie poweagyjich uszkodzé&

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogoélne” p. 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwjzane z usugciem drzew i krzakdéw obejmwjwyciccie i wykarczowanie drzew i
krzakdéw, wywiezienie pni, karpiny i gai poza teren budowy na wskazane miejsce, zasyukhisv oraz
ewentualne spalenie ha miejscu pozostapo wykarczowaniu.

Teren pod budow drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdéw innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinieg bgzyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zedane z usumgctiem drzew i krzakow powinna by uzyskana przez
Zamawiajcedo.

Wycinke drzew o widciwosciach materiatu zytkowego naley wykonywa w tzw. sezoniegbnym,
ustalonym przez lkyniera.

W przypadku wycinki drzew w okresiegowym ptakéw, wycink tych drzew nalgy prowadzt pod
nadzorem ornitologa. Ornitolog wykona ekspegtprzyrodnicz drzew planowanych do wycinki w zakresie
wystepowania miejscegowych ptakow.

Celem ekspertyzyddzie stwierdzeniedalz wykluczenie maliwosci wyciecia drzew.

W miejscach dokopéw i tych wykopdw, z ktérych grigst przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren naley oczyci¢c z raslinnosci, wykarczowé pnie i usun¢ korzenie tak, aby zawad® czsci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbhudavwamasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypéw teren nateoczyéci¢ tak, aby cgsci roslinnosci nie znajdowaly si na
gicbokasci do 60 cm poriej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypu,vwyjatkiem przypadkow
podanych w punkcie 5.3.

Raslinnosé istniegca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona daigsa, powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzenienvelleroslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykongwo powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposoOb zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

5.3. Usungcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakbéw znajdige s¢ w pasie robo6t ziemnych, powinny bywykarczowane, za
wyjatkiem nas¢pujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypéw - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istagg rzdna terenu w tym miejscu
znajduje s} co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejdny drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinrdysbigte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchni
terenu. Powysze odsfpstwo od ogodlnej zasady, wymagiegj karczowania pni, nie ma zastosowania,
jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terend podstaw nasypu,

b) w obrebie wyokiglenia skarpy wykopu przecirgiego s¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny by
sciete rowno z powierzchaiskarpy albo potkgj jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phiaaley wypeinic gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D 02.0QR6boty ziemne”.

Doty w obgkbie przewidywanych wykopow, nale tymczasowo zabezpieazyrzed gromadzeniem
sie w nich wody.

Wykonawca ma obowkek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewadstawiajce wartdé
jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wiasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne iiny przewidziane do ponownego sadzenia powinng Wwykopane z dig
ostraznoscig, w sposob ktéry nie spowoduje trwatych uszkddze nasipnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.
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5.4. Zniszczenie pozostatgi po usunigtej roslinnosci

Materiat z wycinki drzew i krzakow (karpina i gale) Wykonawca zagospodaruje we wlasnym
zakresie. Ewentualny sposob zniszczenia pozasighm usunitej raslinnosci powinien by uzgodniony z
Inzynierem.

Spos6b przerobienia gat na kog drzewrny za pomog specjalistycznego spiti, powinien
odpowiadé zaleceniom producenta sptz. Niewyteczne pozostaioi po przerébce powinny byusunite
przez Wykonawe z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jalk@i robdt polega na wizualne] ocenie kompldtio usungcia raslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zsarzenie gruntu wypelniggego doly powinno speinia
odpowiednie wymagania olglene w SST D 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.0M@@nagania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy rob6t zwgzanych z usugciem drzew i krzakow jest:
dla drzew i pni - sztuka [szt.]
dla diwyc, karpiny, gadzi — metr przestrzenny [mp]
dla krzakow, zagajnikbw - hektar [ha].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D 00.0M0fmagania ogolne” p. 8.

8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikgpych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycice podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnd¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug p. 7.
Cena wykonania robét obejmuje:
- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakOw przycie gabzi drzewa),
— wywiezienie pni, karpiny, gati poza teren budowy z zagospodarowaniem przez Wak@ oraz
przerobienie gaki na kog drzewrs,
— zasypanie dotow,
— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot,
— nadzér ornitologa podczas wycinki drzew ze spdzeniem ekspertyzy w zakresie wystwania miejsc
legowych ptakdw.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wysepuja.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 01.02.02a (CPV 45112210-0) ZBLIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacghtécznej (SST) & wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy ziemi urodzajnej.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypmwadzenia robét zazanych zorzebudowg drogi
powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakrds wykonania chodnika o df. ok. 500 mb i zatok
parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowejobejmup:

- Mechaniczne usugtie ziemi urodzajnej (humusu) o grébiodo 15 cm wraz z wywozem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna — powierzchniowa warstwa grumtibgsci 5+30 cm o zawartei co najmniej 2%
czegsci organicznych.

1.4.2.Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usgaie powierzchniowej warstwy gruntu urodzajnego, kley
terenu przewidzianego do wykonania drogowych raiEmnych oraz sktadowanie jej w celuzpiejszego
wykorzystania przy umochieniu skarp, rowow i rellacji gruntu przydrénego.

1.4.3.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania@log” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdjhepkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [k %
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca, w zatesci od potrzeb, powinien wykagaie mozliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robét, jak:
— spycharki,
— réwniarki,
— zgarniarki,
— koparki,
— sprzt transportowy, np. samochody wywrotki.

Przy niewielkim zakresie rob6t lub w miejscach,igdsprzt mechaniczny ma niekorzystne warunki
robét — mana stosowareczne usuricie ziemi urodzajnej.

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinienclgaakceptowany przezdyniera.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddna] [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Ziemie urodzajm nalezy:
— przemieszczaz zastosowaniem spycharek, rowniarek i ew. zgeekigprzy duym zakresie robot),
— przewozé transportem samochodowym.
Wybar srodka transportu zatg od odlegtdéci, warunkow lokalnych i przeznaczenia ziemi urgdep

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000Vymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robot powiniendggodny z dokumentagcprojektows i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mima korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforinac
podanych w zaktzniku.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmuayj
1. roboty przygotowawcze,

2. zdgcie warstwy ziemi urodzajnej,
3. sktadowanie ziemi urodzajnej,
4. roboty wykd@czeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robo6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lulkawsn
Inzyniera:
— ustalt lokalizacg terenu robat,
— przeprowadz szczegbtowe wytyczenie robaot,
— usury¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeintyg, ogrodz# itd.,
— ew. usug¢ darnirg, jesli znajduje s¢ nad warstw ziemi urodzajnej.

5.4. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
5.4.1.Wymagania ogolne

Warstwe ziemi urodzajnej nalsy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraznydh
miejscach okr@donych w dokumentacji projektowej lub wskazanychgar Irzyniera.

Podczas usuwania ziemi urodzajnej malgozostawd powierzchng gruntu rown bez zagibien, w
ktérych zbierataby giwoda. W tym celu w terenie falistym usuwanie ziemudzajnej naley prowadz¢ od
miejsc nzszych ku wyszym (pod g&).

Je&li nie przewiduje si natychmiastowego wykonywania rob6t ziemnych, zakepozostawé na
miejscu warstw ziemi urodzajnej grulsei okoto 20 cm. Jdi warstwa ziemi urodzajnej zostata g@j na
petra gigbokas¢, a Wykonawca nie przygiit do wykonywania robét drogowych, to powinien eapieczy
powierzchng odstongtego gruntu przed negatywnymi skutkami czynnikom@dferycznych. Jeli grunt
poditaza ulegnie pogorszeniu, to Wykonawca przywréci temgdo stanu pierwotnego.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy ziemi urodzajnej (zala od gtbokdasci jej zalegania, wysokai
nasypu, potrzeb jej wykorzystania na budowie poyinna by zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, ST lub wskazana przezyniera, wedtug faktycznego stanu jej wysiwania.

Nie nalery zdejmowa ziemi urodzajnej w czasie intensywnych opadéwzipagrednio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia glirlub innym gruntem nieorganicznym.

5.4.2.Usunkcie ziemi urodzajnej

Ziemi¢ urodzajn nalery zdejmowa& mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub réekia przy
duzym zakresie robot rowntezgarniarek. Maszyn ktéra najlepiej jest przystosowana do robét jest

32
D 01.02.02 Zdicie warstwy humusu



Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Rltyn w zakresie wykonania chodnika
o dt. ok. 500 mb i zatok parkingowych ysiedztwie Szkoty Podstawowej

spycharka, bez wzgllu na moc silnika. Przy stosowaniu réwniarek uzjeskit znacznie mniejsze
wydajngci niz przy wyciu spycharek.

W przypadku, gdy ziemiurodzaja mazna sktadowéw pasie drogowym, wzdhprzysztych skarp,
to spycharka usuwa ziegnirodzajn z jednej potowy pasa rob6t ziemnych, posawaje w kierunku
poprzecznym do osi drogi, zbiera ziemrodzajm i odsuwa poza pas robot ziemnychzeleziemi urodzajnej
Z calej potowy pasa nie dasisuryé przy jednym przégiu, spycharka powraca tym samygladem po jej
reszt. Po usuniciu catej ziemi urodzajnej na danyhadzie roboczym, spycharka powraca ukosenrddka
pasa robot ziemnych i zajmuje stanowisko przeseny kierunku podiznym trasy o szeroko lemiesza, po
czym cykl pracy powtarzaesiPo usurgciu ziemi urodzajnej z jednej potowy na pewnej dkai, odsuwa si
w ten sam sposob ziegnirodzajma z drugiej potowy.

W przypadku, gdy nie ma miowosci sktadowania ziemi urodzajnej w pasie drogowyin lu
wykorzystanie jej odddzie sé po diwzszym okresie, nahy zaladowa jg nasrodki transportowe i odwi€ na
miejsce hatldowania.

Jeli powierzchnia zdjcia ziemi urodzajnej jest niewielka lub nie mazn@osci mechanicznego jej
usungcia, to roboty mena wykona recznie. Narzdziem do ¢cznego odspojenia i odrzucenia lub
zatadowania ziemi urodzajnej jest szpadétoakiem do przewozwszwykle taczki. Przy stabym gruncie
podiaza pod koto taczek podktada; sory z ptaskownika lub desek.

5.4.3.Sktadowanie ziemi urodzajnej

Miejsce skladowania ziemi urodzajnej powinna pyzez Wykonawg tak dobrane, aby ziemia
urodzajna byta zabezpieczona przed zanieczyszerenitake najedzaniem przez pojazdy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za znalezienie miejsca skiadoayauzyskanie uzgodnieod odpowiednich wtadz, okres
skltadowania i doprowadzenie terenu sktadowiskataauspoprzedniego.

Na sktadowisku ziemiurodzajm nalery sktadowa w regularnych pryzmach o wysalawdo 2 m i
obsia mieszankami traw ochronnych. Zgromadzona w pryfnzaemia urodzajna nie me zawiera
korzeni, kamieni i materialéw nieorganicznych.

W okresach suchych zaleca si gérnej powierzchni pryzm wyrobhiecke gltebokasci do 40 cm na
zbieranie wody deszczowej, ktGra zapobiegnie sakgdi zmianom zgromadzonej ziemi, przgsijac do
wngtrza pryzmy.

Ziemie urodzajm zaleca g odchwdcic¢ przy zastosowaniu herbicydéw.

5.4.4 Nadmiar ziemi urodzajnej

Nadmiar ziemi urodzajnej, pozosiegj po wykorzystaniu jej przy umocnieniu skarpriyoh
robotach wykaczeniowych nalgy wykorzyst& do rekultywacji terenu po ukopach lub w innych jsgach
ustalonych na podstawie decyzji wdawego organu ochronrodowiska.

Lokalizacg miejsca odwozu nadmiaru ziemi urodzajnej wraz geystkimi pozwoleniami nahy
przedstawd Inzynierowi.

5.5. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byyzgodne z dokumentagcprojektows i ST. Do robot
wykonczeniowych nale prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkow
terenowych, takie jak roboty paidkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolig”pkt 6.
6.2. Kontrola usuniecia ziemi urodzajnej

Sprawdzenie jakmi robot polega na wizualnej ocenie komplétria prawidtowdci ich wykonania.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

33
D 01.02.02 Zdjcie warstwy humusu



Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Rltyn w zakresie wykonania chodnika
o di. ok. 500 mb i zatok parkingowych ysiedztwie Szkoty Podstawowej

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest n¥ (metr kwadratowy) zdiej warstwy ziemi urodzajnej o okifene;
grubdci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000/Mymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli ocena prawidtowiei i kompletndci ich wykonania okazatagpozytywna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatdoi podano wSST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 firobét obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robat,
— dostarczenie spgi,
— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
— oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczysagak korzenie, kamienie, glina itp.,
— przemieszczenie lub transport ziemilimnej na sktadowisko,
— skladowanie ziemi urodzajnej wraz z jej zabezpieeza,
— odwiezienie sprau.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét oklenych niniejsa SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sjigprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaoe rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegoblowe specyfikacje techniczne (SST)
1. D-00.00.00 Wymagania ogbélne
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 01.02.04 (CPV 45111100-9) ROZBIORKA ELEMENTOW DR@5, OGRODZEN,
PRZEPUSTOW I INNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacithtécznej (SST) $ wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zwkanych z rozbidrkelementéw drog, ogrodiae przepustow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyprowadzenia robot zaazanych zorzebudowa drogi
powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakrds wykonania chodnika o df. ok. 500 mb i zatok
parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowsjobejmuj:

- Rozebranie mechanicznie warstwy mrozoochronnejuntgcementu gr. 15 cm (deje) - materiat do
zagospodarowania przez Wykonagywc

— Rozebranie mechanicznie podbudowy z kruszywa @5cm (dojcie o nawierzchni bitumicznej) - materiat
do zagospodarowania przez Wykonawc

— Rozebranie mechanicznie nawierzchni bitumicznejr.odgcm - warstwa wizaca (dogcie o nawierzchni
bitumicznej) - materiat do zagospodarowania przgkdhawe,

— Rozebranie mechanicznie nawierzchni bitumiczney.o4dgcm - warstwacieralna (ddjcie o nawierzchni
bitumicznej) - materiat do zagospodarowania przgkdawe,

- Rozebranie nawierzchni doja z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskc materiat do
ponownego wykorzystania,

— Rozebranie kragznikow betonowych na podsypce cementowo - piaskewegiteriat do zagospodarowania
przez Wykonawg

— Rozebranie obrzg betonowych na podsypce piaskowej - materiat dogaodarowania przez Wykonayyc

— Rozebranie obrzg betonowych na podsypce piaskowej - materiat dmpmego wykorzystania,

— Rozebranie przepustu rurowego betonowegednicy 60 cm pod dggiem - materiat do zagospodarowania
przez Wykonawg,

— Rozebraniescianek czotowych przy przefeie pod daojciem - materiat do zagospodarowania przez
Wykonawe,

— Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych - stupkpestawienia - materiat do ponownego wykorzystania

— Rozebranie tablic znakéw drogowych - znaki do fgexeienia - materiat do ponownego wykorzystania,

— Rozebranie ogrodzenia segmentowego U-12a - maderigtzekazania Gminie Walka.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okékenia podstawowegszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wyraa@ ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puder SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
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3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3
3.2. Sprat do rozbidrki

Do wykonania robot zwizanych z rozbiorkelementéw drog, ogrodie przepustow mae byé
wykorzystany sprg podany porsej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,

- ladowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody ezarowe,
- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddngg pkt 4.
4.2. Transport materiatdw z rozbiorki
Materiat z rozbidrki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-0000(Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, ogro@i@rzepustow obejmugjusunicie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgednidokumentagjprojektows, SST lub wskazanych
przez lrzyniera.

Jali dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaejientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, aginier
moze polecé Wykonawcy sporzdzenie takiej dokumentacji, w ktrej zostanie ékaey przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mima wykonywg mechanicznie lubecznie w sposdob okéony w SST lub przez
Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zasteswswn frezarek drogowych, najespetné
warunki okrélone w SST D-05.03.11 ,Recykling”.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydaysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staje wiasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je
na miejsce okrdone w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST gt wlasndcia Wykonawcy, powinny by usunéte z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drogrodzé i przepustdéw znajdgge st w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumerdgmjojektowy beda wykonane wykopy drogowe, powinny &y
tymczasowo zabezpieczone. W szczeg&inonalezy zapobiec gromadzeniwgsi nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje stykonania wykopow drogowych najewypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzjo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoinid’6.
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6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiorkowych

Kontrola jakadci robét polega na wizualnej ocenie kompl&tiavykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeangzh do powtdérnego wykorzystania.

Zagzszczenie gruntu wypelnigjego ewentualne doty po useiyich elementach nawierzchni, ogrofize
przepustéw powinno spetdiamdpowiednie wymagania olélene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.08\@f6nagania ogdlne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowg robét zwizanych z rozbidrkelementdéw drég i ogrodagest:
— dla podbudowy i nawierzchni - m2 (metr kwadratowy),
- dla kraweznikéw, obrzey— m (metr),
- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
- dla przepustéw betonowych— m (metr),
— dlascianek czotowych — m3 (metr sogenny),
— dla ogrodzé segmentowych — m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00M@nagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) adla rozbiérki warstw podbudowy i nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidvkcelu ponownego jejaycia, z ut@eniem na
poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyroéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;
b) dla rozbiorki kravgznikow, obrzea:
— odkopanie krawznikéw, obrzey wraz z wygciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
— wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiérki;
¢) dla rozbiérki znakdéw drogowych:
- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,
- odkopanie i wydobycie stupkdw,
— zasypanie dotow po stupkach wraz zegagzeniem do uzyskaniaxsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— uporzdkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbiérki przepustow i ich elementéw:
- odkopanie przepustu, fundament@egianek czotowych, taw, umocHietp.,
- ew. ustawienie rusztowd ich p&niejsze rozebranie,
- rozebranie elementow przepustu,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiodrki,
— zasypanie dotow (wykopow) gruntem z zazczeniem do uzyskaniaxsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
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uporzdkowanie terenu rozbiorki.

e) dlascianek czotowych:

f)

odkopaniescianek itp.,

rozebranie elementoycianek,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki,

zasypanie dotéw (wykopdw) gruntem z gazczeniem do uzyskaniasl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
uporzdkowanie terenu rozbiorki.

dla rozbiorki ogrodzé segmentowych:

demonta elementéw ogrodzenia segmentowego,

odkopanie i wydobycie stupkoéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotéw po stupkach z gagczeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidvkeelu ponownego jegazycia, z ut@zeniem w
stosy na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

uporzidkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta og6lnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgo
ogoblnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwgggiione i walcowane
na zimno ogélnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaatowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 i§towniki nierdwnoramienne stalowe
walcowane na gaco

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem
gtadkim, okaglym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANRA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagichnicznej (SST) gs wymagania dotyce
wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosovahta dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypmwadzenia robét zezanych zorzebudowa drogi
powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakrds wykonania chodnika o df. ok. 500 mb i zatok
parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowej obejmug:

- Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. lll-iMaz z transportem urobku na nasyp na odl. do 1 km

(teren robot) wg SST D 02.01.01,

- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzcharghk terendw zieleni w wykopie — grunt kat.-Hivg SST D

02.01.01,

- Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. llpdizyskanego z wykopu na terenie budowy przez

Wykonawe wraz z formowaniem i zggzczaniem wg SST D 02.03.01,

- Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu katllIpbzyskanego z dokopu przez Wykongweraz z

formowaniem i zagszczaniemwg SST D 02.03.01,

- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchnigsk&erenow zieleni w nasypie — grunt kat. lihg SST D
02.03.01.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo drobnionych odpaddow
przemystowych, spetnigg¢a warunki stateczioi i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta ez¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kosodrogi i skarpami rowéw.

Wysokosé nasypu lub gkbokosé¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych
w 0si nasypu lub wykopu.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygihgzone w obgbie pasa robét drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygimlgzone poza pasem robét drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziegjantéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopodw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéwz anaych prac zwizanych z trasdrogovy.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zaggzczenia gruntu, okélna wg wzoru:

=P
.=
pds
gdzie:
i - Oestasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (MgAn

Pis - Mmaksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrdona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 RNraca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/1¥).

Wskaznik ré znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okslna wg
wzoru:
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gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganisiog” p. 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggnd’.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p. 2.

2.2. Podziat gruntow
Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinowdzi podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wezdem wysadzinowiei wg PN-S-02205:1998 [4]

Wyszczegolnieni¢ Gru runtow
Lp. yW*aS'Cng\JIOS'Ci Jednostk niewysadzinowe v;tpﬁ)izvg wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pylasty - glina piaszczysta
- Zwir - zwietrzelina| zwiezta, glina
— pospotka gliniasta zwiezta, glina pylasta
- piasek gruby [— rumosz Zwiezta
- piaseksredni gliniasty - i, it piaszczysty, it
- piasek drobny — zwir pylasty
- suzel gliniasty bardzo wysadzinowe
nierozpadowy| — pospotka |~ piasek gliniasty
gliniasta - pyl, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartd¢
czgstek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarng¢
bierna H m <1,0 21,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypowvipoy spetnié@ wymagania okrdone
w PN-S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tabfc
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Tablica 2. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

Przeznaczenis

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresé
zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow
poniej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione

1. Rozdrobnione grunty
skaliste mgkkie

gdy pory w gruncie
skalistym ledg wypetnione
gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

grunty skaliste twardyg
oraz grunty
kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

£2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i
pyty

gdy bedg wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od wod
gruntowych i
powierzchniowych

2. Zwiry i pospotki,
réwniez gliniaste
3. Piaski grubo,

4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskoy
préchnicznych

do nasypow nie wiszych
Vniz 3 m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem

srednio i
drobnoziarniste,
naturalne i famane
4. Piaski gliniaste z

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o
wi < 35%

w miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconych

domieszl frakcji
ZWirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistdci

6. Gliny piaszczyste zwite,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwiezte oraz inne grunty o
granicy ptynnéci w. od 35

do 60%

do nasypow nie wiszych
niz 3 m: zabezpieczonych
przed zawilgoceniem lub p
ulepszeniu spoiwami

U=15

5.Zuzle
wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze
starych zwatéw

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartei frakcji
itowej ponad 2%

gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje gina
otebokasci wigkszej od
kapilarngci biernej gruntu
poditaza

(powyzej 5 lat)
6. Lupki przywegtowe
przepalone

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z nowed
studzenia (do 5 lat)

0 ograniczonej podatioi
ma rozpad -dczne straty
masy do 5%

7. Wysiewki
kamienne o
zawartdci frakcji
towej poniej 2%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie
zostam wypetnione
materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioly lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

gdy zalega w miejscach
suchych lub sizolowane od
wody

Na gorne
warstwy
nasypow w
strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo i
srednio-

Ziarniste

3. ltotupki
przyweglowe
przepalone
zawierajce mniej nk
15% ziarn mniejszycl
od 0,075 mm
4. Wysiewki
kamienne o
uziarnieniu
odpowiadajcym

1. Zwiry i pospotki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly
4. Gliny o granicy ptynnéti
mniejszej nk 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennegg
6. Wysiewki kamienne
Kgliniaste o zawartwi frakcji
itowej >2%

pod warunkiem ulepszenial
tych gruntéw spoiwami,
takimi jak: cement, wapno,
aktywne popioty itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne

drobnoziarniste i
nierozpadowe: straty masy
do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

0 wska&niku nasnosci

pospoétkom lub

Wnos'Zlo
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Zwirom
W wykopach i
miejscach Grunty Grunty watpliwe | gdy 9 ulepszane spoiwami
zerowych do niewysadzinowe sadzinowe (cementem, wapnem,
gfcbokasci Wy Wy aktywnymi popiotami itp.)
przemarzania

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny¢ tprzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty paayel do budowy nasypow mpdy¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanpwadmiar objtosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie lgdac nadmiarem oljosci robot
ziemnych, zostaly za zggednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac etpgh kontraktem, Wykonawca jest zobgmany do
dostarczenia réwnowaej obgtosci gruntéw przydatnych zerddet wlasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasygwinny by wywiezione przez Wykonawma
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad maldo obowjzkéw Zamawiajcego, o ile nie okidono tego
inaczej w kontrakcie. ktynier mae nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktoryzhsowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamargnia lub nadmiernej wilgotrici.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycice spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2 Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przysgpujagcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykézaie mazliwoscig
korzystania z nagpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (negizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpycharki, zgarniarki, réwniarki itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarodglskrzyniowe itp.),
sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidneg p. 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powitige dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkxi transportu. Wydajnig
srodkow transportowych powinna byonadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wada zatwierdzone nie mie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ileekgzone odleghkxi nie zostaty wczaiej
zaakceptowane nadpiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogdlne” p. 5.
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5.2. Doktadnaé¢ wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny dy
wieksze nk 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza
+1cmi-3cm.

Szeroké¢ korpusu nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm, a krawdzie
korony drogi nie powinny miewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zré¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensem gka. Maksymalna gbokas¢ nierébwnaci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczé 10 cm przy pomiarze lat3-metrowg, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
rownasci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urgzer, stanowicych elementy systeméw odwadi@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o Neymagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabot ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydkwna ma obowizek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchnionurgu nadawé& w catym okresie trwania roboét
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegnawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnét, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntow i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dédatych optat ze strony Zamawagpego za te czynioi,
jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd do istnieych zbiornikdw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi udlivia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinmmsppowa w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie robot ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom
poprzecznym spadki, unliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nienpenvby mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleiwzgkdni¢c ewentualny wptyw
kolejndsci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykeamia innych robdt na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnych.

Zrédta wody, odstomte przy wykonywaniu wykopow, nate uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzi poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakotroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w p. 5 oraz z dokumentagprojektows.
Szczegobln uwag nalezy zwrécié na:
- whasciwe ucie i odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wygiéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jak@i wykonania robét

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jakowykonania robdt ok&ono w punkcie 6 SST D
02.01.01 oraz D 02.03.01.
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢als.

Tablica 3. Castotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szeroki korpusu
ziemnego Pomiar tamg, szablonem, fgto diugaci 3 mii

2 | Pomiar szerolk&i dna rowéw | poziomiglub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

3 | Pomiar rzdnych powierzchni| prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naafthy
korpusu ziemnego 0 R=100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m

4 | Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktédzbwatpliwosci

5 | Pomiar réwnéci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego Pomiar niwelatorem ednych w odsipach co 200 r
powierzchni korpusu lub dna| oraz w punktach gipliwych
rowu
8 | Badanie zagszczenia gruntu | Wskaznik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziejaraz na kade 500 m nasypu

6.3.2.Szeroka¢ korpusu ziemnego
Szeroké¢ korpusu ziemnego nie @ r@nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm.
6.3.3.Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz -3
cmlub +1 cm.

6.3.4.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeagj niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensenyta.

6.3.5.RO6wna¢ korony korpusu

Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone 4metrow, nie mog przekracz& 3 cm.
6.3.6.ROWNG¢ skarp

Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekracza+10 cm.
6.3.7.Spadek podtny korony korpusu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego sprawdzony przeni@o niwelatorem rgdnych
wysokaciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do edinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub
+1 cm.

6.3.8.Zaggszczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dyzgodny
z zatlezonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetngp wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. i materiaty nie spetlniagte wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wlasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktore wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad za nie majca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres ikeig potracen za obnkong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00008\3/magania ogoélne” p. 7.
7.2. Obmiar robot ziemnych
Jednostka obmiarapest n (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 00000ymagania ogolne” p. 8.
Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 9.
Zakres czynn&i objetych cen jednostkows podano w SST D 02.01.01 oraz D 02.03.01 p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gkeaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdajvektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddamsici biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooddksztalcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obarenie ptyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu

10. PKN-CEN ISO/TS Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gmun@eesé 12 —
17892-12:2009 Oznaczanie granic Atterberga.

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr§¥awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmachniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.01.01 (CPV 45111000-8) WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagichnicznej (SST) gs wymagania dotyce
wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskalisty&V kategorii).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypmwadzenia robét zazanych zorzebudowa drogi
powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakrds wykonania chodnika o df. ok. 500 mb i zatok
parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowejobejmup:

- Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. lll-IV awrz transportem urobku na nasyp na odl. do 1
km (teren robdt),
- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchnigkaerendw zieleni w wykopie — grunt kat. Ill.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okéenia zostaty podane w SST D 02.00.01 p. 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 02.00.01 p. 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntow i innych materiatdw na kateggrael wzgbdem trudnéci ich odspajania
podano w PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty zienmymagania ogéine”.

Podziat gruntdéw pod wzellem przydatnéci do budowy nasypdéw podano w SST D 02.03.01, p. 2,
tablica 1.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w SST D 02.00.01 p. 3.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D 02.00.01 p. 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST GOG2L p. 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantovieh statecznéé w catlym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkagzeynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph,
podckcia lub innych odgpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty oznym stopniu przydatrici
do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w épamiemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgtstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfagleanstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimty by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ilezymier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, ayaje
odpowiednio zabezpiecyrzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspaja go do gtbokasci okoto 0,5 metra powsgj
projektowanych rgdnych robét ziemnych.
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5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychotrohiemnych powinno spetiia
wymagania, dotycce minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartezi wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migrh

Strefa korpusu Minimalna waio®ls:
Kategoria ruchu KR2, Chodnik
Zjazdy, zatoki parkingowe
Gdrna warstwa o0 grukoi 20 cm 1,00 0,97
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowygie spetlniaj wymaganego wskaika
zag:szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢ do wartdci Is, podanych w
tablicy 1.

Jeeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to najepodié srodki w celu ulepszenia gruntu podén
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych wadbwskanika zagszczenia. Méliwe do zastosowanigodki,
o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia dmptacji Irynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbwarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych € czynné¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore
nie spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robo6t ziemnych, wynikgiych z niedotrzymania podanych powy
warunkéw obciza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 02.00.01 p. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontroldwagodndci z wymaganiami ok&onymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji pid@vej i SST. W czasie kontroli szczegplawag; nalery
zwrécié na:
a) odspajanie gruntdw w sposib nie pogargaajch wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét igwozakaczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopdow (usytuowanie i wykeczenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug g okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D 02100.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg jest n¥ (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 02100.@.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycice podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D 02.00.01 p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach 1-V kategorii obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypoldiktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,
— rozplantowanie urobku na odkfadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,
- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D 02.00.01 p. 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.03.01 (CPV 45111000-8) WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagichnicznej (SST) gs wymagania dotyce
wykonania i odbioru nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypmwadzenia robét zazanych zorzebudowa drogi
powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakres wykonania chodnika o df. ok. 500 mb i zatok
parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowejobejmup:

- Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. llptizyskanego z wykopu na terenie budowy
przez Wykonawg wraz z formowaniem i zggzczaniem,

- Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Ibbkyskanego z dokopu przez Wykonawgaz
z formowaniem i zagszczaniem,

- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchnigkaerendw zieleni w nasypie — grunt kat. 111

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okéenia zostaty podane w SST D 02.00.01 p. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 02.00.01 p. 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogodlne wymagania dotyczre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pemaw SST
D 02.00.01 p. 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypowipny spetnia wymagania okrdone w PN-
S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablic
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Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

52

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresé
zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow
poniej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione

1. Rozdrobnione grunty
skaliste mgkkie

gdy pory w gruncie
skalistym ledg wypetnione
gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

grunty skaliste twardg
oraz grunty
kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

F2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i
pyty

gdy bedg wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od wod
gruntowych i
powierzchniowych

2. Zwiry i pospotki,
rowniez gliniaste
3. Piaski grubo,

4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskoy
préchnicznych

do nasypow nie wiszych
Wiz 3 m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem

srednio i
drobnoziarniste,
naturalne i tamane
4. Piaski gliniaste z

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o
wi < 35%

w miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconych

domieszk frakcji
ZwWirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistdci

6. Gliny piaszczyste zwite,
gliny zwiezte i gliny pylaste
Zwiezte oraz inne grunty o
granicy ptynnéci w. od 35

do 60%

do nasypow nie wiszych
niz 3 m: zabezpieczonych
przed zawilgoceniem lub p
ulepszeniu spoiwami

U=15

5.Zuzle
wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze
starych zwatéw

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartei frakcji
itowej ponad 2%

gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje gina
otebokasci wigkszej od
kapilarngci biernej gruntu
podiaza

(powyzej 5 lat)
6. Lupki przywegtowe
przepalone

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z nowed
studzenia (do 5 lat)

0 ograniczonej podatioi
ma rozpad -dczne straty
masy do 5%

7. Wysiewki
kamienne o
zawartdci frakcji
itowej poniej 2%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie
zostam wypetnione
materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

gdy zalega w miejscach
suchych lub sizolowane od
wody

Na gérne
warstwy
nasypow w
strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i
srednio-

ziarniste

3. ltotupki
przyweglowe
przepalone
zawierajce mniej nk
15% ziarn mniejszyc
od 0,075 mm

1. Zwiry i pospotki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pylty
4. Gliny o granicy ptynngci
mniejszej nk 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennegq
6. Wysiewki kamienne
ngliniaste o zawartei frakcji
itowej >2%

pod warunkiem ulepszenia
tych gruntow spoiwami,
takimi jak: cement, wapno,
aktywne popioty itp.

4. Wysiewki
kamienne o
uziarnieniu

7. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne

drobnoziarniste i
nierozpadowe: straty masy|
do 1%

odpowiadajcym
pospétkom lub

8. Piaski drobnoziarniste

o0 wska&niku nasnosci

Zwirom

Wnog’ZlO

D
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miejscach

gfebokasci

W wykopach i
zerowych do

przemarzania

Grunty

niewysadzinowe

Grunty watpliwe i

wysadzinowe

gdy 9 ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem,
aktywnymi popiotami itp.)

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycece spratu

Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w SST D 02.00.01 p. 3.

3.2. Dobor spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #aych rodzajow gruntdéw, orientacyjne dane przy debosprztu
zagszczagcego. Sprat do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez fyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze eprzagszczagcego

Rodzaje gruntu

niespoiste: piaskiwiry,

spoiste: pyty gliny, ity

gruboziarniste i kamiereg

t Uwagi o

Rodzaje urgdzen P’ospo%ki' — - — _ przydatndci
zag:szczajeych gruba¢ I|czb_a grubai¢ I|czb_a grubai¢ I|czpa maszyn
warstwy przegé warstwy przegé warstwy przegé
[m] n *** [m] n *** [m] n ***
Walce statyczne
gtadkie * 0,1do 0,2 4do8 0,1 do 0f2 4do8 0,2do 0,3 8 do 1)
Walce statyczne | - | 02d0o03 8do12| 02do0B  8do132 2)
okotkowane
Walce statyczne | 45 45 05| 6do8| 02do0l4 6 do 1 - - 3)
ogumione
‘é}’:é‘f(?e"ﬁbracy’”e 04do0,7| 4do8| 02dool4 3do4| 03do06  Bdo| 4
Walce wibracying , 3 4, 06|  3do6| 02doold 6do1d  02do0.4 o 6l 5)
okotkowane **
zagsszezartkl | 634005  4dos : : 02do05  4do8 6)
wibracyjne
Ubijaki
. 0,2do 0,4 2 do4 0,1do 03 3dob5 0,2do (0,4 3 do 6)
szybkouderzage
Ubijaki o0 masie
od 1 do 10 Mg 4.do 10 3do6 3do6
zrzucane z 2,0do 8,0( uderzédw | 1,0do 4,0| uderzéw | 1,0do5,0| uderzéw
wysokaici od 5 punkt punkt punkt
do 10 m

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalgy zag:szcza statycznie.

***) Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwviadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gérnych warstw podé Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yamuntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadgj sie do gruntéw nawodnionych.
3) Malo przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzezkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,gidek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypelkgskich przekopow

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 02.00.01 p. 4.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D 02100. 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dywskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przezyniera. Jeeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawausi
by¢ ono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dyak dobranezeby zapewrd przewo6z lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrotszych odlegiiach. O ile to méiwe, transport gruntu powinien odbywasic w
poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy gnoig¢ ksztalt poszerzonych rowow przylegtych do
korpusu. Ukopy powinny liywykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej dttu jej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzaozpoca¢ si¢ dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgualypémie przez layniera.
Glebokas¢ na jalg nalezy ocent przydatnéé gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powiby¥ odspajane, chybze wymaga tego dagi
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokapuasyp. Odspojone przez Wykonawgrunty
nieprzydatne powinny lkiywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,dngo ze wskazaniami
Inzyniera. Roboty te dula wigczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamaweego tylko wéwczas, gdy
odspojenie gruntow nieprzydatnych byto konieczmestato potwierdzone przezzymiera.

Dno ukopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku iwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nakeodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza®@n naruszastateczngci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny bytak uksztattowane, aby
harmonizowaly z otaczgym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalerzeprowadi rekultywacg wedtug
odrebnej dokumentacji projektowej.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, okétone w SST D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéwysekaciowych,
SST D 02.02.01 Usugiie drzew i krzakéw, SST D 01.02.02 Zde warstwy humusu oraz SST D 01.02.04
Rozbidrka elementdéw drdg, ogrodzeprzepustow.

5.3.1.1.Wycigcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donasiypu jest wksze nk 1:5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sasypu, wykona w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni,
wynoszcym okolo 4%+ 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zaggszczenie gruntu i $aos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntéw rodzimych, zalegajch w
strefie podiaa nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zéi wartaés¢ wskanika zagszczenia
jest mniejsza i okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze
wymaganie zostato spetnione.

Jeeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mag by¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie podia, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdaliwiajace
uzyskanie wymaganych wastm wskanika zagszczenia.
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Tablica 3. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokacsci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy o Minimalna wartdc¢ Is
WYySOKGCi
m Kategoria ruchu KR2,
zjazdy, zatoki parkingowe, chodnik
do 2 0,95
ponad 2 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podita nasypéw

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaly lub na innej gtapkiewierzchni, to przed
przystpieniem do budowy nasypu powinna ong bgzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢, co najmniej
15 cm, w celu poprawy jej pogdania z podstagvnasypu.

5.3.2.Wybér gruntéw i materiatdéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypowwpoen by dokonany z uwzgbnieniem
zasad podanych w p. 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0géIne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego, ktore
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwezghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu
przez Ireyniera.

W celu zapewnienia statecZed nasypu i jego rownomiernego osiadania nal@rzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwowy, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na catej szesoko

b) Grubc¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zateosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagpzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeno
nastpi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédio
na catej szerokei nasypu. Grunty spoiste najewbudowywad w dolne, a grunty niespoiste w gorne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego rigle wbudowyw& poziomo, a warstwy gruntu maito
przepuszczalnego (o wspotczynnikuoK10® m/s) ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4%d%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spgm®kinien by obustronny, gdy nasyp jest budowany
na zboczu spadek powiniendjednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksziedtioie powierzchni
warstwy powinno uniemaiwia¢ lokalne gromadzenieesivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna powlana jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqaowinny by uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowardeieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni goun
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych poahgizoalizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oratemenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubaci co najmniej 0,5 m powej najwyszego poziomu wody, nale wykona z gruntu
przepuszczalnego.

g) Przy wykonywaniu nasypow z popiotow lotnych, warstwod popiotami, grubii 0,3 do 0,5 m, naly
wykona z gruntu lub materiatow o daj przepuszczalrioi. Gornej powierzchni warstwy popiotu naje
nad& spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert bgzzwitocznie wbudowany w nasypzymier
moze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegcezzibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.
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5.3.3.2Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gziarnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypéw z gruntow kamienistych lub bgziarnistych odpadéw przemystowych
powinno odbywéa si¢ weditug jednej z k] podanych metod, §& nie zostato okréone inaczej w
dokumentacji projektowej, SST lub przezyniera:

a) Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gaibrnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni

Kazda roztazong warstwe materialdw gruboziarnistych o grudmd nie wigkszej ni 0,3 m, naley
przykry¢ warstwy zwiru, pospoiki, piasku lub gruntu (materiatu) drokiarnistego. Materiatem tym wskutek
zag:szczania (najlepiej spgiem wibracyjnym), wypetnia siwolne przestrzenie rglzy grubymi ziarnami.
Przy tym sposobie budowania nasypowzme stosowé skaty oraz odpady przemystowe, ktoeersigkkie
(zgodnie z charakterystylpodan w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypdéw z gruntéw kamienistych lub guaibrnistych odpadéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinby¢é zbudowane z materiatow
mrozoodpornych. Warstwy te najeoddziel¢ od podiga gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefy
nasypu okoto 10-centymetrgwvarstwa zwiru, pospoiki lub nieodsianego kruszywa tamanegovierajcego
od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spejugh warunek:

4 ths= D15> 4 dis
gdzie:
dss i dis- srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85%% Hsuntu poditea lub gruntu gérnej warstwy
nasypu (mm),
Dis  -érednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 15% madtiegruboziarnistego (mm).

Czsci nasypow wykonywane tmetod, nie mog siegat wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety
nasypu.
¢) Warstwa oddzielafra z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gdunkamienistych

Role warstw oddzielajcych mog rowniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane
do wycia w tym celu powinny posiadaaproba¢ techniczi, wydary przez uprawniosm jednostls. W
szczegOlnéci wymagana jest odpowiednia wytrzym@atanechaniczna geotekstylidw, uniefhiwiajaca ich
przebicie przez ziarna materiatu gruboziarnistegz @dpowiednie wkgiwosci filtracyjne, dostosowane do
uziarnienia przylegtych warstw.

Grunty kamieniste lub gruboziarniste odpady przdaws dopuszczone do budowy nasypow powinny
spetnid wymagania okrdone w PN-S-02205 :1998 [4] pkt. 2.8.31 2.8.4.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pockgitood 1:5 do 1:2 naly zabezpieczy nasyp przed
Zsuwaniem si przez:
a) wyciccie w zboczu stopni,
b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych nk 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statéczmasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.3.3.4.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerdékbdo 1,0
m. Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wyads8io+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowdzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleghazsci nasypu,
wykonanych z gruntow o saiych wiaciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.5.Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypéw nate przerwa, jezeli wilgotnos¢é gruntu przekracza wakd dopuszczalg
to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartsci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnwaiktadd nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadzi w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaide z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymigaegniem, poszczegoélne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu robét ziemnych powinny byowne i mi€ spadki potrzebne do prawidiowego
odwodnienia).
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W okresie deszczowym nie nayepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli
warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca n# j@ stanie osuszyjej i
zagscic w czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakaza Wykonawcy usuricie wadliwej
warstwy.

5.3.4.Zageszczenie gruntu
5.3.4.1.0g6Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag;szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygcych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Grubc¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczhprzegé maszyny zagszczajce] zaleca si
okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadpodanymi
w p. 5.3.4.5.

Orientacyjne wartei, dotycace grubdci warstw ré@nych gruntéw oraz liczby przejazdoéwzrnych
maszyn do zagpzczania podano w p. 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato §rednio spoistych +0 %72 %
c) w mieszaninach popiotowzuzlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotrigi gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscia okrelona w
p. 6.3.216.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycice zagszczania

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, egzgzenie warstwy natg okresla¢ za
pomo@ oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrole zagszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inegw modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norgnPN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zag:szczenia gruntow w nasypach, ctoay wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien
na calej szerol&i korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa Minimalna warts¢ s
nasypu Kategoria ruchu KR2, Chodnik
Zjazdy, zatoki parkingowe
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00 0,97
Nizej lezace warstwy nasypu dogdokasci
0,2 do 1,2 m od powierzchni robot 0,97
ziemnych
Warstwy nasypu na gbokasci od
powierzchni rob6t ziemnych pormj 1,2 m: 0,95

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntéw dla ktoérych trudne jest
pomierzenie wskanika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskanika odksztalcenia lokreslonego zgodnie
Z normy PN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien byiekszy ni:
a) dlazwiréw, pospétek i piaskéw
- 2,2 przy wymaganej warfoi 1s>1,0,
- 2,5 przy wymaganej wardoi 1s<1,0,

57
D 02.03.01 Wykonanie nasypow



Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Rltyn w zakresie wykonania chodnika
o di. ok. 500 mb i zatok parkingowych ysiedztwie Szkoty Podstawowej

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uzieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwktych, itow -
2,0,

c) dla gruntdéw ranoziarnistych zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow pragystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystystieztych) - 3,0,

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,

e) dla gruntow antropogenicznych - na podstawie baadigonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca
powinien spulchrii warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jeeli
powtérne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imgha@ zagszczenia, Wykonawca
powinien usua¢ warstwe i wbudowa& nowy materiat, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie préby
prawidiowego zagszczenia warstwy.

5.3.4.5.Prébne zagpzczenie

Odcinek deéwiadczalny dla prébnego zgggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2,
powinien by wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na kiduitada si grunt czterema pasmami o
szerokéci od 3,5 do 4,5 m kale. Poszczegdlne warstwy ukltadanego gruntu powiniey w kazdym pasie
inng gruba&¢ z tym, ze wszystkie muggz mieici¢c sie w granicach wigciwych dla danego spgi
zag;szczajcego. Wilgotné¢ gruntu powinna by rowna optymalnej z tolerancjpodama w pkcie 5.3.4.3.
Grunt utazony na poletku wedlug podanej #¢jy zasady powinien ldynastpnie zagszczony, a po kalej
serii przej¢ maszyny nakey okresli¢ wskaniki zageszczenia, dopuszcaaj stosowanie innych, szybkich
metod pomiaru (sonda izotopowa, ¢ggomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkaetenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej
2 powinny umaliwi ¢ ustalenie wskaika zagszczenia w dolnej e4ci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikow zagzczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4daje s¢ wyboru sprztu i
ustala st potrzebn liczbe przeg¢ oraz grubéc warstwy rozktadanego gruntu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 02.00.01 p. 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega natrtowaniu zgodnfci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej i SST. W czasie kontroli rigle
zwrock szczegOla uwag; na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okédbonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsiago ich stateczié,
¢) odwodnienia.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakmi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgdédna wymaganiami
okreslonymi w p. 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacjiodkumentacji projektowej i SST.
Szczegdblp uwag nalery zwrdci na:
a) badania przydatrei gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidtowdzi wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypéw

Badania przydatrici gruntow do budowy nasypu powinny dyprzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadlej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig pochodzcej z nowegazrodia,
jednak nie rzadziej nijeden raz na 30003rW kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujgce wiaciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
— zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
— wilgotnosé¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [1],
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wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestaé¢é objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988
[1],

granie ptynnasci, wg PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 [10],

kapilarng¢ bierrs, wg PN-B-04493:1960 [3],

wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidiowoi wykonania poszczegOlnych warstw nasypu polegap
sprawdzeniu:
a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntéw oadych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadz nie rzadziej
niz jeden raz na 500 fmvarstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,
e) przestrzegania ograniazeotyczcych wbudowania gruntow w okresie deszczow i mrazéw

6.3.4.Sprawdzenie zggzczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zggzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgcgnavartcsci
wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztatcenia z waetami okrélonymi w niniejszej SST.
Do biezacej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12
[9], oznaczenie modutow odksztatcenia wedtug noRiWyS-02205:1998 [4].

Zag:szczenie kadej warstwy nalgy kontrolow& nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartdci Is,
- jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okééenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki  kontroli zagszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywado dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidtow& zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub pedtpod nasypem powinna
by¢ potwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmdgontrok:
- prawidtowasci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtovgoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna dokumentagj
projektows.

Sprawdzenie szerokd korony korpusu polega na poréwnaniu szegokdorony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szekukp wynikajaca z wymiarOw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentaciji projektowe;j.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 02100.0.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowg jest n¥ (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu édzie ustalona w metrach gzeennych jako rénica ogoélnej olgtosci
nasypow i ogolnej objosci wykopow, pomniejszonej o afips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy
nasypéw, z uwzghnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego wts obgtosci gruntu w stanie
rodzimym do ohjtosci w nasypie.

Objetos¢ nasypdéw bdzie ustalona w metrach szeéennych na podstawie obliazez przekrojéw
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegb poziom gruntu po uswtiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w SST D 02.00.01 p. 8
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatroci podano w SST D 02.00.01 p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmasypow obejmuije:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceigdwania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zagszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
— odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D 02.00.01 p. 10
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 03.01.03 (CPV 45232000-2) CZYSZCZENIE URXDZEN ODWADNIAJ ACYCH (PRZEPUSTY)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagichnicznej (SST) gs wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zezanych z oczyszczeniem gdzer odwadniagcych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wyszczegdlnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypmwadzenia robét zazanych zorzebudowa drogi
powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakres wykonania chodnika o df. ok. 500 mb i zatok
parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowejobejmup:

- Czyszczenie ist. przepustow (odmulenie) - rugyealnicy 60cm.
1.4. Okreslenia podstawowe

Czyszczenie drogowego uggdzenia odwadniapcego - usuwanie naniesionego  materiatu
zanieczyszczafego, w postaci piasku, namutu, blota, szlamégi,ligakzi, smieci, itp., utrudniajcego
prawidtowe funkcjonowanie ugdzenia.

Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani®iog” p. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygee robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggnd’.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.
3.2. Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do czyszczenia uwdzen odwadniagcych powinien wykaza Sig
mozliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:
- szczotek mechanicznych,
- zamiatarek samobiaych,
- sprzarek powietrza,
- zmywarko-zamiatarek,
- fadowarek czotowych, czerpakowych i innych,
- zbiornikbw na wod,
- weciggarek ecznych lub mechanicznych,
- pomp wysokodinieniowych,
- samochodow specjalnych préowo-sgcych do czyszczenia kanatdw, studzienek, przepystinaz
przyrzdow takich jak: wiadra kanatowe, czyszczaki talerzpspirale kanatlowe, szufle do wygania
osadu z osadnikow itp.gtlz innego spretu zaakceptowanego przezymiera.

Preferuje s uzycie sprztu nie sprzyjajcego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarekz ora
szczotek wypos@nych w pochtaniacze pytow.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidneg p. 4.
4.2.Srodki transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczysatx#ykonawca uyje srodkéw transportowych spetnigjych
wymagania okrdone w p. 5.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Oczyszczenie przepustéw pod drogami i zjazdami

Wiloty i wyloty przepustow pod drogami i zjazdandlery oczysci¢ z namutu, rélinnosci, lisci lub
innych zanieczyszcaeutrudniajcych sptyw wody, ¢cznie, za pomagtopat, szpadli, siekier itp. Dzaos¢
przewodow rurowych naty zapewnd przy wyciu sprztu wymienionego w p. 5.5.

Zebrane zanieczyszczenia powinny byywiezione dowolnynmsrodkiem transportu na skiadowisko
odpaddw.

5.3. Sktadowiska odpadow

Wywozenie zanieczyszcaenalezy dokonywa na sktadowiska odpadow, zlokalizowane na:
- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),
- sktadowiskach wtasnych, wdzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymiear wigciwe
wiadze ochronyrodowiska.

Sposob i miejsce wywozu zanieczyszcpewinny by okreslone w dokumentacji i zaakceptowane
przez lrzyniera.

Jeli Inzynier zezwoli na czasowe krotkotrwate sktadowamieieczyszcaew poblizu oczyszczonych
urzagdzen odwadniajcych, to miejsce skladowania nafewybrat w taki sposéb, aby sptywy deszczowe nie
mogly przemieszcza zanieczyszcze z powrotem do miejsc, z ktorych je pobrano lub avpadza
nieczystéci do wod gruntowych i powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét nale przeprowadza cigglta kontrok poprawndci oczyszczania
urzagdzen odwadniajcych, zgodnie z wymaganiami p. 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000@Vymagania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow oczyszczenia poszczegdlnych ggtzer odwadniajcych jest dla oczyszczenia
przepustow - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000ymagania ogdlne” p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem taiejiawedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycice podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej (1 m) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- dostaw i prag; sprzitu do robot,
- oczyszczenie odpowiedniego suizenia odwadniagego,
- zebranie i wyw0z zanieczyszaeze
- odtransportowanie spgttl z placu budowy,
- kontrok i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 03.02.01 (CPV 45231000-5) KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru elementéw kanalizacji deszczowejgasnej z odwodnieniem korpusu drogowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wyszczegdlnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypmwadzenia robét zazanych zorzebudowa drogi
powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakres wykonania chodnika o df. ok. 500 mb i zatok
parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowejobejmup:

- Wykonanie kréca odptywowego z rur PBr. nominalnej 160 mm na podsypce piaskowej gr. 20 ¢
przykanaliki od krawznikowej studni odwadniagej wraz z elementamjdzeniowymi,

- Wykonanie studni rewizyjnych z ¢géw betonowych DN 1000 m o etokasci studni 1,0 m wraz z
elementamigczeniowymi, wtaz klasy obc. D400, studnia na phfciedamentowej z betonu C16/20 gr. 15
cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa si& kanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do odprowadzaniakow opadowych.
Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do grawitacyjnedprowadzeniaciekow.

Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzaaiakdw opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzaoiakoéw opadowych.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowyrreznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdath osi kanalu w planie, na
zatlamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostyc

Wylot sciekow - element na kicu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

Wopust deszczowy- urzdzenie do odbiordciekdbw opadowych, spiywaiych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Komora robocza - zasadnicza e%¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyeneksploatacyjnych .
Wysoka¢é komory roboczej jest to odlegtopomiedzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory acidrg spocznika.

Komin wiazowy - szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony do %eja obstugi
do komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywagca komoe robocz.

Wiaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych serkk rewizyjnych lub komor
kanalizacjyjnych, ummiiwiajacy dos¢p do uradzen kanalizcyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznacsy do przeptywu w niniciekow.

Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacypajiedzy kinety asciarg komory roboczej.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotygze robdt podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania oddlne
2. MATERIALY
2.1. Materiaty do wykonania elementéw odwodnieniowgh:

Do budowy elementow kanalizacji deszczowej stoskjeastpujace materiaty:
- kregi betonowe z dnem @ednicy 100 cm i wysokai 100 cm wraz ze szczeblami ztazowymi i elementami
taczeniowymi,
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- wilazy zeliwne klasy obeizenia D400,

- pokrywy zelbetowe DIN 1240/625/200 cm,

- piercienie regulacyjne 865/625/60 mm,

- rury PP-HD SNB8 drednicy 160 mmaczone na wcisk, wraz z elementami taczeniowymi,
- beton C16/20,

- beton zwykly B-7,5,

- zaprawa cementowa M-7,

- materiaty izolacyjne,

- piasek.

2.1.1.Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne nahly wykona zgodnie z zdokumentacprojektovg z elementow betonowych i
zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego/4535wodoszczelnego W8, ngldiwos¢ do 5%,
mrozoodpornego F-150 spetniajacego wymagania n&NSEN 1917. Studnia zbudowanan jest zg¢mgicych
elementow:

- dennicyzelbetowe] — element prefabrykowany stargmyi monolityczne palczenie czsci pionowej oraz
betonowej ptyty fundamentowej,
- pokrywy zelbetowej i pietienia regulacyjnego z otworem na wiaz.
Studnie powinny bywyposaone w wiazy klasy D400
Studnia rewizyjna i wpustowa powinnachgosadowiona na:
- plycie fundamentowej gruboi 15 cm, z betonu klasy C16/20,
- podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Wszystkie poszczegolne elementy kanalizacji deszegpowinny posiadaAprobaty techniczne.

2.1.2Kr6¢ce odptywowe z rur PP

Krééce odptywowe z rur PP wykonywang ggodnie z dokumentagjprojektows i zawieraj nastpujace
elementy:
- rury polipropylenowe drednicy 160 mm,

Rury PP powinny hyuktadane na podsypce piaskowej gr. 20 cm.

Wszystkie poszczegolne elementy odwodnienia powiasiadéd Aprobaty techniczne.

Rury PP powinny hyskladowane zgodnie z zaleceniami producenta.

2.1.3.Materialy na podsypki na tave

Jeali dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iBfidp naley stosowad nastpujace materialy:
a) na podsypkpiaskove
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
—piasek tamany (0,075+2) mm, mieszan#trobry granulowan (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na ptyt fundamentow
— beton klasy C16/20 wg PN-EN 206-1 [4] (B20 wg PNEB86250 [6]).

2.1.4 Zaprawy 4czace, materialy uszczelnigje.
Jako zaprawy akzace, materialy uszczelniggle stosowé wytacznie materiaty zalecane przez
producenta wbudowywanych korytek.
Jako zaprawygkzace stosowane madyc:
- cementowe zaprawy niskosurczowe,
- masy polimerobetonowe itp.
Jako materialy uszczelnjge stosowane madyc:
- cementowe zaprawy niskosurczowe,
- zaprawy cementowo-polimerowe,
- masy silikonowe,
- masy bitumiczne (bitumiczno-polimerowe).

Wszystkie poszczegoélne elementy kanalizacji deswegzgowinny posiada aprobaty techniczne
odpowiednich jednostek.
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2.2. Sktadowanie

2.2.1.Kregi i elementy prefabrykowane

Skladowanie lggdw oraz innych elementow prefabrykowanych zenoodbywé& sie na gruncie
nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkietra, nacisk przekazywany na grunt nie przekracza (Ra.NPrzy
sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysékosktadowania nie powinna przekra€za,8 m.
Sktadowanie powinno unitiwia¢ dostp do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pofedych kegow.

2.2.2.Wiazy i stopnie

Skltadowanie wtazow i stopni ztazowych ieoodbywé sie na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatgych korodujco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas (typdow).

2.2.3 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka kanalizaciji.
Podiaze sktadowiska powinno byowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zgieezajce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czsie jego sktadowaubaru.

2.2.4.Rury

Rury PP nal&y przechowywa tak, aby nie ulegty mechanicznemu uszkodzeniu.

Podiae, na ktérym skiladuje eirury, musi by roéwne. Rury mena skladowé warstwowo do
wysokaci max 3,2 m. Rury uktadane swobodnie zalegaugtada& warstwami prostopadtymi wzglem
siebie. Uktadanie mma wykonywa z podporkami drewnianymi lub metalowymi zapobigggini
przemieszczaniu rur. Ksztatt podporek must bgki, aby nie wysipowat zbyt day nacisk na ssiednie
warstwy rur, mogcy spowodowaé ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym ptratienie powinien
przekraczéa 2 lat.

3. SPRZET
3.1. Do robét ziemnych przygotowawczych i wykiecczeniowych

Mozna stosowanastpujacy sprzt:

a) pite do ckcia asfaltu i betonu,
b) zuraw budowlany samochodowy osnosci 10 t,
c) koparki 0,25 - 0,40 m3,
d) spychark gasienicova 74 KW (100 KM),
e) sprzt do zagszczania gruntu:

- zagszczark wibracyjrg,

- ubijak spalinowy,

- walec wibracyjny,
f) specjalistyczny spet do uzupetniania nawierzchni.

3.2. Do robét montaowych

Mozna stosowanastpujacy sprzt:
a) wciggarke reczrg 3-5 ¢,
b) wciggarke mechaniczg z nagdem elektrycznym do 1,6 t,
¢) wycigg wolnostojcy z nagdem spalinowym 0,5 t,
d) samochdd skrzyniowy 5-10 t,
e) samochéd samowytadowczy 5-10 t,
f) samochod beczkow6z 4 t,
g) zurawie,
h) kociot do gotowania lepiku 50-100 dm3.
Sprzt montaowy i srodki transportu mugzbyé w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdow wynikaich z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

67
D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa



Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Rltyn w zakresie wykonania chodnika
o di. ok. 500 mb i zatok parkingowych ysiedztwie Szkoty Podstawowej

4. TRANSPORT
4.1. Kregi i elementy prefabrykowane

Transport kggéw oraz elementow prefabrykowanych powinien odl#ysia samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. C&lu usztywnienia ufmnych elementéw oraz
zabezpieczenia styku Zeianamisrodka transportowego nale stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatéw orazgcia z drutu mocowane do podkladéw lub zaczepdéw na
srodkach transportowych.

4.2. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatlowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami komunikacyjnymi. Wiazy nate
podczas transportu zabezpieczyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy wipikiego mog by
przewaone luzem, natomiast typu lekkiego riglektada na paletach po 10 sztackyc tasma stalow.

4.3. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki isg@nsportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowd:
- segregacji sktadnikow,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekracze¢go granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4. Rury

Rury PP ména przewoz w krytych lub otwartychirodkach transportu w sposob zabezpiexzaprzed
uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie przewozwinRg by¢ ukladane w pozycji poziomej wzadhdrodka
transportu. Wyroby przewone w pozycji poziomej natg zabezpieczy przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtaddoi wyskpujacych w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowydadeaniu rur
gorna warstwa nie me przewysza scian srodka transportu o weej niz 1/3 srednicy zewstrznej wyrobu.
Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy uklad& na podktadach drewnianych,szaoszczegélne warstwy w
miejscach stykania giwyrobow naley przektadd materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy 2-4 cm po
ugnieceniu). Ponadto przy za- i wytadunku oraz\wozge nasrodkach transportu nate przestrzegaprzepisow
aktualnie obowjzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.5. Transport pozostatych materiatéw

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi mnadaeni. Podczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przedstainzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harrogram robét,
uwzgkdniajc wszystkie warunki w jakichgdzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Projektowana trasa przewodu powinng byvale i widocznie oznaczona w terenie za pagriaztkow
osinowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawdziowych. Naley ustalt state repery, a w przypadku
niedostatecznej ich isai wbudowa repery tymczasowe (zgdnymi sprawdzonymi przez sloy geodezyjne).

W miejscach, gdzie me zachod#i niebezpieczgstwo wypadkow, budogv nalezy prowizorycznie
ogrodzt od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznéagémyattami). Budowa powinna léyzabezpieczona przed
mozliwosciag zalania wod pompowan z wykopu lub z opadéw atmosferycznych przez wykimachgu
odprowadzajcego wody.

Jeli wykop jest wykonany w jezdniach, nale zdjgty materiat usugt z trasy i ziay¢ w
zaakceptowanym przezzyniera miejscu, w sposéb zapobieggjzmieszaniu giz wyrzucag ziemg z wykopu.

Wykop naley rozpoczynd od najniszego punktu budowanego kanatu i prowéadzi kierunku
przeciwnym do spadku kanatu (co zapewniglmos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).
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Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunegreojektowej, przy
czym dno wykopu wykonanegeaznie naley pozostawé w gruntach nienawodnionych na poziomiezsgym
od rzdnej projektowanej o 2-5 cm, & gruntach nawodnionych o 20 cm #8yych od projektowanego. W
gruntach skalistych dno wykopu powinno znajdéwia o 10-15 cm gibiej od projektowanego poziomu dna.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywamédezy (przy udziale inyniera) sprawdzi czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacjillwg przekazanego wykonawcy projektu.

W gruntach spoistych bez silnego doptywu wody tgwej oraz z dala od budynkéw ema wykonywa
wykopy ze skarpami bezadnego umocnienia.

We wszystkich innych przypadkach wykop mglevykonywa o scianach pionowych, odpowiednio
wzmocnionych za pomaobudowy drewnianej lub metalowej.

Napotkane w obrysie wewinznym wykopu przewody i kable elektryczne lub imadezy zabezpieczy
(przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukegitug wymaga uzytkownikéw tych urzdzea.

Zagzszczenie zasypki wykopu pod elementy kanalizeeft 0 na catej gbokdsci wykopu.

5.2. Podilaa

Podiae pod studnie rewizyjnectizie stanowita pityta fundamentowa grétiol5 cm z betonu klasy
C16/20 na podsypce piaskowej gr. 10 cm
Podiae pod kréce odptywowe z rur PRelizie stanowita podsypka piaskowa gr. 20 cm.

5.3. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne powinny kylokalizowane zgodnie z dokumentapjojektow.

Studnie rewizyjne naky wykonyw& na uprzednio przygotowanym dnie wykopu — warstwasku i
przygotowanym fundamencie betonowym.

Studnie rewizyjne nahy wykonywa zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nagimia
trudnych warunkach gruntowych (przy wymbwaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie macnionym.

Projektowane elementy studni rewizyjnych i wpadowyaley - zalenie od cgzaru mana ukiada
recznie lub przy ayciu lekkiego sprgtu montaowego o nénosci do 1,0 t.

Spos6b montar studni rewizyjnych i wpadowych zaproponuje Wykena (zgodnie z zaleceniami
producenta) i przedstawi do akceptachyimera.

Lokalizacja studni powinna by godna z dokumentagprojektow.

5.4. Kroéce odptywowe

Utozenia rury na tawie naty dokon& po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu 0Si przesu.

Zaleca s uktada rure w jednym odcinku, j@i mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dhégi
wynikajaca z asortymentu produkcji i revosci transportowych. W innych przypadkach, przeptstany z
dwaoch lub wekszej liczby rur powinien miepolaczenia ziczkami poszczegoélnych odcinkéw rur.

taczenie dwdch odcinkéw rur polega na:
utozeniu na tawie zjczki,
potozeniu na ziczce dwoch gsiednich kacow rur,
zamkngiciu zlgczki,
zalazeniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggniecie ich.
W przypadku, gdy przepust wono na podsypce, po uprzednim goa@eniu odcinkdéw rur poza
podsypk, nalery sprawdzt skutecznéc polaczen miedzy rurami.

Rure po utaeniu naley ustabilizowa w taki sposéb, aby nie zmienita swojego pelia w czasie
zasypywania. Mzna dokona tego podsypkwspierajca.

Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy zma wykong przed montzem rury lub té na
budowie po wykonaniu nasypu.

5.5 1zolacje

Rury betonowe nahy w srodowisku agresywnym zabezpieézgrzed korozj przez powlekanie ich
izolacyjrs w-wg asfaltovg (w zaleznosci od stopnia i rodzaju agresji), zgodnie z zasadazsmwartymi w
"Instrukcji zabebezpieczania przed kogozkonstrukcji betonowych oracowanej przez InstytutcAniki
Budowlanej w 1986 r. [31].
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Studzienki zabezpiecza esi(z zewntrz izolacp bitumiczry przez posmarowanie w gruntach
nienawodnionych - bitizolem R+P,&a& gruntach nawodnionych - bitizolem R+2P).

W srodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki ngleabezpieczyprzez
zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmaroevéepikiem asfaltowym stosowanym naggar wg PN.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola zwgzana z wykonywaniem kanalizacji deszczowej powibgé przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robét. Wyniki przeprowadzonych biadalery uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla
danej fazy rob6t zostaly spethionezelektorekolwiek z wymaganie zostato spetnione, najedary faze robdét
uzn& za niezgodyz wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prae@dzt ponowne badania.

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmoweanastpujace badania: zgodad z dokumentagj projektows,
wykopow otwartych, podia naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, padiwzmocnionego, materiatow,
utozenia przewodu na podio, szczelnéci przewodu na podinl, szczelnéci przewodu na eksfiltrag]i
infiltracje, w-wy ochronnej zasypu, zabezpieczenia przewestludzienek przed koragj

1. Sprawdzenie zgodfm z dokumentagj projektovg polega na poréwnaniu wykonywanycidb wykonanych
robot z dokumentagijprojektovg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgognma podstawie ogtlzin i pomiarow.

2. Badania wykopow otwartych obejmujadania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpigazwykopow
przd zalaniem wagdz opadéw atmosferycznych, zachowania warunkow ibezgastwa pracy, bezpiecznego
nachylenia skarp, a ponadto obejmgprawdzenie metod wykonywania wykopow.

3. Badania podta naturalnego przeprowadzg sila stwierdzenia czy grunt pod# stanowi nienaruszonego
rodzimy grunt sypki, ma naturalrwilgotnas¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z ékmeym w dokumentacji
projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-74/BHO2 W przypadku niezgodém z okrélonym w
dokumentacji naley przeprowadzi dodatkowe badania wg PN-81/B-0320 rodzaju istopaggesywnici
srodowiska i wprowadzikorekt dokumentacji projektowej oraz przedstawo akceptaciji izyniera.

4. Badanie drema poziomego i pionowego obejmuje badanie materiatirenow i obsypki filtracyjnej,
odchylenia osi i spadku dreng zmiany kierunku drega w planie, wylotéw i przekroju drema, statego
obnizenia zwirciadta wody.

5. Badanie zasypu przewodu sprowadzadsi badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawignigykopach
obudowyscian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni tereagypu przewodu w drodze o nawierzchni
ulepszonej zgodnie z PN-84/B-10735 [19] i BN-83/B82 [18].

6. Badanie warstwy ochronnej zasypu maleykonywa przez pomiar jego wysoka nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypka materiatu aytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomadery wykona z
dokladndcig do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nigcejiniz 50 m.

7. Badanie nasypu statego sprowadzadsi badania zagzczania gruntu nasypowegp wg PN-88/B-04481 [24],
wilgotnaosci zag:szczonego gruntu.

8. badanie podi@ wzmocnionego przeprowadzg przez ogidziny zewgtrzne i obmiar przy czym grubo
podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkaopadt doktadnéciag do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie padte planie, rgdne podtéa i gkbokas¢ utozenia podiaa.

9. Badanie materiatdwzytych do budowy kanalizacji ngpuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST, w tym: m@dstawie dokumentow olétajacych jaka¢
wbudowanych materiatdw i poréwnaniu ich cech z rann przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okrdonymi w SST oraz bezpmednio na budowie przez edkiny zewrtrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

10. Badania w zakresie przewodu i studzienek oljejromynndci wskpne sprowadzage s¢ do pomiaru
diugasici (z doktadnécia do 10 cm) grednicy (z doktadnizia do 1 cm), badanie utenia przewodu przewodu na
podiazu w planie i w profilu, badanie pgzenia rur i prefabrykatow. Utenie przewodu na pocdid naturalnym
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powinno zapewti oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu,$ zaa podiau wzmocnionym zgodnie z
dokumentag. Sprawdzenie wykonania poken rur i prefabrykatéw nalsg przeprowadzi przez ogidziny
zewretrzne.

11. Badanie szczeldd odcinka przewodu na eksfiltrgcpbejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnianie wpd odpowietrzanie przewodu, pomiar ubytku wody. &sd proby naley
prowadzé kontrok szczelnéci ziaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzermch
nieszczelngéci nalezy poprawé uszczelnienie, a w razie niesmmséci oznaczy miejsce wycieku wody i przenga
badanie do czasu usecia przyczyn nieszczeliaoi.

12. Badanie szczeldo odcinka przewodu na infiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do pradu. W czasie trwania préby szczeitionalery
prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pof@nia zwierciadta wody gruntowej na zeyya i w kinecie
poszczegoblnych studzienek.

14. Badanie zabezpieczenia przewodu i studziene&dpkoroz nalezy wykona& od zewmtrz po probie
szczelnéci odcinka przewodu na eksfiltracjza od wewntrz po probie szczeldoi na infiltracg. 1zolacg
powierzchniovg przewodu i studzienek nale sprawdzt przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast
wypelnienie spoin okladzin zabezpiegzsich izolacg studzienek przez aglziny zewntrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okfeniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniuczyeistych ilGci
wbudowanych materiatow.

Jednostk obmiarove jest:
- metr (m) dtugéci utozenia kré@ca odptywowego,
- kpl. (komplet) wykonanej studni rewizyjnej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu

8.1.1. Dokumenty i dane
Podstaw dokonania oceny if@i i jakoici robot ulegajcych zakryciu g nastpujace dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mamai dokonywanymi w trakcie budowy (obejmra
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekrppprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze)
- dziennik budowy
- dowody uzasadnigge zmiany i uzupemienia dokonane w trakcie budowy
- dokumenty dotycgee jakdci wbudowanych materiatow
- dane okrélajace obgtos¢ wod deszczowych, ktére mogrzenikaé w grunt, stwierdzenie koniecziw
przeprowadzenia bafi@zczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltkac)
- dane dotycgce stopnia agresywsa odprowadzanych do przewodu wod.
8.1.2. Zakres
Odbidr robét zanikarych obejmuje sprawdzenie:
1. sposobu wykonania wykopdéw pod wg : obudowy, nactiglekarp oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntows i z opadow atmosferycznych,
2. przydatndci podtaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj poalistopié agresywnéci, wilgotnasc),
3. drenau poziomego i pionowego: w zakresie jé&diomateriatow, obsypki filtracyjnej, jego wylotéw,
przekrojow oraz stopnia oliginia zwierciadta wody gruntowej,
4. szczelnéci scianek obudowy,
5. warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowodagpzchni terenu,
6. zag:szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgaiz’. podida wzmocnionego, w tym jego grulo
usytuowania w planie, gadnych i gebokadsci utozenia,
7. jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgoéitiaw wymaganiami dokumentacji projektowej SST oraz
atestami producentéw i normami przedmiotowymi,
8. ulozenia przewodu na podio naturalnym, zana podigu wzmocnionym zgodroi z dokumentagj
projektows,
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9. dtugaici i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania rurdqaania rur i prefabrykatéw,
10. szczelnéci przewoddw i studzienek na infiltrgg

11. materiatéw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,

12. zabezpieczenia przewodow i studzienek przed karozj

8.2. Odbioér koncowy

Przy odbiorze kacowym powinny by przediaone nasfpujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i bada
- protokoty wszystkich odbiorow robét zanikeych,
- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw lach sytuacyjnych wykonana przez uprawsgion

jednostlk geodezyjn.

Odbior kaicowy polega na sprawdzeniu ww. dokumentow.

Materiaty wyte do budowy kanalizacji powinny byzgodne z dokumentacjprojektovy i spetnia
warunki okrgélone w odpoeiednich normach sczcegotowych, a wpardigu braku norm powinny odpowigda
warunkom technicznym wytwaérni lub innym umownym wakom.

8.3. Odbior ostateczny
Odbiér ostateczny powinien dygokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji desae).
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatna¢ za komplet (kpl.) wykonania studni rewizyjnej i agowej, wpustu kragznikowo-jezdniowego
nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych magsvigdrefabrykowanych oraz wynikéw
pomiaréw i bada laboratoryjnych.

Cena kanalizacji deszczowej obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu wraz z ewentualnym wzmocnienieezepirozparciécian wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podia,

- wykonanie fundamentu z ustawieniem i rozebraniesh@®ania oraz piegnacg betonu,
- ufozenie rur,

- wykonanie studni lub komér rewizyjnych,

- wykonanie izolacji rur, studzienek,

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z dokumenggajojektowy i SST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawgzegbiegu przewoddéw kanalizacyjnych.

Cena wykonania (m) kéga odptywowego obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie wykopu pod tawy,
- wykonanie fawy,
— o0sadzenie elementow,
— wykonanie izolacji rur
— zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z dokumeniggjojektows i SST,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— prace porgdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

[1]. PN-68/B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kdimacyjne. Ksztalty i wymiary.

[2]. PN-80/B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkoWewry i ksztattki. Wymagania i badania.
[3]. BN-83/8971-06.02 Rury beZaieniowe. Rury betonowezelbetowe.

[4]. BN-83/8971-06.01 Rury bezaieniowe. Kielichowe rury betonoweelbetowe "Wipro".

[5]. BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki beggieniowe. Ogo6lne wymagania i badania.

72
D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa



Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Rltyn w zakresie wykonania chodnika
o dt. ok. 500 mb i zatok parkingowych ysiedztwie Szkoty Podstawowej

[6]. PN-84/H-7410Zeliwne rury cénieniowe do pejczen sztywnych.

[7]. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdfiggi betonowe ielbetowe.

[8]. PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z glingrélizacyjna.

[9]. BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budangj. Przechowywanie i transport.

[10]. PN-64/H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

[11]. PN-87/H-74051/01 Wiazy kanatowe. Klasa A (aytdypu lekkiego).

[12]. PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe. Klasa B,Quazy typu cgzkiego).

[13]. PN-87/H-74051/00 Wiazy kanatowe. Ogolne wyanaig i badania.

[14]. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny (oraz Fe34).

[15]. PN-88/H-744080/04 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

[16]. PN-88/H-74080/01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

[17]. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczeniabwdownictwie. Konstrukcje betonowe zelbetowe.
Klasyfikacja i okréleniesrodowisk.

[18]. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty nienWymagania i badania przy odbiorze.
[19]. PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalpae. Wymagania i badania przy odbiorze.
[20]. PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymaganiaddmia techniczne przy odbiorze.

[21]. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

[22]. PN-72/H-83104 Odlewy zliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

[23]. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaszysowany na ggco.

[24]. PN-88/B-04481 Badanie prébek gruntu.

[25]. PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

[26]. PN-87/B-01070 Siekanalizacyjna zewstrzna. Obiekty i elementy wypagenia. Terminologia.

10.2. Inne dokumenty

[27]. Katalogi Budownictwa KB4-4.12.1(6) studziergalgczeniowe (lipiec 1980 r.), KB4-4.12.1(7) studzienki
przelotowe (lipiec 1980 r.), KB4-4.12.1(8) studkerspadowe (lipiec 1980 r.), KB4-4.12.1(11) studkie
sciekowe do odwodnienia drog @uiziernik 1983 r.), KB1-22.2.6(6) ¢égi betonowesrednicy 50 cm; wysokai

30 lub 60 cm.

[28]. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowychamawany przez "Transprojekt” Warszawa.

[29]. Wytyczne ekploatacyjne do projektowania siagizadzen sieciowych, wodoggowych i kanalizacyjnych -
opracowane przez B.P.C. WiK "Cewok" i B.P.B.B.O.abtoprojekt Warszawa zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespét Doradczy ds. procesu igeygsego powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy
sierpieh 1984 r.

[30]. Tymczasowa instrukcja projektowania i budoggzewodow kanalizacyjnych z rur "Wipro" wydana rze
Centrum Techniki Komunalnej w 1978 r.

[31]. Instrukcja zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytechhiki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

[32]. Warunki techniczne wykonania i odbioru rolisatdowlano - montaowych; cz$¢ Il - Roboty instalacii
sanitarnych i

przemystowych - Warszawa 1974 r.

[33]. Katalogi Naktadéw Rzeczowych nr 3-01 i 2-18.

[34]. Monitor Polski Nr 8 z dn. 10 marca 1983 10zp47 w sprawie ogélnych warunkéw o prace projsktov
budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, rob&eimontow budowlanych.

[35]. Monitor Polski Nr 31 z dn. 31 pdziernika 1985 r. poz. 210 zmienjed uchwag jw.

[36]. Monitor Polski Nr 12 z dn. 26 kwietnia 1988nz. 100 zmienigta uchwag w sprawie jw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 03.02.01a (CPV 45232000-2) REGULACJA PIONOWA STUBDIENEK DLA URZ ADZEN
PODZIEMNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru regulacji pionowej studzienek dlaadzen podziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wyszczegélnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zgzanych zorzebudows drogi
powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakrege wykonania chodnika o di. ok. 500 mb i zatok
parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowejobejmug:

- Ukladanie rur ochronnych, wykopy otwartérednica 120-mm - zabezpieczenie kabli sieci
teletechnicznej,

- Uktadanie rur ochronnych, wykopy otwartdrednica 120-mm - zabezpieczenie kabli sieci
elektroenergetycznej,

- Korekta lokalizacji stupka oznaczeniowego - przesgaie poza projektowane daje.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przepust kablowy (rura ostonowa)- konstrukcja o przekroju okgtym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymiatdniem tuku elektrycznego..

Pozostate okéenia podstawowegszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganidlog” p. 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot.

Ogodlne wymagania dotygze robo6t podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogolne
2. MATERIALY
2.1. Ogéblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, paday SST D 00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania zabezpieczenia kabliitozenia rur ostonowych

Do zabezpieczenia wdzen podziemnych nalg uzy¢:
a) rur ostonowych @r. 120 mm.

Rury ostonowe powinny liywykonane z materiatow niepalnych tworzyw sztucimyeytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatauke elektrycznego.
Rury wywane na przepusty powinny dylostatecznie wytrzymate na dziatanie &ilskapcych, z jakimi
nalezy liczy¢ sic w miejscu ich ulgéenia. Wrtrza scianek powinny bg gtadkie lub powleczone warsiw
wygtadzajca ich powierzchng, dla utatwienia przesuwaniacdiabli.

Materialy mog by¢ przyjete na budow jesli spetniap nastpujace warunki:

- S3 zgodne z ich wyszczegoblnieniem i charakterystydodam w dokumentaciji projektowej i w
szczegotowej specyfikacji techniczne;.

- Sg wiasciwie oznakowane i opakowane

— Spetniaj wymagane wiciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
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— Producent dostarczyt dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania a w odniesieniu do ¢abig przygotowanych prefabrykatow réwnlearty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowamigobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét mantgich materiatdw i wyrobOw nieznanego pochodzenia.
Przyjccie materiatow i wyrobéw na budewowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.1 Materialy do przestawienia stupkdw oznaczeniovgh

Do przestawienia stupkdéw oznaczeniowych haley¢:
a) materialy otrzymane z rozbioérki stupka oraz z rorki otaczajcej nawierzchni, nadaje s¢ do
ponownego wbudowania,
b) materiaty nowe, &dagce materiatem uzupemnigjym, tego samego typu, gatunku i wymiardow, jak mate
rozbiérkowy.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycice spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [13p
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zah@sci od potrzeb, powinien wykagasie mazliwoscig
korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robot, jak np.:
— pity do ckcia asfaltu i betonu,,
— miota pneumatycznego,
— sprzarki powietrza,
— dzwigu samochodowego,
— zagszczarki wibracyjnej,
— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).
Sprzt i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i unkéw
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganine] [1] p. 4.
4.2. Transport materiatdw

Materialy sypkie i drobne przedmioty twm@m przewozi dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zZninnyateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Rury naley ulozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej olstdbie i zabezpiec#yprzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Nie najedopucic, aby wecej niz 1 m rury wystawato
poza obrysrodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania zabezpieczenia

Technologia zabezpieczenia uzale®na jest od warunkéw technicznych wydawanych prze
uzytkownika linii, ktéry w sposob ogoélny oksla sposob przebudowy.
Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiéstea i higieny pracy.
Roboty naley wykon& zgodnie z warunkami otrzymanymi od poszczegolarizndcdw sieci.

5.1.1. Roboty ziemne.

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej pma by zgodna z podanw dokumentacji
projektowe;.

Szerokdci wykopow powinny by zgodne z tablic4 normy BN-73/8984-05.

Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podam@rmnie BN-73/8984-05.
Sciany wykopéw powinny by pochyte.
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Dno wykopu powinno bywyréwnane i uksztattowane ze spadkiem.

5.1.2. Ukladanie rur

Rury ostonowe naly zamontowa wg wymaga ustalonych w instrukcji producenta.

Odlegtaci pomidzy gsiednimi rurami w warstwie nie powinny dynniejsze od 2 cm, a gazy
warstwami od 3 cm. W przypadku ukiadania gasych warstw, utbong warstwe rur naley zasypa
piaskiem lub przesianym gruntem, wyrownaibija¢ ubijakiem mechanicznym.

Rury ochronne powinny ldyukladane na gbokaci:

- co najmniej 1,0 m od gornej powierzchni drogi,
— co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwad#tago.

5.1.3. Zasypywanie

Rury naley przysyp& piaskiem lub przesianym gruntem do grédd@rzykrycia nie mniejszej od 5
cm, a nasfpnie warstwy piasku lub przesianego gruntu gretiookoto 20 cm. Nasgpnie naley zasypa
wykop gruntem warstwami co 20 cm i ulgijabijakami mechanicznymi.

Wykopy powstale po wykonaniu robét zabezpiegagih elementow linii powinny ky zasypane
zag:szczonym gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. 8Af8k zag:szczenia powinien ldyzgodny z
wymaganiami SST D 02.03.01

5.2.Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy poleggiej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:

1. roboty przygotowawcze

— rozpoznanie usytuowania studzienki w stosunku agarachni,

— wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,
2. wykonanie naprawy

— naprawe studzienki,

— utozenie nowej nawierzchni,

— ulozenie rur zabezpieczgych.

5.3. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie usytuowania studzienki w stosunku doearachni polega na:
— ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
— okresleniu stanu nawierzchni w bezwednim otoczeniu studzienki,
- rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwgdeenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawyirp@vobejmowéa caty obszar nawierzchni
wokét zapadnitej studzienki. Powierzchni tej nalenada ksztalt prostoltnej figury geometryczne.
Okreslenie powierzchni przeznaczonej do wykonania nagrakceptuje laynier.

5.4. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczejwykonanie regulaciji pionowej studzienki, pod
warunkiem zaakceptowania przezyniera, obejmuje:
1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, zaworu itp.) gdzenia podziemnego,
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki
— reczne (diutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskew. dggami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),
— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monatityggo, np. nawierzchni asfaltowej, betonowe)) -
z pionowym wycgciem krawedzi uszkodzenia pjt tarczows i rozebraniem konstrukcji jezdni przy
pomocy mitotéw pneumatycznych addw stalowych itp.,
3. rozebranie uszkodzonej gérneg&a studzienki (np. a&ci zeliwnych, plytzelbetowych pod studziegk
kregbw podporowych itp.),
4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementoéwieashni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
skltadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemmaaigrzydatnego do dalszych robot,
5. szczegblowe rozpoznanie stanu technicznego studzieb zaworu i podjcie kaicowej decyzji o
sposobie naprawy i wykorzystaniu istggjch materiatow,
6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysmgz goérnej ogci studzienki (np. nasady wpustu,
komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,
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7. w przypadku niewielkiego zargnia - poziomowanie gornejgzi komina wlazowego, nasady wpustu itp.
przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkukodzer wiekszych - wykonanie
deskowania oraz urenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej Bva&dtug wymiarow
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu @aehni (jezdni, chodnika, pasa dzaggo itp.), a
takze rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratktiekowej z wykorzystaniem istnigjych lub nowych
materialéw oraz ew. wyrGwnaniem zapega@ementow.

W przypadku znacznych uszkodzstudzienki, wynikajcych z uszkodze (zniszczé) korpusu
studzienki, kanatéw, elementow dennych, wymycia ngruitp. - sposéb naprawy nale okresli¢
indywidualnie i wykona ja wedtug odgbnych ustalg.

5.5. Utazenie nowej nawierzchni

Przy wykonywaniu podbudowy néale zwrac& szczeg6ly uwag na poprawne jej zggzczenie
wokot komina i kotnierza studzienki. Przy nawieraclsfaltowej, powierzchnie styku gzi zeliwnych lub
metalowych powinny by pokryte asfaltem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysipieniem do robé6t

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpiget®va, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodmodeklaracje
zgodndci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawitmyy

- sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowaeh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw C@Etsélgvmc Wartcsci dopuszczalne
1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczongj 1 raz Niezkdna powierzchnia
do wykonania naprawy
2 | Roboty rozbiorkowe lraz Akceptacja nieuszkodebny
materiatlow
3 Szczego#owe rozpoznanie usytuowania 1 raz Akceptacja tiyniera
decyzja o sposobie regulaciji
4 | Zabezpieczenie kabli Ocenagla Wg p. 5.
5 | Ulozenie nawierzchni Ocenaggta Wg p. 5.
Pota@zenie studzienki w stosunku do 1 raz of;ékasgﬁkovﬁﬁﬁz?ﬁfm "
otaczajcej nawierzchni P ), pokrywa st .
poziomie nawierzchni

6.3. Badania wykonanych robot

Po zak@éczeniu robot naley sprawdzt wizualnie:
- wyglad zewretrzny wykonanej naprawy w zakresie wydli, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni
typu kostkowego,
- poprawné¢ profilu podiwnego i poprzecznego, namujacego do otaczage] nawierzchni i
umazliwiajgcego sptyw powierzchniowy wod.
Kontrola jakdci rob6t powinna odbywa sie w obecnéci przedstawicieli zakiadu
telekomunikacyjnego i energetycznego. Jakobot musi uzyskaakceptagj tych instytucii.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosty obmiarow jest:
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8
8

1 szt. (szutka) przestawienia stupka oznaczergowe
1 m (metr) zabezpieczenia kabli sieci elektrogesfcznej i sieci teletechnicznej rurami ostonowymi

. ODBIOR ROBOT
.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 0000QMymagania ogdélne” p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowy, SST i wymaganiami kyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

8

0
9

.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty rozbiorkowe,
— roboty ziemne,
- zala@enie rury ostonowej,
Odbior tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami p. 8.2 D 00.00.00 ,Wymagagélne” [1]
raz niniejszej SST.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m zabezpieczenia kablowej limami ostonowymi obejmuje:
okreslenie lokalizacji kabla,
roboty przygotowawcze (wykopy),
dostarczenie i zmontowanie rur ostonowych,
zasypanie wykopow z zasgczeniem,
wykonanie badasprawdzajcych,
koszty nadzoru i odbioru robot przez wderieli urzzdzen,
wykonanie inwentaryzacji ugdzen teletechnicznych i energetycznych.

Cena regulacji stupkéw dla wdzer podziemnych obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw,

wykonanie rozbiérki nawierzchni, stupkow,

wykonanie wykopu,

monta& studzienek i stupkéw z odpowiednim usytuowaniensekgiciowym wraz z pigjgnacp betonu,
wykonanie izolacji,

zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z dokumentgpjojektovg i SST,

odtworzenie nawierzchni i doprowadzenie terenutdoispierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wyskpuja.

79
D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dladea: podziemnych






Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Rltyn w zakresie wykonania chodnika
o dt. ok. 500 mb i zatok parkingowych ysiedztwie Szkoty Podstawowej

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.01.01 (CPV 45111000-8) KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru robot zwgzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniemagggszczeniem podia.
1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosovakwa dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkai@.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zgzanych zorzebudows drogi
powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakres wykonania chodnika o df. ok. 500 mb i zatok
parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowejobejmup:

- Koryto wykonywane w gruntach kat. Il-IV wraz z ptoivaniem i zagszczeniem podi@ wykonywanym
mechanicznie (chodniki i ddgia, zatoki parkingowe, separacje miejsc postojéwpobocza, odtworzenie
podbudowy ddicia, zjazdy).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia g zgodne z obowgizujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w ® 00.00.00.
~Wymagania ogoine".
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowykonanych rob6t oraz za ich zgodéoz
dokumentagj projektows, SST oraz z poleceniamizyniera.
Ogodlne wymagania dotygze robo6t podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogolne

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza si¢
mozliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z fie ustawianym lemieszem; Aynier mae dopyci¢
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigrgstopadle
do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygn.

Roboty wedtug niniejszej SST mpby¢ rowniez wykonywane ¢cznie.
Stosowany spet hie maze spowodowaniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddneg p. 4.
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4.2. Transport materiatdw
Wymagania dotycgee transportu materiatdw podano w poszczegoinydhis4g.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000@Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \WgHejsze
przyshpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podta, jest maliwe wylgcznie za
zgody Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwigzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny kywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposOb zaakceptowany przezzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinoenazliwiaé
nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w agistch nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spregtu, a w szczegoOlrioi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt altym zakresie. Sposob wykonania musi¢ by
zaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lodwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podim naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w p. 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcae

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniegce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmaych poditéa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm vigze nk projektowane radne podiaa.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulctbinpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkujace dla gornej strefy korpusu, w kb koniecznej
do uzyskania wymaganychednych wysokeéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania warkai wskanika
zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowargzplrzyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowé do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
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Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (k)

Strefa Minimalna wart@ Is
korpusu Droga powiatowa, chodnik, zjazdy,
zatoki parkingowe
Gdrna warstwa o0 grukoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgey podtaze uniemdliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrel zagsszczenia nalgy oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okreslié¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pogho wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnosé gruntu podtaa przy zagszczaniu nie powinna #0i¢ sie od wilgotngci optymalnej o
wiecej niz (wg PN-S-02205:1998):

- W gruntach niespoistyct2%,
- w gruntach mato §redniospoistych +0% do -2%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, powinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praekzenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przezigniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykopamiezlegdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavwwkona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Og0dlne zasady kontroli jakeoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow dotycgcych cech geometrycznych i zasgczenia koryta
i wyprofilowanego podtéa podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta w przekrojach poprzecznych
2 | Rownda¢ podiwzna w przekrojach poprzecznych
3 | Rownd¢ poprzeczna w przekrojach poprzecznych
4 | Spadki poprzeczrie w przekrojach poprzecznych
5 | Rzdne wysokeciowe w przekrojach poprzecznych
6 Uksztattowanie osi w w przekrojach poprzecznych
planie”
7 Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dziailce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ gruntu rzadziej nk raz na 600 M
poditaza
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokac koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej
niz+10 cmi-5 cm.

6.2.3.ROwnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndaci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovg tatg zgodnie z
normyg BN-68/8931-04 [4].

Nierébwndaci poprzeczne naky mierzyt 4-metrovy tata.

Nieréwndaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentagcprojektowy z
tolerancj + 0,5%.

6.2.5.Rz¢gdne wysokéciowe

Ra&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekraczal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie mge by¢ przesurgta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz+ 5 cm.
6.2.7.Zag;szczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podé okréglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zggzczenia stosuje¢sporéwnanie wartei modutow odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrglonych zgodnie z norm BN-
64/8931-02 [3] nie powinna Bywiecksza od 2,2.

Wilgotnosé gruntu podiea przy zagszczaniu nie powinna #0i¢ sie od wilgotndci optymalnej o
wi¢cej niz (wg PN-S-02205:1998):

- w gruntach niespoistyck?%,
- w gruntach matodredniospoistych +0% do -2%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuwyigksze odchylenia cech geometrycznych od dergich w
punkcie 6.2 powinny hynaprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
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powtdérne zagszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniewigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000MG/magania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 0000QMymagania ogdélne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projegtd®ST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozphaamiem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub sy
— profilowanie dna koryta lub podia,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hooallksztatlcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obgizenie plyy

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnoawierzchni planografem i fat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.04.02b (CPV 45233000-9) PODBUDOWA ZASADNICZA MIESZANKI KRUSZYWA
NIEZWI AZANEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] Szczegbtowej Specyfikacgchnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t zwianych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z midszRuszywa
tamanego niezwizanego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stadokiument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wyszczegélnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyprowadzenia robot zagzanych zorzebudowa drogi
powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakrege wykonania chodnika o dt. ok. 500 mb i zatok
parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowejobejmu:

- Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszymiezwhjzanego C90/3 utrwalonej
mechanicznie, grudé warstwy po zagszczeniu 15 cm (zatoki parkingowe, separacje miejsc
postojowych, zjazdy).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka niezwiazana— ziarnisty materiat, zazwyczaj o okienym sktadzie ziarnowym (od d=0 do
D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonegmiigga gruntowego oraz warstw konstrukcji
nawierzchni drég. Mieszanka nieamana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w oklianych proporcjach.

1.4.2.Kategoria — charakterystyczny poziom wstawosci kruszywa lub mieszanki niezyaanej, wyraony,
jako przedziat wartei lub wartg¢ graniczna. Nie ma zateosci pomiedzy kategoriami rénych wigciwosci.

1.4.3.Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie,ritnaze by naturalny, sztuczny lub z
recyklingu.

1.4.4. Kruszywo naturalne — kruszywo ze zib naturalnych pochodzenia mineralnego, ktérezenby
poddane wycznie obrobce mechanicznej. Kruszywo naturalne jegskiwane z mineralnych surowcow
naturalnych wysipujacych w przyrodzie, jakzwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie
rozdrobnionych skat, nadziarazevirowego lub otoczakow.

1.4.5. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane wniku procesu
przemystowego obejmagego obrébk termiczry lub inng modyfikacg. Do kruszywa sztucznego zalicza si
w szczegolngci kruszywo zzuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.6.Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerdbki materiahstosowanego uprzednio
w budownictwie.

1.4.7. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcéw jakvir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziarzwirowe.

1.4.8.Kruszywo zuzlowe zzuzla wielkopiecowego- kruszywo sktadage sé gtownie ze skrystalizowanych
krzemiandéw lub glinokrzemianéw wapnia i magnezuskanych przez powolne schiadzanie powietrzem
ciektego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia z&@codbywa sie przy kontrolowanym dodawaniu
wody. Chiodzony powietrzemzuzel wielkopiecowy twardnieje dgki reakcji hydraulicznej lub
karbonatyzacji.

1.4.9.Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego— kruszywo skladage s¢ gtownie ze skrystalizowanego
krzemianu wapnia i ferrytu zawiegapgo CaO, Sig) MgO oraz tlenekelaza. Kruszywo otrzymujecsprzez
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powolne schladzanie powietrzem ciekleggla stalowniczego. Proces chtodzeniazemmmdbywé sie przy
kontrolowanym dodawaniu wody.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR1+KR6) — obcizenie drogi ruchem samochodowym, wiyoae w osiach
obliczeniowych (100 kN) wedtug ,Katalogu typowycbnstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”.
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Becley Drog i Mostow, Warszawa 1997 [22].

1.4.11 Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiamatrend (dolnego) réwnym
lub wigkszym ni 1 mm ora (gérnego) w¢kszym nz 2 mm.

1.4.12.Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiatdahend rownym 0 oraz
D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.13.Kruszywo o ciagtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stan@ee mieszank kruszyw
grubych i drobnych, w ktord) jest wicksze nk 6,3 mm.

1.4.14.Destrukt asfaltowy — material drogowy pochogley z frezowania istnigegych warstw z mieszanek

mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia &&éw warstw nawierzchni asfaltowych oraz
niewbudowanych partii mma, ktory zostat ujednorodyi pod wzgidem sktadu oraz co najmniej przesiany,
w celu odrzucenia diych kawatkow mma (nadziarno nieaksze od 1,4 D mieszanki niezganej).

1.4.15. Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszapizeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podtailepszonego, ktore charakteryzuje réiznicami w
uziarnieniu przed i po 5-krotnym zggyczeniu metad Proctora, przekraczgjymi + 8%. Uziarnienie
kruszywa nalgy sprawdzé na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienig RN-EN 13285 i niniejszej
OST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabytdcyduje najwiksza ré@nica wartgci przesiewow
na jednym z sit kontrolnych.

1.4.16.Podbudowa— dolna cezs¢ konstrukcji nawierzchni drogi, steca do przenoszenia obgen z ruchu na
podiaze. Podbudowa nie sktada sic z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktore griog wykonywane
w kilku warstwach technologicznych.

1.4.17.Podbudowa zasadnicza- warstwa zapewnigga przenoszenie ob¢en z warstw wyej lezacych na
warstwe podbudowy pomocniczej lub podia

1.4.18. Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny, polegay na odpowiednim zggzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.19.Symbole i skroty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak konieczrdoi badania danej cechy,

CRB kalifornijski wskanik nosnosci, %

SDV obszar uziarnienia, w ktorym powinng miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana
przez dostawgproducenta,

ZKP zaktadowa kontrola produkcji.

1.4.19.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaiog” [1], pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolihg"pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgre materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pumaw SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodnda¢ materiatdw z dokumentacprojektowy
Materiaty do wykonania robot powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji projektowejHIb

2.2.2 Materialy wchodzce w skfad mieszanki
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Materialami stosowanymi do wytwarzania mieszankkuszywa niezwjzanego &
—  kruszywo,
— woda do zraszania kruszywa.

2.2.3 Kruszywa

Do mieszanek mima stosowanastpujace rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne famane o uziarnieniu 0/31,5 mm,

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podiaydzasadniczej przedstawia tablica 1.

Mieszanki o gérnym wymiarze ziaren (D)ek$zym nz 80 mm nie g objete normy PN-EN 13285 [17]
i niniejsz OST.

Tablical. Wymagania wedtug WT-4 [20] i PN-EN 132426] wobec kruszyw do mieszanek

niezwigzanych w warstwie podbudowy zasadniczej

Skréty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdeiwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wakak, wsp. — wspotczynnik,
roz. -rozdziat

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigzanych,
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy
Metoda zasadniczej pod nawierzchrdrogi obcjzonej ruchem kategori
Wihasciwosé . KR1 + KR6
badania
kruszywa W Punkt
9 PN- Wymagania
EN
13242
Zestaw sit # - 4.1- | 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 315; 63 i
4.2 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 43.1 Kruszywo grube: kat.d80/20, kruszywo drobne: kat.
933-1[5] Gr80, kruszywo o ggtym uziarnieniu: kat. &75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkéw 1+3
Ogolne granice i tolerancje uziarnienin PN-EN 4.3.2 Kat. GTE20/15 (ij. dla stosunku D/d>2 i sita o
kruszywa grubego na sitachgpednich | 933-1 [5] posrednich wymiarach D/1,4 ogdlne granice wyrnpsz
20-70% przechodzej masy i graniczne odchylenia od
typowego uziarnienia deklarowanego przez producenta
wynosz +15%)
Tolerancje typowego uziarnienia kru-| PN-EN 4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GIO (ti. procent masy
szywa drobnego i kruszywa agtym | 933-1 [5] przechodzacej przez sito gérne D: £5%, sito D/2: £10%,
uziarnieniu sito 0,063 mm: £3%).Kruszywo oagjtym uziarnieniu:
kat. GTa20 (tj. procent masy przechagtej przez sito
gorne D: 5%, sito D/2: +20%, sito 0,063 mm: +4%)
Ksztait kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Fbo (. maksymalna wartg wskanika ptaskéci
maksymalne wart@i wskanika 933-3 [6] wynosi< 50)
ptaskdci
Ksztait kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Sis (fj. maksymalna wartg wskanika ksztattu
maksymalne wart@i wskanika 933-4 [7] wynosi< 55)
ksztalttu
Kategorie procentowych zawastn PN-EN 45 Kat. Goss (tj. masa ziarn przekruszonych lub famanych
ziaren o powierzchni przekruszonej Iyb933-5 [8] wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn catkowicie
tamanych oraz ziaren catkowicie za- zaokgglonych wynosi 0 do 3 %)
okraglonych w kruszywie grubym
Zawartag¢ pytdw w kruszywie PN-EN 4.6 Kat. bew (tj. masa frakcji przechodeej przez sito
grubym) 933-1 [5] 0,063 mm jest > 4)
Zawartd¢ pyldbw w kruszywie drob- | PN-EN 4.6 Kat. bew (tj. masa frakcji przechodeej przez sito
nym) 933-1 [5] 0,063 mm jest > 22)
Jaka¢ pytéw - 4.7 Widciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach| a
tylko w mieszankach wg wymagalla mieszanek
Odpornd¢ na rozdrabnianie kruszywa PN-EN 52 Kat. LAw (tj. maksymalna wartg wspoétczynnika Los
grubego 1097-2 [10] Angeles< 40™)
Odpornd¢ nascieranie kruszywa PN-EN 5.3 Kat. MbeDeklarowana (tj. wspotczynnik mikro-Devala
grubego 1097-1 [9] >50))
Gestai¢ ziaren PN-EN 5.4 Deklarowana
1097-6, roz.
7,8i9 [11]
Nasikliwo ¢ PN-EN 55i Kat. WenNR (tj. brak wymagania)
1097-6, roz.| 7.3.2 | kat. WA42™ (tj. maksymalna wartg nasikliwosci
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eca

D

7,8i9[11] <2% masy)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN | 6.2 Kat. ASir (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Calkowita zawart& siarki PN-EN 6.3 Kat. Sir (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Stata¢ objetosci zuzla stalowniczego | PN-EN 6.4.2. | Kat. Vs (tj. pgcznienie< 5 % obgtosci). Dotyczyzuzla
1744-1,ro0z.| 1 z klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego p
19.3 [14] tukowego
Rozpad krzemianowy wiuzlu wielko- | PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
piecowym kawatkowym 1744-1, p. 2
19.1[14]
Rozpadzelazawy wzuzlu wielkopieco-| PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
wym kawatkowym 1744-1, 3
p.19.2[14]
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunkusdadowiska
1744-3 [15] wg odrebnych przepisow
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takich gakwno, szkto i plastik
mogcych pogorszy wyréb kaicowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 7.2 Kat. SBa Dekiarowana (fj. wzrost wspotczynnika Los
1367-3[13] i Angeles po gotowaniu > 8%)
PN-EN
1097-2 [10]
Mrozoodporné¢ na frakcji kruszy-| PN-EN 7.3.3 Skaty magmowe i przeohiome: kat. k (tj. zamraanie-
wa 8/16 mm 1367-1[12] rozmraanie < 4% masy), skaly osadowe: katioF
kruszywa z recyklingu: kat.1b (F2s****)
Sklad materialowy - Zat. C| Deklarowany
Istotne cechyrodowiskowe - Zat. C| Wiekszadi¢ substancji niebezpiecznych oanych w
pkt dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
C.3.4 | wystepuje wzrddtach kruszywa pochodzenia

mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych naiebada czy zawarté¢
substancji niebezpiecznych nie przekracza werto
dopuszczalnych wg oelonych przepiséw

*)
**)

taczna zawart& pytdbw w mieszance powinnaegiieici¢ w wybranych krzywych granicznych
Do warstw podbudéw zasadniczych na drogalbbigzonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza jgidynie kruszywa

charakteryzgge st odporndcia na rozdrabnianie LA35

***) W przypadku, gdy wymaganie nie jest speiméo naley sprawdzt mrozoodporn&t
**+%) Pod warunkiem, gdy zawarkg w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4.Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa najestosowd wock nie zawierajcg skltadnikdéw wpltywajcych szkodliwie

na mieszankkruszywa, ale umdiwiaj aca wiasciwe zagszczenie mieszanki niezyziane.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pk}, 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robo6t

Przy wykonywaniu robo6t Wykonawca w zah@sci od potrzeb, powinien wykagaie mazliwoscig
korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robét, jak:

a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposa w uradzenia dozujce wod, ktére powinny

zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotoboptymalnej,
b) uktadarki lub réwniarki do rozkladania mieszankigzywa niezwjzanego,
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoeagszczania mieszanki,

d) zagzszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walibracyjne, do stosowania w miejscach trudno

dostpnych.

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach

producentow lub propozycji Wykonawcy i powinienclgaakceptowany przezdyniera.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddneg [1], pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Materiaty sypkie (kruszywa) mioa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczafpych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniemymnmaterialami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewsnymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w S0DO.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robot powiniendgodny z dokumentagcprojektows i ST. W przypadku braku
wystarczagcych danych mana korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforghac
podanych w zakznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonaniu rob6t obejmayj
4. roboty przygotowawcze,

5. projektowanie mieszanki,

6. odcinek prébny,

7. wbudowanie mieszanki,

8. roboty wykaczeniowe.

5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lutkaza
Inzyniera:
— ustalt lokalizacg robét,
— przeprowadd obliczenia i pomiary niezldne do szczegétowego wytyczenia robét oraz ustaléanych
wysokasciowych,
— usurny¢ przeszkody utrudniage wykonanie robot,
— wprowadzt oznakowanie drogi na okres robat,
— zgromadzt materiaty i sprgt potrzebne do rozpoeeia robot.
Mozna dodatkowo korzystaez SST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawtegcaz z SST
D-02.00.00 [3] przy wyspowaniu robét ziemnych.

5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwizanego
5.4.1.Postanowienia ogdlne

Przed przysfpieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszankidaywa niezwjzanego oraz wyniki bada
laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikow i profigteriatdow pobrane w obediod Inzyniera do
wykonania badakontrolnych przez lzyniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszyovanieszanki oraz ikei wody. Procedura
projektowa powinna hiyoparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowycheprowadzonych na tych
samych sktadnikach, z tych samyafdet i o takich samych wdaiwosciach, jak te ktoredua stosowane do
wykonania podbudowy zasadniczej.

Sktad mieszanki projektujeesigodnie z wymaganiami wobec mieszanek nigzarnych do
podbudowy zasadniczej, oklenych w tablicy 4. Warti graniczne i tolerancje zawiegajozrzut
wynikajacy z pobierania i dzielenia probki, przedziat uftiqprecyzja w poréwnywalnych warunkach) oraz
nierébwnomiernéci warunkow wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny léytak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly zacme
jednakowych wiéciwosci, spetniagc wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powirinyg jednorodnie
wymieszane i powinny charakteryzoévsie rownomierm wilgotnoscig. Kruszywa powinny odpowiada
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wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach wygpkmwanych z rinych kruszyw, kady ze
sktadnikow musi spetnéawymagania tablicy 1.

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy zasadniczejzme stosowé&nas¢pujace mieszanki kruszyw 0/31,5 mm.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podhudasadniczej, podane w tablicy 4,
odnanie wrazliwosci na mréz mieszanek kruszyw, dotydmdania materiatu pogaiokrotnym zagszczeniu
w aparacie Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18].

Zawartg¢ pytdbw w mieszankach kruszyw do warstwy podbudoagaziniczej, okéana wg PN-EN
933-1 [5], powinna b§ zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stabgaiszyw, zawart@ pytdw w
mieszance kruszyw nafe rowniez bad& i deklarow#&, po peciokrotnym zagszczeniu metad Proctora.
Zawartg¢ pytow w takiej mieszance po goiokrotnym zagszczeniu metad Proctora powinna rownie
spetnid@ wymagania podane w tablicy 4. Nie okeesi wymagania wobec minimalnej zawaito pytéw <
0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudzasadniczej.

Zawarté¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, gkara wedtug PN-EN 933-1 [5] powinna spetnia
wymagania podane w tablicy 4. W przypadku stabyalskyw decyduje zawagé nadziarna w mieszance
kruszyw po piciokrotnym zagszczeniu metagdProctora.

Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawéersic w obszarze mgozy krzywymi
granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysurikuodpowiednio dla kalego rodzaju mieszanki. Na
rysunkach 1 pokazano rowaiBniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, wiktd powinna sj miesci¢
krzywa uziarnienia mieszanki ,S” deklarowana prdestawe/producenta.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszamiskyw naley réwniez bad& i deklarow& po
pieciokrotnym zagszczeniu metad Proctora. Kryterium przydatdoi takiej mieszanki, pod wzgllem
uziarnienia, jest spetnione,zgi uziarnienie mieszanki po gmiokrotnym zagszczeniu metag Proctora
miesci sig w krzywych granicznych podanych na odpowiednicdunkach 1+3.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa zwigzanego 0/31,5 mm do warstw
podbudowy zasadniczej

Oprocz wymaga podanych na rysunkach od 1 do 3, wymagaby 90% uziarnie mieszanek
zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 mjegispetniato wymagania kategorii podanych w talolica i 3,
aby zapewrd jednorodnéc i ciagtos¢ uziarnienia mieszanek.
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Tablica 2. Wymagania wobec jednorodciaiziarnienia na sitach kontrolnych — porownangeklarowan
przez producenta walda (S). Wymagania dotygzorodukowanej i dostarczanej mieszanksliJaieszanka
zawiera nadmiernzawartd¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanegezproducenta
uziarnienia mieszanki poguiokrotnym zagszczeniu metagProctora

Mieszanka Poréwnanie z deklarowarmprzez producenta wasica (S)
niezwigzana, Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
mm 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 315
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez produz@nieszanek powinna nie tylko rfo& sie w
odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1) ograoicgch przerywanymi liniami (SDV) z uwzglnieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2,mdeinna spetniatakze wymagania @gtosci uziarnienia
zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobeagtosci uziarnienia na sitach kontrolnych -znice w przesiewach podczas
bada kontrolnych produkowanych mieszanek

Mie- Minimalna i maksymalna zawa#ofrakcji w mieszankach;

szan- [r6znice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]

ka, 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
mm min. | max| min.| max| min| ma min. max min. m3ax mjn. am| min. | max| min.| ma
0/315| 4 | 15| 7| 20| - -| 100 25 - -l 10 25 : .

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéwadisiszych powinny spetntavymagania wg
tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczodgcharstw podbudowy zasadniczej oflrie
wrazliwosci na mroz (wskanik SE), dotycz badania materiatu pogaiokrotnym zagszczeniu metoda
Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18]. Nie stawigweymaga wobec wodoprzepuszczakud zagszczonej
mieszanki niezwizanej do podbudowy zasadniczej, o ile szczegétozwigzania nie przewidygjtego.

Zawarta¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadgmaganej zawarfoi wody w
trakcie wbudowywania i zggzczania okrdonej metod Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18], w granicach
podanych w tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczejynalykona na mieszance zaggczonej
metod, Proctora do wskaika zagszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywgsjia wodzie. CBR
nalezy oznaczy wg PN-EN 13286-47 [19], a wymaganie pegyjvg tablicy 4.

Istotne cechysrodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi éleiadczeniami, dotyecymi stosowania w drogownictwie mieszanek
z kruszyw naturalnych oraz gruntow, mea je zaliczg do wyrobow budowlanych, ktére nie oddziatywaj
szkodliwie nasrodowisko. Wekszai¢ substancji niebezpiecznych oklienych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wygtuje w takich mieszankach. W przypadku stosowanmieszankach
kruszyw w stosunku do ktérych brak jest jeszczalasych zasad, np. kruszywa z recyklingu i kruszgwa
pewnych odpaddw przemystowych, zalegazsichowanie ostimosci. Przydatnécé takich kruszyw, jéi jest
to wymagane, me by oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stasia. W przypadkach
watpliwych nalery uzysk& ocere takiej mieszanki przez wdaiwe jednostki.

Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 4 przedstawiaesibiorcze zestawienie wymagwobec mieszanek kruszywa
niezwigzanego w warstwie podbudowy zasadniczej.
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Tablica4. Wymagania wobec mieszanek kruszywaniiganego w warstwie podbudowy zasadniczej
Skroty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdaiwosci, wsk. — wskanik, wsp. — wspoétczynnik

Wymagania wobec mieszanek kruszywa nigzamego w warstwie
podbudowy zasadniczej pod nawierzghaiogi obcizonej ruchem kategorii

T KR1 + KR3
Wiasciwosé PuUNK
kruszywa PN- Wymagania
EN
13285
Uziarnienie mieszanek 4.3.1 0/31,5; 0/45; 0/63 mm
Maksymalna zawarté pytow: 432 Kat. Uk (f. masa frakcji przechodeej przez sito 0,063 mm
Kat.UF powinna by < 9%)
Minimalna zawarté¢ pytow: 4.3.2 Kat. Lir (tj. brak wymaga)
Kat. LF
Zawartg¢ nadziarna: 4.3.3 Kat. OGo (tj. procent przechodzej masy przez sito 1,4D
Kat.OC powinien wynosi 100%, a przechodeej przez sito [ powinien
wynosi 90-99%)
Wymagania wobec uziarnienia 4.4.] Krzywe graniazziarnienia wedtug rys. 1
Wymagania wobec jednorodétd 4.4.2 Wg tab. 2
uziarnienia poszczegolnych partii —
poréwnanie z deklarowarprzez
producenta warteia (S)
Wymagania wobec jednorod§ed 442 Wg tab. 3
uziarnienia na sitach kontrolnych —
réznice w przesiewach
Wrazliwosé na mroz; wskanik 4.5 45
piaskowy SE” | co najmniej
Odporng¢ na rozdrabnianie (dotyczy Kat. LAss (tj. wspotczynnik Los Angeles 35)

frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1097-1 [9], kat. nie wgza
niz

Odpornd¢ nascieranie (dotyczy Deklarowana
frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1097-1 [9], kat. b

Mrozoodporné¢ (dotyczy frakciji Kat. F4 (tj. zamrzanie-rozmraanie, procent masy 4)
kruszywa 8/16 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12]

Wartas¢ CBR po zagszczeniu do >80
wskanika zagszczeniad=1,0 i
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej

Wodoprzepuszczalgé mieszanki w 45 Brak wymaga
warstwie odsczapcej po zagszczeniu
metod, Proctora do wskanika
zag;szczeniad=1,0; wsp. filtracji "k”,
€O najmniej cm/s

Zawartg¢ wody w mieszance 80-100
zagszczanej; % (m/m) wilgotrici
optymalnej wg metody Proctora

Inne cechyrodowiskowe 4.5 Wikszas¢ substanciji niebezpiecznych o#lanych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystije w zrodtach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu dasziwv
sztucznych i odpadowych nale bad#& czy zawarté¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wacio dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw

") Gdy wartdci obliczone z 1,4D oraz d/2 nig doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nal@rzyjaé nastpny nizszy wymiar
sita. Jéli D=90 mm naley przyja¢ wymiar sita 125 mm jako warté nadziarna.

™ Procentowa zawarté ziaren przechodzych przez sito D me by wicksza nk 99% masy, ale w takich przypadkach dostawca
powinien zadeklarowatypowe uziarnienie.

™) Badanie wsk2nika piaskowego SE nalg wykona na mieszance poggiokrotnym zagszczeniu metagProctora

wg PN-EN 13286-2 [18].

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano potrzelwykonania odcinka probnego, to przed rozgoem robét, w
terminie uzgodnionym z ftynierem, Wykonawca powinien wykofiadcinek prébny w celu:
1. stwierdzenia czy wixiwy jest sprzt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozidadh i
zag;szczania,
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2. okreslenia grubéci wykonywanej warstwy w stanie 4anym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubgici warstwy po zagszczeniu,
3. okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag;szczenia wykonywanej warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatéw oraz spytm do mieszania,
rozkltadania i zagszczania, jakie dulg stosowane do wykonania warstwy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasl 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien lgyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinidpego przez
Inzyniera.

5.6. Podiage pod podbudove zasadnica

Podiazem pod podbudogvzasadnicz jest podbudowa pomocnicza. Rodzaj podbudowy poiopen
powinien by zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej. Vészg niezlgdne cechy geometryczne
podbudowy pomocniczej powinny utliovi ¢ utozenie na niej podbudowy zasadnicze;j.

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstw podbudowy zasadniczej

Mieszank kruszywa ascisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach, gwaranygych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarkitiwbrnie mieszanek kruszywa)
stacjonarne lub mobilne powinny zape@niggtos¢ produkciji zgodn z recep laboratoryjn.

Ze wzgkdu na konieczni@ zapewnienia mieszance jednoroftimie zaleca siwytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakagkywa na drodze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa najgprowadzt zaktadove kontrok produkcji mieszanek
niezwigzanych, zgodnie z WT-4 [20] zaknik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez predtaddostawe
nalezy stosowa si¢ do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresarnienia podanych w WT-4 [20]
zalkcznik B.

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niezgdanego po wyprodukowaniu powinnaclyd razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegtaegregowaniu i wysychaniu. Zalecasitym celu
korzystanie z transportu samochodowego z zabezapig¢przykryty) skrzyni tadunkovs.

Mieszanka kruszywa powinnadbyozkiadana metedzmechanizowanprzy wyciu zalecanej,
elektronicznie sterowanej, rozktadarki, ktéragpsie mae zagszcz& uktadan warstwe kruszywa.
Rozktadana warstwa kruszywa powinna dnakowej grubixi, takiej aby jej ostateczna gruféqgo
zag:szczeniu byta réwna gruba projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie #o
przekraczé 20 cm po zagszczeniu. Jeeli uktadana konstrukcja sktadg gi wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kada warstwa powinna bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rednych wysokéciowych. Rozpoogeie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiadwilgotnasci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora. Mieszanka @kegizej wilgotndci powinna zostaosuszona przez
mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie iegnarl, kilkakrotne przesuwanie mieszanki rowniark
Jezeli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o 20% jej wastn, mieszanka powinna by
zwilzona okrélong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigatnosé mieszanki
kruszywa jest wisza od optymalnej 0 10% jej wasbd mieszank nalezy osuszy.

Rozcieloms mieszank kruszywa nalgy sprofilowa: réwniark lub ciezkim szablonem, do spadkow
poprzecznych i pochytepodtuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W cegsiofilowania nalgy
wyréwnat lokalne wgtbienia.

5.9. Zag:szczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa najeozpocza¢ jej zagszczanie, ktdre natg kontynuowa
az do osjgnigcia wymaganego w ST wsk@ika zagszczenia.

Warstw kruszywa niezwgzanego naley zag:szczaé walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i
gtadkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleie zag:szcz& najpierw walcami ogumionymi, a
nastpnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadzereiadrobnych zalecagszag:szcza najpierw
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walcami ogumionymi, a naginie gtadkimi. W miejscach trudno degshych naley stosowd zag:szczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zagzszczenie powinno ldyréwnomierne na catej szerckd warstwy.

Zaleca s, aby grubéc¢ zag:szczanej warstwy nie przekraczata przy walcaclystaych gtadkich 15
cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 8t ¢

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zagzszczona warstwa, przed aemiem nasfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli po wykonanej warstwiegdzie sé odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest obynainy
naprawt wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

5.11. Impregnacja podbudowy zasadniczej

Je&li nie przewiduje si uktadania warstwycieralnej bezp@rednio po zagszczeniu podbudowy
zasadniczej maa, po zaakceptowaniu przezyniera, zaimpregnowgpodbudow zasadnicg asfaltem
160/220 w iléci okoto 1,0 kg/m, albo emulsj kationowg z przysypaniem piaskiem gruboziarnistym védio
okoto 5 kg/n.

5.12. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe, zgodne z dokumentapjojektows, ST lub wskazaniami fiyniera dotycg
prac zwjzanych z dostosowaniem wykonanych robét do isteyeh warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkod czasowo ustyth,

— uzupetnienie zniszczonych w czasie robét isgieigh elementéw drogowych lub terenowych,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robdét,
- usungcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolig”pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszaeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakidfnu® znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoip
deklaracg zgodndci, aprobag techniczi, ew. badania materiatow wykonane przez dostawtiyy i

- wykon& badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robbgjmujace wszystkie wigciwosci
okreslone w tablicy 1 niniejszej SST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 5.
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Tablica 5. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie rob6ét

Lp. Wyszczegolnienie robdt €gtotliwos¢ bada Wartdici dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodn& granic terenu 1 raz Wg pktu 5
robot z dokumentagijprojektowg I dokumentacji projektowe
2 | Roboty przygotowawcze Ocenagla Wg pktu 5.3
Dla kazdej partii kruszywa
3 | Wiasciwosci kruszywa i przy kazdej zmianie W(q tablicy 1
kruszywa
4 | Uziarnienie mieszanki 2 razy na d2|enn_ej W(g tablicy 4
dziatce roboczej
5 | Wilgotnas¢ mieszanki Jw. Jw.
Zawartd¢ pytow w mieszance Jw. Jw.
7 | Zawart@¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.
Wrazliwos¢ mieszanki na mroz,
8 A Jw. Jw.
wskaznik piaskowy
9 | Zawarté¢ wody w mieszance Jw. Jw.
10 Wartas¢ CBR po zagszczeniu 10 probek Iw
mieszanki na 10 000 rh '
11 | Inne widciwosci mieszanki W(g ustalenia liayniera Jw.
12 | Cechysrodowiskowe W(g ustalenia layniera Jw.
13 | Roboty wykaczeniowe Ocena cigta Wg pktu 5.12

6.3.1 Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osjgniecia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zageszczenie naly sprawdza wg metody obeizen plytowych zgodnie z postanowieniami
PN-S-02265, ale dla podbudow i nawierzchni w zakrpezyrostu obgizenia jednostkowego od 0,25 MPa do
0,35 MPa i przyrostu odksztalfceodpowiadajcych temu zakresowi obgien jednostkowych oraz dla
koncowego obcizenia 0,45 MPa .

Moduty odksztatcenia obliczagsz nas¢pujacych wzoréw:
El= (3*Ap/4*As)*D [2]
E2= (3*Ap2/4*As2)*D
3]
gdzie:
E1 - modut pierwotny odksztatcenia [MPa],
E2 - modut wtérny odksztatcenia [MPa],
Ap - r@&nica naciskdéw w pierwszym cyklu olggania [MPa],
Ap2 - r@nica naciskéw w drugim cyklu okgziania [MPa],
As - przyrost osiadeodpowiadajcy raznicy naciskow /p [mm],
As2 - przyrost osiadeodpowiadajcy réznicy naciskowp2 [mm],
D - srednica ptyty [mm] (D = 300 mm).
Kontrole nalezy przeprowadzanie rzadziej ni 10 razy na 10 000 m2. Zggyczenie warstwy
nalezy uzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu Epidonvotnego modutu odksztatcenia E1 jest
nie wigkszy od 2,2 dla kalej warstwy.
E2 < 2.2
Eq
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6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy zasadniczej

Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow dotyczcych cech geometrycznych warstwy z mieszanki
niezwigzanej podaje tablica 6.

Tablica 6. Cazstotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych

Wyszczegolnienie bada

Minimalna czstotliwoi¢

Lp. pomiarew bada i pomiaréw Dopuszczalne odchyiki
. +10 cm, -5 cm (rénice od
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km szerokeci projektowe))
2 | Rownd¢ podiuzna Wg [21] Wg [21]
3 | ROwnda¢ poprzeczna W [21] W [21]
+ 0,5% (dopuszczalna
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1l km tolerancja od spadkow
projektowych)
5 | Rzdne wysokéciowe W [21] Wg [21]
6 | Uksztattowanie osi w planie Co 100 m Przesurycie od osi

projektowanej £ 5 cm

Réznice od grubéci
projektowanej £10%

w 3 punktach na dziatcg
roboczej, lecz nie rzadzigj
niz raz na 2000

7 | Grubas¢ warstwy

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.1.Nosnos¢ podbudowy

Nosnos¢ podbudowy natey oznaczé jedrg z dwéch niej podanych metod
— modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinieig zgodny z podanym w tablicy 7,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 7

Tablica 7. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimal dut odksztatcenia mi
z kruszywa o Wskaznik inimalny modut odksztaicenia mierzorly
wskazniku Whe | zagsszczenia ugl\lg(a:‘lkesggq;;;sete ptyta o srednicy 30 cm, MPa
nie mniejszym ls nie | pod kotem, mm
mniejszy nk
niz, % 40kN | 50kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia & obcigzenia &
80 (Podbudowa 1,0 1,25 1,40 80 140

zasadnicza dla

drogi 0 KR1, pasy
ruchow dla

rowerow, zjazdy)

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykaanjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbakasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieykananej warstwy jest
niedopuszczalne.
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Jezeli szerokeéé¢ podbudowy jest mniejsza od szerégigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy
podbudowg przez spulchnienie warstwy na petrubd¢ do potowy szerokiei pasa ruchu, dokenie
materiatu i powtorne zggzczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wezigim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dgaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstay
odpowiedni gicbokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wkasny koszt. Po wigkau tych robo6t nagbi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jereli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezledne do zapewnienia wymaganegnaci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodhudowy tylko wtedy, gdy zarénie
nosnosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonammodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-000080/magania ogblne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00M@nagania ogoélne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatr$ci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1],
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1) mbejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie mieszanki,
— utrzymanie warstwy w czasie robot, ew. impregnagestwy,
— przeprowadzenie wymaganych pomiarow i liada
— uporzdkowanie terenu robét i jego otoczenia,
— roboty wykaczeniowe,
— odwiezienie sprgu.
Wszystkie roboty powinny liywykonane wedtug wymagalokumentacji projektowej, ST,
specyfikacji technicznej i postanowiézyniera.

9.3. Sposob rozliczenia robo6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robét oldlenych niniejsz SST obejmuije:
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— roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sjigprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaoe rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Oznaczanie skladu
Ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN933-3 Badania geometrycznychsdmtaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomagcwskaznika ptaskdci

7. PN-EN 9334 Badania geometrycznychédmtaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskanik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartgi ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizyczrmytdsciwosci kruszyw —
Oznaczanie odpordoi nascieranie (mikro-Deval)

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznyégciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporgoi ha rozdrabnianie

11. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 6:
Oznaczanie gstasci ziarn i nasikliwosci

12. PN-EN 1367-1 Badania vgtawosci cieplnych i odporngei kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — €& 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

13. PN-EN 1367-3 Badania vgtawosci cieplnych i odporngei kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — €2 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metegdgotowania

14. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych d§gtevosci kruszyw — Analiza chemiczna

15. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych detavosci kruszyw — Czs¢ 3: Przygotowanie
wyciagOw przez wymywanie kruszyw

16. PN-EN 13242 Kruszywa do nieawanych i zwjzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictavisgowym

17. PN-EN 13285 Mieszanki niezyzane — Wymagania

18. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezygane i zwgzane spoiwem hydraulicznym — ¢3¢ 2:
Metody okrglania gstasci i zawartdéci wody — Zagszczanie metagd
Proctora

19. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezmane i zwjzane spoiwem hydraulicznym — &z

47: Metody badadla okrélenia n@nosci, kalifornijski wskanik
nosnosci CBR, natychmiastowy wskaik nosnaosci i pgcznienia
liniowego

10.3. Inne dokumenty

20.

21.

22.
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Mieszanki niezwjzane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania texdme (zalecone do
stosowania w specyfikacji technicznej na robotydwdne na drogach krajowych wg zaazenia nr
102 GDDKIA z dnia 19.11.2010.)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnythpétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Wawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.05.01a (CPV 45233000-9) PODBUDOWA Z MIESZANKKRUSZYWA ZW| AZANEGO
CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagichnicznej (SST) gs wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem podbudowy z gruntu lub krusztabilizowanego
cementem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosavest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegoélnionyetp. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypmwadzenia robét zazanych zorzebudowg drogi
powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakrege wykonania chodnika o dt. ok. 500 mb i zatok
parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowsjobejmuj:

- Wykonanie podbudowy (warstwa mrozoochronnej) z maieki kruszywa zvgzanego cementem klasy
C1,5/2 (pietgnacja piaskiem i wag, gr. w-wy 15 cm (chodniki i dégia, zatoki parkingowe, separacje
miejsc postojowych, odtworzenie podbudowysdi, zjazdy).

1.3. Okreslenia podstawowe

Mieszanka zwhzana spoiwem hydraulicznym— mieszanka, w ktérej ngpluje wizanie i twardnienie na
skutek reakcji hydraulicznych.

Podloze ulepszone z mieszanki zwkanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawieraga kruszywo
naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ichesmanig i spoiwo hydrauliczne, zapewniap
umazliwienie ruchu technologicznego i wl@wego wykonania nawierzchni. Do warstwy pagto
ulepszonego zaliczagstakze warstw mrozoochrong, odcinajca i wzmacniagca, ktére powinny spetnia
dodatkowe wymagania.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwranej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawiergga
kruszywo naturalne lub sztuczne azalk recyklingu lub ich mieszanrim spoiwo hydrauliczne, zapewriap
przenoszenie ohgien z warstwy podbudowy zasadniczej na waespodiaza.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zadanej spoiwem hydraulicznym— warstwa zawieraga kruszywo
naturalne lub sztuczne a #&k z recyklingu lub ich mieszanini spoiwo hydrauliczne, zapewniap
przenoszenie ohgien z warstw jezdnych na warsfypodbudowy pomocniczej lub podie.

Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, rigdnaze by¢ naturalny, sztuczny lub z
recyklingu.

Kruszywo naturalne — kruszywo ze zib naturalnych pochodzenia mineralnego, ktérezenby¢ poddane
wytgcznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalneyggskiwvane z mineralnych surowcow naturalnych
wystepujacych w przyrodzie jakwir, piasek,zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnidngkat,
nadziarnawirowego lub otoczakow.

Kruszywo sztuczne— kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane ymiku procesu przemystowego
obejmupcego obrobk termiczry lub inng modyfikacg. Do kruszywa sztucznego zalicza 8i szczegoInéri
kruszywo zzuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerébki materiahstosowanego uprzednio w
budownictwie.

Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcéw jawir kruszony, mechanicznie rozdrobnione
skaty, nadziarnawirowe.
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Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego— kruszywo skitadage sé gtownie ze skrystalizowanych
krzemiandw lub glinokrzemianéw wapnia i magnezu skaylych przez powolne schfadzanie powietrzem
cieklego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia z@oodbywa sie przy kontrolowanym dodawaniu
wody. Chiodzony powietrzemzuzel wielkopiecowy twardnieje dgki reakcji hydraulicznej Iub
karbonatyzacji.

Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego— kruszywo skiadage st glébwnie ze skrystalizowanego
krzemianu wapnia i ferrytu zawiesapgo CaO, Si@) MgO oraz tlenekelaza. Kruszywo otrzymujegsprzez
powolne schladzanie powietrzem ciekleggla stalowniczego. Proces chtodzeniazemmmdbywé sie przy
kontrolowanym dodawaniu wody.

Kategoria ruchu (KR1 — KR6) — obchzenie drogi ruchem samochodowym, wione w osiach
obliczeniowych (100 kN) wedtug ,Katalogu typowycbnstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”.
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Becley Drog i Mostow, Warszawa 1997 [27].

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242)- oznaczenie kruszywa o wymiarach ziadedolnego) rownym lub
wigkszym nz 1 mm oraD (gérnego) wgkszym niz 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) oznaczenie kruszywa o wymiarach ziacenbwnym O orazD
réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo o ciagtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) kruszywo stanowte mieszankkruszyw grubych i
drobnych, w ktorep jest wiksze nk 6,3 mm.

Mieszanka zwhzana cementem-— mieszanka zwkeana hydraulicznie, skladgp sé z kruszywa o
kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszangas®b zapewniagy uzyskanie jednorodnej mieszanki.

Symbole i skréty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak konieczrnii badania danej cechy,

CBGM mieszanka zwrana cementem,

CBR kalifornijski wskanik nasnasci, w procentach (%),

d dolny wymiar sita (przy oké&aniu wielkasci ziaren kruszywa),
D gérny wymiar sita (przy okgeaniu wielkasci ziaren kruszywa),
H/D stosunek wysokami do srednicy probki.

Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani@log” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlbepkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padaw
SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodnda¢ materiatdw z dokumentagcprojektow i aprobag techniczig

Materiaty do wykonania robot powinny dygodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej 81b
wzglednie z wymaganiami europejskiej lub krajowej aptgliachnicznej.

2.2.2 Materiaty wchodzce w skfad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszangigzanych cementenys
—  kruszywo,
— cement,
— woda zarobowa,
— ew. dodatki,
— ew. domieszki.
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2.2.3.Kruszywa

Do mieszanek mma stosowanastpujace rodzaje kruszyw:
b) kruszywo naturalne lub sztuczne,
c) kruszywo z recyklingu,
d) pofaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) zedleniem proporcji kruszyw z a) i b) z
doktadndciag £ 5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i @@dulepszonego przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane wdaiwosci kruszywa do warstw podbudowy i podto ulepszonego z mieszanek
zZwigzanych cementem

Skréty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdeiwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wskek, wsp. —
wspotczynnik, roz. -rozdziat

Wymagania wg WT-5, pkt 1.1.1 [ 25] i PN-EN 13242]1
dla ruchu kategorii KR1
o Metoda Punk | dla kruszywa zwgzanego cementem w warstwig
Wihasciwos¢ b . t
adania .
kruszywa wg PN- | podiaza ulepszonego
EN podbudowy podbudowy zasadniczej
1324 pomocniczej
2
Frakcje/zestaw sit # - 4.1 Zestaw sit podstawowsg gestaw 1.
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 4.3.1 | Kruszywo grube: kat.d80/20, kruszywo drobne:
933-1 [6] kat. G80, kruszywo o qgtym uziarnieniu: kat
Ga75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkéw 1+5
Ogdlne granice i PN-EN 4.3.2 | Kat. GENR (tj. brak wymagania)
tolerancje uziarnienia | 933-1 [6]
kruszywa grube-
go na sitach pwednich
Tolerancje typowego | PN-EN 4.3.3 | Kruszywo drobne: kat. GNR (tj. brak
uziarnienia kruszywa | 933-1 [6] wymagania), kruszywo o gtym uziarnieniu: kat
drobnego i kruszywa o GTaNR (j. brak wymagania)
ciagglym uziarnieniu
Ksztatt kruszywa PN-EN 4.4 Kat. Fbew (f. wsk.| Kat. Fko (. wsk.
grubego — maksymalng 933-3 [7] ptasko- ptaskaci <50)
warunki wskanika $ci > 50)
ptaskaci
Ksztatt kruszywa PN-EN 4.4 Kat. Shew (tj. wsk. | Kat. Sko (tj. wsk. ksztattu
grubego — maksymalng 933-4) [8§] ksztattu >55) < 55)
wartasci wskaznika
ksztattu
Kategorie PN-EN 4.5 Kat. Gk (tj. brak wymagania)
procentowych za- 933-5 [9]
wartcici ziaren o
powierzchniach
przekruszonych lub
tamanych oraz ziaren
catkowicie
zaokgglonych w
kruszywie grubym
Zawartgé pytow™ w PN-EN 4.6 Kat. Hew (tj. masa frakcji przechodeej przez sitg
kruszywie grubym 933-1 [6] 0,063 mm jest > 4)
Zawartgé pytow” w | PN-EN 4.6 Kat. bex (tj. masa frakcji przechodeej przez sitg
kruszywie drobnym 933-1 [6] 0,063 mm jest > 22)
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2S

Jaka¢ pytow - 4.7 Brak wymaga
Odpornd¢ na PN-EN 5.2 Kat. LAso (fj. wsp.| Kat. LAso (tj. wsp. Los
rozdrabnianie kruszywa 1097-2 [13] Los Angeles jest 60) | Angeles jesk 50)
grubego
Odpornd¢ nascieranie | PN-EN 53 Kat. MbeNR (tj. brak wymagania)
1097-1[12]
Gestas¢ ziaren PN-EN 5.4 Deklarowana
1097-6,
roz.7,8i9
[14]
Nashkliwos¢ PN-EN 55 Deklarowana
1097-
6,roz. 7, 8i
9
[14]
Siarczany PN-EN 6.2 Kruszywo kamienne: kat. A5 (fj. zawartd¢
rozpuszczalne w kwasie1744-1 [17] siarczanéw
< 0,2%), zuzel kawatkowy wielkopiecowy: Kkat.
ASq o (tj. zawartd¢ siarczanovws 1,0%)
Caltkowita zawart&t PN-EN 6.3 Kruszywo kamienne: katnS(tj. brak wymagania)
siarki 1744-1[17] zuzel kawatkowy wielkopiecowy: Kkat. 3S ({j.
zawartd¢ siarki catkowitej< 2%)
Sktadniki wptywajce PN-EN 6.4.1 | Deklarowana
na szybkéc¢ wigzaniai | 1744-1 [17]
twardnienia mieszanek
zwigzanych
hydraulicznie
Stalai¢ objetosci zuzla | PN-EN 6.4.2 | Kat. Vs (tj. pecznienie< 5 % obgtosci). Dotyczy
stalowniczego 1744-1, A zuzla  z  klasycznego pieca tlenowego
roz. 19.3 elektrycznego pieca tukowego
[17]
Rozpad krzemianowy w PN-EN 6.4.2 | Brak rozpadu
zuzlu wielkopiec. 1744-1,p. | .2
kawatkowym 19.1[17]
Rozpadzelazawy w PN-EN 6.4.2 | Brak rozpadu
zuzlu wielkopiec. 1744-1, 3
kawatkowym p.19.2 [17]
Skiadniki rozpuszczalne PN-EN 6.4.3 | Brak substancji szkodliwych dkrodowiska wg
w wodzie 1744-3 [18] odrebnych przepisow
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak cial obcych takidhdeewno, szkio i plastik
mogacych pogorszy wyréb kacowy
Zgorzel stoneczna PN-EN 7.2 Kat. SBa (tj. wzrost wspoétczynnika Los Angelé
bazaltu 1367-3[16] po gotowaniu< 8%)
i PN-EN
1097-2 [13]
Nasikliwos¢ PN-EN 7.3.2 | Kat. W2 (tj. maksymalna wartd nasikliwosci <
(J&sli kruszywo nie 1097-6, 2% masy)
spetni warunku W2, to | roz. 7 [14]
nalezy zbada jego
mrozoodporné&t wg p.
7.3.3 — wiersz ponej)
Mrozoodporné¢ na PN-EN 7.3.3 | Skaly magmowe |iKat. i (fj. zamraanie-
kruszywa frakcji 8/16 | 1367-1 [15] przeobraone: kat. k (tj. | rozmraanie< 4%)

mm (Badanie
wykonywane tylko w
przypadku, gdy

zamraanie-rozmraanie
< 4% masy), skaly
osadowe: kat. 1,
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nasgkliwos¢ kruszywa kruszywa z recyklingu
przekracza WAq2) kat. o (F25***)
Sktad mineralogiczny - Zat. | Deklarowany
C
p.C3.
4
Istotne cechy - Zat. | Wigkszas¢ substancji niebezpiecznych okienych
srodowiskowe C w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie

pkt wystepuje  w zrodlach kruszywa pochodzenia
C.3.4 | mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nale bad& czy
zawartg¢  substancji  niebezpiecznych nie
przekracza wartwi dopuszczalnych wg oglbnych
przepisow

*) Badaniem wzorcowym oznaczania ksztaltu kyme grubego jest badanie
wskaznika ptaskdci

**)  kaczna zawart@ pyldbw w mieszance powinnagsmiescic w wybranych
krzywych granicznych

***) Pod warunkiem, gdy zawarté w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4.Cement

Nalezy stosowa cement wg PN-EN 197-1 [5], np. CEM |, klasy 32,544,5 N, 52,5 N.
Przechowywanie cementu dostarczonego:

a) w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie 5f.kg — do 10 dni w miejscach zadaszonych na
otwartym terenie o podio twardym i suchym oraz do terminu trw&dbpodanego przez producenta w
pomieszczeniach o szczelnym dachicianach oraz podtogach suchych i czystych. Cemamatetach
magazynuje iz dopuszczalnwysokdcia 3 palet, cement niespaletowany ukladavgistosy ptaskie o
liczbie 12 warstw (dla workéw trzywarstwowych),

b) luzem - przechowuje i w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowychetotowych)
przystosowanych do pneumatycznego zatadowaniagdeybania.

2.2.5.Woda zarobowa
Woda zarobowa powinna bggodna z PN-EN 1008 [11].
2.2.6.Dodatki

W przypadkach uzasadnionych mieszankaermawieré dodatki, ktére powinny hyuwzgkdnione
w projekcie mieszanki.

Dodatki powinny by o sprawdzonym dziataniu jak np. mielony granuloywauzel wielkopiecowy
lub popidt lotny pod warunkiemze odpowiada ona wymaganiom europejskiej lub krajomrobaty
techniczne.

2.2.7. Domieszki

Domieszki powinny b§ zgodne z PN-EN 934-2 [10].
Jezeli w mieszance przewiduje ¢sizastosowaniesrodkéw przyspieszagych lub opéniajacych
wiagzanie, nalgy to uwzgkdni¢ przy projektowaniu sktadu mieszanki.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycice spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine” i) %
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wyka&asie mazliwoscig
korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robaot, jak:
- wytwdrnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzanigsaanki,
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— przewane zbiorniki na woel,
- uktadarki do rozktadania mieszanki lub réwniarki,
- walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,
— zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walgibracyjne do zagzczania w miejscach
trudno dosgpnych.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinienclgaakceptowany przezyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidneg [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Materiaty sypkie mgna przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyabériatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement w workach nie by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i inmy
srodkami transportu, w sposéb nie powaayj uszkodzé opakowania. Worki na paletach uktada go 5
warstw po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowahkiada s¢ na ptask w wysokai do 10 warstw. Cement
luzem przewozi si w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystycieizanieczyszczanych podczas
transportuSrodki transportu powinny liywyposaone we wsypy i urglzenia do wytadowania cementu.

Woda mae by dostarczana wodagiiem lub przewsnymi zbiornikami wody.

Inne materialy naley przewozé w sposdéb zalecony przez producentdéw i dostawcdevpowodugc
pogorszenia ich walorowzytkowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D 0000Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposbdb wykonania robét powiniendbggodny z dokumentacprojektows i ST. W przypadku braku
wystarczagcych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforphac
podanych w zaltzniku.

Podstawowe czynioi przy wykonaniu robot obejmayj
9. roboty przygotowawcze,

10. projektowanie mieszanki,
11.0dcinek prébny,
12.wbudowanie mieszanki,
13.roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét nahy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkaza
Inzyniera:
— ustalt lokalizacg robot,
— przeprowadz obliczenia i pomiary niezldne do szczegbétowego wytyczenia robét oraz uskldanych
wysokaciowych,
— usurny¢ przeszkody utrudniage wykonanie robot,
— wprowadzé oznakowanie drogi na okres robot,
— zgromadzt materialy i spret potrzebne do rozpoezia robét.
Mozna dodatkowo korzystaz SST D 01.00.00 [2] przy robotach przygotowawtzyecaz z SST
D 02.00.00 [3] przy wyspowaniu robot ziemnych.

5.4. Projektowanie mieszanki zwjzanej cementem

Przed przygpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki gzginej cementem oraz wyniki badkboratoryjnych
poszczegdélnych skiadnikbéw i prébki materiatdbw poteraw obecngci Inzyniera do wykonania bada
kontrolnych przez layniera.
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Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszglwamieszanki, iléci cementu, iléci wody.
Procedura projektowa powinnadgparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowycheprowadzonych na
tych samych skladnikach, z tych samyafddet i o takich samych wdaiwosciach, jak te ktore dula
stosowane do wykonania podbudowy lub padtalepszonego.

Sklad mieszanek projektujeesze wzgédu na wytrzymaté¢ na sciskanie probek (system 1),
zag:szczanych metad Proctora wg PN-EN 13286-50 [22] w formach walcolwyel/D = 1. Klasy
wytrzymaiaici przyjmuje s¢ wg tablicy 2.

Whytrzymala¢é na éciskanie R okreslonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286241

powinna by réwna lub wgksza od wytrzymakei na éciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzyndato
podanej w tablicy 2.

Tablica 2. Klasy wytrzymakei wg normy PN-EN 14227-1 [23]

Wytrzymalai¢ charakterystyczna na Klasa
Lp. sciskanie R, po 28 dniach, MPa dla prébek wytrzymataci
walcowych o
H/D?=2,0 HID=1,0
1 15 2,0 Gsr0
@ H/D = stosunek wysokai dosrednicy probki
PH/D=0,8d0 1,21

Dopuszcza si podawanie wytrzymakei na sciskanie R z dodatkowym indeksem informygym o
czasie piglgnacji, np. Bz, Rei4, Rezs.

Okreslone w badaniu progowe #oi wody powinny uwzgldnia¢ wiasciwe zagszczenie i
oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki.Maikresli¢ procentowy udziat sktadnikow w stosunku do
catkowitej masy mieszanki w stanie suchym orazraiaie i gstas¢ objetosciows. Proporog nalezy okresli¢
laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznychéwliadczér z mieszankami wykonywanymi z tych samych
sktadnikéw i w tych samych warunkach, spekiaj wymagania niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej zyalgykona zgodnie z metadwg PN-EN 933-1
[6]. Do analizy stosuje sizestaw sit podstawowy + 1, skiaglaj sk z nasgpujacych sit o oczkach
kwadratowych w mm: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 8®; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawiersie w obszarze mgdzy krzywymi granicznymi
uziarnienia przedstawionych narys. 1.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki matresj 0/31,5 mm
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Zawartg¢ spoiwa (cementu) w mieszance powinnaé¢ bgkreslona na podstawie procedury
projektowej i/lub déwiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przyaiu proponowanych sktadnikow.
Zawarta¢ spoiwa nie powinna ldymniejsza od minimalnych wado przedstawionych w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalna zawar§6é spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1 [23]

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, Minimalna zawarté¢ spoiwa, %
mm m/m
>8,0do 31,5 3
2,0do 8,0 4
<2,0 5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszégilspoiwa ni podano w tablicy 3, @i podczas procesu
produkcyjnego stwierdzone zostanies zachowana jest zgodidoz wymaganiami tablic 4+6 niniejszej
specyfikacji oraz za zgadnzyniera.

Zawarté¢ wody w mieszance powinnadgkreslona na podstawie procedury projektowej wg metody
Proctora i/lub déwiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przyaiu proponowanych sktadnikow.
Zawartg¢ wody naley okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2 [20].

Prébki walcowe zaggzczane ubijakiem Proctora, powinnyébgrzygotowane zgodnie z PN-EN
13286-50 [22]. Probki naty przechowywa przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieiem
przed wysychaniem (w komorze o wilgofodpowyzej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i ngghie
zanurzy na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasigcarobek wog odbywa st pod cénieniem
normalnym i przy catkowitym ich zanurzeniu w wodzie

Badanie wytrzymalai na $ciskanie (system 1) natg przeprowadzi na prébkach walcowych
przygotowanych mete@dProctora zgodnie z PN-EN 13286-50 [22], przy wykstaniu metody badawczej
zgodniej z PN-EN 13286-41 [21]. Wytrzymaona sciskanie okréonej mieszanki powinna Byoznaczana
zgodnie z PN-EN 13286-41 [21], po 28 dniach qmehcji. Dopuszcza giw praktyce wykonawczej
stosowanie dodatkowo wytrzymaén nasciskanie okrélonej po innym okresie piggnacji, np. po 7 lub 14
dniach. Wymagane wdaiwosci po 28 dniach piegnacji pozostajbez zmian.

Do badania wytrzymakei po 7 dniach prébki po uformowaniu nafeprzechowywéa 7 dni w
temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed hmgstiem, nasipnie nagczy¢ wody w aparacie
prézniowymi. Po osuszeniu lignin prébki poddaje gibadaniu wytrzymakai nasciskanie (RBy).

Wskanik mrozoodpornéci mieszanki zwizanej cementem oldiany jest stosunkiem wytrzymaic
nasciskanieRZ° prébki po 28 dniach piegnacji i po 14 cyklach zamtania i odmraania do wytrzymalei
nasciskanie R probki po 28 dniach piegnacji.

z-0

Wskaznik mrozoodpornéci = RFE

Cc

Prébki do oznaczenia wsk@ka mrozoodporniei nalezy przechowywa przez 28 dni w temperaturze
pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (mdd@e o wilgotnéci 95% + 100% lub w wilgotnym
piasku). Nagfpnie naley je catkowicie zanurzyna 1 dob w wodzie, a naspnie w cagu kolejnych 14 dni
podd& cyklom zamraania i odmraania. Jeden cykl zamiania i odmraania polega na zanmianiu probki w
temperaturze -23 £ przez 8 godzin i odmtania w wodzie o temperaturze +18°E2przez 16 godzin.
Oznaczenie wskaika mrozoodporn@i nalezy przeprowadza na 3 probkach i do oblicaeprzyjmowa
sredni. Wynik badania riniacy sk od sredniej o wecej niz 20% naley odrzuct, a jako miarodajnwartos¢
wytrzymataci na $ciskanie RZ°, R nalery przyja¢ $rednia obliczory z pozostatych dwéch wynikéw, z
doktadndcia 0,1.
Wymagania wobec mieszanek

Mieszanki zwiazane cementem klasyfikujeg¢spod wzgédem widgciwosci wytrzymatagciowych
mieszanki przez wytrzymadé charakterystycznnasciskanie R probek zgodnie z przstym systemem |.

W tablicach 4 przedstawiagstbiorcze zestawienia wymagaobec mieszanek wraz z wymaganymi
wytrzymaitaiciami nasciskanie.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanekszainych cementem do warstwy podbudowy (warstwy
mrozoochronnej)

108
D 04.05.01a Podbudowa z mieszanki kruszywazamego hydraulicznie cementem



Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Rltyn w zakresie wykonania chodnika
o dt. ok. 500 mb i zatok parkingowych ysiedztwie Szkoty Podstawowej

i Wymagania dla ruchu
Lp. Wiasciwosé KR?
1.0 | Skiadniki
1.1 Cement wgp. 2.2.4
1.2 | Kruszywo wg tablicy 1
1.3 | Woda zarobowa wg p. 2.2.5
1.4 | Dodatki wg p. 2.2.6
2.0 | Mieszanka
2.1 | Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka 0/31,5 mm wgrys. 1
2.2 | Minimalna zawart@ wg tablicy 3
cementu
2.3 | Zawarté¢ wody wg projektu mieszanki
2.4 | Wytrzymaltdé¢ nasciskanie
%ftzir:quc'i"gf?vg tablicy Klasa C 1,5/2,0 (nie weej niz 4,0 MPa)
2
2.5 | Mrozoodporn& >0,6

5.5. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykortaodcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy spgk do produkcji mieszanki oraz jej rozktadania i ggggzania jest wkgiwy,
— okreslenia grubéci warstwy wbudowanej mieszanki przed gsayzeniem, koniecznej do uzyskania

wymaganej grub&ei warstwy zagszczonej,

— okreslenia liczby przej¢ walcéw do uzyskania wymaganego wakiia zagszczenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzyd materiatbw oraz spemu takich, jakie bda
stosowane do wykonania podbudowy lub peédtalepszonego.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400 M do 800 m, a dtugd¢ nie powinna by
mniejsza nt 200 m.

Odcinek prébny powinien lgyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipic do wykonywania podbudowy Ilub podbp ulepszonego po
zaakceptowaniu odcinka probnego przeziera.

5.6. Warunki przystapienia do robot i przygotowanie podtda

Podbudowa Ilub podie ulepszone z mieszanek zwanych cementem nie powinny dy
wykonywane, gdy temperatura powietrza jesspa od +3C oraz gdy podize jest zamarzaie.

Podioze pod mieszark powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami ckvaymi w
dokumentacji projektowej i ST. Zalecae slo korzystania z ustalepodanych w SST D 04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@” [4] | SST D 02.00.00 ,Roboty ziemne” [3].

Jeli warstwa mieszanki kruszywa madyktadana w prowadnicach, to nalge ustawé na podtau
tak aby wyznaczatgcisle linie kranedzi ukladanej warstwy wedlug dokumentacji projektpwwWysokdé
prowadnic powinna odpowiadlagrubgci warstwy mieszanki kruszywa w stanie niegagzonym.
Prowadnice powinny kyustawione stabilnie, w sposob wyklueggj ich przesuwanie sipod wptywem
oddziatywania maszyn zytych do wykonania warstwy. Odzycia prowadnic mgzna odsipi¢ przy
zastosowaniu technologii gwarangtgj odpowiedry réwnas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyzyniera.

5.7. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki

Mieszank kruszywa zwizanego cementem £cisle okre&lonym sktadzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej naley wytwarza& w wytworniach (mieszarkach) stacjonarnych lub iimylch zapewniajcych
ciggtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarkaipna by wyposaona
w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i cement apgtosciowego dozowania wody.

Przy produkcji mieszanek naleprowadzt kontrok produkcji zgodnie z WT-5 [25] e&¢ 5.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnac¢bgd razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposbb zabezpieczony przed segregatadmiernym wysychaniem.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnacbyktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek.
Grubas¢ ukladania mieszanki powinna zapewnigyskanie wymaganej grufim warstwy po zagszczeniu.
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Warstwe mazna wykong o grubdci np. 20 cm po zagzczeniu. Gdy wymagana jestekéza grubéc, to do
uktadania drugiej warstwy moa przysipi¢ po odbiorze pierwszej warstwy przezyniera. Przy ukladaniu
mieszanki za pomaaowniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dyyprofilowana do wymaganych ganych, spadkéw
podtwznych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniieszanki naley rozpoca¢ jej zagszczanie,
ktore naley kontynuow& do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 maksymalnego
zag;szczenia okrdonego wedtug normalnej proby Proctora. &sagzenie powinno ldyzakaczone przed
rozpoczciem czasu wizania cementu. Specjalnuwag nalezy poswieci¢ zagszczeniu mieszanki w
sasiedztwie spoin roboczych podhwch i poprzecznych oraz wszelkich aotzen obcych. Zaleca siaby
Wykonawca organizowat roboty w sposéb unikgj podiwznych spoin roboczych. {lejednak w dolnej
warstwie podbudowy wyspuja spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie podivag powinny by
wzgledem nich przesusgie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozhej i 1 m dla spoiny poprzeczne;j.

Je&li dokumentacja projektowa przewiduje wykonaniezgetin pozornych w podbudowie, to zaleca
si¢ je wykona& przez wycgcie szczelin np. gruBoi 3+5 mm na gibokas¢ okoto 1/3 jej grubéci w
pocatkowej fazie twardnienia betonu, tak aby powierdatpodbudowy byta podzielona na kwadratowe lub
prostokitne piyty.

Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki trayynatcci nasciskanie R powyzej 10 MPa
nalezy stosowa dylatowanie poprzeczne i podhe wedilug ustatedokumentacji projektowe;j.

Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki ¢rzyyatcici R. przekraczajcej 5 do 10 MPa
nalezy stosowa technologie przeciwgganiowe wedtug ustaledokumentacji projektowej, z zastosowaniem
geosyntetykow lub membran, odpowiaggich wymaganiom norm lub europejskich i krajowygbrodoat
technicznych.

5.8. Piekgnacja warstwy kruszywa zwizanego cementem

Warstwa kruszywa zwranego cementem powinna ¢byatychmiast po zggzczeniu poddana
pielegnacji wedtug jednego z napujacych sposobow:
a) skropieniem preparatem pighacyjnym, posiadagym aprobat technicza,
b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczédia z tworzywa sztucznego, wong na zaktad co

najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem przez wiatr,

¢) przykryciem matami lub widékninami i spryskanie wqutzez okres 7+10 dni,
d) przykryciem warstwy piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przéaes 7+10 dni,
e) innymi srodkami zaakceptowanymi przezzymiera.

Nie naley dopuszcza ruchu pojazdow i maszyn po warstwie kruszywaagzamej cementem w
okresie od 7 do 10 dni pignacji, a po tym okresie ruch technologicznyzmmdbywé si¢c wylacznie za
zgody Inzyniera.

5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe, zgodne z dokumentapyojektows, ST, dokumentagjwiaty i wskazaniami
Inzyniera dotycz prac zwizanych z dostosowaniem wykonanych robét do isioyeh warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdod czasowo ustytgh,

— uzupetnienie zniszczonych w czasie robét istieigih elementéw drogowych lub terenowych,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robdét,

- usungcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robdét.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoé[d¢pkt 6.
6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszaeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakidnu® znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoip
deklaract zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatow wykonane przez dostawgdy i

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez lrzyniera.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktore naley wykona w czasie robot podaje tablica 5.

Tablica 5. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

P . Czestotliwo L
Lp. Wyszczegolnienie robot & bada Wartdsci dopuszczalne
Lokalizacja i zgodng& granic
1 |terenu robot z dokumentaci lraz . Wy plff[u 0 .
. i dokumentacji projektowe
projektowg
Ocena
2 | Roboty przygotowawcze ciagla Wg pktu 5.3
Dla kazdej
partii
. kruszywa i .
3 | Wiasciwosci kruszywa przy kadej Tablica 1
Zmianie
kruszywa
Dla kazdego
4 | Wiaciwosci wody watpliwego PN-EN 1008 [11]
zrodia
5 | Whasciwosci cementu D'%gfgidel PN-EN 197-1 [5]
6 | Uziarnienie mieszanki 2_razy Rys. 1
dziennie
o) - 0 1 i
7 | Wilgotnas¢ mieszanki Jw. +10%, -20% W|Ig_otné1:|
optymalnej
8 | Gruba¢ warstwy podbudowy Jw. Tolerancja+ 1 cm
9 | Zagszczenie warstwy mieszanki  Jw. 1,00 wg metody Proctors
10 | ©Znaczenie wytrzymadei na| 3 probki PN-EN 13286-41 [21]
sciskanie dziennie
11 | Oznaczenie mrozoodpoKeo Na'zle_cenle p.5.4
Inzyniera
12 Wyko’name_ robot chna Wedtug punktu 5.9
wykonczeniowych ciggta

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakziowych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 6.
Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow warstwy odgzapcej i odcinajcej

Cji

D 04.05.01a Podbudowa z mieszanki kruszywazamego hydraulicznie cementem

Wyszczegélnien | Minimalna czstotliwos¢ .
Lp. yie ba d?a : badd i poZ?miaréw Dopuszczalne odchyiki
pomiarow
1 | Szerokét 10 razy na 1 km +10 cm, -5 cmznice od
szerokaci projektowanej
2 | Rowng¢ podiuzna wg [26] wg [26]
3 | ROwnda¢ poprzeczna wg [26] wg [26]
4 | Spadki poprzeczrie 10 razy na 1l km + 0,5% dopuszczalna
tolerancja od dokumenta
projektowe;j
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5 | Rzdne wg [26] wg [26]
wysokaciowe

6 | Uksztalttowanie osi W co 100 m Przesugtie od osi
planie” projektowanej £ 5 cm

7 | Gruba¢ podbudowy | w 3 punktach, lecz nie| Réznice od grubéci projekto-

i ulepszonego podia | rzadziej nk raz na 2000 wanej dla:

m? a) podbudowy  zasadniczgj
+10%

b) podbudowy pomocniczg
i podiaza ulepszoneg
+10%, -15%

(@)

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateénia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000@\/magania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowg jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy (warstwy ra@chronnej).
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D 0000@Mymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1) mbejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow i spta,
- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejateidowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezigmiewadnic oraz innych materiatow i ydzen
pomaocniczych,
- roztozenie i zagszczenie mieszanki,
— ew. nacgcie szczelin i wykonanie technologii przeciwkaniowych,
— pielegnacja wykonanej warstwy,
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iada
— uporzdkowanie terenu robo6t i jego otoczenia,
- roboty wykaiczeniowe,
— odwiezienie sprgu.
Wszystkie roboty powinny &y wykonane wedlug wymaga dokumentacji projektowej, ST,
specyfikacji technicznej i postanouwiézyniera.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét ollenych niniejsz SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sjigprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
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— prace towarzysge, ktére g niezlzgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaoe rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D 00.00.00 Wymagania ogolne
2. DO01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D 02.00.00 Roboty ziemne
4. D04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@a
10.2. Normy
5. PN-EN197-1 Cement — &£ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce
cementow powszechnegaytku
6. PN-EN933-1 Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Oznaczanie skiadu
Ziarnowego — Metoda przesiewania
7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu
ziarn za pomagwskanika ptaskaéci
8. PN-EN 9334 Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Oznaczanie ksztaitu
ziarn — Wskanik ksztattu
9. PN-EN933-5 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartdci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku pmedzenia
lub tamania kruszyw grubych
10. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i yaoz— Domieszki do betonu —
Definicje i wymagania
11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyéikpobierania prébek, badanie i
ocena przydatrsai wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
proceséw produkcji betonu
12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznydsciwosci kruszyw — Oznaczanie
odporndci nascieranie (mikro-Deval)
13.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznydiasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporkoi na rozdrabnianie
14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Cgé¢ 6:
Oznaczanie gstasci ziarn i nasikliwosci
15. PN-EN 1367-1 Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — &2 1: Oznaczanie mrozoodpoKud
16. PN-EN 1367-3 Badania witawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie
czynnikbw atmosferycznych — €2 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metagdgotowania
17. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych dgtevosci kruszyw — Analiza chemiczna
18. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych detevosci kruszyw — Cgs¢ 3: Przygotowanie
wyciggow przez wymywanie kruszyw
19. PN-EN 13242 Kruszywa do nieawanych i zwjzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictviegowym
20. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezgane i zwagzane spoiwem hydraulicznym — ¢ 2:

Metody okrélania gstdsci i zawartéci wody — Zagszczanie metad
Proctora

21. PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwane i zwazane spoiwem hydraulicznym — ¢ 41:
Metoda oznaczania wytrzymatd na sciskanie mieszanek zwdanych
spoiwem hydraulicznym

22.  PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwane i zwazane spoiwem hydraulicznym — ¢ 50:
Metoda sporadzania probek zwranych hydraulicznie za pompc
aparatu Proctora lub zgggczania na stole wibracyjnym

23. PN-EN 14227-1 Mieszanki zgwane spoiwem hydraulicznym — Wymagania <$cz1:
Mieszanki zwgzane cementem

24. PN-EN 14227-10 Mieszanki zygane spoiwem hydraulicznym — Specyfikacja €$€Z2.0:

Grunty stabilizowane cementem
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10.3.
25.

26.

27.

114

Inne dokumenty

Mieszanki zwjzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych — WZ83.0 Wymagania techniczne

(zalecone do stosowania w specyfikacji techniczreejroboty budowlane na drogach krajowych wg
zarzdzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010r.)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnythpéisztywnych. Generalna Dyrekcja Drog

Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Wawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 05.03.07a (CPV 45233000-9) NAWIERZCHNIA Z ASFALTULANEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem warstwy z asfaltu lanego - MA.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosaest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wyszczegdélnionyelp. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét zgzanych zprzebudowa
drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn wzakresie wykonania chodnika o dt. ok. 500 mb i zako
parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowsjobejmuj:

- Wykonanie uszczelnienia przestrzeni peaay projektowanym kragénikiem /sciekiem a krawdzia
nawierzchni jezdni asfaltem lanym.
1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia — konstrukcja skladaga s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

Warstwa scieralna — gérna warstwa nawierzchrgdaca w bezpérednim kontakcie z kotami pojazddw.
Mieszanka mineralno-asfaltowa— mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okrelenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzyl na
najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

Asfalt lany — mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo malejaraici wolnych przestrzeni, w ktorej
objetos¢ wypetniacza i lepiszcza jestgisza ni objetos¢ wolnych przestrzeni w kruszywie.

Uziarnienie — skltad ziarnowy kruszywa, wytany w procentach masy ziaren przechggzh przez
okreslony zestaw sit.

Kategoria ruchu — obcazenie drogi ruchem samochodowym, wiyoae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni poakath i pétsztywnych” GDDKIA [66].

Wymiar kruszywa — wielkas¢ ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D45 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: £2 mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

Pyt — kruszywo z ziaren przechegych przez sito 0,063 mm.

Wypetniacz — kruszywo, ktérego wksza cgs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktére sktada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodordétiewapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyygkodany oddzielnie).

Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie m&duczastkom
zdyspergowanego asfaltu.

Pozostate okiéenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganiaiog” [1] pkt 1.4.

Symbole i skréty dodatkowe

MA - asfalt lany (ang. mastic asphalt),
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PMB - polimeroasfalt (ang. polymer modified bitume
MG - asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade),

D - gorny wymiar sita (przy okéeaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producentemnjej nie
okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predumae dostarcz§ odpowiednie informacje, jednak
nie jest do tego zobowzany),

IRl - miedzynarodowy wskanik rowndasci(ang. International Roughness Index),

MOP - miejsce obstugi podtiych,

ZKP — zaktadowa kontrola produkcji

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlbepkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgre materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pumaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [24].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podarabiicy 1.

Tablical. Wymagane lepiszcza asfaltowe i uziataiemneszanki do warstwy z asfaltu lanego

. Kategoria ruchu
Materiat KR
Mieszanka mineralno-asfaltowa o 58)
wymiarze D, [mm]
Lepiszcze asfaltowe 35/50
Kruszywa mineralne Tabele 19, 20, 21, WT-1 2013} [6
a) tylko do warstwyscieralnej, np. przycieku przykrawznikowym

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [24]

Wymagania

Lp. Wiasciwosci Eﬂséggg dla asfaltu
35/50

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm  PN-EN 1426 [21] 35 + 50

2 | Temperatura nmknienia °C PN-EN 1427 [22] 50 + 58

3 | Temperatura zaptonu, °C | PN-EN 22592 [61] 240
nie mniej ni

4 | Zawartd¢ skiadnikow % m/m PN-EN 12592 [25] 99

rozpuszczalnych, nie mniejmni
5 | Zmiana masy po starzeniu (ubyl]ek% m/m PN-EN 12607-1 [30] 05

lub przyrost), nie wicej niz '
6 | Pozostala penetracja po starzeniu,|nie

S % PN-EN 1426 [21] 53
mniej niz
7 | Temperatura naknienia po oC PN-EN 1427 [22] 52
starzeniu, nie mniej i
8 | Wzrost temp. mgknienia  po oC PN-EN 1427 [22] 8

starzeniu, nie wgicej niz
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WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

9 | Zawarts¢ parafiny, % | PN-EN 12606-1 [29] 2,2
nie wiecej niz

10 T_emp_er_z?ltura tamlivéoi Fraassa, ni¢ oC PN-EN 12593 [26] 5
wiecej niz

Sktadowanie asfaltu powinno odbyévaic w zbiornikach wykluczaicych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcyrdbiornik
roboczy otaczarki powinien byizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerancj
+ 5°C oraz ukiad cyrkulacji asfaltu.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku rggawym (roboczym) nie powinna przekracza
w okresie krotkotrwatym, nie diszym ni 5 dni, pontszych wartéci:

— asfaltu drogowego 35/50: 190°C.

2.3. Kruszywo do mieszanki mineralno-asfaltowej

Do warstwy z asfaltu lanego najestosowad kruszywo wedtug PN-EN 13043 [43] i WT-1 Kruszywa
2014 [63], obejmujce kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniaczudgywa powinny speinéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014, tj. wg tapbnizej.
a) Kruszywo grube do warstwy sgcej lubscieralnej z asfaltu lanego, w zaheséci od kategorii obeizenia
ruchem, powinno spetriavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwyaicej i scieralnej z asfaltu lanego

Wiasciwosci kruszywa KR2
1 Uziarnienie VYGd*Ug‘- PN-EN 933-1 [5]; Ge85/20
kategoria nie risza ni:
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie 225’15
wigksze nk wedtug kategorii: Gzz(/)ifs

3 Zawartd¢ pytu wedtug PN-EN 933-1[5];
kategoria nie wysza nik: f2
4 Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 [6]
lub wedtug PN-EN 933-4 [7]; kategoria njieFl2s lub Sks
wyzsza nk:
5 Procentowa zawaré ziaren o powierzchni
przekruszonej i famanej w kruszywie
grubym wedtug PN-EN 9335 [8]; Coekiarowana
kategoria nie risza ni:
6 Odporné¢ kruszywa na rozdrabnianje
wedtug normy PN-EN 1097-2 [12], bada
na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdzial|5,
kategoria nie wysza nk:
7 Odporné¢ na polerowanie kruszyw wedtug
PN-EN 1097-8 [17] (dotyczy warstwy PS\i4
scieralnej ), kategoria nie 8za ni:

8 | Gestaé ziaren wediug PN-EN 1097-6 [15],dek;fr‘;‘é"z"a”a

rozdziat 7, 8 lub 9:
producenta

9 | Nasikliwos¢ wediug PN-EN 1097-6 [15], deké?;‘;"zva”a

rozdziat 7, 8 lub 9: producenta

10 | Mrozoodporn& wedtug PN-EN 1367-6
[20], w 1 % NaCl (dotyczy warstwy 7
scieralnej); kategoria nie wgza ni:

11 | Mrozoodporn& wg PN-EN 1367-1 [18
badana na kruszywie o wymiarze 8/11,

=)
o]

LAzo

F>
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11/16 lub 8/16 (dotyczy warstwy géigce));
kategoria nie wysza ni:

12 | ,Zgorzel sloneczna” bazaltu wedtug
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana kategoria: SBa

13 | Skiad chemiczny — uproszczony opistCKIarowa-
ny przez

petrograficzny wediug PN-EN 932-3[4] | 04 centa

14 | Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-

EN 1744-1 [23], p. 14.2; kategoria nie mypcO,1
wyzsza nk:

15 | Rozpad krzemianowy zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
wedtug PN-EN 1744-1 [23], p. 19.1:
16 | Rozpadzelazowy zuzla wielkopiecowegQ
chtodzonego powietrzem wedtug PN_E_NW()j/magzr)a
1744-1 [23], p. 19.2: odpornac

17 | Stald¢ objtosci kruszywa z zuzla
stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1 [28], V35
p. 19.3; kategoria nie wgza nk:
*) Kruszywa grube, ktore nie spetniajyymaganej kategorii wobec odpoésona polerowanieRS\}, mog

by¢ stosowane, i sa uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktéra oblica®o oshga podan wartasé

wymaganej kategorii. Obliczona wasto C (PSV) mieszanki kruszywa grubego jestednig wazong

wynikajacg z wagowego udzialu kdego z rodzajéw kruszyw grubych przewidzianych dest@asowania w
mieszance mineralno-asfaltowej oraz kategorii odgmi na polerowania kalego z tych kruszyw. Mma

miesz& tylko kruszywa grube kategorii PSM wyzszej.

wymagana
odporng¢

b) Kruszywo drobne lub o ghitym uziarnieniu do warstwy wikacej lub scieralnej z asfaltu lanego, w
zaleznosci od kategorii obeizenia ruchem, powinno spetdimymagania podane w tablicach 415 .

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub ggrm uziarnieniu do B< 8 mm
do warstwy wazacej i scieralnej z asfaltu lanego

Wymagania w zalaaosci od kategorii ruchu

KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1[5], .
wymagana kategoria: G851 Gr85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie rie
wieksze nk wedlug kategorii: GreNR
Zawartg¢ pytow wedtug PN-EN 933-1
[5], kategoria nie w¥sza ni:
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9 [10];
kategoria nie wisza nk:
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lup
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o
cigglym uziarnieniu wedtug PN-EN 9336
[9], rozdz. 8, kategoria nie 1§za ni:
Gestaé¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [15]
rozdz. 7, 8 lub 9:
Nasikliwos¢ wedtlug PN-EN 1097-6 [15],
rozdz. 7,8 lub 9
Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug
PN-EN 1744-1 [23], p. 14.2, kategoria nie mipcO,1
wyzsza nk:

Wihasciwosci kruszywa

f3

MBE10

EcsDekIarowana

deklarowana przez producenta

deklarowana przez producenta

Tablica5. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub ggtym uziarnieniu do Bx 8 mm
do warstwy wazacej i scieralnej z asfaltu lanego
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Wymagania w zalaosci od kategorii

Wihasciwosci kruszywa ruchu
KR2
Emarnlgn.le wedlug PN-EN 933-1 [5], wymagaha G85 i Ga85
ategoria:
Tolerancja u2|§_rn|en|a, odchylenie nie ¢kéze ni GreNR
wedtug kategorii:
Zawartg¢ pytow wedlug PN-EN 933-1[5], kategorja
nie wyzsza ni: f1e
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9 [10]; kategoria nie MB:10
wyzsza nk:
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa Q/2
wydzielonego z kruszywa oagjtym uziarnieniu wedtug Ecs30

PN-EN 933-6 [9], rozdz. 8, kategoria nigsaa ni:
Gestaé¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7| 8
lub 9:
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7,|8
lub 9
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1
[23], p. 14.2, kategoria nie viyza nk:

deklarowana przez producenta

deklarowana przez producenta

m.pc0,1

c) Do warstwy wazacej i scieralnej z asfaltu lanego, w zatici od kategorii ruchu, natg stosowa
wypetniacz spetnigcy wymagania podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwy wiacej z asfaltu lanego

Wiasciwosci kruszywa Wymagania w za?;s';i od kategorii ruchu

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10 [11] zgodnie z iabP4 w PN-EN 13043 [43]
Jaka¢ pytow wedlug PN-EN 933-9 [10]; MBL10

. . . . =
kategoria nie wysza ni:
Za\{vartd;c" yvody wedtug PN-EN 1097-5 [14], nie 1 % (m/m)
wyzsza ni:
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 [16] deklarowana pexucenta
Wolne przestrzenie w suchym zsgczonym
wypetniaczu wediug PN-EN 1097-4 [13], V2815
wymagana kategoria:
Przyrost temperatury winienia wedtug PN-EN Anen8/25
13179-1 [48], wymagana kategoria: R&B
Rozpuszczalnig w wodzie wedtug PN-EN 1744- WS,
1 [23], kategoria nie wysza ni: 0
Zawartg¢ CaCQ w wypekliaczu wapiennym
wedtug PN-EN 196-2 [2], kategoria niezsia CCno
niz:
Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu
mieszanym wg PN-EN 459-2 [3], wymagaha K aDekiarowana
kategoria:
.Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2 [49], BN
wymagana kategoria: Deklarowana

Sktadowanie kruszywa powinno ¢siodbyw& w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inmymiarze lub pochodzeniu. Pode sktadowiska
musi by réwne, utwardzone i odwodnione. Skltadowanie wyipelra powinno si odbywa w silosach
wyposaonych w uradzenia do aeracji.
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2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego d$epra asfaltowego i kruszywa,
gwarantujcego odpowiedni przyczepné& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpokto mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, riglelobra& i zastosowé srodek adhezyjny. Metoda olétania
przyczepnéci kruszywa do asfaltu tj. meted\ podaje WT-2 2014.

Sktadowaniegsrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamppakowaniach producenta, w
warunkach okrgdonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzen technologicznych (tj. zbkzy podtinych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w #Gym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia régnych materialdw lub
pofaczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni luly jograniczajcymi, naley
stosowa
a) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehiécznych,

b) emulsg asfaltowg wedlug PN-EN 13808 [56] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych.

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8¥no
— nie mniej nz 10 mm przy grubgei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nz 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatdw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [24], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [58] ,metoda gogco”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza
wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Kruszywo do uszorstnienia

W celu zwikszenia wspéiczynnika tarcia wykonanej z mieszakbd warstwy Scieralnej, w
poczatkowym okresie jej gytkowania naley ja uszorstni kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym
uzyskanym z przekruszenia. W przypadkach szczegblag zgod Inwestora dopuszczagsodspienie od
uszorstnienia pod warunkiem spetnienia wynmagapotczynnika tarcia. Kruszywo do uszorstnieniazeno
by¢ otoczone lepiszczem w Ho zapewniajcej jego sypké&t, wowczas jest zwane ,kruszywem
lakierowanym”.

Kruszywo do uszorstnienia warstégieralnej powinno spetntavymagania podane w tabeli 7.

Tablica7. Wymagania dotygze kruszywa (naturalnego lub sztucznego) do usmersa warstwy
scieralnej [63]

Wymagania wobec kruszywa grubego 2/4 lub 2/5 or@aarmowego 1/3
1 Uziarnienie wedtugPN-EN 933-1, kategoria nigsmna nk: Gc90/10
2 | Zawartd¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie 2gya ni: f1
3 Procentowa zawarié ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej 1006

Nie dopuszcza sido stosowania kruszywa wyprodukowanego naturalmazdrobnionego surowca skalnego
(kruszywa polodowcowe), wapiennego i dolomitowego.

2.7. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Moga by¢ stosowane dodatki stabilizge lub modyfikugce. Pochodzenie, rodzaj i wawosci
dodatkoéw powinny by deklarowane.

Nalezy uzywat tylko materiatdbw skladowych o ustalonej przyd&tio Ustalenie przydatroi
powinno wynik& co najmniej jednego z ngpujacych dokumentéw:
— normy europejskiej,
— europejskiej aprobaty technicznej,
— specyfikacji materiatowych opartych na potwierdzomyozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach

asfaltowych.

Wykaz naley dostarczy w celu udowodnienia przydatfm. Wykaz mae by oparty na badaniach w

pofaczeniu z dowodami w praktyce.
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Zaleca s} stosowanie do mieszanki mineralno-asfalto$veflka obntajacego temperatgrprodukcji i
uktadania.

Do asfaltu lanego nie by stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN0&3W [44],
zalkcznik B.

2.8. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowe] powinien ¢ bystalony na podstawie badaprobek
wykonanych zgodnie z nognPN-EN 13108-20 [46] zatznik C oraz normami powzanymi. Probki
powinny spetnia wymagania podane w tablicach 8 i 9 w zal#ci od kategorii ruchu jak i zawa&o asfaltu
Bmin | temperatur zagszczania probek.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnevaecs¢ lepiszcza podane sv tablicy 8.

Tablica 8. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawados¢ lepiszcza do asfaltu lanego do warstwieralnej
lub wigzacej dla KR1 [64]

i Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwos¢ MAS
Wymiar sita #, [mm] od do
22,4 - -
16 - -
11,2 - -
8 - -
5,6 100 100
4,0 90 100
2 65 80
0,125 32 47
0,063 28 40
Zawartg¢ lepiszcza, minimuf B
min 7,0
9 Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest okéona przy zateonej gstasci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/f Jezeli stosowana mieszanka mineralna mag igestasé
(pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaublepiszcza podanwartaé¢ nalezy
pomnay¢ przez wspétczynnila wedtug réwnania:
_ 2650
Pd

Uwaga:

1) W mieszance mineralne] jako kruszywo drobne ayalstosowd mieszank kruszywa tamanego i
nietamanego (dla kategorii KR1+KR1 dopuszcza siosowanie w mieszance mineralnej do 100%
kruszywa drobnego nielamanego) lub kruszywo tamane.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobneg@amsshego i tamanego do warstwyasdicej oraz
scieralnej, to nalgy przyja¢ proporcg tamanego i nietamanego co najmniej 50/50.
2) Do asfaltu lanego zaleca sitosowanie dodatkéw olmaijacych lepkdé asfaltu.

2.9. Wisciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania asfiéu lanego

Wymagane wisciwosci asfaltu lanego do warstwégieralnej i wazacej nawierzchni, KR2 podane s
w tablicy 9.
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Tablica 9. Wymagane wdaiwosci asfaltu lanego do warstwyicieralnej i whzacej nawierzchni
mostowych, dla K2 [64]
Lp. Wiasciwosé Wymagania aﬂaﬁgg;
1 | Odpornéé¢ na deformacje trwate, penetracja statyczna:
2 | Maksymalne zagbienie trzpienia po 30 min, [mm] I min 1,0 PN-EN
I max 3.0 12697-20
3 | Przyrost penetracji 30/60 min, [mm] Inc o6
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” ]
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6ot Wykonawca w zabeici od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robot, jak:

a) wytwornia (otaczarRa o mieszaniu cyklicznym lub aggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekemgmo-asfaltowych,

Wytwdrnia powinna zapewéiwysuszenie i wymieszanie wszystkich sktadnikowzarachowanie
wlasciwej temperatury skladnikéw i gotowej mieszankinarialno-asfaltowej. Na wytworni powinien
funkcjonowa certyfikowany system zaktadowej kontroli produkagjiodny z PN-EN 13108-21 [47].

Wytwornia powinna b§ wyposaona w termometry (ugzizenia pomiarowe) pozwalge na cigte
monitorowanie temperatury poszczegoélnych materiaidavrénych etapach przygotowywania materiatow,
jak i na wygciu z mieszalnika.

Na terenie wytworni kruszywa oadym uziarnieniu naley sktadowg oddzielnie wedtug rodzajow i
chronki przed zanieczyszczeniem. Wypetniacze iyafgzechowywa w suchych warunkach.

Kruszywa o ranym uziarnieniu natey dodawé do mieszalnika pojedynczo odmierzone jako udziaty
masowe lub oljosciowe.

Urzadzenia do podgrzewania lepiszczy nie mmdgprowada do ich przegrzania.

Kruszywo musi by wysuszone i podgrzane w suszarabtowej tak, aby po dodaniu wypetniacza
osiggnieta zostatazadana temperatura mieszania. Wypetniaczmagodgrzewa

Czas mieszania nalgtak dobré, aby wszystkie kruszywa zostaly w c&ip rownomiernie otoczone
lepiszczem i aby dodatki wmieszah,stworzc jednoli mieszank, kolejng¢ dozowania materiatdbw do
mieszalnika ma die znaczenie dla jakoi produkowanej mieszanki.

Produkcja powinna Hy tak zaplanowana, aby nie ddpi¢ do zbyt diugiego przechowywania
mieszanki w silosach; nalg wykluczy¢ mozliwos¢ szkodliwych zmian.

Czas przechowywania — magazynowania mieszanki MpbWinien uwzgtdnia& mozliwosci
wytworni (sposéb podgrzewania silosow gotowej maeki MMA i rodzaj izolacji), warunki atmosferyczne
oraz czas transportu na budow

Dopuszcza si produkcg mieszanki mineralno-asfaltowej z kilku wytworni padstawie jednego
badania typu.

b) uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rovaaktadanej warstwy,

c) lekka rozsypywarka kruszywa,

d) szczotki mechaniczne i/lub inne grizenia czyszege (np. dmuchawy),

e) samochody samowytadowcze z przykryciem brezgmtolub termosami,

f) sprzt drobny, w tym sprg do rcznego wykaczenia przy krawznikach i uradzeniach instalacyjnych
(taczekzelazek, gtadzikow, topat, szczotek itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagan&@neg [1] pkt 4.
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4.2. Transport materiatow
4.2.1 Asfalt

Asfalt naley przewozt zgodnie z zasadami wynilgglymi z Ustawy o przewozie drogowym towarow
niebezpiecznych [70] wprowadzagj przepisy konwencji ADR i przechowywav zbiornikach z izolagj
termiczry, umazliwiajacych ogrzewanie asfaltu do Wéawej temperatury roboczej. Transport powinien
odbywa si¢ zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadkuspartu polimeroasfaltu podlega on
przepisom dla towaréw niebezpiecznych.

4.2.2.Kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi faéderi i nadmiernym zawilgoceniem. Kruszywo
powinno by wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineratyakala temperateirwtasciwg do
otoczenia lepiszczem asfaltowym.

Kruszywo powinno b§ skladowane na utwardzonym placu, przygotowanymald sposob, by
uniemaliwi ¢ mieszanie kruszywa z gruntem lub materiatem, ktdapwardzono plac (podtem).

4.2.3.Wypetniacz

Wypetniacz nalgy przewozt w spos6b chropcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien¢ byprzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, zim@jgcych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz
nalezy sktadowg& w silosach przystosowanych do sktadowania matexakypkich, wypossgonych w
odpowiedni system dozowania wypetiacza do miedzal

4.2.4.Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny, w opakowaniu producentazenby¢ przewaony dowolnymisrodkami transportu
z uwzgkdnieniem zalede producenta. Opakowanie powinno ¢byabezpieczone, tak aby nie ulegto
uszkodzeniu.

4.2.5.Emulsja asfaltowa

Emulsja asfaltowa nie by¢ transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkieme, nie eda korodowaly pod wplywem emulsji i nieztts powodowaty
jej rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie nate uzywa¢ do transportu opakowuiez
metali lekkich (mae zachodz wydzielanie wodoru i grda wybuchu przy emulsjach o pH4).

4.2.6.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozié na budow w zalenosci od pos¢pu robot. Podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszankaimpma by zabezpieczona przed ostyggiem i
doptywem powietrza. Asfalt lany nale przewozé w kottach termoizolowanych z mieszadiem i catyscza
powinien by mieszany. Warunki i czas transportu mieszanki, poodukcji do wbudowania, powinny
zapewni@ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.sGeansportu asfaltu lanego w kottach, od
zatadunku do roztadunku nie powinien przekrécza
- 12 h przy temperaturze do 230°C asfaltu lanegsfaltem drogowym.

Asfalt lany, nie spetniacy ww. warunku nie mae by wbudowany.

Powierzchnie pojemnikéwzywanych do transportu mieszanki powinny¢lyzyste, a do zwihnia
tych powierzchni mzna wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewplywge szkodliwie na mieszaak
mineralno-asfaltow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
5.2.1.Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej (recepta)

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (MA5), wyniki bad#aboratoryjnych oraz prébki materiatdw pobrane w

123
D 05.03.07a Nawierzchnia z asfaltu lanego



Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Rltyn w zakresie wykonania chodnika
o di. ok. 500 mb i zatok parkingowych ysiedztwie Szkoty Podstawowej

obecndci Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Zamawigjego.
Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinieneslac:
— zrodlo wszystkich zastosowanych materiatow,
— proporcje wszystkich sktadnikdw mieszanki minerglne
— punkty graniczne uziarnienia,
- wyniki bada przeprowadzonych w celu okfenia wiaciwosci mieszanki i poréwnanie ich z
wymaganiami specyfikacji,
- wyniki bada dotyczcych fizycznych wiéciwosci kruszywa,
- temperatug wytwarzania i uktadania mieszanki.

W zagszczaniu prébek laboratoryjnych mieszanek minerakfaltowych nalgy stosowa
nastpujace temperatury mieszanki w zat@sci stosowanego asfaltu:
— 35/50: 135°C+5°C.

Recepta powinna By zaprojektowana dla konkretnych materiatldw, zaatmeanych przez
Inzyniera, do wbudowania i przy wykorzystaniu repreaggwnych probek tych materiatow.

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczakidku wytwoérni lub od kilku producentéw,
to naley zapewné zgodnd¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie wymagadekumentacii
projektowej.

Kazda zmiana sktadnikbw mieszanki w czasie trwaniadtobymaga akceptacji #yniera oraz
opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.

Podczas ustalania skladu mieszanki Wykonawca pewirdiadbé aby projektowana recepta
laboratoryjna opierata gina prawidtowych i w pelni reprezentatywnych prétikanateriatow, ktére dalg
stosowane do wykonania robo6t. Powinienzeakzapewrti, aby mieszanka i jej poszczegolne skiadniki
spetniaty wymagania dotygee cech fizycznych i wytrzymadoiowych okrdlonych w niniejszej specyfikaciji.

Akceptacja recepty przezAyniera mae nasipi¢ na podstawie przedstawionych przez Wykonawc
bada typu i sprawozdania z préby technologicznej. Wypadku kiedy laynier, w celu akceptacji recepty
mieszanki mineralno-asfaltowej, zdecyduje swykona dodatkowo niezalme badania, Wykonawca
dostarczy zgodnie z wymaganiamkyniera probki wszystkich skltadnikéw mieszanki.

Zaakceptowana recepta stanowemgpodstawg produkciji.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdzan
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow opezechowywania gotowej mieszanki).zymier
dopuci do produkciji tylko otaczarki posiadag certyfikowany system zaktadowej kontroli produkgodny
z PN-EN 13108-21 [47].

Wszystkie skfadniki mieszanki: kruszywa, asfaltzododatki powinny b§ dozowane, w procesie
produkcji, w ilasciach okrélonych w badaniu Typu.

Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno-asfalowe otaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regepbbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz
pomiaru temperatury powinny &ykresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
ukltadem termostatowania zapewa@m utrzymanie zadanej temperatury z dokfadiulm * 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazym (roboczym) nie me@ przekracza wartcci
podanych w pkcie 2.2.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinna byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperatumwiasciwag do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Zaleca addzielnie
podgrzewd wypetniacz w dodatkowej suszarce. Temperaturazaidg mineralnej nie powinna bywyzsza
0 wiecej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgo@jl w tablicy 10. W tej
tablicy najnzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejtdostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtbezpdrednio po wytworzeniu w wytworni.
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Tablica 10. Najwysza i najntsza temperatura mieszanki MA [64]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki
[°C]
Asfalt 35/50 od 200 do 230

Podana temperatura nie znajduje zastosowania dezamek mineralno-asfaltowych, do ktérych jest
dodawany dodatek w celu okania temperatury jej wytwarzania i wbudowania laly gtosowane lepiszcze
asfaltowe zawiera takrodek.

Temperatura asfaltu lanego nie powinnat byiecksza nk 230°C ze wzgldu na koniecznig
ograniczenia emisji oparéw. W celu zapewnienia ededniej urabialnéci asfaltu lanego me by
wymagane zastosowanie dodatkéw zmniejgzah lepkd¢ lepiszcza asfaltowego.

Sposbb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniéwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikugce lub stabilizujce do mieszanki mineralno-asfaltowej mdgy¢ dodawane w
postaci statej lub cieklej. System dozowania poginzapewri jednorodné¢ dozowania dodatkéw i ich
wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wypaaia i przechowywania mieszanki mineralno-
asfaltowej na gaico nie powinny istotnie wptywana skuteczni dziatania tych dodatkow.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwédrni, pod warunkiem
skoordynowania mgdzy sola deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in. typ, rodzaj sktadnikow,
wihasciwosci objetosciowe), z zachowaniem braku zrdc w ich wigciwosciach. Wykonawca powinien
deklarow& przydatné¢ wszystkich materiatdbw stosowanych do wykonaniaieeehni asfaltowej. Odbywa
Sie to przez:

— podanie informacji zawartych w badaniu typu wymagdinw odpowiednim dokumencie wyrobu (normie
lub aprobacie technicznej),
— deklarowanie przydatdoi materiatu do przewidywanego celu.

W przypadku zmiany rodzaju i wdeiwosci materiatdw budowlanych naig ponownie wykazaich

przydatné¢ do przewidywanego celu.

5.4. Przygotowanie podiga

Podtae (warstwa wyrownawcza, warstwaagica lub stara warstwaieralna) pod warstyscieralrg

z asfaltu lanego powinno bya catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
— wyprofilowane, rowne i bez kolein,

— suche.

Rzedne wysokéciowe podiaga oraz urzdzeh usytuowanych w nawierzchni luh pgraniczajcych
powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Z podicza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padimaley usuryg.

Nieréwndci podiaza (w tym powierzchri istniegcej warstwyscieralnej) nalgy wyrowna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownawcze;j.

Wymagana rowng jest okrélona w rozporzdzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie [67].

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnzia
podiaza powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podia naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedlug PN-EN 14188-1 [59] lub PN-EN 14188-2 [60balinnymi materiatami wedlug norm lub aprobat
technicznych.

Na podigu wykazugcym zniszczenia w postaci siatki e¢gpn zmeczeniowych lub  sgkan
poprzecznych zalecaesstosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej,
warstwy SAMI lub z geosyntetykéw wedtug norm lubr@pat technicznych.

Podtoze, pod warstw wiazaca nawierzchni mostowej dolzie stanowi odpowiednia izolacja
spetniajca wymagania wkziwej ST.

Brzegi krawznikbw oraz innych umdzen instalacyjnych, jak wpusty, powinny byprzed
potozeniem asfaltu lanego pokrytestas asfaltovs.
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5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do pierwszej produkcji mieszanki jest zob@any do
przeprowadzenia w obecdiw Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu wdeenie zgodnii
wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recgpW tym celu nalgy zaprogramowé otaczark zgodnie z
recepy robocz i w cyklu automatycznym produkowamieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank
wyprodukowan po ustabilizowaniu gi pracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszanknenalno-
asfaltowej w kilku otaczarkach préba powinna pyzeprowadzona na kdej wytworni.

Nie dopuszcza sioceniania dokfadr$gei pracy otaczarki oraz prawidiow@ sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z umamnaliw g segregagi kruszywa.

Do préby technologicznej Wykonawcawe takich materialdw, jakieeola stosowane do wykonania
wlasciwej mieszanki mineralno-asfaltowej.

W czasie wykonywania zarobu prébnego dozowanigcibtove poszczegolnych materiatow
skladowych mieszanki mineralno-asfaltowej powingy¢ bgodne z iléciami podanymi w przedimnej przez
Wykonawe i zatwierdzonej przez #yniera recepcie. Sprawdzenie zawsciasfaltu w mieszance olite
si¢ wykonupc ekstrakgj. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej vnglfe s¢ poprzez analizsitowg
kruszywa.

Do sprawdzenia skladu granulometrycznego mieszemikeralnej i zawartei asfaltu zaleca si
pobra prébki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchamigorodukciji. Tolerancje zawadd sktadnikow
mieszanki mineralno-asfaltowej wzdem skifadu zaprojektowanego, powinny¢lgawarte w granicach
podanych w punkcie 6.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki nakly zgromadz w silosie lub
zatadowa na samochod. Probki do badaalery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z metoéresiona
w PN-EN 12697-27 [38].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek probny

Zaakceptowanie przez Agniera wynikdw bada probek z prébnego zarobu stanowi podstaie
wykonania przez Wykonawcodcinka probnego. Za zggdnzyniera mana pohczy¢ wykonanie préby
technologicznej z wykonaniem odcinka prébnego. Wnaprzypadku zaleca eipobra prébki mieszanki
mineralno-asfaltowej do baflaza roZcietacza, wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27 [38].

W przypadku braku innych uzgodnie Inzynierem, Wykonawca powinien wykofiadcinek prébny
€O najmniej na trzy dni przed rozpgciem robot, w celu:

— sprawdzenia czyayty sprzt jest wigciwy,

— okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ¢zagzeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w kontrakcie grébiovarstwy,

— okreslenia potrzebnej liczby prz&j walcow dla uzyskania prawidiowego zagczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawca powinierryt takich materiatdw oraz spytu, jaki stosowany dulzie do
wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek probny powinien Idyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzymierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésto najmniej 500 /) a dtugéé co najmniej 50 m i powinny lkiytak
dobrane, aby na jego podstawie #tiwa byta ocena prawidlowssi wbudowania i zagszczenia mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Grubas¢ uktadanej warstwy powinna byzgodna z grubwia podam w dokumentacji projektowe;j.
llos¢ prébek (rdzeni) pobrana z odcinka prébnego poavibg uzgodniona z lizynierem i oceniona pod
wzgledem zgodnfci z wymaganiami niniejszej specyfikaciji. Nayepobra minimum w dwdéch przekrojach
poprzecznych po dwie probki (rdzenie).

Dopuszcza g aby za zgoglinzyniera, odcinek prébny zlokalizowany byt wagu zasadniczych prac
nawierzchniowych olfych danym kontraktem.

Wykonawca mee przysgpi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyiiera technologii
wbudowania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Polczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaici nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu abenia nawierzchni ruchem.

W przypadku ukitadania warstwycieralnej z asfaltu lanego nie nafe stosowdé skropienia
lepiszczem podia. Asfalt lany zawiera w skladzie du ilos¢ asfaltu co pozwala na uzyskanie dobrego
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pofagczenia mgdzywarstwowego. Nie natg rowniez skrapi@ izolacji na obiekcie mostowym, stangee
podiaze pod utagenie warstwy wizacej nawierzchni z asfaltu lanego.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.415.7.

Temperatura podi@ pod rozktadapwarstwe nie mae by nizsza nz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljquaavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wbudowyw& w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Asfalt lany nie mae by uktadany podczas deszczu oraz na wilgotnym podidemperatura otoczenia w
ciggu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 11. Tempesavtoczenia mae by
nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgafoobramowania (np. promienniki podczerwieni,gdzenia
mikrofalowe). Temperatura powietrza powinnac¢bynierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed
przyshpieniem do rob6t oraz podczas ich wykonywania wes#ich rownomiernie roztonych w
planowanym czasie realizacji dziennej dziatki rat®c Nie dopuszcza iuktadania mieszanki mineralno-
asfaltowe] asfaltowe] podczas silnego wiatru (V6>ni/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalbbwy dodatkiem obpajacym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na \kg&a 2 m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot w czasie 24 h przeql przgpieniem W czasie rob6t
do robot
Warstwascieralna o grubgei > 3 cm +5 +5

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bwbudowywana rozktadagk wyposaona w ukiad
automatycznego sterowania grgbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteecp projektovy.
W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).

W trakcie wykonywania warstwy wdagcej na obiekcie izynierskim naley zwrac& uwag nha
niebezpieczéstwo mechanicznego uszkodzenia izolacji. Koto sdrada lub gsienica rogcielacza meoe
wcism¢ pojedyncze, grube ziarno w izoladjje przeci¢. Ponadto nie mma dopuszczado gwattownego
hamowania pojazdéw samochodowych orazcdmia két w miejscu.

Uktadanie mieszanki musi odbywaiec w sposob ciglty, bez przestojow, z jednostajpredkascia.
Zaleca st uktadanie asfaltu lanego gadzerokdcia jezdni.

Asfalt lany jest mieszanksamozagszczaln, nie wymaga zaggzczania walcami.

Do ukladania warstwycieralnej mana przysipi¢ po ostygrgciu warstwy wizacej do temperatury
otoczenia.

5.9. Pojczenia technologiczne

Nalezy dazy¢ do minimalizowania iléci polaczen technologicznych w nawierzchni asfaltowejigé
to tylko mazliwe uktadania mieszanki jednocrge na catej szerokoi drogi. W przypadku wyspowania w
nawierzchni asfaltowej patzex podtuznych nie powinny one znajdowaic w miejscach poruszaniacgkot
(,w sladzie két") oraz w miejscach oznakowania poziomdgmhczenie w nawierzchni powinno bgzczelne
i tak wykonane aby unienitiwi ¢ przenikanie wody do warstwzgcych poniej. Mieszanka powinna Byw
petni zagszczona, a brzegigdzy powinny by ze sol zréwnane.

W przypadku wszelkich patzer technologicznych warstwy z asfaltu lanego, rownimiczen
warstwy wazacej i scieralnej z urzdzeniami w nawierzchni lubgjograniczajcymi naley wykonywa
spoiny. Spoiny wykonuje sz materiatow termoplastycznych, zgodnych z pkeebn

Asfalt lany w pobliu dylatacji na obiekcie mostowym o szerétiook. 0,5 m mae by uktadany
recznie, ale woéwczas zaleca $&go uszorstnienie i zagzczenie matym walcem, ktoredrie poruszat gi
réwnolegle do osi dylataciji.

Na krawedzi urzdzenia dylatacyjnego oraz na krglzi nawierzchni ukladanej mechanicznie, na
grubaici przysziej warstwycieralnej, naley naklet asfaltovg tasme topliwa.
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Przed ulgeniem nawierzchni przy kraxniku na wysokéci przysziej warstwyscieralnej naley
naklei asfaltow tasme topliwa. Tasmg naley rowniez naklet na krawdziach régnych uradzer np.
wpustow.

Polczenie nawierzchni mostowej z nawierzehdrogows powinno by wykonane w strefie ptyty
przegciowej. Pohczenie warstwscieralne] i wazacej powinno by przesunite o co najmniej 0,5 m.
Krawedzie poprzeczneg¢zonych warstw wizacej i scieralnej nawierzchni drogowej powinny dypdckite
pita. Pohczenia powinny by uszczelnione asfaltaytasma topliwa.

5.10. Krawedzie

W wypadku warstwycieralnej rozktadanej przy wdzeniach ograniczggych nawierzchmi, ktérych
gorna powierzchnia ma byw jednym poziomie z powierzchntej nawierzchni (npsciek uliczny, korytka
odwadniagce) oraz gdy spadek jezdni jest w straych urzdzer, to powierzchnia warstwycieralnej
powinna by wyzsza o 0,5+1,0 cm. Kramlzie warstw z asfaltu lanego natezakmczy¢ pionowo.

Gérna krawdz warstwy oraz obie kragdzie w strefie przechytki powinny byposmarowane
gorgcym asfaltem w iléci 1,5 kg/n? powierzchnie poziome i 4,0 kgfnpowierzchnie pionowe. Powtoka
moze by nanoszona w kilku roboczych prgeipch. Lepiszcze powinno byaniesione odpowiednio szybko
tak, aby krawdzie nie ulegly zabrudzeniu. 2j potazona krawdz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki)
powinna pozostanieuszczelniona.

Dopuszcza si jednoczesne uszczelnianie kegzi kolejnych warstw, jeeli warstwy byly utaone
jedna po drugiej, a kraslzie byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniereli Jeawedz potozona wyej
jest uszczelniana warstwowo, to przylegaj powierzchng odsadzki danej warstwy nale uszczelni na
szerokdci co najmniej 10 cm.

5.11. Wykaiczenie powierzchni warstwyscieralnej

Na powierzchni goracej warstwy nalgy rownomiernie nanig posypk odpowiednio wczaie tak,
aby zostata wgnieciona w warsgtyrzez walce. Nanoszenie posypki powinno odkysia maszynowo, a
jedynie w miejscach trudno dgpnych dopuszczagiwykonanie ¢czne. Niezwiazaryg posypk nalery usuryé
po ostygngciu warstwy.
Mozna stosowajedm z trzech metod uszorstnienia warstwy z asfaltadan
-metoda A: posypanie ggrej warstwy chitodp posypl z grysu o wymiarze 2/5 otoczonego lepiszczem i
przywatowanie jej walcem drogowym ogumionym ludatgym gtadkim,
-metoda B: stosowana do warstw o gridb@o 2,5 cm; posypanie gmej warstwy cieptym gryserwiezo
otoczony lepiszczem tak, aby posypka przykleita @o jej powierzchni; w szczegdlnych wypadkach
dopuszcza i przywatowanie posypki walcem drogowym stalowym dgien o masie do 2 t, przy
temperaturze warstwy od 80 do 220
-metoda C: stosowana do poboc#giekow, przeciwspadkéw; chtodna posypka (z kruszylabnego o
matej zawartéci pytow, otoczonego lepiszczem w §td zapewniajcej sypkdé tego kruszywa) jest
naniesiona na geca warstwe i wtarta w jej powierzchii

Zalecana ilé¢ posypki:
-metoda A: uziarnienie 2,5: od 12 do 15 k§/m
-metoda B: uziarnienie 2/4: od 11 do 13 k§/m
-metoda C: kruszywo drobne: od 2 do 3 k&/m

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogo[ig’pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét
6.2.1.Dokumenty i wyniki badamateriatow

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszaeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakidnu® znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoip
deklaracg zgodndci, aprobag techniczi, ew. badania materiatow wykonane przez dostawtiyy i

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez lrzyniera.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacii.
6.2.2.Badanie typu

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca przedstawi do
akceptacji Badania typu mieszanek mineralno-asfgith wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20
[46] zahcznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. Wyparlku zaistnienia podanych pgeji sytuacji
wymagagcych powtdrzenia badania typu naige ponownie wykon&i przedstawd do akceptaciji.

Badanie typu powinno zawiera
a) informacje ogolne:

— nazw i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej,
— dat wydania,
— hazwe wytworni produkugcej mieszank mineralno —asfaltogy
— okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktorymi jesktfrowana zgodnig,
— zestawienie metod przygotowania prébek oraz metodvarunkéw badania poszczegdlnych
wiasciwosci,
b) informacje o sktadnikach:
— kazdy wymiar kruszywazrédio i rodzaj,
lepiszcze: typ i rodzaj,
— wypetniacz:zrodto i rodzaj,
— dodatki:zrodto i rodzaj,
— wszystkie sktadniki: wyniki badezgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 12.

Tablica 12. Rodzaj i liczba badlaktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Skiadnik Wiaciwosé Metoda badania Liczba bada

Kruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] 1 na frakcj
(PN-EN 13043) Gestasé PN-EN 1097-6 [15] 1 na frakgj
Lepiszcze (PN-EN Penetracja lub PN-EN 1426 [21] lub 1
12591, PN-EN 13924, | temperatura ngknienia | PN-EN 1427 [22]
PN-EN 14023) Nawrdt spezysty) PN-EN 13398 [50] 1
Wypetniacz (PN-EN Uziarnienie PN-EN 933-10 [11] 1
13043) Gestas¢ PN-EN 1097-7 [16] 1
Dodatki Typ

*)dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [58]
c¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowe;:

— skiad mieszaki podany jako wejowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub j&giowy skiad (w

wypadku walidacji produkciji),
— wyniki bada zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj i liczba ba@laieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wiasciwos¢ Metoda badania Liczba bada

Zawarta¢ lepiszcza (oboviizkowa) PN-EN 12697-1 [31] 1
PN-EN 12697-39 [40]

Uziarnienie (obowgzkowa) PN-EN 12697-2[32] 1
Deformacja trwata (powkzana funkcjo-nalnie), PN-EN 12697-20 [36]
dotyczy wymagane] warfoi maksy-malnego drobne kruszywo 1
zagkbienia trzpienia wikszej n 2,5 mm D<11,2 mm
Odpornd¢ na paliwo (powdzana funkcjonalnie) PN-EN 12697-43 [42] 1
Odpo.rndc na srodki odladzajce (powhzana PN-EN 12697-41 [41] 1
funkcjonalnie)

Badanie typu nalsy przeprowadz zgodnie z PN-EN 13108-20 [46] przy pierwszym wpaokzeniu

mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powibpbpowtorzone w wypadku:

- uplywu trzech lat,

- zmiany zl@a kruszywa,
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— zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

— zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowawoPN-EN 13043 [43], jednej z nagpujacych
wiasciwosci: ksztattu, udziatu ziaren efciowo przekruszonych, odporw na rozdrabnianie, odporéw
nascieranie lub kanciasfoi kruszywa drobnego,

- zmiany gstdici ziaren §rednia waona) o wecej niz 0,05 Mg/nd,

— zmiany rodzaju lepiszcza,

— zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.

Dopuszcza si zastosowanie podgja grupowego w zakresie badania typu. Oznaczazdéow
wypadku, gdy nagpita zmiana skltadu mieszanki mineralno- asfaltoinisinieja uzasadnione przestanke
dana wiaciwos¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniudeje wymaganej kategorii Wdewosci,
to nie jest konieczne badanie tej $aimvosci w ramach badania typu.

6.3. Badania w czasie robo6t

Badania dziel si¢ na:
— badania Wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawayyniera):
— dodatkowe,
— arbitrazowe.

6.4. Badania Wykonawcy
6.4.1.Badania w czasie wytwarzania mieszanki minerabfatwej

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszankinemadlno—asfaltowej powinny by
wykonywane w ramach zakfadowej kontroli produkzgipdnie z normpPN-EN 13108-21 [47].

Zakres badaWykonawcy w systemie zaktadowej kontroli produkatjiejmuje:
— badania materialtébw wsadowych do mieszanki minerabfaltowej (asfaltow, kruszyw wypetniacza i

dodatkow),

— badanie skladu i wkgiwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevedisfaltowej
powinno by zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.

6.4.2.Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowsjdania gotowej warstwy

Badania Wykonawcy as wykonywane przez Wykonawc lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jaké materialtdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaith i ich sktadnikow,
lepiszczy i materiatdw do uszczelhigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy hefee, pohczenia
itp.) spetniag wymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywéee badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécig i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie uswg.

Wyniki bada& Wykonawcy nalgy przekazywé Inzynierowi na jegozadanie. Irkynier mae
zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie baidykonawcy. Zakres badawykonawcy zwizany
z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowegiqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [35]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilasci materiatow lub grubiei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.3),

— szerokd¢ warstwy,

— rzedne wysokéciowe,

— uksztaltowanie osi w planie,

— dokumentacja dziala podejmowanych celem zapewnienia  odpowiednich $aidansci
przeciwpdglizgowych,

— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodéw powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania pajczen technologicznych.
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Temperatug oraz czas transportu (przechowywania w kottachjtozenia asfaltu lanego néie
udokumentowa protokotem dotyczcym kazdego kotta. Protokot natg przekazywa Inzynierowi w kazdym
dniu roboczym.

6.5. Badania kontrolne Zamawiajcego

Badania kontrolneagsbadaniami Iayniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §aékmaterialow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych isktadnikow, lepiszczy i materiatow do uszczeinigp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltop@gczenia itp.) spetnigj wymagania okrdone w
kontrakcie. Wyniki tych badass podstaw odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem biada miejscu
budowy zajmuje si Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsic rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pppowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny. Wykonawca
moze pobierdé i pakowa& probki do bada kontrolnych. Do wystania prébek i przeprowadzebiada
kontrolnych jest upowaniony tylko Zamawiajcy lub uznana przez niego placéwka badawcza. Zaajgoyi
decyduje o wyborze takiej placowki.

Rodzaj i zakres badakontrolnych Zamawiajcego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej
warstwy jest nagpujacy:

- badania materiatow wsadowych do mieszanki minerabfaltowej (asfaltow, kruszyw, wypetniacza i
dodatkéw).

Mieszanka mineralno-asfaltowa:

- uziarnienie,

- zawarta¢ lepiszcza,

- temperatura rgknienia odzyskanego lepiszcza,

- zagkbienie trzpienia (wdcznie z przyrostem po kolejnych 30 minutach badania

Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mahey-asfaltowe;:

- pomiar temperatury powietrza podczas pobrania ypdébbada,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,

- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralnalasve;.

Wykonana warstwa:

- grubos¢ warstwy lub ilé¢ zuzytego materiatu,

- réwnai¢ podtuzna i poprzeczna,

- spadki poprzeczne,

- zlacza technologiczne,

- szerokd¢ warstwy,

- rzedne wysokeéciowe,

- uksztaltowanie osi w planie,

- ocena wizualna warstwy,

- wiasciwosci przeciwpdlizgowe warstwyscieralnej.

6.5.1. Badanie materiatdw wsadowych

Wiasciwosci materiatdbw wsadowych nalg oceni@ na podstawie badgobranych prébek w miejscu
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

Do oceny jakéci materiatbw wsadowych mieszanki mineralno-asfaedtp za zgod nadzoru i
Zamawiajcego mog postzy¢ wyniki bada wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkciji.

6.5.1.1 Kruszywa i wypetniacz

Z kruszywa nalgy pobr& i zbad& srednie probki. Wielké pobranejsredniej probki nie mae by
mniejsza ni:

- wypelniacz 2 kg,
—  kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
— kruszywa o uziarnieniu powgj 8 mm 15 kg.

Wypetniacz i kruszywa powinny spetdiwymagania podane w pkcie 2.3.1 2.6.
6.5.1.2. Lepiszcze

Z lepiszcza naley pobra proble srednp sktadajca s z 3 probek ogciowych po 2 kg. Z tego jedn
préble czesciows nalezy podd& badaniom. Ponadto nale zbadé kolejrg proble, jezeli wyglad zewrgtrzny
(jednolitcs¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia)zabudzeé obawy.
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Asfalty powinny spetni@wymagania podane w pkcie 2.2.
6.5.1.3. Materiaty do uszczelniania pten

Z lepiszcza lub materiatdw termoplastycznych malgobra prébki srednie sktadajce st z 3 prébek
czesciowych po 2 kg. Z tego jednpréble czsciowg naley podd& badaniom. Ponadto nale pobra i
zbad@ kolejm préblke, jezeli zewretrzny wyghd (jednolita¢, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczeniayeno
budzi obawy.

Materiaty do uszczelniania pmizen powinny spetnia wymagania podane w pkcie 2.5.

6.5.2.Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci materiatow nalgy oceni@ na podstawie badgpobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczakowgnie warstwy asfaltowej). Witkowo
dopuszcza gibadania probek pobranych z wykonanej warstwy tstaj.

W zakresie dopuszczalnych odchytek sktadu i sposptkonania warstw z mieszanek mineralno-

asfaltowych oraz sposobu naliczania po# nalery postugiwé sie Instrukcp DP-T14 [68].

6.5.3.0dchyiki w zakresie skltadu mieszanki mineralno-hsvee]
6.5.3.1.0dchytki w zakresie zawaroi lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej

Odchytka w zakresie zawast lepiszcza jest to wardé bezwzgtdna ré@nicy pomedzy procentow
zawartdcia lepiszcza rozpuszczalnego uzyskarbada laboratoryjnych a procentavawartdcia lepiszcza
rozpuszczalnego podamw badaniu typu.
Jaka¢ wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej pplecent na podstawie:

- wielkosci odchyiki obliczonej dla wartgi sredniej rednia arytmetyczna wszystkich wynikow z
catej drogi dla danego badania typu i danej warstsfgltowej) z doktadrigia do 0,01 %,

- wielkosci odchyiki obliczonej dla pojedynczego wyniku (bki) z doktadnécia do 0,1 %.
Wyzej wymienione Kryteria naky stosowa jednoczénie (oba podlegajocenie jakéci MMA).

Tablica 14. Zbiorcza tabela granic dla ktorych lass& potracenia oraz warunek odporm na koleinowanie
dla wartdci sredniej policzonej z doktadioia do 0,01 %.

Granice dla ktérych ustalaggbotmcenia oraz
warunek odporrgei na koleinowanie; %
MA
KR2

Oceniany parametr

Zawarte¢ lepiszcza rozpuszczalneg® - niedomiar

; od 0,21 do 0,40
(potracenie)

ZawartG¢ lepiszcza rozpuszczalneg®s - nadmiar

(warunek odporrizi na koleinowanie) 0d 0,21 do 0,40

Tablica 15. Zbiorcza tabela granic dla ktorych last& potrcenia oraz warunek odporud na koleinowanie
dla pojedynczego wyniku okilenego z dokladnieia do 0,1 %

Granice dla ktoérych ustalaggdotrcenia oraz
warunek odporrgei na koleinowanie; %

Oceniany parametr

MA

KR2
Zawarta¢ lepiszcza rozpuszczalne§o- niedomiar
(potragcenie) 0d 0.4 do 0.5

ZawartG¢ lepiszcza rozpuszczalnedd— nadmiar
(warunek odporrgei na koleinowanie)
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Potrcenia za niewkxiwg zawartdé lepiszcza rozpuszczalnego S — niedomiarayabbliczy¢ dla wartdci
sredniej i dla pojedynczego wyniku w sposob opisarpkt 6.5.5.1

Tablica 16. Przewodnik do oceny jakoMMA na podstawie odchytek w zakresie niedomizawartgci
lepiszcza rozpuszczalnego kwalifigaych sé do odbioru

Kryterium w zakresie Ocena jakéci MMA
odchyitki zawartéci Sposéb pogpowania
lepiszcza

| Il 11
rozpuszczalnego

Odchytki dlasredniej g | Odchyiki dlasredniej g Odchytki dlasredniej

Sredni wynik mniejsze ni okreslone w | mniejsze ni okreslone w | mieszca si¢ w graniach
tablicy 20 tablicy 20 okreslonych w tablicy 20
X% pojedynczych X% pojedynczych

100% pojedynczych

ool _ wynikéw z odchyti nie wyn_lkow z od(_:hyﬂg wyn_lkow z od(_:hqu
ojedynczy wynik wieksz, niz okreslona w mieszcaca Sie w mieszcaca Sie W
© tablicy 21 granicach okrdonych w | granicach okrdonych w
y tablicy 21 tablicy 21

Obliczy¢ potracenia. | Obliczy¢ wg pkt 3.1.1.3.:
Potrcenie jest to suma| — potrcenia dla wartéci

Wynik oceny jakéci : D , potracen dla sredniej— sune potracen
MMA Nie stosuje i potracen pojedynczych wynikow dla pojedynczych
— obliczenia wg pkt wynikéw. Potacenie
3.1.1.2. stanowi warté¢ wyzsza.

Uwaga: X% pojedynczych wynikow me przybieré warta¢ od 0 do 100%

Potrcenia za niewkxiwg zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego S — nadmig 3 naliczane W zakresie
okreslonym w tablicach 14 i 15 dla niewleiwej zawarté¢ lepiszcza rozpuszczalnego S — nadmiar ayale
spetnt warunek odporriei na koleinowanie.

Postpowanie w zakresie odchyiki zawaito lepiszcza rozpuszczalnego S — nadmiar dla \é@irtoedniej
oraz pojedynczego wyniku (prébki) uzahtéone jest od warunku odpore na koleinowanie mieszanki
mineralno-asfaltowej reprezentowanej przez ten lnyiniki. W przypadku gdy odchytki zawado
lepiszcza rozpuszczalnego S — nadmiar przekraomajtasci dopuszczalne i mieszgzsic w zakresach
okreslonym w tablicach 14 i 15, natg potwierdzt odpornd¢ mieszanki mineralno-asfaltowej (z odchyik
zakresie S — nadmiar) na koleinowanie wg wynmagjawianych wobec tej mieszanki.

Odbiorowi nie podlegaj
- warstwa nawierzchni, dla ktorej odchyika dla wéetdredniej (nadmiar i niedomiar) jest ¢kisza ni
granice okrélone w tablicy 14,
- powierzchnia reprezentowana przez pojedynczy wyhekktorego odchytka (nadmiar i niedomiar)
jest wiksza nk okreslona w tablicy 15,
- warstwa nawierzchnidolz powierzchnia reprezentowana przez pojedynczy wyltik ktérych nie
zostat spetniony warunek odpoéaona koleinowanie.

6.5.3.2.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Odchytka w zakresie uziarnienia jest to wéectobezwzgtdna ré@nicy pomedzy procentow zawartdcia
ziaren w wyekstrahowanej mieszance mineralnej @ysk badalaboratoryjnych, a procentavwzawartdcia
Ziaren w mieszance mineralnej poglanbadaniu typu.

Jaka¢ mieszanki mineralnej natg ocené na podstawie:

- wielkosci odchyiki obliczonej dla wartei sredniej §rednia arytmetyczna wszystkich wynikow z
catej drogi dla danego typu MMA i danej warstwyadisfwej) z doktadnécia do 0,1,

- wielkosci odchyiki obliczonej dla pojedynczego wyniku (pki) z doktadnécia do 0,1 dla sita 0,063
mm i z dokfadnécia do 1 dla pozostatych sit.

Wyzej wymienione kryteria nahy stosowa jednoczénie (oba podlegajocenie jakéci MMA).
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Potrcenia stosuje sidla wartdci sredniej wg zasad opisanych w (k6.5.2

Dla kryterium dotyczcego pojedynczego wyniku nie stosuje gotacen — naley je speint wg wymaga
okreslonych w tablicy 17.

Tabela 17. Odchyiki dopuszczalne do odbioru deiyezzawartéci ziaren kruszywa - dla pojedynczego
wyniku

Odchyiki dopuszczalne dla
Oceniany parametr — przechodz pojedynczego wyniku; %

przez sito #, mm MA

KR2

0,063 3,5
0,125 -
2 5

D/2 lub sito charakterystyczne 6

D 6

Tabela 18. Przewodnik do oceny jakibMMA na podstawie odchytek w zakresie zawséet@iaren kruszywa
przechodzcych przez sito o wymiarze oczek 0,063 mm dla wartwedniej

Wielkos¢ odchytki dla wartéci
sredniej; pi, %
Sposo6b pogpowania MA
KR2
bez potgcen <20
Z potpceniami 2,1-35
nie do odbioru >3,6

Tabela 19. Przewodnik do oceny jagGoMMA na podstawie odchytek w zakresie zawéet@iaren kruszywa
przechodzcych przez sito o wymiarze oczek 0,125 mm dla waitwedniej

Wielkos¢ odchyiki dla wartéci
sredniej; p, %
Sposbb pogpowania MA

KR2

bez potjcen -

Z potpceniami -

nie do odbioru -
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Tabela 20. Przewodnik do oceny jaGbMMA na podstawie odchytek w zakresie zawéet@iaren kruszywa
przechodzcych przez sito o wymiarze oczek 2 mm dla wantéredniej

Sposéb pogpowania

Wielkos¢ odchytki dla wartéci
sredniej; g, %

MA
KR2
bez potjcen <3,0
Z potpceniami 3,1-50
nie do odbioru >51

Tabela 21. Przewodnik do oceny ja&oMMA na podstawie odchytek w zakresie zawset@iaren kruszywa
przechodzcych przez sito o wymiarze oczek D/2 lub sito chig/styczne dla waroi sredniej

Sposéb pogpowania

Wielkos¢ odchyiki dla wartéci
sredniej; p, %

MA
KR2
bez potjcen <4,0
Z potpceniami 4,1-6,0
nie do odbioru >6,1

Tabela 22. Przewodnik do oceny jaGbMMA na podstawie odchytek w zakresie zawéet@iaren kruszywa
przechodzcych przez sito o wymiarze oczek D dla wactgredniej

Sposéb pogpowania

Wielkos¢ odchytki dla wartéci
sredniej; p, %

MA
KR2
bez potjcen <4,0
Z potgceniami 41-6,0
nie do odbioru >6,1

6.5.4.Warstwa asfaltowa

6.5.4.1.Grubc¢ warstwy

Odchyitka w zakresie grubo danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanekeraino-asfaltowych jest to
procentowe przekroczenie w dot projektowanej géabavarstwy lub pakietu i obliczona wg p&t5.5.3(wzor
na wartd¢ odchyiki pw) z doktadnécia do 1%. Odchytki w zakresie grufmm danej warstwy asfaltowej lub
pakietu warstw oraz sposéb oceny j@ima podstawie pojedynczego wyniku pomiaru przesgmne § w
tablicy 23. Warté¢ srednia ze wszystkich pomiaréw grdleodanej warstwy lub pakietu warstw powinna by
réwna kadz wicksza w stosunku do gruim przyjetej w projekcie konstrukcji nawierzchni (dp> dk).
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Tablica 23. Odchytki w zakresie grutmbwarstw z mieszanek mineralno-asfaltowych

Sposo6b pogpowania Warstwascieralna
bez potgcen 1-5%
6 — 10 %
z potgceniami 11 -15 %
nie do odbioru >16 %

a) potgcenie nie zostanie zastosowanegejebraki w grubéci warstwy zostasm uzupetnione wyej lezaca warstwy i beda spetnione
wymagania w zakresie gdnych wysokéciowych

b) za przekroczenie w dot projektowanej grétiavarstwycieralnej w zakresie 6 + 10 % najenalicza& potowe potmcenia wg
wzoru 27 (0,5 Pgw)

¢) za przekroczenie w dot projektowanej grédavarstwyscieralnej w zakresie 11 + 15 % najenalicza& potrmcenia wg wzoru 27
(Pgw)

Zwigkszone grubgi poszczegoélnych warstwetls zaliczane jako wyréwnanie ewentualnych niedoboréw
nizej lezacej warstwy.

W wypadku okrélaniasredniej wartéci grubcci warstwy z reguty naleg przyja¢ za podstaw caty odcinek
budowy. Upowaniony Przedstawiciel Zamawigijego ma prawo sprawdzadcinki czs$ciowe. Odcinek
czesciowy powinien zawier@co najmniej jeda dzienny dziatke roboca.

Do odcinka czsciowego obowizuja te same wymagania jak do catlego odcinka budowy.

6.5.5.Potgcenia
Wedtug DP-T14 2017r. badania sktadu mieszanki objgm
- zawartg¢ lepiszcza rozpuszczalnego (odchytka pa),
- zawart@¢ kruszywa przechodeego przez sito o wymiarze oczka 0,063 mm (odchyikpn
- zawart@¢ kruszywa przechodeego przez sito o wymiarze oczka 0,125 mm (odchyfka
- zawart@¢ kruszywa przechodezego przez sito o wymiarze oczka 2 mm (odchytka py)
- zawartd¢ kruszywa przechodeego przez sito o wymiarze oczka D/2 mm lub sitarakterystyczne
(odchytka pz),
- zawartd¢ kruszywa przechodzego przez sito o wymiarze oczka D (odchytka pd).

6.5.5.1 Obliczenie kwot pofiten za niewtdciwa zawarté¢ lepiszcza rozpuszczalnego dla wyniku
pojedynczego sredniej z wynikow

Sposéb pogpowania przy obliczaniu paften powinien by zgodny z pkt 6.5.3.1. i takel6. Potgcenia za
zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego S — niedomiarayatdliczye dla wartdci sredniej i dla pojedynczych
wynikow.

6.5.5.1.10bliczenie poticen dla wartdci sredniej
Potrcenie dla wartei sredniej naley obliczy, jezeli wartags¢ odchyiki w zakresie zawadoi lepiszcza
rozpuszczalnego (definicja wg pkt 6.5.3 d.)miesci sie w granicach do pajcen podanych w tabeli 14.

Wielkos¢ odchyiki w zakresie zawaroi lepiszcza rozpuszczalnegedla wartdci sredniej naley obliczy¢ z
doktadndcia do 0,01% nasgpujaco:
Pa= |SB'ST|
gdzie:
Ss - $rednia zawart@& lepiszcza rozpuszczalnego z badiboratoryjnych {rednia arytmetyczna wszystkich
wynikéw z catej drogi dla danego typu MMAlanej warstwy asfaltowe]) obliczona z dokfaghip do
0,01%,
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Sr - zawartdé¢ lepiszcza rozpuszczalnego podana w badaniu typu.

Uwaga:

Wartcs¢ srednp w zakresie zawarfoi lepiszcza rozpuszczalnego nglepoliczy¢ dla minimum 6
pojedynczych prébek. dié odcinek jest reprezentowanym przez mnigjibsé probek, wbwczas kwet
potracen nalery obliczy jako sumg potrgcen dla pojedynczych wynikow.

Potrcenia obejmu kwote za niedobdr lepiszcza rozpuszczalnego, w stosudltkzawartéci podanej w
badaniu typu. Kwat potracen nalezy obliczy¢ nasgpujaco:
P=AxKxF
gdzie:
P - potgcenie [PLN],
A - wspéblczynnik wyraony w funkcji wielkgci odchytki pa i obliczony z dokltadnicia do
0,001 wedtug parszej zalenosici:

A=(ps/100) x30
gdzie:
pa - Wielkos¢ odchytki w zakresie zawarlo lepiszcza rozpuszczalnego dla wéeto
sredniej,
K - cena jednostkowa [PLN/m2] lub [PLN/],
F - powierzchnia okja sprawdzeniem [m2] lub odpowiedniasdanateriatu [t].

W przypadku, jéli potracenie dotyczy nadmiaru lepiszcza, wowczas obligzamote potracen za niedobor
lepiszcza rozpuszczalne@malezy pomniejszy o polove.

W celu utatwienia postugiwaniaesivzorem na wart@ wspotczynnikaA, w tablicy 25 podaje siwartcsé
parametru A dla poszczegoinych odchytek.

Tablica 25. Wart& parametru A dla odchytikredniej

.Pa’ wielkosé
odchyiki dot.
lepiszcza 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2 0,21 0,2
rozpuszczalnego W
(%)

N

0,423 0,24

Wartasé

. : 0,048 | 0,051| 0,054 0,057 0,060 0,063 0,066 0,069 720,0
wspoétczynnika A

»Pa’ wielkosé
odchyiki dot.
lepiszcza 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 0,83
rozpuszczalnego v
(%)

Wartasé

. : 0,075 | 0,078| 0,081 0,084
wspotczynnika A

==

0,087 0,090 0,003 0,096 990,0

»Pa’ wielkosé
odchyiki dot.
lepiszcza 0,34 0,35 0,36 0,37 038 0,39 0,4 X X
rozpuszczalnego W
(%)

Wartasé

. . 0,102 | 0,105 0,208 0,211 0,214 0,217 0,120
wspoétczynnika A
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6.5.5.1.2 0Obliczanie kwot poticen dla pojedynczych wynikow
Potrcenie dla pojedynczych wynikéw najeobliczy¢, jezeli wartas¢ odchyiki dla kadej pojedynczej probki
(definicja wg pkt 6.5.3.1.) w zakresie zawddiolepiszcza rozpuszczalnego pa fniesie w granicach do
potracen podanych w tabeli 15.
Wielkos¢ odchytki w zakresie zawado lepiszcza rozpuszczalnego pa dla pojedynczegoikuwy naley
obliczy¢ z doktadnécia do 0,1% naspujaco:

Pa= |SB'ST|
gdzie:
S - zawartéc lepiszcza rozpuszczalnego w pojedynczej prob@ymana z badalaboratoryjnych,
St - zawartéc¢ lepiszcza rozpuszczalnego podana w badaniu typu.

Potrcenie obejmuje kwetza niedomiar lepiszcza rozpuszczalnego w stosulikzawartéci podanej w
badaniu typu oraz za pogorszenie detevosci fizykomechanicznych mieszanki mineralno-asfapvkwote
potracen nalezy obliczy¢ nastpujaco:
P=AXxKxF(5)
gdzie:
P - potacenie [PLN],
A’ - wspodiczynnik wyraony w funkcji wielk@ci odchytki dla pojedynczej probkiapi obliczony z
doktadngcia do 0,01 wedlug pownszej zalenaosci:
A’ = ((pa x 130)-30)/100
gdzie:
Ppa - wielkos¢ odchyiki w zakresie zawaroi lepiszcza rozpuszczalnego dla pojedynczego wynik
K - cena jednostkowa [PLN/m2] lub [PLN/t],
F - powierzchnia obja sprawdzeniem [m2] lub odpowiedniasitaonateriatu [t].
W celu utatwienia postugiwaniagswzorem na po#icenieP, w tablicy 35 podaje siwartcci parametru A’
dla poszczegodlnych odchytek.

Tablica 26. Tabelaryczne przedstawienie waitparametru A’ dla odchytki pojedynczego wyniku

»Pa’ Wielkosé¢ odchyiki dot.

) 0,4 0,5
lepiszcza rozpuszczalnego w (%)

Wartas¢ wspotczynnika A’ 0,22 0,35

6.5.5.1.3 Ostateczna kwota pgtren za niewldciwg zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego
Ostateczna warfd potracen za niewtdciwg zawart@¢ lepiszcza rozpuszczalnego w MMA stanowi kwota
odpowiadajca:
- sumie potscen dla pojedynczych wynikow w przypadkuslieodchytka dla wartéci sredniej jest
mniejsza ni okreslona w tabeli 1 dla ktérej ustalaggpotracenia (sposob pagiowania Il opisany w
tablicy 16)
lub
- wartdci wyzszej obliczonej jako:
* potracenie dla wart€ci sredniej,
* sumy potgcen dla pojedynczych wynikéw,
jesli odchyiki dla wartdci sredniej mieszeg sie w granicach okrdonych w tablicy 14 dla ktérych ustale si
potracenia (sposob pagiowania Il opisany w tablicy 16).

6.5.5.2.0bliczenie kwot poticen za niewtdciwe uziarnienie MMA dla wartei sredniej
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Potrgcenie dla wartéci sredniej naley obliczy¢, jezeli wartas¢ odchyiki (definicja wg pkt 6.5.3.2.) w zakresie
ziaren przechodgzych przez dane sito tj. 0 wymiarze oczka:

- 0,063 mm - odchytka,p

- 0,125 mm - odchytkagp

- 2 mm - odchytka p

- D/2 mm lub sito charakterystyczne - odchytka p

- D-odchyika p
miesci sig¢ w granicach do pajcen podanych w tabelach od 18 do 22.

6.5.5.2.10bliczanie kwot potiten za niewldciwg ilo§¢ kruszywa przechodzego przez sito o wymiarze

oczek 0,063 mm

Wielkos¢ odchytki w zakresie zawalo ziaren przechodzych przez sito o wymiarze oczka 0,063 mm dla

wartdsci sredniej naley obliczyt z doktadnécia do 0,1% nasgpujaco:

Puw = |28 — Z1|

gdzie:

Zg - srednia zawart& ziaren przechodzych przez sito o wymiarze oczka 0,063 mm z hddboratoryjnych
¢rednia arytmetyczna wszystkich wynikow z catej drdéa danego typu MMA i danej warstwy
asfaltowej) obliczona z dokladioy do 0,1%,

Z7 - zawarté¢ ziaren przechodzych przez sito o wymiarze oczka 0,063 mm podathadaniu typu.

Kwote potracen nalezy obliczye wedtug nastpujacego wzoru:
pn=0,3xUxKxF
gdzie:
pw - potracenie [PLN],
K - cena jednostkowa [PLN/m2 ] lub [PLN/],
F - powierzchnia ob}a sprawdzeniem [m2 ] lub odpowiedniasdanateriatu [t],
U - wspotczynnik wyraony w funkcji parametru w i obliczony z doktade@ do 0,001 wedtug pogszej
zaleznosci:
U =0,045 x w+ 0,026 x w + 0,002
gdzie:
w - przekroczenie wiellkii odchytki py, 0 warté¢ dopuszczalnej odchyiki bez paten (T) podanej w tabeli
5, w zakresie zawaroi ziaren przechodeych przez sito o boku oczka 0,063mm dla wamitéredniej,
obliczona z doktadrigia do 0,1% nagpujaco:
wW=py—T
gdzie:
T - dopuszczalna wielké odchyiki bez poticen podana w tabeli 18.

W celu utatwienia postugiwaniagsivzorem kwog¢ potracen pw, W tablicy 27 podaje siwartags¢ parametru U
dla poszczegdélnych wada przekroczenia odchytek.
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Tablica 27 Wspétczynnik U do obliczania pgte za niewtdciwa ilos¢ kruszywa przechodzego przez sito
0 danym wymiarze oczka

W, P, Y,z d
wielkos¢ ,pi-T”

o 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
dot. uziarnienia W
(%)
\,Nartosc. 0,005 | 0,009| 0,014 0,020 0,026 0,034 0,042 0,052
wspoétczynnika U
W, P, Y,z d

wielkos¢ ,pi-T”
dot. uziarnienia W
(%)

0,9 1,0 11 1,2 13 14 15 1,6

Wartasé

. . 0,062 | 0,073| 0,085 0,098 0,112 0,127 0,142 0,159
wspoétczynnika U

W, p, Y,z d
wielkose ,pi-T 17 18 1.9 2.0 2.1 2.2 23] %41
dot. uziarnienia w pOWyZe]
(%)

Wartasé

. . 0,176 | 0,195| 0,214 0,234 0,255 0,277 0,300 0,324
wspoétczynnika U

6.5.5.2.20bliczanie kwot poticen za niewldciwg ilos¢ kruszywa przechodeego przez sito o wymiarze

oczek 0,125 mm

Wielkos¢ odchytki w zakresie zawalda ziaren przechodeych przez sito o wymiarze oczka 0,125 mm dla

wartaici sredniej naley obliczy¢ z doktadnécia do 0,1% naspujaco:

Po = |28 — |

gdzie:

Zg - Srednia zawart& ziaren przechodzych przez sito o wymiarze oczka 0,125 mm z hddboratoryjnych
@rednia arytmetyczna wszystkich wynikow z catej drotp danego typu MMA i danej warstwy
asfaltowej) obliczona z doktadioty do 0,1%,

Zt - zawartd¢ ziaren przechodeych przez sito o wymiarze oczka 0,125 mm podaradaniu typu. Kwat

potgcen nalezy obliczy¢ wedtug nasfpujacego wzoru:
Pob=0,1xUxKxF

gdzie:

Py - potrcenie [PLN],

K - cena jednostkowa [PLN/m2 ] lub [PLN/t],

F - powierzchnia obkja sprawdzeniem [m2 ] lub odpowiedniasdonateriatu [t],

U - wspotczynnik wyraony w funkcji wielkagci parametru p i obliczony z doktadioig do 0,001 wedtug
wzoru podanego w pkt. 6.5.5.2.1 — w miejpagametru w naly wstawt parametr p. W celu
utatwienia postugiwania¢sivzorem na posicenie B w tabeli 27 podaje siwartas¢ parametru U dla
poszczegodlnych wakm przekroczenia odchytek,

p - przekroczenie wielkkai odchytki p 0 warté¢ dopuszczalnej odchytki bez paten (T) podanej w tabel

19, w zakresie zawaro ziaren przechodzych przez sito o boku oczka 0,125 mm dla waitéredniej,

obliczona z dokfadrizia do 0,1% nasgpujaco:

pP=p-T
gdzie:
T - dopuszczalna wielké odchyitki bez poticen podana w tablicy 25.
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6.5.5.2.3.0bliczanie kwot poticen za niewtdciwa ilos¢ kruszywa przechodezego przez sito o wymiarze

oczek 2 mm

Wielkos¢ odchyiki w zakresie zawaroi ziaren przechodeych przez sito o wymiarze oczka 2 mm dla

wartcici sredniej naley obliczy¢ z doktadnécia do 0,1% naspujaco:

Py =12~ Zi

gdzie:

Zp - $rednia zawart® ziaren przechodzych przez sito o wymiarze oczka 2 mm z lfatboratoryjnych
grednia arytmetyczna wszystkich wynikbw z catej drdép danego typu MMA i danej warstwy
asfaltowej) obliczona z dokladieey do 0,1%,

Z7 - zawart@c¢ ziaren przechodzych przez sito o wymiarze oczka 2 mm podana w tiadgpu.

Kwote potrcen nalezy obliczye wedtug nastpujacego wzoru:
P,=0,3xUxKxF

gdzie:

P, - potracenie [PLN],

K - cena jednostkowa [PLN/m2 ] lub [PLN/],

F - powierzchnia okja sprawdzeniem [m2 ] lub odpowiedniasdonateriatu [t],

U - wspotczynnik wyraony w funkciji wielkagci parametru y i obliczony z doktadseig do 0,001 wedtug
wzoru podanego w pkt. 6.5.5.2.1 — w miejpagametru w nalg wstawt parametr y. W celu
utatwienia postugiwania¢sivzorem na poticenie B, w tablicy 27 podaje siwartags¢ parametru U dla
poszczegdlnych wakm przekroczenia odchylek,

y - przekroczenie wielki odchytki g 0 warté¢ dopuszczalnej odchyiki bez paten (T) podanej w tablicy

20, w zakresie zawarlo ziaren przechodzych przez sito o boku oczka 2 mm dla wsaeicsredniej,

obliczona z doktadrigia do 0,1% nagpujaco:

y=R-T
gdzie: T - dopuszczalna wielkdodchytki bez poticea podana w tabeli 20.

6.5.5.2.4.0bliczanie kwot poticen za niewtdciwg ilos¢ kruszywa przechodeego przez sito o wymiarze

oczek D/2 mm lub sito charakterystyczne

Wielkos¢ odchytki w zakresie zawaro ziaren przechodeych przez sito o wymiarze oczka D/2 mm lub

sito charakterystyczne dla wastosredniej naley obliczy¢ z doktadnécia do 0,1% nasgpujaco:

Pz = |ZB - ZTl

gdzie:

Zg - $rednia zawart& ziaren przechodzych przez sito o wymiarze oczka D/2 mm lub sitarakterystyczne
z bada laboratoryjnych grednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z catej diatlg danego typu MMA i
danej warstwy asfaltowej) obliczona z dokietia do 0,1%,

Zr - zawarté¢ ziaren przechodzeych przez sito o wymiarze oczka D/2 mm lub sitarekterystyczne podana
w badaniu typu. Kwetpotricer nalery obliczy wedtug nasfpujacego wzoru:

P,=0,1xUxKxF

gdzie:

P, - poticenie [PLN],

K - cena jednostkowa [PLN/m2 ] lub [PLN/],

F - powierzchnia okja sprawdzeniem [m2 ] lub odpowiedniasdonateriatu [t],

U - wspotczynnik wyraony w funkcji wielkagci parametru z i obliczony z doktadiniy do 0,001 wedtug
wzoru podanego w pkt. 6.5.5.2.1- w miejs@ametru w nalyy wstawt parametr z. W celu
utatwienia postugiwaniaesivzorem na poficenie R w tablicy 27 podaje siwarta¢ parametru U dla
poszczegdlnych wak przekroczenia odchyltek,
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Z - przekroczenie wiellkkoi odchyiki p o wart@éé dopuszczalnej odchyiki bez paden (T) podanej w tablicy
21, w zakresie zawa# ziaren przechodezych przez sito o boku oczka D/2 mm lub sito
charakterystyczne mm dla waxtdsredniej, obliczona z doktadicig do 0,1% nagpujaco:

z=p-T
gdzie: T - dopuszczalna wielkdodchyiki bez poticen podana w tabeli 21.

6.5.5.2.5 Obliczanie kwot pogcear za niewtdciwa ilos¢ kruszywa przechodeego przez sito o wymiarze

oczek D mm

Wielkos¢ odchytki w zakresie zawaroi ziaren przechodeych przez sito o wymiarze boku oczka D mm dla

wartasci sredniej naley obliczy¢ z doktadnécia do 0,1% naspujaco:

Pa = |Zs — Z

gdzie:

Zg - srednia zawart@& ziaren przechodzych przez sito o wymiarze oczka D mm z hatkboratoryjnych
¢rednia arytmetyczna wszystkich wynikow z catej droép danego typu MMA i danej warstwy
asfaltowej) obliczona z doktadcty do 0,1%,

Zt - zawarté¢ ziaren przechodzych przez sito o wymiarze oczka D mm podana w iiadsgpu.

Kwote potrcen nalezy obliczye wedtug nasipujacego wzoru:
Pi=0,1xUxKxF

gdzie:

Py - potrcenie [PLN],

K - cena jednostkowa [PLN/m2 ] lub [PLN/t],

F - powierzchnia obja sprawdzeniem [m2 ] lub odpowiedniasdanateriatu [t],

U - wspotczynnik wyraony w funkcji wielkaci parametru d i obliczony z doktadioig do 0,001 wedtug
wzoru podanego w pkt. 6.5.5.2.1 — w miejpagametru w naly wstawt parametr d. W celu
ufatwienia postugiwaniaesivzorem na poticenie B, w tablicy 27 podaje siwartags¢ parametru U dla
poszczegodlnych watid przekroczenia odchytek,

d - przekroczenie wiellkai odchytki py 0 warté¢ dopuszczalnej odchytki bez paten (T) podanej w tabel
22, w zakresie zawattm ziaren przechodzych przez sito o boku oczka D mm dla wéetcredniej,

obliczona z dokfadrizia do 0,1% nasgpujaco:

d=d--T
gdzie:
T - dopuszczalna wielké odchyiki bez poticen podana w tabeli 22.

6.5.5.2.60stateczna kwota patren za niewtdciwe uziarnienie MMA

Ostateczna warfo potrcen za niewldciwe uziarnienie MMA stanowi kwota odpowiageq sumie poticen

obliczonych dla wartei sredniej w zakresie ziaren przechgdygch przez sito o danym wymiarze oczka, tj.:
P=R+RB+R+P+P

6.5.5.3.Potycenia za niewkciwg grubaé warstwy lub pakietu warstw z mieszanek mineralsiaéowych

Wartas¢ srednia ze wszystkich pomiarow grdlod danej warstwy lub pakietu warstw powinnaébypwna
badz wigksza w stosunku do grusim przyjetej w projekcie konstrukcji nawierzchnip(g> d).

Dopuszcza sizawyzenie sredniej grubéci danej warstwy luldredniej grubéci pakietu warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych pod warunkiem, ze zostaspelnione wymagania w zakresie odchylek
dopuszczalnych dla ¢gdnych wysokéciowych.

Potrcenia naliczanegswytacznie dla pojedynczych wynikéw kwalifikagych sé do potgcen wg tablicy 23
(tj. dla zanzonych grubéci — wartg¢ odchyitki pw>0).
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Za przekroczenie w dot projektowanej grétiovarstwyscieralnej w zakresie 6 + 10 % wg tablicy 2 rigle
nalicz& potowe potracenia (0,5 Ry).

Potrgcenie za niewkxiwa grubgé danej warstwy lub pakietu warstw jest suma quatt obliczonych dla
pojedynczych pomiarow.

Wartas¢ odchyiki pw w zakresie grubiwi danej warstwy lub pakietu warstw dla pojedynezpgmiaru,
nalezy obliczy¢ z doktadnécia do 1% nasfpujaco:
Pgw = ((ck — &) / dJ* 100
gdzie:
dk - gruba¢ danej warstwy lub pakietu warstw prawg w projekcie konstrukcji nawierzchni,
dr - gruba¢ danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wurlojedynczego pomiaru.

Potrcenie oblicza siwedtug wzoru:
Pow = (pgw/100) x 3,75 x K x F
gdzie:
Pyw - potracenie [PLN],
pgw - Warta¢ odchyiki, przekroczenia w dot od grudooprzyjetej w konstrukcji nawierzchni [%],
K - cena jednostkowa [PLN/m2]
F - powierzchnia obja sprawdzeniem [m2].

Wigksze grubéci wbudowywania poszczegélnych warstw nawierzchgnikaja w pierwszym rzdzie z
powodu jaki stwarza konieczéio wyrOwnania zarionej grubéci warstwy leacej poniej, przy
wykonywaniu warstwy gornej wedtug zapiséw umownych.

Zamawiajcy nie rekompensuje zekszonej grubgci warstwy Scieralnej. Obowizuje to rownie, w
przypadku kiedy zostaje uona tylko jedna warstwa. Mniejsze grgbib utlozonych warstw $
nieuwzgbdniane (tj. poticenia nie bda dokonywane), o ile zostanvyréwnane poprzez dodatkowe grébio
wyzej lezacych warstw.

6.5.6.Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznaniae jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianegdcinka
budowy, Wykonawca ma prawadac przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Upowaniony Przedstawiciel Zamawigjego i Wykonawca decydujvspoélnie o miejscach
pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéws&zowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek
czesciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mee by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien bymniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkow egciowych.

6.5.7.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtorzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione gtpliwosci ze
strony Upowanionego Przedstawiciela Zamawieggo lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych bada
Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstsina, na ktérej niekorzy
przemawia wynik badania.

Rodzaj i zakres badakontrolnych Zamawiacego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej
warstwy jest nagpujacy:
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- badania materialéw wsadowych do miekzanneralno-asfaltowej (asfaltéw, kruszyw, wypeloza
i dodatkow).

Mieszanka mineralno-asfaltowa:

- uziarnienie,

- zawart& lepiszcza,

- temperatura gknienia odzyskanego lepiszcza,

- @stas¢ | zawart@¢ wolnych przestrzeni probki.

Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mahey-asfaltowej:

- pomiar temperatury powietrza podczasraoia proby do bada

- pomiar temperatury mieszanki minerahstaltowej,

- ocena wizualha dostarczonej mieszarkéenalno-asfaltowe;.

Wykonana warstwa:

- wskanik zag:szczenia

- grubé¢ warstwy lub ilé¢ zuzytego materiatu,

- rowné¢ podiuzna i poprzeczna,

- spadki poprzeczne,

- zawart@ wolnych przestrzeni,

- zhcza technologiczne,

- szerok@& warstwy,

- rzdne wysokéciowe,

- uksztattowanie osi w planie,

- ocena wizualna warstwy,

- wigciwosci przeciwpglizgowe warstwyscieralnej.

6.5.9.Wykonania warstwa
6.5.9.1. Grub& warstwy lub ilé¢ zuzytego materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy, oznaczana wg PN-EN 12697-36], [3%ie mae odbiega od
projektowanej o wicej niz 10%. Sumaryczny pakiet warstw asfaltowych musi bgchowany zgodnie z
dokumentagj projektows. Dopuszcza gj przy odbiorze warstwy przez Zamavgigggo, pomiar gruldgi za
pomog georadaru GPR.

Minimalna ilos¢ materiatu przypadagego na warstevmieszanki o grubiei 1 cm wynosi 25,0 kg.

6.5.9.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentacprojektows, z toleranci + 0,5% dla
warstwy wizacej i+ 0,2% dla warstwycieralnej.

6.5.9.3. Rown& podtwzna i poprzeczna warstvégieralnej

Do oceny rownéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy D i parkingowlery
stosowé& metod pomiaru cigtego réwnowang uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu (w
miejscach niedogpnych dla planografu pomiar agly z wyciem faty 4-metrowej i klina). Zasady
wyznaczania oraz dopuszczalne odbiorcze Weirtodchylex rownasci podiuwznej warstwy okrédono w
rozporzdzeniu w sprawie warunkow technicznych jakim powiodpowiada drogi i ich usytuowanie [67].

Do oceny rowngci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitdskoraz placéw i parkingdw
nalezy stosowéa metod pomiaru profilometrycznego rownowa uzyciu faty o diugéci 2 m i klina,
umazliwiajaca wyznaczenie odchylenia rowéwm w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementuidrog

W miejscach niedogbnych dla profilografu pomiar rowloi poprzecznej warstw nawierzchni ngle
wykona z wzyciem faty i klina. Dlugéc¢ taty w pomiarze rOwriei poprzecznej powinien wynd@s2 m.
Pomiar powinien b§wykonany nie rzadziej sico 5 m.

Zasady wyznaczaniu odchylenia oraz waitalopuszczalne odchyleréwnadci poprzecznej przy
odbiorze warstwy ok&ono w rozporzdzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim pawin
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie [69].

6.5.9.4. Zcza technologiczne

Ztagcza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng tdwne i zwigzane, wykonane w
linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osbgir Przylegajce warstwy powinny byw jednym poziomie.
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6.5.9.5. Szerokd warstwy

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#lej jezdni powinna by zgodna z dokumentagj
projektowy, z tolerangg w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szekokwarstwy whzacej powinna by
odpowiednio szersza, tak aby stanowita odsadik warstwyscieralnej. W przypadku wyprofilowanej
ukosnej krawedzi szeroké¢ nalezy mierzy¢e w srodku linii skosu.

6.5.9.6. Rzdne wysokséciowe

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m niapodtwnej i krawedziach,
powinny by zgodne z dokumentacprojektows, z dopuszczaltolerancy £ 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiaréw nie m® przekraczéaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

6.5.9.7. Uksztaltowanie osi w planie

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,puwinno rG@ni¢ si¢ od dokumentacji projektowej
0 wigcej niz = 5 cm.

6.5.9.8. Ocena wizualna warstwy

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien ¢byednorodny, bez shan,
deformacji, plam i wykrusze

6.6. Czstotliwosé¢ wykonywania badai

Jezeli ST ani dokumentacja projektowa nie ckag inaczej, badania Wykonawcy i badania kontrolne
Zamawiajcego naley prowadzt z czstotliwoscig podan w tablicy 16.

Tablica 16. Cgstotliwos¢ bada kontrolnych

Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
Badana cecha Badania kontrolne Wykonawcy Badania kontrolne
Zamawiajcego
Wypetniacz i kruszywa Obligatoryjnie przed
- : przystpieniem do robét przy
S Lepiszcza wg zaktadowej kontroli akceptacji badania typu mma,
o Dodatki i pozostate materiaty produkcji zgodnie z normPN- | w trakcie wykonywania roboét
S EN 13108-21[47] z czstotliwoscia ustalon
przez Zamawiajcego, w
@ uzgodnieniu z laynierem.
5 Uziarnienie,
8 8 | Zawartd¢ lepiszcza
S $ rozpuszczalnego, wg zaktadowej kontroli Z czstotliwoscia ustalon
» 2 | Temperatura ngknienia produkcji zgodnie z noraPN- | przez Zamawiagcego, w
% 'S | odzyskanego lepiszcza, EN 13108-21[47] uzgodnieniu z laynierem.
L | Zagkbienie trzpienia
‘E | (deformacja trwata)
Temperatura powietrza €O najmniej 3 razy dziennie: | W trakcie robét podczas
przed przysfpieniem do robét | kazdego pobrania mieszanki
Q oraz podczas ich realizacjiw | mineralno-asfaltowej
O okresach rownomiernie
S roztozonych w planowanym
[= okresie realizacji dziennej
c . . .
S dziatki roboczej
g Temperatura mieszanki Kazdy roztadunek mieszanki z | W trakcie rob6t podczas
< mineralno-asfaltowej samochodu transportowego do| kazdego pobrania mieszanki
2 podczas wykonywania zasobnika raoxietacza mineralno-asfaltowej
g nawierzchni
Ocena wizualna dostarczongKazdy roztadunek mieszanki z
mieszanki mineralno- samochodu transportowego do -
asfaltowej zasobnika roietacza
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Grubagi¢ wykonywanej co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osigypbrzegach
warstwy warstwy)*

Spadki poprzeczne warstwy|  §Srotliwos¢  zgodna z  przekrojami  poprzecznymi |z
dokumentacji projektowéj

Polczenia Jedna prébka na 500 mb jednorazowo wbudowywanej
migdzywarstwowe szerokaci*
Rowna¢ poprzeczna Wg pktu 6.5.4.3.1
warstwy
Réwnaoi¢ podiwzna warstwy | Wg pktu 6.5.4.3.1
Szerokd¢ warstwy Cezstotliwose zgodna Z 10 razy na 1 km kalej jezdni
przekrojami  poprzecznymi
g dokumentacji projektowej
@ Rzedne wysokéciowe Pomiar rzdnych niwelacji co 10 m na prostych ico 10 m
g warstwy) podtuznej i poprzecznej oraz | na osi podtane;j i
© usytuowania osi wedtug krawedziach,
© dokumentacji budowy
2 Uksztaltowanie osi w planie| Wspotrzdne osi ze skokiem co 100 m
g H2) wedtug dokumentaci
projektowej
Ocena wizualna Ocena cigta
jednorodnéci powierzchni
warstwy
Ocena wizualna jakoi Ocena digta wszystkich diugixi zlagczy i kranedzi
wykonania zczy pod-

tuznych i poprzecznych,
krawedzi i obramowania
warstwy

Wiasciwosci nie rzadziej ni co 50 m
przeciwpglizgowe warstwy
scieralnej

*w przypadku bada kontrolnych Zamawiacego cestotliwos¢ zalecana (w uzasadnionych przypadkach
moze ulec zmianie na wniosekAyniera i Zamawiajcego),

Y wyniki pomiaréw geodezyjnych nalg przekaza w formie numerycznej zaakceptowanej przezyhiera.

W przypadku autostrad i drog ekspresowych naleykona siatlke geodezyjp 10x10m, ze sprawdzeniem
rzgdnych osi jezdni i obu kragdzi, zgodnie z Dz.U. 43 z 02.03.1999 azahik 6,

2 dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztatoa osi w planie naky wykona w punktach
gtébwnych tukéw poziomych. Pomiar powiniendoywykonywany nie rzadziej aico 20 m.

6.7. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawglat przeprowadzenia bad&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspoélnie o miejscach pobierania prébek i wyznazzenicinkdw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek czgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych
nie maze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rign powinien by mniejszy ni 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw e¢gciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.8. Badania arbitrazowe

Badania arbitraowe g powtdrzeniem bada kontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychabhpd

Badania arbitrsowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezade laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponsBbna, na ktorej
niekorzyé¢ przemawia wynik badania.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000MG/magania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z asfaltu lgméMA).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00000ymagania ogoélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzorulusskres wykonania robét poprawkowych lub
zaleci wymiag wadliwie wykonanej nawierzchni. Inspektor Nadzomna wae za nie majcg zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne wykonanej nawierz¢iedy uzyskane parametry badanej mieszanki nie
przekraczaj odchylek dopuszczalnych i ustali zakres i wiglkpotracen za obnkong jakas¢ wszystkich
badanych parametrow.

Roboty poprawkowe lub wymignwadliwie wykonanej nawierzchni na ngywwWykonawca zrealizuje
na wtasny koszt, w terminie ustalonym przezymera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwy z asfaltu lanego (MA) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie podia,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irggjisport na miejsce wbudowania,
— pokrycie tdmg asfaltowg krawedzi urzdzer obcych i kravgznikéw,
- roztozenie mieszanki asfaltu lanego,
— obciecie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiardw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposobb rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale ssigprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysge, ktére g niezlzgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaoe rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne
1. D 00.00.00 Wymagania ogolne
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10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN aszane z badaniami materiatow wgstjacych w
niniejszej SST)

2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu ¢&£22: Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢& 2: Metody bada

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych gdiavosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $efaosci kruszyw — Cgé¢ 1:
Oznaczanie skladu ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $elavosci kruszyw - Cgs¢ 3.
Oznaczanie ksztattu ziarn za porpacskanika ptaskdci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $elavosci kruszyw - Cgs¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn — Wgkék ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $elaosci kruszyw — Oznaczanie

procentowej zawarfgi ziarn o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych $elavosci kruszyw - Czs¢ 6: Ocena

wiasciwosci powierzchni - Wskanik przeptywu kruszyw

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Cezs¢ 9: Ocena
zawartdci drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Ces¢ 10: Ocena
zawartdci drobnych cgstek — Uziarnienie wypetniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych se@osci kruszyw —
Czes¢ 2: Metody oznaczania odporwd na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw —
Czs¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchega;szagonego
wypetniacza

14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw —
Cz$¢ 5: Oznaczanie zawalt wody przez suszenie w suszarce z
wentylacp

15. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych set@osci kruszyw —
Cz4¢ 6: Oznaczanieggtasci ziarn i nasikliwosci

16. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych set@osci kruszyw —
Czs¢ 7: Oznaczanie ¢gtaéci wypelniacza - Metoda
piknometryczna

17. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw —
Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalfm kamienia

18. PN-EN 1367-1 Badania wdaiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
czynnikbw  atmosferycznych - &2 1. Oznaczanie
mrozoodpornéci

19. PN-EN 1367-3 Badania wdeiwosci cieplnych i odporni kruszyw na dziatanie
czynnikbw atmosferycznych — €% 3: Badanie bazaltowej
zgorzeli stonecznej metgdjotowania

20. PN-EN 1367-6 Badania wdeiwosci cieplnych i odporni kruszyw na dziatanie
czynnikbw atmosferycznych - €& 6: Mrozoodporng& w
obecndci soli

21. PN-EN 1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczaenetracji igh

22. PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznagzartemperatury
migknienia — Metoda Piécien i Kula

23. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych ydavosci kruszyw — Analiza chemiczna

24. PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagardla asfaltow
drogowych

25. PN-EN 12592 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzaozpuszczalrioi

26. PN-EN 12593 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznacza temperatury
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27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

49.

PN-EN 12595
PN-EN 12596

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-20

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-39

PN-EN 12697-41

PN-EN 12697-43

PN-EN 13043

PN-EN 13108-4

PN-EN 13108-6

PN-EN 13108-20

PN-EN 13108-21

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

tamliwosci Fraassa

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznatzdepkdci kinematycznej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznagzdepkdaci dynamicznej
metod, pr&zniowej kapilary

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie zawartei parafiny —
Czs¢ 1: Metoda destylacii

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozsaie odpornéti na
starzenie pod wptywem ciepta i powietrza —¢€z1: Metoda
RTFOT

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozsaie odpornéci na
starzenie pod wplywem ciepta i powietrza -¢€£z3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtotbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo - Cz$¢ 1: Zawarté¢ lepiszcza
rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtotbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo - Czs¢ 2: Oznaczanie skifadu

Ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdbadania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo - Cz$¢ 11: Oznaczanie
powinowactwa porngidzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Megtobada mieszanek

mineralno-asfaltowych na ggo — Czs¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtobada mieszanek

mineralno-asfaltowych na gmo - Czs¢ 20: Badanie twardaoi

(penetracji) na prébkach sméennych lub cylindrycznych (CY)

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Megtobada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Megtobada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 27: Pobieranie probek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Megtobada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo - Czs¢ 36: Oznaczanie

grubdci nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtobada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo - Cz$¢ 39: Oznaczanie
zawartdci lepiszcza metagspalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtobada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gao - Czs$¢ 41: Odporné na ptyny
zapobiegajce oblodzeniu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtobada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo - Cz$¢ 43: Odporné na
paliwo

Kruszywa do mieszanek bitumicznych iwipoazchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wyar@dg - Czs¢ 4:
Mieszanka HRA

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wyardg — Czs¢ 6: Asfalt

lany

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgaraa — Cgs¢ 20: Badanie
typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wygam@a - Czs¢ 21:

Zaktadowa kontrola produkcji
Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metadpierscienia delta i kuli
Badania kruszyw wypetaigjch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna
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50. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaganawrotu spzystego
asfaltow modyfikowanych
51. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@zastabilnéci podczas
magazynowania asfaltéw modyfikowanych
52. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznacza wiaciwosci
mechanicznych lepiszczy asfaltowych metookzchgania
53. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzakohezji lepiszczy
asfaltowych metagtestu wahadtowego
54. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczasity rozcagania
asfaltow modyfikowanych — metoda z duktylometrem
55. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@a&nergii odksztalcenia
56. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zas&thsyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych
57. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasaklasyfikacji asfaltow
drogowych specjalnych - €& 2: Asfalty drogowe
wielorodzajowe
57a. PN-EN 13924- Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfika@sfaltéw
2:2014- drogowych specjalnych - €& 2: Asfalty drogowe
04/Ap1:2014-07 wielorodzajowe — Poprawka do Polskiej Normy
58. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasddgsyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami
58a. PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikagsfaltow
14023:2011/Ap1:201 modyfikowanych polimerami — Poprawka do PolskiejiNg
4-04
59. PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogow€zs¢ 1: Wymagania
wobec zalew drogowych na goo
60. PN-EN 14188-2 Wypeltniacze szczelin i zalewy drogow€z$¢ 2: Wymagania
wobec zalew drogowych na zimno
61. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperataptonu i palenia —
Pomiar metog otwartego tygla Clevelanda
62. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu érpal — Metoda otwartego

tygla Clevelanda
10.3. Wymagania techniczne i katalogi

63. WT-2 2016 — czs¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych, Wyraa@ Techniczne — Zgdznik
do zaradzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyglitiostrad z dnia 09.05.2016 r.

64. WT-1 2014 Kruszywa. Kruszywa do mieszanek minerasialtowych i powierzchniowych utrwalaa
drogach krajowych — Zagéznik do Zarzdzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 25 wrzgia 2014 r.

65. WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe, gtanik do Zarzdzenia nr 47 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25 wizga 2014 r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 r. Kationowe emulsjdalt®ve na drogach publicznych, IBDiM,
Warszawa 2009

67. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyichétsztywnych. Zajcznik do Zarzdzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostragdhia 16 czerwca 2014 r.

68. Zalgcznik do zarzdzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Krajowydhutostrad z dnia 30 marca
2017 r. — Instrukcja DP-T 14 — Ocena j&sina drogach krajowych — €& | — Roboty Drogowe.

10.4. Inne dokumenty

69. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiajrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadarogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,zpd30 z
pézniejszymi zmianami)

70. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drggo towarow niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz.
1367 z paniejszymi zmianami)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 05.03.23a (CPV 45233000-9) NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA
DROG | ULIC ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagichnicznej (SST) gs wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kastidkowe.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosovakw dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkgid.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia zwgzanych zprzebudowy drogi
powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakrege wykonania chodnika o di. ok. 500 mb i zatok
parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowsjobejmuj:

- Wykonanie nawierzchni chodnikéw i déjz betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (kolor szang
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm (speiypetnione piaskiem),

- Wykonanie nawierzchni zatok parkingowych z betorjdwstki brukowej gr. 8 cm (kolor grafitowy) na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm (speypetnione piaskiem),

- Wykonanie nawierzchni zjazdéw i separacji miejsstpjowych z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
(kolor czerwony) na podsypce cementowo — piaskdwiegr. 3 cm (spoiny wypetnione piaskiem),

- Wykonanie nawierzchni dgjia z betonowej kostki brukowej na podsypce cenvemte piaskowej 1:4
$r. gr. 6 cm (spoiny wypetnione piaskiem) - matepe¢hodacy z rozbidrki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczooybddowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwjonéub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgeyzu sie ksztaltem, ktory umdiwia wzajemne
przystawanie elementow.

Kraw eznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzigtsj jezdné od chodnika, charakteryzigly sk
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagpnie wicksz niz 1,0 m.

Obrzeze - element budowlany, oddzieday nawierzchnie chodnikow i ggéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

Spoina - odstp pomkdzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniapcymi.

Szczelina dylatacyjna - odstp dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu uhwaenia
odksztalcé temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami wypetniggymi.

Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00,Wymagania logd [5] pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogdlbepkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogéblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudlaw SST
D 00.00.00,Wymagania ogoélne” [5] pkt 2.

151
D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukallgedrdg i ulic oraz placéw i chodnikéw



Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Rltyn w zakresie wykonania chodnika
o di. ok. 500 mb i zatok parkingowych ysiedztwie Szkoty Podstawowej

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betendwstki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wggprzez uprawnicnjednostlk.

2.2.2 Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika i éiojstosuje si betonowy kostlke brukowg o grubgci 60 mm
(kolor szary) o ksztalcie uzgodnionym z Inwestorem.

Do wykonania nawierzchni zatok parkingowych stossigebetonovy kostke brukows o grubgci 80 mm
(kolor grafitowy) o ksztatcie uzgodnionym z Inwesm.

Do wykonania nawierzchni zjazdéw i separacji migiestojowych stosuje sibetonovy kostke brukows o
grubaici 80 mm (kolor czerwony) o ksztatcie uzgodnionytmwestorem.

Kolor kostek oraz desezjazdoéw, chodnikdw, zatok parkingowych i separaaigjsc postojowych
powinien by zgodny z dokumentagcprojektows lub uzgodnione i zaakceptowane przezimera.

W przypadku materialu pochodzacego z rozbidrki (do przebrukowania) zniszczone efeenty
nalezy wymieni¢ na nowe.

2.2.3.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdovym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkoukdwym stosowanym na nawierzchniach
drog, ulic, chodnikow itp. okéta PN-EN 1338 [2] w spos6b przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki bruljpwstalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, mggych kontakt z sglodladzagca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zakcznik Wymaganie
normy
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm odC Dlugas¢ szeroké¢ grubdé¢ | RGznica pomedzy
zadeklarowanych wymiarow dwoma po-miaram
kostki, grubdici, tej samej
Grubaci kostki, powinna b§
<100 mm 2 2 +3 | <3mm
>100 mm +3 +3 4
1.2 | Odchyiki ptaskéci i pofalowanial C Maksymalna (w mm)
(jesli  maksymalne  wymiary wypukiosé whistos¢
kostki > 300 mm), przy
diugasci pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiagiciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na| D Ubytek masy po badaniu: wasto srednia < 1,0
zamraanie/rozmraa-nie z kg/m?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,%
udziatem soli odladzagych (wg kg/m?
klasy 3, zat. D)
2.2 | Wytrzymalé¢ na rozciganie| F Wytrzymal@é charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady
przy roztupywaniu pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa obchzenia niszcgcego mniejszego i
250 N/mm dtugéci roztupania
2.3 | Trwataé (ze wzgtdu na| F Kostki maj zadawalajcg trwatos¢ (wytrzymatac)
wytrzymataic) jesli spetnione 8 wymagania pktu 2.2 oraz istnigje
normalna konserwacja
2.4 | Odpornét nascieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 oznaczenia H normy)
szerokiej  sciernej,| Bohmego,
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wg zat. G normy < wg zat. H normy — badani
badanie podstawowe alternatywne

(4]

<23 mm <20 000mM¥5000 mnd
2.5 | Odporné na a)jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowapa
paslizg/paslizgnigeie lub polerowana — zadawadap odpornéc,
b) jesli wyjatkowo wymaga s podania warteci
odporndci na pglizg/poslizgnigcie — naley

zadeklarowa minimalra jej wartg¢ pomierzoa
wg zat. | normy (wahadiowym przygdem do
badania tarcia)

2.6 | Nasakliwos¢ E Nie powinna przekracz® %
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J ayorna powierzchnia kostki nie powinna ihigys i
odpryskow,
b) nie dopuszcza sirozwarstwié@ w kostkach
dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity nieassuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J akostki z powierzchri o specjalnej teksturze |-
producent powinien opigsaodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny¢éby

poréwnane z prékk producenta, zatwierdzer
przez odbiore,

3.3 | Zabarwienie (barwiona nie by c)ewentualne rénice w jednolitéci tekstury lub
warstwa scieralna lub  caty zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
element) zmianami we wiéciwosciach surowcow i zmianach

warunkéw twardnienia nigsiwarane za istotne

Kostki i ptyty kolorowe powinny by barwione substancjami odpornymi na dziatanie ciggwn
atmosferycznychwiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalioym.in. cementu, ktory przy
wypetnieniu spoin zaprayscementowo-piaskognie maze odbarwia kostek). Zaleca sistosowanigrodkow
stabilnie barwicych zaczyn cementowy w kostce, np. tlepklaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek
kobaltowo-glinowy (nie naley stosowa do barwienia: sadz i barwnikdéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatyckaq) mog pojawic sie na powierzchni kostek w
pocatkowym okresie eksploatacji. Powstapne w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicamyc
wystepujacych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

W przypadku materiatu pochodzacego z rozbiérki do przebrukowania (kostka betonowp
zniszczone elementy naky wymieni¢ na nowe.

2.2.4.Skfadowanie kostek i ptyt

Kostlke lub plyte zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostlub ptyts mog by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podéopowinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingdzenalery stosowd nastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskogvpod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalngpetniaicego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnegytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i
wody odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4]
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo - piaskowej
— piasek naturalny spetnigy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek tamany (0,072) mm wg PN-EN 13242:2004 [3]
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Kezgwiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa sii na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenieneiszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
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2.4. Materiaty do podbudowy ut@onej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentadjijektowej, powinny odpowiadavymaganiom
wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym plagmiera.

2.5. Krawezniki i obrzeza

Do obramowania nawierzchni z kostki nglestosowa obrzeza i krawezniki wg. dokumentacji
projektowej, wymaganiom wéaiwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym plagmiera.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogéine” [5] $k
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej peoodbywé sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniudgdzen uktadagcych (uktadarek), sktadggych s¢ z wdzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, gacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogiech utgenia;
urzgdzenie to, po skiwzonym ukladaniu kostek, mima wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nioa stosowéspecjalne natzzia trace (np. przycinarki, szlifierki z targy

Do zagszczania nawierzchni z kostki naje stosowa zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzirng elastomerow, chronjce kostki przedcieraniem i wykruszaniem natn

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powm@dpowiada wymaganiom wisciwych

SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokument@marmom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzghbnie

opracowanym ST zaakceptowanym przezinera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i aapnaley stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00,Wymaganidneg§s] pkt 4.
4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnyrtiodkami transportowymi
po osignieciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramsu
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewatrzzaktadowego kostek rsaodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢
wozki widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku palet snadki transportu mmna
wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane tsmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportuelagj palecie zalecacgiktada do 10 warstw kostek.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi madeni. Podczas transportu kruszywa powinnyg by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo droprneed rozpyleniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wigciwej
SST.

Krawgzniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Krageniki
betonowe nalegy uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jaz#yawezniki kamienne nabey
uktad& na podktadkach drewnianych, diéga w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem w czasie transportu.

Cement w workach mie by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i irmy
srodkami transportu, w sposob nie powagyj uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uktada
si¢ po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Workespaletowane uktadacsina ptask, przylegage do
siebie, w rownej wysokmi do 10 warstw. tadowanie i wyladowywanie zalecavsykonywa za pomog
zmechanizowanych wdzer do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkbement luzem me
by¢ przewaony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, @armdach), czystych i wolnych od
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pozostatéci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ubegaiszczeniom podczas transporfirodki
transportu powinny hiywyposaone we wsypy i ugdzenia do wyladowania cementu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 0000@/ymagania ogolne” [5] pkt 5.
5.2. Podide i koryto

Grunty podtga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i ém@ oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przezaaia, zgodnie z dokumentagjrojektova.

Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami[384.01.01 [6].

Koryto musi mié skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatai@jektows.

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektows lub wiasciwg SST.
5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstva betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacprojektova.

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiddavymaganiom norm, wytycznych IBDIiM Ilub
indywidualnie opracowanSST zaakceptowarprzez Irkyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinienc¢ lsgodny z dokumentagjprojektows lub wiaciwa
SST.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentagcprojektows lub SST.

Je&li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iead¢a grubd¢ podsypki powinna wyno&ipo
zag:szczeniu 3 lub 5 cm. Podsypkementowo - piaskaynalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rogieli¢ i
zag:sci¢ lekkimi walcami (np. ¢gcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgottd optymalnej.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orasel@a ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu22a2az deseich ukladania
powinny by zgodne z dokumentacprojektowy lub SST, a w przypadku braku wystarezgch ustalé
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do agaiowania laynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadiawigwoérni kostek, liaynier maze polecé Wykonawcy
utozenie po 1 rhwstepnie wybranych kostek, wytznie na podsypce piaskowej.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowegcalsi wykonywa przy temperaturze
otoczenia nie nbkzej ni +5°C. Dopuszcza ei wykonanie nawierzchni 8 w ciggu dnia temperatura
utrzymuje s¢ w granicach od @ do +3C, przy czym jéli w nocy spodziewanea9rzymrozki kostk nalery
zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae stomy, papitp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawsiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbwykonana z elementéw o jednakowej grédio Na
wiekszym fragmencie robdét zaleca sitosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatukudrej
niedopuszczalneagdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke brukowg betonowa do na zjazdach do przebrukowaniazgaleozy¢ zgodnie ze wzorem istnigjego
Zjazdu.
Ukladanie kostki mena wykonywa recznie lub mechanicznie.
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Ukfadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplioyeh
pod wzgkdem ksztattu lub wymaggjych kompozyciji kolorystycznej ukfadanych desenazord&nych
wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek pomivykonywa przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca srykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby uktadarka mogta przenés palety warstw ksztattek na miejsce ich wenia z wymagandoktadndcia.
Kostka do uktadania mechanicznego niezenmie duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. adpa na palecie w odpowiedni wzor, bez defta potowek i
dziewigtek, przy czym kada warstwa na palecie musicbgiobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie meclkane zawsze musi bywsparte prag brukarzy, ktérzy
uzupetniag przerwy, wyrabiaj tuki, doktadag kostki w okolicach studzienek i krganikow.

Kostke ukiada s¢ okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania
podsypka zagszcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzer infrastruktury technicznej (np. studzienek, wkazow
itp.) powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powygj powierzchni tych ugdzer oraz od 3 mm do 10
mm powyej koryteksciekowych ciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach moa wywat elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potowek i dziepek, majcych wszystkie krawdzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksZtaite nietypowych wymiarach, wadnprzestrzé
uzupelnia s kostky cietg, przycinam na budowie specjalnymi nadziami trycymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcz itp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zakigazakmczy¢
prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchaipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utéonej na state. Przed dalszym wznowieniem robotwiaarycznie utaong nawierzchng
na podsypce piaskowej najerozebra i usury¢ wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalsy przeprowad@ za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie waleywac walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzt od krawdzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczaie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdei powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdienym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzéme peknicte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zalecg aby osie spoin porilzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z gsdrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatk prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dipapodhinego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypeinc piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega na
rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiysucho lub, po obfitym polaniu wgd wmieceniu
papki piaskowej szczotkami wzglnie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogé[Bé’pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszaeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoip deklaracje zgodrici, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- wykona& badania wigciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania roboteidéne w pkcie 2,

- sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z koptkdaje tablica

2

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Wyszczegdlnienie

Wartasci

nawierzchni z

Lp. bada i pomiaréw Czestotliwasc bada dopuszczalne

1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01 [6]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytyclanyc

wymienionych w pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania |wg SST D-08.01.04 [13];

nawierzchni D-08.01.02 [14]; D-08.03.01
[15]; D-08.05.00 [16]

4 | Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 1QWg pktu 5.6;
(przymiarem liniowym lub punktach dziennej dziatkbdchyiki od
metod, niwelaciji) roboczej: grubgci, spadkéw projektowanej

I cech konstrukcyjnych wgrubdici +1 cm
poréwnaniu z dokumentag;
projektow i specyfikacy

5 Badania wykonywania kostki

a) zgodnd¢ z dokumentagj
projektowy

Sukcesywnie  na
dziatce roboczej

kalej

b) potozenie osi w planie

Co 100 m i we wszystkic

HPrzesungcie od

(sprawdzone geodezyjnie) |punktach osi projektowanej
charakterystycznych do2cm

¢) rzedne wysokéciowe Co 25 m w osi i przyOdchylenia:
(pomierzone instrumentem | krawgdziach oraz we+l cm; -2 cm
pomiarowym) wszystkich punktach

charakterystycznych

d) réwnas¢ w profilu Jw. Nieréwndci do 8
podiuznym tag mm
czterometrow)

e) réwnas¢ w przekroju Jw. Przéwity miedzy
poprzecznym (sprawdzona lata a
tata profilowa z poziomnig i powierzchm do
pomiarze przawitu klinem 8 mm
cechowanym oraz
przymiarem liniowym
wzglednie metod niwelacji)

f) spadki poprzeczne Jw. Odchyiki od
(sprawdzone metad dokumentacji
niwelacji) projektowej do

0,3%

g) szerokd¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem szerokdgci
liniowym) projektowanej do

5 cm
h) szerokac i gigbokas¢ W 20 punktachWg pktu 5.7.5

wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu diug. 10 cm)

charakterystycznych dzienr
dziatki roboczej

€

i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utzenia

Kontrola bieigca

Wg dokumentacijj

projektowej lub
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| | | | decyzji Inzyniera |

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegblnienie bada pomiarow | Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodao
nawierzchni, krawznikow, obrzey, |wygladu, prawidtlowdci desenia,

sciekdéw koloréw kostek, sgkan, plam,
deformacji, wykruszg, spoin i
szczelin
2 Badanie polzenia osi nawierzchni WGeodezyjne sprawdzenie pgémia
planie osi co 25 m i w punktach

charakterystycznych (dopuszczalne
przesunicia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzdne wysokéciowe, réwnagé|Co 25 miwe wszystkich punktach
podiwzna i poprzeczna, spadldharakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szeroké dopuszczalnych wargoi podanych w
tab. 2, Ip. od 5c do 5q)

4 Rozmieszczenie i szerakospoin i|Wg pktu 5.515.7.5

szczelin w nawierzchni, pogdzy
krawgznikami, obrzeami, sciekami
oraz wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D 000Q00/@magania ogolne” [5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest
- ? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokestki brukowe;.

Jednostki obmiarowe robét towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpwe
(podbudowa, obramowanie itpg gstalone w odpowiednich SST wymienionych w pktaehi 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 000)@/§magania ogoélne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
Odbior tych robot powinien Idyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D 00.00.00,Wymagasgalne”
[5] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogolne” [5]
pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- wykonanie robat rozbiérkowych istnigiej nawierzchni (kostka, obrzzei krawezniki)
— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie podsypki,
- utozenie obrzey i kraweznikow,
— ufozenie i ubicie kostek,
— pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robo6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale sji@rzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktore s nieztedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczaoe rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementu powszechnegaytiku

2.  PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wyméagametody bada

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegeanych i zwizanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanychddwnictwie
drogowym (W okresie przgiowym mana stosowé& PN-B-
11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne d
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka, PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kyusa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemyf pobierania probek,
badanie i ocena przydatu wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

10.2. Specyfikacje techniczne

5. D 00.00.00 Wymagania ogolne

6. D 04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie i skrapien

7. D 04.04.06:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

8. D 04.05.0604.05.04 Podbudowy i ulepszone podi z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

9. D 04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

10. D 08.01.01a Ustawianie kraimikow betonowych

11. D 08.01.02a Ustawianie kresmikow kamiennych

12. D 08.03.01 Betonowe obezechodnikowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.01.01 (CPV 45233141-9) UMOCNIENIE POWIERZCHNIQWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacithtécznej (SST) $ wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zgzanych z wykonywaniem umocnienia skarp.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyestgako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegoélnionyetp. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggowadzenia zvwgzanych zprzebudowa
drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn wzakresie wykonania chodnika o dt. ok. 500 mb i zako
parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowejobejmup:

— Humusowanie i obsianie skarp mieszatiaw przy grubéci humusu (torfu) 5 cm,
— Umocnienie skarp i dna ptytami prefabrykowanyrair@wymi 40x60x8 cm na podsypce piaskowe]
gr. 10 cm wraz z wypetnieniem otworéw gruntem ragan.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. R6éw- otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4.2. Darnina- pfat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, prZeietej i zwigzanej korzeniami dinnosci
trawiastej.

1.4.3. Darniowanie- pokrycie darnin powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, adoyitha w sposob
trwaty zwigzala s¢ z podizem systemem korzeniowym. Darniowanie:kchowe wykonuje gina plask,
pasami poziomymi, uktadanymi weidach rownolegtych z przewdaniem szczelin porilzy

poszczegodlnymi ptatami. Darniowanie w kréitrzyzowe) wykonuje si w postaci paséw darniny uktadanych
pod katem 43, ograniczajcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,&tdre wypetnia s ziemi
roslinna i zasiewa traw.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) ziemia rdlinna zawieragca co najmniej 2% gZci organicznych.

1.4.5.Humusowanie - zespét czynn<i przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy #innej,
obejmupcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi ea@kj z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogszczeniem.

1.4.6.Moletowanie - proces umdiwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomowalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7.Hydroobsiew - proces obejmyggy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewn§roakow
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocniehialogicznego powierzchni gruntu.

1.4.8. Brukowiec- kamier narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony sztatcie nieregularnym i
zaokgglonych kravedziach.

1.4.9. Prefabrykat- element wykonany w zaktadzie przemystowym, ki@oyzmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu |uzieku.

1.4.10.Biowtdknina - mata z widékna bawetnianego lub bawetnopodobnegkonana technikwidkninowg
z rbwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkagionami traw i ridin motylkowatych, stiaaca do
umacniania i zadarniania powierzchni.

1.4.11. Mulczowanie naniesienie na powierzclrgruntusciotki (np. sieczki, strgyn, trocin, torfu) z
lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i grozj

1.4.12. Hydromulczowanie- sposéb hydromechanicznego nanoszenia mieszémpydobnych parametrach
jak wywanych do hydroobsiewu), w sktadzie ktérej niemaaion traw i rélin motylkowatych.

161
D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowégiekow



Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Rltyn w zakresie wykonania chodnika
o di. ok. 500 mb i zatok parkingowych ysiedztwie Szkoty Podstawowej

1.4.13. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjnawarstwa na powierzchni skarp, wykonana z ptytinyc
osadowsciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowychowtdkniny i geosyntetykéw, dofaie
zabezpieczafra przed erozjpowierzchniow do czasu przegia tej funkcji przez okrywroslinna.

1.4.14. Ramka Webera ramka o boku 50 cm, podzielona drutemaylika na 100 kwadratow, key o
powierzchni 25 crf) do okrélania procentowego udziatu gatunkéwli, po obsianiu.

1.4.15.Pozostale oki&enia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaiui
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopieL.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp,daw sciekdw obgtymi niniejsz SST 1.

— ziemia urodzajna,

— nasiona traw oraz §bn motylkowatych,

— materiat do wykonania umocnienia zgodny z dokun@gagtarojektows, tj. ptyty azurowe 60x40x8 cm,
materiaty na podsypk cementowo — piaskaw(mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego
spetniajcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10jeu 32,5 spetniggego wymagania
PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiagdeg¢j wymaganiom PN-88/B-32250 [11]).

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéreo najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#aaziecych.

W przypadkach wgtpliwych Inzynier maze zlect wykonanie badaw celu stwierdzeniae ziemia
urodzajna odpowiada napujacym kryteriom:
a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartd¢ fosforu (ROs) > 20 mg/m,
c) zawart@¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowda¢ pH =55.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw naby dostosowado rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalsg
stosow& mieszanki traw o drobnymgstym ukorzenieniu, spetnigde wymagania PN-R-65023:1999 [9] i
PN-B-12074:1998 [4].

2.5. Kruszywo
Piasek powinien odpowiadlavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].
2.6. Cement

Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanie cementu powinnodizgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.7. Elementy prefabrykowane
Wytrzymalas¢, ksztatt i wymiary elementéw powinny &ggodne z dokumentacprojektows i SST.

162
D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéeiekow



Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Rltyn w zakresie wykonania chodnika
o dt. ok. 500 mb i zatok parkingowych ysiedztwie Szkoty Podstawowej

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznpgwinien wykaza
sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
— réwniarek,
- ew. walcow gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobigych,

— piyt ubijajacych,
— ew. sprztu do podwieszania i podgjania,
— cysterny z wog pod cknieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedgptych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddngg pkt 4.
4.2. Transport materiatbw
4.2.1.Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je
przed zawilgoceniem.

4.2.2 . Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kauami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3.Transport cementu
Cement naley przewozt zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.4.Transport elementdw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane moa przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mmna przekaza elementy, w ktorych beton agigt wytrzymalgé co najmniej
0,75 RG.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno Bywykonywane od gérnej kraaizi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinnagiat poza gorg krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubai¢ pokrycia ziema urodzajra powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagczeniu,
w zaleznosci od gruntu wysfpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxdgieni skarpy nabey
wykonywa rowki poziome lub poddtem 30 do 4% o gkbokasci od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,5101,0
m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej naly zagrabé (pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub
mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw papatesianie nasionami traw istm
motylkowatych polega na:
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a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadasniekowymi za pomag osprztu
agrouprawowego, aby uzyskaawartd¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nadraw, rélin motylkowatych i bylin w ilgci od 18
g/m? do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyobdgaju podtaa, wystawy oraz
pochylenia skarp),

C) naniesieniu na obsianpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pk#)5metod
mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych nafesystematycznie zraszaody obsiane powierzchnie.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna dora zabezpiecza przed erppowierzchniow do czasu
przegcia tej funkcji przez okrywroslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjnaz@dy wykonana z biowtdékniny, geosyntetykow, z
ptynnych osadéwiciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych npetody mulczowania lub
hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzegniintusciétki (np. sieczki, strayn, trocin,
substratu torfu) z lepiszczem (np. emauksgfaltovg) w celu ochrony przed wysychaniem i eepzjy ilosci od
0,03 do 0,05 kg/fa

Zaleca sj wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnejuyarofilowanych skarpach, ktore
jeszcze w stanie surowym powinnychiyiezwtocznie zabezpieczone przed ego¥ftasciwe umocnienie
skarp, przewidziane w dokumentacji projektowej, pmw by wykonywane w optymalnych terminach
agrotechnicznych.

5.5. Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Elementami prefabrykowanymi stosowanymi do umauaiekarp i rowdw zgodnie z dokumentacj
projektows sa: ptyty azurowe 60x40x8cm.

Podiae, na ktérym ukladane el elementy prefabrykowane, powinno ¢byagszczone do
wskaznika Is 1,0. Na przygotowanym podtonalery utozy¢ podsypl cementowo-piaskoavo stosunku 1:4
lub podsypk piaskowa (zgodnie z dokumentagcjprojektows) i zagscic do wskanika Is 1,0. Elementy
prefabrykowane naky uktad& z zachowaniem spadku podhego i rzdnych s$cieku zgodnie z
dokumentagj projektows lub SST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolokt’6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej ja&iowykonanych roboét i ich zgodici z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie paiigtych miejsc nie powinna lbywieksza nk 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymigeggnczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracz& 0,2 nf. Na zardnictej powierzchni nie magwystcpowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne
Zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskanika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.4,
— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchyika cm,
— odchylenia linii umocnienia w planie od linii prég@wanej - na 100 m dopuszczaté cm,
— réwndsci gornej powierzchni umocnienia - na 100 m dopmalroy przéwit mierzony tag 2 m - 1 cm,
- dokladndci wypetnienia szczelin ratizy prefabrykatami - pelnagiokas¢.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest:

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umammich przez humusowanie, obsianie,
umocnienie ptytami betonowymiarowymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-0000QMymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenigggjojektows, SST i wymaganiami lyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 9.
Cena wykonania 1fnumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, olsiam utozenie phyt

betonowych chodnikowych, ptytarowych oraz utgenia geowtdkniny obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— ew. piekgnacja spoin,

— uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukawie
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszymaiuralne do nawierzchni drogowychwir i

mieszanka

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-B-12074:1998 Ugdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarniamewierzchni
biowtdkning. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomeligngcyVymagania i metody bafla

6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechoggku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

8. PN-P-85012:1992 Wyroby powrocze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

9. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiondimaolniczych

10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robotyzee Wymagania i badania

11. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popidiyeo

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyea

13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane obet Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materiaty

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@nsprojekt-Warszawa, 1979.
15Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &»fed EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDIM, Warszawa, 1999.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.02.01a (CPV 45231000-5) PRZEPUSTY Z RUR POLIRBPYLENOWYCH SPIRALNIE
KARBOWANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagichnicznej (SST) gs wymagania dotyce
wykonania i odbioru przepustéw pod zjazdami.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wyszczegolnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia zvwizanych zprzebudowa drogi
powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakrege wykonania chodnika o di. ok. 500 mb i zatok
parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowejobejmup:

- Ulozenie przepustu pod zjazdami z rur PP o SN$B #0 cm na tawiewirowej gr. 20 cm wraz z
elementamigczeniowymi (wlot i wylot przyaity do pochylenia skarpy),

- Utozenie rowow krytych z rur PP o SN 8ri 60 cm na tawiewirowej gr. 30 cm wraz z elementami
taczeniowymi (wylot do rowu otwartego przygty do pochylenia skarpy),

- Umocnienie wlotu i wylotu przepustérednicy 40 cm brukowcem gr.16-20 cm na zaprawie
cementowej (0,8 m2/szt. zabruku) uktadanego ngpskar

- Umocnienie wlotu i wylotu rowu krytegérednicy 60 cm brukowcem gr.16-20 cm na zaprawie
cementowej (1,5 m2/szt. zabruku) ukladanego ngakar

- Umocnienie wylotu odptywu z rur PP od kramikow odwadniajcych brukowcem gr.16-20 cm na
podsypce cementowo-piaskowej uktadanego na skiadpie rowu,

- Umocnienie skarp i dna rowu przicieku skarpowym brukowcem gr.16-20 cm na zaprawie
cementowej uktadanego na skarpie i dnie rowu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przepust —obiekt wybudowany w formie zamksej obudowy konstrukcyjnej, stycy do przeptywu matych
ciekdéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lulsy do ruchu kotowego i pieszego.

Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcjasna wykonana jest z rur.

Przepust pod zjazdem- przepust (zwykle rurowy) pod wdzonym miejscem dogtu do drogi (zjazdem),
uzgodnionym z zasdzapcym drog.

Polipropylen PP — materiat charakteryzagy sk wysoky sztywndcia, sredng udarndcia, mogcy pracowa
w statych temperaturach do @

Przepust z rur polipropylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polipropylenu, ktérego
zewretrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w forrgjgralnego karbu o wielkoi i skoku zwoju
dostosowanego dawednicy rury.

Ztaczka do rur — element stacy do pohczenia dwoch odcinkdw rur, przy mowntiprzepustu.
Element zaciskowy— opaska zaciskowa Idbuba zaciskajca zhczke, przy hczeniu dwéch odcinkdw rur.

Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony setatcie nieregularnym i
zaokgglonych krawdziach.

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganialog” [1] p. 1.4.
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1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkowykonanych robot oraz za ich zgodéoz
dokumentagj projektows, SST oraz poleceniamizyniera.
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogolne"

2. MATERIALY
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektowy i aprobag techniczig

Materiaty do wykonania robot powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 81b
oraz z aprobattechniczi IBDiM.

2.2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu

— rury PP SN8 @40 cm spiralnie karbowane oraz eleyngoizace rury, jak zczki, paski zaciskowe lub
sruby, odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,

— rury PP SN8 @60 cm spiralnie karbowane oraz eleyngoizace rury, jak zczki, paski zaciskowe lub
sruby, odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowicy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgadiokumentagj projektowva, t.|.
mieszanka kruszywa naturalnegwir) odpowiadajca wymaganiom PN-B-11111:1996 [7], o uziarnieniu
0+20 mm lub 0+31,5 mm,

— material do wykonania umocnienia skarp na wlooigyliocie, zgodny z dokumentacprojektows, tj. z
brukowca, odpowiadagego wymaganiom PN-B-11104:1960.

2.2.3.Skladowanie materiatow

Rury PP oraz ztzki i paski zaciskowe natg przechowywa tak, aby nie ulegty mechanicznemu
uszkodzeniu.

Poditaze, na ktérym sktaduje gsrury, musi by réwne, umaliwiajace spoczywanie rury na karbach na
catej dtugdci rury. Rury mana sktadowé warstwowo do wysokwi max 3,2 m. Rury uktadane swobodnie
zaleca si uktada& warstwami prostopadtymi wzglem siebie. Uktadanie moa wykonyw& z podpo6rkami
drewnianymi lub metalowymi zapobiegaymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podpérek musi taki, aby nie
wystepowat zbyt day nacisk na gsiednie warstwy rur, magy spowodowa ich uszkodzenie. Okres
sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien praeka 2 lat.

Sktadowanie innych materialdw powinno odpowiadamaganiom norm i SST wymienionych w
punkcie 2.2.2.

3. SPRZET

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6ot Wykonawca w zabeici od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia
korzystania ze speiu dostosowanego do przigj metody robét, jak np.:
— koparky chwytakow na podwoziu gsienicowym o pojemrigi tyzki 0,4 n?,
— ubijakiem spalinowym, phgtwibracyjra, walcem lub innym spetem zagszczagcym,
— sprztem transportowym,
— sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem dwigowym, wozkami widtowymi (roztadunek me tez

by¢ wykonywany gcznie).

Uwaga: W czasie roziadunku rur nalezwrac& uwag, zeby nie uszkodzi karbéw, np. przez zbyt
energiczne wyaiganie rur, co powoduje tarcie karbow o pagto

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinienclgaakceptowany przezdyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganinef [1] p. 4.
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4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty em@a przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem minmateriatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury naley ulozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej olsidbie i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Nie nafedopucic, aby wecej niz 1 m rury wystawato poza
obryssrodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D 0000WWymagania ogolne” [1] p. 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robot powiniendggodny z dokumentacprojektows i ST. W przypadku braku
wystarczagcych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforpnac
podanych w zakznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie wykopdw, np. pod tawub w korpusie istnigcej drogi,

3. wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, z mieszamkiskywa naturalnegawiru) pod przepustem,

4. utozenie rury na fawie w jednym odcinku lub w odcinkastlymagagcych pokczenia kolejnych dwoch rur
zlaczka,

5. wykonanie zasypki przepustu,

6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

7. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do rob6t nakly, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkawsh
Inzyniera:
- ustalé lokalizacg robot,
- ew. ustalt dane niezédne do szczegbtowego wytyczenia robét oraz uskalésnych wysokiiowych,
— usuryé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeityg, ogrodz& itd.,
— ew. odwodnt teren budowy w zakresie uzgodnionym zylmerem,
— ew. dokona przet@enia koryta cieku do czasu wybudowania przepusty, osobnej dokumentacji
projektowe;.

5.4. Wykonanie wykopow
Wykonanie wykopow powinno Byzgodne z dokumentagcjprojektows. Dobor sprztu i metody
wykonania nalgy dostosowé do rodzajow gruntu, objosci robot i odlegtéci transportu.

Wykonanie wykopow powinno odpowiatderymaganiom okrdonym w SST D 02.00.00 [3].
Dno wykopu powinno bywyréwnane z doktadrgia co najmniej = 2 cm.

5.5. Lawa pod przepustem

Rury przepustu powinny kyuktadane na zagzczonej warstwie podsypki (tawie) o grgbio
ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszankiszywa naturalnego o uziarnieniu np. 020 mm lub
0+31,5 mm, bez zanieczyszaéze

Podsypk nalery zagscic do 0,98 Proctora normalnego. Goérna jej warstwarab@ci rownej
wysokaici karbu powinna by/luzna, aby karby rury mogly swobodnie sv niej zagébic.

5.6. Ulazenie rur przepustu na tawie

Utozenia rury na tawie naly dokon& po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu 0si pesu.
Zaleca sj uktada rure w jednym odcinku, j@i mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dhégi
wynikajaca z asortymentu produkcji i ravosci transportowych. W innych przypadkach, przeptstany z
dwaoch lub wekszej liczby rur powinien miepolaczenia zczkami poszczegdélnych odcinkow rur.
taczenie dwdch odcinkéw rur polega na:
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— ulozeniu na tawie zjczki,
— polozeniu na zczce dwoch gsiednich kacow rur,
— zamkngciu zlgczki,
— zalaeniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggnigcie ich.
Dlugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym miejsisupowinna b§ mniejsza od 1 m.
W przypadku, gdy przepust wano na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkow rur poza taw
nalezy sprawdzt skuteczné¢ polgczen miedzy rurami.
Rure przepustu po ul@niu naley ustabilizowa w taki sposéb, aby nie zmienita swojego peltia
W czasie zasypywania przepustu.avia dokona tego podsypkwspierajca.
Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzma wykon& przed montzem przepustu lub zena
budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysakd co najmniej 30 cm ponad garkrawedz przepustu powinna by
wykonana mieszankkruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o ldasiejednorodnici D5 lub piaskiem
gruboziarnistym.

Zasypka powinna liywykonywana:

— rownomiernie i rGwnoczmie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubgei maksimum 30 cm, zggzczonymi do wskanika zagszczenia> 0,95 w strefie
bezpgredniej przy rurze * 0,98 w pozostatej strefie,

— ze sprawdzaniem ¢dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczeoigego wypychania lub
przemieszczania poziomego,

— ze zwroOceniem uwagi, aldyednica ziaren kruszywa, uktadanego bémpdnio na rurze, nie przekraczata
wielkosci skoku karbu zewgirznego rury.

Jeli grubacs¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, o materiat zasypowy powinien
odpowiadé wymaganiom okrdonym dla zasypki gruBei 30 cm. Pozostatczs¢ nasypu mana wykong z
materiatdbw okréonych w SST D 02.00.00 [3].

Szczegdlnie starannie najewykona podsypl wspierajca przepust, umieszczenw obszarze
ograniczonyméwiartka kota nad taw. Materiatl na podsygkwspieragca powinien odpowiadawymaganiom
mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla tawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepus i kré ¢cow odptywowych

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustuaccow odptywowych powinno kiywykonane z
brukowca.

5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny hy zgodne 2z dokumentacj projektows. Do robét
wykonczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth, np. parkandw, ogrodze nawierzchni, chodnikdw,
kraweznikéw itp.,

- niezkedne uzupelnienia zniszczonej w czasie robéitrmosci, tj. zatrawienia, krzewdw, ew. drzew,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogo[iép. 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoip deklaracje zgodrici, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

— ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotesdéne w p.
2,
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— sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#ykonawca przedstawiapnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw, ktore nale wykona w czasie robét podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robdt CZ@E?;';VO% Wartdéci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodn& granic 1 Wg p. 5 i dokumentacji
. : raz . .

terenu rob6t z dokumentacj projektowej
projektowg
Wykonanie wykopow Bimco Wgp.5

3 | Wykonanie fundamentu (tawy) Biezaco Wgp. 5
przepustu

4 | Utozenie rur przepustu na tawie Bieo Wgp. 5
Zasypka przepustu Bigco Wgp.5
Umoc_nlenle skarp przy wlocie i Biezaco Wgp. 5
wylocie przepustu

7 | Wykonanie robot Ocena cigta Wgp.5
wykonczeniowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000MG/magania ogolne” [1] p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest:
- m (metr) kompletnego wykonania (a&mia) przepustu, rowu krytego,
- m2 (metr kwadratowy) wykonania umocnienia brukemowlotu i wylotu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00000ymagania ogdlne” [1] p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowy, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie wykopu,
— wykonanie tawy fundamentowe;j.
Odbidr tych robot powinien liyzgodny z wymaganiami p. 8.2 D 00.00.00 ,Wymagagalne” [1]
oraz niniejszej SST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrési podano wSST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1]
p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu, rowtegryobejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robat,
— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— wykonanie przepustu z wykopem, fawutozeniem rur, zasypk umocnieniem wilotu i wylotu wedtug
wymaga dokumentacji projektowej i specyfikacji technicgne
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.

9.3. Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét olklenych niniejsz SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sjigprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktore s niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D 00.00.00 Wymagania ogélne

2. DO01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D02.00.00 Roboty ziemne

4. DO03.01.01 Przepusty pod kogadrogi

5. DO05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki biaj dla drog i ulic oraz placow i
chodnikéw

6. D06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, nawwéciekdw

10.2. Normy

7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rathe do nawierzchni drogowychwir i

mieszanka
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.03.01a (CPV 45112000-5) POBOCZE UTWARDZONE KRSZYWEM tAMANYM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru umocnionych poboczy kruszywem tamanym.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovakwa dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zgzanych zporzebudowg drogi
powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakrege wykonania chodnika o dt. ok. 500 mb i zatok
parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowejobejmu:

- Uzupelnianie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 mabikzowanym mechanicznie gr. w-wy 15
cm,

- Uzupetnianie zjazdéw gruntowych kruszywem tamany®&i® mm stabilizowanym mechanicznie gr. w-
wy 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pobocze— czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazbw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgba jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Utwardzone pobocze- czs$¢ pobocza drogowego, posiagizg w chgu calego roku nmosé wystarczajca
do przegcia obcizenia statycznego od kot samochodow, dopuszczonyechahu na drodze.

Gruntowe pobocze— cz$¢ pobocza drogowego, stan@aa obrzee utwardzonego pobocza, przeznaczona
do ustawiania znakow i wdzen zabezpieczenia ruchu.

Utwardzenie pobocza kruszywem famanym niezwranym — proces technologiczny, polegay na
odpowiednim zagszczeniu w optymalnej wilgot§ol kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu (proces
ten nazywany byt dawniej stabilizaapechaniczy).

Odktad - miejsce skltadowania gruntu pozyskanego w czasiania poboczy.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetaipoboczy potzone poza pasem drogowym.
Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce jakaosci robot
Ogolne wymagania dotygze robdt podano w D 00.00.00 "Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Kruszywo

Do wykonania uzupetnienia poboczy rglestosowa mieszank kruszywa kamiennego tamanego
0 uziarnieniu 0/31,5 mm. Kruszywa powinny speinigymagania wedlug PN-S-06102:1997 ,Podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie” [4] jak dlaretwy podbudowy zasadniczej.
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Kruszywo powinno b¥ jednorodne, bez zanieczyszfizebcych i bez domieszek gliny. Zalecg si
uzycie kruszywa o jasnej barwie.

Okresowo sktadowane kruszywa powinny lagbezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmiesranie
z innymi materiatami kamiennymi. Pod®w miejscu skltadowania kruszyw powinna lspwne, utwardzone
i odwodnione.

2.2. Woda

Nalezy stosowa przy watowaniu nawierzchni keda czyst wode z rzek, jezior, stawow i innych
zbiornikbéw otwartych oraz weadstudzienn i wodochgows. Nie naley stosowé wody z widocznymi
zanieczyszczeniami, ngmieciami, r@linnoscia wodrg, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

3. SPRZET
3.1. Sprat do formowania pobocza

Formowanie pobocza powinno odbywsie recznie lub mechanicznie.
3.2. Sprat do zag:szczania

Do zagszczania pobocza (w zatexci od szerokéci) mazna stosowanasgpujace rodzaje spetu:
- walce gtadkie stalowe statyczne
- walce gtadkie stalowe dwuwatowe wibracyjne
- walce ogumione
- ubijarki ptytowe
- wibratory plytowe
- ubijarki mechaniczne
Wyboru rodzaju sprtu do zagszczania dokona Wykonawca rob6t w zat8ci od: rozmiaru robét,
grubcci warstwy, rodzaju kruszywa, wymaganego stopnggszazenia. Spet do wykonania robot oktych
niniejsz SST podlega akceptacjizyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyévsie w warunkach zabezpieczeych go przed zanieczyszczeniem
I zmieszaniem z innymi materiatami. Kruszywazma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.2. Transport wody

Do transportu wody natg stosowa cysterny samochodowe lukyghikowe.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi nadzorowi do akceptacji proj@rganizacji i harmonogram robét
uwzgkdniajce wszystkie warunki w jakichetls wykonywane roboty.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Za wykonanie badekruszywa odpowiada wykonawca robot, ktory przesistéch wyniki nadzorowi do
zaakceptowania. Badania powinnyhyykonane i opracowane przy wykorzystaniu repreggninych probek
materiatow.

Badania naley wykona i opracowa wykorzystugc w petni:

- PN-S-06102:1997 ,Podbudowy z kruszyw stabilizoygdmmechanicznie” [4]

- PN-B-11112:1996 ,Kruszywo mineralne. Kruszywaéma do nawierzchni drogowych” [3]
- zalazenia | wymagania gje w PZJ,

- niniejsz SST.

5.2.1. Warunki przystapienia i prowadzenia robot

Wykonawca jest zobowzany do opracowania sposobu organizacji ruchu evego, oznakowania
odcinka robét i ponosi odpowiedzialidoza bezpieczestwo ruchu na drodze. Wykonawca musi posiada

zaakceptowane materiaty do wykonania rob6t dgrédto ich pozyskiwania. Roboty mgdy¢ rozpoczte po
przekazaniu Wykonawcy placu budowy przez nadzor.
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5.2.2. Wykonanie koryta i przygotowanie podiea

Koryto wykonuje sj w przypadku utwardzania pobocza istgoeigo gruntowego.

Koryto powinno by wykonane bezpmednio przed rozpoeziem robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonego pobocza. Wireejsze wykonanie koryta jest wiove wytacznie za zgoql
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie posiadanych
maszyn. Rodzaj spgil, a w szczegolroi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poainby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nadyb odwieziony na odktad w miejsce wskazane lub
zaaprobowane przezAyniera.

Przed przygpieniem do profilowania dna koryta, poééopowinno by oczyszczone z wszelkich
zanieczyszcze Po oczyszczeniu powierzchni pozHo naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaj g uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiga.

Zaleca sj, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigind wyzsze ni projektowane
rzedne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanienia poziomu w podiw
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinigiukehnic podiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez
Inzyniera, dowieé¢ dodatkowy grunt, spetnigy wymagania obowgiujace dla gornej strefy korpusu, w ko
koniecznej do uzyskania wymaganychdaych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wskaika
zag;szczenia 1,00.

Profilowanie mana wykona recznie lub spratem dostosowanym do szerdkbkoryta.Sciety grunt
powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogabkceptowany przezayniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpic do jego zagszczania, ktore natg
kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnosé gruntu podtaa przy zagszczaniu nie powinna #0i¢ sie od wilgotngci optymalnej o
wiecej niz (wg PN-S-02205:1998 [5]):

- w gruntach niespoistych +2%
- w gruntach mato dredniospoistych +0% do -2%.

Koryto po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno liyutrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania nawierzchni, to powina@n zabezpieczy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad prrzeziazenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przezigniera.

Jereli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadarasvierzchni ména przysipic
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.2.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu 0/31,5mm i wilgotdoi optymalnej nalgy
wytwarza w mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
konieczné¢ zapewnienia jednorodsd, tylko w wyjgtkowych przypadkach kynier maze dopyci¢ do
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfisakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by od razu transportowana na miejsce wbudowania w&pprzeciwdziatary rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.2.4. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna d&yozkiadana w warstwie o jednakowej gré&ip przy pomocy
uktadarki lub réwniarki, z zachowaniem wymaganyphadkéw i rzdnych wysokéciowych. Zaleca gi aby
gruba¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie przekraczata B0 po zagszczeniu. Rozpoezie budowy
nastpnej warstwy mege nasipic po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera. W miejscach, gdzie
widoczna jest segregacja kruszywa, mpleprzed zagszczeniem wymiedi kruszywo na materiat o
odpowiednich wiéciwosciach.

Zageszczanie nalg rozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwé& pasami podinymi, czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku gornej kragdzi. Nierowndgci i zagkbienia powstajce w czasie zagzczania
powinny by wyréwnywane biggco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodaniglzbusunécie
materiatu, a do otrzymania réwnej powierzchni. Zmgczenie nalg kontynuowé do osjgniecia wskanika
zag;szczenia nie mniejszego znil,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzowedtug
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PN-B-04481:1988 [2]. Do zggzczenia zalecagsstosowanie maszyn (np. walcow, gsarzarek ptytowych)
0 szerokéci nie wigkszej nz szerokd¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiadeilgotnosci optymalnej z
tolerancp + 2%. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien st o0suszony przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgosdomieszanki kruszywa jest 2sza od optymalnej, mieszanka
powinna by zwilzona okrélong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboatery zwrécic
szczegblp uwag na wigciwe jego wykonanie przy krawlzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza
powinien by rowny i szczelny.

5.2.5. Formowanie skarp
Skarpom nasypu natenada@ pochylenie zgodne z projektem, z doktagimppodarn w punkcie 6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogojuid”6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoo deklaracje zgodrici, ew. badania materialtdbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotesdéne
przez Ireyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaroéw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robdt CZ@?:;';"O% Wartdsci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodn&: granic terenu 1 raz Wg pktu 5
robét z dokumentagijprojektowy i dokumentacji projektowej
2 | Roboty przygotowawcze lraz Wg pktu 5
3 Wyko.nanle koryta i przygotowanie Biezaco Wg pktu 5
podiaza
4 | Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5
5 Wbudowa}nle i zagpzczanie Iw. Wg pktu 5
mieszanki kruszywa

6.4. Badania po zakéczeniu robo6t

Wykonane utwardzone pobocze powinno spéinestpujace wymagania:
— szerokd¢ utwardzonego pobocza @ sk rézni¢ od szerokéci projektowanej nie wicej niz +10 cm i
-5cm,
— nieréwndci pobocza mierzone 4-metrguatg nie mog przekracz& 10 mm,
— spadki poprzeczne powinny bggodne z dokumentagcprojektovs z tolerancy + 0,5%,
— roéznice wysokdciowe z rzdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zgl cm, -2 cm,
— grubai¢ utwardzonego pobocza nie meosk rozni¢ od grubdci projektowanej o + 10%.
Zaleca s} bad& grubdi¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie repd# raz na 2000 A a
pozostate cechy co 100 m wzdiosi drogi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 000QM\G/magania ogdolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest 1 nmd (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobéazaupetnienia
istniejacych zjazdow gruntowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 00.0M0fnagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta i przygotowanie poden

Odbior tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D 00.00.00 ,Wgaraa
0golne” oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrgi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fnutwardzonego pobocza i uzupetnienia istiggh zjazddéw gruntowych
obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podia,
- dostarczenie materiatow i spta,
— ewentualnesciecie istniegcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie g¢gaczenie gruntowego
pobocza,
— przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywaalaego,
— wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza lubdzjawediug wymaga dokumentacji projektowej,
ST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
9.3. Sposobb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale ssigprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére g niezlzgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaoe rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne

1. D 00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy

2. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badanie prdjyektu

3. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa aae do nawierzchni drogowych
(W okresie przdéciowym norma mge byt stosowana zamiast poz. 4 i 5)

4. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudolwryigzyw stabilizowanych mechanicznie

5. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe -- Roboty aerm Wymagania i badania
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10.3. Inne dokumenty
6. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédirogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr

43, poz. 430
7. Whytyczne utwardzania poboczy. Centralny ZdrPrég Publicznych, Warszawa, 1981 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.04.01 (CPV 45112100-6) ROWY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z remontowaniem i utrzymaniem rowéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovakwa dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dogyprowadzenia robét zgzanych zorzebudows drogi
powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakres wykonania chodnika o df. ok. 500 mb i zatok
parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowejobejmu:

- Odmulenie rowu przy drodze powiatowej nr 2224L wzdbetli autobusowej wraz z formowaniem,
profilowaniem dna i skarp z zagospodarowaniem grunt
1.4. Okreslenia podstawowe
Row - otwarty wykop o gibokasci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wod
ROw przydrozny - row zbierajcy wock z korony drogi.
Réw odptywowy - réw odprowadzairy wod: poza pas drogowy.
ROw stokowy- réw zbierajcy wodt sptywajca ze stoku.

Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani®iog” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoihe™.5.
2. MATERIALY
Materiaty nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonywania rob6t remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien wykazsie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
— koparek podsbiernych,
— spycharek lemieszowych,
— réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
— urzgdzen kontrolno-pomiarowych,
— zagszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidneg pkt 4.
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4.2. Transport materiatdw

Przy wykonywaniu robot okéonych w niniejszej OST, mima korzystéa z dowolnychérodkéw
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000dVymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot ziemnych nale na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskaza Inzyniera:
— ustali lokalizacg rowu,
— przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne niedme do szczegdlowego wytyczenia robot oraz

ustalenia punktéw wysokoiowych.

Zaleca si korzystanie z ustabe SST D 01.01.01 w zakresie niednym do wykonania roboét

odtworzenia trasy i punktow wysad@owych przy zbiorniku.

5.2. Wykopy pod row
Wykopy pod row natey wykona w sposéb zgodny z ustaleniami dokumentacji proj@kf, SST lub

wskazaniami layniera przy korzystaniu z zalec&sST D 02.00.00 wigiwych dla zbiornika oraz ustadle
podanych w dalszej egci niniejszej specyfikacji.

5.3. Odtworzenie rowu

Odtworzenie rowu polega na wybraniu namutu nanieggjo przez wag Scieciu trawy i krzakow
w obrebie rowu, formowaniu i profilowaniu skarp oraz dwavu dowizujac sk do istniegcych rzdnych dna
rowu.

5.4. Pogebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych natg uzysk& podane porej wymiary geometryczne rowu i skarp,
zgodne z PN-S-02204 [1]:
— dla rowu przydrenego w ksztaicie:
a) trapezowym - szeroké dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1db,3:1,3, gtbokas¢ od 0,30 m
do 1,20 m liczona jako #fica pozioméw dna i nszej kravedzi gornej rowu;

Najmniejszy dopuszczalny spadek paty rowu powinien wynosi 0,2%; w wyptkowych
sytuacjach na odcinkach nie przekrageggh 200 m - 0,1%.

Najwickszy spadek podhmy rowu nie powinien przekracza
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie
— w gruntach piaszczystych - 1,5%,
— w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych 92,0
— w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
— w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie
- mag trawiasg - 2,0%,
— darnirg - 3,0%,
- faszym - 4,0%,
— brukiem na sucho - 6,0%,
— elementami betonowymi - 10,0%,
— brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.5. Roboty wykaiczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochogtzzgo z remontowanych rowéw i skarp riglevywiezé poza obgb
pasa drogowego i rozplantoivev miejscu zaakceptowanym przezyniera.
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Sposbb zniszczenia pozostaiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogo[iépkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszaeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodmodeklaracje zgodrici, ew.
badania materialdw wykonane przez dostawcow itp.),

- wykon& badania wiéciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2,

- sprawdz¢ wizualnie cechy gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktore naley wykona w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie roboét

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw C;?stotllwo Wartaici dopuszczalng
§¢ bada
1 LokallzaCJa I zgodngg wymiarow zbiornika z dokumentac 1 raz Wg pktu 5
projektowy
2 Przepusz'czalmo gruntu i jego chtonni@ oraz poziom wody 1 raz Wg zat. 1
gruntowej
3 | Doktadnad¢ wykonania robét ziemnych Co 20 m Wg pktu 5.5.1
4 | Prawidtowd¢ wykonania warstwy filtracyjnej i ochronnej 1 raz Wg dokumentacji
ew. uradzei infiltracyjnych projektowej
5 | Prawidtowd¢ wykonania wlotu i przelewu (odptywu) 1 raz Wg dokumentaciji
projektowe;j
Wg dokumentacji
6 |Wykonanie walu ochronnego lraz projektowej i pktu 5.6
7 | Prawidtowad¢ wykonania umocnigeskarp i dna lraz Wg pktu 5.7

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00008\/magania ogoélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest:
- m (metr) odmulenia rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00000Mymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowy, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fimowu obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow i spta,
- wykopy pod réw,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania nie obejmuje kosztu ewentualnydiotraowarzyszcych, np. dojazdowej drogi
technologicznej dla spgii eksploatacyjnego, strefy buforowej obsadzonéjmeoscia itp., ktére powinny
by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (SST)

1. D 00.00.00 Wymagania ogolne
2. DO01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysakowych
(podspecyfikacja w zbiorze SST D 01.00.00 Robogzygotowawcze)
D 02.00.00 Roboty ziemne
D 03.03.01 gzki podiwne
D 03.04.01 Studnie chtonne
D 03.05.01 Zbiorniki odparowage

ok w

10.2. Inne materiaty

7. Katalog drogowych ugdzenr ochronysrodowiska, GDDKIA - IBDiM, Warszawa 2002
8. Zasady ochronyrodowiska w drogownictwie, GDDKIA, Warszawa 2002
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 07.01.01 (CPV 45233221-4) OZNAKOWANIE POZIOME NAWERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagichnicznej (SST) gs wymagania dotyce
wykonania i odbioru oznakowania poziomego drdg.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia robét zeianych zprzebudowa drogi
powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakrege wykonania chodnika o di. ok. 500 mb i zatok
parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowsjobejmuj:

- Oznakowanie poziome jezdni materialami grubowarstywoi chemoutwardzalnymi - linie przgja
dla pieszych (P-10),

- Oznakowanie poziome jezdni farbhlorokauczukow - symbole malowanecznie (P-24),

- Oznakowanie poziome miejsc postojowych cienkowaveie/ za pomaog farb — malowanie miejsc
postojowych dla 0sdb niepetnosprawnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Oznakowanie poziome znaki drogowe poziome, umieszczone na nawieizglpostaci linii cagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzakepisdéw, symboli oraz innych linii zgdanych z
oznaczeniem okéonych miejsc na tej nawierzchni. W zabesci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki
poziome mog mie¢ znaczenie prowadee, segregygpe, informugce, ostrzegawcze, zakazcg lub
nakazujce.

Znaki podtuzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone midj pod niewielkim ktem, wysépujace
jako linie: — pojedyncze: przerywane lulgte, segregacyjne lub krgdziowe, — podwojne: ggte z
przerywanymi, cigte lub przerywane.

Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wygstijace jako strzatki kierunkowe stace do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzalpiom@adzajce, ktére uprzedzajo koniecznéci
opuszczenia pasa, na ktéryra asnajduj.

Znaki poprzeczne- znaki stiace do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruclsayab i rowerzystéw w
poprzek drogi, miejsc wymaggjych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizagjigbw zwalniagcych.

Znaki uzupetniajace - znaki o r@nych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wysjace w postaci
symboli, napiséw, linii przystankowych, stanowigbasow postojowych, powierzchni wgkzonych z ruchu
oraz symboli znakéw pionowych w oznakowaniu poziamy

Materiaty do poziomego znakowania drog materialy zawierage rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskdiw@e mog zosta naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, itp. na naadbnie drogowe, stosowane w temperaturze otochania
w temperaturze podwgzonej. Materialy te powinny posiadatasciwosci odblaskowe.

Materiaty do znakowania grubowarstwowego- materiaty naktadane warsiwrubgci od 0,9 mm do 3,5
mm. Naleza do nich masy chemoutwardzalne stosowane na ziBladinii strukturalnych i profilowanych
grubai¢ linii moze wynost 5 mm.

Kulki szklane — materiat w postaci przezroczystych, kulistychstzk szklanych do posypywania lub
narzucania pod @nieniem na oznakowanie wykonane materiatami w staiektym, w celu uzyskania
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widzialnasci oznakowania w nhocy przez odbicie powrotne pgagjwiazki swiatta pojazdu w kierunku
kierowcy. Kulki szklane stakze sktadnikami materiatow grubowarstwowych.

Kruszywo przeciwpaslizgowe— twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub szegz stosowane do
zapewnienia wiasrioi przeciwpdlizgowych poziomym oznakowaniom drég, stosowanecshuin w
mieszaninie z kulkami szklanymi.

Oznakowanie nowe- oznakowanie, w ktorym zakozyt sie czas schitia i nie uptyrto 30 dni od
wykonania oznakowania. Pomiary gawvosci oznakowania naly wykonywa od 14 do 30 dnia po
wykonaniu oznakowania.

Tymczasowe oznakowanie drogoweoznakowanie z materiatu o barwi@tej, ktérego czasaytkowania
wynosi do 3 miescy lub do czasu zakeozenia rob6t.

Punktowe elementy odblaskowe materiaty o wysokgci do 15 mm, a w szczegolnych wypadkach do 25
mm, ktore g przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnie. Majany ksztatt, wielké¢ i wysoka¢ oraz
rodzaj i liczly zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktonatezg szklane soczewki, elementy
odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblasle Powyzsze i pozostate okikenia g zgodne z
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podemi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggnd’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D 00.00.00
~Wymagania ogélne” p. 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatdw

Materiaty stosowane przez Wykonanao poziomego oznakowania drég powinny spétmiarunki
postawione w rozpogrzeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowavyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpdzeniem
Ministra Infrastruktury [8], co oznacza wystawiedieklaracji zgodn&i z aprobat techniczi lub znakiem
CE, zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznaczastawienie deklaracji zgodsa z
normg zharmonizowa# (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i punktowych ettow odblaskowych [5, 5a].

Aprobaty techniczne wystawione przed czasensdaigepvzycie rozporzdzenia [15] nie magby¢
zmieniane lecz zachowyaznosé przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przyoadb oznakowania
wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracfadngsci z aprobag techniczg.

Powyzsze zasady natg stosowa takze do oznakowatymczasowych wykonywanych materiatami o
barwiezottej.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jakd¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatow, ktére ludatpliwosci
jego lub Irzyniera, co do jak&i, w celu stwierdzenia czy odpowiagajne wymaganiom okéenym w
aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu.
Badania powinny by wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warumk&echnicznymi POD-2006
[10].

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powiniertadat od producenta, aby oznakowanie opakowaaterialtow do poziomego
znakowania drog byto wykonane zgodnie z PN-O-7932a ponadto, aby na kdym opakowaniu byt
umieszczony trwaty napis zawiegey:

— nazw i adres producenta,

— datk produkcji i termin przydatrii do wycia,

- mag netto,

— numer partii i dag produkgiji,

- informacg, ze wyréb posiada aprohkatechniczg IBDIM i jej numer,
- nazw jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, g dotyczy [8],
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— znak budowlany ,B” wg rozposzizenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak ,CBEKg rozporadzenia
Ministra Infrastruktury [12],

- informacg o szkodliwdci i klasie zagréenia paarowego,

- ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatéw

Podstawowe wymagania dotyce materiatbw podano w punkcie 2.6, a szczegoétowmagania
okreslone g w Warunkach technicznych POD-2006 [10].

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakania drég
2.6.1.Materiaty do oznakowacienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowaostego powinny b§ farby nakladane
warstwy grubdgci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny t@ lbiekle produkty zawiergge ciala state
zdyspergowane w roztworzgwicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznyr W wodzie, ktére mag
wystepowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakfadania farb, do znakowania cienkowavgdgo, na nawierzchqipedzlem, watkiem lub
przez natrysk, powinny one twokzywarstwe kohezyjry w procesie odparowania i/lub w procesie
chemicznym.

Wiasciwosci fizyczne poszczegdlnych materiatdw do poziomegoakowania cienkowarstwowego

okreslajg aprobaty techniczne.
2.6.2.Materialy do oznakowagrubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowacstego powinny b§ materialy
umazliwiajace nakladanie ich warsgwgrubaci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzal
stosowane na zimno.

Masy chemoutwardzalne powinnydsubstancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymigszanymi
ze soly w proporcjach ustalonych przez producenta i naldgchi na nawierzchaiz uzyciem odpowiedniego
sprztu. Masy te powinny tworzypowioke, ktérej spojné¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Wiasciwosci fizyczne materialéw do oznakowania grubowarstegevokrélaja aprobaty techniczne.

2.6.3.Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnyidt posypywania lub narzucania poénhégéniem na
materialy do oznakowania powinny zapewnwsidzialnags¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku
pojazdu wizki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaic wspotczynnikiem zatamania powgj 1,50, wykazywa
odpornag¢ na wod, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowgzozawiera nie wiecej niz 20% kulek
z defektami w przypadku kulek o maksymaldegdnicy poniej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o
maksymalnejsrednicy rownej i wgkszej nk 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna i sie w krzywych
granicznych podanych w wymaganiach aprobaty tezhejovyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wzkaac stopier hydrofobizacji, co najmniej
80%.

Wymagania i metody bafl&ulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a].

Wiasciwosci kulek szklanych okigaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfika®yE,.

2.6.4.Materiat uszorstniacy oznakowanie

Materiat uszorstnigcy oznakowanie powinien skiatlaie z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu erapenia oznakowaniu odpowiedniej szorstko
(wiasciwosci antypdlizgowych). Materiat uszorstniggy nie mae zawierd wigce] nz 1% castek
mniejszych ni 90 pm. Potrzeba stosowania materiatu uszorsjoggjo powinna hy uzgodniona z
Inzynierem. Konieczn@& jego wycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania ishea szorstkéci
oznakowania SRZ 50.

Materiat uszorstniggy (kruszywo przeciwpidizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z matenat
uszorstniajcym powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej.

2.6.5.Wymagania wobec materiatéw ze wadjh na ochrogwarunkoéw pracy $rodowiska
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Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni poginny zawierd substancji zagtajacych
zdrowiu ludzi i powodujcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialty do oznakowania grubowarstwowego nawiemzcpowinny zachowa statgé swoich
wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres, wajmniej 6 miesicy skladowania w
warunkach okrédonych przez producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drég palprzechowywé w magazynach odpowiadaych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpigeyel je od napromieniowania stonecznego, opaddéw i w
temperaturze pongj 4C°C.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zad&ci od zakresu robot,
powinien wykaza sie mazliwosécia korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera:
- szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypasaych w urzdzenia odpylajce) oraz
szczotek ¢gcznych,
- frezarek,
- sprzarek,
- ukiladarek mas termoplastycznych,
- sprztu do bada, okrelonego w SST.

- Przy wykonywaniu kocich oczek ruchu natestosowa sprzt zalecany przez producenta elementéw,
gwarantujcy prawidtowe wykonanie robét.

Wykonawca powinien zapewhbdpowiedni jakasé, ilos¢ i wydajnasé¢ uktadarek proporcjonadndo
wielkosci i czasu wykonania catego zakresu robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidneg p. 4.
4.2. Przew6z materiatbw do poziomego znakowania dy6

Materialy do poziomego znakowania drog ggleprzewozé w opakowaniach zapewnigjych
szczelnéé, bezpieczny transport i zachowanie wymaganycKaiansci materiatdw. Pojemniki powinny By
oznakowane zgodnie z nognmPN-O-79252 [2]. W przypadku materiatéw niebezpigeh opakowania
powinny by oznakowane zgodnie z rozpgdzeniem Ministra Zdrowia [13].

Materiaty do znakowania poziomego nalgrzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogg
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnieN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 0000QWymagania ogélne” p. 5. Nowe i
odnowione nawierzchnie drég przed otwarciem do uuetusz by¢ oznakowane zgodnie z dokumengac]
projektows.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nael@i i powietrza powinna wyndsi co
najmniej 8C, a wilgotnd¢ wzgledna powietrza powinna bByzgodna z zaleceniami producenta lub wyéosi
€O najwyzej 85%.
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5.3. Jednorodndé nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogbicnawierzchni znakowanej. Nieréwsod
i/lub miejsca napraw @stkowych nawierzchni, ktére nie wyndiaja sic od starej nawierzchni i nie maj
wickszego rozmiaru wni 15% powierzchni znakowanej, uznajec fa powierzchnie jednorodne. Dla
powierzchni niejednorodnych nale w SST ustali: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z
Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odksztiagawierzchni (otwarte gtza podtane, koleiny,
spekania, przetomy, garby), wymagania wobec matertiduoznakowania nawierzchni i wymagania wobec
Wykonawcy.

5.4. Przygotowanie podiea do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego naleczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z
pytu, kurzu, piasku, smaréw, olejow i innych zamiszczé, przy wyciu sprztu wymienionego w SST i
zaakceptowanego przezzymiera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonazaakowania poziomego musidygzysta i
sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowalnisyi, mana wykong przedznakowanie,
stosugc sk do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, w ganiku nr 2 do rozpogzizenia Ministra
Infrastruktury [7], SST i wskazaniachzymiera.

Do wykonania przedznakowania ama stosowa nietrwah farbe, np. farlg silnie rozciéczom
rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkich lib kropek. Pocatek i
koniec znakowania natg zaznacz§ mah kresk poprzecza.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdyesta@nakowanie jest wystarczep czytelne i
zgodne z dokumentacprojektowy, mazna przedznakowania nie wykonygva

5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1.Dostarczenie materiatléw i spetnienie zafepeoducenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spelnieg¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny¢ by
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowystosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta
oraz wymaganiami znajdigymi sk w aprobacie techniczne.

5.6.2.Wykonanie oznakowania drogi materiatami grubowanstyumi

Wykonanie oznakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatdw, azypadku
ich braku lub niepetnych danych - zgodne z pszymi wskazaniami.

Materiat znakujcy naley naktad& réwnomiern warstwy 0 grubdci (lub w ilosci) ustalonej w SST,
zachowujc wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubdé nanoszonej warstwy zaleca giontrolowa& przy pomocy
grzebienia pomiarowego na ptytce metalowej, podkiejl na drodze malowarki. §6 materiatu zuayta w
czasie prac, okéona przezsrednie zuycie na metr kwadratowy, nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej,
wiecej niz 0 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkiekaze prace (linie kragdziowe, segregacyjne na
dtugich odcinkach drég) powinny bywykonywane przy zyciu urzdzer samojezdnych z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi ew. materialem uszorstnigym. W przypadku
mniejszych prac, wiellkég, wydajnac¢ i jakos¢ sprztu naley dostosowéa do ich zakresu i rozmiaru. Decyzj
dotyczca rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujghiner na wniosek Wykonawcy.

5.6.3.Wykonanie oznakowania tymczasowego

Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwjbttej nalezy stosow& materiaty tatwe do
usuniecia po zakaiczeniu okresu tymczasowsei. Linie wyznaczajpce pasy ruchu zaleca giuzupetni¢
punktowymi elementami odblaskowymi z odbtgnikami tak ze barwy zétte;.

Czasowe oznakowanie poziome powinnat hiwykonane z materiatdw odblaskowych. Do jego
wykonania nalgy stosowa: farby, t&amy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskdstesowanie
farb dopuszcza swytacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidyweh robét nawierzchniowych
oznakowanie to po ich zakozeniu lgdzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykrgtang warstwg
scieralrp nawierzchni.
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Materiaty stosowane do wykonywania oznakowania gasowego powinny tak posiadé aprobaty
techniczne, a producent powinien wystasdeaklarac zgodndgci.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczroi usungcia istniegcego oznakowania poziomego, czyfihde nalery
wykona: jak najmniej uszkadza¢ nawierzchn.

Zaleca si wykonywa usuwanie oznakowania:
- cienkowarstwowego, metgd frezowania mechanicznego Ilub wgodpod wysokim cinieniem

(waterblasting), piaskowanigutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,

— grubowarstwowego, metggiaskowania, kulkowania, frezowania,
— punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usuoia oznakowania nie magvplywaé ujemnie na przyczepséd nowego
oznakowania do podia, na jego szorstké, trwalas¢ oraz na whéciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas robot drogowychenty¢ wykonane przez zamalowanie nietryvat
farbg barwy czarnej.

Materialy pozostate po usggiu oznakowania nakg usury¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaly
srodowiska, w miejsce zaakceptowane przeyrrera.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.
6.2. Badanie przygotowania podia i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanidqmego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celusleikri@ wigciwosci oznakowania drog w czasie
ich wytkowania. Wymagania ok$la si kilkoma parametrami reprezenfeymi rézne aspekty wikaiwosci
oznakowania drog wedtug PN-EN 1436:2000 [4] i PN-E86:2000/A1:2005 [44].

Badania wsfpne, dla ktorych oké&ono pierwsze wymaganieg svykonywane w celu kontroli przed
odbiorem. Powinny biywykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonakilejne badania kontrolne nale
wykonywa: po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz p@2,4 latach dla
materiatdw o trwatéci diuzszej ni 1 rok.

Barwa z0tta dotyczy tylko oznakowatymczasowych, ktore ta& powinny by¢ kontrolowane. Inne
barwy oznakowa niz biata izétta naley stosowa zgodnie z zaleceniami zawartymi w aganiku nr 2 do
rozporzdzenia [7].

6.3.1.2. Widzialné& w dziea

Widzialnas¢ oznakowania w dziejest okrélona wspoétczynnikiem luminandd i barwg oznakowania
wyrazong wspotrzdnymi chromatyczngi.

Wartas¢ wspoétczynnikg3 powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 doia
wykonaniu, barwy bialej, na nawierzchni asfaltovegj,najmniej 0,40, klasa B3.

Wartas¢ wspotczynnikg3 powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla catego okresytkowania
oznakowania, barwy biatej, na nawierzchni asfaljpa@ najmniej 0,30, klasa B2.

Barwa oznakowania powinna dyokreslona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez wspéhine
chromatycznéci x i y, ktore dla suchego oznakowania powinmedew obszarze zdefiniowanym przez cztery
punkty naragne podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2ys.
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Tablica 1. Punkty naime obszardw chromatyczéw oznakowa drég

Punkt narany nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate 0,355 0,305 0,285 0,335
0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowanie niebieskie 0,078 0,200 0,240 0,137
0,171 0,255 0,210 0,038
0,38
0,37 //\\
0,36 / >
0,35 / /
0,34 /
0,33 < /
0,32 \ /
0,31
\/
0,3 T T T T T T
0,28 0,29 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36

X

Rys. 1. Wspohgdne chromatyczrigi x,y dla barwy biatej oznakowania
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Rys. 2. Granice barw biatejpttej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowani

Pomiar wspotczynnika luminancfl maze by zasgpiony pomiarem wspoétczynnika luminancji w
swietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] wdp POD-2006 [10].

Do okralenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje Si
wspotczynnik luminancji wéwietle rozproszonym Qd.

Wartas¢ wspoétczynnika Qd dla oznakowania nowego wguai 14 - 30 dni po wykonaniu powinna
wynosi dla oznakowanidgwiezego, barwy biatej, co najmniej 130 mcd?rix? (nawierzchnie asfaltowe),
klasa Q3.

Wartas¢ wspotczynnika Qd powinna wyndésidla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od
wykonania, w cigu catego okresuzytkowania, barwy biatej, co najmniej 100 mcd? ix}(nawierzchnie
asfaltowe), klasa Q2.

6.3.1.3. Widzialn& w nocy

Za miae widzialnasci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasku,Rkreslany wedtug
PN-EN 1436:2000 [4] z uwzglinieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2PG4.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym) agweil4
- 30 dni po wykonaniu, barwy biatej, na drogachredgosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500
pojazdéw rzeczywistych na dgpba pas, co najmniej 250 med?ix?, klasa R4/5.
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Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wgci od 2 do 6
mieskcy po wykonaniu, barwy biatej, na drogach edkosci = 100 km/h lub o nagkeniu ruchu > 2 500
pojazdéw rzeczywistych na deba pas, co najmniej 200 mcd?rix?, klasa R4.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 masipo
wykonaniu, barwy biatej, na drogach oegkosci = 100 km/h lub o nagteniu ruchu > 2 500 pojazdow
rzeczywistych na dabna pas, co najmniej 150 mcd?ix?, klasa R3.

Wartas¢ wspoéitczynnika R powinna wynosi dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie
wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji Rig-EN 1436:2000 [4] zmierzona od 14 do 30 dni po
wykonaniu, barwy biatej, co najmniej 50 mcf im %, klasa RW3.

Powyssze wymaganie dotyczy jedynie oznakawarofilowanych, takich jak oznakowanie
strukturalne wykonywane masami termoplastycznynpiostaci np. poprzecznych wygarnbigaretek), drop-
on-line, itp.

Wykonywanie pomiarbw na oznakowaniuaglym z naniesionymi wygarbieniami m® by
wykonywane tylko metag dynamiczg. Pomiar aparatamiccznymi jest albo niemidiwy albo obcizony
duzym bledem.

Wykonywanie pomiaréw odblaskodm na pozostatych typach oznakowania strukturalpnegovagi
na jego niecatkowite i niejednorodne pokrycie paowténi oznakowania, jest obarczone:kgzym bédem
niz na oznakowaniach petnych. Dlatego podczas odhiagu kontroli ma@na przypé¢ jako dopuszczalne
wartasci wspotczynnika odblasku o 20 %weke od przyjtych w SST.

6.3.1.4. Szorstkd oznakowania

Miarag szorstkdéci oznakowania jest waré wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2000Ij¢ POD-2006 [10]. Warte® SRT symuluje
warunki, w ktérych pojazd wypogany w typowe opony hamuje z bloka#o6t przy pedkosci 50 km/h na
mokrej nawierzchni.

Wymaga si, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu wagu catego
okresu aytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Wykonywanie pomiaréw wskaika szorstkéci SRT dotyczy oznakowa jednolitych, ptaskich,
wykonanych masami termoplastycznymi.

UWAGA: Wské#nik szorstkéci SRT w normach powierzchniowych zostal nazwany BPolishing Test
Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiar sprzt do jego wykonaniagsidentyczne z
przytymi w PN-EN 1436:2000[4] dla oznakowpaoziomych.

6.3.1.5. Trwaié¢ oznakowania

W celach kontrolnych trwa#d jest oceniana poednio przez sprawdzenie spetniania wynfaga
widoczngci w dzier, w nocy i Szorstkei.

6.3.1.6. Czas schytiia oznakowania (wzetlnie czas do przejezdisy oznakowania)

Za czas schatia oznakowania przyjmujeesczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a
jego oddaniem do ruchu.

Czas schigtia oznakowania nie powinien przekraczzasu gwarantowanego przez producenta, z
tym, ze nie mae przekracza 2 godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku
wymalowa dziennych. Metoda oznaczenia czasu sdiznajduje siw POD-2006 [10].

6.3.1.7. Grub& oznakowania
Gruba¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gdégnpowierzchng nawierzchni, powinna wynasi
dla oznakowania grubowarstwowego, co najmniej ;@i co najwyej 5 mm.

6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z mategatbowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materialu grubowarstwowegepowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijnrde dziennie, nagpujace badania:
a) przed rozpogziem pracy:
— sprawdzenie oznakowania opakdwa
— wizualrg ocer stanu materiatu, w zakresie jego jednoradhowidocznych wad,
— pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
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- badanie lepkgi farby, wg POD-2006 [10],
b) w czasie wykonywania pracy:
— pomiar grubéci warstwy oznakowania,
— pomiar czasu schggia, wg POD-2006 [10],
— wizualrg ocere rownomierndci roztazenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
— pomiar poziomych wymiarow oznakowania, na zgadrodokumentagj projektows i zalgcznikiem nr
2 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury [7],
- wizualmg ocerg rownomierndci roztazenia materiatu na catej szerdkolinii,
- 0znaczenia czasu przejezdoiowg POD-2006 [10].

Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedn problkg, jednoznacznie oznakowgma blasze (300
x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechéwa czasu uptywu okresu gwarancji.

Do odbioru i w przypadku spliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegozyimer
moze zlecé wykonanie bada
- widzialncici w nocy,

— widzialnasci w dzie,

— szorstkdci,

odpowiadagcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonéinyeedtug metod oks&onych w
Warunkach technicznych POD-2006 [10].

W przypadku wykonywania pomiaréw wspoétczynnika lagdkowdaci i wspétczynnikédw luminancji
aparatami gcznymi czstotliwos¢ pomiarow nalgy dostosowé do diugdci badanego odcinka, zgodnie z
tablica 2. W kadym z mierzonych punktéw nade wykona po 5 odczytdw wspotczynnika odblasku i po 3
odczyty wspotczynnikow luminanciji w odlegid jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Cestotliwos¢ pomiarow wspotczynnikdéw odblaskowed i luminanciji aparatamiecznymi

Diugos¢ odcinka, CZ@S.tOtI,'WOS’é Minimalna
Lp. K pomiarow, co S, .
m N ilo$¢ pomiarow
najmniej
1 |od0Odo3 od 0,1 do 0,5 km 3-6
2 |od3do10 co 1 km 11
3 |od 10 do 20 co 2 km 11
4 | od 20do 30 co 3 km 11
5 | powyzej 30 co 4 km >11

Wartas¢ wskaznika szorstkéci zaleca s oznaczy w 2 — 4 punktach oznakowania odcinka.
6.3.3.Zbiorcze zestawienie wymagala materiatlow i oznakowa

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla matén. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla
oznakowa na drogach o pdkaosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500 pojazdow rzeczywistych na
dobx na pas.

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagta materiatdw

Lp. Wiasciwos¢ Jednostka Wymagania

1 | Zawarta¢ skladnikow lotnych w
materiatach do znakowania

- rozpuszczalnikbéw organicznych % (m/m) <25
- rozpuszczalnikdw aromatycznych | % (m/m) <8
- benzenu i rozpuszczalnikow
chlorowanych % (m/m) 0
2 | Wiasciwosci kulek szklanych
- wspotczynnik zatamanigwiatta - =15
- zawartd¢ kulek z defektami % 20

3 Okres statéci wiasciwosci materiatow

do znakowania przy sktadowaniu miespce 26
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Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagia oznakowa na drogach o pdkasci = 100 km/h lub o nateniu
ruchu > 2 500 pojazdow rzeczywistych na ¢loh pas

Lp. Wiasciwos¢ Jednostka Wymagania Klasil
1 |Wspoiczynnik odblasku Rdla

oznakowania nowego (wagu 14 - 30

dni po wykonaniu) w stanie suchym

barwy biatej mcd m? Ix? > 250 R4/5
2 | Wspdtczynnik odblasku Rdla

oznakowania suchego w okresie od ]

do 6 miesjcy po wykonaniu, barwy

biatej mcd m? Ix? > 200 R4
3 | Wspodiczynnik odblasku Rdla

oznakowania suchego od 7 migsi po| mcd m? Ix?t =150 R3

wykonaniu barwy biatej
4 | Wspotczynnik odblasku Rdla

grubowarstwowego strukturalnego 2 101

oznakowania wilgotnego od 14 do 30 med m®ix =50 RW3

dnia po wykonaniu, barwy biatej
5 | Wspétczynnik odblasku Rdla

grubowarstwowego strukturalnego mcd m? Ix? >35 RwW2

oznakowania wilgotnego po 30 dniu od

wykonania, barwy biatej
6 | Wspétczynnik luminancj dla

oznakowania nowego (od 14 do 30 dhia

po wykonaniu) barwy biatej na

nawierzchni asfaltowej - > 0,40 B3
7 | Wspbétczynnik luminancj dla

oznakowania eksploatowanego (po 30

dniu od wykonania) barwy biatej na

nawierzchni asfaltowej - >0,30 B2
8 | Wspdiczynnik luminancji wwietle

rozproszonym Qd (alternatywnie 8p

dla oznakowania nowego wagu od 14

do 30 dnia po wykonaniu, barwy biatej

na nawierzchni asfaltowej mcd m? Ix? > 130 Q3
9 | Wspdtczynnik luminancji véwietle

rozproszonym Qd (alternatywnie 8p

dla oznakowania eksploatowanego w

ciggu catego okresu eksploatacji po 30

dniu od wykonania, barwy biatej na

nawierzchni asfaltowe mcd m? Ix? > 100 Q2
10 | Szorstké¢ oznakowania wskaznik

eksploatowanego SRT > 45 S1
11 | Trwalos¢ oznakowania

cienkowarstwowego po 12 migsach: | skala LCPC >6 -
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Lp. Wiasciwos¢ Jednostka Wymaganip KIasJL
12 | Czas schrrcia materiatu na

nawierzchni

- wdzieh h <1 -

- w nocy h <2 -

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Wykonawca wykonujc znakowanie z prefabrykowanych elementéw odblagkbvprzeprowadza, co
najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem St&iE¢pujace badania:
— sprawdzenie oznakowania opakdwa
— sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innyemehtéw mocujcych, zgodnie z zaleceniami SST,
— wizualrg ocere stanu elementéw, w zakresie ich komplétmobraku wad,
— wilgotnosci wzglednej powietrza,
— temperatury powietrza i nawierzchni,
— pomiaru czasu oddania do ruchu (sehii),
— wizualrg ocere liniowosci przyklejenia elementéw,
— réwnomierndci przyklejenia elementéw na catej diggolinii,
— zgodndci wykonania oznakowania z dokumentagrojektows i ,Instrukcja o znakach drogowych

poziomych” [3].

Protokét z przeprowadzonych badaraz z prébkami przyklejanych elementow, w liczbleeslonej
w SST, Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okgegarancii.

W przypadku wtpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomegayimer mae zleceé
wykonanie badan:
— widzialnasci w dzie,
— widzialncici w nocy,

odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanyediug metod ok&onych
w ,Warunkach technicznych POD-97" [4]. siewyniki tych badan wykza wadliwoé¢ wykonanego
oznakowania to koszt batl@onosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamaaeha

6.5. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.5.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegmdnego z dokumentacjprojektowy i
zalcznikiem nr 2 do rozpogzizenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [flowinny odpowiada
nastpujacym warunkom:

— szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,

— dtugai¢ linit moze by mniejsza od wymaganej co najzey o 50 mm lub wiksza co najwgej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, ditug@ cyklu sktadajcego s¢ z linii i przerwy nie mae odbiegéa od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz £ 50 mm dtugéci wymagane;j,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow nanikowych nie mae mie wigkszej odchytki od wymaganego
wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru diugai i + 20 mm dla wymiaru szerokai.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomegowsgimwanego zmianami organizacji ruchu,
nalery doktadnie usust zbedne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00008\@/magania ogoélne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow oznakowania poziomego jest fmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych
oznakowania lub uswtia oznakowania.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00000ymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbior rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu, w zataosci od przygtego sposobu wykonania
robét, mae by dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
przedznakowaniu,
ew. frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakuaanaterialem grubowarstwowym,
usungciu istniegcego oznakowania poziomego.

8.3. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokon& po catkowitym zakfdczeniu robdt, na podstawie wynikow
pomiaréw i bada jakosciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbio6r pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego najedokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
Sprawdzeniu podlegagechy oznakowania oldlene niniejszym SST na podstawie badakonanych przed
uptywem okresu gwarancyjnego.

Minimalny okres gwarancyjny dla oznakowania grubostwowego ustalagina 36 miesicy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycice podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 riwykonania robét obejmuje:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoe/aoiot,
— przygotowanie i dostarczenie materiatéw,
— oczyszczenie podka (nhawierzchni),
— przedznakowanie,
— naniesienie powtoki znakéw na nawierzehdrogi 0 ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraept
projektowg i zalhcznikiem nr 2 do rozpogeizenia Ministra Infrastruktury [7],
- wykonanie oznakowania elementami PEO,
— ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przegheanie i transport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawarioZnaki i znakowanie. Wymagania

podstawowe
3. PN-EN 1423:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiady pbsypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwglzgowe i ich mieszaniny)
3a. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drég Materiaypdsypywania. Kulki
1423:2001/A1:2005 szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)
4. PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagadoigczce poziomego
oznakowania drog
4a. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagdoigiczce poziomego
1436:2000/A1:2005 oznakowania drog (Zmiana Al)
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5.

5a.

5b.

6.
6a.

PN-EN 1463-1:2000Materialy do poziomego oznakowania drdg. Punktovenenty odblaskowe
Czs¢ 1. Wymagania dotyeze charakterystyki nowego elementu

PN-EN 1463- Materialy do poziomego oznakowania drég. Punktovesnenty odblaskowe

1:2000/A1:2005 Czes¢ 1: Wymagania dotyere charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)

PN-EN 1463-2:2000 Materialy do poziomego oznakowania drdg. Punktovenenty odblaskowe
Czs¢ 2: Badania terenowe

PN-EN 1871:2003  Materiaty do poziomego oznakowanésy. Wiaciwosci fizyczne

PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badaCz$¢ 4: Metoda pomiaru

2004(V) oporow pdlizgu/pdaslizgniecia na powierzchni: proba wahadta

10.2. Przepisy zwgzane i inne dokumenty

7.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
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Zalgcznik nr 2 do rozpogglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Szczeg6towe warunki
techniczne dla znakdéw drogowych poziomych i waruoki umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220,
poz. 2181)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndaci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazithkiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. PODS®Fia ,I” - Informacije, Instrukcje. Zeszyt nr
55. IBDiM, Warszawa, 1997
Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. PO@62&eria ,I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM,
Warszawa
Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 2p#&niejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni{2 r. w sprawie systeméw oceny zgoglnio
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestngge w ocenie zgodsoi oraz
sposobu oznaczania wyrob6éw budowlanych oznakowa@ErDz. U. nr 195, poz. 2011)
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wgrea 2003 r. w sprawie oznakowania opakawa
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpigttz (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

Umowa europejska dotygza medzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych (RIIR)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wyd#Bz.U. nr 249, poz. 2497)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 07.02.01 (CPV 45233290-8) OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaefihhicznej $ wymagania dotyege wykonania i
odbioru pionowego oznakowania drog.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zezanych zprzebudowa drogi
powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakree wykonania chodnika o dt. ok. 500 mb i zatok
parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowsjobejmup:

— Ustawienie stupkdéw dla znakéw drogowych pochggzh z rozbidrki - znaki do przestawienia,
- Przymocowanie tarcz znakéw drogowych - materiahpdecy z rozbiérki - znaki do przestawienia.

1.4. Podstawowe okréenia

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy zieami albo symbolami, zwykle umieszczany na
konstrukcji wsporczej,

Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktéregaesrczana jest té znaku. Tarcza me by
wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium) - jako jednolitd sktadana.

Lico znaku - przednia og¢ znaku, stdgca do podania téei znaku. Lico znaku mie by wykonane jako
malowane lub oklejane (fali odblaskow Ilub nieodblaskow). W przypadkach szczegélnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znakuzety¢ zatopione w tarczy znaku.

Znak drogowy nieodblaskowy- znak, ktérego lico wykonane jest z materiatdwylych (lico nie wykazuje
wiasciwosci odblaskowych).

Znak drogowy odblaskowy- znak, ktérego lico wykazuje wieiwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o
odbiciu powrotnym - wspétdemym).

Konstrukcja wsporcza znaku- stup (stupy), wysignik, wspornik, itp., na ktérym zamocowana jestzarznaku,
wraz z elementami stacymi do przymocowania tarczy znakuuby, zaciski, itp.).

Znak drogowy przeswietlany - znak, w ktorym wewgtrzne zrodto swiatta jest umieszczone pod przejrzystym
licem znaku.

Znak drogowy cswietlany - znak, ktorego lico jestswietlane zrodiem swiatla umieszczonym na zewire
znaku.

Znak nowy - znak uytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanyknesie do 3 miesty od daty
produkgiji.

Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany pokezs diiszy niz 3 miesigce od daty
produkgiji.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce jakosci robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkmastosowanych materiatow i wykonanych robot ochz i
zgodnd¢ z wymaganiami postawionymi w niniejszej Specydjkapoleceniami nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogéblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D 00.00.00
~Wymagania ogélne” p. 2.
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2.2. Aprobata techniczna dla materiatéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma normy, musi posigda
aproba¢ techniczm wydary przez uprawniop jednostk. Znaki drogowe powinny mée certyfikat
bezpieczéstwa (znak ,B”) nadany przez uprawnipjednosti.

2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakdw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyekow mog by¢ wykonywane jako:
— prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,na mokro”,
— z betonu zbrojonego,
— inne rozwazania zaakceptowane przezyniera.
Klasa betonu powinna byzgodna z dokumentacjprojektows. Beton powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-06250 [1].

2.3.1.Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lmementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgj
wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowdadgmaganiom PN-B-06712 [3]. Zalecag si
stosowanie kruszywa o marce niesziej n¢ klasa betonu.

2.3.3.Woda
Woda do betonu powinna dyodmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-3@26].
2.3.4.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny¢ébgtosowane i przewiduje je dokumentacja
projektowa, SST lub wskazaniazimiera. Domieszki chemiczne powinny odpowiaada/maganiom PN-B-
23010 [5].

W betonie niezbrojonym zalecag sstosowa domieszki napowietrzage, a w betonie zbrojonym
dodatkowo domieszki uplastyczriag lub uptynniajce.

2.3.5.Prety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego ipoy odpowiada wymaganiom PN-B-
06251 [2].

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.0g6Ine charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych rglevykona zgodnie z dokumentagcprojektows i SST,
a w przypadku braku wystarcgaych ustalé, zgodnie z propozygj Wykonawcy zaakceptowanprzez
Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze mina wykong z ocynkowanych rur lub gkownikow wzgkdnie innych
ksztattownikow, zaakceptowanych przezyniera.

Wymiary i najwaniejsze charakterystyki elementow konstrukcji wsgej z rur i lktownikow
podano w tablicy 11 2.

Tablica 1. Rury stalowe okgte bez szwu walcowane na goo wg PN-H-74219 [9]

Srednica Grub&t Masa 1 m Dopuszczalne odchyiki
zewrgtrzna scianki kg/m srednicy grubgci
mm mm zewretrznej|  scianki
44,5 od 2,6 do 11,0 od 2,69 do 9,09
48,3 od2,6do 11,0 od 2,93 do 10,01
51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10 do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 od 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1

198

D 07.02.01 Oznakowanie pionowe



Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Rltgn w zakresie wykonania chodnika

o dt. ok. 500 mb i zatok parkingowych gsiedztwie Szkoty Podstawowej

63,5 od 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7
70,0 od 2,9 do 16,0 od 4,80 do 21,3
76,1 od 2,9 do 20,0 0d524do 27,7 | +1,25% +15%
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2
102,0 od 4,0 do 12,0 od 9,67 do 26,6
108,0 od 3,6 do 20,0 od 9,27 do 43,4
114,0 od 4,0 do 14,0 od 10,9 do 34,5
114,3 od 3,6 do 20,0 od 9,83 do 46,5
121,0 od 4,0 do 16,0 od11,5do41.4
Tablica 2. Ktowniki réwnoramienne wg PN-H-93401 [18]
Wymiary Grubdcé Masa 1l m Dopuszczalne odchyiki
ramion ramienia katownika diugcici grubagci
mm mm kg/m ramienia ramion
40 x 40 od4do5 od 2,42 do 2,97 1 +04
45 x 45 od4do5 od 2,74 do 3,38 t1 0,4
50 x 50 od 4do6 od 3,06 do 4,47 +15 +0,5
60 x 60 od5do8 od 4,57 do 7,09 +1,5 0,5
65 x 65 od 6do9 od 5,91 do 8,62 +1,5 +0,5
75X 75 od5do9 od 5,76 do 10,00 +15 +0,5
80 x 80 od 6 do 10 od 7,34 do 11,90 +15 +05
90 x 90 od6do 11 od 8,30 do 14,70 +15 +05
100 x 100 od 8 do 12 od 12,20 do 17,80 +2 +0.,6

2.4.2.Rury

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub éannormy
zaakceptowanej przezdyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,egnieg,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalne asnieznaczne nierOwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszgze s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obckte rowno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dkeipch:

- doktadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszagzadithytkg + 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dhégjodoktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm na
kazde cecie i z dopuszczainodchytky dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugici doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1
m dtugaci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych prmemy (np. R 55, R 65,
18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-ME.9 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujesgjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiggym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotyczyednic 31,8 mm i
wiekszych i grubéci écianek 3,2 mm i wikszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyéegdnic i
grubaici mniejszych od wiej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywiespowinno co najmniej
obejmowa: znak wytwarcy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3.Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia ksztahika
powinna by charakterystyczna dla procesu walcowania i woldawad jak widoczne tuski, giniecia,
zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne usunite wady przez szlifowanie lub diutowanie z tybe
obrobiona powierzchnia powinna niigagodne wygicia i zaokgglone brzegi, a gruldé ksztattownika nie
moze zmniejszy sie poza dopuszczadrdolng odchytke wymiarow dla ksztattownika.
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Ksztaltowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdiwej ksztattownika. Powierzchnia
koncow ksztattownika nie powinna wykazyazadzizn, rozwarstwige peknie¢ i sladéw jamy skurczowej
widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztaltowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz néievtasndci mechaniczne wedtug PN-H-
84020 [14] - tablica 3 lub innej uzgodnionej stalbrmy pomédzy Zamawiajcym i wytwora.

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w gwkach z tym,ze ksztattowniki o masie do 25
kg/m dostarcza sitylko w wigzkach.

Tablica 3. Podstawowe whasiob ksztattownikow wedtug PN-H-84020 [14]

Wytrzymalaé na
rozcigganie, MPa
dla wyroboéw o
grub. lubsredn. w
mm
0d40 | od65 | od80 | od 100| od 150 do 100 od 100
do 65 | do 80 | do 100| do 150| do 200 do 200

St3wW 225 215 205 205 195 185 | od 360| od 340
do 490 | do 490
St4wW 265 255 245 235 225 215 | od 420| od 400
do 550 | do 550

Granica plastyczrigi, MPa, minimum dla wyrobdow ¢

Stal grubdici lub srednicy, w mm

do 40

2.4.4.Elektrody lub drut spawalniczy

J&li dokumentacja projektowa, SST lub zimier przewiduy wykonanie spawanych pmizen
elementow, to elektroda powinna speémimymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [2&Fglednie
innej uzgodnionej normy, a drut spawalniczy powingpetnia wymagania PN-M-69420 [21], odpowiednio
dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego luégarzaakceptowanego przezyniera.

Srednica elektrody lub drutu powinna wynogiotowe grubdci elementéwdczonych lub 6 do 8 mm,
gdy elementydczone g grubsze ni 15 mm.

Powierzchnia elektrody lub drutu powinnac¢bgzysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub
smaréw.

Do kazdej partii elektrod lub drutow wytworca powiniensiarczy zaswiadczenie, w ktorym podane
s3 nhastpujagce wyniki bada: ogledziny zewrtrzne, sprawdzenie wymiaréw, sprawdzenie skiadu
chemicznego, sprawdzenie wytrzymiaio na rozciganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie
zgodndci wtasndci elektrod lub drutdw z norgn

Elektrody, druty i pgty powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od
czynnikow wywotugcych korozg.

2.4.5.Powitoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejlkowej na konstrukcjach stalowych, powinna
ona by z cynku o czysti nie mniejszej i 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02 [25].
Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna hyzgodna z wymaganiami tablicy 4.

Powierzchnia powtoki powinna byednorodna pod wzgtlem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywéa
widocznych wad jak rysy,giniecia, pcherze lub odstawanie powtoki od patdo

Tablica 4. Minimalna gruld@ powloki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie
korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-02 [25]

Agresywnd¢ korozyjna Minimalna grubé¢ powtoki, um,
atmosfery przy wymaganej trwakei w latach

wedtug PN-H-04651 [8] 10 20

Umiarkowana 120 160

2.4.6.Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukigjporca

Producent lub dostawca #iej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esmczanych na
innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nadd@r kfadki dla pieszych, stupy lataritp.), take
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elementow shncych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub &aksji, obowigzany jest do wydania
gwarancji na okres trwadoi znaku uzgodniony z odbiarcPrzedmiotem gwaranciji sviasciwosci techniczne
konstrukcji wsporczej lub elementéw moguych oraz trwatéc zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawhzyzakazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elemensiwacych do zamocowania znakéw do innych
obiektow lub konstrukcji - gwarancja m® by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji
wsporczej dla znakédw drogowych bramowych i wgsikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie
dla kazdej konstrukcji wsporczej.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatas¢ materiatow na wptywy zewttrzne

Materiaty uwyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob
wykonczenia znaku, mugzwykazywa& petg odpornd¢ na oddziatywanieswiatla, zmian temperatury,
wpltywy atmosferyczne i wygpujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczmey(n korozp
elektrochemiczyg) - przez caly czas trwado znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgm@iny jest przy dostawie okiet, uzgodniog z odbiorg,
trwatos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, adaldosgpni¢c nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegdbtowe o ewentualnych ograniczeniachswewtniu znaku,
) instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3.Materiaty do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy zndkegowego &
- blacha stalowa,
- blacha z aluminium lub stopow z aluminium,
- inne materiaty, np. sklejka wodoodporna, tworzywmtetyczne, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty technicznej.

2.5.4.Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grabioco najmniej 1,0 mm powinna &yzabezpieczona przed
korozjs obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygm. Dopuszcza ¢i stosowanie innych
sposobdéw zabezpieczenia stalowych tarcz znakowdpkaeozp, np. przez metalizowanie lub pokrywanie
tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskanieo@pty technicznej dla danej technologii.

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakdéw, zabezpieczonyed korozj jedynie
farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny by zabezpieczone przed korgZiarbami ochronnymi o odpowiedniej
trwatosci, nie mniejszej i przewidywany okresaytkowania znaku.

Wytrzymata¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné imyiejsza ni 310 MPa.

2.5.5.Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopow aluminium powinng bdporna na korogjw warunkach zasolenia.
Wymagane grubiei:
- z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnionymrzettoczeniami lub osadzonych w ramach co
najmniej 1,5 mm,
-z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmai€ mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte fpliub farbami powinny by zabezpieczone przed korozjrzy
zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tworzsatucznych.
Whytrzymala¢ dla tarcz z aluminium i stopow z aluminium powinmgnost:
- dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzbnwyeamach, co najmniej 155 MPa,
- dlatarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi Byrowna i gtadka - bez odksztatc@taszczyzny znaku, w tym pofatdoiva
wgigé, lokalnych wgniece lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwmkanie,
pofatdowanie itp.) nie ma wynost wigcej niz 1,5 % najwekszego wymiaru znaku.
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Krawedzie tarczy znaku musdyc rowne i nieostre. Znieksztatcenia krgiei tarczy znaku, pozostate
po ttoczeniu lub innych procesach technologicznytbirym tarcza ta (w znakach drogowych sktadanych -
segmenty tarczy) byta poddana, muby¢ usungte.

Tarcze znakow drogowych sktadanych moby¢é wykonane z modutowych ksztattownikow
aluminiowych lub odpowiednio uksztattowanych segtden stalowych. Dopuszcza esi stosowanie
modutowych ksztattownikdéw z tworzyw syntetycznyehb Isklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania
odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczelingday gsiednimi segmentami znaku sktadanego nie gimyg
wieksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje¢skz zasady przez oklejenie tarczy znaku materialem
odblaskowym.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijagcej powrotnie) generacji | i Il powinny spetdisymagania
okreslone w aprobacie technicznej.

2.6.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe zyte do wykonania lica znaku powinny wykazyinzetne zwazanie z tarcg znaku
przez caly okres wymaganej trwéto znaku. Niedopuszczalneg dokalne niedoklejenia, odklejania,
zluszczenia lub odstawanie folii na krgdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposob pajczenia folii z powierzchgitarczy znaku powinien unierdovia¢ jej odiczenie od tarczy
bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obtge znakéw na folii odblaskowej, technologia
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celtenty powinny by uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynasiod 7 do 10 lat,
w zaleznoéci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna dydéwna i gladka, nie magna niej wysgpowa lokalne
nierowngci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest vgpsiwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarbwno na
powierzchni jak i na obrzach tarczy znaku.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturow znaku, ktére mqmpwstad przy
nanoszeniu farby na odblaskpwowierzchng znaku, nie byly wiksze nk:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,
- 3 mm dla znakéw diych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkozes¢ znaku nie powinny hy wieksze w
kazdym kierunku n:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,
- 3 mm dla znakow diych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 gm nie mae
wystepowat wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamanigcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w
kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wyxiwanie jakichkolwiek zarysowigpowierzchni znaku.

Uszkodzenia folii nie mag znieksztalca tresci znaku - w przypadku wygptowania takiego
znieksztatcenia znak musibipezzwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wpmivanie jakichkolwiek rys, sgajacych przez warstgy
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakachytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalel p
warunkiem,ze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgomielkosci okreslonych pontej.

W znakach gytkowanych dopuszczalne jest wymbwanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co
najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach niegkraczajcych 2,0 mm w kadym kierunku na
powierzchni kadego z fragmentow znaku o wymiarach 4 x 4 cm. Wkaoh nowych oraz w znakach
znajdupcych s¢ w okresie wymaganej gwarangadna korozja tarczy znaku nie 280NyStPOWEL.

Wymagana jest taka wytrzymaéopolaczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgciu tarczy o
9(° przy promieniu tuku zgcia do 10 mm vwadnym miejscu hie uleglo ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musé lmabezpieczona matawfarlbs nieodblaskowy
barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspétoidgun luminancji 0,08 do 0,10 - wedlug wzorca
stanowjcego zaicznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowycl28]. Grubdé powtoki farby nie
moze byt mniejsza od 2Qum. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium latstali cynkowanej ogniowo
i cynkowanie to jest wykonywane po uksztattowaritcty - jej krawdzie mog pozosté niezabezpieczone
farbg ochronn.
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2.7. Materiaty do montazu znakow

Wszystkie ocynkowanegdzniki metalowe przewidywane do mocowaniagdaly soly elementéw
konstrukcji wsporczych znakow jakuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bez
peknie¢, naderwa, rozwarstwié i wypukiych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdelzanych lub paletach, w
zaleznosci od ich wielkdci.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dlaguigoh znakéw drogowych powinien &y
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu natg przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywamchklas.

Prefabrykaty betonowe powinny dwkladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniony
podiazu. Prefabrykaty naly uktad& na podktadach z zachowaniem grz#u minimum 10 cm mydzy
podiazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalmatdriatéw dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegka Sic
mozliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:
- koparek kotowych, np. 0,15%tub koparek gsienicowych, np. 0,25 n
- zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod shuplgruncie spoistym,
- betoniarek przewanych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na rabkr
- $rodkdéw transportowych do przewozu materiatow,
- przewanych zbiornikbw na waog
- sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddneg p. 4.
4.2. Transport materiatow do pionowego oznakowanidrog

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstruksporczych znakéw, powinny byrzewaone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzah je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie
prefabrykatow ndrodkach transportu powinno &gymetryczne.

Transport znakdw, konstrukcji wsporczych i spmz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢
odbywa& srodkami transportowymi w sposéb unieffisviajacy ich przesuwanie giw czasie transportu i
uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D@00 ,Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robo6t naky wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawdzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
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Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow nglezabezpieczy w taki sposob, aby w czasie
trwania i odbioru robaét istniata mibwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentacprojektows.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukdjwsporczych znakéw

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gowpowinien by dostosowany do
glebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary wykopu powinny hy zgodne z
dokumentagj projektowg lub wskazaniami layniera.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana byto
przyspi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamenicwy

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uleniem prefabrykatu natg wyrowna i zagsci¢. Wolne przestrzenie gzy
scianami gruntu i prefabrykatem najewypeinic materialem kamiennym, np. ktiem i dokladnie zagci¢
ubijakami gcznymi.

Jereli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tangopowierzchnia prefabrykatu powinnacby
réwna z powierzchgipobocza lub bywyniesiona nadetpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dimbcowania znakéw wielkowymiarowych
(znak kierunku i miejscowsai), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugjbnego nalgy wykona
zgodnie z PN-S-02205 [24].

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartygtzbrozpartych naley wykonywa zgodnie z
dokumentagj projektows, SST lub wskazaniami igniera. Wykopy nalgy zabezpieczy przed naptywem
wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spamkumadaliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu. Dno wykopu powinno éyyréwnane z dokladricia £ 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gmedtzry usury¢ i miejsce wypetrdi do spodu
fundamentu betonem klasy B 15. Pfaszczyzny bocamalamentéw stykage sé z gruntem naley
zabezpieczy izolack, np. emulsj kationows. Po wykonaniu fundamentu wykop natezasypé warstwami
grubaici 20 cm z doktadnym z@gzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wgsiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjonowg i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu, nie wtej niz £ 1 %,
- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggij niz = 2 cm,
- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krawzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wicej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegio umieszczenia znaku zgodnie z
Instrukcp o znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Wykonanie spawanych zicz elementow metalowych

Ztacza spawane elementéw metalowych powinny odpowiaganaganiom PN-M-69011 [20].

Wytrzymalag¢ zmeczeniowa spoin powinna wynésbd 19 do 32 MPa. Odchyiki wymiaréw spoin nie
powinny przekraczat+ 0,5 mm dla spoiny gruoi do 6 mm iz 1,0 mm dla spoiny o grubo powyzej 6 mm.

Odstp w zhczach zakladkowych i naktadkowych, pegary przylegajcymi do siebie ptaszczyznami
nie powinien by wiekszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny niigvad wikszych nk podane w tablicy 5. kynier mae dopyci¢
wady wicksze nz podane w tablicy jd# uzna,ze nie mag one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
znaku pionowego.
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Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad waach spawanych, wg PN-M-69775 [23]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica spoiny 15
Porowatg¢ spoiny 3,0
Krater w spoinie 15
Wklesniecie lica spoiny 15
Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0
Réznica wysokdci sasiednich wgtbien

i wypuktosci lica spoiny 3,0

5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1.Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najeieinan

Konstrukcje wsporcze znakdéw drogowych bramowydhwysiegnikowych jedno lub dwustronnych,
jak réwniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznychowierzchni wekszej od 4,5 )y gdy
wystepuje maliwosé¢ bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - mbgé zabezpieczone odpowiednio
umieszczonymi  barierami  ochronnymi lub innego r@ulzaurzdzeniami  ochronnymi lub
przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumengagrojektows, SST lub wskazaniami igniera. Podobne
zabezpieczenie nalg stosowa w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy eddjanie na nie w
wiekszym stopniu zagra bezpieczistwu wytkownikdw pojazdow, ri najechanie pojazdu na baggjesli
przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lutymer.

5.6.2.Latwo zrywalne zjcza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osktpch barierami ochronnymi - zaleca sitosowanie
tatwo zrywalnych lub fatwo roztzalnych przekrojow, ztzy lub przegubédw o odpowiednio bezpiecznej
konstrukcji, umieszczonych na wysadkood 0,15 do 0,20 m nad powierzcitgrenu.

W szczegdlngci - zaleca si stosowanie takich przekrojow,agky lub przegubéw w konstrukcjach
wsporczych nie ostogiych barierami ochronnymi, ktére znajdigic na obszarach zekszonego zagi@nia
kolizyjnego (ostrza rozgetien drog hcznikowych, zewetrzna strona tukéw drogi itp.).

tatwo zrywalne lub tatwo rogtzalne zicza, przekroje lub przeguby powinnyéak skonstruowane
i umieszczone, by znak wraz z konstrukejsporca po zerwaniu nie przewracaksna jezdrg. Wysokaé
czgséci konstrukcji wsporczej, pozostatej po gaiteniu gornej jej agci od fundamentu, nie nie by wicksza
od 0,25 m.

5.6.3. Zapobieganie zagreniu wytkownikdéw drogi i terenu przylegtego - przez kangtje wsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musichywykonana w sposéb ograniczey zagraenie wytkownikow
pojazdoéw samochodowych oraz innychythkownikow drogi i terenu do niej przylegtego preyjechaniu
przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaksi mapewnt mazliwosé tatwej naprawy po najechaniu
przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.4.Tablicowe znaki drogowe na dwdéch stupach lub poalgior

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dregkazow tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego,jdaiidjazdéw itp.) umieszczanych na dwéch stupabh lu
podporach - odlegkd miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadb przewidywanego
kierunku najechania przez pojazd, niezsby mniejsza od 1,75 m. Przy stosowanigksizej liczby stupéw
niz dwa - odlegté¢ migdzy nimi maze by mniejsza.
5.6.5.Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdamencie betonowym lub innym podobnym -
pozadane jest, by gorna €& fundamentu pokrywata giz powierzchrg pobocza, pasa dziglego itp. lub
byla nad ¢ powierzchng wyniesiona nie wicej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych,
znajdupcych s¢ poza korom drogi, gorna og¢ fundamentu powinna Bywyniesiona nad powierzchni
terenu nie wicej niz 0,15 m.

5.6.6.Barwa konstrukcji wsporczej
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Konstrukcje wsporcze znakow drogowych pionowychsmumieé barwg szag neutrala z tym, ze
dopuszcza sibarwe naturaln pokry¢ cynkowanych. Zabraniaesstosowania pokikykonstrukcji wsporczych
o jaskrawej barwie - z wyfkiem przypadkow, gdy jest to wymagane gmirymi przepisami, wytycznymi lub
warunkami technicznymi.

5.7. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi bByzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob umibwiajacy jej
przesungcie lub obrét.

Materiat i sposdb wykonania pokenia tarczy znaku z konstrufaysporca musi umadaliwia¢, przy
uzyciu odpowiednich naedzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cakyes uwytkowania
znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wpsfa czste przypadki dewastacji znakow, zaleca si
stosowanie elementdwaziznych o konstrukcji unientiwiajacej lub znacznie utrudnigiej ich rozjczenie
przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykaz§vpetrg integraln@¢ podczas najechania przez pojazd w
kazdych warunkach kolizji. W szczegdéliwd - zaden z segmentow lub elementéw tarczy niears od niej
odlgczat w sposbéb powodyggy naraenie kogokolwiek na niebezpiedztwo lub szkog.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposgiymagajcy
bezpdredniego przeprowadzenieub mocujcych przez lico znaku.

5.8. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposéb trwaly, zapewnigy petry czytelng¢
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cahkresie jego #ytkowania, przy czym wpltywy
zewretrzne dziatajce na znak, nie mggpowodowa znieksztalcenia téei znaku.

5.9. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi igbliczke znamionowy z:
a) nazwg, marlg fabryczr lub innym oznaczeniem urddviaj acym identyfikacg wytworcy lub dostawcy,
b) dat produkciji,
¢) oznaczeniem dotygeym materiatu lica znaku,
d) daty ustawienia znaku.

Zaleca sj, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczy@wieratla réwnie mieshc i rok
wymaganegdo przegilu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej maiday¢ wykonane w sposob trwaly i wymay, czytelny w
normalnych warunkach przez caty okregtdowania znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélmes.
6.2. Badania materiatow do wykonania fundamentéw denowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatbw do wykonania fundamentoéw betyocb
»-na mokro”. Uwzgtdniajgc nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowywd,wniosek Wykonawcy,
Inzynier maze zwolni go z potrzeby wykonania batdenateriatéw dla tych robaot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na bud@waprobag techniczi lub z deklaragj zgodndci wydary
przez producenta powinny bgprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniaydw.
Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna By godna z ustaleniami tablicy 6.
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Tablica 6. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow

dostarczonych przez producentéw

Lp. Rodzaj Liczba bada Opis bada Or?iigsv
badania wy
bada

1 | Sprawdzenie|od 5 do 10 Powierzchng zbadé
powierzchni |bada z wybra-| nieuzbrojonym okiem. Do
nych losowo |ew. sprawdzenia gbokasci | Wyniki bada

elementow w |wad wy¢ dostpnych powinny by
kazdej dostar- | narzdzi (np. liniatow z zgodne z
czonej partii | czujnikiem, suwmiarek, wymaganiami
mikrometrow itp.
wyrobow Przeprowad#i punktu 2
2 | Sprawdzenie |liczacej do uniwersalnymi przyradami
wymiaréw 1000 pomiarowymi lub

elementéw sprawdzianami (np.
liniatami, przymiarami itp.)

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci

dostarczonych wyrobdw i materiatow w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

8.

W czasie wykonywania robot najesprawdzé:
zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumengagirojektovs (lokalizacja, wymiary, wysoka
zamocowania znakow),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrmpunktem 2 i 5,
prawidtowas¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkiedn
poprawng¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgiednpunktem 5.4.

W przypadku wykonania spawanychaa elementéw konstrukcji wsporczych:
przed ogtdzinami, spoin i przylegajce do niej elementya¢zone (od 10 do 20 mm z ddej strony)
nalezy doktadnie oczici¢ z zanieczyszczeutrudniajcych prowadzenie obserwacji i pomiarow,
ogledziny zhczy naley przeprowad wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powgkszeniu od 2 do 4
razy; do pomiaréw spoin powinny bgtosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalnerspuierze,
w przypadkach wtpliwych mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndatazmeczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18],
ztacza o wadach wkszych ni dopuszczalne, okéwne w punkcie 5.5, powinny Bynaprawione
powtornym spawaniem.

. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymis
szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych orazskaikcji wsporczych,

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 00000ymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami ktyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny

Odbior robo6t oznakowania pionowego dokonywany festasadzie odbioru ostatecznego.
Odbior ostateczny powinien bylokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikéw

pomiaréw i bada jakosciowych okrélonych w punktach 2 i 5.
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8.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowama@ivego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentow
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakoéw drogowych wraz ewentualvykonaniem instalacji elektrycznej ,

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykty
2. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytte
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
7. PN-E-06314 Elektryczne opraw$waetlenia zewgtrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed kompZKlasyfikacja i okrélenie agresywriei korozyjnejsrodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangamgco ogdlnego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwgggiione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podsgonej wytrzymatéci. Gatunki
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paefemiowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggfinerzeznaczenia. Gatunki
15. PN-H-84023-07 Stal okilenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaveglania. Gatunki
17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor
18. PN-H-93401 Stal walcowanagtdwniki rownoramienne
19. PN-M-06515 Bwignice. Ogolne zasady projektowania stalowychajétv nagsnych
20. PN-M-69011 Spawalnictwo. Z¢za spawane w konstrukcjach spawanych. Podziamaggania
21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawamapawania stali
22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ot do spawania i napawania. Ogolne
wymagania i badania
23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlig®ozigczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkgiama
podstawie ogldzin zewrtrznych
24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnant#gania i badania
25. BN-89/1076-02 Ochrona przed koepZPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania
26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo.d®y i elektrody ze stopow stellitowych igty z zeliw
wysokochromowych do napawania
27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
10.2. Inne dokumenty

28.
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Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom Is@@dy stosowania znakow i ydzen bezpieczastwa
ruchu. Zal. nr 1 do zagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjriéa 3 marca 1994 r. (Monitor
Polski Nr 16, poz. 120).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 07.06.02 (CPV 45233292-2) URYDZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjihhicznej 8 wymagania dotyege wykonania i
odbioru robot zwjzanych z ustawieniem ogrodizechronnych sztywnych id@uchowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zezanych zorzebudowa drogi
powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakrds wykonania chodnika o df. ok. 500 mb i zatok
parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowejobejmup:

- Ustawienie ogrodznia segmentowego U-12a typ "ohsky wysokaci h=0,8m wykonanych ze stali
ocynkowanej o rozstawie stupkéw co 2,0 m wraz zdeeniem stupkéw w fundamencie z betonu
C12/15 o wymiarach 0,35x0,25m na podsypce piaskgwajcci 10 cm,

- Ustawienie balustrady U-11a typ "lubelski" wysékioh=1,1m wykonanych ze stali ocynkowanej o
rozstawie stupkow co 2,0 m wraz z osadzeniem shpkd fundamencie z betonu C12/15 o
wymiarach 0,35x0,25m na podsypce piaskowej gicikto cm.

1.4. Podstawowe okréenia

Ogrodzenia ochronne sztywne przegrody fizyczne sepagap ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z
ksztaltownikéw stalowych, siatek na linkach mgowych, ram z ksztattownikbw wypetionych sigtk
szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznychdekia zbrojonego.
Ogrodzenia taacuchowe - przegrody fizyczne sepagag ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z rur i
tancuchow stalowych.
tancuch techniczny ogniwowy wyréb z petdw lub walcowki stalowej o ogniwach krotkicdtednich i diugich
zgrzewanych elektrycznie.
Ksztaltowniki - wyroby o statym przekroju poprzecznym w ksztakdozonej figury geometrycznej, dostarczane
w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjacHowteeh lub w podczeniu z innymi materiatami
budowlanymi.

Pozostate okéenia podstawowegszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani@log”.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce jakosci robot
Ogolne wymagania dotygze jakaci robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogaine”
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paday SST D 00.00.00
~Wymagania ogoine” p. 2.

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu aoizen zabezpieczagych ruch pieszych, afiych
niniejsz SST g:
- ogrodzenie segmentowe U-12a typ ,oléslki” wysokdci h=0,8m wykonane ze stali ocynkowanej o
rozstawie stupkéw co 2,0 m,
- balustrada U-11a typ ,lubelski” wysod@ h=1,1m wykonane ze stali ocynkowanej o rozstahipkow co
2,0m,
- beton klasy C12/15 na fundament,
- piasek do podsypki piaskowe;j.
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2.2. Ogrodzenie segmentowe i balustrada

Wymagania materiatowe dla ogrodzsegmentowych i balustrad powinny speiniaymagania zawarte
w dokumentacji technicznej producenta. Ogrodzeeg@mentowe i balustrada powinna zach©wedpowiednia
wysoka¢ potazenia gornej krawdzi, ktora musi odpowiadavysokaci zawartej w dokumentacii projektowe;.
Sposo6b zabezpieczenia antykorozyjnego elementdodpenia i balustrad ustala producent. Wszystkie
uszkodzenia powtoki powinny zoétaaprawione, a naprawy zaakceptowane przsgmiera

2.3. Materiaty na podsyple i na tawe

Jeali dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iBfidp naley stosowd nastpujace materialy:
a) na podsypkpiaskov
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
—piasek tamany (0,075+2) mm, mieszan#robry granulowan (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na fundament
— beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [4] (B15 wg PNEB86250).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine” fwgkonawca
przystpujacy do wykonania ugtzer zabezpieczagych ruch pieszych powinien dyspon@wanazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

- podecznych nargdzi (szpadle, dgi stalowe, miotki, klucze itp.),
- srodkow transportu materiatow,

- betoniarek przewimych do wykonywania fundamentow,

- sprztu spawalniczego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagariéned p. 4.

Elementy ogrodze segmentowych magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je
utozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i eaieczy przed maliwoscig przesuwania gii
uszkodzenia podczas transportu, wg zalgmeducenta.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi mnadaeni. Podczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropneed rozpyleniem.

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki isg@ansportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowd: segregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszardieczyszczenia mieszanki, bemia temperatury
przekraczajcego granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT,
Ogodlne zasady dotygze wykonania podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidnedd. 5.
5.1. Zasady wykonania urgdzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Przed wykonaniem robét nalewytyczy¢ lokalizacg barier, stupkéw zabezpieczeych ruch pieszych
na podstawie dokumentacji projektowej. Do podstayatwczynndci objetych niniejsa SST naley:
- wykonanie dotéw pod stupki,
- wykonanie fundamentoéw betonowych pod stupki,
- ustawienie stupkow i przymocowanie gotowych elerentlo stupkoéw ewentualnie ustawienie gotowych
elementow.

5.2. Ustawienie ogrodz& wraz z wykonaniem fundamentow

Stupki betonowe majby¢ osadzone w fundamencie o wymiarach 35x25 cm mbettasy C12/15 na
podsypce piaskowej gruiim 10 cm. Fundament powinien bprzysypany warstgvgruntu grubéci 25 cm. W
przypadku stosowania betonu stupki lub gotowe etdynaalery podeprzé do chwili stwardnienia betonu.

Bez wzgkdu na spos6b osadzenia w gruncie stupki lub gotelementy urzdzen zabezpieczagych
ruch pieszych powinny Byustawione pionowo, w linii zgodnej z dokumendapjojektova i w jednakowej
wysokaci. Stupki z rur powinny mie@zaspawane gorne otwory.
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Ztacza spawane elementéw zabezpiegzmh ruch pieszych powinny odpowigdavymaganiom
producenta. Zcza spawane nie powinny rdizvad wiekszych nk podano w tablicy 1. kynier maze dopyci¢
wady wkeksze jéli uzna, ze nie ma one zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjrdzm
zabezpieczagych ruch pieszych.

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad wcdach spawanych

Rodzaj wady Dopuszczalny wymir
wady [mm]

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 15
Porowatgé 3,0
Krater 15
Wklesniecie lica 15
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Raéznica wysokéci sasiednich wggbien i

wypuklosci lica 3,0

Pohczenia segmentow ogrodzenia ze stupkamizgalgkona zgodnie z zaleceniami producenta.

Jali dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, okgs¢ stupkow powinna wyno&i1l,0 m, a
rozstaw 2,0 m.

Jeéli linia barier pokrywa s z urzdzeniami podziemnymi zlokalizowanymi w chodniku,leag
zrezygnowad z posadowienia stupkow na fundamencie betonowyrkonygwanym ,na mokro”, a zastosotva
inne rozwazanie, (Np. na ptytach z blachy o gréticod 5 do 10 mm zaghionych okoto 0,5 m ponej poziomu
chodnika). Rozwgzania te powinny uzyskakceptacje lzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.
6.1. Badania przed przysgpieniem do roboét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskal producentow Zaiadczenia o jakdi
(deklaracje zgodr$ei) oraz w uzasadnionych przypadkach, na poledenimiera wykona badania materiatbw
przeznaczonych do wykonania robot. Deklaracje zgainoraz wyniki przeprowadzonych badanalery
przedstawd Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.2. Badania i kontrola w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na bugaav zgwiadczeniem o jak@i producenta powinny By
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i wymiar@zstotliwas¢ bada i ocena wynikéw powinna gy
zgodna z zaleceniami zawartymi w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowstiwczonych przez

producentow
l.p. Rodzaj badania | Liczba bada Opis bada Ocena wynikow
bada
1. | Sprawdzenie od 5 do 10 bada | Powierzchng zbada nieuzbrojonym
powierzchni Z wybranych okiem. Do ew. sprawdzeniactokasci
losowo wad wy¢ dostpnych narzdzi (np. Wyniki bada
elementow w liniatdbw z czujnikiem, suwmiarek, powinny by
kazdej mikrometrow itp.) zgodne z
2. | Sprawdzenie dostarczonej PrzeprowadZi uniwersalnymi wymaganiami
wymiarow partii wyrobow | przyrzdami pomiarowymi lub zawartymi w p. 2
liczacej do 1000 |sprawdzianami
elementéw
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W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $efavosci
dostarczonych wyrobdw i materiatdw w zakresie peistaych w niniejszej SST wymaga

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania wdzen zabezpieczagych ruch pieszych nate kontrolowa:
- zgodnd¢ wykonywania urgdzer z dokumentagj projektowy (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
- prawidtowa¢ wykonania dotéw pod stupki,
- poprawng¢ ustawienia stupkow.

W przypadku wykonywania spawanychc elementéw ugglzen:
- doktadnd¢ oczyszczenia zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych zscEyszczé spoiny przed
wykonaniem spawania (w obszarze od 10 do 20 mmdekatrony spoiny),
- pomiary i wizualne oghziny zhczy z ewentualnym ayciem lupy, wzornikbéw, przymiaréw lub
uniwersalnych spoinomierzy,
Ztacza o wadach wkszych nk dopuszczalne powinny Byaprawione powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonania obmiaru robét podano wi380.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 7.
Jednostk obmiarows urzdzenia zabezpieczgiego ruch pieszych jest metr [m]. Obmiar polega na
okresleniu rzeczywistej dlugi urzadzenia zabezpieczgego ruch pieszych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot przy ustawieniu wdzen zabezpieczagych ruch pieszych powinien dgokonany wedtug
wymaga SST D 00.00.00 "Wymagania ogélne" p. 9.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektovg, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem degzanych tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 9.
Cena wykonania 1 m ogrodzechronnych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie lub zakup elementéw konstrukcji barierzamateriatbw pomocniczych,
- dostarczenie na plac budowy sktadnikdw oraz proyganhie masy betonowej w przypadku jeycia,
- zainstalowanie ugdzen bezpieczéstwa w sposob zapewriay stabilngc,
- doprowadzenie terenu wokét wykonanychadza do stanu przewidzianego w dokumentacji projektdule
wedtug zalece Inzyniera,
- przeprowadzenie niegnych badai pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbdakiierami i emaliami na spoinach bezwodnych.

[2] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

[3] PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne.

[4] PN-M-69011 Spawalnictwo. Z¢za spawane w konstrukcjach spawanych. Podziatiaggnia.

[5] PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podiostalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkéaalv. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpiegdo podidgy stalowych oraz podiy stalowych po
catkowitym usungciu wczeniej natazonych powtok.

[6] PN-H-97053 Ochrona przed korgzMalowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

[7] PN-H-82200 Cynk.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 08.01.01b (CPV 45233000-9) USTAWIENIE KRAVEZNIKOW BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckanigj (SST) $ wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z ustawieniem krawnikow betonowych wraz z wykonaniem taw.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zgzanych zorzebudows drogi
powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakrege wykonania chodnika o dt. ok. 500 mb i zatok
parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowsjobejmuj:

- Ustawienie krawznikow betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementewi@mskowej 1:4 gr. 5
cm i fawie betonowej z betonu C12/15 gr. 15 cmarem,

- Ustawienie krawznikdw betonowych "lggcych” 15x30x100 cm na podsypce cementowo — piagkowe
1:4 gr. 5 cm i fawie betonowej z betonu C12/151§rcm z oporem,

- Ustawienie krawznikbw betonowych "najazdowych" 20x22x100 cm na ppde cementowo —
piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z betord24T5 gr. 15 cm z oporem,

- Ustawienie krawznikowej studni odwadniagej L=0,5m liniowego odwodnienia krganikowego,
Zzaopatrzonej w ruszeliwny i z rug odptywowg w tylnej cz$ci studzienki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kraw eznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddziaeleowierzchni znajdagych s¢ na
tym samym poziomie lub nazdych poziomach stosowany: a) w celu ograniczarbantyznaczania granicy
rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanaty odptywewoddzielnie lub w pgEzeniu z innymi krawznikami,
c) jako oddzielenie porilzy powierzchniami poddanymizndym rodzajom ruchu drogowego.

Opornik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielgamwierzchni znajdagych s¢ na
tym samym poziomie lub nandych poziomach stosowany: a) w celu ograniczarbanyznaczania granicy
rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanaty odptywewoddzielnie lub w pgEzeniu z innymi krawznikami,
c) jako oddzielenie porilzy powierzchniami poddanymizndym rodzajom ruchu drogowego.

Wymiar nominalny — wymiar kravgznika okrélony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpasé
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D 00.00.00 ,Wymagania lg3d[1] pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogojagpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudlaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatow z dokumentacprojektowy

Materiaty do wykonania robot powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej S8 .
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2.2.2.Stosowane materialy

Przy ustawianiu kragznikOdw na tawach naly stosowd nastpujace materiaty:
— kraweznik betonowy 20x30x100 cm,
— kraweznik betonowy 15x30x100 cm,
— kraweznik betonowy ,najazdowy” 20x22x100 cm,
— kraweznikowa studnia odwadniga o szerokéxi 50 cm z rusztemeliwnym i rug odptywows w tylnej
czesci studzienki - element odwodnienia liniowego keanikowego,
— cement do podsypki i do zapraw,
— WoCk,
— materiaty do wykonania fawy — beton C12/15.

W przypadku materiatu pochodzacego z rozbiérki (do przebrukowania) zniszczone efteenty
nalezy wymieni¢ na nowe.

2.2.2.1. Wymagania techniczne wobec kyankow
Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w spos6b
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do st@soa w
warunkach kontaktu z spbdladzajcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci C Dlugas¢: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
dopuszczalnych od- Inne wymiary z wygtkiem promienia:
chytek od wymiaréw - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,< 5 mm,
nominalnych, z - dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
doktadngcia do
milimetra
1.2 | Dopuszczalne odchyiki C
od ptaskdci i
prostoliniowdaci, dla
diugcéci pomiarowej +1,5mm
300 mm 2,0 mm
400 mm +2,5mm
500 mm 4,0 mm
800 mm
2 | Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné& na D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/ng,
zamraanie/ przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fm
rozmraanie z udziaten Klasa odpornfci 3
soli odladzajcych
2.2 | Wytrzymald¢ na F Klasa Charakterystyczna ztiapojedynczy
zginanie (Klasa wytrz. wytrzymatéé, MPa wynik, MPa
wytrzymalaici ustalona 3 6,0 > 4,8
w dokumentacji
projektowej lub przez
Inzyniera)
2.3 | Trwald¢ ze wzgkdu F Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymalac)
na wytrzymatec jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz poddawage §
normalnej konserwacji
2.4 | Odporné¢ nascieranie GiH Odporrié przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngi Klasa szerokiej Boéhmego,
ustalona w odpor | $ciernej, wg wg zat. H normy — badanie
dokumentacji -nosci | zatl. G normy alternatywne
projektowej lub przez — badanie
Inzyniera) podstawowe
4 <20 mm | <18000 mr¥/5000 mni
2.5 | Odpornéc na pdlizg/ I a)jesli gérna powierzchnia kragenika nie byta szlifowana
paslizgniecie i/lub polerowana — zadawalgja odpornéc,
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b)jesli wyjatkowo wymaga s podania wartci
odporndci na palizg/paoslizgniecie — naley zadekla-
rowa minimalrg jej warta¢ pomierzog wg zat. |
normy (wahadtowym przygrdlem do badania tarcia),

c)trwatos¢ odporndci na pglizg/poslizgniecie w nor-
malnych warunkachaytkowania krawznika jest zada
walajgca przez caty okreszytkowania, pod warunkiem
whasciwego utrzymywania i gdy na znaczneg&d nie
zostalo odstogte kruszywo podlegage intensywnemy

polerowaniu.
2.6 | Nasikliwosé E <4%
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wygkd J apowierzchnia kragznika nie powinna mie rys i
odpryskéw,
b)nie dopuszcza i rozwarstwiéa w kraweznikach
dwuwarstwowych
c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J &rawezniki z powierzchri o specjalnej teksturze

producent powinien okéé¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura powinna Ky poréwnana z prébkani
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi prze
odbiore,
c)réznice w jednolitéci tekstury, spowodowan
nieuniknionymi zmianami we wdaiwosci surowcow i
warunkow twardnienia, niggsiwazane za istotne

D

3.3 | Zabarwienie J dprwiona mae by warstwascieralna lub caty element,

b)zabarwienie powinno Iy poréwnane z prébkan
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi prze
odbiore;,

c)réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wikziwosci surowcéw lub
warunkéw dojrzewania betonu, nieg uiwazane zal
istotne

W przypadku zastosoui&kraweznikow betonowych na powierzchniach innych pizewidziano w
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wegtrenych, nie narsonych na kontakt z spbdladzajca), wymagania
wobec krawznikdw nalery odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3Skladowanie krawznikdw, kraweznikowych studni odwadniaggych

Krawezniki, kraweznikowe studnie odwadnigge mog by¢ przechowywane na skladowiskach
otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajowtaidw, cech fizycznych i mechanicznych, wieigio
wygladu itp.

Krawezniki, kraweznikowe studnie odwadnigge naley uklada& z zastosowaniem podkladek i
przektadek drewnianych o wymiarach: gréb@,5 cm, szerokd 5 cm, dtugéci min. 5 cm wgkszej od
szerokdci kraweznika.

2.2.4 Materialy na podsypki do zapraw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdp naleéy stosowd nastpujace materiaty:
a) na podsypkcementowo-piaskoa do zapraw
—mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejoiio wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113 [10], cementu 32,5 speta@@go wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1
odpowiadagcej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa sii na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenieneiszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw naley stosowa, dla:
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a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 (B15) wg PNB386250 [6].
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” ] 3
3.2. Sprat do wykonania robot

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidneg [1] pkt 4.
4.2. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniergesidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi miadeni. Podczas transportu kruszywa powinnyg by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robot powiniendmwgodny z dokumentacprojektows i SST.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj
14.roboty przygotowawcze,
15.wykonanie tawy,
16. ustawienie krawznikow, opornikdw, krawznikowych studni odwadniggych
17.wypelnienie spoin,
18.roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do rob6t nakly, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lufkaza
Inzyniera:
— ustalt lokalizacg robot,
— ustalt dane niezbdne do szczego6towego wytyczenia robét oraz ustalkdainych wysolkieiowych,
— usury¢ przeszkody, np. stupki, pachoiki, elementy dragodze itd.
— ustalé materiaty niezbdne do wykonania robat,
— okresli¢ kolejnas¢, sposbb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod taw

Wymiary wykopu, stanowcego koryto pod tagy powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerok&i dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta podggewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2.tawa betonowa

tawe betonow zwykla w gruntach spoistych wykonujegsbez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.
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tawe betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien ky wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nglewykonywa&
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7].

5.5. Ustawienie kraveznikow, kraw ¢znikowych studni odwadniajacych
5.5.1.Zasady ustawiania krasnikéw, kraweznikowych studni odwadniggych

Swiatlo (odlegiéé gornej powierzchni kraggnika, studni od jezdni) powinno byzgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypatraku takich ustatepowinno wynosi 12 cm.

5.5.2.Ustawienie krawznikow, kraweznikowych studni odwadniggych na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw, kraweznikowych studni odwadniajacych na tawie betonowgkonuje s¢
na podsypce cementowo-piaskowej o gdebd cm po zagszczeniu.

5.5.3.Wypetnianie spoin
Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Spoiny nalg wypetnit piaskiem.
5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektows i SST. Do robot
wykonczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkow
terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo ustytch,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogold¢’pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodr$oi, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawighyy
— sprawdzt cechy zewstrzne krawgznikOw, opornikow, krawznikowych studni odwadniagych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiapnierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikdw, opornikéw, krawznikowych studni
odwadniagcych naley przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i ogenszkodzé
wystepujacych na powierzchniach i kr@dziach elementu zgodnie z ustaleniami PN-EN 1340 [5
Badania pozostatych materiatdw stosowanych przgwianiu kraveznikow, opornikéw betonowych,
kraweznikowych studni odwadniagych powinny obejmowawiasciwosci, okrelone w normach podanych
dla odpowiednich materiatébw w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi+ 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt
5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodnéc¢ profilu podtwznego gornej powierzchni taw z dokumengagjojektowy
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost £ 1 cm na kade 100 m tawy.
b) wymiary taw
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nazé@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosz:

- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
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- dla szerokéci + 10% szerokgci projektowane;.
c) rowna¢ gornej powierzchni faw
Réwnai¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, nade 100 m tawy,
trzymetrowej taty. PrZavit pomiedzy gorm powierzchm tawy i przytazong tata nie mae przekraczal cm,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowan&gyunku nie mee przekracza + 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krasmikow, krawneznikowych studni odwadniagych

Przy ustawianiu kraggznikdw, kraweznikowych studni odwadniggych naley sprawdza:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikow, kraweznikowych studni odwadniggych w poziomie od linii
projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczykmaywznika, kraweznikowej studni odwadniagej
od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na kade 100 m ustawionego kramnika, studni

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragenikdw, kraweznikowych studni odwadniggych sprawdzane przez
przytozenie w dwdéch punktach na zde 100 m krawznika, trzymetrowej laty, przy czym praeit
pomicdzy gormy powierzchm kraweznika i przytazons fata nie mae przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000M@/magania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest:
- m (metr) ustawionego krasnika betonowego,
- szt. (sztuka) ustawionej krgwnikowej studni odwadniagej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00000ymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami ktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
Odbior tych robét powinien lByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D 00.00.00 ,Wgaraa
0g0Ine” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m kra#nika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— wykonanie koryta pod tagy
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki,

218
D 08.01.01b Ustawienie krasnikéw betonowych



Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Rltyn w zakresie wykonania chodnika
o dt. ok. 500 mb i zatok parkingowych ysiedztwie Szkoty Podstawowej

ustawienie krawznikdéw, opornikdw ha podsypce cementowo-piaskowej,
wypetnienie spoin zaprayy

zasypanie zewgtrznejsciany kraweznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 szt. krganikowe] studni odwadniagej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie koryta pod tagy

— ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikowej studni odwadniagej na podsypce cementowo-piaskowej,
— wypetnienie spoin zapraw

— zasypanie zewtrznejsciany odwadniajcej studni krawznikowej gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Sposob rozliczenia robo6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robét olélenych niniejsz SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale ssiprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktore s nieztedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczaoe rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D 00.00.00 Wymagania ogolne
2. D 05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchbétonu cementowego
10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. &2z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodito dotyczce
cementu powszechnegaytku

4, PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig
5. PN-EN 1340:2004 Krayiniki betonowe. Wymagania i metody bada

6. PN-88/B-06250 Beton zwykty

7. PN-63/B-06251 Roboty betonoweeilbetowe

8.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurahe do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

: PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni drogowych.

Piasek
11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétoi zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczego6tow drogowych ulic, placow ikgav miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 08.03.01 (CPV 45233000-9) BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru betonowych obrzg chodnikowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkai@.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypmwadzenia robét zwkanych zprzebudows drogi
powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakres wykonania chodnika o df. ok. 500 mb i zatok
parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowsjobejmug:

- Ustawienie obrzegy betonowych 6x20 cm na tawie z betonu C8/10 grcrh( oporem,

- Ustawienie obrzey betonowych 8x30 cm na tawie z betonu C8/10 gcrtG oporem,

- Ustawienie obrzgy betonowych na tawie z betonu C8/10 gr. 10 cmaem - material pochoday z
rozbiorki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajjednostronnie lub dwustronniegi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokagji.

Pozostate okktenia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagao@dlne” p. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggnd’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycxre materiatow

Ogodlne wymagania dotyseze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania patanSST D 00.00.00
~Wymagania ogélne” p. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymgs
— obrzeza betonowe 6x20 cm odpowiagieé wymaganiom PN-EN 1340 [12],
— obrzeza betonowe 8x30 cm odpowiagieé wymaganiom PN-EN 1340 [12],
- beton C8/10
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

W przypadku materialu pochodzacego z rozbiérki (do przebrukowania) zniszczone efeenty
nalezy wymienié na nowe.

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
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Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wynegano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obtaehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzs

Rodzaj Wymiary obrzg/, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20
On 100 6 20 -
ow 75 8 30 i
100 8 30

Tablica 2. Wymagania wobec obraebetonowego, ustalone w PN-EN 1340 [12] do stos@ma warunkach

kontaktu z sal odladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary

1.1 | Wartdci C Dlugas¢: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
dopuszczalnych od- Inne wymiary z wygtkiem promienia:
chytek od wymiaréw - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,< 5 mm,
nominalnych, z - dla innych czsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
doktadndcia do
milimetra

1.2 | Dopuszczalne odchyiki C
od ptaskdci i

prostoliniowdaci, dla

diugcéci pomiarowej +1,5mm
300 mm 2,0 mm
400 mm +2,5mm
500 mm 4,0 mm
800 mm
2 | Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné& na D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/ni,
zamraanie/ przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fm
rozmraanie z udziatem Klasa odpornfci 3
soli odladzaicych
2.2 | Wytrzymaitd¢ na F Klasa Charakterystyczna ztiapojedynczy
zginanie (Klasa wytrz. wytrzymatée, MPa wynik, MPa
wytrzymalaici ustalona 3 6,0 > 4,8
w dokumentacji
projektowej lub przez
Inzyniera)
2.3 | Trwald¢ ze wzgkdu F Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymalac)
na wytrzymatéé jesli spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz poddawage 9
normalnej konserwacji
2.4 | Odporné¢ nascieranie GiH Odporré przy pomiarze na tarczy
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(Klasa odporngxi Klasa szerokiej Bbéhmego,
ustalona w odpor | sciernej, wg wg zatl. H normy — badanie
dokumentacji -nosci | zat. G normy alternatywne
projektowej lub przez — badanie
Inzyniera) podstawowe

4 <20 mm | <18000 mr¥5000 mmd

2.5 | Odporné¢ na pdlizg/ I d)jesli gérna powierzchnia kragenika nie byta szlifowana

paslizgniecie i/lub polerowana — zadawalgja odpornéc,

e)jesli  wyjagtkowo wymaga s podania warteci
odporngci na palizg/poslizgniccie — naley zadekla-
rowaé minimalrg jej wartgs¢ pomierzon wg zat. |
normy (wahadlowym przyerlem do badania tarcia),

f) trwatos¢ odporndci na pglizg/paslizgniecie w nor-
malnych warunkachaytkowania krawznika jest zada
walajgca przez caly okreszytkowania, pod warunkiem
wlasciwego utrzymywania i gdy na znaczneg&a nie
zostalo odstorte kruszywo podlegage intensywnemy

polerowaniu.
2.6 | Nasikliwos¢ E <5%
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghkd J dpowierzchnia obrzea nie powinna mie rys i
odpryskow,

e)nie dopuszcza i rozwarstwiéd w obrzeach
dwuwarstwowych (nie dopuszczone do wbudowania
f) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J dprzeza z powierzchni o specjalnej teksturze
producent powinien okgéé¢ rodzaj tekstury,

e)tekstura powinna Ky poréwnana z probkan
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi prze
odbiore;,

fyréznice w jednolitéci tekstury, spowodowang
nieuniknionymi zmianami we wdgiwosci surowcow i
warunkow twardnienia, niggsiwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J tharwiona mae by warstwascieralna lub caty element,
e)zabarwienie powinno Iy poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi prze
odbiore,
f)réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nieg uwazane za
istotne

2.4. Sktadowanie obrzgy

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grub® 2,5 cm, szerokg 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wiksza nz szerokéé
obrzea.

2.5. Beton i jego skfadniki
Do produkcji obrzey nalezy stosowd beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.6. Materialy do zapraw

Jali dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdo naley stosowa nasg¢pujagce materiaty:
a) do zapraw
—mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejosgo wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113 [5], cementu 32,5 spelai@@go wymagania PN-EN 197-1 [6] i wody odmiany 1
odpowiadaicej wymaganiom PN-88/B-32250 [10].
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Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywéa sie na podigu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenienieiszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [11].

2.7. Materialy na tawe

Do wykonania taw z oporem nalestosowa beton klasy C8/10 (B10) wg PN-88/B-06250 [8].
3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 3.
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego sfuzpomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidneg p. 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrze chodnikowe magbyé przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnieciu
przez beton wytrzymasai minimum 0,7 wytrzymai€ci projektowanej.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isiuszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostaltych materialtbw podano w SST DODB1lb ,Ustawienie kragznikow
betonowych”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogdolne” p. 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzegtinieniem w szerokwmi
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podtaze pod ustawienie obrze moe stanowd rodzimy grunt piaszczysty oraz podsypka (tawa)
cementowo-piaskowa, o grutmd warstwy 5 cm po zagzczeniu. Podsygk(tawe) wykonuje s¢ przez
zasypanie koryta piaskiem zmieszanym z cementegszczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawid@ na wykonanym podia w miejscu i zeswiattem
(odlegtaicia gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnta
projektowe;.

Zewretrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracZzaszerokéci 1 cm. Naley wypeinc je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem #aleczycic i zmy¢ woda. Spoiny musz
by¢ wypetnione catkowicie na pedrglcbokasé.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania materiatdw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obgzechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogllizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodiaewystpujgcych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i glebokadsci uszkodzé nalery wykona& za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadsela do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw palerzeprowad# z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luldrtey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeni
katéw prostych w nargach elementéw wykonuje ¢siprzez przytaenie ktownika do badanego nas i
zmierzenia odchytek z doktadimg do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowezystkie whaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdéw wymienionych.\2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robot naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami p. 5.2,
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkivy}acementowo-piaskowej - zgodnie z
wymaganiami p. 5,
c) ustawienia betonowego obeze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami p. 5, prepuszczalnych
odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére ma wynosé + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktéowvipno wykazywa catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petgtcbokasé.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 00.000f@nagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m betonowego okiezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatéw,
— wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypelnienie spoain,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

225

D 08.03.01 Betonowe obeeechodnikowe



Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Rltyn w zakresie wykonania chodnika
o di. ok. 500 mb i zatok parkingowych ysiedztwie Szkoty Podstawowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2.  PN-B-06250 Beton zwykty

3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. eigfmomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych. Piasek

6. PN-EN 197-1 Cement. €& 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementu
powszechnegoaytku

7. PN-EN 19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

8. PN-88/B-06250 Beton zwykty

9. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairsehe do nawierzchni drogowych. Piasek

10. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétoi zapraw

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

12. PN-EN 1340:2004 Kraxumiki betonowe. Wymagania i metody bada
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 08.05.01 (CPV 45233000-$)CIEKI Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbiorusciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoviahk@ dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkai@.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia roboét zgzanych zprzebudowa drogi
powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakree wykonania chodnika o dt. ok. 500 mb i zatok
parkingowych w sasiedztwie Szkoty Podstawowejobejmu:

- Ulozeniescieku korytkowego z elementéw prefabrykowanych @Xxd% cm przy krawdzi jezdni na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tabetonu C20/25 gr. 15 cm z oporem,

- Ulozenie trapezowegécieku skarpowego z elementéw prefabrykowanych rdsymce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 10 cm wraz gckeniami §ciek skarpowy przycieku korytkowym).

1.4. Okreslenia podstawowe

Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stycy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikow do projektowanychbmetnikéw (np. kanalizacji deszczowej).

Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni sticy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne spamiizeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdniub chodnikiem sticy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikbw oraz feghego terenu do odbiornikéw sztucznych lub
naturalnych.

Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogQihe™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pmdaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Beton na tavg

Beton na taw podscieki powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2]. Powinien toddyeton
klasy C20/25 dlacieku korytkowegoscieku trojlkgtnego,scieku ksarpowego.

2.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo naley przechowywé& w warunkach zabezpieczeych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, daitwi marek.

2.4. Cement

Cement do betonu powinien dycementem portlandzkim, odpowiaglajm wymaganiom
PN-B-19701 [5].
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Cement do zaprawy cementowej i na podsygatnentowo-piaskoyypowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinna:lagodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Woda
Woda powinna by,odmiany 1” i odpowiaddwymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Piasek

Piasek na podsyplcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinieroagda wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.8. Prefabrykowane elementy betonowéieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane wedblgimentacji projektowej do wykonania
sciekéw powinny odpowiadawymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betegch, uwytych do wykonaniasciekow,
powinny by zgodne z dokumentagcprojektova.

Do wykonania prefabrykatéw nalestosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.

Nasikliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekra¢z#o.

Scieralndg¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekragd mm.

Wytrzymala¢ betonu naciskanie powinna hiyzgodna z PN-B-06250 [2] dla przsgj klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatow powinnaddyez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej.

Krawedzie elementéw powinny Byéwne i proste. Wikistos¢ lub wypukiasé powierzchni elementéw
nie powinna przekracz&88 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
- na dhugdci + 10 mm,
— na wysokdci i szerokdéci + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny dgktadowane w pozycji wbudowania, na padtatwardzonym i
dobrze odwodnionym.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycice spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robot

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggwiowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakdéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganinej pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Transport prefabrykatéw powinien odbyésie wg BN-80/6775-03/01 [7].

Piasek ména przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpiegaaj przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamint

Cement natey przewozt zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [6].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D 00000 ymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wykonaniécieku naley wytyczye lini¢ i 0s scieku zgodnie z dokumentacj
projektows.
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5.3. Wykop pod tave

Wykop pod taw dlascieku naley wykona zgodnie z dokumentagcj PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem w szerokei dna
wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Waskk zag:szczenia dna wykopu pod tavpowinien
wynosi co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno ldyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].

tawe betonovs zwykla w gruntach spoistych wykonujeesbez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.

tawe betonowq z oporem wykonuje ei w szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien ky wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalewykonywa
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czwalezry stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczg mag zalewow.

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powioyagodna z dokumentacprojektowvy.

5.5. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na tawie powinno¢hbyykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubaici zgodnie z dokumentacprojektows. Ustawianie prefabrykatéw powinnodyggodne z projektowan
niwelety dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny kraeza& szerokéci 1 cm. Spoiny
prefabrykatéw uktadanych na tawisvirowej naley wypetnic zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatow
uktadanych na tawie betonowe] natewypetnic zapravs cementowo-piaskosy przygotowana w stosunku
1:2. Spoiny przed zalaniem najeoczysci¢ i zmy¢ wodg. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapgawowinny mi€ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczrmasg
zalewowy nad szczelipdylatacyjr tawy betonowej.

Pohczenie prefabrykatu z jezdnnalery wypelnié bitumiczrg mag zalewows. Od dolnej strony
prefabrykatu, wykop naky wypenic piaskiem lukzwirem i starannie zagcic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolid”6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysjpieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania materiatdw przeznaczonych
do wykonaniagcieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania materiatow stosowanych do wykonali@eku z prefabrykatéw powinny obejmotva
wszystkie wiaciwosci, ktére zostaty okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Zakres bada

W czasie robo6t zwizanych z wykonaniertieku z prefabrykatow natg sprawdzé

wykop pod taw,
gotowy tawe,
ustawienie krawznika,
— wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop pod taw

Nalezy sprawdzd, czy wymiary wykopu g zgodne z dokumentacjprojektowy oraz zagszczenie
podiaza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podita powinno by zgodne z pkt
5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy
Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
a) linia tawy w planie, ktéra mae sk rozni¢ od projektowanego kierunkuio2 cm na kade 100 m fawy,
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b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra sose rozni¢ od niwelety projektowanej 1 cm na kade 100

m tawy,
c) wymiary i rownag¢ fawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych puciktaa kade 100 m tawy, przy

czym dopuszczalne tolerancje wynpsia:

- wysokdaci (grubaci) tawy + 10% wysokéci projektowanej,

— szerokdci gornej powierzchni fawy 10% szerokeci projektowanej,

— réwnaici gornej powierzchni tawy 1 cm pr@eitu pomidzy powierzchrg tawy a przylagong
czterometrow tatg.

6.3.4.Sprawdzenie wykonankgieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podleggj

a) niweletascieku, ktora mee r&nic¢ si¢ od niwelety projektowanej# 1 cm na kade 100 m wykonanego
scieku,

b) réwnas¢ podtwznascieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych putkiaa kade 100 m diugi,
ktéra mae wykazywé przewit nie wigkszy ni 0,8 cm pomidzy powierzchry $cieku a tad
czterometrow,

c) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spizame na kalych 10 metrach wykonanegoieku,
przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie bajlapoiny,

d) gruba¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazensk rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D 000QM\G/magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowg jest m (metr) wykonanegieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.08@@nagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami ktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykop pod taw,

- wykonana tawa,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 gtieku z prefabrykowanych elementéw betonowych ob@m
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie wykopu pod tawy,
— wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),
— wykonanie fawy (betonowej),
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ulozenie prefabrykatéwcieku z wypetnieniem spain,
— zalanie spoin bitumicaormag, zalewowy,
— zasypanie zewttrznejsciany prefabrykatu,

230
D 08.05.01Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych



Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Rltgn w zakresie wykonania chodnika
o dt. ok. 500 mb i zatok parkingowych gsiedztwie Szkoty Podstawowej

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegadku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betohdapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyean
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiatizdhog, ulic,
03/01 parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania
10. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdnog, ulic,
03/04 parkingbw i torowisk tramwajowych. Kraudniki i obrzeza
chodnikowe

11. BN-64/8845-02  Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog szczegétow drogowych ulic, placéw i parkdmiejskich, Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgansprojekt-Warszawa, 1979.
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