
Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA
1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm (barwy szarej)
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - 15 cm

    RAZEM: 24 cm
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Prz. konstrukcyjny nr 2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZATOKI PARKINGOWEJ
1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm (barwy grafitowejj)
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 15 cm
5. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - 15 cm

    RAZEM: 41 cm
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Prz. konstrukcyjny nr 3

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDÓW Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ ORAZ SEPARACJI MIEJSC PARKINGOWYCH

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm (barwy czerwonej)
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 15 cm
5. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - 15 cm

    RAZEM: 41 cm
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