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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie technicznego rozwigzania montazu instalacji
pompy ciepta powietrze/woda wspomagajacej podgrzewanie wody dla potrzeb c.w.u. w budynku mieszkalnym.
W niniejszym projekcie ujeto wytyczne konstrukcyjno-budowlane i elektryczne.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje robét budowlanych, projektu doprowadzenia zasilania elektrycznego
i uziemienia nowoprojektowanych urzadzen.

2.Podstawy do opracowania

- Zlecenie i umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- dane katalogowe producentow urzadzen

- wytyczne RPO Wojewoddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dot. DZIALANIA 4.1 WSPARCIE
WYKORZYSTANIA OZE,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2003 r. z pbzniejszymi zmianami).

- obowigzujace inne przepisy, normy i normatywy w zakresie opracowanego tematu,

Nazwy i kody CPV robét budowlanych

42511110-5 — Pompy grzewcze,

45321000-3 - Izolacja cieplna,

45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitamne,

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach,

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zakres projektowanych prac wg obowigzujacej Ustawy Prawo Budowlane art. 29 ust.2 pkt 16 w zwiazku z

art. 30 ustawy z 7.07.1994 Prawo budowlane/Dz. U. z 2013r.,poz 1409/ nie wymaga zgtoszenia ani pozwolenia
na budowe.

3. Przeznaczenie

Obecnie ciepta woda uzytkowa w budynkach mieszkalnych przygotowywana jest w indywidualnych
2rodiach ciepta w poszczegdlnych budynkach. Jest to energia pochodzaca wskutek spalania wegla kamiennego,
drewna. Wystepujg réwniez kottownie gazowe, olejowe i wykorzystujace energie elektryczna,

Instalacja pompy ciepla bedzie wspomagaé przygotowanie cieptej wody uzytkowej w budynku
mieszkalnym jednorodzinnym zamieszkatym przez rodzing liczacg do 6 osob.

Zaktada sie podiaczenie pomp ciepta w istniejacy system z pozostawieniem aktualnych zrédet ciepta.
Projektowana instalacjia pompy ciepta pracowaé bedzie wylgcznie na potrzeby przygotowania cieptej wody
uzytkowej istniejgcego budynku. Instalacje powietrznych pomp ciepta beda projektowane i instalowane wewnatrz
budynkow na utwardzonym, stabilnym podiozu (fundamencie).

4. Rozwigzanie projektowe
4.1. Obliczanie zapotrzebowania na ciepla wode uzytkowa.

- liczba 0sdb korzystajacych z instalacji CWU: doé

- dobowe zapotrzebowanie na CWU: 45 l/losobe

- temperatura obliczeniowa CWU: t=55°C

- temperatura zasilania CWU: tz=10°C

- przyjete straty na obiegu CWU: r=15%

- srednie dobowe zapotrzebowanie na CWU w budynku : V=2701

- moc potrzebna do przygotowania CWU ze stratami: Qd=V*(t—tz)*4,19/3600* 1,15

Qd =270 * (55 - 10) * 4,19 /3600 * 1,15 = 16,26 kWh/doba
Qh = Qd/24 = 0,68 kWh/h
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4.2. Dobér pompy ciepla:
Dobrano pompe ciepta o parametrach;
» kompaktowa obudowa urzadzenia — zintegrowany zbiomik z pompa ciepta do montazu wewnatrz
budynku,
e mozliwos¢ podgrzewu w réznych wariantach pracy np. przez pompe ciepta lub kociol, - wbudowana
wezownica o powierzchni min. 1,2m2

» mozliwosé chiodzenia pomieszczen,

* wspolczynnik COP wg EN 16255 (A20/W45) — min. 4,30,

* wspoiczynnik COP wg EN 16147 (A20/W10 55) — min. 3,85,

®  moc grzewcza pompy ciepla Min. 1850 W / 3350 W1*
e pob6r mocy Max. 440 W / 1940 W1
¢ pojemnosé zbiornika na wode Min. 300 |

e grzakka elektryczna Min. 1500 W

* napiecie/Czestotliwosé 230V/50Hz

* zabezpieczenie elektryczne 16A

e czynnik chlodzacy R134a

e zakres pracy -7°C-+35°C

* maksymalna temperatura wody 55 °C - 65 °C1

* ochrona przed Legionellg ~60 °C

* ochrona zbiomika Anoda tytanowa

o izolacja cieplna 50 mm pianka PU

* przytacze kanatu powietrza Max. 160 mm

*

poziom mocy akustycznej LWA w pomieszczeniu w zaokragleniu do najblizszej liczby catkowitej Max. 57
dB

*z grzatka elektryczng

Urzadzenia musza posiadaé certyfikat CE

Podstawowe parametry tj. zakres pracy maksymalna temperatura wody, pojemnos$¢ zbiornika, profil
obcigzenia, klasa wydajnosci energetycznej oraz poziom mocy akustycznej musza zosta¢ potwierdzone w
zataczonym do oferty raporcie z badan wykonanym przez akredytowane laboratorium

5. Montaz

Do pompy ciepta nalezy podfaczyé zimna wode z istniejacej instalacji, wyjscie cieptej wody do instalacji
C.w.u., oraz cyrkulacje. Przewody nalezy prowadzié mozliwie najkrétsza drogg. Podgrzewacz ten bedzie petnit
funkcje podstawowego i jedynego zasobnika c.w.u., ktory potaczony bedzie z istniejac instalacja c.w.u.

Projektowana pompa ciepfa c.w.u. bedzie wyposazona w dodatkowa wezownice, ktdra zostanie
podigczona do istniejacego ukladu pompowego Zrodia ciepta. Podiaczenie nalezy wykonaé zgodnie z zasadami
podanymi przez producenta podgrzewacza. Druga wezownica zasobnika oraz podtaczenie jej do istniejacego
zrédta ciepla jest kosztem nie kwalifikowany w ramach RPO Wojewddztwa Lubelskiego.

Maksymalne cinienie robocze zbiomika c.w.u 10 bar.

Pompy ciepta nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Niedopuszczalny jest montaz na
nieutwardzonym, niestabilnym podiozu.

Pomieszczenia przeznaczone do montazu pomp ciepta musza by¢ wyposazone w instalacje cieplej i
zimnej wody oraz instalacje elektryczng speiniajaca wymogi obowiazujgcych norm i przepiséw prawa.
5.1. Zabezpieczenia, przewody i armatura
Dobér naczynia przeponowego do podgrzewacza cwu.

Wielko$¢ naczynia przeponowego dla pompy ciepta dobrano przy zatozeniu, Ze woda w podgrzewaczu
nie przekroczy temperatury 85°C. Dobrano naczynie przeponowe o pojemnosci nie mniejszej niz 35 dm3, o

dopuszczalnym ciénieniu pracy nie mniejszym niz 10 bar oraz dopuszczalnej temperaturze pracy nie mnigjszej niz
+99°C.
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Dobér orurowania

Podiaczenie drugiego Zrodia ciepta do gomej weZzownicy mozna wykona¢ ze stali, miedzi lub rury
elastycznej nierdzewnej. Rurociagi zimnej i cieplej wody oraz cyrkulacji wykona¢ z rur PP dopuszczonych do
stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym cidnieniu roboczym min. PN 10 i temp. roboczej
60°C. Wszystkie przewody instalacji wody cieplej i cyrkulacii zaizolowa¢ pianka polietylenowa gr. min.9 mm.
Armatura instalacyjna

Na wyjsciu CWU z zasobnika nalezy zastosowac petle mieszajaca z zaworem termoregulacyjnym
umozliwiajacym dostosowanie temperatury wody dastarczanej do punktow poboru.

Na doplywie zimnej wody zastosowac zawory odcinajace, zawor redukcyjny, zawor bezpieczenstwa o
srednicy dolotowej 3/4" o cisnieniu otwarcia 0,6 MPa., oraz zawdr spustowy przy podgrzewaczu PC.

Instalacja powietrza wentylacyjnego

UWAGA! Nalezy zapewni¢ prawidiowa wentylacje pomieszczenia oraz niezalezne podiaczenie powietrza
swiezego do pompy ciepta. Pobor powietrza z pomieszczenia kotlowni moze odwracaé ciag spalinowy oraz
naraza¢ pompe ciepta na przyspieszone zabrudzenie. Stad projektuje sie uklad kanalow wentylacyjnych
powietrza Swiezego z przepustnica umoziiwiajaca pobér powietrza z pomieszczenia z pompa cieplta oraz z
zewngtrz. Podobny uklad projektuje sie na kanale wyrzutowym. Dlugos¢ kanatow nie powinna przekraczaé
diugosci 5mb z uwzglednieniem oporéw miejscowych powstatych na tukach, tréjnikach, przepustnicach i czerpni.

Kanaty nawiewno-wywiewne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO g160.

Przewody i ksztaltki mocowane sg ze soba za pomocg uchwytow z obejmami instalowanych do
elementow konstrukcyjnych. Przy przejsciach przez przegrody budowlane pomiedzy kanatem, a przegroda
budowlang wykona¢ wypetnienie wetng mineralng gr. 10 mm, lub pianka poliuretanowa samoutwardzalna.

Wszystkie zainstalowane kanaty zaizolowaé wetng mineraina gr. min 20 mm.

Instalacja skroplin

Ze wzgledu na powstawanie skroplin w trakcie pracy pompy ciepla pomieszczenie w ktbrym zostanie
zainstalowana pompa musi by¢ wyposazone w czynng kanalizacje sanitarna. Odprowadzenia kondensatu
wykonac z rur PVC {gczonych na weisk. Odprowadzenie skroplin do istniejacych wykonaé za poérednictwem
syfonow. Instalacje skroplin prowadzi¢ ze spadkiem 1 % w kierunku odptywu. Przewody mocowaé do stropu fub
scian przy uzyciu uchwytow stalowych z wkiadkg gumowa,

6. Sprawdzenie instalacji

Po zmontowaniu kompletnej instalacji nalezy wykonaé jej plukanie i przeprowadzié probe szczelnosci
wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Podczas proby wszystkie zawory
bezpieczenstwa oraz naczynia przeponowe powinny byé odciete.

7. Wytyczne ogélne dla wiasciciela/uzytkownika budynku:

Zgodnie z RPO Wojewodztwa Lubelskiego do obowigzkow wiasciciela/uzytkownika budynku prywatnego
nalezy wykonanie i sfinansowanie:

¢ prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w zwiazku z montazem instalacji pompy ciepta np.
doprowadzenia instalacji zimnej wody oraz instalacji elekirycznej z zabezpieczeniem i uziemieniem do
pomieszczenia, w ktérym zostanie zamontowany zasobnik cieptej wody.

» prac porzadkowych (np. zapewnienie dojécia i mozliwosci montazu urzadzen)

* prac budowlanych niezbednych do montazu pompy ciepta (np. poglebienia pomieszczeri, wykonania
posadzek, cokolow pod zasobnik cieptej, robét ziemnych, wykopow, konstrukcji wsporczych i fundamentéw)

¢ pokrycie kosztéw zakupu materialow i podigczenia wezownicy pompy ciepla z istnigjacym zrodiem ciepta,

* Obowigzkiem natozonym na wiaciciela lub zarzadcg budynku, wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane, jest
uzytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami achrony $rodowiska oraz utrzymywanie
go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, a takze poddawanie, w czasie jego uzytkowania,
okresowym kontrolom, polegajacym na sprawdzeniu stanu sprawnoéci technicznej i wartosci uzytkowej catego
budynku, estetyki budynku oraz jego otoczenia.

* Obowigzek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji (urzadzen) piorunochronnych w budynku,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy, obciaza wiasciciela lub zarzadce budynku. Kontrole w zakresie
dotyczacym instalacii elektrycznych i piorunochronnych powinny byé przeprowadzane okresowo:
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- €O najmniej raz w roku, polegajace na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci instalacji narazonych na
szkodliwe wplywy atmosferyczne lub niszczace dziatania czynnikaw wystepujacych podczas uzytkowania
budynku,
- €0 najmniej raz na 5 la, polegajace na badaniu instalacj elektrycznych |
piorunochronnych, w zakresie stanu sprawnoéci polaczen, osprzetu, zabezpieczen i Srodkow ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancii izolacji przewodéw oraz uziemien instalacji i aparatéw.
- do obowiazkow wiasciciela lub zarzadcy budynku, w zakresie zapewnienia wymaganego stanu technicznego
instalacji elekirycznych, nalezy kontrola oprzewodowania, osprzetu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej,
urzgdzen zabezpieczajacych oraz uziemienia, facznikow instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, bezpiecznikow
topikowych, wylgcznikéw nadpradowych, wytacznikéw ochronnych, réznicowopradowych oraz odbiornikaw energii
elekirycznej, stanowiacych wyposazenie budynku
Kontrolg stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny przeprowadza¢ osoby
posiadajace kwalifikacie wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacjq odpowiednich instalacji i
urzadzen elektrycznych,

8. Wytyczne branzy elektrycznej i AKPiA
8.1. Instalacja elektryczna

Sterownik pompy ciepta nalezy podiaczy¢ do zabezpieczonego obwodu gniazda elektrycznego, ktare
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego wykona uzytkownik budynku we wlasnym zakresie,

Zaleca si¢ aby urzadzenia instalacji pompy ciepta wymagajgce zasilania podiaczone byly do gniazda
elektrycznego 230V objetego ochrong dodatkows przed dotykiem posrednim zrealizowang za pomoca
samoczynnego  wylaczenia  zasilania z  wykorzystaniem  urzadzen ochronnych  (wytacznikow
przeciwporazeniowych réznicowopradowych).

W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w ukladzie TN-C dla ktorej nie ma mozliwosci
zastosowania wytacznikow przeciwporazeniowych réznicowopradowych zaleca sig wykonanie nowego obwodu
zasilania gniazda 230V w ukladzie TN-C-S i zabezpieczenie go wylacznikiem przeciwprzepigciowym
réznicowopradowym, -

Role zabezpieczenia przecigzeniowego winien stanowié wytacznik nadpradowy typu np. S301 C16A.

Dostosowanie instalacji elektrycznej do wiw zalecen lezy po stronie Wiasciciela lub Zarzadcy budynku.

8.1.2. Schemat instalacji elektrycznej umozliwiajacy prawidtowe podtaczenie pompy ciepta
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8.2. AKPiA
8.2.1 Sterownik pompy ciepta

Zaprojektowany regulator elektroniczny sterowaé bedzie pracg uktadu pompy ciepta we wspolpracy
Z dodatkowym zrodiem ciepfa.

Sterownik powinien posiadaé nastepujace funkcje:

- czytelny wySwietlacz graficzny,

- automatyczny i reczny tryb pracy,

- Sterowanie czasowe i temperaturowe dodatkowym Zradiem dogrzewu (kociol, grzatka) oraz pompa cyrkulacyjng
- funkcje bilansowania mocy i energii w postaci statystyk mocy i energi,

9. Uwagi koncowe
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- Wszystkie pompy ciepta powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

- Wszystkie parametry musza by¢ potwierdzone sprawozdaniem z badarn wydanym przez niezalezng jednostke
badawczg oraz posiadac certyfikat CE

- Uzyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materiatow i urzadzen nalezy traktowaé jako rozwigzania
techniczne umozliwiajace realizacje pozostatych elementéw obiektu. Moga one byé zastapione innymi
rozwigzaniami technicznymi, materiatami i urzadzeniami o rownowaznych lub lepszych parametrach pod
warunkiem dokonania i przedstawienia Zamawiajacemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajacych
mozliwo$¢ takiej zamiany oraz dostosowania pozostatych elementow obiektu zwigzanych z zastosowanymi
zamiennikami bez utraty przewidzianego standardu obiektu i jakosci robét.

10. OBLICZENIE EFEKTU ENERGETYCZNEGO | EKOLOGICZNEGO
Dane przyjete do obliczen:
Reczna ilo¢ ciepta do przygotowania CWU ze stratami: Qr = 365 dni x 16,26 kWh/d x0,0036 = 21,36 GJir
Przyjeta Srednioroczna sprawno$é wytwarzania w kotle weglowym: nksr = 60%
Wartos¢ opalowa paliwa (wegiel kamienny): ~ Wo = 22 000 kJ/kg = 0,022 GJ/kg
Qd = 16,26 kWh/doba = 0,058536GJ/d
Wymagana roczna ilo$¢ paliwa na CWU: Mo = Qd/Wo : 60% = 2,661:60%x365/1000=1,619 ton/r
Wskaznik emisji COq, kg/Mg: rco2 = 1 850
Wskaznik emisji SOy, kg/Mg: rsoz = 16,32
Wskaznik emisji NOy, kg/Mg: rnox = 2,2

Obliczenie efektu energetycznego:
» Moc zainstalowana energii ze zrodet odnawialnych: Py = 1,850 / 1000 = 0,00185 MW

Obliczenie efektu ekologicznego:
Roczny stopier pokrycia przygotowania CWU przez instalacje pompy ciepta : 85%
Wskaznikowa roczna ilo$¢ zaoszczedzonego paliwa; My = My x 85% = 1,38 ton/r

* Roczne ograniczenie emisji CO2do atmosfery, t/rok:
Er coz = Mi*rco2 /1000
Ercoz2= 2,553 tonir

* Roczne ograniczenie kwasnych emisji do atmosfery (facznie SO2 i NOx):
Er so2, nox = (M1*rso2 + Mi*rnox) / 1000
Er so2, nox = 0,025 ton/r

» Procentowe roczne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery CO2, %:
Ercoz% = M1/ Mo * 100
Ercozs = 85%

° Procentowe roczne ograniczenie kwasnych emisji do atmosfery (lacznie SO2 i NOx):
Erso2,nox% = My / Mo * 100
Er 502, Nox,% = 85%
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WARIANT 1. - Swieze i usuwane powietrze zasysane i wyrzucane na zewnatrz budynku
WARIANT 2. - nawiewane i usuwane powiefrze zasysane i wyrzucane do budynku

WARIANT 3. - Swieze powietrze zasysane 7 zewnatz i wyrzucane do budynku

WARIANT 4. - nawiewane pawietrze zasysane z budynku i wyrzucane na zewngtrz budynku
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OBJASNIENIE SYMBOLI OZNACZENIA PRZEWODOW: s
PCWU - pompa ciepla z zasobnikiem wody uzytkowe] 300dm* —-—-=|nstalacja wody zimnej
NP - naczynie przeponowe wodne 35dm® Instalacja cieptej wody uzytkowe j na obiekt

TZM - termostatyczny zawdr mieszajacy ¥4 —— -~ Instalacja cyrkulacii ciepte] wody

IB - zawdr bezpieczenstwa bor, Podtczenie wezawnicy do (0 - zasilanie
ZK - zawdr kulowy — — Podtaczenie wezownicy do (O - powrdt

IS - zawtr odcinajacy spustowy ze #taczka do weza instalacje elektryczne 230V oraz automatyki sterujace;
17 - zawor zwrotny

FS - filtr siatkowy
PO - pampa obiegowa
0DP - adpowietrznik

Poszczegalne elementy schematu instalacji moga zmienia¢ swaja lokalizacje {w tym kolejnos¢ montazu)
lub mogQ zostaé usuniete, co jest uzaleznione od istniejacej instalacji beneficjenta.

STR - sterownik pompy ciepla Inwestor Gmina Wélka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62 |
IRC - zawor redukey)ny cisnienia wody z manametrem
AM - anoda magnezowa T LInstalacja pomp ciepta na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej w
G - grzatha . emat budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w gminie Wélka"
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Lublin 28.05.2016r.
Albert Dragan

20-135 Lublin

ul. Ponikwoda 28

Upr. Nr. LUB/0171/PWOS/05

OSWIADCZENIE

Projektanta* Sprawdzajgcegot

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z péin. zm.)
osSwiadcza m, Ze projekt budowlano—wykonawczy:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(branza)

Gmina Wélka, 20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

...........................................................................................................................................................

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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LUBELSKA
OKREGOWA
I ' Z B A
INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131 /76 - 7132 /212705

Lublin, dnia 21 grodmia 2005 r,

DECYZJA

15 grudnin 2000+ o samorzadach  zawodowyoh architektow, insynierow
Nr S, poz. 42, 2 Poin zm /. art 13 ust | pkt. 11 2.am. 14 ust | pkt. 4

budowlane / tekss Jednality: Dz, 17z 2003 r. Ny 307 » POZF126 = pdin zm.  oraz § 12 pkt. 1

Infrasrukuey 2 dmia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych  finkgji technicznych w

Nz  podstawie ar. 24

ust. T pki 2 ustawy z  dnia
budownictwa oraz u

rbanistow /T Uz 2007 5
ustawy z daia 7 lipea 19947 Prawo
1823 ust. | rozporzadzenia Ministrg
budownictwie 7 Dz (7 A 96, pz. 817 ;

stwierdzamy, ze

Pan Albert Pawel DRAGAN
inzynier

urodzony dnia 16 stycznia 19751 w Lublinie

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/O171/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowian yni bez ograniczer
w specjalnosci instalac jnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Sci zadania strony. na podstawie ant. 107 §

§
pozn.zm./ odstepuje sie od uzasadnienia de

W 2wigzku 2 uwzglednicniem w calo 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz Uz 2000t Nr 98, poz. 1071 z CYZ)I.
Zakres nadanvch uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodniez ant. 12 ust. 7 whw

stawy — Prawo budowlane -

w hudownictwie stanowi wpis do centralnego rejestrn Gio
whasciwej izby samorziydy zawodowego.

2. Od niniejszej decyzii stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w W,

78 posrednictwem Lubelskiej Okrggowej kby Inzynierow Budowniciwa w Lublinie w terminie 14 dnia od ¢

podstave do wykonywania samodzielny

ch funkcji fechnicznyeh
wiego Inspekiora Nadzoru Budowlan

CO oraz wpis  na liste adonkaw

arszawie,
aty jef doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy

Czlonek : Czlonek.
Skhadu orzekajacego OKK J - e \‘, A
.’ y /% L’le\‘: 1/ / (f : /
mgr inz. Franciszek Kowyl ) inz Henryk Wéjoik - mgr inz. Kazimierz Stelmaszozuk

Cuzymuja:

CL Pan Albert Dragan
ul. Ponikwoda 28
20-135 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanegn
3. an
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Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyinym:

LUB-WII-P4F-1DM *

Pan Albert Pawet Dragan o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0297/06
adres zamieszkania ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budow

nictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

“Niniejsze zaswiadczeniejest wazne od 2016-03-01 do 2016-08:31."

piecznym podpisem elektronicznym
w dniu 2016-03-02 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby In2ynieréw Budownictwa.
{(Zgodnie art. 5 yst 2 uUstaw

elektronicanej opatrzone be
réwnowaine pod wigledem

Y 2 dnia 18 wrzesnia 2001 7. o padpisie elektronicznym {Oz. U. 2001 Nr 130 poz.
piecznym podpisem elektronicznym weryfi

tkowanym przy pomocy wainego kwalifi
skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

1450) dane w postaci
kowanego certyfikatu 53

* Weryfikagje poprawnosct danych w ninieiszym zadwi

stronie Polskiej izby Inéynieréw Budownictw
Budownictwa.

adczeniu moins spr.

awdzi¢ 2a pomocy numery weryfikacyjnego zad
a2 www.piib.org.pl lub kont

wiadczenia na
aktujac cie z biurem wilasciwej Okregowej |

zby Inzynieraw




