Modemizacja drogi gminnej nr 106099L Pliszczyn. KST  PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze i
11KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.1|0119-03 réwninnym |
0,335 lkm 0,335
RAZEM | 0,335
2 Roboty nawierzchniowe |
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7. cm z wywo- m?2
d.2/0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
4*4+2*442*36 m? 96,000
RAZEM 96,000 |
3/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) mz2 |
d.2|1004-06 '
280%4,0+36"2 m2 1192,000 N
RAZEM 1.192,000
4/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem m2
d.2/1004-07
poz.3 m? 1192000
| RAZEM 1192,000
5|KNR 2-31  Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa z wbu- |t
d.2|0108-02 |dowaniem mechanicznym
280%4*0,150+36"2*0,075 t | 173,400 .
RAZEM 173,400
6|KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem m?
d.2{1004-07
poz.3 m?2 1.192,000
! RAZEM 1192,000
7|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.2/0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
0310-086
280*4"'36*2 m2 1 192,000
RAZEM 1192,000
8/KNR 2-31  |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwémi do miejsca wbudo- |t
d.2{1501-02 wania na odleglosc do 0.5 km srodkami transportu o fadownosci ponad 5.0
do 10.0t |
poz.5+poz.7*0,100 t | 292,600/ |
____|RAZEM 292,600
9/KNR 2-31  |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérmi do miejs- |t
d.2{1502-02 ca wbudowania na odlegiosé powyzej 0.5 km $rodkami transportu o lado-
wnosci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km .
Krotnosc = 10 |
poz.5+poz.7*0,100 It 292,600 |
[ IRAZEM [ 292,600
3 Roboty wykonczeniowe
10|KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z thucznia - grubosé | m2
d.3/0204-05 po zageszczeniu 10 cm - umocnienie pobocza
Krotnos¢ = 1.4 |
280*0,5*2+36*0,5 m?2 298,000 |
. RAZEM 298,000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 12275 Uzytkownik: |




