
Biuro Usług Projektowych

drogowiec

LEGENDA:
Oznaczenia branży drogowej:

-proj. jezdnie dróg wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej

-proj. opaska gruntowa

-proj. zjazd o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

-proj. pobocze gruntowe umocnione kruszywem, gr. 15 cm

-proj. chodnik lub dojście do posesji z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm

-proj. obrzeże betonowe o wym. 6x20 cm lub o wym. 8x30 cm

-proj. betonowy krawężnik "leżący" o wym. 15x30 cm

-proj. krawężnik betonowy 15x30 cm h=12 cm

 lub  istn. obrzeże betonowe przeznaczone do regulacji wysokościowej

-proj. betonowy krawężnik "najazdowy" o wym. 15x22 cm h=2 cm

-proj. studnie (szczelne) betonowe o śr. 1,0 m
 wraz krawężnikowymi studniami odwadniającymi

-granica pasów drogowych dróg wewnętrznych

Oznaczenia infrastruktury technicznej:

-istn. sieć energetyczna

-istn. sieć gazowa

-istn. sieć wodociągowa

-istn. sieć kanalizacyjna

-utwardzenie istn. nawierzchni gruntowej kruszywem, gr. 15 cm


