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Dys, ul. Lubelska 4, 21-003 CIECIERZYN

d ro OWi ec 77 (081) 469-15-45
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Biuro Ustug Projektowych www.drogowiec.info

PRACOWANIA PROJEKTOWA:
ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

OSWIADCZENIE - BRANZA DROGOWA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (teédhglity Dz.U. 2017 poz. 1332)
oswiadcza s, iz praca projektowa pod nazw,Przebudowa drog gminnych wewitrznych
w miejscoweéci Turka na dziatkach o nr ewidencyjnych 1273/12273/13, 1273/14"w
stadium projektu wykonawczego jest wykonana zgodni@bowizujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz umoMr 032.33.201& dnia 20 marca na opracowanie

dokumentacji projektowe]j oraz jest kompletna z gunkidzenia celu, ktoremu ma sit¢.

Lublin, 7 czerwca 2018 r.

podpis projektanta
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Przebudowa drég gminnych westrznych w miejscowioi Turka na dziatkach o nr ewidencyjnych 1273/12,3122, 1273/14

A. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i podstawa opracowania
1.1. Podstawa opracowania

Umowa Nr 032.33.2018 z dnia 20 marca 2018 r. na wykonanie prac projektowych
Mapa zasadnicza w skali 1:1000
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.
1440)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
2017 poz. 128)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017r., poz. 784 — tekst jednolity)
Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz.
1393 z pézn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003
nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4
Pomiary geodezyjne

Polskie Normy branzowe, uzgodnienia.
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Przebudowa drég gminnych westrznych w miejscowioi Turka na dziatkach o nr ewidencyjnych 1273/12,3122, 1273/14

1.2. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa dr6ég gminnych wewnetrznych
w miejscowosci Turka na dziatkach o nr ewidencyjnych 1273/12, 1273/13, 1273/14”, zgodnie
z umowg Nr 032.33.2018 z dnia 20 marca 2018 r. zawartg pomiedzy Gming Wodlka a Biurem
Ustug Projektowych DROGOWIEC.

1.3. Adres inwestycji
Planowane do przebudowy drogi gminne wewnetrzne w miejscowosci Turka potozone
sg administracyjnie na terenie gminy Wolka, powiat lubelski, wojewodztwo lubelskie.
Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
Jednostka ewidencyjna — 060914 2 Wdlka
Obreb ewidencyjny: 0019 Turka
1275, 1273/11, 1273/73, 1273/12, 1273/13, 1273/14 — dzialki stanowigca pasy drogowe drég

gminnych wewnetrznych, bedgce witasnoscig Gminy Waolka

1.4. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8
20-285 Lublin 62

1.5. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:

,Drogowiec — biuro ustug projektowych”, Dys ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn

1.6. Dane personalne projektanta bran zy drogowej
mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w specjalnosci

drég w zakresie projektowania.

2. Zakres i cel opracowania

Projekt wykonawczy pod nazwg ,Przebudowa drég gminnych wewnetrznych w
miejscowosci Turka na dziatkach o nr ewidencyjnych 1273/12, 1273/13, 1273/14” swoim
zakresem obejmuje:

2.1. w branzy drogowej
- roboty rozbiérkowe,

;. . str.5
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Przebudowa drég gminnych westrznych w miejscowioi Turka na dziatkach o nr ewidencyjnych 1273/12,3122, 1273/14

- przebudowe jezdni przedmiotowych drog gminnych wewnetrznych na nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci 5,0 m,

- wykonanie chodnika lewostronnego o szerokosci 1,5 m i nawierzchni z betonowej
kostki brukowej gr. 6 cm przy krawedzi jezdni drogi gminnej wewnetrznej,

- wykonanie przy krawedzi jezdni pobocza utwardzonego kruszywem tamanym
gr. 15 cm o szerokosci 0,75 m,

- przebudowe wigczenia drogi gminnej wewnetrznej zlokalizowanego na dzialce
o nr ewid. 1273/14 do drogi gminnej wewnetrznej zlokalizowanej na dziatkach o nr
ewid. 1275, 1273/11, 1273/73 poprzez:

» Kkorekte zaokrgglen wewnetrznych krawedzi pasow ruchu dla pojazdow
skrecajgcych w prawo wraz z uzupetnieniem nawierzchni bitumicznej,

* regulacje wysokosciowg istniejgcej nawierzchni jezdni drogi gminnej poprzez
utozenie nowej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego po wczesniejszym
sfrezowaniu istniejgcej nawierzchni na gt. $r. 2 cm wraz podparciem krawedzi
nowych warstw opornikami z kruszywa tamanego gr. 30 cm,

* wykonanie przy krawedzi jezdni pobocza utwardzonego kruszywem kamiennym
gr. 15 cm o szerokosci 0,75 m.

- wykonanie zjazdow indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
gr. 8 cm (barwy czerwonej),

- wykonanie dojs¢ do posesji z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm,

- wykonanie studni szczelnych betonowych o srednicy 81,0 m wraz z kraweznikowymi
studniami odwadniajgcymi,

- umocnienie skarp i opasek gruntowych poprzez humusowanie i obsianie mieszankg
traw,

- zabezpieczenie kabli sieci energetycznej ostonowymi rurami dwudzielnymi @110 mm,

- utozenie rury ostonowej A 160 PS pod kabel internetowy,

- regulacja wysokosciowa studni i studzienek elementéw infrastruktury technicznej,

- wykonanie oznakowania poziomego,

- ustawienie znakéw pionowych.

3. Stan istniej gcy
Przedmiotowe drogi gminne wewnetrzne posiadajg przekrdj szlakowy z jednig o

nawierzchni twardej umocnionej kruszywem kamiennym na szerokosci okoto 4,0 m.

\ . str.6
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Przebudowa drég gminnych westrznych w miejscowioi Turka na dziatkach o nr ewidencyjnych 1273/12,3122, 1273/14

Na poczatku zakresu opracowania droga gminna wewnetrzna zlokalizowana na
dziatce o nr ewid. 1273/14 posiada wigczenie do istniejgcej drogi gminnej wewnetrznej o
nawierzchni bitumicznej zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 1275, 1273/11, 1273/73.

W ciggu przedmiotowych odcinkéw drég wewnetrznych znajdujg sie zjazdy na
przylegte nieruchomosci (dziatki zagospodarowane jaki i niezagospodarowane) o
nawierzchni gruntowej lub utwardzonej w granicach paséw drogowych.

Ze wzgledu na charakter nawierzchni jezdni przedmiotowych drog wewnetrznych oraz
brak odpowiedniego odwodnienia na powierzchni jezdni tworzg sie zastoiska waod

opadowych i roztopowych utrudniajgc korzystanie z drog.

4. Stan projektowany

4.1. Parametry gtdbwne projektowanej drogi
- zalozona lokalizacja,
- klasa drog: drogi wewnetrzne na parametrach drogi gminnej klasy D (dojazdowa),
- predkos¢ projektowa: Vp=30 km/h,
- kategoria ruchu: KR1,
- szerokos¢ jezdni: 5,0 m — 2 pasy ruchu o szerokosci 2,5 m
- szerokos¢ umocnionego pobocza: 0,75 m,
- szeroko$¢ chodnika przy krawedzi jezdni: 1,5 m (z kraweznikiem),

- pochylenie skarp: 1:1,5.

4.2. Rozwigzania sytuacyjne i konstrukcyjne
W ramach niniejszego opracowania przyjeto nastepujgce nazewnictwo
przedmiotowych drég wewnetrznych:

» droga wewnetrzna istniejgca — droga o istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
zlokalizowana na dziatkach o nr ewid. 1275, 1273/11, 1273/73,

» droga wewnetrzna nr 1 — droga o istniejgcej nawierzchni twardej, zlokalizowana
na dzialce o nr ewid. 1273/14, prostopadta do drogi gminnej wewnetrznej
istniejacej,

» droga wewnetrzna nr 2 — droga o istniejgcej nawierzchni twardej, zlokalizowana
na dziatce o nr ewid. 1273/12, posiadajgca wigczenie do drogi wewnetrznej nr 1
w km 0+132,86,

» droga wewnetrzna nr 3 — droga o istniejgcej nawierzchni twardej, zlokalizowana
na dziatce o nr ewid. 1273/13, posiadajgca wigczenie do droi wewnetrznej nr 1
w km 0+238,19,
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Przebudowa drég gminnych westrznych w miejscowioi Turka na dziatkach o nr ewidencyjnych 1273/12,3122, 1273/14

* droga wewnetrzna nr 4 — droga o istniejgcej nawierzchni twardej, zlokalizowana
na dziatce o nr ewid. 1273/14, posiadajgca wigczenie do drogi wewnetrznej nr 1
w km 0+343,26.

Poczatek trasy opracowywanej drogi wewnetrznej nr 1 przyjeto w km 0+000,00 w osi
drogi wewnetrznej istniejgcej, zas koniec przebudowy zatozono w km 0+348,27 na granicy
dziatek o nr ewid. 1273/14 1 1273/64.

Poczatek trasy opracowywanej drogi wewnetrznej nr 2 przyjeto w km 0+000,00 w
projektowanej osi drogi wewnetrznej nr 1 (w km 0+132,86), zas koniec zakresu przebudowy
zatlozono w km 0+164,95 na granicy dziatek o nr ewid. 1273/12 i 1273/5.

Poczatek trasy opracowywanej drogi wewnetrznej nr 3 przyjeto w km 0+000,00 w
projektowanej osi drogi wewnetrznej nr 1 (w km 0+238,19), za$ koniec zakresu przebudowy
zalozono w km 0+165,48 na granicy dziatek o nr ewid. 1273/13 i 1273/7.

Poczatek trasy opracowywanej drogi wewnetrznej nr 4 przyjeto w km 0+000,00 w
projektowanej osi drogi wewnetrznej nr 1 (w km 0+343,26), zas koniec zakresu przebudowy
zalozono w km 0+166,05 na granicy dziatek o nr ewid. 1273/14 i 1273/9.

Objete opracowaniem odcinki drog wewnetrznych posiadajg diugosc:

» droga wewnetrzna nr 1 — 348,27 m, w tym w zakresie roboét bitumicznych — 348,27 mb,
» droga wewnetrzna nr 2 — 164,95 m, w tym w zakresie rob6t bitumicznych — 162,45 mb,
» droga wewnetrzna nr 3 — 165,48 m, w tym w zakresie roboét bitumicznych — 162,98 mb,
* droga wewnetrzna nr 4 — 166,05 m, w tym w zakresie roboét bitumicznych — 163,55 mb.
tgczna dlugos¢ odcinkow drog wewnetrznych objetych opracowaniem w zakresie
robo6t bitumicznych wynosi 837,25 mb.

Trasa projektowanych drég wewnetrznych sktada sie z odcinkéw prostych. Parametry
techniczne punktow trasy oraz ich wspotrzedne przedstawiono w czesci rysunkowej
- Rys. nr 2 - Plan sytuacyjny.

Na catej dlugosci trasy opracowania ciggh drég wewnetrznych zaprojektowano
w technologii warstw bitumicznych o szerokosci jezdni 5,0 m.

Pochylenie jezdni drogi wewnetrznej nr 1 zaprojektowano jako jednostronne (w prawg
strone) 2 %. Pochylenie jezdni drég wewnetrznych nr 2, 3 i 4 zaprojektowano jako daszkowe
2 %.

Zaprojektowano wykonanie chodnikow lewostronnych i prawostronnych przy krawedzi
jezdni drog wewnetrznych:

- droga wewnetrzna nr 1:
* chodnik lewostronny - szerokos¢ 1,5 m (z kraweznikiem) - od km 0+002,53
do km 0+348,27,
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Przebudowa drég gminnych westrznych w miejscowioi Turka na dziatkach o nr ewidencyjnych 1273/12,3122, 1273/14

chodnik prawostronny - szerokos¢ 1,25 m (z kraweznikiem) od km 0+002,53
do km 0+011,14,

chodnik prawostronny - szerokos¢ 1,5 m (z kraweznikiem) od km 0+135,36
do km 0+143,33,
chodnik prawostronny
do km 0+252,06,
chodnik prawostronny
do km 0+340,76,

- droga wewnetrzna nr 2:

szerokos¢ 1,5 m (z kraweznikiem) od km 0+240,69

szerokos¢ 1,5 m (z kraweznikiem) od km 0+330,19

* chodnik lewostronny - szerokos¢ 1,5 m (z kraweznikiem) od km 0+002,50
do km 0+164,95,
- droga wewnetrzna nr 3:
* chodnik lewostronny - szerokos¢ 1,5 m (z kraweznikiem) od km 0+002,50
do km 0+165,48,
- droga wewnetrzna nr 4:
* chodnik prawostronny - szeroko$¢ 1,5 m (z kraweznikiem) od km 0+002,50
do km 0+166,05.
Przyjeto nastepujgce parametry projektowanych chodnikéw:
- nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szare)j),
- szerokosc¢ (z kraweznikiem): 1,25 m - 1,5 m,
- pochylenie poprzeczne: 2 % w kierunku jezdni,
- opaska gruntowa: szerokos¢ 0,3 m i pochylenie poprzeczne 8 % w kierunku terenu.
Zaprojektowano pobocza  gruntowe utwardzone kruszywem tamanym
gr. 15 cm, o szerokosci 0,75 m i pochyleniu jednostronnymi 8 % w kierunku terenu:
* prawostronne na drodze wewnetrznej nr 1, nr 2i nr 3,

* lewostronne na drodze wewnetrznej nr 4.

4.3. Przekroje normalne
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano szes¢ przekroi normalnych,
Z czego:

przekroj normalny 01 - przekroj uliczny przez jezdnie drogi wewnetrznej z

obustronnym chodnikiem, pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2 % (w prawg strone),
szerokosc jezdni 5 m, obowigzuje:
- nadrodze wewnetrznej nr 1:
o od km 0+002,84 do km 0+011,14,
» drogowiec e
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0 od km 0+145,80 do km 0+149,80,

0 od km 0+248,06 do km 0+252,06,

0o od km 0+330,19 do km 0+334,19.
Po obu stronach jezdni chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm przy krawedzi jezdni o
szerokosci (z kraweznikiem): 1,25 m — 1,5 m (strona prawa) i 1,5 m (strona lewa) oraz o
pochyleniu poprzecznym 2 % w kierunku jezdni. Na potgczeniu jezdni i chodnika kraweznik
betonowy ,najazdowy” 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie z
betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem. Obramowanie chodnika obrzezem betonowym 6x20 cm
na fawie z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem. Za chodnikiem opaska gruntowa o szerokosci
0,3 m (z obrzezem) i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku terenu. Za opaskami
projektowane skarpy zamykajgce korpus drogowy. Pochylenie skarp 1:1,5.

przekroj normalny 02 — przekrdj potuliczny przez jezdnie drogi wewnetrznej

i lewostronny chodnik, pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2 % (w prawg strone),
szerokosc jezdni 5 m, obowigzuje:
- nadrodze wewnetrznej nr 1:

0 od km 0+149,80 do km 0+240,69,

0 od km 0+252,06 do km 0+330,19,

0 od km 0+340,76 do km 0+348,27.
Po lewej stronie jezdni chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm przy krawedzi jezdni o
szerokosci (z kraweznikiem) 1,5 m oraz o pochyleniu poprzecznym 2 % w kierunku jezdni.
Na potgczeniu jezdni i chodnika kraweznik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem. Obramowanie chodnika
obrzezem betonowym 6x20 cm na tawie z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem. Za chodnikiem
opaska gruntowa o szerokosci 0,3 m (z obrzezem) i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku
terenu. Po prawej stronie jezdni pobocze gruntowe utwardzone kruszywem famanym gr. 15
cm o szerokosci 0,75 m i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku terenu. Za poboczem i
opaska gruntowg projektowane skarpy zamykajgce korpus drogowy. Pochylenie skarp 1:1,5.

przekréj normalny 03 — przekrdj uliczny na przez jezdnie drogi wewnetrznej

i lewostronny chodnik, pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2 % (w prawg strone),
szerokos¢ jezdni z 5 m, obowigzuje:
- nadrodze wewnetrznej nr 1:
0 od km 0+011,14 do km 0+135,36.
Po lewej stronie jezdni chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm przy krawedzi jezdni o
szerokosci (z kraweznikiem) 1,5 m oraz o pochyleniu poprzecznym 2 % w kierunku jezdni.

Na potgczeniu jezdni i chodnika kraweznik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-
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piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem. Obramowanie chodnika
obrzezem betonowym 6x20 cm na tawie z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem. Za chodnikiem
opaska gruntowa o szerokosci 0,3 m (z obrzezem) i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku
terenu. Po prawej stronie jezdni pobocze gruntowe utwardzone kruszywem famanym gr. 15
cm o szerokosci 0,75 m i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku terenu. Na potgczeniu
jezdni i pobocza kraweznik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5
cm i fawie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem. Za poboczem i opaskg gruntowg
projektowane skarpy zamykajgce korpus drogowy. Pochylenie skarp 1:1,5.

przekroj normalny nr 04 — przekrdj poétuliczny na tuku przez jezdnie drogi wewnetrzne;j

z prawostronnym chodnikiem, pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2 %, szerokosc jezdni
5 m, obowigzuje:
- nadrodze wewnetrznej nr 4:
o od km 0+002,50 do km 0+166,05.

Po prawej stronie jezdni chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm przy krawedzi jezdni o
szerokosci (z kraweznikiem): 1,5 m oraz o pochyleniu poprzecznym 2 % w kierunku jezdni.
Na potgczeniu jezdni i chodnika kraweznik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem. Obramowanie chodnika
obrzezem betonowym 6x20 cm na tawie z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem. Za chodnikiem
opaska gruntowa o szerokosci 0,3 m (z obrzezem) i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku
terenu. Po lewej stronie jezdni pobocze gruntowe utwardzone kruszywem tamanym gr. 15 cm
0 szerokosci 0,75 m i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku terenu. Za poboczem i
opaska gruntowg projektowane skarpy zamykajgce korpus drogowy. Pochylenie skarp 1:1,5.

przekréj normalny nr 05 — przekrdj potuliczny na tuku przez jezdnie drogi wewnetrznej

z lewostronnym chodnikiem, pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2 %, szerokosc¢ jezdni
5 m, obowigzuje:
- nadrodze wewnetrznej nr 2:
o od km 0+002,50 do km 0+164,95,
- nadrodze wewnetrznej nr 3:
o od km 0+002,50 do km 0+165,48.
Po lewej stronie jezdni chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm przy krawedzi jezdni o
szerokosci (z kraweznikiem): 1,5 m oraz o pochyleniu poprzecznym 2 % w kierunku jezdni.
Na potgczeniu jezdni i chodnika kraweznik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem. Obramowanie chodnika
obrzezem betonowym 6x20 cm na tawie z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem. Za chodnikiem

opaska gruntowa o szerokosci 0,3 m (z obrzezem) i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku
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terenu. Po prawej stronie jezdni pobocze gruntowe utwardzone kruszywem tamanym gr. 15
cm o szerokosci 0,75 m i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku terenu. Za poboczem i
opaska gruntowg projektowane skarpy zamykajgce korpus drogowy. Pochylenie skarp 1:1,5.

przekro] normalny 06 - przekréj uliczny przez jezdnie drogi wewnetrznej

z obustronnym chodnikiem, pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2 % (w prawg
strone), szerokosc¢ jezdni 5 m, obowigzuje:
- nadrodze wewnetrznej nr 1:

0 od km 0+135,36 do km 0+145,80,

0 od km 0+240,69 do km 0+248,06,

0 od km 0+334,19 do km 0+340,76.
Po obu stronach jezdni chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm przy krawedzi jezdni o
szerokosci (z kraweznikiem): 1,5 m oraz o pochyleniu poprzecznym 2 % w kierunku jezdni.
Na potgczeniu jezdni i chodnika kraweznik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem. Obramowanie chodnika
obrzezem betonowym 6x20 cm na tawie z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem. Za chodnikiem
opaska gruntowa o szerokosci 0,3 m (z obrzezem) i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku
terenu. Za opaskami projektowane skarpy zamykajgce korpus drogowy. Pochylenie skarp
1:1,5.

SzczegOlowe rozwigzania poszczegolnych przekroi normalnych, zakres ich
wystepowania oraz szczegOly konstrukcyjne przedstawiono w czesci rysunkowej

Rys. nr 4/1 Przekroje normalne, Rys. nr 4/3 Szczegoty konstrukcyjne.

4.4. Przekroje konstrukcyjne

Przekroj konstrukcyjny nr 1 — projektowana konstruk cja jezdni drog wewn etrznych

- 5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1
- 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/3 utrwalonej
mechanicznie

- 17 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cu5/2

Przekrdj konstrukcyjny nr 2 — projektowana konstruk cja chodnika

- 6 cm - warstwa scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (barwy szarej)
- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cu 5.2
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Przekrdj konstrukcyjny nr 3 — projektowana konstruk cija zjazdu

- 8 cm - warstwa scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (barwy czerwonej)

- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/z utrwalonej
mechanicznie

- 15 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Ci 512

Konstrukcje nawierzchni droqi i jej elementéw zaprojektowano w oparciu o aktualny

JKatalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych z dnia 16.06.2014r.”

opracowany w Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskie;j.

UWAGA:
Szczegobtowe informacje dotyczgce technologii wykonywania poszczegolnych warstw
konstrukcyjnych jak i niezbedne wymagania, ktére nalezy spetni¢ na etapie wykonawstwa

znajdujg sie w odrebnej czesci niniejszego projektu — Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne.

4.5. Profil Podiu zny

Niwelete drogi wewnetrznej nr 1 zaprojektowano w odniesieniu do istniejgcej
nawierzchni jezdni, dowigzujgc sie wysokosciowo na poczgtku w km 0+000,00 do istniejgcej
nawierzchni bitumicznej jezdni drogi wewnetrznej istniejgcej oraz na koncu w km 0+348,27
do istniejgcej nawierzchni jezdni umocnionej kruszywem.

Niwelete drogi wewnetrznej nr 2 zaprojektowano w odniesieniu do istniejgcej
nawierzchni jezdni, dowigzujgc sie wysokosciowo na poczatku w km 0+000,00 do
projektowanej nawierzchni bitumicznej jezdni drogi wewnetrznej nr 1 oraz na koncu w km
0+164,95 do istniejgcego terenu.

Niwelete drogi wewnetrznej nr 3 zaprojektowano w odniesieniu do istniejgcej
nawierzchni jezdni, dowigzujgc sie wysokosciowo na poczatku w km 0+000,00 do
projektowanej nawierzchni bitumicznej jezdni drogi wewnetrznej nr 1 oraz na koncu w km
0+165,48 do istniejgcego terenu.

Niwelete drogi wewnetrznej nr 4 zaprojektowano w odniesieniu do istniejgcej
nawierzchni jezdni, dowigzujgc sie wysokosciowo na poczatku w km 0+000,00 do
projektowanej nawierzchni bitumicznej jezdni drogi wewnetrznej nr 1 oraz na koncu w km

0+166,05 do istniejgcego terenu.
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Zaprojektowano niwelety o pochyleniu podtuznym od 0,3% do 3,9%. W miejscach
zalamania niwelety o réznicy okoto 1% i wiekszej zaprojektowano tuki pionowe (parametry
lukoéw przedstawiono w czesci rysunkowej Rys. nr 3 — Profile podituzne.

Na profilu podtuznym drég wewnetrznych przedstawiono rowniez:

- lokalizacje zjazddw oraz wigczen,
- lokalizacje projektowanych studni szczelnych,
- zakres przekroi normalnych.

Profile podtuzne drég wewnetrznych sporzgdzono w skali 1:100/1000 (Rys. nr 3).

4.6. Odwodnienie
4.6.1. llos¢ odprowadzanych wod opadowych — warunki pracy syste mu
odwadniaj gcego
Ogodlna powierzchnia obszary, z ktérego powierzchniowy sptyw opadu deszczowego

bedzie odbierany przez studnie chtonne wynosi:

Wielkos¢ zlewni zredukowanej Fzr = Y (Airyi) [ha]
i Rodzaj powierzchni Wspo’:czynmk sptywu POW|§rzczhn|a
Yi Ai [m?]
Powierzchnie wykonane z betonowej kostki
1 | brukowej (chodniki, dojécia, zjazdy) 0.85 272
Powierzchnie o nawierzchni bitumicznej
2 (jezdnie drog wewnetrznych) 0,90 719
3 Powierzchnia wykonane z kruszywa 0.30 3
(pobocza utwardzone kruszywem) !
Far= 0,09 ha

Obliczenie catkowitej ilosci sciekdw deszczowych odptywajgcych ze zlewni w okresie
wystgpienia opadu wyliczamy ze wzoru:
Q =Farg-q
gdzie:
Q — przeptyw obliczeniowy,
Fzr — wielkos¢ zlewni zredukowanej,
¢ — wspotczynnik opdznienia sptywu z powierzchni zlewni,

g — natezenie deszczu miarodajnego.

Przyjeto parametry:
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* wielkos¢ zlewni zredukowanej:
Fzr = 0,09 ha
» wspditczynnik opdznienia sptywu z powierzchni zlewni:
=10
* natezenie deszczu miarodajnego:
o0 dla deszczu dlugotrwajgcego (prawdopodobienstwo p = 100 %, czas trwania
deszczu obliczeniowego t = 180 min.)
g =15 (dm3/s)/ha
o dla deszczu nawalnego (prawdopodobienstw p = 50 %, czas trwania deszczu
obliczeniowego t = 10 min.)
g =126 (dm?/s)/ha
Obliczono przeptyw obliczeniowy dla deszczu diugotrwajgcego
Q15 = Fzr¢-q = (0,125 ha)-1,0-[15 (dm3/s)/ha)] = 1,322 I/s
Przyjeto:
Qis=1,31/s
Obliczono przeptyw obliczeniowy dla deszczu nawalnego:
Qso% = (0,125 ha)-1,0-[126 (dm3/s)/ha)] = 11,108 I/s
Przyjeto:
Qs0% = 11,1 1/s
Obliczono catkowitg objetos¢ opadu dla deszczu diugotrwajgcego:
Vm = (1,3 I/s)-(180 min):(60/1000) = 14,3 m3/opad = 4,8 m3/h
Obliczono catkowitg objetos¢ opadu dla deszczu nawalnego:
V50% = (11,1 I/s)-(10 min)-(60/1000) = 6,7 m3/opad
Przyjeto opad $redni roczny wedtug modelu Btaszczyka i Lambora:
H =600 mm
Obliczono wielkos$¢ opadu rocznego:
Qr = H-Fzr = (600 mm)-(0,09 ha) = (0,6 m)-(900m?) = 529 m3/rok
Obliczono wielko$¢ opadu sredniego na dobe przy zatozeniu 150 dni z opadem:
Qud.¢r = Qr/ (150 dni) = (529 m3/rok)/(150 dni) = 4 m3/d

Rozwigzanie odwodnienia przedmiotowych dr6g wewnetrznych polega na
powierzchniowym splywie opadu deszczowego poprzez nadane spadki podiuzne
i poprzeczne na przylegte tereny w granicy pasow drogowych oraz do kraweznikowych studni

odwadniajgcych, poprzez ktére woda bedzie sptywac¢ do projektowanych studni szczelnych
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usytuowanych w poboczu prawostronnym w sgsiedztwie najnizszego punktu projektowanej
niwelety drogi wewnetrznej nr 1.

Studnie szczelne zaprojektowane zostaly z kregoéw betonowych srednicy 1,0 m. Na
podstawie badan geotechnicznych stwierdzono fakt wystepowania w podiozu gruntu
pylastego o wspétczynniku filtracji k = 102 m/d, czyli gruntu stabo przepuszczalnego. Z uwagi
na ten fakt wokot studni zaprojektowano warstwe filtracyjng gruntu z tlucznia kamiennego
0/63 mm. Pod dnem studni chtonnej rowniez zaprojektowano warstwe z tlucznia kamiennego
0/63 mm o gr. 50 cm. Infiltracja opadu bedzie nastepowata poprzez dno studni oraz przez
otwory boczne wykonane do wysokosci minimum 1,10 m od dna. Stgd powierzchnia
filtracyjna jednej studni chfonnej wyniesie w granicach Fc= 4,2 m2. Powierzchnia ta zostanie
powiekszona obsypkg studni do okoto 12 m?,

Kazda ze studni bedzie posiadata takze pojemno$¢ retencyjng, ktéra pozwoli na
przyjecie (wraz z retencjg kanalowg) catej objetosci opadu do jej wnetrza, a nastepnie
powolng infiltracje do gruntu.

Przekrdj studni przedstawiono w czesci graficznej opracowania projektowego (Rys.
nr 4/3).

Dobrano nastepujacy komplet odwodnienia:

WyszczegOlnienie Komplet odwodnieniaw k m 0+067,41

Wyliczona potrzebna catkowita pojemnosc¢

studni- 14,3 m3/opad

Pojemnos$¢ kanatowa wewnatrz

i - 9. 3= 3
zaprojektowanych studni (2 szt.) Przyjeto: 2:1,1 m*=2,2m

Pojemnos¢ retencyjna zaprojektowanych
warstw filtracyjnych przy przyjetym Przyjeto: 19,1 m?
komplecie 2 studni

Pojemnos$¢ sumaryczna przyjetego

3
kompletu 2l3m

21,3 m® > 14,3 m3 — warunek spetiony

Lokalizacje kraweznikowych studni odwadniajgcych oraz studni szczelnych
zaznaczono na Planie Sytuacyjnym (Rys. nr 2) i Profilu Podtuznym (Rys. nr 3).

Wykaz odwodnienia ulicznego zamieszczono w Tabeli nr 1.
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Tabela nr 1. Parametry projektowanych studni szczelnych.
Rzedne posadowienia
Kraw eznikowa Studnia Dlugo s¢ Dlugo s¢ Rzedna w osi Rzedna Rzedna wlotu
ezni szczelna z Powierzchnia Powierzchnia Obsypka przykanalika z przykanalika z ¢ ¢ i wylotu Rzedna dna
studnia . - A wiazu wylotu .
Komplet o . . elementow geomembrany geowtokniny tluczniowa rury PP @160 rury PP @200 - . przykanalika wykopu pod
odwadniaj gca Km Strona jezdni zeliwnego przykanalika h
Lp. betonowych mm mm @200 mm studnie
kl. D400 @160 mm _
(wylot=wlot) szczelne (D)
(A) (B)
©
[szt] [kpl] [m?] [m?] [m?] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 11 12 13
1 0+067,41 1 0,45 188,58 187,86
1 prawa 24 39 29 15 187,47 185,36
1 0+069,66 1 0,45 188,58 187,86
RAZEM 2 - - 2 24 39 29 0,9 15
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Wody opadowe z splywaj gce z projektowanych odcinkéw drég zostan a

zagospodarowane w granicach paséw drogowych przedmi otowych drég

wewn etrznych. Nie przewiduje si e budowy lub przebudowy urz agdzen wodnych w

ramach niniejszej inwestycii. Roboty drogowe obj ete niniejsz @ inwestycj 8 nie

przyczyni @ sie do zmiany naturalnych przeptywoéw wod, stanu wod st ojgcych i wod

podziemnych.

4.7. Wigczenia drég, zjazdy
W ramach opracowania zaprojektowano przebudowe:
- wigczenia opracowywanej drogi wewnetrznej nr 1 do drogi wewnetrznej
istniejacej,
- wigczenia opracowywanych drog wewnetrznych nr 2,3 i 4 do drogi wewnetrznej
nrl.
W ramach przebudowy wigczenia drogi wewnetrznej nr 1 do drogi wewnetrznej
istniejgcej zaprojektowano:

- regulacje zaokrggleh wewnetrznych krawedzi paséw ruchu dla pojazdow skrecajgcych
W prawo wraz z uzupetnieniem i rozbiérkg istniejgcej nawierzchni jezdni drogi
wewnetrznej:

» promien R=5,0 m dla pojazdow skrecajgcych z drogi wewnetrznej nr 1,
* promien R=4,0 m dla pojazdéw skrecajgcych z drogi wewnetrznej istniejgcej,

- regulacje wysoko$ciowg istniejgcej nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej istniejgcej
poprzez utozenie nowej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego po wcze$niejszym
sfrezowaniu istniejgcej nawierzchni na gt. $r. 2 cm wraz podparciem krawedzi nowych
warstw opornikami z kruszywa tamanego gr. 30 cm,

- wykonanie pobocza gruntowego umocnionego kruszywem tamanym gr. 15 cm
0 szerokosci 0,75 m i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku terenu,

- wykonanie przy krawedzi jezdni drogi wewnetrznej nr 1 obustronnych chodnikow z
betonowej kostki brukowej o szerokosci 1,5 m (strona lewa) i 1,25 m (strona prawa).
W ramach przebudowy wigczen drog wewnetrznych nr 2, 3 i 4 do drogi wewnetrzne;j

nr 1 zaprojektowano zaokrgglenia wewnetrznych krawedzi paséw ruchu dla pojazdow

skrecajgcych w prawo o wartosci promienia R=4,0 m.

Zjazdy na przylegte dziatki zaprojektowano o parametrach zjazdow indywidualnych,

0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy czerwonej).
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W przypadku zjazdéw przez projektowany chodnik przeciecie nawierzchni zjazdu
I jezdni drogi wewnetrznej zaprojektowano jako skos 1:1.

W przypadku pozostatych zjazdow przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdow oraz
jezdni drog wyokragglono tukami o promieniu R=3,0 m.

Wykaz zjazdéw, ich lokalizacje oraz podstawowe parametry przedstawiono

w Zatgczniku nr 6 — Tabela zjazddw.

4.8. Umocnienie skarp
Skarpy oraz opaski gruntowe projektuje sie umocni¢ przed szkodliwym dziataniem
wod opadowych (erozja) poprzez rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej (torfu) gr. 5 cm

I posianie mieszanki traw.

4.9. Usuniecie drzew i krzewow
W obrebie przedmiotowych drog wewnetrznych nie wystepujg drzewa oraz krzewy
kolidujgce z planowang inwestycja.

5. Urzadzenia obce

W obszarze projektowanych do przebudowy odcinkbw drég wewnetrznych
zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia infrastruktury technicznej: sie¢ energetyczna, sie¢
wodociggowa, sie¢ gazowa, kanalizacja sanitarna.

Wszystkie kable sieci energetycznej pokrywajgce sie z projektowanymi jezdniami
przedmiotowych drog wewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi
@110 mm.

Wszystkie urzgdzenia infrastruktury technicznej zaznaczono kolorami w czesci
rysunkowej — Rys. 2 Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano takze utozenie rur ostonowych A 160 PS wzdiuz przedmiotowych
drog wewnetrznych:

* po prawej stronie jezdni drogi wewnetrznej nr 1, o dlugosci 342,5 m,
* po prawej stronie jezdni drogi wewnetrznej nr 2, o dlugosci 160,8 m,
* po prawej stronie jezdni drogi wewnetrznej nr 3, o dlugosci 161,2 m,
* po lewej stronie jezdni drogi wewnetrznej nr 4, o diugosci 161,8 m.

Projektowane rury ostonowe A 160 PS nalezy uktadac
na gtebokosci 60 — 70 cm pod poziomem terenu oraz w odlegtosci od krawedzi

projektowanych jezdni drég wewnetrznych wskazanej na planie sytuacyjnym (odlegto$é
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zalezna od usytuowania granicy pasa drogowego i istniejgcych urzgdzen infrastruktury
technicznej).

Lokalizacj e istniej gcych sieci przy] eto na podstawie inwentaryzacji sytuacyjnej
przedstawionej na mapie zasadniczej. Przed przyst gpieniem do prac ziemnych
zwigzanych z przebudow g niniejszych odcinkbw drég wewn etrznych nale zy
obowi gzkowo przeprowadzi ¢ lokalizacj e istniej gcych sieci w terenie, z wykorzystaniem
map zawieraj gcych inwentaryzacj e geodezyjn g istniej gcych sieci, oraz wykona ¢
przekopy kontrolne.

Nie przewiduje si e wyst gpienia kolizji z urz adzeniami infrastruktury technicznej

w zwi azku z przebudow a przedmiotowych drég wewn etrznych.
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B. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Profil podtu zne
Przekroje normalne
Zjazdy

Szczegoty konstrukcyjne
Przekroje poprzeczne

Stata organizacja ruchu

skala 1:10000
skala 1:1000
skala 1:100/1000
skala 1:50

skala 1:50, 1:100
skala 1:20, 1:50
skala 1:100
skala 1:1000
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Rys

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys
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nr3

nr 4/1

nr 4/2

nr 4/3
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